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RZUT PARTERU ­ CZÊŒÆ "A1"
 STAN PROJEKTOWANY

­ œciany istniej¹ce

LEGENDA

­ projektowane docieplenie
metod¹ lekk¹ mokr¹

wyko±czenie: tynk silikonowy+farba silikonowa
gr. docieplenia dla budynku starej szko³y: 12cm

­ wejœcie do budynku

istn ­ istniej¹ce okna PCV; V<2,6W/m K­ 2

­ parapety zewnêtrzne
do wymiany
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O1 ­ stolarka okienna drewniana do wymiany
na okna z profili PCV lub drewniane; V<1,5W/m K­
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O3 O3O3

istn

docieplenie klatki schodowej od wewn.
 p³yt¹ z pianki poliuretanowej gr. 2x50mm

w systemie Sto Therm In
powlekanej warstw¹ aluminium

lub równowa¿nym

+ r e w i z j a

R S
Ø 1 0 0
+ r e w i z j a

R S
Ø 1 0 0
+ r e w i z j a

O4

Dz4

UWAGA:

fragmentów docieplenia
­ ostatecz¹ szerokoœæ parapetów ustaliæ po wykonaniu

wg wzoru zachowanych parapetów
­ parapety wykonaæ jako wpuszczone w docieplenie

betonowa studzienka, g³.70cm
­sprawdzenie funkcji na ca³ej d³.
ewentualne usuniêcie lub
przebudowa i zabezpieczenie
klapami z blachy ocynk.

betonowe koryto
odprowadzaj¹ce wodê
deszczow¹

betonowe koryto
odprowadzaj¹ce wodê
deszczow¹

element studzienki
­sprawdzenie funkcji
ewentualne usuniêcie lub
przebudowa i zabezpieczenie
klap¹ z blachy ocynk.

projektowana
wycieraczka zewnêtrzna
ze stali ocynkowanej
wym. 100x100cm (2x50x100cm)

odtworzenie pilastrów
ze styropianu gr. ok. 3cm
(³¹cznie z detalem g³owicy)

odtworzenie pilastrów
ze styropianu gr. ok. 3cm
(³¹cznie z detalem g³owicy)

skucie posadzki betonowej
osadzenie wycieraczki

wyko±czenie p³aszczyzny wejœcia
kostk¹ betonow¹ (jak kostka istn.)

opaska z kostki
betonowej
lub ¿wirowa

obrze¿e
chodnikowe
5x20cm

szer. 60cm

opaska z kostki
betonowej
lub ¿wirowa
szer. 60cm

obrze¿e
chodnikowe
5x20cm

betonowe koryto
odprowadzaj¹ce wodê
deszczow¹

wyburzenie œciany
do poziomu pod³ogi

betonowe koryto
odprowadzaj¹ce wodê
deszczow¹

­ œciany istniej¹ce

LEGENDA

­ projektowane docieplenie
metod¹ lekk¹ mokr¹

wyko±czenie: tynk silikonowy +farba silikonowa
gr. docieplenia dla budynku starej szko³y: 12cm

­ wejœcie do budynku

istn ­ istniej¹ce okna PCV; U<2,6W/m K­ 2

­ parapety zewnêtrzne
do wymiany

O1 ­ stolarka okienna drewniana do wymiany
na okna z profili PCV lub drewniane; U<1,5W/m K­

UWAGA:

fragmentów docieplenia
­ ostatecz¹ szerokoœæ parapetów ustaliæ po wykonaniu

wg wzoru zachowanych parapetów
­ parapety wykonaæ jako wpuszczone w docieplenie

pas z kostki granitowej
do pozostawienia

p³ytki z lastrico 30x30cm
nieszlifowanego do wymiany

(kocie ³by)
kostka nieregularna

do pozostawienia

opaska z kostki
betonowej typu NOSTALIT
szer. ok. 100cm

obrze¿e
chodnikowe
5x20cm

skucie fragmentów betonowej posadzki
na obszarze ok. 50m 2

Dz1

wycieraczka do wymiany
ze stali ocynkowanej
wym. 110x185cm

opaska z kostki
betonowej typu NOSTALIT
szer. ok. 100cm

obrze¿e
chodnikowe
5x20cm

drzwi
do wymiany

betonowe koryto
odprowadzaj¹ce wodê
deszczow¹

betonowe koryto
odprowadzaj¹ce wodê
deszczow¹

opaska z kostki
betonowej
lub ¿wirowa
szer. 60cm

obrze¿e
chodnikowe
5x20cm

wycieraczka istniej¹ca
wym. 100x200cm

wycieraczka istniej¹ca
wym. 50x100cm

R S
Ø 1 0 0
+ r e w i z j a

+ r e w i z j a

R S
Ø 7 5
+ r e w i z j a

balustrada metalowa
do renowacji

balustrada metalowa
do renowacji

istniej¹ce zejœcie
do piwnicy

balustrada
stopie±, h=10cm
wyko±czenie p³aszczyzny stopnia

p³ytk¹ terakotow¹ schodow¹ z noskiem
w kolorze p³ytki na elewacji

styropian na s³upku
gr. 3cm

TE
istn.

drzwi
do wymiany

drzwi
do wymiany

Dz2

Dz3

studzienka
­ ustalenie funkcji

renowacja plaskorze¿by portalu
renowacja schodów wejœciowch

renowacja betonowych balustrad
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otworu drzwiowego
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wydzielenie klatki schodowej wg opracowania:
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2  160 l=150cm

projektowane stopnie
2x11x30cm
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podniesienie poziomu pod³ogi
do poziomu posadzki korytarza

studnia sch³adzaj¹ca
DN1000 o pojemnoœci
1000 litrów

kana³ nawiewy do kot³owni gazowej
400x400  z kratka nawiewn¹ sprowadzon¹

30 cm od posadzki.

podgrzewacz
pojemoœciowy

naczynie wzbiorcze

kaskada trzech
kot³ów

istn

istnistnistnistnistn istn istn

O7 O7O7O7

2

schody do piwnicy
do zasypania projektowana

wycieraczka zewnêtrzna
ze stali ocynkowanej
wym. 50x100cm


