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SCHEMAT BUDYNKU

- CZĘŚĆ "STARA"

- CZĘŚĆ "NOWA"

- STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

projektant:
opracował:

mgr inż. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 55/94/GW
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

STAN PROJEKTOWANY skala 1:100
rys nr A2RZUT PARTERU - CZĘŚĆ "A2"

skala 1:100

RZUT PARTERU - CZĘŚĆ "A2"
STAN PROJEKTOWANY
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docieplenie klatki schodowej od wewn.
płytą z pianki poliuretanowej gr. 2x50mm

<0,023 W/mK
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powlekanej warstwą aluminium

betonowe koryto
odprowadzające wodę
deszczową

betonowe koryto
odprowadzające wodę
deszczową

- ściany istniejące

LEGENDA

- projektowane docieplenie
metodą lekką mokrą EPS
wykończenie: tynk silikonowy +farba silikonowa
gr. docieplenia dla budynku starej szkoły: 12cm

- wejście do budynku

istn - istniejące okna PCV; U<2,6W/m K- 2

- parapety zewnętrzne
do wymiany

O1 - stolarka okienna drewniana do wymiany
na okna z profili PCV lub drewniane; U<1,1W/m K- 2

UWAGA:

fragmentów docieplenia
- ostateczą szerokość parapetów ustalić po wykonaniu

wg wzoru zachowanych parapetów
- parapety wykonać jako wpuszczone w docieplenie

100

10
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pas z kostki granitowej
do pozostawienia

płytki z lastrico 30x30cm
nieszlifowanego do wymiany

(kocie łby)
kostka nieregularna

do pozostawienia

opaska z kostki
betonowej typu NOSTALIT
szer. ok. 100cm

obrzeże
chodnikowe
5x20cm

skucie fragmentów betonowej posadzki
na obszarze ok. 50m2

Dz1

wycieraczka do wymiany
ze stali ocynkowanej
wym. 110x185cm
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opaska z kostki
betonowej typu NOSTALIT
szer. ok. 100cm

obrzeże
chodnikowe
5x20cm

drzwi
do wymiany

betonowe koryto
odprowadzające wodę
deszczową

betonowe koryto
odprowadzające wodę
deszczową

opaska z kostki
betonowej
lub żwirowa
szer. 60cm

obrzeże
chodnikowe
5x20cm

60

wycieraczka istniejąca
wym. 100x200cm

wycieraczka istniejąca
wym. 50x100cm
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Ø100
+rewizja

+rewizja
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Ø75
+rewizja

balustrada metalowa
do renowacji

balustrada metalowa
do renowacji

istniejące zejście
do piwnicy

balustrada
stopień, h=10cm
wykończenie płaszczyzny stopnia
płytką terakotową schodową z noskiem
w kolorze płytki na elewacji

styropian na słupku
gr. 3cm

TE
istn.

drzwi
do wymiany

drzwi
do wymiany

Dz2

Dz3

studzienka
- ustalenie funkcji

renowacja plaskorzeżby portalu
renowacja schodów wejściowch

renowacja betonowych balustrad
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schody do piwnicy
do zasypania projektowana

wycieraczka zewnętrzna
ze stali ocynkowanej
wym. 50x100cm

branża: ARCHITEKTURA

66-400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203-704
BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA

27.07.2009/
/28.03.2017

ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM,

dz. nr ewid. 322, obręb ewid. m. Ośno Lubuskie,
jedn. ewid. m. Ośno Lubuskie

mgr inż. Daria Tutko
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podniesienie poziomu podłogi
do poz iomu posadzki korytarza

RS

wyburzenie ściany
do poziomu podłogi

proj. stopnie
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studnia schładza jąca
DN1000 o pojemnośc i
1000 li tr ów

kana ł nawiewy do kotłowni gazowej
400x400 z k ratk a nawiewną sprowadzoną
30 cm od posadzk i.

podgrzewacz
pojemo ściowy

naczynie wzbiorcze

kaskada trzech
kot łów
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w systemie Sto Therm In lub równ.
lub równoważnym

<0,031 W/mK
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kur tyny dymowe
wg PROJEKTU INSTALACJI

SYGNALIZACJI POŻARU I ZABEZPIECZEŃ
PPOŻ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH

W OŚNIE LUBUSKIM

U<1,5W/m K- 2

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw własnych
poszczególnych mateteriałów należy traktować jako podanie
przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy
czytać z dopiskiem "lub inne równoważne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik
pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane
do realizacji zamówienia.

UWAGA!!!
Projekt kotłowni wg. opracowania:
"TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM
- PROJEKT PRZEBUDOWY KOTŁOWNI
dz. nr ewid. 322, obręb ewid. m. Ośno Lubuskie,
jedn. ewid. m. Ośno Lubuskie"


