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wykonczenie: tynk silikonowy +farba silikonowa
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PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzow Wikp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203-704
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_ ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
OBIEKTOW ZESPOLU SZKOL PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM,
dz. nr ewid. 322, obreb ewid. m. O$no Lubuskie,
jedn. ewid. m. O$no Lubuskie
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UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw wtasnych 27.07.2009/
poszczegolnych mateteriatow nalezy traktowac jako podanie branza:| ARCHITEKTURA U
przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy 128.03.2017
czytac z dopiskiem "lub inne rownowazne o nie gorszych parametrach". . .| mgr inz. arch. Joanna Styka-Lebjoda, nr upr. 55/94/GW
Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik projektant: |y specjainosci architektonicznej bez ograniczen
pozadanego standardu i jakosci materiatow, ktére zostang zastosowane opracowat: | mgr inz. Daria Tutko
do realizacji zamowienia. —
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