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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny do projektu budowlanego

2. Plan BiOZ
3. RYSUNKI:
STAN PROJEKTOWANY
NR 01 RZUT PARTERU-SCHEMAT USYTUOWANIA
POSZCZEGOLNYCH BUDYNKOW 1:200
CZESC ‘A’
NR A1 RZUT PARTERU — CZESC ‘A1’ 1:100
NR A2 RZUT PARTERU — CZESC ‘A2 1:100
NR A3 RZUT I PIETRA — CZESC ‘A1’ 1:100
NR A4 RZUT I PIETRA — CZESC ‘A2’ 1:100
NR A5 RZUT II PIETRA — CZESC ‘AT’ 1:100
NR A6 RZUT II PIETRA — CZESC ‘A2’ 1:100
NR A7 RZUT PODDASZA — CZESC ‘A1’ 1:100
NR A8 RZUT PODDASZA — CZESC ‘A2’ 1:100
NR A9 RZUT DACHU — CZESC ‘A’ 1:100
NR A10 PRZEKROJ A-A — CZESC ‘A1’ 1:50
NR A11 ELEWACJE FRONTOWA I TYLNA — CZESC ‘A’ 1:100
NR A12 ELEWACJE BOCZNE — CZESC ‘A’ 1:100
NR A13 KOTEOWNIA PROJEKTOWANA — CZESC ‘A2 1:50
NR A14 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE] 1:50
NR A15 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE]
KLATKI SCHODOWE] I STRYCHU 1:50
NR A16 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] 1:50
CZESC ‘B’
NR B1 RZUT PARTERU — CZESC ‘B’ 1:100
NR B2 RZUT I PIETRA — CZESC ‘B’ 1:100
NR B3 RZUT II PIETRA — CZESC ‘B’ 1:100
NR B4 RZUT PODDASZA — CZESC ‘B’ 1:100
NR B5 RZUT DACHU — CZESC ‘B’ 1:100
NR B6 PRZEKROJ C-C — CZESC ‘B’ 1:50
NR B7 ELEWACJE FRONTOWA I TYLNA — CZESC ‘B’ 1:100
NR B8 ELEWACJE BOCZNE — CZESC ‘B’ 1:100
CZESC ‘C
NR C1 RZUT PARTERU — CZESC ‘C 1:100
NR C2 RZUT SALI GIMNASTYCZNE]J NA WYSOKOSCI OKIEN — CZESC ‘C’ 1:100
NR C3 RZUT DACHU — CZESC C’ 1:100
NR C4 PRZEKROJ D-D — CZESC C’ 1:50
NR C5 ELEWACJE BOCZNE — CZESC C’ 1:100

NR C6 ELEWACJE FRONTOWA I TYLNA — CZESC ‘C’ 1:100
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OPIS TECHNICZNY DO ANEKSU PROJEKTU
TERMOMODERNIZACJI

OBIEKTOW ZESPOLU SZKOE PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
.2. Inwentaryzacja wykonana w czerwcu/ lipcu 2009

1.3. Opinia kominiarska nr 57/2009 z dnia 11.08.2009

1.4. Warunki przylgczenia do sieci gazowej EWE

1.5. PROJEKT  ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH I ARANZACII CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCH W ZESPOLE SZKOL PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM kaonany w
2008r.

1.6. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI ZS PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM wykonany w lipcu
2009r.

1.7. EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W ZWIAZKU Z DOSTOSOWANIEM
BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ZESPOLU SZKOE PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM DO
WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] opracowana w czerwcu 2016 roku przez mgr inz.
Krzysztofa Swistela i mgr inz. Zbigniewa Kalinieckiego

1.8. PROJEKT INSTALACII POZARU I ZABEZPIECZEN PPOZ W ZESPOLE SZKOE PUBLICZNYCH
W OSNIE LUBUSKIM opracowany w lutym 2017 roku przez mgr inz.arch Joanne Styka-Lebiode i mgr
inz. Jerzego Kazmierczaka

1.9. Audyt energetyczny opracowany w marcu

1.10. Obowigzujace przepisy i warunki techniczne

2.TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Aneks do projektu podstawowego wykonanego w lipcu 2009 obejmuje aktualizacj¢ w zakresie
dostosowania do zmian w przepisach , ktore nastapily w okresie od 2009 roku do 2017 roku i dotycza
wymagan izolacyjnosci cieplnej oraz oszczednosci energii

Podstawa prawna: DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie]

Opracowano nowy audyt i na jego podstawie dobrano gruboSci warstw docieplenia , dostosowane do
obecnych przepisow ( dla wymagan obowigzujacych od 01.01.2017

Skorygowano réwniez wspc')lczynniki przenikania dla okien i drzwi oraz wprowadzono zmiany w zestawieniu
stolarki okiennej , wynikajace z wymiany okien przeprowadzonej od 2009 roku w obickcie .

PRZYJETE WSPOLCZYNNIKI IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ:

SCIANY

1/SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNEK A - wymagany wspélczynnik 0,23W/m’K

przyjeta warstwa docieplenia — 12 cm styropianu EPS 2 <0,031W/m K

2/SCIANA ZEWNETRZNA KLATKI SCHODOWEJ BUDYNEK A - wymagany wspétczynnik 0,23 W/m’K
przyjeta warstwa docieplenia— 10 cm PIR 2.< 0,023W/mK

3/SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNEK B - wymagany wspolczynnik 0,23 W/m°K

przyjeta warstwa docieplenia — 13 cm styropianu EPS 1 <0,031W/mK

4/SCIANA ZEWNETRZNA BUDYNEK C - wymagany wspolczynnik 0,23W/m’K

przyjeta warstwa docieplenia — 13 cm styropianu EPS ).< 0,031W/mK

5/SCIANA COKOLOWA BUDYNEK A - wymagany wspolczynnik 0, 23W/m’K

przyjeta warstwa docieplenia — 10 cm PIR 1< 0,025W/m K

6/SCIANA COKOLOWA BUDYNEK B - wymagany wspolczynnik 0,23 W/m°K

przyjeta warstwa docieplenia— 10 cm PIR A <0,025W/mK

7/STOLARKA OKIENNA - wymagany wspolczynnik 1,1W/m*K

8/STOLARKA DRZWIOWA - wymagany wspolczynnik 1,5W/m°K

STROPODACHY

1/STROPODACH WENTYLOWANY BUDYNEK A - wymagany wspotczynnik 0,18W/m°K

przyjeta warstwa docieplenia — 20 cm welny 2 < 0,038W/m K

2/STROPODACH NIEWENTYLOWANY BUDYNEK A - wymagany wspélczynnik 0,18 W/m’K

przyjeta warstwa docieplenia— 12 cm PIR A < 0,023W/m K

3/STROPODACH WENTYLOWANY BUDYNEK B - wymagany wspolczynnik 0,18 W/m’K

przyjeta warstwa docieplenia — 20 cm welny A< 0,038W/m K
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2/STROPODACH NIEWENTYLOWANY BUDYNEK B - wymagany wspotczynnik 0,18W/m’K
przyjeta warstwa docieplenia— 12 cm PIR 1< 0,023W/m K

1/STROPODACH WENTYLOWANY BUDYNEK C - wymagany wspotczynnik 0,18 W/m’K
przyjeta warstwa docieplenia — 18 cm granulat welny lub wlékno celulozowe 2 < 0, 038W/m K
2/STROPODACH NIEWENTYLOWANY BUDYNEK C - wymagany wspolczynnik 0,18W/m’K
przyjeta warstwa docieplenia — 10 cm PIR 1< 0,023W/m K

W zakresie branzowym zostaly przewidziane dodatkowe elementy majace wplyw na oszczedno$¢ energii —
miedzy innymi zarzadzanie systemem c.0. , pompy ciepla do wody , elektroniczne opomiarowanie energii ,
cze¢dciowa wymiana opraw na energooszczedne.

Projekt termomodernizacji obejmuje budynki wchodzace w sklad Zespolu Szkoél Publicznych w Oénie
Lubuskim . Projektem obj¢to 3 budynki :

1/ Budynek dydaktyczny zlokalizowany w starym poniemieckim obiekcie szkolnym, przeznaczony dla uczniéw
szkoly podstawowej — klasy IV — VI i uczniéw gimnazjum — budynek okreslono w projekcie jako ™ czgs¢ A”
2/ Budynek dydaktyczny zlokalizowany w obiekcie zrealizowanym w przeznaczony dla uczniéw szkoly
podstawowej — klasy I—1I, budynek okreslono w projekcie jako” czgs¢ B”

3/Budynek sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i magazynowym oraz mieszczqcy oddzial przedszkolny,
zrealizowany w latach szesédziesigtych/siedemdziesigtych

budynek okreslono w projekcie jako™” czesé C”

Termomodernizacjg nie zostala objeta sala sportowa zrealizowana w ostatnim czasie, ogrzewana z
indywidualnej wbudowanej kotlowni.
Caly zesp6l budynkéw zamieszczono na rysunku nr 01 w skali 1: 200.

Opracowaniem objeto projekt architektoniczny w zakresie docieplenia poszczegélnych elementow budynku i
remontu kotlowni oraz projekt branzy sanitarnej i elektrycznej w zakresie modernizacji kotlowni , instalacji
c.0. i c.w. — projekty kotlowni zamieszczono w odrgbnych teczkach.

W trakcie sporzadzania w/w opracowan wyniknela konieczno$¢ sporzadzenia projektu wentylacji budynkow
poddanych termomodernizacji , a w szczegdlnoéci budynku starego tj. czesci A ; gdzie w obecnej chwili
wentylacja odbywa si¢ w sposob naturalny : nawiew poprzez nieszczelnosci okien i wietrzenie ; wywiew —
poprzez wietrzenie przy otwarciu gérnych skrzydel okiennych. W pozostalych budynkach tj. w czgsci Bi C
funkcjonuje wentylacja grawitacyjna w ograniczonym zakresie — nawiew prowadzony jest nawiewniki :
wywiew przez kominy wentylacyjne ) oraz wentylacja mechaniczna ( stolowka ).

Wykonanie prawidtowej wentylacji , szczegolnie w czesci A jest elementem niezbgdnym dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

Wstepnie przyjeto , iz docelowo bedzie to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepla. Ze wzglgdu na brak
mozliwosci finansowych inwestor odlozyt wykonanie projektu wentylacji na kolejny etap .

W projekcie przewidziano pomieszczenie techniczne na urzgdzenia wentylacyjne ( dawny sktad opatu ) oraz
przewidziano rezerwg mocy cieplnej do zasilania urzqdzen.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian . W zakresie dziatki nr 322 przewidziano jedynie zewngtrzne
podiaczenie instalacji gazowej ( od strony ulicy Jeziornej , na warunkach EWE ) , wynikajgce ze zmiany
sposobu zasilania kotlowni ( z weglowej na gazowa ). Do celéw obecnego opracowana zaktualizowano
warunki przylgczenia gazu

Projekt instalacji wg opracowania branzy sanitarnej

4.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW — STAN ISTNIEJACY

1/ Budynek dydaktyczny , wybudowany przed 1945 r. — ,, CZESCA”

Ta cze$é budynku jest obiektem czterokondygnacyjnym ( parter , I pigtro, II pigtro , poddasze ) . Nad czgscia
centralng znajduje si¢ wejécie na II poziom nieuzytkowego poddasza .Budynek powstal w technologii
tradycyjnej ( murowany z cegly ). Stropy gesto zebrowe lub monolityczne Zelbetowe (przypuszczalnie stropy
ACKERMANA). Strop poddasza wykonany w technologii jak stropy pozostalych kondygnacji. Wigzba
dachowa drewniana , platwiowo-kleszczowa . Dach wielospadowy , pokryty dachéwka ceramiczng.

Budynek w niewielkiej czesci podpiwniczony ( parterowa czg$¢ poludniowo-zachodnia )

Na parterze budynku zlokalizowane pomieszczenia dydaktyczne , zespdl sanmitariatow dla ucznidw ,
pomieszczenia administracyjne , kotlowni¢ na mial weglowy i sklad opalu.

Na I pietrze znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczne , gabinet psychologa i sanitariaty .

Z czesei korytarza wydzielono pomieszezenie na sklepik uczniowski.
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Na II pigtrze znajdujg si¢ pomieszczenia dydaktyczne i aula.

Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenie radiowezla i pomieszczenia dydaktyczne.

Na poszczegolne kondygnacje prowadza dwie klatki schodowe — klatka centralna , usytuowana na osi gléwnej
budynku i klatka boczna usytuowana w skrzydle poludniowo-wschodnim. Z klatki centralnej wyjscie
prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Obie klatki nie s3 obudowane.

2/ Budynek dydaktyczny , wybudowany po 1945 r. —,, CZESC B”

Powstal w latach sze$¢dziesigtych/siedemdziesigtych, jako dobudowa do istniejacej szkoly .

Polaczony jest z czescig A na poziomie parteru ( cze$¢ A ) i wysokiej piwnicy ( czg$¢ B ) i poziomie I pigtra (
cze$¢ a ) i wysokiego parteru ( czes¢ B ) Konstrukcja obiektu tradycyjna — $ciany murowane , stropy
zelbetowe.

Stropodach wentylowany . Dach z plyt korytkowych , pokryty papa.

Na poziomie wyniesionej piwnicy zlokalizowana szkolna stoléwka za zapleczem kuchennym. Klasy
zlokalizowane s3 na poziomie I i II pigtra — po 4 klasy na jednym pi¢trze , 1acznie 8 klas.

Na poszczegblne kondygnacje prowadzi jedna klatka schodowa — klatka usytuowana w skrzydle
wschodnim.. Klatka nie posiada bezposredniego wyjscia na zewnatiz — polaczona jest z holem przy sali

gimnastycznej , w ktérym usytuowano wyjscie

z budynku . Klatka schodowa nie jest obudowana .

Parametry techniczne:
BUDYNEK ,A”

dlugo$é 59,90+62,60m
szerokos$¢ 16,14+16,56m
wysokos$¢ 19,9m
POW. CAEKOWITA 3018,5m*
w tym:
pow. calkowita parteru 921,6m’
pow. calkowita I pietra 823,1m*
pow. calkowita II pietra 823,1m’
pow. calkowita III pigtra ( poddasza ) 450,7m>
POW. UZYTKOWA 2568,1m’
w tym:
pow. uzytkowa parteru 760,3m>
pow. uzytkowa I pietra 690,7m’
pow. uzytkowa II pietra 686,4m*
pow. uzytkowa III pigtra ( poddasza ) 430,7m*
KUBATURA 13 338,5m?
cze¢$¢ murowana 9593,4m?
poddasze 3745,1m?
orientacyjna kubatura do ogrzewania 11 293,4m*
BUDYNEK ,B”
dlugosé 24,0m
szerokos$¢ 15,4m
wysokos$é 11,3m+12,09
POW. CALKOWITA 924,5m’
w tym:
pow. calkowita parteru 319,4m’
pow. calkowita I pigtra 310,0m*
pow. calkowita II pigtra 295,1m*
POW. UZYTKOWA 771,6m’
w tym:
pow. uzytkowa parteru 263,4m’
pow. uzytkowa I pi¢tra 260,1m*
pow. uzytkowa II pigtra 248,1m*
KUBATURA 3598,3m?
cze$¢ murowana 31254m?
poddasze nieuzytkowe ( stropodach wentylowany) 472.9m?
orientacyjna kubatura do ogrzewania 3125,4m?
SALA GIMNASTYCZNA
dlugosé 36,7,0m
szerokosé 19,8, m
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wysokos$¢ 3,4m+8,0m
POW. CALKOWITA 591,1m’
POW. UZYTKOWA 487,4m*
KUBATURA 2947,8m?

3.0PIS MATERIALOW KONSTRUKCYJNYCH I WYKONCZENIOWYCH — STAN ISTNIEJACY
CZESC A
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne parteru — gr. ok. 55-57 i gr. 42-45 cm wykonane z cegly pelnej , tynkowane
(tynk zewnetrzny cementowo-wapienny nakrapiany gr. ok.2cm , w partii cokolowej tynk cementowy ; tynk
wewngtrzny cementowo-wapienny gr.1,5cm )
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne I i Il pietra — gr. ok. 45-47 cm wykonane z cegly pelnej , przypuszczalnie ze
szczeling powietrzng a szerokosci okolo 2-3cm tynkowane (tynk zewngtrzny cementowo-wapienny nakrapiany
gr. ok.2cm ; tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5cm )
Sciany zewnetrzne klatki schodowej i wvkuszy II1 pietra ( poddasza )— gr. ok. 35-57 cm wykonane
przypuszczalnie z cegly pelnej , tynkowane
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne
gr. 30- 42cm / Iacznie z tynkiem cementowo-wapienny / , wykonczone glazurg lub malowane
Sciany dzialowe - wykonane przypuszczalnie z cegly pelnej lub dziurawki
gr. 15cm /1acznie z tynkiem cementowo-wapienny /, wykonczone j.w.
Sciany kolankowe poddasza - gr. ok. 15 cm z cegly wykonanej na bazie kruszyw lekkich
( przypuszczalnie z tuféw wulkanicznych o strukturze przypominajacej pumeks )
jednostronnie tynkowane- od strony wewngtrznej
Stolarka okienna —
1/okna -
*drewniane, skrzynkowe , cze$¢ okien w ciggach komunikacyjnych z pojedynczym skrzydlem ; okna
wykonane jako dwu , cztero i sze$ciodzielne z dolnymi skrzydlami dzielonymi szprosami.
Okna i parapety malowane bialg farba olejna
Parapety okienne wewnetrzne drewniane , parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, malowanej w
kolorze bragzowym
W glownej klatce schodowej na poziomie podestu pomigdzy II pigtrem i poddaszem okna zabezpieczone
ozdobng metalowa kratg ( okna w poziomie podestu ).
cze$¢ okien w elewacji tylnej zabezpieczona kratg
*okna z profili stalowych , malowanych farba olejng , szklonych pojedynczo — dwa okna kotlowni ,
dwudzielne
*okna z profili PCV - z szybg zespolona — wymienione w ostatnim czasie ( parter w czesci poludniowo-
zachodniej : wykonane na wzor okien istniejacych ( zachowany podzial okna i sposob otwierania )
2/Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi zewnetrzne drewniane z profilowanymi plycinami
3/Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi wewnetrzne drewniane z plycinami ( rama drewniana z
wypelnieniem sklejkg , wykoriczona ozdobnym ¢wieréwalkiem, oscieznice drewniane wykoriczone prosta
opaskg , zawiasy mosi¢zne
Oscieznice i skrzydla drzwiowe malowane farbg olejng w kolorze bezowym i brazowym .
Cze$é skrzydel szklona . Drzwi do glownego przedsionka od strony ulicy Jeziornej i do zespolu
sanitariatow na parterze wykonana jako dwuskrzydiowe , wahadlowe.
Drzwi do auli dwuskrzydlowe z profilowanymi plycinami i profilowana ocieznica dostosowana do
grubosci Sciany..
Czgs¢ otwordw drzwiowych posiada drewniane progi
Posadzki —w ciagach komunikacyjnych zastosowana klinkierowa plytka o wymiarach
15x15cm , w kolorze czerwonym; cokol klinkierowy z wyokragleniem na styku $ciany i podlogi o wys.
ok. 10 cm. Fuga waska ( ok.lmm)
W klasach wykladzina elastyczna : w sanitariatach plytki
Klatka schodowa
1/centralna klatka schodowa — stopnice gr. ok. 4cm wykonane ze szlifowanego lastryko, podstopnice
réwniez wykonane =z lastryko cokol przy stopniach w formie wymalowania olejnego. Na podestach
pélpietra ulozone plytki lastrykowe o wymiarach 30x30cm. Cokoél przy plytkach wysokosci ok. 10 cm
wykonany przypuszczalnie jako lastrykowych i pomalowany farbg olejna.
2/boczna klatka schodowa ( zachodnia ) — posadzka wykonana z betonu z dodatkiem materialow
antyposlizgowych . Cokél malowany farba olejna.
Sufity

W tynkowane tynkiem cement.-wapiennym malowane farbg klejowa w kolorze bialym. Styk Sciany i
sufitu wykonany w formie plaskiej fasety.
Sciany
Sciany tynkowane tynkiem cement.-wapiennym malowane farbami olejnymi do wys. 1,9m. Powyzej
malowane farba emulsyjng . Na wysokosci 0k.3,0 m profilowana listwa ozdobna. Oscieza otwordw

4
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wydzielajacych glowna klatke schodowa malowane farba olejng , wokol o$ciezy opaska o szer. ok. 10 cm
wykonana farba olejng. Na poddaszu na wysokosci 84 cm na $cianach zmontowana drewniana odbojnica
wykonana z desek sosnowych ( szeroko$¢ odbojnicy — 28 cm )

Balustrada klatki schodowej — stalowa z podchwytem drewnianym.
1/centralna klatka schodowa — betonowa balustrada z wykonczeniem przypominajacym lastryko,
wysokosci okolo 80 cm . wzdluz biegéw schodowych do $cian przymocowane pochwyty drewniane
2/boczna klatka schodowa ( zachodnia )- ozdobna , stalowa z podchwytem drewnianym.

Poidetka — na korytarzach Ti II pigtra zlokalizowane miejsca poboru wody w formie dekoracyjnych
zlewow wykonczonych plytka ceramiczng glazurowang

Elementy instalacji

-instalacja hydrantowi

-elementy instalacji elektrycznej

-elementy instalacji c.o. ( lezaki c.o. na poziomie parteru : grzejniki Zeliwne )

-elementy instalacji wod.kanalizacyjnej
-instalacja dzwonkowa

-instalacja alarmowa
CZESCB
Sciany konstrukcyine zewnetrzne — gr. ok. 42-47 cm wykonane przypuszczalnie jako jednowarstwowe — z cegly
kratowki lub cegly pelnej , tynkowane, od wewnatrz wykonczone glazurg lub malowane
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne
gr. 27 - 42cm / lacznie z tynkiem cementowo-wapienny./ , wykoficzone glazurg lub malowane
Sciany dzialowe - wykonane przypuszczalnie z cegly pelnej lub dziurawki

gr. 8 +15cm / Igcznie z tynkiem cementowo-wapienny /, wykornczone j.w.

Stolarka okienna —
1/okna — drewniane, zespolone ( okna w laczniku pomiedzy budynkiem starym i nowym , okna w klatce
schodowej . Okna wykonane jako dwudzielne . Parapety wewnetrzne lastrykowe, zewnetrzne z blachy
ocynkowanej

Pozostale okna w budynku wymienione podczas prowadzonego w ostatnich latach remontu na okna
zespolone wykonane z profili PCV w kolorze bialym. Parapety wewnetrzne terazzo , zewngtrzne blachy
ocynkowanej.

Okna i parapety malowane bialg farbg olejna

2/Stolarka_drzwiowa wewnetrzna — drzwi wewngtrzne plytowe z plyty otworowej , okleinowane (
oScieznice metalowe ) na poziomie wysokiej piwnicy drzwi wykonane czesciowo jako stalowe z
o$cieznicami metalowymi ( zaplecze kuchenne ), czgsciowo jako aluminiowe , szklone . Drzwi
wymienione podczas ostatniego remontu

Posadzki — w ciagach komunikacyjnych na poziomie piwnicy posadzka zastosowana wymieniona
podczas ostatniego remontu . W czgdci przylegajacej do starego budynku zastosowano na posadzce
klinkierowa plytke o wymiarach 15x15cm , w kolorze czerwonym nawigzujacym do zachowanej posadzki
. cokol jest fragmentem $ciany wykonczonej plytka klinkierowa w kolorze piaskowym . . W czesci
nowego budynku posadzka wykonana z plytek gresowych o wym. 30 x 30 cm.

W ciggach komunikacyjnych na poziomie I pietra i II pigtra posadzka wykonana zostala

z wylewanego lastryko . Cokol wysokosci okolo 10 cm lastrykowy

Klatka schodowa
Stopnice i podstopnie wykonane ze szlifowanego lastryko, . na podestach poélpictra wylewane lastryko .
Cokol wysokosci ok. 10 cm wykonany jako lastrykowy
Schody z poziomu piwnicy na poziom parteru wykonczone plytka gresowg 30x 30 cm

Sufity

W tynkowane tynkiem cement.-wapiennym malowane farba emulsyjng w kolorze biatym.

Sciany
Sciany tynkowane tynkiem cement.-wapiennym malowane farbami olejnymi do wys. ok.1,6m. Powyzej
malowane farba emulsyjng .

Na poziomie piwnicy wykonczone do wys. ok. 120 cm plytka klinkierowa o wym.

25 x6,5x0,66 cm plytka w kolorze piaskowym.

Balustrada klatki schodowej — stalowa z podchwytem drewnianym.
CZESC C - SALA GIMNASTYCZNA

Fundamenty — lawy fundamentowe betonowe i zelbetowe wylewane , mury fundamentowe i betonowe ,
wylewane ; murki przy kanalach rewizyjnych z cegly pelnej wypalanej

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne —

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i filarki miedzyokienne - gr. ok. , 39-41 cm
_ - murowane przypuszczalnie z cegly kratéwki lub cegly pelnej , obustronnie tynkowane

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — - gr. ok. 39-41 cm i 28-30cm
~ -murowane z cegly pelnej wypalanej, obustronnie tynkowane

Sciany dzialowe— _gr. ok. 8, 15 -22 cm
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- murowane z cegly dziurawki, obustronnie tynkowane
Stropy - przypuszczalnie prefabrykowane DZ-3 gr. 23 cm,
Konstrukeja dachow — dachy jednospadowe , stropodach wentylowany z plytami korytkowymi
gr .10 cm, utozony na murkach azurowych z cegly dziurawki grubosci 12cm pokryty papa
( nad oddzialem przedszkolnym ); nad sala sportowa dach jednospadowy z plyt
korytkowymi gr .10 cm, ulozonych na dzwigarach stalowych ; nad holem i sanitariatami
stropodach niewentylowany
Podciqgi nadokienne w Scianach zewn.- zelbetowe, nie wykluczone, ze prefabrykowane systemu
,Zeranskiego”, ocieplone gazobetonem,
Podciggi w Scianach wewnetrznych  -monolityczne, zelbetowe,
Nadproza pozostate -z typowych elementow zelbetowych typu ,,.L”,

Schody zewnetrzne wejsciowe - betonowe, wykonane na gruncie,
Przewody wentylacyjne -otwory w stropodachu , wyprowadzone ponad dach jako kominki
wentylacyjne

ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Stolarka okienna — pierwotnie okna zespolone drewniane, i wymienione na zespolone okna z profili
PCV , parapety wewngtrzne — gr — 4cm ze szlifowanego lastryka, zewnetrzne z blachy ocynkowanej
Stolarka drzwiowa zewnetrzna — wymieniona ,profile aluminiowe , drzwi z na$wietlami bocznymi i
gornymi

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - czeSciowo wymieniona na stolarke aluminiowq i drzwi metalowe ,
czesciowo star stolarka -drzwi plytowe, oscieznice metalowe

Warstwy posadzkowe - w wiekszoSci pomieszczen plytka gresowa. W sali oddzialu przedszkolnego
ulozona wykladzina elastyczna W sali gimnastycznej posadzka z klepki dgbowej na podwdjnym
legarowaniu na Slepej podlodze

Sciany i sufity- tynkowane , czes$¢ Scian wykonczona plytka klinkierowa do wys.ok.1,8 m

Rynny i rury spustowe - z blachy ocynkowanej, wymienione przy remoncie dachu

Tvnki zewnetrzne — cementowo-wapienne gladkie

5. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH - CZESC ,,C” SALA GIMNASTYCZNA

PRACE PRZYGOTOWAWCZE IROZBIORKOWE

— demontaz instalacji odgromowej — z mozliwoscig ponownego wykorzystania — zalozono 50% elementow
instalacji do wykorzystania

— demontaz parapetéw z blachy ocynkowanej

— demontaz istniejacego docieplenia — ocieplenie wykonane metoda lekka mokra na $cianie bocznej ( elewacja
wschodnia ) oddzialu przedszkolnego- grubo$¢ docieplenia 10 cm oraz na $cianie frontowej i tylnej sali
gimnastycznej

— demontaz elementéw wentylacji ( wentylatory i kominki wentylacyjne ) , odpowietrzenia kanalizacji ,
demontaz kratek wentylacyjnych

— demontaz elementéw drabinek metalowych prowadzacych na dach
demontaz elementow stalowych stanowigcych kotwienie pionowych odcinkow instalacji
odgromowej, uchwytéw do mocowania flag okoliczno$ciowych, itp.

— demontaz opierzen murkéw ognioochronnych i $cian attykowych z blachy ocynkowanej, demontaz opierzen
kominéw

— demontaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej wraz z elementami mocujacymi , demontaz
opierzen paséw nadrynnowych
UWAGA: zaklada sig wykorzystanie okoto 80% rynien i rur spustowych pochodzqcych z demontazu (rynny i
rury spustowe w bardzo dobrym stanie, wymieniane w ostatnim czasie )

— demontaz rynien

— zabezpieczenie folig istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej ( stolarka do pozostawienia )

— skucie tynkéw w o$ciezach ( $rednio okolo 2cm tynku )

— - skucie warstwy lastryka na cokole i na schodach zewnetrznych w elewacji frontowej (grubos¢ okolo 3,5 cm)

— rozbidérka schodéw zewnetrznych ( elewacja tylna )

— demontaz stalowej kratki przy gléwnym wejsciu do budynku

— sprawdzenie stanu istniejacych tynkoéw - zaklada sie , ze okolo 30% tynku zostanie poddanych naprawie i
uzupelnieniu

— calkowite skucie tynku ze $ciany frontowej stanowigcej podpor¢ dla zadaszenmia ( $ciana docelowo
nieocieplana ) oraz z murkéw przy schodach w elewacji frontowe;j

- demontaz opierzen z blachy ocynkowanej znajdujacych si¢ na murkach przy schodach

— demontaz elementdw o$wietlenia zewnetrznego ( przy wejsciu w elewacji frontowej)

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
DACH
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docieplenie polaci dachowych stropodachow niewentylowanych — ze wzgledow ppoz. wymagane pokrycie
RE 15 (laczna pola¢ dachu z nowg salg sportowg powyzej 1000 m?) np. z pianki poliuretanowej typu PIR ,
2=0,023w/m*K , wykonczenie krawedzi na zamek — wymiary standardowe 1200 x 600 mm

docieplenie stropodachu wentylowanego ( nad czescig przedszkolng ) - wykonanie minimum 4 otworéw i
wdmuchniecie granulatu z welny mineralnej — grubo$¢ warstwy minimum 18 cm

lub alternatywnie granulatu z widkna celulozowego

Weina granulowana do izolacji termicznej poddaszy i stropodachow wentylowanych, zwlaszcza w
trudnodostgpnych przestrzeniach stropow pod poddaszem nieuzytkowym, stropodachéw wentylowanych,
Scian szczelinowych oraz stropow nad piwnicq, jezeli podloga wykonana jest z desek ukladanych na
legarach. Welng mineralng granulowang mozna stosowac w sytuacjach gdy bezposrednio na nig nie dziatajq
dodatkowe obcigzenia oraz zachowane zostang otwory i szczeliny wentylacyjne. Izolacje termiczne z
zastosowaniem weiny granulowanej wykonuje si¢ metodg wttoczenia lub zasypywania.

Dane techniczne:

- gestosc: ok. 45 kg/m3

- wspolczynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK.

Druga alternatywa na docieplenia to sypki material termoizolacyjny z wildkna celulozowego. Dla uzyskania
odpornosci na dzialanie ognia przeciwko grzybom domowym i plesni widkno jest impregnowane zwigzkami
boru. Tworzqgc bariere dla przeplywu ciepla jednoczesnie doskonale radzi sobie z przekazywaniem wilgoci
nie gromadzgc jej w sobie i w zwigzku z tym nie wymaga stosowania folii paroizolacyjnej. Nadaje si¢ do
zastosowania w calej przestrzeni konstrukcji budynku oprécz miejsc narazonych na temperatury powyzej

80°C i bezposrednio pod wylewki. Doskonale chroni tg konstrukcje przed zagrzybieniem, nie sprzyjajgc ich
korozji. Nie sprzyja réwniez osiedlaniu sig gryzoni i insektow.

podniesienie $ciany zewnetrznej frontowej sali gimnastycznej do poziomu murkéw ogniowych $cian
bocznych ( wymurowanie z gazobetonu lub silikatu na gr.25 cm )

docieplenie murkéw ogniowych plytami PIR — od strony dachu gr. docieplania 10 cm , od gory 4cm
wykonanie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej ( murki ogniowe , opierzenia , pasy nadrynnowe )
montaz podstaw pod wentylatory i kominki wentylacyjne ( np. Podstawy ze stali kwasoodpornej z kanalem
wentylacyjnym B/II

montaz wywietrzakow zestali kwasoodporne;j

pokrycie dachu w systemie dwuwarstwowym NRO : warstwa papy podkladowej i warstwa papy krycia
zewnetrznego .Pape wierzchniego krycia zastosowa¢ w kolorze czerwonym:

UWAGA : w cze$ci nad zespolem sanitarno-szatniowym zastosowac pape podkladowq umozliwiajgcq
wentylacjg powierzchni dachowej ( pomieszczenia o podwyzszonej wilgotnosci )

montaz orynnowania z wykorzystaniem zdemontowanego materiatu

UWAGA : dostosowaé diugosci hakéw rur spustowych do grubosci ocieplenia zachowujgc wymagana
glebokosé zakotwienia. Rozstaw osiowy mocowan rynien 80cm, rozstaw osiowy mocowan rur spustowych
200cm.

wykonanie otworéw wentylujgcych przestrzen stropodachu wentylowanego ( ilo$¢ i rozstaw otwordw
wskazana na rzucie )

montaz instalacji odgromowej na dachu ( z wykorzystaniem instalacji zdemontowanej )

ELEWACJE

Ocieplenie zaprojektowano w technologii bezspoinowej BSO, na bazie plyt styropianu fasadowego z
wykonczeniem organicznym tynkiem strukturalnym silikonowym . Wybdr ten ma na celu zapewnienie najwyzszej
elastycznosci warstw ocieplenia,

Zaprojektowany system technologiczny zostal dopuszczony do stosowania aprobalq techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej: AT-15-2599/2001 z potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci ITB: ITB-0111/Z.

Klasyfikacja ogniowa przyjetego systemu ocieplen: NP — 851.5/05/TG — system sklasyfikowany jako NRO (nie
rozprzestrzeniajgcy ognia).

przygotowanie podloza pod docieplenie metoda lekka

docieplenie elewacji styropianem BSO gr. 13 cm ( elewacje powyzej cokolu ): w miejscu pionowego
spekania na elewacji frontowej zastosowaé dylatacjc w dociepleniu. Dylatacje wykona¢ wg wskazan
producenta docieplenia

odsloniecie partiami i wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych i cokolu : przyjeto oczyszczenie i
zagruntowanie podloza $rodkiem glgboko penetrujagcym gruntujagcym . Nastepnie wykona¢ hydroizolacje z
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej do przyklejania plyt
styropianowych i ekstrudowanych i hydroizolacji lub z uzyciem szlaméw mineralnych

Warunki przygotowania podioza
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Podloze nie moze by¢ zmrozone , oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usung¢ luzne elementy
, ostre krawedzie , zanieczyszczenia i pyl, czgsci metalowe odrdzewic. Ubytki wyspoinowac , powierzchnie
porowate wyréwnac zaprawq cementowq. Podloze zagruntowac gruntem wysoko penetrujgcym i poczekac do
wyschnigcia ( nie stosowac gruntow rozpuszczalnikowych )

Wykonanie hydroizolacji

Po wyschnigciu gruntu mase nakladaé pacq Iub kielniq , zachowujqc jednolitg grubos¢ warstwy ( okolo 1
mm ). Grubosé nakladanej masy kontrolowaé przez sprawdzenie zuzycia ( okolo 1,2 kg/m* warstwe ) .Mase
natozyé w min dwéch warstwach , kazdg nastgpng prostopadle do poprzedniej . Kolejne warstwy naktadac
po nalezytym wyschnigciu warstwy poprzedniej. Stosowac na zimno

UWAGA : przed wykonaniem prac izolacyjnych i docieplajgcych sprawdzié wilgotnosé Scian — jeieli
pomiary wykaiq znacine zawilgocenie naleiy przed wykonaniem prac osuszyé mury i prreanalizowad
przyegyny wystegpowania wilgoci . Nie wyklucza si¢ mozliwosci wykonania dodatkowych izolacji lub
zastosowania innych rozwiqzan zmierzajgcych do likwidacji zawilgocenia

docieplenie strefy cokolowej i §cian fundamentowych

Z uwagi na zréznicowang wysokosé cokolu budynku nalezy wykona¢ docieplenie Scian przyziemia na
glebokosé min.1,0m ponizej poziomu przyleglego terenu w formie plyt termoizolacyjnych PIR z welonem
szklanym grubosci 10 cm. - wspélczynnik przewodzenia ciepta: 0,025 W/mK.

osadzenie parapetow zewngtrznych z blachy ocynkowanej powlekanej

montaz instalacji odgromowej

UWAGA: Zalecane prowadzenie instalacji w rurkach winydurowych o sr. 28mm pod izolacja ciepina sciany,
zastosowa¢ skrzynki probiercze (kontrolne).

osadzenie kratek wentylacyjnych ( stropodach wentylowany: kratki wentylujgce przestrzen sali

gimnastycznej ) - kratki aluminiowe z siatka zabezpieczajaca

wykorniczenie elewacji: tynk mineralny malowany farbami silikonowymi wg zalaczonej kolorystyki: w partii

cokolowej zastosowa¢ tynk kamyczkowy w kolorze szarym ( dobrany kolorystycznie do tynku na cokole

nowej sali sportowej )

wykonanie nowych schodow zewnetrznych — boki schodéw murowane z bloczkoéw betonowych gr. 25cm ,

zdylatowane od istniejacej elewacji : stopnie betonowe na gruncie; calo$¢ wykoficzona lastrykiem

nieszlifowanym : montaz balustrady, montaz kratki w podescie ze stali ocynkowanej

wykonanie zadaszenia nad wejéciem — zadaszenie o konstrukcji ze stali nierdzewnej , pokryte szklem

akrylowym w kolorze bezbarwnym: wymiary zadaszenia 2050 x 1420 mm: np.

osadzenie nowej kratki ze stali ocynkowanej przed wejsciem glownym

naprawa uszkodzen betonowych schodéw, wykonanie nowej warstwy lastryka nieszlifowanego na schodach
przed wejsciem glownym

wykonanie lastrykowego cokolu w obrebie podestu przy wejsciu gléwnym i przy schodach

( cokol osadzi¢ w podcietej warstwie styropianu , tak, aby nie wystawal na poza lico docieplonej $ciany)
otynkowanie $ciany nieocieplanej, podtrzymujacej zadaszenie przy wejsciu glownym tynkiem cementowo-
wapiennym ; pomalowanie farbami silikonowymi wg kolorystyki elewacji

sprawdzenie stanu tynku , oczyszczenie, zagruntowanie i pomalowanie spodu zadaszenia

otynkowanie murkoéw przy schodach tynkiem cementowo - wapiennym, zalozenie opierzen z blachy
powlekanej wykonczenie powierzchni murkow tynkiem kamyczkowym w kolorze szarym ( jak cokot )
montaz oprawy o$wietleniowej przy wejsciu

montaz drabiny na dach na elewacji bocznej ze stali ocynkowanej

Szczeble w wersji stalowej - perforowane o przekroju 30 mm. Przekr6j podiuznicy: 60 x 25 min, zewngtrzna
szeroko$¢ drabiny: 520 mm.

montaz uchwytéw na maszty flagowe

OPASKA OBWODOWA BUDYNKU

wykonanie opaski obwodowej szerokosci 60 cm, usypanej ze zwiru na glebokos¢ okolo 15¢m ( zakladamy
,2e grunt jest dobrze przepuszczalny — w innym przypadku nalezatoby zastosowa¢ opaske z kostki betonowe;j
na podsypce piaskowej ).

Zwir od gruntu oddzieli¢ warstwg geowlokniny wywinietej na $ciang budynku .

Opaske wykoniczy¢ obrzezem trawnikowym 100x20x5cm lub 100x30x6cm lub ukladanym na warstwie chudego
betonu grubosci 10cm.

Rury spustowe nie podlaczone do kanalizacji deszczowej nalezy wyposazy¢ w betonowe korytka eliptyczne
usytuowane bezposrednio pod rurami spustowymi z wyprofilowanym spadkiem od $cian budynku na odleglos¢
co najmniej 0,7m.

6.ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH - CZESC B
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE 1 ROZBIORKOWE

demontaz instalacji odgromowe;j

demontaz parapetow z blachy ocynkowanej

demontaz elementoéw drabinek metalowych prowadzacych na dach ( dach wyzszy i1 dach nizszy )
demontaz elementow stalowych stanowigcych kotwienie pionowych odcinkéw instalacji

odgromowej, uchwytéw do mocowania flag okolicznosciowych, itp.

demontaz opierzen murkéw ognioochronnych i $cian attykowych z blachy ocynkowanej, demontaz opierzen
kominow

skucie tynkow z komindw

demontaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej wraz z elementami mocujacymi , demontaz
opierzen paséw nadrynnowych

demontaz rewizji wykonanych z PCV ( rury spustowe w elewacji tylnej sa podlaczone do kanalizacji
deszczowej )

demontaz dachowki cementowej zakladkowej ( elewacja frontowa ) - stara dachéwka ktora nie bedzie
powtdrnie uzyta )

demontaz dachowki karpiowki podwdjnie w koronke ( elewacja tylna ) - nowa dachéwka , zaklada si¢
powtorne wykorzystanie 80 % dachowki

demontaz elementow o$wietlenia zewnetrznego ( elewacja tylna i elewacja frontowa — wejscie do stolowki ) i
kamer monitorujacych

demontaz elementow instalacji wentylacji mechanicznej ( przypuszczalnie konieczne bedzie przedluzenie
elementéw mocujacych wentylacje lub calkowita wymiana mocowania oraz odsunigcie rur wentylacyjnych
od docieplanej elewacji )

zabezpieczenie folig istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej ( stolarka do pozostawienia )

skucie tynkow w oséciezach ( $rednio okolo 2cm tynku )

demontaz balustrady przy wejsciu w elewacji frontowej

sprawdzenie stanu istniejacych tynkow - zaklada sie , ze okolo 30% tynku zostanie poddanych naprawie i
uzupelnieniu

sprawdzenie stanu pokrycia papowego na czesci plaskiego dachu ( dach nad klatka schodows , dach nad
czesdcig wyzszg ), usunigcie pecherzy : przygotowanie powierzchni do ponownego pokrycia

UWAGA ; ocene pokrycia nalezy przeprowadzié¢ na etapie realizacji : podejmujgc decyzje o calkowitym
demontazu lub przygotowaniem pod kolejne pokrycie

usuniecie warstwy docieplenia ulozonego na stropie ostatniej kondygnacji ( okolo 6cm welny mineralne;j ) i
warstwy folii

rozbidrka lat drewnianych - przyjeto 100 % do wymiany

naprawa , oczyszczenie i impregnacja istniejacych krokwi — zastosowa¢ $rodek impregnujacy FOBOS M3
lub réwnowazny — przyjeto 10 % krokwi do wymiany lub uzupelnienia

skucie wystajacego elementu gzymsu podokapowego ( elewacja frontowa i elewacja tylna )

demontaz blachy na zadaszeniu pomiedzy czgscig starg i nowa ( parterowa czg$¢ stoldowki w elewacii
frontowej );demontaz warstw na zadaszeniu: rozbidrka papy i podkladu z plyty OSB ulozonego na
zadaszeniu ( wykonanie niestaranne , brak obrobek blacharskich ) : rozbiérka rynien i rur spustowych z PCV
demontaz stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany — okna zespolone drewniane

demontaz opaski betonowej wykonanej z polbruku ( opaska szerokosci okolo 60 cm + obrzeze chodnikowe )

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE

D

ACH
sprawdzenie stanu pokrycia papowego na dachach plaskich , podjecie decyzji o pozostawieniu lub zdjeciu
warstw papy
poszerzenie istniejacego wylazu na poddasze nieuzytkowe, tak, aby spelnial wymogi ppoz. ( min. wymiary
80cm x 80cm ; osadzenie klapy wylazowej w odpornosci ogniowej EI 30 np. : montaz do $ciany wysuwanej
drabiny ze stali ocynkowanej
wykonanie wylazu w polaci dachowej — wycigte czgsciowo plyty korytkowe podeprze¢ na Sciance
murowanej z cegly silikatowej. otwdr wykonczy¢ ramg z katownikow stalowych : ubytki w plycie uzupelni¢
zaprawg cementowg
osadzenie wylazu dachowego o wymiarach 80 x 80 cm np. wylaz dachowy
osadzenie drabinki wylazowej ze stali ocynkowanej ( lub stopni wylazowych )
ulozenie na stropie nad I pietrem drewnianej konstrukcji pod pomost techniczny
docieplenie stropodachu wentylowanego - ulozenie plyt z welny mineralnej z paroizolacjq lub plyt z waty
szklanej , A< 0,038w/mK :
docieplenie polaci dachowych stropodachu niewentylowanego nad klatka schodowa ( elewacja boczna ) — ze
wzgledéw ppoz. wymagane pokrycie RE 15 ( 1aczna pola¢ dachu z nowg salg sportowg powyzej 1000 m?)
np. plyty pianki pouliretanowej typu PIR , A< 0,023w/m?K
wykornczenie krawedzi na zamek
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— pokrycie dachu w systemie dwuwarstwowym NRO : warstwa papy podkladowej i warstwa papy krycia
zewngtrznego Pape wierzchniego krycia zastosowa¢ w kolorze czerwonym:

— otynkowanie komindéw tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowanie, zabezpieczenie korony wyprawa
wodoszczelng

— przedluzenie istniejacych krokwi o okolo 30cm

— ulozenie folii dachowej , montaz zaimpregnowanych cisnieniowo kontrlat i lat pod pokrycie dachéwkag
karpiowka

— wykonanie obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowanej wstgpnie patynowanej na kolor szary (
murki ogniowe , opierzenia , pasy nadrynnowe )

- montaz dachowki karpiowki podwdjnie w koronke: na krawedziach dachu zastosowaé dachowki
krawedziowe

— pokrycie dachu w systemie dwuwarstwowym NRO : warstwa papy podkladowej i warstwg papy krycia
zewngtrznego Pape wierzchniego krycia zastosowa¢ w kolorze czerwonym:

— wykonanie docieplenia dachu nad czgscig parterowg w elewacji frontowej i pokrycie blachg tytanowo-
cynkowa patynowang wstepnie na kolor jasnoszary ( lacznie z zadaszeniem nad wejSciem do parterowej
czesci pomieszczen zaplecza gastronomicznego stoldwki) — do docieplenia zastosowac plyty PIR. o grubos¢
12 cm, A<0,023w/m?K
Docieplenie utozy¢ na paroizolacji. Na dociepleniu zastosowac foli¢ paroprzepuszczalng

Montaz, paroizolacji

Zaleca sie stosowanie odpowiednich membran paroizolacyjnych ukiadanych na podiozu zgodnie z wytycznymi

producentow.

Montaz listew

Listwy drewniane o wymiarach 40x60mm kladzie sie wzdluz krokwi na szkielecie i mocuje wkretami z

podwdjnym gwintem. Do listew mocowac podioze kompatybilne dla blachy z desek gr. 25mm Ilub plt

drewnopochodnych ( zgodnie z zaleceniami producenta )

Arkusze blachy tytanowo-cynkowej ukladac¢ na rgbek stojgcy ( arkusze o szerokosci 500 mm. Minimalna

szerokosc¢ pustki wentylacyjnej wynosi 4cm .

Wyprofilowane panele blachy tyt.cynk mocuje sie do podloza za pomocq standardowych klipsow stalych i

ruchomych . W celu poprawienia szczelnosci systemu mozna uzy¢ preparatu uszczelniajgcego.

- montaz rewizji przesuwnych z blachy tytanowo-cynkowe;j

— montaz orynnowania z blachy tytanowo-cynkowej wstepnie patynowanej na kolor szary

UWAGA : dostosowac diugosci hakow rur spustowych do grubosci ocieplenia zachowujgc wymagang glebokosé
zakotwienia. Rozstaw osiowy mocowan rynien 80cm, rozstaw osiowy mocowan rur spustowych 200cm.

- montaz instalacji odgromowej na dachu ( nowa instalacja )

- montaz elementow wentylacji mechanicznej

ELEWACJE

Ocieplenie zaprojektowano w technologii bezspoinowej BSO) na bazie plyt styropianu fasadowego z
wykonczeniem organicznym tynkiem strukturalnym silikonowym . Wybor ten ma na celu zapewnienie najwyzszej
elastycznosci warstw ocieplenia,

Zaprojektowany system technologiczny zostal dopuszczony do stosowania aprobatq techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej: AT-15-2599/2001 z potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci ITB: ITB-0111/Z.

Klasyfikacja ogniowa przyjetego systemu ocieplen: NP — 851.5/05/TG — system sklasyfikowany jako NRO (nie
rozprzestrzeniajqcy ognia).

- przygotowanie podloza pod docieplenie metodg lekka

- docieplenie elewacji styropianem BSO gr. 13 cm ( elewacje powyzej cokolu ):
W obrebie wejscia do czesci gastronomicznej zlokalizowanego w elewacji frontowej ze wzgledu na
wykonany murek oporowy i licowanie plytkami klinkierowymi docieplenie zakonczy¢ na gérnej warstwie
plytki klinkierowej

— wykonanie opasek wokoé! okien ze styropianu gr. 2cm ( wg zalagczonych rysunkéw )

- wykonanie gzymsu podokapowego ( elementy silikatowe np. firmy STO Iub réwnowazne )
UWAGA: ze wzgledu na mozliwos¢ pekania elementow gzymsu na igczeniach nie zaleca sig stosowania
elementow styropianowych

— odslonigcie partiami i wykonanie izolacji pionowej $cian zaglgbionych w gruncie i cokolu : przyjeto
oczyszczenie i zagruntowanie podloza srodkiem gleboko penetrujacym gruntujagcym Iub réwnowaznym .
Nastgpnie wykona¢ hydroizolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej do przyklejania plyt
styropianowych i ekstrudowanych i hydroizolacji Iub z uzyciem szlaméw mineralnych
Warunki przygotowania podtoza
Podloze nie moze by¢ zmrozone , oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usung¢ luzne elementy
, ostre krawedzie , zanieczyszczenia i pyl, czesci metalowe odrdzewic. Ubytki wyspoinowac , powierzchnie
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porowate wyréwnac zaprawq cementowq. Podloze zagruntowac gruntem wysoko penetrujgcym i poczekac do
wyschnigcia ( nie stosowac gruntow rozpuszczalnikowych )

Wykonanie hydroizolacji

Po wyschnigciu gruntu masg naktadaé pacq lub kielnig , zachowujgc jednolitq grubosé warstwy ( okolo 1
mm ). Grubosé nakltadanej masy kontrolowac przez sprawdzenie zuzycia ( okofo 1,2 kg/m?/ warstwe ) .Mase
nalozyé w min dwéch warstwach , kazdq nastgpng prostopadle do poprzedniej . Kolejne warstwy naktadac
po nalezytym wyschnieciu warstwy poprzedniej. Stosowa¢ na zimno

UWAGA : przed wykonaniem prac izolacyjnych i docieplajgcych sprawdzi¢ wilgotnosé scian — jezeli
pomiary wykaiq znaczne zawilgocenie naleiy pried wykonaniem prac osusiyé mury i przeanalizowad
przvezyny wystgpowania wilgoci . Nie wyklucza si¢ mozgliwosci wykonania dodatkowych izolacji lub
zastosowania innych rogwigzar zmierzajgcych do likwidacji zawilgocenia

docieplenie strefy cokolowej i §cian ponizej poziomu gruntu

Docieplenie scian wykonaé w formie plyt termoizolacyjnych PIR z welonem szklanym grubosci 10 cm. -
wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,025 W/mK.

montaz okien z profili PCV U < 1,1 W/m?K — wg zestawienia stolarki

osadzenie parapetow zewngtrznych z blachy tytanowo-cynkowej wstepnie patynowanej na kolor jasno-szary
montaz instalacji odgromowej

UWAGA: Zalecane prowadzenie instalacji w rurkach winidurowych o sr. 28mm pod izolacjq cieplng Sciany,
zastosowac skrzynki probiercze(kontrolne).

montaz elementéw wentylacji mechanicznej, uszczelnienie przejs¢ elementéw przez elewacje

montaz balustrady

wykonczenie elewacji: tynk silikonowy malowany farbami silikonowymi wg zalaczonej kolorystyki: w partii
cokolowej zastosowa¢ wykonczenie elewacyjng plytka klinkierowa

montaz drabiny na dach na elewacji bocznej ze stali ocynkowanej

Szczeble w wersji stalowej - perforowane o przekroju 30 mm. Przekr6j podluznicy: 60 x 25 mm, zewnetrzna
szeroko$¢ drabiny: 520 mm.

montaz drabiny na dach czesci nizszej ( wykorzysta¢ zdemontowang drabineg )

montaz oSwietlenia zewnetrznego

OPASKA OBWODOWA BUDYNKU

wykonanie opaski obwodowej szerokosci 60 cm, z kostki betonowej na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Opaske wykorniczy¢ obrzezem chodnikowym ukladanym na warstwie chudego betonu grubosci 10cm.

Rury spustowe nie podlgczone do kanalizacji deszczowej nalezy wyposazy¢ w betonowe korytka eliptyczne
usytuowane bezposrednio pod rurami spustowymi z wyprofilowanym spadkiem od $cian budynku na odleglos¢
co najmniej 0,7m.

7. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH - CZESC A

PRACE PRZYGOTOWAWCZE IROZBIORKOWE

demontaz instalacji odgromowej ( elementy pionowe na elewacji )

demontaz parapetéw z blachy ocynkowanej i cynkowe;j

demontaz elementéw stalowych stanowigcych kotwienie pionowych odcinkéw instalacji

odgromowej, uchwytow do mocowania flag okolicznosciowych, itp., elementow

naglosnienia , instalacji dzwonkowej, instalacji kamer

UWAGA : jesli przewody zasilajgce prowadzone sq po elewacji nalezy rozwazyé

mozliwosé pozostawienia ich i schowania pod warstwg docieplenia

demontaz kranu do podigczenia wody ( elewacja tylna )

demontaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej wraz z elementami mocujacymi , demontaz
opierzen pasoéw nadrynnowych , demontaz opierzen gzymsow

demontaz rynien o przekrojach prostokatnych i rur spustowych, demontaz ozdobnych koszy
odprowadzajacych wode — w partii gornych odcinkéw przypuszczalnie zachowane oryginalne elementy
UWAGA — zaktada sie wykorzystanie okolo 50% zdemontowanych koszy i tgczonych po tuku odcinkéw rur
spustowych

demontaz rewizji wykonanych z PCV ( rury spustowe w elewacji tylnej sq podlaczone do kanalizacji
deszczowej )

rozbidrka betonowych koryt odprowadzajacych wode ( w elewacji frontowej — 4 szt. )

demontaz dachdéwki karpidowki podwdjnie w koronk¢ — w zakresie niezbednym do wykonania prac
dociepleniowych- ( okolo 2 rzedow dachowki w pasach nadrynnowych i okolo 2 rz¢déw dachowki nad
wykuszami z dachami plaskimi

rozbidrka kominéw
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usunig¢cie warstw tynku ukladanego przypuszczalnie na matach trzcinowych mocowanych do deskowania (
powierzchnie skoséw i sufitow poddasza uzytkowego )

demontaz elementéw oS$wietlenia zewnetrznego ( elewacja tylna i elewacja frontowa ), demontaz kamer
monitorujgcych, demontaz instalacji dzwonkowe;j

skucie tynkoéw w osciezach ( srednio okolo 2cm tynku )

sprawdzenie stanu istniejgcych tynkow - zaklada si¢ , ze okolo 30% tynku zostanie poddanych naprawie i
uzupelnieni

UWAGA : w strefie cokolowej zaklada sie catkowite skucie tynku

sprawdzenie stanu pokrycia papowego na cze¢sci plaskiego dachu ( dach czg¢éciami parterowymi w elewacji
tylnej daszki wystawek poddasza uzytkowego) , usuniecie pecherzy : przygotowanie powierzchni do
ponownego pokrycia

UWAGA ; oceng pokrycia nalezy przeprowadzi¢ na etapie realizacji : podejmujgc decyzje o catkowitym
demontazu lub przygotowaniem pod kolejne pokrycie

demontaz wentylatoréw i podstaw pod wentylatory zlokalizowanych na parterowej czgséci budynku

skucie wystajacego elementu gzymsu podokapowego ( czg$¢ dwupictrowa budynku i cze$ci parterowe |,
wykusze poddasza uzytkowego przekryte dachem plaskim z wyjatkiem wykusza nad glowng klatkg
schodowg

UWAGA: zachowaé fragment gzymsu do wykonania nowego profilu

skucie wystajacych elementow opasek wokoél okien , gzymsoéw podokiennych z wyjatkiem wysunigtego
ryzalitu klatki schodowej w elewacji frontowej oraz wystawki i wykusza nad ryzalitem- zgodnie z
wytycznymi konserwatora te partie nalezy zachowa¢ w oryginalnym wykonaniu

UWAGA: zachowac¢ fragmenty usuwanych dekoracji do wykonania nowych profili

skucie tynku na elementach zadaszenie nad wejsciem w elewacji tylnej

demontaz metalowej balustrady przy wejsciu w elewacji tylnej; demontaz metalowej balustrady przy zejsciu
do kotltowni ; demontaz metalowego pochwytu zlokalizowanego przy zejsciu do czg¢éci podpiwniczonej (
elewacja tylna — cz¢s¢ pélnocno-wschodnia)

demontaz kraty z blachy ocynkowanej w podescie schoddéw wejsciowych zlokalizowanych w elewacji
frontowej

usuni¢cie plytek lastrykowych przed gléwnymi schodami; skucie betonowej wylewki w sgsiedztwie wejscia
do kotlowni (okolo 50 m? gr. §r.8cm )

demontaz stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany — okna skrzynkowe drewniane, okna pojedyncze
demontaz stolarki drzwiowej przewidzianej do wymiany( wszystkie drzwi wejsciowe)

rozbidrka zewnetrznych betonowych schodéw wykonanych na gruncie prowadzacych do kotlowni ( elewacja
frontowa)

demontaz metalowej wciggarki w elewacji frontowe;j

ustalenie funkcji i ewentualna rozbiorka betonowej studzienki wykonanej wzdluz budynku ( elewacja
frontowa — czg¢s$¢ poludniowo -wschodnia i elewacja boczna )

rozbidrka czes$ci nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej od strony elewacji
tylnej ( w pasie szerokosci okolo1,5 m ; umozliwiajacym docieplenie $cian fundamentowych )

skucie betonowej posadzki przed wejsciem bocznym w elewacji tylnej

skucie wystajacego na okolo 3 — 4cm poza lico $ciany cokolu z zaprawy cementowej ( na calym obwodzie
budynku ( wysoko$¢ cokolu zréznicowana — od 20 cm do 1m )

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
DACH

sprawdzenie stanu pokrycia papowego na dachach plaskich , podjecie decyzji o pozostawieniu lub zdjeciu
warstw papy

UWAGA: w zwiqzku z zaobserwowanymi z zastoinami wody na parterowej czesci potnocno -wschodniej (
cze$¢ 7 nie wymienionym pokryciem papowym ) - proponuje si¢ catkowite zerwanie warstw papy :
wyprowadzenie nowej warstwy spadkowej z keramzytobetonu : docieplenie i utoienie nowego pokrycia z
papy

przemurowanie kominéw z nowej cegly klinkierowej w kolorze czerwonym

docieplenie polaci dachowych w partiach dachu stromego ( poddasze uzytkowe )

1/na stropach nad II pigtrem i stropie nad poddaszem uzytkowym - ulozenie plyt z welny mineralnej z
paroizolacjg lub plyt z waty szklanej , A< 0,038 W/mK :

Od spodu plyty zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng PE grubosci 0,2mm

grubosc warstwy docieplajgcej — 20 cm

2/na skosach dachu

WARIANT 1 - bez demontazu istniejgcej dachowki:

od wewnatrz do istnicjacych krokwi dobi¢ zaimpregnowane ci$nieniowo kontrlaty — zamocowa¢ plyty z
welny mineralnej lub waty szklanej zachowujac dystans min. 2Cm od istniejacego deskowania ; od spodu
material zabezpieczy¢ paroizolacjg : zamontowac¢ plyte gipsowo-kartonowg 2 x12,5mmna stelazu metalowy

(lub plyte typu grubas )
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grubos¢ warstwy docieplajgcej - 20cm

WARIANT II — calkowita wymiana pokrycia dachowego

wykonanie warstw w sposob tradycyjny ( wiatroizolacja, pustaka powietrzna , docieplenie, paroizolacja:
plyta gipsowo-kartonowa 2 x12,5mm na stelazu metalowym

3/docieplenie $cianek kolankowych poddasza — 20 cm welny z paroizolacjy mocowanej do Scianek
poddasza A< 0,038W/mK

UWAGA : opracowanie projektowe nie obejmuje szczegotowego projektu dachu ( wymiana pokrycia i
naprawa dachu nie byta przedmiotem zamowienia , ale pozostawienie dachu pokrytego dachowkq w
obecnym stanie bgdzie skutkowad niepoigdanym efektem estetycznym po wykonaniu docieplenia elewacji )
W dokumentacji przedstawiono opracowanie dotyczgce dachu w zakresie projektu budowlanego , bez
analizy stanu konstrukcji dachu . Nie wykonano projektu instalacji odgromowej , ktory réwniez nie bylta
przedmiotem zamowienia.

W przypadku podjecia decyzji o wymianie pokrycia dachu , na etapie realizacji wykonawca ma obowiqzek
zapoznad si¢ ze stanem konstrukcji dachu i wykonaé niezbedne opracowania projektowe ( jesli bedg
konieczne ), umosliwiajgce prawidltowe wykonanie nowego pokrycia i instalacji odgromowe;j.

— docieplenie polaci dachowych stropodachu niewentylowanego nad czescig parterowg i dachéw plaskich

nad wystawkami w w polaci dachu stromego ( elewacja boczna ) — ze wzgledow ppoz . wymagane pokrycie
RE 15 (laczna pola¢ dachu z now3 salg sportowg powyzej 1000 m?) np. z pianki pouliretanowej typu PIR ,
2<0,023W/mK , wykonczenie krawedzi na zamek
Parametry
gestos¢ min.30kg/m?, nasigkliwosé max 9%, odpornos¢ na temperatury : krotkotrwate max 200° C ,
diugotrwate od -50° C do 110° C
Uktadnie piyt
Phyty nalezy ukladaé ,,na wozéwke ,, tj. tak , aby spoiny sgsiednich rzedow sie nie pokrywaly . Odcinki
krotsze niz 300mm nalezy umieszczajge wylgeznie w srodkowej czesci dachu.
Plyty mocowane mechanicznie do podloza — min 4 $ruby mocujqce na 1 plyte — diugosé srub dostosowaé do
istniejgcych warunkow ( Sruby nalezy zakotwic w betonowym podiozu, a nie w warstwie istniejgcej izolacji —
przed zamocowaniem sprawdzi¢ grubosci warstw — podane w projekcie przyjeto na bazie analogicznych
rozwigzan sal typowych powstajgcych przy szkolach w latach szesédziesigtych )

— pokrycie dachu w systemie dwuwarstwowym NRO : warstwa papy podkladowej i warstwa papy krycia
zewngtrznego .Pape wierzchniego krycia zastosowac w kolorze czerwonym:

— wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowanej wstgpnie patynowanej na kolor szary
(opierzenia gzymsow , pasy nadrynnowe )

Wstepnie patynowany, jasnoszary tytan-cynk posiada bardzo zblizony wyglgd do cynk naturalnie
spatynowanego po kilku latach uzytkowania . jest szczegolnie uzyteczny do prac renowacyjnych,

— montaz dachéwki karpiéwki podwojnie w koronke
WARIANT I- w partiach zdemontowanych , zaklada si¢ , ze okolo 20% dachéwki zdemontowanej bedzie
wymagalo uzupelnienia — zastosowa¢ dachowke rozbiorkows o zblizonej kolorystyce , wymieni¢ laty , jesli
ich stan bedzie zly. Na pozostalej czgsci dachu wykona¢ miejscowe naprawy i uszczelnienie pokrycia
WARIANT II - na calosci dachu — odtworzy¢ tzw. migkkie kosze wskazane na rysunku rzutu dachu

— pokrycie dachu ( dachy plaskie ) w systemie dwuwarstwowym NRO : warstwa papy podkladowej i warstwa
papy krycia zewnetrznego np. w systemie ICOPAL , VEDAG lub réwnowaznym Pape wierzchniego krycia
zastosowac w kolorze czerwonym:

— montaz rewizji przesuwnych z blachy tytanowo-cynkowej

— montaz orynnowania z blachy tytanowo-cynkowej wstgpnie patynowanej na kolor szary

UWAGA :Zastosowad rynny prostokqgtne o przekrojach , i sposobie lgczenia jak rynny istniejgce

- montaz elementéw wentylacji mechanicznej

ELEWACJE

Ocieplenie zaprojektowano w technologii bezspoinowej BSO , na bazie plyt styropianu fasadowego z
wykonczeniem organicznym tynkiem strukturalnym silikonowym . Wybor ten ma na celu zapewnienie najwyzszej
elastycznosci warstw ocieplenia,

Zaprojektowany system technologiczny zostal dopuszczony do stosowania aprobatq techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej: AT-15-2599/2001 z potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci ITB: ITB-0111/Z.

Klasyfikacja ogniowa przyjetego systemu ocieplenn: NP — 851.5/05/TG — system sklasyfikowany jako NRO (nie
rozprzestrzeniajgcy ognia).

- przygotowanie podloza pod docieplenie metodg lekka
— docieplenie elewacji styropianem BSO gr .12 cm ( elewacje powyzej cokolu ): A< 0,031W/mK
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— wykonanie opasek wokol okien ze styropianu gr. 2cm ( wg zalaczonych rysunkow )

— wykonanie gzymsu podokapowego ( elementy silikatowe )
UWAGA: ze wzgledu na mozliwosé pekania elementéw gzymsu na igczeniach nie zaleca sie stosowania
elementow styropianowych

— odslonigcie partiami i wykonanie izolacji pionowej $cian zaglgbionych w gruncie i cokolu : przyjeto
oczyszczenie i zagruntowanie podloza srodkiem gleboko penetrujacym gruntujagcym . Nastgpnie wykonac
hydroizolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej do przyklejania plyt styropianowych i
ekstrudowanych i hydroizolacji lub szlamami mineralnymi
Warunki przygotowania podioza
Podloze nie moze by¢ zmrozone , oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usungé luzne elementy
, ostre krawedzie , zanieczyszczenia i pyl cze$ci metalowe odrdzewié. Ubytki wyspoinowac , powierzchnie
porowate wyréwnaé zaprawq cementowq. Podloze zagruntowac gruntem wysoko penetrujgcym i poczekac do
wyschnigcia ( nie stosowac gruntow rozpuszczalnikowych )
Wykonanie hydroizolacji
Po wyschnieciu gruntu masg naktadaé pacq lub kielnig , zachowujgc jednolitg grubos¢ warstwy ( okolo 1
mm ). Grubosé nakladanej masy kontrolowaé przez sprawdzenie zuzycia ( okolo 1,2 kg/m* warstwe ) .Mase
nalozyé w min dwéch warstwach , kazdqg nastgpng prostopadle do poprzedniej . Kolejne warstwy nakiada¢
po nalezytym wyschnieciu warstwy poprzedniej. Stosowac na zimno
UWAGA : przed wykonaniem prac izolacyjnych i docieplajgcych sprawdzié wilgotnosé Scian — jeieli
pomiary wykaiq znaczne zawilgocenie naleiy przed wykonaniem prac osuszyé mury i przeanalizowad
przyezyny wystgpowania wilgoci . Nie wyklucza sig mozliwosci wykonania dodatkowych izolacji Iub
zastosowania innych rogwigzar zmierzajqcych do likwidacji zawilgocenia

- docieplenie strefy cokolowe;j i $cian ponizej poziomu gruntu , ulozenie plytki elewacyjnej

— Docieplenie scian wykona¢ w formie plyt termoizolacyjnych PIR z welonem szklanym grubosci 10 cm. -
wspotezynnik przewodzenia ciepta: 0,025 W/mK

— docieplenie klatki schodowej elewacji frontowej . Ze wzgledu na zabytkowy charakter
elewacji tej czesci budynku, zaprojektowano ocieplenie wewnetrznych powierzchni $cian w systemie
StoTherm In lub réwnowaznym
Jest to systemem ocieplania $cian budynkow z integralng blokadg pary wodnej przeznaczony do stosowania
od wewnetrznej strony przegrody w sytuacjach gdy nie jest mozliwe tradycyjne ocieplenie elewacii.
Specjalne powlekanie plyt termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej warstwg aluminium  (izw.
kaszerowanie) skutecznie chroni przed gromadzeniem i wykraplaniem pary wodnej w strukturze przegrody.
Dostepne sq dwie grubosci plyt: 50mm oraz 60mm.

- renowacja stylowego portalu dawnego wejscia glownego szkoly wraz z ryzalitem klatki schodowe;.

— renowacja betonowych balustrad schodéw zewnetrznych., renowacja betonowych schodéw zewnetrznych

— wykonanie i osadzenie drzwi wejsciowych ( drzwi wykona¢ na wzér zdemontowanych — przy drzwiach
wejsciowych w elewacji frontowej wykorzysta¢ elementy ozdobnych listew, ktérymi wykonczone sa plyciny
, zawiasy mosi¢zne oraz ozdobng listwg przylgowsq i

— wymiana pozostalych drzwi ( drzwi wykona¢ na wzor istniejacych )

— tynkowanie elementoéw zadaszenia nad wejsciem w elewacji tylnej , pomalowanie farbg silikonowa

— montaz okien z profili drewnianych lub zPCV U < 1,1 W/m?K — wg zestawienia stolarki

— osadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej wstepnie patynowanej na kolor jasno-szary

— osadzenie obrobek blacharskich gzymsow ( gzyms cokolowy i gzyms na poziome i parapetéw okien I pigtra )
z blachy tytanowo-cynkowej wst¢pnie patynowanej na kolor jasno-szary

- montaz instalacji odgromowej
UWAGA: Zalecane prowadzenie instalacji w rurkach winidurowych o sr. 28mm po izolacja cieplna sciany,

zastosowa¢ skrzynki probiercze(kontrolne).

— montaz balustrady przy wejsciu tylnym , montaz poreczy przy zejsciu do czgéei podpiwniczonej

— montaz kratek ze stali ocynkowane;j ( istniejacych i projektowanych )

- wykoriczenie elewacji: tynk silikonowy malowany farbami silikonowymi wg zalaczonej kolorystyki: w partii
cokolowej zastosowa¢ wykonczenie elewacyjng plytka klinkierowa

— montaz o$wietlenia zewnetrznego i pozostalych elementow instalacji

OPASKA OBWODOWA BUDYNKU

- wykonanie opaski obwodowej szerokosci 60 cm, z kostki betonowej na podsypce piaskowej gr . 10 cm .lub
jako opaski zwirowej

Opaske wykoniczy¢ obrzezem chodnikowym ukladanym na warstwie chudego betonu grubosci 10cm.

Rury spustowe nie podlaczone do kanalizacji deszczowej nalezy wyposazy¢ w betonowe korytka eliptyczne

usytuowane bezpo$rednio pod rurami spustowymi z wyprofilowanym
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spadkiem od $cian budynku na odleglos¢ co najmniej 0,7m.
W czesci przy elewacji tylnej ponowne ulozenie chodnika z kostki betonowej na posypce cementowo- piaskowej

9. PRACE REMONTOWE KOTEOWNI I DAWNEGO SKEADU OPALU - wg opracowania w
odrebnej teczce

WYTYCZNE I ZALECENIA PRZY PROWADZONYCH PRACACH ( dotycza wszystkich czesci
budynku )

1. Rusztowania elewacyjne.

1.1. Stosowaé rusztowania elewacyjne ramowe lub rurowe, wylacznie kompletne, wyposazone we wszystkie
wymagane elementy ochronne, w tym deski kraweznikowe i boczne zamknigcia skrajnych przgsel. Rusztowania
powinny by¢ objete aktualnym dopuszczeniem do stosowania i musi by¢ dostgpna instrukcja ich montazu oraz
eksploatacji.

1.2. Wykona¢ zabezpieczenie odgromowe rusztowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcja
producenta rusztowarn.

1.3. Nad wejsciami do budynku wykona¢ zadaszenia ochronne z deskami odbojowymi, a elewacje frontowa
osloni¢ w calosci siatkami rusztowaniowymi (zalecane dla wszystkich $cian).

1.4. Strefe robot przy elewacji frontowej, kolidujaca z pasem ruchu drogowego (chodnik) wygrodzi¢ przy uzyciu
pelnych, 1gczonych ram ogrodzeniowych o wysokosci nie mniejszej niz 1,80 m.

1.5. Do transportu pionowego gruzu z rozbiorki kominéw i pokrycia dachowego stosowa¢ wylacznie
przeznaczone do tego profesjonalne rynny segmentowe!

2. Przemurowanie komindw.

2.1. W miejscach wskazanych w dokumentacji, ze wzglgdu na zly stan techniczny konstrukcji kominéw ponad
pokryciem dachowym, nalezy je w tym zakresie rozebra¢ i odtworzy¢ przy uzyciu cegly klinkierowe;.

Do przemurowania blokéw kominowych wolno stosowa¢ wylacznie cegl¢ pelna, a zastosowane rozwigzania i
uzyte materialy powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy krajowej: PN-89/B-10425 , Przewody dymowe,
spalinowe i wentylacyjne.”

Uwaga: dla osiagni¢cia najwyzszej trwalosci zastosowac cegle pelna klinkierowa 0 mozliwie najnizszej
nasigkliwosci (nie wyzszej niz 4%). Fugowac zaprawa do spoinowania klinkieru w kolorze szarym, spoina nie
moze by¢ cofnigta (wklesta) bardziej niz ok. 2-3mm w stosunku do lica muru.

2.2. Na koronach muru kominéw wykona¢ szlichty cementowe o grubosci 20mm z uksztaltowaniem spadkéw na
zewnatrz, ktdre nalezy zabezpieczy¢ powlokg ochronng

wyprawa wodoszczelna, mineralna, jednokomponentowa.

3. Wymiana pokrycia dachowego.

3.1.Demontaz rynien i rur spustowych — w starszej czesci budynku nie przewidzianych do ponownego uzycia,
w czesci nowszej przeznaczone do ponownego zamontowania.

3.2.Demontaz istniejacego pokrycia dachowego z karpidwki ceramicznej i cementowe; .
Dachéwke rozbiorkows transportowa¢ na poziom terenu z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci i
zabezpieczen przewidzianych w planie bioz.

3.3.Drobne naprawy elementéw wigZby dachowej.
Elementy konstrukcji dachu (kleszcze, zastrzaly itp.) o znacznym stopniu zuzycia lub uszkodzone w czasie prac
nalezy wymieni¢ stosujac wymiany z drewna impregnowanego cisnieniowo.

3.4 Impregnacja ogniochronna wi¢zby dachowej.
Wszystkie elementy konstrukcji dachowej zabezpieczy¢ poprzez nasycenie preparatem typu Fobos M3 lub
podobnym.

0 Fobos M3 — penetrujacy preparat ogniochronny do nasycania bezci$nieniowego,

3.5.Wiatroizolacja.
Przed montazem lat pokrycia dachowego wykona¢ warstwe wiatroizolacji z membrany o przepuszczalnosci pary
wodnej nie mniejszej niz: 800 g/m*dobe.
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3.6.Wymiana lacenia dachu.
Rozstaw kontrlat i 1at nalezy ustali¢ praktycznie wg instrukcji producenta dachéwki.

3.7.Nowe pokrycie dachowe.
Pokrycie dachu wykona¢ z ceramicznej dachowki karpiowki, ukladanej w koronke.

Stosowa¢ dachowke o wymiarach i ksztalcie najbardziej zblizonym do dachowki istniejgcej. Gasiory systemowe
typu stozkowego.

Kolor dachdéwki powinien by¢ mozliwie najbardziej zblizony do oryginatu.
Nie przewiduje si¢ zwigkszania dotychczasowych obcigzen konstrukcji dachu.

3.8.Akcesoria pokrycia dachowego.

Ukladajac nowe pokrycie z dachoéwki nalezy przewidzie¢ zastosowanie specjalnych dachowek ksztaltowych dla
przeprowadzenia ponad pola¢ wywietrznikow wentylacji, masztéw antenowych i przewodow w zakresie
uzgodnionym z przedstawicielem inwestora.

3.9.Wylazy dachowe.

W pokryciu dachowym przewidziano wylazy dachowe z kolnierzem uniwersalnym typu szczelnego
rozmieszczone symetrycznie w stropach nad pionami klatek schodowych. Pokrywy wylazéw powinny otwiera¢
sie na boki, z mozliwo$cig bezpiecznego wyjscia na lawe kominiarskg.

3.10. Komunikacja kominiarska.

Wykonujac pokrycie dachowe nalezy zapewni¢ dost¢p kontrolny do przewodéw kominowych i wentylacyjnych.
Nalezy zastosowaé systemowe stopnie oraz lawy kominiarskie na wspornikach, stalowe, ocynkowane,
malowane proszkowo w kolorze dachu .

3.11. Rynny dachowe.
3.11.1. Rynny starej czesci budynku i nowej czesci budynku

Zaprojektowano wykonanie nowych rynien dachowych o przekroju kwadratowym z blachy cynkowo-tytanowe;.
Stosowa¢ odcinki podstawowe nie krotsze niz 2,0m 1gczone wylgcznie poprzez lutowanie. Odtworzy¢ kosze nad
pionami rur spustowych, w formie i ksztalcie elementéw oryginalnych.

3.11.2. Rynny sali gimnastycznej budynku.
Przywrdci¢ elementy zdemontowane wczes$niej w celu uzyskania dostgpu dla ocieplenia elewacji.

3.12. Rury spustowe.

3.12.1. Rury spustowe starej czgsci i nowej czgsci budynku.

Zaprojektowano rury spustowe o $rednicy 100 i 180 mm z blachy cynkowo-tytanowej, bezszwowe, z
przetloczeniami kielichowymi. Nalezy je zamontowa¢ przy uzyciu nowych wspornikéw stalowych,
ocynkowanych.

3.12.2. Rury spustowe sali gimnastycznej budynku.

Przywroci¢ elementy zdemontowane wczesniej w celu uzyskania dostgpu dla ocieplenia elewacji. Wymieni¢
uchwyty rur spustowych na nowe, ocynkowane, z uwzglednieniem grubosci ocieplenia elewacji.

3.13. Instalacja odgromowa dachowa.

Instalacj¢ rozebrang w zwigzku z rozbiorkg pokrycia dachowego nalezy nastgpnie odtworzy¢ wymieniajgc
wyeksploatowane materialy i stosujgc nowe wsporniki dachowe. Po zakonczeniu roboét dokona¢ badania
skutecznosci instalacji potwierdzonej odpowiednim protokolem i podpisem osoby uprawnionej w tym zakresie.

Przewody elewacyjne tej instalacji nalezy ulozy¢ na powierzchni podloza, w rurkach oslonowych z tworzywa
sztucznego (zostang zakryte warstwami ocieplenia elewacji). Zlacza kontrolne pionéw nasciennych instalacji
umiesci¢ w otworach zabudowanych drzwiczkami rewizyjnymi o wymiarach 150mm x 150mm, lub zblizonych,
wykonanymi ze stali nierdzewnej lub blachy stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo

Wstepne pomiary skuteczno$ci instalacji odgromowej budynku oraz odkrywki majace na celu ustalenie stanu
otoku tej instalacji. W przypadku braku lub nieskutecznosci otoku — wykona¢ nowy otok z bednarki stalowej,
ocynkowanej 30mm x Smm.

4. Ocieplenie polaci dachu.

Zaprojektowano docieplenie dachu plytami welny mineralnej w warstwie o grubosci 20 cm oraz plytami ze
styropianu ekstrudowanego w warstwie o grubosci 12 cm.
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5. Wymiana stolarki okiennej.

W miegjscach wskazanych w projekcie prze\yidziano wymian¢ okien na okna drewniane lub z PCW o
wspolczynniku przenikania ciepla U < 1,1W/m” K

Aby unikng¢ mostkéw termicznych w strefie oSciezy i zapewni€ jej wiatroszczelno$¢, nalezy szczegdlnie
starannie otoczy¢ montowane okna ciaggla opaskg poliuretanowej piany montazowej.

Po osadzeniu elementéw stolarki nalezy od strony wnetrz uzupelni¢ ubytki tynku 1 gladzi szpachlowej
oraz pomalowa¢ powierzchni¢ $cian w strefach robot farbg dyspersyjng do wnetrz.

6. Przygotowanie i oczyszczenie elewacji

6.1. Skucie tynkéw:
O tynki niespojne z podlozem, ,,gluche”, odparzone,

O tynk cokolowy typu lastrico w calosci,
O opaski tynkarskie otworéw okiennych,
O tynki wszystkich os$ciezy przewidzianych do ocieplenia.

Przewiduje si¢ koniecznos$¢ skucia okoto 20-30% tynkéw. Dokladnego okre$lenia tego zakresu nalezy dokonac
bezposrednio przed realizacjg robot, przy wykorzystaniu rusztowan elewacyjnych i z udzialem inspektora
nadzoru.

6.2. Skucie elementéw wystajacych poza lico elewacji takich jak:
O ozdobne podokienniki zewnetrzne,

O gzymsy posrednie i gzyms glowny

Elementy te nalezy rozebra¢ ze wzgledu na konieczno$¢ ocieplenia calej powierzchni elewacii.

6.3. Zdemontowanie wszystkich zbednych elementéw z powierzchni elewacji. Zidentyfikowanie i usunigcie
zbednych lub nie uzywanych przewodow. Przewody roéznych instalacji zamocowane na powierzchni tynku
nalezy w miar¢ mozliwosci technicznych ukry¢ pod ociepleniem w ostonie rurki z tworzywa sztucznego.

6.4. Oslony okien i drzwi.
Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwi budynku na czas trwania robot powinny by¢ oslaniane folig
ochronng.

6.5. Miejscowe pekniecia widoczne na tynku elewacji budynku wypelni¢ elastyczng zaprawa

6.6. Oczyszczenie podloza z brudu, kurzu i niespéjnych z podlozem fragmentéw tynku, najlepiej
wysokoci$nieniowym strumieniem pary wodnej (nie zwilza podloza) lub poprzez zmycie metodg ciSnieniowo—
wodng i pozostawienie do calkowitego wyschniecia.

6.7. W miejscach wystgpowania objawdw korozji biologicznej (glony i ew. grzyb) widocznych wyraznie w
strefie cokolowej nalezy zneutralizowa¢ mikroorganizmy poprzez obfite nasgczenie podloza preparatem
aktywnym biologicznie
m] zuzycie 0,20 I/m>.

Preparat uniemozliwiajgcy rozwdj mikroorganizmow, gotowy do uzycia (nie rozciericzac).

6.8. Miejscowe nierownosci podloza, nalezy wyréwna¢ poprzez wklejenie  w tych miejscach dodatkowej,
wyréwnawczej warstwy styropianu FS-15 o odpowiedniej grubosci.

7. Ocieplenie elewacji budynku — technologia przykladowego systemu docieplenia zawarta w projekcie
podstawowym

7.1.Projektowany uklad ociepleniowy elewacji.

Ocieplenie zaprojektowano w technologii bezspoinowej BSO na bazie plyt styropianu fasadowego z
wykorniczeniem organicznym tynkiem strukturalnym silikonowym , barwionym w masie. Wybor ten ma na celu
zapewnienie najwyzszej elastycznosci warstw ocieplenia,).

Zaprojektowany system technologiczny zostal dopuszczony do stosowania aprobatg techmiczng Instytutu
Techniki Budowlanej: AT-15-2599/2001 z potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci ITB: ITB-0111/Z.
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Klasyfikacja ogniowa przyjetego systemu ocieplen: NP — 851.5/05/TG — system sklasyfikowany jako NRO (nie
rozprzestrzeniajacy ognia).

Ociepli¢ nalezy wszystkie powierzchnie elewacji stykajace si¢ z ogrzewang kubaturg, w tym takze oscieza
otworow elewacji, z wylgczeniem powierzchni fasady klatki schodowej budynku ( stara czg¢$¢ ) od strony ulicy
Jeziornej, ktéra ze wzgledu na zabytkowy charakter portalu dawnego wejscia gléwnego szkoly zostanie
ocieplona od strony wewnetrzne;j.

7.2. Grubos$¢ warstwy termoizolacji $cian.
Wedlug audytu energetycznego obiektu, wspolczynnik przenikania ciepla $cian budynku bez ocieplenia U,
Wynosi:

O oscieza otworow elewacji — warstwa grubosci 30mm.

Uwaga: zmniejszanie przyjetych w niniejszym opracowaniu grubo$ci warstwy ocieplenia jest niedopuszczalne,
poniewaz spowodowaloby to pogorszenie bilansu energetycznego budynku, a wigc w efekcie zmniejszyloby
oplacalnos$¢ termomodernizacji.

Dotyczy to takze lokalnych zmian grubosci warstwy ocieplania w fazie wykonawstwa, dokonywanych z
zamiarem skompensowania nieréwnos$ci podioza Iub zniwelowania uskokéw elewacji nad cokolem budynkow

8.Technologia robdt ociepleniowych:
8.1. Ocieplenie elewacji z okladzing klinkierows - w strefie przyziemia.

Przed rozpoczeciem wlasciwych prac ociepleniowych nalezy zakonczy¢ wymiang okien oraz wszelkie
roboty przygotowawcze (p.5).

Ocieplenie $cian przyziemia (cokol) z plyt PIR o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej , o grubosci
10cm . Plyty w kolejnych warstwach nalezy wkleja¢ mijankowo w stosunku do arkuszy poprzedniego pasa, aby
nie wystepowaly skrzyzowania spoin oraz tak, aby nigdy spoina pozioma pomi¢dzy plytami styropianu nie
stanowila przedluzenia krawedzi otwordw elewacji.

8.1.1. Ocieplenie osciezy otwordw przyziemia.

Przyjeto warstwe ocieplenia o grubosci 30 mm.

W przypadkach, w ktorych obecnie zakonczenie tynku os$cieza wypada w odleglodci 15-25 mm od krawedzi
skrzydla, ociepla¢ oscieze 10-20 mm plytami styropianu o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej. Gdy ocieplenie
osciezy nie bedzie mozliwe - warstwa tynku zbrojonego siatkg zostanie ulozona bezposrednio na istniejgce
podloze. Nalezy uwzgledni¢ grubos¢ okladziny klinkierowe;!

8.1.2. Dodatkowe mocowanie styropianu.
Warstwe styropianu nalezy dodatkowo zamocowac¢ kotkami wbijanymi z rdzeniem stalowym.

UWAGA: Kotwienie plyt ocieplenia strefy cokolu wykonywaé poprzez warstwe tynku zbrojonego siatka
(jeszcze w fazie mokrej podkladu).

Dtugosé i rogmieszczenie kotkow:

Dlugos¢ kolkow: nie mniej niz 160 mm (styropian 100 mm).

Uwaga: W kazdym przypadku nalezy zapewni¢ glebokos$¢ zakotwienia kolka w no$nym podiozu: 60
mm Nalezy takze pamig¢taé o zastosowaniu dluzszych kolkéw podczas kotwienia warstwy ocieplenia
pogrubionej dla wyréwnania plaszczyzny.

Rozmieszczenie kolkéw: 6 szt/m” (na plaszczyznach), wg zasad wskazanych na rysunku A

8.1.3. Wykonanie warstwy tynku szpachlowego, zbrojonej siatka z wlokna szklanego. Zaklady sgsiednich
pasow siatki powinny wynosi¢ 10,0 cm. Wszystkie narozniki budynku oraz jego otwordw nalezy uzbroi¢

profilami katowymi z siatki z wiokna szklanego. Dojrzewanie warstwy przed
ukladaniem plytek klinkierowych nie krécej niz 7 dni.

a bezcementowa masa zbrojaca wzmocniona mikrowléknem, zuzycie 3,5 kg/m’.

a siatka z widkna szkalnego szer. 110cm, zuzycie 1,0 m/m>.

Przed wykonaniem warstwy podkladowego tynku zbrojonego siatka, w naroznikach otwordéw elewacji wykona¢
wzmocnienia diagonalne (skos$ne) paskami siatki z wlokna szklanego

8.1.4. Okladzina cokolu z plytek klinkierowych.
Zaprojektowano okladzine z klinkieru. Plytki o wymiarze wozowki cegly, spoina o szer. 10mm. We wszystkich
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naroznikach, na uskokach i stykach okladziny z elementami obcymi (np. stolarka) nalezy bezwzglednie stosowac
fuge elastyczng

a — mineralna zaprawa klejowa do klinkieru. zuzycie ok. 2,6 kg/m

a Plytki klinkierowe o wymiarach 65mm x 250mm, w barwie wg projektu kolorystyki elewacji o
nasigkliwos$ci nie wyzszej niz 4%.
Ciezar okladziny nie moze przekracza¢ 0,4 kN/m®,

a — mineralna zaprawa fugowa do klinkieru w kolorze szarym. zuzycie ok. 2,6 kg/m”.

a — fuga elastyczna w kartuszach w kolorze szarym.

8.7. Izolacja pionowa ocieplenia $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu.
Izolacje pionowa na powierzchni tynku podkladowego ocieplenia wykonac przy uzyciu masy hydroizolacyjnej

8.2. Ocieplenie elewacji powyzZej cokolu budynku i poza strefami przeznaczonymi do wykonczenia okladzing
klinkierowg.

Ocieplenie ponad cokolem zaprojektowano jako kontynuacje ocieplenia przyziemia, z wysunieciem lica elewacji
w stosunku do powierzchni cokolu.

8.2.1. Wklejenie warstwy ocieplenia.

Wkleja¢ warstwg  styropianu z zachowaniem zasady unikania szczelin pomigdzy jego poszczegdlnymi
arkuszami. Ewentualne szczeliny nalezy wypelni¢ niskorozprgzng piang poliuretanowa do ocieplen lub paskami
styropianu. W zadnym przypadku nie wolno ich wypelnia¢ klejem ani zaprawg zbrojaca.

Plyty styropianu w kolejnych warstwach nalezy wkleja¢ mijankowo w stosunku do arkuszy poprzedniego pasa,
aby nie wystgpowaly skrzyzowania spoin oraz tak, aby nigdy spoina pozioma pomi¢dzy plytami styropianu nie
stanowila przedluzenia krawedzi otworow elewacji.

8.2.2. Ocieplenie osciezy.

Przyjeto warstwe ocieplenia o grubosci 30 mm.

W przypadkach, w ktérych obecnie zakonczenie tynku oscieza wypada w odleglosci 15-25 mm od krawedzi
skrzydla, ociepla¢ oscieze 10-20 mm plytami styropianu o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej. Gdy ocieplenie
osciezy nie bedzie mozliwe - warstwa tynku zbrojonego siatkg zostanie ulozona bezposrednio na istniejgce
podloze.

Krawedzie styku ukladu ociepleniowego z obcymi elementami takimi jak parapety zewngtrzne, oscieznice
okienne i obrdbki blacharskie uszczelnié przy uzyciu tasmy rozpreznej:

8.2.3. Dodatkowe mocowanie styropianu.
Warstwe styropianu nalezy dodatkowo zamocowa¢ kolkami wbijanymi z tworzywa sztucznego z ocynkowanym
rdzeniem stalowym.

Dlugos$¢ i rozmieszczenie kolkéw:

Dhugos¢ kolkow: co najmniej 180 -200 mm (uwzgledniono zastosowanie termodybli),

w ilosci 6 szt/m’.

Uwaga: W kazdym przypadku nalezy zapewni¢ gleboko$¢ zakotwienia kotka w no$nym podlozu nie mniejsza
niz 60mm.

Nalezy takze pamigta¢ o zastosowaniu dluzszych kolkow podczas kotwienia warstwy ocieplenia pogrubionej dla
wyréwnania plaszczyzny.

8.2.4. Wykonanie (wyréwnanie) spadkow z zaprawy, pod parapety zewnetrzne.
8.2.5. Wykonanie opasek okiennych.
Opaski okienne o prostym przekroju prostokatnym nalezy odtworzy¢ poprzez naklejenie na warstwe ocieplenia
opaski styropianowej o szerokosci 120 mm i grubosci 20 mm. Przykleja¢ calopowierzchniowo klejem
dyspersyjnym. Opaske uzbroi¢ warstwg tynku podkladowego z siatkg wraz z elewacjq i osciezami wg p.7.4.7.
Q - gotowy do uzycia kleJ dyspersyjny,

zuzycie: 1,2 — 1,5 kg/m".
8.2.6. Wykonanie warstwy tynku szpachlowego, zbrojonej siatkg z wiokna szklanego. Zaklady sasiednich pasow
siatki powinny wynosi¢ 10,0 cm. Dojrzewanie warstwy przed nakladaniem tynku strukturalnego: 24-48 godzin

(w przeci¢tnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych sezonu budowlanego). Wszystkie narozniki budynku oraz
jego otwordw nalezy uzbroi¢ profilami kgtowymi z siatki z wiokna szklanego.

— gotowa do uzycia, bezcementowa masa zbrojaca wzmocniona mikrowloknem, zuzycie 3,2 — 3,5 kg/m®.

19




ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI OBIEKTOW ZESPOLU SZKOE PUBLICZNYCH W
OSNIE LUBUSKIM — DZTAT KA NR 322

— siatka z widkna szklanego szer. 110cm, zuzycie 1,0 m/m”.

Przed wykonaniem warstwy podkladowego tynku zbrojonego siatka, w naroznikach otworéw elewacji wykonac
wzmocnienia diagonalne (skosne) paskami siatki z wldékna szklanego

Uwaga: Zgodnie z zaleceniami instrukcji ITB nr 334/2002, w pasie przyziemia,

do wysokosci 2,0m ponad poziomem terenu (z wylgczeniem powierzchni ocieplenia z okladzing klinkierowg)
nalezy zastosowac rozwigzanie o podwyzszonych wilasciwosciach odpornosci na wplywy mechaniczne (w tym
takze na wandalizm). Jako dodatkowe wzmocnienie ukladu dociepleniowego w tej strefie mozna zastosowac
dwie warstwy siatki z wiokna szklanego lub dodatkowa warstwe siatki pancernej w fazie tynku zbrojonego.

8.2.7. Profile dekoracyjne podokiennikdw.

Profile sztukatorskie podokiennikdow wykonac z lekkich elementéw o trzonie styropianowym (styropian o klasie
gestosci nie nizszej niz FS-20), powlekanym elastyczng warstwg szpachlowa zbrojong siatkg z widkna
szklanego. Elementy powinny by¢ prefabrykowane z wykonaniem profilowanych zakonczen bocznych
(gierunkow).

Rozwigzanie to dotyczy wylacznie elementéw, ktére mogg by¢ przygotowane w jednym odcinku (wyklucza si¢
Iaczenie na budowie).

Profile podokiennikéw mocowane na warstwie ocieplenia elewacji majg zapewni¢ przyblizone odtworzenie
wygladu elementéw oryginalnych (rysunek nr A 10

Mocowanie do podloza wg wskazan producenta / dostawcy elementow.

8.2.8. Odtworzenie profilu gzymsu gléwnego na ocieplonej fasadzie.

Profil gzymsu zaprojektowano z elementow silikatowych . Elementy wykonane wg rysunku nr Al0, nalezy
wkleja¢ na warstwie tynku podkladowego zbrojonego siatkg przy uzyciu systemowego kleju oraz dodatkowego
mocowania mechanicznego.

a — lekki profil sztukatorski, zuzycie 1,02 m /mb. Odcinki 120 lub 150cm.

a — mineralna, modyfikowana zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania i wypelniania fug oraz
polaczen lekkich elementow sztukatorskich, zuzycie ok. 4,0 kg/m” powierzchni klejenia.

a Kolki rozporowe (mocowanie montazowe) 10x280 mm,
zuzycie: 2 szt / odcinek montazowy.
Glowki wkretow zaglebiaé w tworzywie profili a nastepnie zaszpachlowa¢ klejem i przeszlifowac do lica
profilu.

Po wykonaniu tynkéw na powierzchni elewacji, gzyms przemalowa¢ dwukrotnie farba elewacyjna wg
kolorystyki elewacji

8.2.9. Parapety zewnetrzne.

Obrobki parapetow zewngtrznych zaprojektowano z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci 0,60 mm. Nalezy
zachowac¢ odstegp min. 40mm kapinosa obrobki od krawedzi sztukatorskiego podokiennika.

Parapety klei¢ do przygotowanego podloza jednoskladnikowym klejem poliuretanowym, z podsunigciem
pionowego rabka we wrab okna, a o ile to nie bgdzie mozliwe z dostawieniem czolowym do progu oscieznicy
(wowczas uszczelni¢ w estetyczny sposob spoing masy trwale plastycznej w kolorze bialym).

8.2.10. Tynk elewacyjny ocieplenia.
Wykona¢ tynk strukturalny na bazie zywicy silikonowej, barwiony w masie, w kolorze wg projektu kolorystyki
fasad .Uziamienie tynku 2,0 mm, faktura typu ,,baranek”.

a - barwiona masa tynkarska na bazie zywicy silikonowej, zuzycie ok. 3,2 kg/m”’.
Tynk nalezy przygotowywac do aplikacji, naklada¢ na podloze i zaciera¢ wg zalecen producenta zawartych w
instrukcji technicznej produktu.

W przypadkach, gdy podlozem dla tynku Stolit bedzie powierzchnia inna niz powierzchnia tynku podkladowego

8.2.11. Malowanie powierzchni ocieplanych oraz elementéw sztukatorskich.

Elementy podokiennikow zewngtrznych , gzymsy oraz wszystkie inne podloza ocieplane malowa¢ dwukrotnie
farbg elewacyjng w barwach wg projektu kolorystyki obiektu.

— farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej, o wysokiej trwalodci, z efektem pelnej i trwalej
hydrofobowosci powierzchniowej pozwalajagcym na utrzymanie czystych fasad, ktéra zapewnia takze najlezpszq
ochrong przed wplywami atmosferycznymi (np. zacinajacy deszcz). Malowa¢ dwukrotnie, zuzycie: 0,35 I/m™.

8.2.12. Elementy metalowe na elewacji.
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Dla unikni¢cia rdzawych zaciekow na fasadach, w przypadku wszelkich elementéw metalowych montowanych
na elewacji (np. uchwyty flag, kratki, szafki rozdzielcze) zaleca si¢ wylacznie zastosowanie elementéw trwale
ocynkowanych lub w wykonaniu nierdzewnym.

9. Ocieplenie od strony wewnetrznej $cian klatki schodowej.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter elewacji tej czesci budynku, zaprojektowano ocieplenie wewngtrznych
powierzchni Scian w systemie do docieplen wewnetrznych.

Jest to systemem ocieplania $cian budynk6éw z integralng blokada pary wodnej przeznaczony do stosowania od
wewnetrznej strony przegrody w sytuacjach gdy nie jest mozliwe tradycyjne ocieplenie elewacji.

Specjalne powlekanie plyt termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej warstwa aluminium (tzw. kaszerowanie)
skutecznie chroni przed gromadzeniem i wykraplaniem pary wodnej w strukturze przegrody. Dostgpne sa dwie
grubosci plyt: 50mm oraz 60mm.

Montaz plyt ociepleniowych przy pomocy profili listwowych. Nie jest wymagane specjalne przygotowanie
podloza.

Po zamocowaniu plyt termoizolacyjnych, ich styki w sposob ciagly przekrywa¢ samoprzylepng tasmg
aluminiowa, dla zabezpieczenia przed przenikaniem pary wodnej poprzez warstwe ocieplenia. Ociepli¢ nalezy
calg powierzchnie wraz z o$ciezami, a wszystkie styki plyt - starannie uszczelni¢ systemowg tasma.

Nastepnie wykona¢ warstwe tynku podkladowego zbrojonego siatkg z wildkna szklanego. Ostateczne
wykoniczenie ocieplenia stanowi tynk akrylowy o fakturze baranka, rowkowej, modelowanej lub gladkie;.

a — listwy z tworzywa sztucznego, do poziomego mocowania plyt ociepleniowych, zuzycie ok. 0,8 m/m’.
a - listwy z tworzywa sztucznego, do pionowego mocowania plyt ociepleniowych, zuzycie ok. 0,4 m/m”.
a - ociepleniowa plyta poliuretanowa o grubos$ci 60mm, obustronnie

laminowana aluminium, Przewodnos¢ cieplna 0,023 W/mK, zuzycie: 1,0 m/m>

— samoprzylepna tgéma uszczelniajgca do paroszczelnego zamknigcia stykéw arkuszy termoizolacyjnych,
zuzycie: 1,0 m/m".
— gotowa do uzycia, bezcementowa masa zbrojaca wzmocniona mikrowloknem, zuzycie 3,2 — 3,5 kg/m®.

Q — siatka z wldkna szklanego, szer. 110cm, zuzycie 1,0 m/m’.

o — preparat warstwy posredniej, nakladany na podloze przed cienkowarstwowym tynkiem koncowym,
zuzycie 0,30 kg/m’.

a - tynk organiczny do wnetrz, elastyczny, barwiony w masie, o wysokiej odpornosci na obcigzenia

mechaniczne. Uziarnienie: 1,5 mm.
Zuzycie 2,5 kg/m’.

10. Renowacja stylowego portalu dawnego wejscia glownego szkoly wraz z ryzalitem klatki schodowej.
10.1. Sku¢ niewielkie, odspojone i zdegradowane fragmenty tynku. Podloze starannie oczyscic.

10.2. Dla zabezpieczenia przed kapilarnym podcigganiem wody okresowo wystepujacej na podescie przed
wejsciem, tynk u podstawy elewacji przy podescie nacig¢ na szeroko$¢ 10 mm. Bruzd¢ wypelni¢ mineralng
zaprawg hydroizolacyjng

O - mineralna zaprawa hydroizolacyjna o charakterze szlamu.
Zuzycie: 1,8-2,2 kg/m*/1lmm grubosci warstwy. Dla wypelnienia bruzdy izolujacej miesza¢ z piaskiem
kwarcowym w stosunku 1:2 (Zuzycie SM DS ok. 0,5 kg/mb bruzdy).
10.3. Uzupelni¢ ubytki powierzchni mineralng zaprawa sztukatorska . W razie koniecznosci zaprawe mozna
podbarwi¢ pigmentem mineralnym w celu optymalnego zblizenia wygladu uzupelnien do barwy tynku.

— specjalna drobnooziamista zaprawa do warstw 2-25mm w technice ciggnigtej; wzmocniona mikrowldknami,
zuzycie: 1,25 kg/m”/1mm grubos$ci warstwy.

10.4. Hydrofobizacja powierzchni tynku.

Dla uzyskania odpowiedniej ochrony ceglanych powierzchni przed woda i wilgocig, po ukorniczeniu prac
zwigzanych z renowacja — konieczne begdzie wykonanie hydrofobizacji, ktdra zabezpieczy mur przed
wnikaniem wod: opadowej oraz odbitej od gruntu.

a - gotowy preparat hydrofobizujacy na bazie silanéw i siloksanéw, rozpuszczalnikowy (gleboka
penetracja podloza),
zuzycie: 0,25 - 0,30 Vm’.
Nanosi¢ dwukrotnie szczotka lub natryskiem, w odstepie czterech godzin.
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O - preparat gruntujacy na bazie mikroemulsji silikonowej, zuzycie: 0,025 I/m® (koncentrat). Malowaé po
uplywie 24 godzin jednak nie pdzniej niz po siedmiu dniach od gruntowania.

a — farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej, o wysokiej trwalosci, z efektem Lotosu - efektem
pelnej i trwalej hydrofobowosci powierzchniowej pozwalajacym na utrzymanie czystych fasad, ktoéra
zapewnia takze najlepszg ochron¢ przed wplywami atmosferycznymi (np. zacinajacy deszcz). Malowaé
dwukrotnie, zuzycie: 0,35 I/m’.

11. Renowacja betonowych balustrad schodéw zewn¢trznych.

11.1. Przygotowanie podloza.

- Resztki odspajajacych si¢ fragmentoéw otuliny zbrojenia nalezy starannie usungé.

- Skuc¢ slabe i niespojne z podlozem fragmenty betonu.

- Starannie oczysci¢ odsloniete elementy zbrojenia poprzez reczne szczotkowanie.
Nie stosowa¢ rozpuszczalnikow, preparatéw odrdzewiajacych ani odtluszczajacych.

- Calg powierzchni¢ dokladnie oczyscic i odpyli€.

11.2. Wypelnienie ubytkéw betonu, wyszpachlowanie powierzchni.

Q - szybko utwardzalna, cementowa zaprawa naprawcza modyfikowana polimerami. Naklada¢ w jednym
cykluo w warstwie o grubosci 3-40mm. Czas przerobu: 15 min. Zuzycie do reprofilacji i szpachlowania - 1,6
kg/m” / mm grubosci warstwy.

11.3. Wykonanie zabezpieczenia powlokowego. Uwaga: wymagana wilgotnos¢ podloza O 3%.

11.3.1. Gruntowanie hydrofobizujace i izolujace

Q - bezbarwny $rodek gruntujacy na bazie silanoéw i siloksanow. Zuzycie: 0,20 /m>.

11.3.2. Malarska powloka ochronna.

Powloka powinna zapewni¢ skuteczng blokade dostepu CO,, a takze skutecznie izolowac przed przenikaniem
wilgoci i wody.

Wykona¢ dwie powloki malarskie , zuzycie: 0,35 1/m®.

O - jednoskladnikowa, czysto akrylowa powloka do zabezpieczenia elementdw zelbetowych, w szczegdlnosci
poprzez podwyzszenie szczelnosci przeciwko CO; oraz przenikaniu wilgoci.

12. Ocieplenie stropodachu wentylowanego nowszej czesci budynku.

12.1. W pokryciu dachowym wykonac¢ otwory dostepowe o wymiarach ok. 50x50cm, ktoére po zakonczeniu
robot izolacyjnych zostang zabetonowane na traconym szalunku z blachy stalowej i dwukrotnie pokryte papg
zgrzewalna. Rozwazy¢ ewentualnos¢ dostepu poprzez wykucie otworéw w $ciankach wylazéw dachowych.

12.2. Oczysci¢ podloze z gruzu i ew. resztek starej izolacji termiczne;j.

12.3. Wprowadzi¢ granulat w technologii ,blow up” — poprzez wdmuchiwanie pod ci$nieniem w przestrzen
stropodachu starajgc si¢ uzyska¢ rownomierny rozktad i docelowg grubos¢ warstwy ok. 15cm (material
nalezy uklada¢ z ok. 10% nadmiarem).

13. Wywoz gruzu i odpadow.

Gruz z robot rozbiérkowych i odpady budowy nalezy skladowaé tymczasowo w pojemnikach zabezpieczonych
przed rozprzestrzenianiem pylow i drobnych odpadéw. Gruz i odpady nalezy utylizowa¢ lub skladowac
wylgcznie za posrednictwem przedsigbiorstw licencjonowanych w zakresie gospodarki odpadami.

UWAGA

Ewentualne zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach robét nazw wlasnych poszczegélnych materialéw
nalezy traktowac jako poedanie przykladowych propozycji materialowych, ktére kaidorazowo nalezy czyta¢ z
dopiskiem ,lub inne rownowazine o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw materialowych
stanowi jedynie wyznacznik pozadanego standardu i jakesci materialow, ktére zostana zastosowane do
realizacji zaméwienia

Opracowata Architekt Joanna Styka-Lebioda
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA SPORZADZONA WG
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R. (DZ.U. Z DNIA 03.120.1126)

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI OBIEKTOW ZESPOLU SZKOL
PUBICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM- ANEKS

Adres : O$no Lubuskie , ul. Jeziorna 1
dzialtka nr 322
Inwestor : GMINA OSNO LUBUSKIE

69-220 Osno Lubuskie Rynek 1
Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. arch. Joanna Styka — Lebioda

1.Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji (szczegobtowy
zakres okreslaja zataczone dokumentacje projektowe)

1.1.Dociepenie elewacji metoda lekka mokra

1.2..Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna $cian fundamentowych

1.3.Docieplenie i remont dachéw plaskich

1.4. Docieplenie dach6éw i remont stromych dachéw

1.5.Wymiana rynien, rur spustowych , obrébek blacharskich

1.6.Wymiana instalacji odgromowej

1.7 Remont kotlowni i skladu opalu

2.Wykaz istniejacych obiektéw podlegajacych adaptacji.

Adaptacji bedzie podlegat istniejace budynki szkoty

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa

Na tetenie dziatki nie wystgpuja obiekty mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa.
4.Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen

1/Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
[S 6. pkt 1, b] -

5. Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szyb ewakuacje na adek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy wygrodzié teren wokél realizowanych obiektéw przy pomocy tasmy lub barierek.
Umie$cié tablice informujaca o wykonywanych robotach wysokosciowych.

6.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed stapieniem do
realizacji niebezpiecznych robét budowlanych.

Zobowiazuje si¢ kierownika budowy do przeszkolenia instruktazowego na placu budowy
pracownikéw w zakresie BHP a w szczeg6lnosci w odniesieniu do rob6t przy wykonywaniu
ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m.

Opracowata : Joanna Styka- Lebioda
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