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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
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w OŒNIE LUBUSKIM,  dzia³ka nr 322

wykonanie nowego zadaszenia nad wejœciem
zadaszenie z aluminium i szk³a akrylowego
np. firmy ROBELIT

wykonanie balustrady
zabezpieczaj¹cej, h=1,10m

do budynku
przebudowa wejœcia

wykonanie otworów
o œrednicy 10,0cm
do wentylacji stropodachu
osadzenie kratek wentylacyjnych

wykonanie otworów
o œrednicy 10,0cm
do wentylacji stropodachu
osadzenie kratek wentylacyjnych

istniej¹ca wentylacja
sali gimnastycznej
wymiana kratek zewn.

istniej¹ca wentylacja
sali gimnastycznej
wymiana kratek zewn.

LEGENDA

­ istniej¹ce okna PCV; U<2,6W/m K­ 2

­ parapety zewnêtrzne
do wymiany

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1) Powierzchnie docieplone: 163,4m2

2) Powierzchnie tynkowane: 04,50m2

3) Powierzchnia oœcie¿y: 04,14m2

4) Powierzchnia okien: 14,05m2

1) docieplenie metod¹ lekk¹ mokr¹ 13cm styropianu, tynk cienkowarstwowy silikonowy,

2) cokó³ wyko±czony tynkiem kamyczkowym w kolorze szarym
3) parapety zewnêtrzne z blachy powlekanej
4) obróbki blacharskie ­ blacha ocynkowana
5) stolarka okienna ­ okna z profili PCV w kolorze bia³ym ­ istniej¹ce
6) stolarka drzwiowa ­ drzwi aluminiowe w kolorze br¹zowym i bia³ym ­ istniej¹ce
7) podest i schody zewnêtrzne istniej¹ce i projektowane ­ wyko±czone lastrikiem

8) pokrycie dachu ­ papa termozgrzewalna w kolorze czerwonym

farba silikonowa firmy STO­ISPO lub równowa¿na, oœcie¿a 3cm styropianu

cokó³ wyko±czony
tynkiem kamyczkowym

cokó³ wyko±czony
tynkiem kamyczkowym

cokó³ wyko±czony
tynkiem kamyczkowym

skucie tynku
ponowne otynkowanie
tynkiem cem.­wap.

obróbka blacharska
z blachy tytan.­cynk.
lub betonowa czapka

obróbka blacharska
z blachy tytan.­cynk.
lub betonowa czapka

skucie tynku
ponowne otynkowanie
wyko±czenie tynkiem kamyczkowym

skucie tynku
ponowne otynkowanie
wyko±czenie tynkiem
kamyczkowym

cokó³ z p³ytki
lastrykowej,
h=8cm

KOLORYSTYKA WG WZORNIKA
ISPO EuColor lub STO

lub 32105 (STO)
230/03 (ISPO)

lub 32110 (STO)
230/01 (ISPO)

pas malowany
w kolorze bia³ym

pas malowany
w kolorze bia³ym


