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wyburzenie ściany
do poziomu podłogi

kaskada trzech
kotłów

podgrzewacz
pojemościowy

betonowe koryto
odprowadzające wodę
deszczową

schody do piwnicy
do zasypania

projektowana
wycieraczka zewnętrzna
ze stali ocynkowanej
wym. 50x100cm

betonowe koryto
odprowadzające wodę
deszczową

schody do piwnicy
do zasypania

obrzeże chodnikowe
5x20cm

opaska z kostki betonowej
na podsypce piaskowej
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na zaprawie klejowej
jastrych cementowy

płytka gresowa

2x papa na lepiku
izolacja

zbrojona krzyżowo
wylewka betonowa, gr. 10cm

prętami o 8 co 30cm

gr. 4cm

warstwami do I =0,5 przy I =1,0
pospółka zagęszczona

D s

fundament pod piece, gr. 30cm
zbrojony w trzech płaszczyznach
prętami #8 ze stali 34GS
otulina zbrojenia c=5cm, beton B25
pod fundamentem należy wykonać
warstwę pospółki zagęszczoną warstwami
do I =0,5 przy I =1,0D S
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- CZĘŚĆ "A2"

KOTŁOWNIA PROJEKTOWANA

SCHEMAT BUDYNKU

- CZĘŚĆ "STARA"

- CZĘŚĆ "NOWA"

- STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

30,2m2

KOTŁOWNIA
gres

5

16,5m2

POMIESZCZENIE

gres

6

- ściany istniejące

LEGENDA

- wejście do budynku

- parapety zewnętrzne
do wymiany
UWAGA:

fragmentów docieplenia
- ostateczą szerokość parapetów ustalić po wykonaniu

wg wzoru zachowanych parapetów
- parapety wykonać jako wpuszczone w docieplenie
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- instalacja gazowa

DN
16
0
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16
0

pompa ciepła
podgrzewacz
pojemnościowy

istn. pion
kanalizacji
o110PVC

UWAGA!!!
Strop nad kotłownią powinien być gazoszczelny.

- CZĘŚĆ "A2" skala 1:50
rys nr A13KOTŁOWNIA PROJEKTOWANA

- projektowane docieplenie
metodą lekką mokrą EPS
wykończenie: tynk silikonowy +farba silikonowa
gr. docieplenia dla budynku starej szkoły: 12cm

<0,031 W/mK

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw własnych
poszczególnych mateteriałów należy traktować jako podanie
przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy
czytać z dopiskiem "lub inne równoważne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik
pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane
do realizacji zamówienia.

projektant:
opracował:

mgr inż. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 55/94/GW
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

branża: ARCHITEKTURA

66-400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203-704
BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA

27.07.2009/
/28.03.2017

ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM,

dz. nr ewid. 322, obręb ewid. m. Ośno Lubuskie,
jedn. ewid. m. Ośno Lubuskie

mgr inż. Daria Tutko

UWAGA!!!
Projekt wg. opracowania:
"TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W OŚNIE LUBUSKIM - PROJEKT PRZEBUDOWY KOTŁOWNI
dz. nr ewid. 322, obręb ewid. m. Ośno Lubuskie,
jedn. ewid. m. Ośno Lubuskie"


