ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

TYP ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
symbol O1 (@ )2 O3 o4 o5 06 o7 o8
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SRy - l1so 1750 2350 2000 950 1300 1000 1100 2000
weewigtle 1o 2100 2100 1850 1450 1400 650 1500 2100
PARTER - - 3 1 3 7 2 -
| PIETRO 21 2 - - - - - 12
Il PIETRO 23 2 - - - - , ,
PODDASZE - - - - - - , ,
RAZEM: 44 4 3 1 3 7 2 12
UWAGI: v<1,1 W/m?K dla catego okna, profile PCV lub drewniane
Okna wyposazy¢ w mechanizm umozliwiajgcy otwieranie z poiomu podtogi gérnych skrzydet, dot. okien: O1; O2; O3; O8; O11; O12; O13
Montaz listew nawiewnych o regulowanych przekrojach przeptywu powietrza ustali¢ na podstawie projektu wentylacji
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schemat
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PARTER - - - - - - ,
| PIETRO 2 2 - - - - ,
Il PIETRO - 3 5 - - - -
PODDASZE - - - 16 4 4 1
RAZEM: 2 5 5 16 4 4 1
UWAGI: v<1,1 W/m?K dla catego okna, profile PCV lub drewniane
Okna wyposazy¢ w mechanizm umozliwiajgcy otwieranie z poiomu podtogi gérnych skrzydet, dot. okien: O1; O2; O3; 0O8; O11; O12; O13
Montaz listew nawiewnych o regulowanych przekrojach przeptywu powietrza ustali¢ na podstawie projektu wentylacji

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw wtasnych

STAN PROJEKTOWANY
skala 1:50

poszczegodlnych mateteriatdow nalezy traktowac¢ jako podanie

przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy
czyta¢ z dopiskiem "lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik
pozadanego standardu i jako$ci materiatow, ktére zostang zastosowane

do realizacji zamowienia.
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