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Doprowadzenie wody
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Osprzet zabezpieczajqecy zaleca si@ przylqczy¢ do wyposazenia OOzQOTZo:D@
(jezeli jest stosowane), w przeciwnym przypadku nalezy wykorzystac
mozliwosci regulatora  Vitotronic 300—K  (wtyk nr 143)
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LEGENDA

Woda grzewcza zasilajaca

Woda grzewcza powrotna

Przewody impulsowe
Woda zimna

Woda zimna zmigkczona
Woda ciepta

Woda cyrkulacyjna

ARMATURA

\Nﬂﬂ\ Zawér réwnowazacy
\N\ zawér kulowy kolnierzowy

— @ — Zowdr kulowy gwintowany
—><]— Zawér regulacyjny
LNJAT Filtr siatkowy kofnierzowy

\E‘ Zawdr zwrotny

— w_ — Zawdr bezpieczenstwa
%
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Manometr

Termometr

@zm:?o:Na»oﬁ kondensatu

@PVNKEONm do czujnika zaniku ciqgu typu Abgas—Control
emNE.::A temperatury zasilania (VTS)

@o@xo}nﬁ:r poziomu wody (WB)

@OQSSONI:A cisnienia min/max (DB)

@Ngo«ng ogranicznik temperatury (STB)
@Ew\vowonBm zabezpieczajqce serii Control—Manager
@ Regulator obiegéw grzewczych Vitotronic 200-H
© Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K MW2

@ Podgrzewacz pojemnosciowy Vitocell

@ Kottowna kaskadowa Vitomodut 200

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw wlasnych poszczegélnych materialéw
nalezy traktowa¢ jako podanie przykladowych propozycji materialowych, ktore kazdorazowo

nalezy czyta¢ z dopiskiem "lub inne rownowazne o nie gorszych parametrach". Podanie konkretnych
nazw materialowych stanowi jedynie wyznacznik pozadanego standardu i jakoSci materiatow,

ktore zostang zastosowane do realizacji zaméwienia.
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BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA—LEBIODA
66—400 Gorzow Wikp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203—704

ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZAC

OBIEKTOW ZESPOrU SZKOr PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM,
dz. nr ewid. 322, obreb ewid. m. Osno Lubuskie,

jedn. ewid. m. Osno Lubuskie

o
G15.

27.07.2009/

branza:| SANITARNA \mm 03.9017
. Imgr inz. Pawe! Krolikowski, nr upr. LUKG/0008/PW0S/05
projektant:|y 3pecjalnosel instalac. w zakresie sieci inst. i urzgdzed gaz., wodoc. 1 kan.
. Imgr inz. Elwira Kramm, nr upr, LUKG/0054/P0O0S /03
sprawdzif: |y specjalnosc instolac. w zakresie sieti inst. | urzadzen daz, wodoc. | kan.
opracowat:

SCHEMAT ROZWIAZANIA KOTELOWNI
STAN PROJEKTOWANY

rys nr. S2




