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Spis specyfikacji:
ST - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

STWIOR ROBOTY BUDOWLANE

ST —01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST —02.00 ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z WZNOSZENIEM OBIEKTOW KUBATUROWYCH
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I - lIl KATEGORII - WYKOPY
FUNDAMENTOWE

ST —03.00 KOMINY Z CEGLY KLINKIEROWEJ

ST - 04.00 IZOLACJE POWLOKOWE

ST — 05.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

ST — 06.00 IMPREGNACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH

ST - 07.00 IZOLACJE PRZECIWWODNE STROPODACHU Z FOLII PE

ST — 08.00 OBROBKI BLACHARSKIE ZEWNETRZNE

ST — 09.00 POKRYCIE DACHU DACHOWKA

ST - 10.00 POKRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA

ST —11.00 IZOLACJE TERMICZNE STROPODACHU

ST —12.00 STOLARKA OKIENNA PVC

ST - 13.00 DRZWI ZWEWNETRZNE i RENOWACJA DRZWI ZEWNETRZNYC, WYLAZ NA

PODDASZE

ST — 14.00 PODLOZA NA GRUNCIE

ST — 15.00 POSADZKI Z PLYTEK GRES

ST - 16.00 KANALY WENTYLACYJNE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

ST —17.00 TYNKI ZEWNETRZNE

ST —18.00 TYNKI WEWNETRZNE

ST —19.00 MALOWANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH

ST — 20.00 MALOWANIE TYNKOW SCIAN ZEWNETRZNYCH

ST — 21.00 OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN ZEWNETRZNYCH

ST —22.00 WYCIERACZKI | BALUSTRADY

ST — 23.00 STROP PODWIESZANY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

ST — 24.00 DOCIEPLENIE — ELEWACJA

STWIOR INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST — E 01.00 TABLICE ROZDZIELCZE

ST — E 02.00 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

ST — E 03.00 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

ST — E 04.00 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V

ST — E 05.00 INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
ST — E 06.00 INSTALACJA ODGROMOWA

STWIOR INSTALACJE SANITARNE
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ST — S 01.00 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

ST —S 02.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ

ST — S 03.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEJIJNIKOWEGO INSTALACJA
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO | TECHNOLOGII KOTLOWNI

ST — S 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ i KLIMATYZACJI

ST — S 05.00 INSTALACJA GAZOWA

STWIOR ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

ST — D 01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
ST - D 02.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

ST — D 03.00 BUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

ST — D 04.00 BETONOWE OBRZEZA

ST —-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania Ogélne) zawiera informacje oraz wymagania wspdélne dla
poszczegdélnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét w ramach Kontraktu :
Termomodernizacja Obiektow Zespotu Szkot Publicznych w Osnie Lubuskim dziatka nr 322

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
punkcie 1.1 jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

1.3. Zakres Robo6t objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi dla
inwestycji: Termomodernizacja Obiektow Zespotu Szkét Publicznych w Os$nie Lubuskim dziatka nr 322

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy

stosujgce sie do Robo6t. Powotujg sie one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz
instrukcje. Normy te nalezy traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pemni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm,
instrukcji i przepiséw (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
1.4. Okreslenia podstawowe

1) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu,

2) Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcsg i
projektantem,

3) Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcegdo, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem,

4) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
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Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

5) Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu,

6) Laboratorium — laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robdt,

7) Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

8) Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce
obowigzujace przepisy prawa,

9) Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego skladowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajgce obowigzujace przepisy prawa,

10) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych,

11) Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

12) Projektant — uprawniona osoba prawna i fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,

13) Przedmiar rob6t — wykaz Robét z podaniem ilosci zintegrowanych ( przedmiar ) bedgcych
elementem rozliczeniowym,

14) Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej lub catkowita
modernizacja/przebudowa z wtgczeniem do istniejgcej kanalizacji wraz z wykonaniem robo6t
towarzyszgcych, nawierzchni drogowych, usunieciem kolizji i uruchomieniem,

15) Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt,

16) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy,

17) Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno — uzytkowych, Zadanie moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa i
utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu,

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektows, Specyfikacjg Techniczng , przepisami obowigzujgcymi w Polsce, Polskimi Normami (PN),
Branzowymi Normami (BN) i Poleceniami Inzyniera. Wykonawca na polecenie Inzyniera Kontraktu jest
zobowigzany do zwolnienia od wykonania Rob6t zatrudnionego przez siebie Podwykonawce ( mimo
wczesniejszej akceptacji ), jesli ten wykonat Roboty w sposéb nie zapewniajgcy ich wlasciwej ( okreslonej
normami i Dokumentacjag Projektowg ) jakosci. Termin i procedure zwolnienia okresli Inzynier Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
Dziennik Budowy, pozwolenie na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1. Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentow Przetargowych

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej na
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Roboty objete Kontraktem:

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

(a) Projekt wykonawczy zawierajacy:

- Projekt wykonawczy Wykonawca wykona w miare potrzeby,

- uzupeniajgce rysunki, opisy, obliczenia,

- projekt organizacji i zabezpieczenia Robdét w okresie trwania budowy,
- projekt organizacji ruchu w trakcie trwania Robdét,

- projekty zwigzane z etapowaniem

- instrukcje obstugi i eksploatacji : obiektow, instalaciji i urzadzen zwigzanych z obiektem oraz
instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- operat okreslajgcy potrzeby i zasady wycinki drzew i krzewOw lub wylesienia terenu Robdét.

Projekt techniczny (wykonawczy) powinien by¢ opracowany w oparciu o przepisy obowigzujgce w Polsce,
Polskie Normy oraz posiada¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia urzedowe. Wykonawca sporzadzi Projekt
techniczny ( wykonawczy ) w 6 egzemplarzach i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia

Koszt opracowania Projektu technicznego (wykonawczego) nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

(b) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych Robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robét obejmuje miedzy innymi:

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Robét, opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno — wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich Robét
wykonanych w ramach Kontraktu,

pozwolenia na budowe wraz z zalgczong Dokumentacjg Projektowg ( dotyczy wszystkich Robot ),

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z
realizacjg Robot,

dziennik budowy,

rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru —
operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw,

geodezyjne pomiary powykonawcze,

deklaracjg whasciwosci uzytkowych + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatow i
urzgdzen,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami ( na podstawie oswiadczen kierownikéw robét branzowych ),

os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku teren — a
takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu,

kontrakt zawarty z Generalnym Wykonawca oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez
Inwestora,

ekspertyzy,
powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa Budowlanego.

Pozwolenie na uzytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiajgcego.

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

3. Dokumentacja geologiczna
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Ogolne warunki hydrogeologiczne panujgce w miejscu budowy zawarte sg w opisie technicznym.
Wykonawca na etapie sktadania oferty zapozna sie z posiadang przez Inwestora dokumentacijg

hydrogeologiczna.

1.5.3. Ogoblne rozwigzania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji Projektowej
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwigzania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwigzania techniczne zastosowane w
Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu nalezy rozumiec i rozpatrywac w
nastepujgcy sposob:

1) Materiaty i urzgdzenia:

- zastosowane materiaty winny spetnia¢ wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz w
Dokumentacji Projektowej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy ST i Dokumentacjg
Projektowg, w pierwszej kolejnosci nalezy stosowa¢ wymogi ST, w drugiej kolejnosci, tam
gdzie ST tego nie rozstrzyga, nalezy stosowa¢ wymogi zawarte w Dokumentacji Projektowej,

- przywotane w Dokumentacji projektowej materiaty, ich typy, nazwy wtasne, producenci
nalezy rozumiec i rozpatrywaé w taki sposob, ze zastosowane przez Wykonawce, na etapie
realizacji, materiaty i urzadzenia beda posiadaty parametry techniczne i walory uzytkowe nie
gorsze od przywotanych w Dokumentacji Projektowej oraz bedg spetiaty wymogi ST.

2) Rozwigzania techniczne:

- rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej i opisane w ST nalezy
rozumiec i rozpatrywac¢ w nastepujgcy sposob: pierwszenstwo posiadajg rozwigzania
techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwigzarh zawartych w ST i
Dokumentacji Projektowej nalezy zastosowac¢ w pierwszej kolejnosci rozwigzania opisane w
ST. W przypadkach, w ktérych ST nie rozstrzyga rozwigzania technicznego, nalezy
zastosowac rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowe;j.

- Wykonawca moze w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawi¢ wlasne
rozwigzania techniczne i zastosowac¢ je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu aprobaty
przez Inzyniera.

1.5.4. Zgodnos$é Robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Technicznag

15.5.

1.5.6.

1.

3.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy beda zgodne z

Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami materiatowymi, okre$lonymi w Dokumentacji
Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
Materiatéw i elementéw Robdét powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji dla
danych Materiatéw / Robét.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ wykonanych robét,
to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na
koszt Wykonawcy.

Komplementarno$¢ Dokumentéw Kontraktowych

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty

dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek
wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono
we wszystkich dokumentach.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t (Przejecia Robot).

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, zarzgdzajgcymi drogag i ruchem, projekt organizaciji
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ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robét projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. Przed przystgpieniem do Robét w pasie drogowym Wykonawca uzyska
zgode na zajecie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej zarzadzajgcej drogq.

3. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz os6b zatrudnionych na Terenie Budowy,
Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢, zainstalowaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. a takze
zapewni¢ ich obstuge oraz zatrudni¢ w razie koniecznosci dozorcéw. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state — catodobowe warunki widocznosci tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz opfaty za zajecie pasa drogowego (wynikajgce z
decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego) sg uwzglednione w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

1.5.7. Tablice Informacyjne

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym — 2
tablice zotte i 2 tablice zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Tresc¢ tablic
informacyjnych bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie :
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, wibracji lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na :

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég

dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
i) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych odpadami lub substancjami
toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej lub samorzgdowe;j.

1.5.11. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich witadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne oraz instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne o
zamiarze rozpoczecia Robét. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie,
nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych rob6t. Wykonawca bedzie
wspotpracowat i utatwi przeprowadzenie wymienionych Robat.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich potencjalnych wiascicieli
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju siecii przytgczy) o naniesieniu jej na mapie
geodezyjnej stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majgce na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robdt dostep i dojazd na
posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposéb jego wykonania.

Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.
1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatow. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
Robo6t od daty Rozpoczecia Rob6t do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.15. Stosowanie sie do prawaiinnych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.16. R6wnowaznos$é norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ maja
materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac sie bedg obowigzujagce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i
zbioréw przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory
przepisbw majg charakter ogélnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera. R6znice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami, muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na
zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegoélnionych we wczesniej
wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$¢) materiatow z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robdét.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny :
- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym , ale
obowigzujgcym normom i przepisom,

- mieé¢ wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajgce z Prawa
Budowlanego.

2.2. Pozyskanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdbw do Robot.

Humus i nakfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu Rob6t po uprzednim
uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
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w Kontrakcie beda wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktad w miejsce pozyskane staraniem i na
koszt Wykonawcy.

Koszt wywozu gruntu i humusu, ztozenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek optat
uwzgledniony jest w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na jego
koszt, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robd6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robat, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakosé i wtasciwosci do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i przez niego optaconych.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robd6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera beda usuniete z placu budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogo6lne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow i
elementéw Robdt w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang , jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia obiektow i elementow Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Rob6t, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :
a) czesé ogdblna opisujacy :
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia
Robat,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw Robdt,

- system (spos0b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegblowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdt :
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo —
kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,
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- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osigagng¢ zatozong
jakos¢ Robd6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos¢é materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatdw i dopusci je
do uzycia wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zZleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Projektows i
ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badarn i pobieranie probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako$ci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce deklaracje wtasciwosci uzytkowych stwierdzajgce ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiadaé deklaracje wtasciwosci uzytkowych
okreslajgcg w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac¢ deklaracje wiasciwosci
uzytkowych wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty na ktore nie
ustanowiono Polskiej Normy posiada¢ bedg deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Materialy posiadajgce
deklaracje whasciwosci uzytkowych a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
D Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci :
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robat,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdllnych elementéw Robot,

- przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowej,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz
stosownych Rozporzadzeh.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty :
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt, w tym instytucji zewnetrznych,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi
obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatbw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w metrach szesciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Rob6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Przejeciu odcinka lub czesci Robot,
c) Przejeciu Robdt,
d) Swiadectwo Wykonania.
8.1. Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Przejecie odcinka lub czesci Robat

Przejecie odcinka lub czesci Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Przejecia
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Rob6t. Przejecia Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Przejecie Rob6t

Przejecie Robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Prob Koncowych Robét i Rozruchu Technologicznego.

Calkowite zakonczenie Robot, Prob Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowos¢ do Przejecia
Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét, oraz przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Swiadectwa Przejecia
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Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokét przejecia sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. _

Do Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ staraniem i na koszt wlasny nastepujgce
dokumenty :

1) pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rzadowej lub
samorzadowej,

2) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje Powykonawczg,
3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4) Dokumentacje geodezyjno — kartograficzng powykonawcza (umozliwiajgcg wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu),

5) Kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6) Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie jego zalecen,

7) receptury i ustalenia technologiczne,

8) kopie Dziennika Budowy i Ksiege obmiaru, o$wiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robdét,
9) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

10) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

11) sprawozdania techniczne,

12) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robdt wiascicielom urzadzen,

13) karte gwarancyjna obiektu, urzadzen i ciggow technologicznych,

14) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego ( w tym wypetnione druki OT/PT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami ksiegowosci),

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- lokalizacje i zakres wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robdt,
- date rozpoczecia i zakohczenia realizacji Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejecia Robét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Swiadectwo Wykonania
Dokumentem zatwierdzajgcym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z Umowa.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Ptatno$¢ bazowac bedzie na obmierzonych ilosciach Robo6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ust. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
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Cena jednostkowa obejmuje miedzy innymi:
1) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

2) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urzgdzen
technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych préob) i innymi towarzyszacymi kosztami,

3) wartos¢ pracy sprzetu i srodkow transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzyszgcymi kosztami,

4) wywdz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatdw odpadowych w miejsce wskazane staraniem i
na koszt Wykonawcy,

5) koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychodéw, w
szczegolnosci koszty ogblne budowy oraz koszty zarzadu, w sktad ktérych wchodzg ptace personelu i
kierownika budowy, pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty
ogolne przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

6) koszt uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robét,

7) zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, facznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki, koszt gwaranciji nalezytego wykonania,

8) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9) sporzadzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporzgdzenie uzupetniajgcych , rysunkéw,
opisOw, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowej realizacji Rob6t Opracowan, Ekspertyz, Opinii,
Operatow, Analiz, itp.,

10) koszt catkowitej obstugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gtéwnych osi obiektoéw i reperdw,

11) pomiar rzednych terenu w planowanych miejscach posadowienia studni i ustalenie wtasciwych rzednych
osadzenia wtazéw,

12) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na zajecie
pasa drogowego i dokonanie stosownych optat z tym zwigzanych,

13) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
14) koszty wszelkich niezbednych ustaler z odpowiednimi instytucjami,

15) koszt odbiorow, sprawdzen, kontroli, wizytacji itp. niezbednych instytucji (w tym miedzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska itp.),

16) koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych,

17) koszty koordynacji robét z wtascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzen tej infrastruktury gdy
powstaty one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

18) usuniecie przeszkdd naturalnych ( drzew, krzewow, itp. ) oraz innych bedgcych wytworem dziatalnosci
cztowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie niezbednych dokumentéw ( operatow ) do
uzyskania zgody na ich usunigcie,

19) Obnizenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie
realizacji Robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robat,

2. Polskie Normy (PN) lub odpowiednie normy Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane uzyte w specyfikacjach
powinny by¢ odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane lub europejskie
lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane wystepujgce w powyzszym
zakresie sg do zastosowania pod warunkiem uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkoét Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 17

3. Wszelkie inne przepisy obowigzujgce w Polsce.

ST - 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych i demontazowych dla inwestycji: Termomodernizacja Obiektow Zespotu Szkét Publicznych
w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior robo6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres rob6t wehodzi:

- demontaz instalacji odgromowej

- rozbiérka drabin i balustrad

- rozebranie komindw

- rozebranie rynien dachowych i rur spustowych

- odbicie tynku, gzymsow itp.

- wykucie oscieznic okien i drzwi

- rozebranie pokrycia dachu (papa, dachéwka),

- rozhiérki elementéw zelbetowych,

- usuniecie gruzu z rozbiorek i wywoz zgodnie z ST — 00.00.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —
Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materialy.
Brak

3.Sprzet.
Sprzet reczny powinien byé dobrej jako$ci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochéd samowytadowczy do 5t.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ cement przed wptywami atmosferycznymi.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000
Stosowacé sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania og6lne"

5.Wykonanie robot.

Przed przystgpieniem nalezy zabezpieczyc¢ teren przed dostepem osbéb postronnych, ostroznie wykonywaé
rozbiérki tak by nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku. Element z rozbiérki ztozy¢ w miejscu
zaakceptowanym przez Inzyniera i wywiez¢ na wysypisko.

6.Kontrola jakosci robot.
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Stosowac zasady kontroli wg zasad ogélnych ST oraz pkt.5.

7.0bmiar rob6t.

Jednostkg obmiarowa robét jest 1Im*1m? i 1 m, ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowa wg Przedmiaru
Robaot.

Obmiar rob6t obejmuje zakres prac jak w punkcie 1 oraz wszelkie pozostate roboty wynikajgce z
remontu..

8.0dbidr robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogdlne”.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robdét,

9.Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989 Stosowac sie do
wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogoine"

ST - 02.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach | - [l kategorii zwigzanych z inwestycjg: Termomodernizacja Obiektow Zespotu Szkot
Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. | - 1)
wraz z transportem gruntu na miejsce skladowania i zdjecie warstwy humusu gr. 30cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST — 00.00. ,Wymagania ogélne”
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacija
Projektowg, ST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST — 00.00.
-Wymagania ogolne”

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z
dokumentacjg geotechniczna, stanowigcg czes¢ dokumentacji projektowej.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geotechniczng a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomié¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowania na terenie budowy
urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacja, a faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomié
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Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopOw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych z po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego z zachowania jego parametréw technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem i dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa, lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,
przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor Nadzoru

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow i nasypow (zasypek) prowadzone beda recznie i
mechaniczne, przy uzyciu sprzetu mechanicznego do robét ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzanie jakosci i prawidtowosci wykonania robét, prowadzone bedzie sprzetem posiadajgcym
odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Transport gruntu z wykopu odbywaé sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie wykopdéw tymczasowych

Wymagania podstawowe
Metoda wykonywania wykopOw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu mechanicznego.
Wykonywanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robo6t, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem doktadnosci robét.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robo6t i szybko zlikwidowac
wykopy przez ich zasypanie.
Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli, na gtebokosci rownej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy zastosowac¢ srodki zabezpieczajgce przed
osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli. .
W przypadku wykonywania wykopow fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko siebie
nalezy rozpoczynac roboty ziemne dla budowli, ktéra jest gtebiej posadowiona.
Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw
oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z
uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.
W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz
swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w
wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosié¢ nie mniej niz
0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.
Szerokos$¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementow ukfadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna
wynosi¢ co najmniej: w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy
- po 30 cm z kazdej strony,
- w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

Nienaruszalno$é¢ struktury gruntu w wykopie

- Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno sie odbywac bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob4t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe
gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarkami i
koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybrang,
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej
doktadnosci wykonania powierzchni podioza pod fundament.
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Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na gtebokosci
posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obcigzenia, jakie beda przekazywane na grunt przez
wykonany obiekt lub budowle.

Pochylenie skarp w wykopach
Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach moga by¢
wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, a gtebokos¢ wykopu nie bedzie wigksza niz
2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skatach
spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych.
Wykopy o gtebokosci wiekszej niz w p. 1 mozna wykonywac jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu
majg bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopdw powinno by¢ okreslone w projekcie
wowczas, gdy:
roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nhawodnionym
gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m, - teren przylegajacy bezposrednio do skarpy ma by¢
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,
grunt stanowig ity sktonne do pecznienia, - wykopy sg na terenie osuwiskowym.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachyleh skarp roboczych o wysokosci do 4 m:
pionowe - w skafach litych, mato spekanych,
0 nachyleniu 2: 1 - w gruntach zwiezlych i bardzo spoistych (gliny, ity),
o nachyleniu 1 : 1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,
o nachyleniu 1 : 1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,
o nachyleniu 1: 1,5 - w gruntach sypkich (piaski).
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadkow, gdy, grunty te
wystepujg w stanach zwartych i pétzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntéw bezpieczne
pochylenie skarp powinno wynosic¢ 1 : 1,5 dla skarp wykopow o gtebokosci do 2,0 mi1: 1,75 dla skarp
wykopow o gtebokosci do 3,0 m.
Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowaé na podstawie obliczen
statecznosci zbocza.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu - powierzchnie powinny mie¢ odpowiednie_ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej
od krawedzi wykopu,
w gruntach spoistych podnéze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie spadku w kierunku srodka wykopu,
stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania czynnikdw dziatajgcych
destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mréz itp.).

Rozparcie lub podparcie scian wykopow
Typowe rozparcia i podparcia wykopéw moga by¢ stosowane do zabezpieczenia scian wykopow do
gtebokosci 4,0 m w warunkach, gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie, wystgpienia
obcigzeh spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu itp. oraz
jezeli warunki wykonania robét nie stawiajg ostrzejszych wymagan. W innych przypadkach sposéb
rozparcia lub podparcia wykopéw powinien by¢ okreslony w projekcie.
Odeskowanie scian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowacé w
gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy bali przysciennych.
Odeskowanie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach spoistych, pétzwartych i
zwartych.
Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozwartych powinny by¢é zachowane nastepujgce wymagania:
gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpiecza¢
przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,
wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest
przewidziany ruch pojazdéw lub gdy znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,
rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione bylo opadanie ich w dét,
w odlegtosciach ,nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowa¢ sie awaryjne, odpowiednio przystosowane
wyjscia z dna wykopu rozpartego,
w kazdej fazie, rob4t pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,
w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé pomosty.
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Stan rozparcia i podparcia $cian wykopow powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwtocznie
po wystapieniu czynnikdw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np. intensywne opady
deszczu, wystgpienie duzych mrozéw, oraz przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu;
wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu $cian powinny by¢ niezwtocznie naprawione.

Pogtebianie wykopdw wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych i o0 0,3 m w gruntach pozostatych moze
odbywac sie dopiero po odeskowaniu $cian. Przy gtebieniu wykopow w gruntach wodonosnych jest
konieczne stosowanie w dnie wykopu scianek szczelnych, siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu: $cianki te powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie robét.
Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopéw powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miare
zasypywania wykopéw, poczynajgc od dna wykopu.
Zabezpieczenie scian wykopdw mozna usuwaé za kazdym razem na wysokos¢ nie wigkszg niz:

0,5 m - z wykopéw wykonanych w gruntach spoistych,

0,3 m - z wykopéw wykonanych w innych rodzajach gruntow.
Pozostawienie obudowy wykopdw w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej
niemoznosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu
pracy albo stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

Zejscia i wyjscia w wykopach
- W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegto-
$ciach nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zej$cia (wyjscia) dla pracownikow.
- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie
lub podnoszenie pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego
gruntu jest zabronione.

Wykonywanie wykopéw urzgdzeniami zmechanizowanymi
1)  Przy wykonywaniu wykopOw urzgdzeniami zmechanizowanymi nalezy:

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu,
dostosowac gtebokosé odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju
gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki,
wykonywaé pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania nierdwnosci,
dokonac takiego rozstawu pracujgcych maszyn, aby nie zachodzita mozliwo$¢ ich wzajemnego
uszkodzenia.

2)  Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac¢ ich
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

3) Niedozwolone jest przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej
postoju, oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

4)  Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno byé dokonywane sposobem
mechanicznym, z tym ze:

pracownicy powinni znajdowac¢ sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki
koparki,

wykop powinien byé¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w
wykopie i transport urobku,

pojemnikéw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokosci.

5) Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastgpic
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ do-
konywane nad dnem srodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

50 cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich,
25 cm w przypadku fadowania materiatbw kamiennych.

6) Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow powinien
odbywac¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

Sktadowanie urobku z wykopow

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub
na odkfad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
2. W przypadku przygotowywania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopéw

odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,
nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.
Niedozwolone jest skladowanie gruntéw w postaci odkltadow:
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Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych
robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety
i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatéw itp.), jesli w dokumentacji
technicznej nie przewidziano odrebnych warunkow technicznych zasypywania wykopu.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopéw, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o
grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgceyj:

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzgdzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to warstwa
gruntu do wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zageszczona
recznie w sposéb nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci ok. 40 cm ponad gorng krawedz
rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy moze byc
wigksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac réwnoczesnie po obu stronach
rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli $ciany sg umocnione, powinno by¢é dokonywane recznie, a
przy braku umocnienia mozna stosowac¢ sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki
sposOb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli
taka zostata wykonana.

Odktady gruntéw

1.

W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci
nasypow o wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1 : 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5%;
przy matych pochyleniach terenu odktady mogg by¢ wykonywane z obu stron wykopu.
Odlegtos¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej
podwdjng jego gtebokos¢ i nie mniej niz:

3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,

5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,

20,0 m - na odcinkach zawiewanych sniegiem.

Odwodnienie wykopu
Technologia odwodnienia wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania roboét
ziemnych. Wody opadowe nalezy odprowadza¢ poza teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Doktadnos$é wykonania rob6t

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny byé okreslone w
dokumentacji technicznej.
Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyki od ustalen projektu nie powinny
by¢ wigksze niz:

0,02% - dla spadkéw terenu,

0,05% - dla spadkéw rowow odwadniajgcych,

4 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

15 cm - dla rzednych dna' wykopu pod fundamenty,

+ 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,

+ 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,

+ 10% - w nachyleniu skarp.
Minimalne odchylenia w rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggéw nie
powinny by¢ wieksze niz:

+ 3,0 cm - w gruntach spoistych,

-5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.
Szerokos$¢ wykopu, w ktérym przewidziana jest obudowa przez rozparcie $cian wykopu, nie powinna by¢
wieksza niz £ 5 cm, ze wzgledu na koniecznos¢ wielokrotnego stosowania rozpdr przy takich samych
szerokosciach wykopow i przy zastosowaniu klinow o grubosci nie wigkszej niz 5 cm.,
Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak aby
stalowe ptyty, elementy Scianek szczelnych przylegaty do gruntu catg swojg powierzchnia.
Minimalna odlegto$¢ miedzy réwnoczesnie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktérg nalezy liczy¢ od
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wewnetrznych scian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

gtebokosé wykopu, m minimalna odlegtos$é scian, m
do 4,0 7,0
>4,0 do 6,0 10,50

Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci powinny byé¢ obliczone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu. zageszczenia i wykohczenia
odpowiada on stawianym wymogom, oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej lub odpowiednich normach

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiardw przedstawia ponizsza tabela.

Lp. |Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar gabarytow wykopu
2 Pomiar rzednych dna wykopu Pomiar tasma, szablonem; tatg i niwelatorem w odstepach co

10 m, w narozach, oraz w miejscach ktore budza watpliwos¢

3 ‘Pomiar pochylenia skarp
4 ‘Pomiar réwnosci skarp ‘
Stopien zageszczenia okresli¢ dla podioza gruntowego i kazdej
5 Badanie zageszczenia gruntu utozonej warstwy ,w miejscach i do gtebokosci okreslonych w opisie

technicznym projektu budowlanego wzglednie wskazanych przez
inspektora nadzoru

Pomiar tasma, szablonem; tatg i niwelatorem w odstepach co 10 m , w narozach, oraz w miejscach ktére
budzag watpliwos¢
Kontrole jakosci rob6t nalezy dokonaé¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng oraz z PN/B-06050

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét nalezy wykonywac¢ w metrach szesciennych, oddzielnie wykopow i zasypek (nasypow) dla
poszczegoélnych rodzajéw robd6t ziemnych. Kubatura robét liczona jest w stanie rodzimym.

8 ODBIOR ROBOT
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng oraz z PN/B-06050

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob ptatnosci ustalony jest w umowie na wykonanie zaméwienia jako catosci. Podstawg ptatnosci jest
wykonany i odebrany rodzaj robot. Wysokosé naleznosci ustala sie w oparciu o jednostki obmiarowe
wykonanych robét pomnozone przez cene jednostkowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN/B-02481 Geotechniczna terminologia podstawowa.
PN/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne
PN/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne

ST - 03.00. KOMINY Z CEGLY PEELNEJ KLINKIEROWEJ
1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych dla inwestycji: Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkot Publicznych w O$nie Lubuskim,
dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

- murowanie kominéw z pustymi spoinami

- usuniecie resztek zaprawy z podtoza

- spoinowanie

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materiaty.

Cegta petna klinkierowa kl. 35

Zaprawa cementowo-wapienna marki M5,0

Zaprawa do spoinowania (sucha)

Przechowywanie cementu w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000

3.Sprzet.
Sprzet reczny powinien byé dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdd dostawczy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé cement przed wptywami atmosferycznymi.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000
Stosowac¢ sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogolne”

5.Wykonanie robot.
Przed przystapieniem do wznoszenia murow nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz kgty skrzyzowan scian
konstrukcyjnych.
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzac¢ nastepujagce badania:
sprawdzenie zgodnosci klasy bloczkow z zamdéwieniem | wymaganiami technicznymi
przeprowadzenie préby doraznej

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne.

Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegty nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian
gtéwnych danej kondygnacji.

Przed utozeniem nalezy obficie zwilzy¢ woda.

Cegtyuktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz | cegta moga byé wykonywane tylko przy temp. pow.
5° C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci wiekszej niz | cegta dopuszcza sie w temp. ponizej 5° C pod
warunkiem zastosowania odp. srodkow.

Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkét Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 25

W zwyktych murach jesli nie ma szczegd6inych wymagan nalezy przyjmowac grubos¢ normowg spoiny:
15 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm a
minimalna 12 mm
10 mm w spoinach pionowych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 13 mm a
minimalna 8 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg przy zewnetrznych licach na

gtebokosé 5-10 mm

Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:

Odchylenie od pionu i poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm
na Im i nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz
2mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:
Zwichrowanie i skrzywienie:
na dtugosci | m - 3 mm,
na catej powierzchni sciany pomieszczenia- 10 mm
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
nawys. | m-3mm,
na wys. | kondygnacji - 6 mm,
na catej wysokosci sciany - 20 mm
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy sciany muru:
na diugosci | m — I mm,
na catej dtugosci budynku 15 mm

Stosowa¢ zasady kontroli wg zasad ogélnych ST oraz wg instrukcji producenta.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke.

6.Kontrola jakosci robot.

Przed przystapieniem do wznoszenia murow nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz kgty skrzyzowan $cian
konstrukcyjnych.

Stosowa¢ zasady kontroli wg zasad ogoélnych ST oraz pkt.5.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie.

7.0bmiar robot.

Jednostka obmiarowa robét jest 1m?3, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar robot obejmuje:

- wykonanie $cian z bloczkéw betonu komorkowego

- Ulozenie nadprozy .

8.0dbidr robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapoéw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.
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9.Podstawa ptatnosci.

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej za 1m? faktycznie wykonanych prac
obejmujacych:

- wykonanie Scian z cegly petnej i cegty klinkierowej

- osadzenie nadprozy prefabrykowanych

10.Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badah cech geometrycznych
BN-80/6744-11 - Poffabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy $cienne. Pustaki
PN-65/B - 14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989 Stosowac sie do
wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogoine"

ST -04.00. IZOLACJE POWLOKOWE PIONOWE | CIEPLNE
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych
przeciwwilgociowych dla inwestycji Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkoét Publicznych w O$nie
Lubuskim, dziatka nr 322

- wykonanie izolacji pionowych i cieplnych

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robé6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

1. Przygotowanie podtozy-wypetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie narozy.

2. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa

3. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z masy
asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa

4, Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z masy
asfaltowo-kauczukowej - druga warstwa

5. Izolacje cieplne z ptyt polistyrenowych PIR gr. 10cm pionowe na lepiku

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w ST — 00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Izolacja pionowa:
emulsja asfaltowa
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masa asfaltowo-kauczukowej
Izolacje cieplne z ptyt polistyrenowych ekstrudowanych XPS gr. 10cm pionowe na lepiku

Emulsje i masy nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych bebnach metalowych, magazynowac w
pozycji stojgcej, z dala od zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch warstwach,
tak aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Samochdd dostawczy.
Stosowac¢ sie do wymagan ST ,, Wymagania ogélne"

Materiaty izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw
Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy 11l w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej scisle
jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyly zwartg cato$¢ zabezpieczong
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT.

Pétptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych. Jest przeznaczony do wykonywania powtokowych
izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére naklada sie powtoke powinny by¢
uprzednio zagruntowane izolacje nanosi sie ha zimno bez podgrzewania cienkg warstwg na uprzednio
zagruntowane podfoze pedzlem, szczotkg dekarskg lub natryskiem.

Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatdw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod kagtem 45 na szerokos$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw
przyklejanych do podkfadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltows.

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki
gruntujgce powinny byé¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni scian od wierzchu fawy
fundamentowej i powinna by¢ potgczona z izolacjg poziomag $cian i podtozy.

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatldw dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materiatdw
asfaltowych ze smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC z wyjgtkiem folii bitumo i
olejoodpornej jest niedopuszczalne.

Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych
po przygotowaniu podktadu pod izolacje
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
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Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:
sprawdzenie jakosci materiatow
sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza lub podkiadu
sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podiogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zakres kontroli zgodnie z ST ,, Wymagania ogolne"

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
o0 jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Roboét.
Obmiar rob6t obejmuije:

- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogdélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapow robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytwaorcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatow ktorych wtasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustaleh umowy z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na gorgco.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowac
przepisy wg ST ,Wymagania ogdine"

ST — 05.00 KONSTRUKCJE DREWNIANEI

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji i elementéw z
drewna dla inwestycji: Termomodernizacja Obiektow Zespotu Szkét Publicznych w Os$nie Lubuskim, dziatka
nr 322
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1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- Wymiana konstrukcji dachowych

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét zaréwno na budowie jak i w wytworni elementow
prefabrykowanych.

Konstrukcje drewniane scalane wigzaréw powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych wytwérniach,
majgcych odpowiednie wyposazenie, wykwalifikowany personel oraz zorganizowang kontrole techniczna.
Kontrola powinna dotyczy¢ rodzaju i jakosci stosowanych materiatow oraz wtasciwego przebiegu procesu
technologicznego.

W przypadku konstrukcji drewnianych klejonych tgczenie elementéw na klej powinno byé wykonywane wzdtuz
wiokien. Potgczenia klejone pod kgtem mozna stosowaé pod warunkiem spetnienia wymagan p. 7 PN-B-
03150:2000.

3. MATERIALY

3.1 Drewno lite

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie stosowanie innych gatunkéw drewna.

W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uzycie do konstrukcji i elementow drewnianych lub
z udziatem materiatéw drewnopochodnych - drewna jodtowego, modrzewiowego lub innych gatunkéw.
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockéw, ptytek, itp. powinny by¢ z drewna
twardego - debowego, akacjowego lub innego o podobnych wasciwosciach.

Klasy wytrzymatosci — wartosci charakterystyczne dla drewna litego o wilgotnosci 12%:
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Rodzaje wiasciwosc Clanacranis ‘I Klasy drewna kanstrukeyinega litego o 'l“"ii;lal'lnﬁﬁl 12%

. C18 c¢4 | e | cs | ca
Wtrzymalodt, w Wimm® (MPa)

Egirania Sk 18 &4 io 35 40
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Ec:?miilil;l.j-csz:l.a;ce-ﬂi.a pc}sg': owego “: = _G;: 0,56 0,69 0,75 081 0,68
Gestose, wkgim’
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Waricst srednia Diraan 360 a0 | 450 480 500
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W mim = 38 - - MHG, HG MRS, KS | MEW, KW |

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowaé drewno iglaste klasy C 30.

Drewno powinno by¢ klasyfikowane wytrzymatosciowo. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie
wizualnej, na nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej wlasciwosci lub na kombinacji obu metod.
Klasyfikacja wizualna powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN-EN 518 lub PN-82/D-94021.
Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN-EN 519 lub w
PN-82/D-94021.

Wartosci charakterystyczne wytrzymatosci i sprezystosci oraz gestosci wyznaczac nalezy wg PN-EN 384.
Wartosci charakterystyczne wytrzymatosci odnosi¢ nalezy do elementéw zginanych o wysokosci 150 mm
oraz do elementdw rozcigganych o szerokosci 150 mm, do probek o wymiarach 45 mm x 180 mm x 70 mm
w przypadku wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do widkien i do elementéw o objetosci 0,0005 m?,
réwnomiernie naprezonych w przypadku wytrzymatosci na scinanie. Dla zginanych lub rozcigganych
elementow z drewna litego, o wysokosci lub szerokosci mniejszej niz 150 mm, wartosci charakterystyczne f
mk I T tox MOZna zwiekszy¢, mnozac przez wspotczynnik k 1, jako mniejszg z wartosci obliczonych ze wzoru:

k n=min. { (150/h)o>
1.3

gdzie h = wysokos¢ przekroju przy zginaniu lub szeroko$¢ przy rozcigganiu w mm.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zalezna jest od warunkéw eksploatacji i od
przyjetej technologii wytwarzania. Nie powinna ona przekraczac:

A. 18% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
B. 23 % w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Dopuszczalne wady drewna w tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo metodami wizualnymi:

Do czasu catkowitego znormalizowania sortowania wytrzymatosciowego przyjmuje sie nastepujgce relacje
klas:
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tarcica o gr. 238mm
20) K39 odpowiada MKW lub KW
21) K33 odpowiada WKS lub KS
22) K27 odpowiada MKG lub KG
tarcica o gr. < 38mm
23) K33 odpowiada MKS lub KW
24) K27 odpowiada MKG lub KS
25) K21 odpowiada KG

3.2 Plyty OSB gr. 22mm

Wartosci charakterystyczne wytrzymatosci i sprezystosci nalezy wyznaczac na podstawie badan
przeprowadzonych wg PN-EN 408 i PN-EN 1193 lub oblicza¢ na podstawie wlasciwosci materiatu warstw i
potaczen zgodnie z PN-EN 1194,

Wartosci charakterystyczne wytrzymatosci nalezy odnosi¢ do:
- elementéw zginanych o wysokosci 600 mm,

elementow rozcigganych wzdtuz wtdkien o szerokosci 600 mm,

elementéw rozcigganych prostopadle do widkien o objetosci 0.01 m3,

elementéw réwnomiernie naprezonych w przypadku wytrzymatosci na $cinanie o objetosci 0.0005 m?.

Dla zginanych lub rozcigganych elementéw z drewna klejonego warstwowo, o wysokosci lub szerokosci
mniejszej niz 600 mm, wartosci charakterystyczne f mx i f ox mozna zwiekszyé, mnozac przez wspotczynnik k
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n, jako mniejszg z wartosci obliczonych ze wzoru:

k n=min. { (600/h)o2
1.15
gdzie h = wysokos¢ przekroju przy zginaniu lub szeroko$¢ przy rozcigganiu w mm.

3.3 kaczniki
Potaczenia na gwozdzie

do ztgczy konstrukcyjnych nalezy stosowaé gwozdzie o przekroju trzpienia okragtym, kwadratowym lub
trojkgtnym. Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw gwozdzi po uprzednim okresleniu ich nosnosci i
odksztatcalnosci zgodnie z PN-EN 26891.

Srednica gwozdzi powinna wynosi¢ w elementach drewnianych ztgczy —1/6 do /11 grubosci najcienszego
elementu zigcza.

Minimalna grubos¢ w mm elementéw drewnianych ztgczy t powinna by¢ nie mniejsza niz:

t=max { 7d
(13d-30)pw/400,
gdzie:
px — gestos¢ charakterystyczna materiatu,
d — $rednica trzpienia gwodzdzia.
Minimalna grubos¢ elementéw stalowych ztgczy powinna wynosi¢ 2 mm.
Gwozdzie whbija sie wg uktadu prostokatnego lub przestawionego. W uktadzie wbijania rozr6znia sie szeregi
biegngce wzdluz wiékien drewna oraz rzedy biegnace w poprzek wtokien. Rozréznia sie réwniez krawedzie
obcigzone i nieobcigzone.
Nosnos¢ poprzeczng gwozdzi oblicza sie wg rozdz. 7.3 PN-B-03150:2000.
Przy obliczaniu potrzebnej dlugo$ci gwozdzi obcigzonych poprzecznie nalezy uwzgledni¢ potrzebng diugos¢
wbicia gwozdzi, dodajgc 1.0 mm na kazdy szew miedzy fgczonymi elementami oraz 1.5 d na ostrza gwozdzi.

W ztgczach typu drewno — drewno otwory na gwozdzie nalezy nawierca¢ w drewnie o ggstosci
charakterystycznej px =500 kg/m?®. Srednica nawierconego otworu nie powinna by¢ wieksza niz 0.8 d.

Dla gwozdzi gtadkich gtebokos¢ zakotwienia powinna wynosi¢ min. 8d. Dla gwozdzi pierscieniowych i
Srubowych gtebokos¢ zakotwienia powinna wynosi¢ min. 6d. Minimalna liczba gwozdzi w ztgczu powinna
wynosi¢ 2. Gwozdzie wbijane wzdtuz wtdkien nalezy uwazaé za niezdolne do przenoszenia sit. Maksymalne
odlegtosci gwozdzi wynoszg: a; — 40d, a, — 20 d.

Minimalne rozstawy i odlegtosci gwozdzi w ztgczach nalezy przyjmowac wg ponizszej tabeli i rys.
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Tab. Minimalne rozstawy i odlegtosci gwozdzi

W elementach rozcigganych przekréj poprzeczny zmniejsza sie o przekréj otworéw na gwozdzie o srednicy
wiekszej niz 4.5 mm:

dla ukfadu prostokatnego: o przekréj wszystkich otworéw w jednym rzedzie,

dla ukfadu przestawionego: o przekroj otworéw w dwoch rzedach.
W ztgczach rozcigganych nosnos¢ gwozdzia na jedno ciecie zmniejsza sie 0 10% przy zastosowaniu ponad
10 szt. gwozdzi oraz 0 20?% przy zastosowaniu ponad 20 szt. gwozdzi w jednym szeregu.

Rozstawy gwozdzi w zigczach typu stal — drewno mozna przyjmowac wg tabeli ze wspétczynnikiem 0.7.
Potaczenia na sruby ciesielskie

Do wykonywania ztgczy nalezy stosowac¢ sruby odpowiadajgce PN-85/M-82101. Minimalna srednica $rub
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winna wynosi¢ 10 mm.

Potaczenia na sruby nalezy projektowaé wg rozdz. 7.3 PN-B-03150:2000.

W ztgczach na Sruby nalezy przyjmowac ostabienie przekroju dla uktadu prostokatnego wszystkimi otworami
w jednym rzedzie, a dla uktadu przestawionego wszystkimi otworami w dwdéch rzedach, jezeli odlegtos¢
migdzy nimi nie przekracza 20 cm, lub otworami w jednym rzedzie, jezeli odlegto$¢ miedzy nimi jest wigksza
niz 20 cm. Sruby w zigczach nalezy osadza¢ w otworach o srednicy wielkosci okoto 0.97 Srednicy $ruby.
Wilgotnosé elementéw drewnianych tgczonych na sruby nie moze przekracza¢ 18%. Podkiadki pod gtowki i
nakretki srub powinny mie¢ dtugos¢ boku lub srednice min. 3 d i grubosé min. 0.3 d.

Sruby nalezy rozmieszczaé w ztgczu wg uktadu prostokatnego lub przestawnego zgodnie z rys. nr 1b).
Warunki rozmieszczenia srub przyjmuje sie w oparciu o rys. rozmieszczenia gwozdzi wg tabeli:

3.4 Zabezpieczenia konstrukcji z drewna i materiatbw drewnopochodnych

Zabezpieczenie przed wilgocig

Konstrukcje z drewna oraz materiatdbw drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed diugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych stykajace sie z
elementami i czesciami budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgoé
powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci tych materiatéw i elementéw za
pomoca izolacji przeciwwilgociowej.

Czesci i elementy budynkéw wykonane z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinny byé
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. wtazienkach, kuchniach, pomieszczeniach
technologicznych) przez izolacje przeciwwilgociowg lub zastosowanie wlasciwego rozwigzania
konstrukcyjnego. Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwia¢ dosychanie konstrukciji lub jej okresowe
wietrzenie.

Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw
konstrukcyjnych powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatéw budowlanych
oraz warunkéw srodowiskowych w jakich konstrukcja bedzie eksploatowana. Srodki i materiaty do
zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny odpowiada¢ normom
panstwowym, a w przypadku ich braku powinny by¢é dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki
Budowlanej.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi
nie mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed ogniem

Sposob zabezpieczenia elementow konstrukcji i konstrukcji z drewna oraz materialéw drewnopochodnych
przed ogniem jest okreslony w dokumentacji technicznej.

Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.

Stosowanie srodkow i materiatldw do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno by¢
okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wtasciwg instytucja haukowo - badawczg.

Zabezpieczenie przed korozjg chemiczna

Srodki i materiaty do wykonania zabezpieczen chemoodpornych konstrukciji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie przez upowazniong instytucje i
nie powodowac zanieczyszczenia pomieszczen zwigzkami chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed korozja biologicznag

Wszystkie elementy stosowane-w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Jakos¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowac korozji fgcznikdéw metalowych.

4. SPRZET
4.1 Rusztowania

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robét
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zgodnie z zatozong technologia.

4.2 Sprzet montazowy

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robot powinien odpowiada¢ okreslonym,
0go6lnie uznanym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatos$ci.

Sprzet podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do jego
eksploataciji.

Sprzet taki powinien miec¢ trwaly i wyrazny napis podajgcy dane wazne dla jego prawidtowej eksploataciji.
(udzwig, nosnosg, itp.).

Sprzet pomocniczy powinien odpowiada¢ wszystkim wymogom okreslonym przez przepisy BHP.
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Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegdélnych robét jest czescig projektu technologii i
organizacji robo6t, ktéry nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do robét i uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru .

5. WYKONANIE ROBOT - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA | MATERIALOW
DREWNOPOCHODNYCH

Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac¢ wzorniki
szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18% ze sklejki lub z twardych ptyt pilSniowych.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +7 mm. Doktadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny
montaz, a nastepnie sprawdzac¢ okresowo za pomoca tasmy stalowej.
Dtugosc¢ elementow wykonanych wg wzornikdéw nie powinna r6zni¢ sie od diugosci projektowanych wiecej niz
05 mm.
Jezeli zachodzi koniecznosé obrdbki koncéw elementéw podczas montazu, diugosci powinny by¢ wieksze od
dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementow.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

- +2 cm w osiach rozstawu wigzaréw

-+ | cm w osiach rozstawu krokwi
Elementy drewniane stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co
najmniej jedng warstwg papy lub folii.

KONTROLA JAKOSCI ROBOt
Ogo6lne zasady odbioru robot

Odbior konstrukcji z drewna oraz materiatow drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w
trakcie robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakohczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna.

Do obioru rob6t powinny byé przedtozony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i
realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
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przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:
- wbudowanych materiatow
- wykonania elementdw przed ich zmontowaniem
- gotowej konstrukcji
Badanie materiatéw (przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatdw. Ocena jakosci materiatow przy
odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz norm panstwowych.
Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:
- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej
- sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablondw) i konturow oraz wymiaréw poszczegdlnych elementow
konstrukcji nalezy przeprowadza¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg
milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji Technicznej
- sprawdzenie wilgotnosci drewna

Odbiér koncowy

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i rob6t

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

- pisemne uzgodnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny
Odbidér koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i ST

- prawidtowos$¢ ksztattu gtdwnych wymiaréw konstrukcji

- prawidtowos$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

- prawidtowos¢ zigczy miedzy elementami konstrukcji

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku pionowego i poziomego.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robot jest 1m?, ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowag wg Przedmiaru Robét.
Obmiar rob6t obejmuje:

- wykonanie i montaz daszkow,

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapow robot,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustaleh umowy z wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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NORMY

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1194 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatos$ci i
okreslenie wartosci charakterystycznych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci.

PN-A4/B-20100 Piyty widrowo-cementowo konstrukcyjne.

PN-75/D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liciasta ogolnego przeznaczenia

PN-79/D-97005 Sklejka. Postanowienia ogoine.

PN-84/D-97005.01 Sklejka. Podziat-, terminologia oraz pomiar wad

PN-83/D-97005.11 Sklejka ogdinego przeznaczenia. Wymagania.

PN-83/D-97005.19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Og6lne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie.

BN-74/71122-11.00 Ptyty pilsniowe. Postanowienia ogdlne.

BN-77/7122-11.01 Piyty pilSnione. Podziat, nazwy i okreslenia.

BN-86/712211.21 Pliyty pilSniowe. Piyty twarde zwykie. Wymagania.

BN-74/7122-1122 Ptyty pilSnione. Piyty bardzo twarde. Wymagania i badania

BN-80/7123-04.00 Ptyty widrowe prasowane. Postanowienia ogdlne.

BN-877123-04.11 Ptyty widrowe prasowane. Phyty typu M. Wymagania.

BN-87/7123-04.16 Ptyty widrowe prasowane. Plyty typu Z. Wymagania.

Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa

Swiadectwo nr 507/84. taczniki do drewna. Ptytki kolczaste, dwustronne.
Swiadectwo nr 512/84. taczniki do drewna- Plytki kolczaste jednostronne.
Decyzja Nr 2/ITB-1TD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.

ST — 06.00. IMPREGNOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH.
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :

- impregnacja elementow drewnianych zewnetrznych (podbitka dachowa)

przy wykonaniu robét zwigzanych z inwestycjg Termomodernizacja Obiektow Zespotu Szkot Publicznych
w O$nie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres rob6t wchodzi:

- oczyszczenie podtoza i przygotowanie powierzchni przez przeszlifowanie papierem sciernym recznie lub
mechanicznie

- zabezpieczenie folig elementow budynku mogacych ulec zabrudzeniu

- zagruntowanie podtoza lakierem rozcienczonym benzynag

- zeszlifowanie srednioziarnistym papierem $ciernym wtoskéw drewnianego wtokna

- bejcowanie dwukrotne

- usuniecie folii
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1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
Srodek ogniochronny i owadobojczy na podtozu zagruntowanym lakierem rozciehczonym benzyng
lakierniczg .

3.SPRZET.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogélne" i instrukcji producenta.

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. Ponizej + 5 C.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

Wykonczenie podbitek drewnianych dachu.

Deski malowac¢ pedzlem ptaskim obustronnie. Po natozeniu i wyschnieciu kazdej powtoki od strony
widocznej przetrze¢ drobnoziarnistym papierem sciernym.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementow i konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowa¢ korozji tgcznikow
metalowych.

Przy malowaniu i bejcowaniu sprawdzi¢ czy nie sg wymagane srodki ochrony skéry i drog oddechowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powierzchnia lakierowanych elementéw drewnianych powinna by¢ jednolicie gtadka bez wystajgcych
wloskow wiékna drewnianego.

Stosowaé zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogélne".

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar rob6t obejmuje:

- malowanie elementoéw drewnianych zewnetrznych (podbitka dachowa)

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okre$lone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczeg6inych etapdw robdét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
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Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalern umowy z Wykonawcg

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuj g wg.:

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy stosowaé
przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogolne"

ST - 07.00. IZOLACJE PRZECIWWODNE STROPODACHU Z FOLII PE
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :
- wykonanie izolacji przeciwwodnych dachéw.

przy wykonaniu robét zwigzanych z inwestycjg Termomodernizacja Obiektow Zespotu Szkdét Publicznych
w Os$nie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roho6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- Przygotowanie i oczyszczenie podtoza.

- Utozenie izolaciji.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami

zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogdélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
- paroizolacja -folia dachowa paroizolacyjna systemowa.
- tasma PE samoprzylepna

Podstawowe parametry membran dachowych

Biorgc pod uwage wszystkie podstawowe funkcje, jakie powinny spetnia¢ membrany dachowe, ich
najwazniejszymi cechami sa: wysoka paroprzepuszczalno$é, wysoka gramatura (od niej zalezy
trwatos$¢), odpornos$é na UV.Pozostate cechy, takie jak wytrzymatos¢ na rozrywanie, wodoodpornosé i
zakres wytrzymatosci temperaturowych, nie majg juz tak duzego znaczenia dla uzytkowania membran
dachowych, ale powinny zawierac sie w okreslonych granicach. Paroprzepuszczalno$¢ - decyduje o
skuteczno$ci dziatania membran dachowych Jedng z podstawowych funkcji membran dachowych jest
ochrona termoizolacji przed zawilgoceniem. Przez zawilgocony dach ucieka duzo ciepta; membrana o
duzej paroprzepuszczalnosci powoduje mniejsze ubytki ciepta i w konsekwencji ogranicza zuzycie energii
potrzebnej do ogrzewania domu. Aby membrana dziatata skutecznie, bilans przeptywu pary wodnej przez
przegrode (dach) musi by¢ zrownowazony; ilos¢ pary wodnej opuszczajacej dach musi by¢ co najmniej
taka sama, jak ilo§¢ wchodzaca.

W mieszkaniach na poddaszu doptyw pary od wewnatrz trwa stale, poniewaz temperatura i wilgotnosé
powietrza w pomieszczeniach jest teoretycznie taka sama. Dla strony zewnetrznej okresy, w ktérych
mozliwy jest wyptyw pary wodnej, sg znacznie krotsze. Para wodna naplywa od wewnatrz przez caly
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rok, a na zewnatrz moze wyjsé tylko w ciagu kilku miesiecy, kiedy zaistniejg ku temu odpowiednie
warunki. Dlatego tak duze znaczenie ma wysoka paroprzepuszczalnos¢ membran dachowch; im
paroprzepuszczalno$é jest wieksza, tym wieksze sg szanse na to, ze w dachu nie bedg powstawaty
skropliny. llo$¢ pary wodnej przepuszczanej przez membrane zalezy od temperatury i wilgotnosci
wzglednej oraz od réznicy cisnienia miedzy warstwami powietrza rozdzielonymi przez membrane (w
termoizolacji zamkniete jest powietrze). Okreslenie paroprzepuszczalnosci objete jest normami
ustalajgcymi warunki badania. W kazdej normie jako warunki znamionowe przyjmuje sie inne wielkosci
temperatury, wilgotnosci i réznicy cisnienia.

Paroprzepuszczalnos¢ membrany dachowej (dwuwarstwowej, 115 g/m2)

Trwatos¢ membran dachowych i innych folii wstepnego krycia jest $cisle zwigzana z ich gramaturg
(ciezarem wiasciwym (okreslong g/m?). Wynika to z tego, ze ciezar tworzywa przy tej samej gestosci jest
tym wiekszy, im grubsza jest folia (im wigksza jest gramatura, tym grubsza jest membrana lub folia).
Taka zalezno$¢ dotyczy wszystkich rodzajow tworzyw, z ktérych najczesciej wytwarza sie FWK -
polietylenu (PE) i polipropylenu (PP). Nowoczesne membrany dachowe wytwarzane sg gtéwnie z PP.
Grubsze membrany (i inne folie) sg trwalsze od cienkich (cienkie bardzo tatwo ulegajg uszkodzeniom nie
tylko podczas ukfadania, ale tez w okresie eksploatacji - na skutek dziatania degradujacych czynnikéw
atmosferycznych). Najczesciej sg produkowane membrany dachowe wielowarstwowe z warstwg nosng z
wiokniny polipropylenowej (PP). Z tego powodu sg one bardziej odporne na promieniowanie ultrafioletowe
i inne czynniki atmosferyczne niz folie polietylenowe (PE). Ciezar powierzchniowy (gramatura) membran
produkowanych w Europie waha sie od 100 do 200 g/m>.

Wytrzymatosé na rozrywanie - wazna tylko w czasie uktadania ; Wytrzymatos¢ membran dachowych
jest opisywana za pomocg dwoch wskaznikow okreslajgcych sity zrywajgce: w czasie prob na pasku o
szerokosci 5 cm oraz na gwozdziu o $rednicy 2,5 mm. Takie badania nie odzwierciedlajg jednak
prawdziwych obcigzen, jakie wystepujg na dachu. Membrany dachowe sg narazone na rozerwanie tylko
wtedy, kiedy sg uktadane i przykrywane. Po zamontowaniu pokrycia nie ma mozliwosci uszkodzenia
membrany (ochrone stanowi pokrycie dachu). Sity rozciggajgce, jakie wystepujg normalnie na dachu, sg
wynikiem dziatania wiatru i rozsychania sie drewna uzytego do konstrukcji. Jednak nawet niewielka
elastycznos¢ membrany chroni jg przed uszkodzeniem; przemieszczenia towarzyszace tym sitom sg
niewielkie. Membrana moze wiec ulec uszkodzeniu tylko podczas jej uktadania i przykrywania
zasadniczym pokryciem dachu. Im mocniejsza jest membrana, tym fatwiej dekarz moze jg rozpig€ i
zamontowac pokrycie. Samo rozpinanie wymaga niewielkich sit, poniewaz membrany powinny byc¢
uktadane z lekkim naprezeniem - w tej sytuacji wytrzymatos¢ membran nie musi by¢ duza. Jednak w
czasie montazu pokrycia membrana moze ulec uszkodzeniu na skutek przypadkowych obcigzen (moze
je spowodowac, np. upadek narzedzi). W takiej sytuacji nawet najmocniejsza membrana moze ulec
uszkodzeniu. Nie oznacza to jednak, ze trzeba jg wymieni¢ - uszkodzone miejsce wystarczy zabezpieczyé
specjalng tasmg samoprzylepna.

Mocniejsze odmiany membran powinny by¢ stosowane w okapach i koszach dachow spadzistych. Sg to
miejsca, w ktorych dekarz przy mocowaniu pokrycia wykonuje duzo réznych czynnosci montazowych i
regulacyjnych. Z tego powodu na kazdym dachu powinno sie stosowa¢ dwie odmiany membran - zwykig i
mocniejsza.

Odpornos$¢ na promieniowanie UV - decyduje o trwatosci

Do chwili obecnej w Polsce stosuje sie zbrojone folie wentylowane z dodatkami, ktére uodparniajg je na
promieniowanie UV na okres zaledwie 3 - 4 tygodni. Membrany dachowe zachowujg odpornos¢ przez 3-
9 miesiecy. Nie wszyscy jednak wiedzg, ze dodatki podnoszgce odpornos¢ folii na promieniowanie UV sg
przede wszystkim ochrong przed promieniowaniem w przypadku powstania szpar i nieszczelnosci w
zasadniczym pokryciu dachu.

Swiatto stoneczne przenika nawet przez najmniejsze przeswity w dachu i promieniowanie UV powoli
uszkadza membrane . Aby nie dopusci¢ do jej rozktadu (i tym samym przeciekédw w dachu), producenci
dodaja tzw. stabilizatory, ktére op6zniajg dziatanie promieniowania. W sktad wspétczesnie
produkowanych membran dachowych (wysoko paroprzepuszczalnych FWK) wchodzg dodatki, ktére
uodparniajg je na promieniowanie na wiele miesiecy; gwarantuje to ich wieloletnig eksploatacje
poréwnywalng do pokry¢ zasadniczych. Nalezy jednak pamietac, ze pozostawienie membran na dachu
bez pokrycia zasadniczego na okres przekraczajgcy ich termin odpornosci na UV oznacza wieksze lub
mniejsze uszkodzenie tworzywa. Taka sytuacja nie ma zadnego uzasadnienia organizacyjnego lub
technicznego. Membrany i inne FWK nie stanowig ochrony przed wiatrem; nawet materiaty specjalnie
przeznaczone do tymczasowej ostony materiatéw na budowie (np. plandeki) nie wytrzymujg dziatania
silnego wiatru na dachu, wiec tym bardziej w takich warunkach nie sprawdzajg sie zwykte folie czy
membrany. Zakfada sie, Ze uktadanie membran powinno odbywa¢ sie razem z pokryciem zasadniczym
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bez dlugotrwatych przerw. Dlatego dodawanie duzej ilosci stabilizatoréw UV do tworzyw, z ktorych
wykonuje sie membrany, nie jest uzasadnione.

Wielu producentow podajgc okres odpornosci na UV jako czas na utozenie zasadniczego pokrycia
sugeruje, ze membrany przez ten czas mogg by¢ pozostawione na dachu. Takie rozwigzanie nie ma
zadnego uzasadnienia i nie jest korzystne dla dachu; dtugo naswietlane membrany krécej zachowujg
swoje wlasciwosci.

Odpornosé termiczna membran - jest mniej istotna, poniewaz dach jest wentylowany

Zakres odpornosci membran dachowych na temperatury okreslajg normy, ktére w r6zny sposéb
interpretujg granice tej odpornosci. Polska Norma PN-ISO 11501:1999 dopuszcza zmiany wymiarow
liniowych przy temperaturze +80°C w granicach 2%. W przypadku membran dachowych zmiana
wymiarow w stopniu dwukrotnie lub nawet czterokrotnie wiekszym nie powoduje zmian wlasnosci.
Dlatego wielu producentéw podaje wyzszg wytrzymatos¢ membran niz proponuje to norma.

Przy temperaturze 1200C wszystkie odmiany membran dachowych zmieniajg wymiary liniowe w zakresie
2-4%.

Warto takze wiedzie¢, ze zakres temperatur od - 40°C do + 80°C w petni odzwierciedla warunki, w jakich
"pracujg" membrany w naszym klimacie (jezeli dach jest prawidtowo wykonany).

Wwymaog funkcjonowania wentylacji nad membranami dachowymi powoduje, ze gdrna granica nie jest
przekraczana (powietrze przeptywajgce nad membranami ochtadza cate pokrycie).

Membrany charakteryzujg sie wysokg paroprzepuszczalno$cig, poniewaz tylko w takiej sytuacji para
wodna moze opuscic termoizolacje i konstrukcje dachu (para przechodzi przez membrany do przestrzeni
wentylacyjnej utworzonej przez kontriaty i taty). W przestrzeni wentylacyjnej musi by¢ swobodny przeptyw
powietrza, ktore wyprowadza pare wodng poza pokrycie przesuwajgc sie wzdtuz kontrtat. Mechanizm
usuwania pary wodnej zapobiega gromadzeniu sie wilgoci w dachu i jednoczesnie obniza temperature
pod pokryciem w okresie letnim, podnoszac znaczaco komfort mieszkania na poddaszu.

Pod pokryciami blaszanymi w okresie najwiekszych upatéw temperatura siega 115°C, ale tylko w
obszarze bezposrednio pod powierzchnig blachy i bez dziatania wentylacji. Kazdy wiatr wzmaga dziatanie
szczeliny wentylacyjnej. Odlegto$¢ od rozgrzanych powierzchni blach do membrany dachowej wynosi od
7 do 10 cm i w zupetnosci wystarczy, zeby przeptywajace powietrze zapobiegato nadmiernym
rozgrzewaniem sie membran dachowych. Temperatury mogg przekroczy¢ dopuszczalne granice tylko
wtedy, gdy nie ma przeptywu powietrza pod blachg. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, czy membrana
jest uszkodzona przez temperatury, czy tez nie, poniewaz bez wentylacji dach ulegnie dach ulegnie
stopniowemu zawilgoceniu.

Odpornos$é na dziatanie stupa wody - wodoodpornos$é - ma szczeg6lne znaczenie w zimie

Ta cecha jest wazna z powodu okresowego niebezpieczenstwa zwigzanego z powstaniem czapy
$niegowo lodowej pod pokryciem zasadniczym w czasie topnienia $niegéw. Czapa naciska na membrany
w obszarze okapu i topniejgc powoduje stosunkowo duzy nacisk wody. Zjawisko to najczesciej wystepuje
na potaczeniu kosza i okapu i jest wywotywane dwiema naktadajgcymi sie przyczynami. W trakcie
topnienia $niegow stale zachodza zmiany; w dzien $nieg topnieje, a w nocy zamarza. Poniewaz okap jest
najzimniejszg czescig dachu, to zamarzanie zaczyna sie wtasnie od okapu.

Zjawiska te powodujg podnoszenie sie wody na lodzie w okolicach okapu. Dlatego woda fatwo
przedostaje sie pod pokrycia dachéw przez wszelkie nieszczelnosci, zaktady i otwory montazowe. W
czasie zamarzania zamienia sie w 16d i caly proces przenosi sie pod pokrycie. W ten spos6b czapa
$hiegowo-lodowa dziata tak samo nad, jak i pod pokryciem, naciskajgc na membrane i pozostate
elementy konstrukcji okapu. Miedzy innymi z tego powodu w okapie i w koszu warto stosowac
mocniejsze odmiany membran dachowych.

Materialy izolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na réwnym i suchym podktadzie w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢
na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4 TRANSPORT.

Transport i sktadowanie wg wymagan ogolnych ST.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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5.WYKONANIE ROBOT.
Uktad warstw:

- izolacja — dachowa folia izolacyjna

Technologia wykonania:
Folie izolacyjng uktada¢ na fatach i wigzarach z zaktadami czotowymi i podiuznymi nie mniejszymi niz
10 cm.
Sklei¢ folie tasmg samoprzylepng PE.

Ocieplenie stropodachéw powinno by¢ wykonywane sukcesywnie na kolejnych potaciach i zlewniach.
Izolacja termiczna powinna by¢ niezwtocznie pokrywana papg dla ochrony jej przed opadami.

Na krawedzi okapowej zamocowac belke krawedziowg z drewna impregnowanego o wysokosci mniejszej
o ok. I cm od wysokosci termoizolacii.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji nalezy przeprowadzi¢ szczeg6towo przed przystapieniem do
robot pokrywczych.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wszystkich etapdw robét zawartych w pkt5.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar rob6t obejmuje:

- wykonanie izolacji przeciwwodnych dachéw w

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczeg6inych etapdw robdét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych.
Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- Sprawdzenie spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza

- Sprawdzenie jakosci wykonania izolaciji.

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz sposobu
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustaleh umowy z Wykonawcg.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. Normy:

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
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PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.
Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

ST — 08.00. OBROBKI| BLACHARSKIE ZEWNETRZNE
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :
- obrdébki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia

przy wykonaniu robét zwigzanych z inwestycjg: Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkét Publicznych
w Os$nie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robét wchodzi:
Montaz obrébek: attyk, daszkdéw, otwordw, okien, potaczen z innymi elementami budowlanymi.
Montaz rynien i rur spustowych

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogdélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
Blacha tytancynkowa gr.0,5 - 0,6 mm

tagczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.

Wkrety do drewna, gwozdzie -ocynkowane w niezbednej ilosci.

Rynny z blachy tytancynkowej

Rury spustowe blachy tytancynkowej

Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny byé sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach
na paletach drewnianych.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport wg wymagan ogoinych ST.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5.WYKONANIE ROBOT.
Obrébki blacharskie i czapa kominowa wraz z zaluzjami:
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych — winny by¢
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odpowiednio szerokie, czapa kominowa powinna wystawaé poza lico komina 5cm, zaluzje kominowe —
Scisle wg projektu..

Rynny dachowe:

Rynny z blachy tytancynkowej nalezy tgczy¢ wg zalecen producenta.

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80mm

Uchwyty nalezy mocowaé dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty powinny by¢
wpuszczane w podtoze na gtebokos¢ rowng grubosci ptaskownika metalowego.

Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca sie opiera¢ jg na podstawach wykonanych z blachy.
Podstawki nalezy ustawia¢ na obrébce blaszanej gzymsu, mocujgc za pomocg szpilek blacharskich oraz
oblutowania.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do
linii stanowigcej przedtuzenie potfaci.

Rury spustowe:
Rury spustowe z blachy tytancynkowej nalezy tgczy¢ wg zalecen producenta.

Odchylenie rur od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20mm przy dtugosci rur wigkszej niz 10m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm.
Rury spustowe powinny byé mocowane do $ciany uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny by¢
mocowane do $ciany w sposéb trwaty

Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane poprzez zastosowanie podwoéjnego
zlgcza. Niedopuszczalne jest state potgczenie rury spustowej z obrébkg gzymsu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci
Tolerancja wymiaréw 0,5 mm

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa rob6t jest 1m i m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robdét.
Obmiar rob6t obejmuje:

- obrébki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okre$lone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczeg6inych etapdw robdét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy. )

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane i standardy.

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Arkady 1989
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ST — 09.00. POKRYCIE DACHU DACHOWKA KARPIOWKA,
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :

- wykonanie otacenie potaci

- pokrycia dachu dachéwka ceramiczng karpiowka,

przy wykonaniu robét zwigzanych z inwestycja: Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkét Publicznych
w Os$nie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robét wchodzi:
1. Posegregowanie dachdowki
2. Pokrycie dachu dachéwka na sucho z przycisnieciem dachoéwek wzdtuz krawedzi pokrycia
oraz przywigzaniem dachéwek drutem do tat.
3. Utozenie gasioréw dachowych
4. Transport poziomy i pionowy materiatow
5. Ofacenie dachu tatami 38x50mm i kontrtatami

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Dachowka ceramiczna karpiowka

gasiory dachowe ceramiczne

tasma uszczelniajgca pod gasiory

uchwyty dachowki i ggsiorow

taczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.

Dachowki i ggsiory, jak i pozostate elementy dachowe powinny by¢ skladowana w zadaszonych i
wentylowanych magazynach na paletach drewnianych.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu wynika z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport wg wymagan ogoinych ST.

W czasie transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem.
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

5.WYKONANIE ROBOT.

Pokrycie dachu:

Pokrycia dachu wykona¢ z dachowki ceramicznej karpiéwki, z ggsiorami na mocowane na uchwytach
systemowych za pomocg gwozdzi dekarskich do tat, ggsiory dodatkowo uszczelnié¢ tasmg

Nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ by nie przerwa¢ izolaciji z folii PE.
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Uwaga:

nalezy zwrécié szczegblng uwage na zamocowane do konstrukcji drewnianej wiezby dachowej
instalacje elektryczne, klimatyzacyjne i teleinfarmatyczne, w miejscach mocowan kabli i
przewodow nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé oprzy wykonywaniu prac renowacyjnych i
naprawczych!

Wszelkie urzadzenia na dachu (anteny czerpnie itp.) nie sg przeznaczone do demontazu i nal;ezy
je pozostawié w stanie nie zmienionym przez caly czas trwania remontu.

Zasady montazu pokry¢ dachowych ceramicznych opisane sg w instrukcjach producentéw. Uktadanie
musi poprzedza¢ wykonanie obrébek blacharskich. Najczesciej uktada sie dachéwki ceramicznych na
ruszcie ztozonym z tat drewnianych. Dachowki ceramicznych trzymajg sie podtoza, opierajgc sie na
tatach, na ktérych zawieszane sg na zaczepach specjalnie wyprofilowanych na spodniej powierzchni.
Uktadanie pokrycia rozpoczyna sie od okapu. W zaleceniach mocowania dachdéwek ceramicznych za
pomoca gwozdzi i wkretow lub klamer do tat nosnych pod dachéwka przedstawia sie sytuacje
zastosowan dla dachéwek: w rzedach i kolumnach skrajnych; przy pochyleniach wiekszych od 65stopni;
wentylacyjnych; wokét komindw; gasioréw.

Elementy uszczelniajgco-wentylacyjne na grzbiety i kalenice, ktore uszczelniajg oraz zapewniajg
odpowiednig wentylacje potaci dachu. Przed montazem powierzchnia dachéwek pod tasmg powinna by¢
sucha i odpylona. Naniesiony klej pomaga w montazu i jednoczes$nie uszczelnia.

Elementy do uszczelniania potgczen potaci z kominami i scianami wychodzacymi ponad potaé, w skiad
ktorych wchodza: specjalna tasma do obrdbki $cian i komindw, listwa wykonczeniowa oraz specjalna
masa uszczelniajgca. Tasma o plastycznych i samoprzylepnych wtasciwosciach moze stanowié
rozwigzanie wszystkich obrébek i uszczelnien na dachach pochytych. Nadaje sie do ukfadania na czystym
i suchym podfozu.

Do montazu poza rolkg dociskajgcg, nozycami i miarka, nie sg potrzebne zadne inne narzedzia. Nalezy
pamieta¢ o odpowiednim przygotowaniu podtoza i starannym uformowaniu tasmy

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci
Tolerancja wymiaréw dla 100 m2 - doktadnos¢ 0,1 m2

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest 1 m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robét.
Obmiar rob6t obejmuje:

- pokrycie dachu dachéwka ceramiczng — m2,

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogdélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okre$lone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapow robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalerh Umowy z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ | - Roboty
ogoélnobudowlane. Mbipmb i ITB. Warszawa 1977, wyd. I,

- PN-80/B-10240 - Papowe pokrycia dachowe. Wymagania badania przy odbiorze,
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- PN-80/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachowkg ceramiczng. Wymagania badania przy odbiorze,
- PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachow falistymi ptytami azbestowo-cementowymi.
Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachowka cementowg. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze,

- PN-75/B-10244 - Roboty pokrywcze. Krycie dachéw ptaskimi ptytami azbestowo-cementowymi.
Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze, ]

- BN-62/8863-01 - Krycie dachow tarasdw. Zeliwne wpusty sciekowe. Wytyczne stosowania,

- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nad ziemne i podziemne czesci budowli
przed wilgocig i woda. ITB, Warszawa 1972,

- Instrukcja nr 156. Wytyczne wykonania rob4t budowlano-montazowych w okresie zimowym przy
temperaturze do - 15 st.C. Zeszyt X. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB, Warszawa 1973.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

ST —10.00 POKRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA
1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- wykonanie ipokrycia dachu papa termozgrzewalng

przy wykonaniu robét zwigzanych z budowa: Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkoét Publicznych w
Osnie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- Przygotowanie i oczyszczenie podtoza.

- Utozenie papy podkiadowej .

- Utozenie przez zgrzewanie papy wierzchniego krycia do papy podktadowe;.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —
Wymagania ogélne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materialy.

- papa podktadowa termozgrzewalna
- papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna nawierzchniowa

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na rownym i suchym podktadzie w pomieszczeniach krytych
i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub
ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

3.Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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4. Transport.
Transport i sktadowanie wg wymagan ogolnych ST.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.Wykonanie robat.

Uktad warstw:

- pierwsza warstwa hydroizolacji - papa podktadowa

- wierzchnia warstwa krycia - papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna z posypka.

Technologia wykonania:
e Naprawa istniejgcych warstw pokrycia poprzez nacigcie pecherzy,
e Zgrzewamy pape podktadowg na szerokosci zaktadki.
e Zgrzewamy pape wierzchnig do podktadowe;.

Papa nawierzchniowa zgrzewana w tym samym kierunku co podkfadowa z zachowaniem przesuniec¢
zaktadow czotowych i podtuznych w stosunku do podkiadu z zastosowaniem watka dociskowego (papa
nawinieta np. na rure stalowg srednicy 50-65mm) gwarantujgcego otrzymanie jednorodnego potgczenia
wszystkich warstw. Zaktady podiuzne nie mniejsze niz 10 cm, czotowe nie mniejsze niz 10 cm.

Styki podtoza dachu z pionowymi ptaszczyznami elementéw budynkéw wystajgcych ponad powierzchnie
dachu powinny wykonane z kgtownikéw z blachy ocynkowanej gr. 0.7 mm tgczonej z blachg trapezowa
oraz ptaszczyzng pionowg po 25 cm na kazde] z ptaszczyzn, sciete za pomocg tréjkatnego odboju z
Klin6w .

Obrébki z pap (attyk, podstaw swietlikbw, komindw itp.) wykonywa¢ dwuwarstwowo w ukfadzie pap jak dla
potaci z zastosowaniem izoklinbw styropianowych i mocowania mechanicznego gérnych krawedzi pap
przez listwy aluminiowe do $cian. Styk listew z podtozem uszczelni¢ masg uszczelniajgcg. Wysokos¢
wyciggniecia obrébek z pap nad powierzchnie pofaci gotowego pokrycia nie mniejsza niz 15 cm.

W zatamaniu, narozniku wklestym izolacje nalezy dodatkowo wzmocni¢. Wywinietg na powierzchnie
$ciany izolacje pionowg nalezy dodatkowo umocowa¢ mechanicznie do sciany i zabezpieczy¢ przed
zsuwaniem.

Warunkiem szczelno$ci paroizolacji i izolacji wodochronnej jest uktadanie papy termozgrzewalnej z ciagta
wylewkg bitumu na zakfadach przy standardowej szerokosci zaktadu podtuznego 10 cm i czotowego nie
mniej niz 10 cm. Przy wylewce bitumu wigkszej niz 5-8 mm istnieje koniecznio$¢ zastosowania na niej
posypki z tupka chronigcej odkryty bitum przed oddziatywaniem promieni UV.

6.Kontrola jakosci robot.

Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ szczegétowo przed
przystgpieniem do robét pokrywczych.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wszystkich etapdw robét zawartych w pkt5.

7.0bmiar rob6t.

Jednostkg obmiarowg robot jest 1m?, ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowag wg Przedmiaru Robét.
Obmiar rob6t obejmuje:

- wykonanie ipokrycia z papy termozgrzewalne;.

8.0dbidér robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okre$lone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapow robot,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,
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-ekspertyzy.

Do odbioru kofcowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czesciowych.
Odbior przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- Sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza

- Sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji.

Odbior wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmowac :
- czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz sposobu
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

9.Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg zapiséw umowy z Wykonawcg.

10.Przepisy zwigzane i standardy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. Normy:

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.
Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

ST - 11.00. IZOLACJE TERMICZNE STROPODACHU.
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :

- wykonanie izolacji termicznych dachoéw,

przy wykonaniu robét zwigzanych z budowa: Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkét Publicznych w
O$nie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- Przygotowanie i oczyszczenie podtoza.

- Ulozenie izolacji termicznej.

- wdmuchnigcie granulatu wetny mineralnej,

- W zakres prac wchodzg czynnosci i materiaty pomocnicze /np. dostawa i montaz taty okapowej, montaz
oblachowan z blachy ocynk.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —
Wymagania ogolne”.
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1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

- termoizolacja - ptyty PIR gr. 12cm (na zamek)
- granulat z wetny mineralnej gr. min. 18cm
- wetna mineralna do izolacji poddaszy, Scian o gestosci 35g/m2

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na réwnym i suchym podktadzie w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢
na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.TRANSPORT.
Transport i sktadowanie wg wymagan ogolnych ST.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.
Ukfad warstw wg projektu:

Technologia wykonania:
Utozy¢ luzem ptyty z wetny mineralnej na folii paroizolacyjne;.
Dosuna¢ starannie ptyty jedna do drugiej.
Poszczegolne rzedy utozy¢ w mijanke.

Ocieplenie stropodachdéw powinno by¢ wykonywane sukcesywnie na kolejnych potaciach i zlewniach.
Izolacja termiczna powinna by¢ niezwtocznie pokrywana dachéwka dla ochrony jej przed opadami.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ szczegotowo przed
przystgpieniem do robét pokrywczych.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wszystkich etapdw robét zawartych w pkt5.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar rob6t obejmuje:

- wykonanie izolacji termicznych dachow

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczeg6inych etapdw robdét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych.

Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:
- Sprawdzenie spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza
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- Sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolacji.

Odbior wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmowac :
- czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz sposobu
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalen Umowy z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. Normy:

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.
Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

ST —12.00 STOLARKA OKIENNA PVC - wymiana.
1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :
- wykucie z muru osciezy drewnianych, parapetéw wewnetrznych,

- osadzenie okien z profili PVC.

- osadzenie w oknach parapetéw systemowych wewnetrznych

- montaz tasmy izloacyjnej styku okna z $ciang od zewnatrz

- osadzenie nwiewnikéw higrosyterowancyh

przy wykonaniu robét zwigzanych z inwestycjg: Termomodernizacja Obiektow Zespotu Szkot Publicznych
w O$nie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres rob6t wchodzi:

- wykucie z muru osciezy drewnianych, parapetow lastrykowych

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic

- zabezpieczenie elementéw budynku moggcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki PVC

- wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i oscieznicg

- oszklenie skrzydet,

- osadzenie parapetéw wewnetrznych

- silikonowanie zigczy

- Usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

1.4.0kreslenia podstawowe.
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Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materiaty.

Okna wykonane z profili PVC , okucia obwiedniowe.

Parapety wewnetrzne systemowe z ptyty MDF szer. 30cm

Pianka montazowa

silikon

Tasma izolacyjna szczeling okna z $ciang

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

3.Sprzet.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi.
Przewozone okna powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartosé
tadunku.

5.Wykonanie robot.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegac oscieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oScieze
nalezy oczyscic i naprawic.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke
na podktadkach lub listwach.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci okna
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy.

Rdéznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy diugosci przekgtnej do 1m

- 2 mm przy diugosci przekgtnej do 2 m

- 3 mm przy diugosci przekgtnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki
poliuretanowej (montazowej). Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastepujgce elementy
kotwigce:

Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odlegtos¢é pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.

Na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline
min.5 mm, ktorg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.

Osadzenie parapetéw wewnetrznych:
Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych
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powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.

Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione
w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m.

Nalezy wyréwnac zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzié
parapet na piance montazowej lub silikonie.

Przed osadzaniem parapetéw krawedzie parapetu majgce styk z ramg okienng i murem nalezy
zaszpachlowac silikonem.

Przy osadzaniu parapet nalezy wsungé we wrgb w ramie o$cieznicy. Styk parapetu z oknem i sciang
uszczelnic silikonem i listewka cokolikowg z PVC.

6.Kontrola jakosci robot.

Stosowaé zasady kontroli wg ST ,, Wymagania ogélne"oraz instrukcji producenta.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 wraz
ze zmianami A | i A2 dla stolarki okiennej z tworzyw sztucznych.

Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-72/B-10 ISO.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki okiennej nalezy sprawdzac:

-zgodnos¢ wymiarow

-jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana

-prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych

-sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

7.0bmiar robot.

Jednostka obmiarowg robét jest 1m2oraz szt., ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru
Robot.

Obmiar robot obejmuje:

- wykucie z muru osciezy drewnianych i PVC - m2,

- parapetéw wewnetrznych - m,

- osadzenie okien z profili PVC - m2.

- osadzenie w oknach parapetéw systemowych wewnetrznych - szt

- montaz tasmy izloacyjnej styku okna z $ciang od zewnatrz - m

8.0dbidr robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapoéw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalen umowy z Wykonawcg

10.Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg;

PN-88/B-10085 + zmiana A | i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogoélne"

ST —13.00 DRZWI ZEWNETRZNE | RENOWACJA DRzZWI
ZEWNETRZNYCH,WYLAZ NA PODDASZE
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1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac:

- o0sadzenie drzwi zewnetrznych wykonanych na wzor istniejgcych

- montaz wlazu na poddasze — systemowego z wypuszczanymi schodami EI 30

przy wykonaniu robét zwigzanych z budowg: Termomodernizacja Obiektow Zespotu Szkét Publicznych w
O$nie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic

- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu Slusarki

- ustawienie i zakotwienie oscieznicy

- obmurowanie i wypetnienie zaprawg szczeliny miedzy osciezem i o$cieznicg

- podbetonowanie listwy progowej

- osadzenie skrzydet drzwiowych,

- renowacja istniejgcych drzwi zewnetrznych wraz z opracowaniem i uzgodnieniem programu renowaciji
na etapie wykonawstwa,

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Drzwi wykonane na wzér istniejgcych

Oscieznica wykonana na wzér istniejgcych

wytaz na poddasze systemowy ze schodami o EI30

renowacja istniejgcych drzwi zewnetrznych wraz z opracowaniem i uzgodnieniem programu renowacji na
etapie wykonawstwa,

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogdlne" oraz wg instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozone wrota powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartosé
tadunku.

W czasie transportu slusarka powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjne;j.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

5.WYKONANIE ROBOT.

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywaé
zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
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Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania przez
zaprawe budowlang w ktorej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak
niz 5Mpa.

Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w scianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po
wypionowaniu stojakéw usztywnié je za pomocg desek lub w inny sposéb. Ustawione oscieznice powinny
by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami.

Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie
mozna byto je obmurowac lub osadzi¢ w zaprawie cementowe;.

Kotwy powinny byé dodatkowo zabezpieczone powiokg antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wigkszy
niz 250 mm a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
o$cieznicy ponizej poziomu podtogi.

Odlegtos¢ miedzy czotem $cianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm, a
wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawg murarska.

Oscieznice w trakcie murowania powinny byé zabezpieczone przed odksztatceniami pod wptywem
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawg cementowa.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdzac potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc
zawczasu poprawic¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
stezonej.

Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;j.
renowacja istniejgcych drzwi zewnetrznych wraz z opracowaniem i uzgodnieniem programu renowacji na
etapie wykonawstwa,

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

-stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow
-uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem
-prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych

7.0bmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Roboét.
Obmiar robét obejmuje:

- osadzenie drzwi z oscieznicami

- montaz wlazu na poddasze — systemowego z wypuszczanymi schodami

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobéw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic¢:

-stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
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-uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezami i wbudowanym elementem
-prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalern umowy z Wykonawcg

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuj g wg.:

PN-B-05000.-1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-06070:1995 Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodnosci.

PN-D-04247:1990 Piyty pilsniowe i wiérowe - Oznaczanie wilgotnosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 Nalezy stosowaé
przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogéine"

ST - 14.00. PODLOZA NA GRUNCIE.
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru prac:

- wykonywanie warstw wyréwnawczych, zageszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, uktadanie
i zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu

- podtoza z materiatow sypkich

- podtoza z betonu B 15

przy wykonaniu robét zwigzanych z inwestycjg: Termomodernizacja Obiektow Zespotu Szkot Publicznych

w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- Sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego.

- Dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia zageszczenia.
- Wykonanie podsypek z pospéiki z zageszczeniem warstwami do 1d=0.65.

- Wykonanie podiozy z betonu B 10 z uwzglednieniem dylatacji.5

- Pielegnacja betonu.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Pospétka zwirowa o uziarnieniu 4-6.
Beton B 10.

Materialy pomocnicze.

3.SPRZET.

Walce wibracyjne, wibratory lub ubijaki mechaniczne.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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4. TRANSPORT.
Samochdd dostawczy.
Transport mieszanki betonowej powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w specyfikacji.

5.WYKONANIE ROBOT.

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukciji.

W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokonaé zageszczenia na gtebokos$é
co najmniej 50 cm do 1d=0.5.

Nastepnie ukfada¢ podsypke zwirowg. W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy
uktadac¢ warstwami i zageszczac. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna byc
taka aby umozliwione bylo skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

- 15 cm przy zageszczaniu recznym

- 20 cm przy zageszczaniu walcami

- 40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnosé optymalna oraz maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno byé wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed
przystapieniem do wykonania podtoza aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.
Podsypka z posp6iki zageszczona do 1d=0.65.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu standw gruntéw w podtozu nalezy stosowac
makroskopowe metody badan gruntdow zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania rob4t betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowacé
wszystkie wymagane normami wkasciwosci betonu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowacé
wszystkie wymagane normami wkasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlega¢
parametry od ktérych zalezy jako$¢ betonu.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg
niz 2 razy na kazdg zmiane roboczg. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na
Sciskanie probek pobranych z danej partii betonu. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli
jakosci betonu przy czym nie moze by¢é mniejsza niz | probka na 50 m? betonu, 3 prébki na dobe oraz 6
probek na partie betonu. Prébki pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentaciji technicznej nie jest okreslony termin po ktérym beton powinien uzyskaé
wymagang wytrzymatosc¢, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest 1m3, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar robét obejmuje:

- wykonywanie warstw wyrownawczych, zageszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, uktadanie i
zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu

- podtoza z betonu B 15

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapoéw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,
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-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalern umowy z Wykonawcg

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych . Arkady 1989

ST - 15.00 POSADZKA Z PLYTEK “GRES”
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- wykonanie oktadzin z ptytek gresowych i terakotowych na ptaszczyznach poziomych i cokolikbéw
gresowych pomieszczen suchych bez spadkéw podtogi.

przy wykonaniu robét zwigzanych z budowa: Modernizacja , przebudowa i doposazenie hali sportowej przy
| Liceum Ogolnoksztatcgcym im.A.Mickiewicza w Sulecinie.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- Sprawdzenie jakosci i przygotowanie podtoza,

- Naktadanie zaprawy klejowej,

- Uktadanie ceramiki,

- Spinowanie posadzek i cokolikow

W zakres prac wchodzg czynnosci i materiaty pomocnicze.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

zaprawa klejowa

zaprawa fugowa

fuga silikonowa

ptytki gresowe i ptytki terakotowe
nieszkliwione
nasigkliwos¢ wodna 0,1%
wytrzymatos¢ na zginanie 456MPa
twardos¢ powierzcni w skali Mohsa 8
na zewnatrz budynku — mrozoodporne
odpornos¢ na scieranie 150
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na schodach — antyposlizgowe - reliefowe
profile wykohczeniowe do oktadzin ceramicznych aluminiowe
Plytki gresowe i terakotowe i akcesoria muszg byé dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Samochdd dostawczy.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

Podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107
lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $scian) miaty wymiar wigkszy
niz potowa plytki.

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Styki (krawedzie) podioga/sciana spoinowac fugg silikonowa. Szczeline przed utozeniem ww. fug brzegi
ptytek zagruntowac¢ podktadem do fug silikonowych.

Catos¢ powierzchni spoinowa¢ fugg mineralng .

Szerokos¢ fug - 5mm.

Na krawedziach zewnetrznych stosowaé profil narozny Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak,
aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy narozne systemowe.
Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z wymaganiami ogolnymi ST. Odbiér podtoza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

Pozostate elementy wg ,Warunkow technicznych ..." tom | czes¢ IV. - Arkady 1989

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar robét obejmuje:

- wykonanie okfadzin z ptytek gresowych i terakotowych na ptaszczyznach poziomych i cokolikéw
gresowych i terakotowych pomieszczen suchych bez spadkéw podtogi.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapoéw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustaen w umowie z Wykonawcg

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.
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Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-EN 176 Ptytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

ST —16.00 KANALY WENTYLACYJNE 14x14CM Z BLACHY

OCYNKOWANEJ.
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :

- Kanaly wentylacyjne z blachy ocynkowanej.

przy wykonaniu robét zwigzanych z budowg: Termomodernizacja Obiektdw Zespotu Szkét Publicznych w
O$nie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robét wchodzi:
Montaz kanatow wentylacyjnych 14x14cm z blachy ocynkowane;.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Blacha stalowa ocynkowana gr.0,5 - 0,6 mm

Wieszaki.

Kratki wentylacyjne PCV.

Blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport wg wymagan ogdélnych ST.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjne;j.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

5.WYKONANIE ROBOT.

Kanaty wentylacyjne (siegacze)14x14cm wykonac z blachy ocynkowanej. Zamontowa¢ pod sufitem na
zapleczu sali gimnastycznej oraz w tgczniku wg rysunkow architektonicznych rzutu parteru i pietra. Po
zakonczeniu montazu obudowac ptytami g-k wg STA.04.03.00.Sufity podwieszone w systemie g-k

( wykonanie fragmentow $cian gipsowo-kartonowych stanowigcych obudowy instalacji wewnetrznych ).
Na zakonczeniu kanatow zamontowac¢ od strony pomieszczen kratki wentylacyjne PCV w kolorze biatym.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanatéw wentylacyjnych.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest 1m , ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowa wg Przedmiaru Robét.
Obmiar robét obejmuje:

- kanaty wentylacyjne 14x14cm z blachy ocynkowanej.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

ST-17.00 TYNKI ZEWNETRZNE
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac tynkarskich:

- tynki zewnetrzne.

przy wykonaniu robét zwigzanych z inwestycjg: Termomodernizacja Obiektow Zespotu Szkot Publicznych
w O$nie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy

- hatozenie podktadu tynkarskiego

- osadzenie listew naroznikowych i dylatacyjnych

- zabezpieczenie folig i tasmg powierzchni narazonych na zabrudzenie

- usuniecie folii i tadmy

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —
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Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
- tynki - Grubowarstwowy wierzchni tynk mineralny zgodnie z EN 998-1, mineralny tynk wierzchni wg EN
998-1 grubowarstwowy tynk szlachetny drapany bardzo dobrze przepuszcza pare wodng

- Minimalna grubosci warstwy8 mm drapany

- Maksymalna grubosci warstwy1l0 mm drapany

- Klasa zaprawy EN 998-1CS I

- Klasa zaprawy DIN 18550-1/-2P I

. Gestos¢ objetosciowa stwardniatej zaprawy EN 1015-101,6 g/cm

- Wytrzymatosé na zginanie (28 dni)EN 1015-110,7 N/mm?

- Wytrzymatosé na Sciskanie (28dni)EN 1015-111,8 N/mm?

- Dynamiczny modut sprezystosci (28dni)TP BE-PCC3.000 N/mm?

- Wspobtczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej y DIN EN 1015-19<20

- Nasigkliwos¢ woda (klasa)EN 1015-18C <0,20 kg/m**min0,5Wc2

- Przewodnos¢ cieplna EN 1745<0,82 W/(m*K) w P=50%wartos$¢ tabelaryczna

- Przewodnos¢ cieplna EN 1745<0,89 W/(m*K) dla P=90%wartos¢ tabelaryczna

- Reakcja na ogienh (klasa)EN 13501-1A1

- Wydajnos¢610 L/t

- Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na zastosowanie w
produktach naturalnych surowcow, rzeczywiste wartosci w poszczegolnych dostawach mogag
nieznacznie odbiega¢ od podanych, co jednak nie ma wplywu na przydatnosé produktu

Podtoze

Wymagania

Mineralny tynk podktadowy musi by¢ lekko chtonny, wytrzymaty, suchy, nosny i wolny od substancji
pogarszajacych przyczepnos¢. Mineralny tynk podktadowy nalezy dostatecznie uszorstnié, aby zwiekszy¢
przyczepnosé warstwy mokrego tynku szlachetnego i usungé ewentualne spieki.W tym celu jeszcze
miekki tynk mineralny zatrzeé paca/listwg zebatg ok.6x6mm.Opcjonalnie mozna postuzy¢ sie szczotkg z
wiosiem z tworzywa sztucznego. Przestrzega¢ minimalnych czaséw wigzania / przerw technologicznych
odpowiednich dla danych tynkéw podkiadowych. Przygotowania Przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej. W
przypadku stosowania tynku w Polsce nalezy przestrzega¢ nastepujgcych norm i rozporzgdzen: EN
13914-1, DIN 18550-1, DIN 18345, DIN 55699, DIN 18350, VOB czes¢ C.

Temperatura aplikaciji

Minimalna temperatura podtoza i powietrza: +5°C

Maksymalna temperatura podtoza i powietrza: +30°C

Czas obrébki w+20°C: ok. 180 minut po wymieszaniu w+20°C: ok. 30 minut po naniesieniu

Rzeczywisty czas aplikacji zalezy od podioza i warunkéw pogodowych. Sita wiatru, wilgotnos¢ powietrza
oraz temperatura majg wptyw na rzeczywisty czas aplikacji. Stosunek sktadnikéw mieszanki4,2 | wody na
25 kg Dodatek miki moze sprawic, ze potrzebna bedzie nieco wieksza ilos¢ wody

Tynk cienkowarstwowy

Charakterystyka

Zastosowanie- na zewnatrz- na mur oraz na warstwe zbrojong w systemach ociepleniowych i systemach
elewacji wentylowanych- na mineralne i organiczne podtoza- produkt nie nadaje sie na powierzchnie
potaciowe poziome lub nachylone, narazone bezposrednio na zaleganie $niegu

Wiasciwosci

-tynk zewnetrzny wg EN 15824

-najwyzsza precyzja obrébki, nie traci swych parametréw, nie blaknie
-A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-1

-ochrone zapewniajg srodki biobdjcze o wydtuzonym uwalnianiu sie
-bardzo wysoka ochrona przed pekaniem, uderzeniami igradem
-wysoka odpornosé na wilgoé
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-niska absorbcja wody

-produkt odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych
- produkt wodorozcienczalny

-Z wysokiej jakosci ziarnami marmuru, ze zt6z naturalnych

Wyglad
-tynk modelowany
-filcowany tynk drobnoziarnisty

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien byé
podany czas przydatnosci do jej uzycia.

Wykonawca powinien obejrzec catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

Listwy tynkarskie i inne akcesoria i materiaty pomocnicze

Przechowywanie w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogdlne" i instrukcji producenta.

Tynki transportowac i przechowywa¢ w miejscu suchym, nie narazonym na mréz, w zamknietych
pojemnikach.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzgdzenia.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian
betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

Wykonanie tynku mineralnego na $cianach zewnetrznych ocieplonych met. ,lekkg mokrg" :

Podtoze powinno by¢ nosne, zwigzane, suche, niespekane oraz wolne od kurzu, tuszczow i wykwitéw.
Podktad tynkarski stosowaé bez rozcienczania w temperaturach od 5°C do 25° C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Naktadac w jednej warstwie przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od
warunkow atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podklad moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa
ochronna przez okres do 6 miesiecy.

Tynk mineralny przygotowa¢ wedtug zalecen producenta.

Tynk nalezy naciggng¢ na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku sciggnaé¢ pacg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat
odkfada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.

Wydobycie struktury odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie swiez
0 natozonego materiatu. Tynk o strukturze baranka nalezy zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas pracy od naciggniecia do zafakturowania jest ograniczony i wynosi od 5 do 30min.

Aby unikngé powstania cieni na potgczeniach tynku naktadanego wczeséniej i pozniej , wszystkie czynnosci
zwigzane z wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju i koloru nalezy prowadzi¢ metodg “mokre na
mokre”.

Tynk gruboziarnisty

Aplikacja recznie Za pomocg mieszadta elektrycznego zmieszac catg zawartos¢ worka zok. 4,0 -4,41
czystej wody, aby powstata jednorodna masa. Zawsze mieszac catg zawartos¢ worka. Konsystencje
dobrac tak, by produkt mozna byto aplikowa¢ za pomoca kielni. W celu utrzymania jednorodnej
konsystencji i tym samym zapewnienia jednorodnego odcienia tynku nalezy przestrzegac jednakowego
czasu mieszania.

Nanoszenie tynku:Warstwe produktu nanosi¢ od géry do dotu. dla grubosci warstwy bez drapania
obowigzuje ogolna reguta: 10mm + uziarnienie Naniesienie cienszej lub grubszej warstwy moze
skutkowa¢ wadami finalnej wyprawy tynkarskiej. Materiat na sgsiadujgce powierzchnie nalezy naktadac
technikg mokre na mokre, aby unikng¢ powstawania widocznych $ladow fgczenia. Na jednej powierzchni
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aplikowac¢ wytgcznie produkty z tej samej partii produkcyjnej. Tynkowang powierzchnie pokrywaé w
jednym cyklu, az do miejsca naturalnej przerwy (np. dylatacji, naroznika, rury spustowej lub listwy/tasmy
odcinajagcej).Jesdli wymaga tego dany obiekt, duze powierzchnie nalezy podzieli¢ przed przystgpieniem do
pracy. Wyréwnywanie + odpowietrzanie:Po zakonczeniu nanoszenia/natryskiwania nalezy wyréwnac
warstwe tynku, sciggajac, wygtadzajgc i zageszczajac jg przy pomocy metalowej pacyfatyzebatej, aby
usungé¢ zamkniete pecherzyki powietrza. Zbyt mocne dociskanie oraz czeste scigganie moze doprowadzié¢
do obsuniecia sie mokrego tynku grubowarstwowego.

Uwaga:W przypadku grubych warstw tynku pomimo odpowietrzania w mokrej warstwie wierzchniej moga
pozosta¢ pecherzyki powietrza. Skutkuje to pézniejszym powstawaniem matych otworéw w wyprawie
tynkarskiej. Drapanie powierzchni:Tynk szlachetny drapany, w zaleznosci od warunkéw pogodowych,
nalezy cyklinowa¢ z reguty nastepnego dnia, wykonujac ruchy koliste, do momentu uzyskania warstwy
pozadanej grubosci. Obrébce zawsze poddawaé catg powierzchnie, nie przerywajgc cyklinowania.
Cyklinowanie mozna rozpoczgé, jesli podczas zdrapywania kruszywo lekko sie odrywa, a tynk nie
przykleja sie do narzedzia. Po odczekaniu 1-2dni poddang cyklinowaniu warstwe tynku mozna lekko
oczysci¢ miekkg szczotkg. zalecana grubosc zdrapywanej warstwy tynku: ok. 8—10mm

Czas schniecia zalezny jest od temperatury, wiatru i wzglednej wilgotnosci powietrza. W przypadku
niekorzystnych warunkéw pogodowych, wzgledem przeznaczonych do obrébki lub $wiezo wykonanych
powierzchni elewacyjnych nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie $rodki ochronne (np. ochrona przed
deszczem, stohcem i wiatrem)

Czyszczenie narzedzi Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu

Informacje, zalecenia, szczegodlne informacje, pozostate W niskiej temperaturze i duzej wilgotnosci
powietrza w przypadku wszystkich tynkéw wigzacych hydraulicznie mozliwe jest powstawanie wykwitow.
Zjawisko to nie wynika z technicznej wady produktu inie jest podstawg do zgtaszania reklamaciji.
Stezatego materiatu nie nalezy ponownie rozrabiac.

Tynk cienkowarstwowy

Aplikacja

Warunki obrébki Nie aplikowa¢ materiatu przy bezposrednim, intensywnym nastonecznieniu lub na mocno
nagrzane podtoza. Podczas obrébki oraz w pierwszym okresie suszenia unika¢ silnych ruchow powietrza,
poniewaz mogtyby one spowodowa¢ nasilone pekanie na skutek kurczenia oraz pory w powtoce.
Temperatura aplikacji Minimalna temperatura podtoza i powietrza: +5°C Maksymalna temperatura
podtoza i powietrza: +30°C

Przygotowanie materiatu Rozcienczyc¢ przy uzyciu mozliwie najmniejszej ilosci wody, aby uzyskac
konsystencje odpowiednig do obrdbki. Przed obrébkg materiat dobrze wymieszagé. Jesli do obrébki
materiatu uzywana jest maszyna lub pompa, nalezy dopasowa¢ konsystencje materiatu. Materiat o
intensywnym odcieniu rozciencza¢ jedynie niewielka iloscig wody lub nie rozciehcza¢ w ogdle. Nadmierne
rozcienczenie pogarsza wtasciwosci materiatu, m. in. w zakresie obrébki, zdolnosci krycia,intensywnosci
odcienia, trwatosci powtoki oraz odpornosci na ew. wykwity.

Struktura powtok Srodek gruntujgcy:W zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza niezbedne mogg by¢ srodki
gruntujgce wzmachiajace i regulujgce chtonnosé. powtoka posrednia na nosnych podtozach
mineralnych:Na podtozu mineralnym zalecana jest powtoka posrednia regulujgca chtonno$¢ i
polepszajgca przyczepnosé. Wskazéwka:Brak powtok posrednich moze doprowadzi¢ do pogorszenia
wihasciwosci obrébkowych i wyglgdu produktu. Produkty: (izolacja od podwyzszonej alkalicznosci)powtoka
posrednia na no$nych podtozach organicznych:Zalecenie:Jesli odcien tynku wierzchniego znacznie rézni
sie od odcienia podtoza, nalezy zastosowac powtoke posredniag niwelujgca réznice odcieni.

Aplikacja

recznie, maszynowo

Z reguly konieczne jest reczne strukturowanie swiezo naniesionego tynku wierzchniego w celu uzyskania
zgdanego wygladu i funkcjonalnosci.Produkt nanosi¢ rownomiernie pacg gtadka ze stali nierdzewne;.
Grubos¢ warstwy: min. Imm, miejscowo maks. 5mm.Nada¢ powierzchni zgdang strukture za pomocg np.
pacy,szczotki, watka strukturalnego, kielni, szpachli lub ggbki. Produkt nadaje sie do filcowania. Przy
wigekszych powierzchniach oraz w zaleznosci od warunkéw obrébki moze dochodzi¢ do tworzenia
naskorka. zalecenie dotyczace wykonywania powierzchni drobnych z tynku filcowanego:

krok 1:Na przygotowane podtoze za pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej naniesé tynk wierzchni o
fakturze baranka K 1,5, i lekko zatrzeé. Nastepnie nadmierng ilo$¢ pasty i ziaren wyréwnaé do
powierzchni za pomoca pacy plastikowej. Pozostawi¢ powierzchnie do wyschniecia. Przy uzyciu szerokiej
pacy usuna¢ wystajgce wierzchotki ziaren.
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krok 2: zastosowanie tynku modelowanego jako tynku drobnoziarnistego:R6wnomiernie nanies¢ warstwe
tynku modelowanego o grubosci okoto 1mm.Odczekac chwile, az materiat zwigze sie z podtozem, po
czym réwnomiernie przefilcowa¢ pacg z ggbka lateksowa. Pace z ggbkg lateksowg w czasie filcowania
regularnie zwilza¢ wodg, np. za pomocg spryskiwacza

Schnigcie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obrébki Produkt wysycha fizycznie poprzez
odparowanie wody. Czynniki takie jak wigksza grubos¢ warstwy (> 2 mm), wyzsza wilgotnos¢ podtoza i
powietrza, obecnos¢ wilgoci kondensacyjnej, niskie temperatury i mata wymiana powietrza mogg wydtuzyé
czas schniecia w przypadku konkretnego obiektu. W przypadku niekorzystnych warunkéw pogodowych,
wzgledem przeznaczonych do obrébki lub $wiezo wykonanych powierzchni elewacyjnych nalezy
przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ochronne (np. ochrona przed deszczem).Przy temperaturze powietrza i
podtoza +20°C i wilgotnosci wzglednej 65% nastepng warstwe nanosic¢ zaleznie od rodzaju powtoki
(wspétczynnik sd) najwczesniej po 24godzinach

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac
perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na
parterze przy drzwiach wejsciowych do budynku.
Wyprawy tynkarskie mozna naktadaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz 25° C,
zwlaszcza jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w
czasie opaddw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
O° C w ciggu 24 h.
Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubos$ci nie
mniejszej niz 3 cm.
Odbior przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac :
sprawdzenie czy jakos$¢ i rodzaj materiatdbw sg zgodne z projektem
2. sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika K
3. sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
4. sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza
5. sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania tynkdw.

Stosowaé zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogoine"

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Roboét.
Obmiar robot obejmuje:

- tynki zewnetrzne.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegéinych etapow robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobéw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustaleri umowy z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.
Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.

Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkét Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 66

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe — tynki szlachetne - wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane — Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy stosowac¢
przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogoine".

ST —18.00 TYNKI WEWNETRZNE.
1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac tynkarskich:

- wykonanie tynkow wewnetrznych gipsowych.

- podktad pod ptytki ceramiczne i pozostate powierzchnie

przy wykonaniu robét zwigzanych z budowg: Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkét Publicznych w
Osnie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podiozy

- osadzenie listew naroznikowych

- zabezpieczenie folig i tasmg powierzchni narazonych na zabrudzenie

- przygotowanie zaprawy gipsowej

- wykonywanie tynku

- usuniecie folii i taSmy

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Tynki z gipsu tynkarskiego powinny byé wykonywane z suchej mieszanki, stanowigcej mieszanine gipsu
budowlanego, estrichgipsu oraz srodkéw modyfikujgcych te mieszanke w celu utrzymywania wody przez
zaprawe gipsowa.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

Stosowac listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

Przechowywanie w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogélne" i instrukcji producenta.
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Tynki transportowac i przechowywa¢ w miejscu suchym, nie narazonym na mréz, w zamknietych
pojemnikach.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzadzenia.

Zaleca sie przystagpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu scian
betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej O° C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowa¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15 mm.

Przed rozpoczeciem tynkowania stropéw nalezy usung¢ zaprawe wystajgcg ze spoin.

Nalezy usung¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypetni¢ ubytki zaprawg gipsowsg o sktadzie: gips budowlany i
piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzgce przez tynki lub elementy gipsowe winny by¢
zabezpieczone przed korodujgcym dziataniem gipsu za pomocag powtoki malarskiej a farby ochronnej
( farba podktadowa miniowa).

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych.

Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne lecz szorstkie. Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢
diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu.

Zaprawe z gipsu nalezy przygotowac bezposrednio przed przystgpieniem do tynkowania. Do gipsu
tynkarskiego nie nalezy poza wodg stosowac zadnych opdzniaczy wigzania gipsu ani plastyfikatoréw.
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7cm zanurzenia
stozka pomiarowego. Konsystenciji tej odpowiada wspdétczynnik wodno — gipsowy w/g=0,45-0,48.
Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢ krétszy niz 60minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego
woda.

Narzut zaprawy na sciany nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasami, posuwajgc sie ku dotowi.
Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania tynkéw zgodnie z pkt. 5.

Stosowaé zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogoine"

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Roboét.
Obmiar robot obejmuije:

- wykonanie tynkow wewnetrznych gipsowych.

- podktad pod ptytki ceramiczne i pozostate powierzchnie

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegéinych etapow robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobéw,
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-wyniki badan laboratoryjnych,
-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalehA umowy z Wykonawcg.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy stosowac¢
przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogoine".

ST -19.00 MALOWANIE TYNKOW SCIAN WEWNETRZNYCH.

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- malowanie tynkéw scian wewnetrznych (farbami emulsyjnymi i lateksowymi).

przy wykonaniu robét zwigzanych z inwestycjg: Termomodernizacja Obiektow Zespotu Szk6t Publicznych
w Os$nie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- przygotowanie podtozy $cian

- gruntowanie podtozy $cian

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

- malowanie $cian

- usuniecie folii

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
Farba emulsyjna akrylowa
Farba lateksowa

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej +
5°C.

3.SPRZET.

Sprzet reczny powinien byé dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogdlne" i instrukcji producenta.

Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5°C.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw.

Przy wykonywaniu robo6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciggi.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy skué, usungc lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszgce sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢
nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po catkowitym zakonczeniu
robGt poprzedzajgcych tj po ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.
Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i
zawieszeniu sufitow podwieszonych.

Przy malowaniu sprawdzi¢ czy nie sg wymagane srodki ochrony skory i drég oddechowych.

Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i lateksowymi :

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku.

Swieze tynki malowa¢ dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania, beton po miesigcu.

Przygotowac¢ podtoze przez uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ calg powierzchnie wodnym roztworem
Srodka dezynfekujgcego grzyby i ple$nie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze
przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg .

Do pierwszego malowania farbe rozcienczyé¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢
farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza
niz +30°C.

Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac¢ spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekéw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje

-sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw,

-nasigkliwosci,

-wsigkliwosci,

-wyschniecia,

-przyczepnosci.

Stosowaé zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogolne".

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robo6t jest 1m?, ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robét.
Obmiar robét obejmuje:

- malowanie tynkéw $cian wewnetrznych

8.0DBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
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“Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okre$lone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczeg6inych etapdw robdét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustaleh umowy z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuj g wg.:

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy stosowaé
przepisy zgodnie z ST , Wymagania ogolne"

ST —-20.00 MALOWANIE TYNKOW SCIAN ZEWNETRZNYCH.

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- malowanie tynkéw scian zewnetrznych.

przy wykonaniu robét zwigzanych z inwestycjg: Termomodernizacja Obiektow Zespotu Szkét Publicznych
w O$nie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- przygotowanie podtozy $cian

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

- malowanie $cian

- usuniecie folii

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Elewacyjna farba na podtoZza mineralne.

Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. Ponizej + 5 C.

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
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przed opadami atmosferycznymi.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogdlne" i instrukcji producenta.

Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. Ponizej + 5 C.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy skué, usung¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszgce sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Pierwsze malowanie $cian mozna wykonywac po catkowitym zakonczeniu rob6t poprzedzajgcych tj po
ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz..

Farbe rozcienczy¢ wg zalecen producenta.

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg watka sznurkowego.

Przed kazdorazowym uzyciem nalezy dokfadnie wymiesza¢ mieszarkg mechaniczna.

Na pomalowanej elewacji nie nalezy dokonywaé¢ miejscowych poprawek ze wzgledu na mozliwosc¢
wystgpienia miejscowych przebarwien.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza
niz +30°C.

Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac¢ spekania powtoki.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badania powtok nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekdw,
uszkodzen, zmarszczeh, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosgé.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar robét obejmuje:

- malowanie tynkéw scian zewnetrznych.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapoéw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej za 1m? faktycznie wykonanych prac
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obejmujacych:
- malowanie tynkéw $cian zewnetrznych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuj g wg.:

PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy stosowaé
przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania og6lne"

ST — 21.00 OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac okfadzinowych:
wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na Scianach

przy wykonaniu robét zwigzanych z budowg: Termomodernizacja Obiektdw Zespotu Szkét Publicznych w

Osnie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robét wchodzi:
wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach zewntrznych

- Sprawdzenie jakosci i przygotowanie podtoza,
- Sprawdzenie montazu elementéw uzbrojenia,
- Naktadanie zaprawy klejowej,
- Uktadanie ceramiki,
- Fugowanie
W zakres prac wchodzg czynnosci i materialy pomocnicze.

wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach
- Sprawdzenie jakosci i przygotowanie podtoza,
- Sprawdzenie montazu elementéw uzbrojenia,
- Naktadanie zaprawy klejowej,
- Uktadanie ceramiki,
- Fugowanie
W zakres prac wchodzg czynnosci i materiaty pomocnicze.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach zewnetrznych
elastyczna zaprawa klejowa
zaprawa fugowa
fuga silikonowa
podktad
ptytki klinkierowe scienne
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-nasigkliwos¢ wodna 18%

-wytrzymatos¢ na zginanie 20MPa

-twardos¢ 4

Plytki ceramiczne i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3.SPRZET.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jako$ci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach
Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzic¢ jakosé podtoza zaréwno pod
wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii Scian.

Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $scian) miaty wymiar wigkszy
niz potowa plytki.

Spoiny podziatéw sciennych powinny by¢é skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze
spoinami podtogowymi.

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fugg silikonowa.

Cato$¢ powierzchni spoinowaé fugg mineralng, szer. fugi 3mm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami og6inymi ST.
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.
Pozostate elementy wg ,Warunkow technicznych ..." tom | czes€ IV. - Arkady 1989.
7.0BMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar robét obejmuje:
wykonanie oktadzin z ptytek klinkierowych na scianach zewnetrznych

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalern umowy z Wykonawcg

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-EN 177 Phytki ceramiczne podtogowe

PN-EN 159 Ptytki ceramiczne scienne

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiafow.
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ST —22.00 BALUSTRADY | WYCIERACZKI
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac:

- wykonanie i osadzenie balustrad stalowych nierdzewnych,

- o0sadzenie wycieraczek stalowych.

przy wykonaniu robét zwigzanych z budowag: Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkét Publicznych w
Osnie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady i wycieraczek

- sprawdzenie wymiarow na budowie

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu balustrady w wytworni

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otwordéw kotwigcych

- montaz i kotwienie balustrady

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
Balustrady wykonane z profili stalowych ze stali nierdzewnej.

Konstrukcje nalezy uktadac¢ w pozycji poziomej na podkfadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odl. min. 30 cm od gruntu.

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Wycieraczka stalowa systemowa .

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

W czasie transportu konstrukcja powinna byé zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odl. min. 30 cm od gruntu.
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Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

Konstrukcje balustrady nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujgcej wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcja balustrady powinna byé zabezpieczona w wytworni powlokg antykorozyjng cynkowa.
Konstrukcja balustrady przed wysytka z wytwdrni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w
obecnosci wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzenh elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwaérni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajgcy statecznosé poszczegdlnych
elementow i catosci w kazdej fazie.

Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementow
sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny byé przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.
Stupy balustrady nalezy zamocowa¢ do podtoza w sposaéb trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploataciji obiektu.

Sruby kotwigce nie mogg by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla
0s0b postronnych.

Mocowanie wypetienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania stupéw
balustrady.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Stosowaé zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogolne"

Dla dokonania oceny jako$ci balustrad nalezy sprawdzac:

-zgodnos$é wymiarow

-jako$¢é materiatow, z ktérych balustrada zostata wykonana
-prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych
-prawidtowosé i trwatosé zakotwienia

-jakos¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykonczeniowej

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar robét obejmuje:

- wykonanie i osadzenie balustrad stalowych nierdzewnych - 1m2

- montaz wycieraczki stalowej — 1 szt

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapoéw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.
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BN-75/1076-02, Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogdlne".

ST — 23.00 OKELADZINT Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH
1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- skosy poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych

przy wykonaniu robét zwigzanych z budowag: Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkét Publicznych w
Osnie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres rob6t wchodzi:

skosy poddasza:

-sprawdzenie katow i poziomdw pomieszczenia i instalacji
-potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia
-rozmierzenie uktadu rusztu i okres$lenie lokalizacji profili nosnych

- montaz rusztu

-wypetnienie skoséw ptytami g-k wodoodpornymi

-szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow

-impregnowanie powierzchni

-usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materiaty.

Sufit gtadki z ptyty gipsowo-kartonowe;j:

konstrukcja nosna z profili gtéwnych i nosnych z profili CD z tgcznikami do potgczen wzdtuznych i
krzyzowych. Ruszt moze by¢ wykonany jako jednopoziomowy i dwupoziomowy.

System podwieszenia z drutu mocujgcego zakonczonym wieszakiem kotwicznym z napinaczem.
Wariantowo mozna zastosowa¢ wieszak mocujacy o hosnosci 0,25 kN lub noniuszowy system
podwieszania o nosnosci 0,4 kN dla sufitéw przeciwpozarowych i o duzym ciezarze.

ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne

Do mocowania wieszakéw sufitowych do stropéw betonowych stosowac kotki wkrecane. Do mocowania
wieszakow do stropdw blaszanych trapezowych stosowac sruby do blachy lub nity Molly . Do mocowania
do blachy nalezy wykorzystywac tylko pionowe sztegi blach trapezowych.

Paroizolacja z folii polietylenowej gr. 0,2 mm.

3.Sprzet.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST.

Piyty gipsowe uktada¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu. Ptyty przenosi sie w pozycji
pionowej krawedzig podtuzng poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.
Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu.

5.Wykonanie robaét.

Wykonanie obudowy skoséw dwuwarstwowych:

Pomieszczenie moze byé wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu rusztu i ptyt temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C aby
umozliwi¢ wkasciwe warunki pracy.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Drugg warstwe ptyt
przesung¢ o 60 cm.

Ciecie piyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone piyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu
ptyty zostaje przeciety karton od spodu.

Szpachlowanie: fugi wypetni¢ masa szpachlowa.

Na swiezg mase potozy¢ tasSme spoinowg i bez powtdérnego nanoszenia masy szpachlowej docisng¢ jg za
pomoca pacy do fugi.

Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

Na zaszpachlowang powierzchnie pityty gipsowo-kartonowej nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego.
Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zréznicowang nasigkliwos¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalsza
obrobka powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.

6.Kontrola jakosci robot.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot w pkt.5.
Stosowaé zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogolne".

7.0bmiar robat.

Jednostkg obmiarowa robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar robét obejmuje:

- wykonanie obudowy skoséw

8.0dbidr robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapoéw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

stan i wyglad $cian i sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw uszczelnienie przestrzeni miedzy
wbudowanymi elementami

9.Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalen umowy z Wykonawcg

10.Przepisy zwigzane i standardy.
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Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg;

Instrukcja montazu systemow gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowac
przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogélne"

ST -24.00 DOCIEPLENIE - ELEWACJA
1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac ociepleniowych:

- ocieplenie scian zewnetrznych, metodg lekkg mokra.

przy wykonaniu robét zwigzanych z inwestycjg: Termomodernizacja Obiektow Zespotu Szkét Publicznych
w O$nie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robét wchodzi:

- przygotowanie podtoza — préby przyczepnosci

- przygotowanie zaprawy klejgcej

- mocowanie listwy startowej

- mocowanie wetny mineralnej klejem i mechanicznie

- szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego

- wypetnianie szczelin miedzy ptytami

- osadzanie listew naroznikowych

- naklejanie siatki z wtékna szklanego

- pokrywanie siatki zaprawg zbrojgcag

- silikonowanie stykOw z parapetami

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materiaty.

- materialy termoizolacyjne wg projektu

- zaprawa klejowa systemowa.

- zaprawa zbrojgca systemowa

- siatka z wiGkna szklanego - powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010

- laczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom swiadectw lub aprobat technicznych ITB.

- perforowane kgtowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmachiania narozy pionowych na
parterze przy drzwiach wejsciowych do budynku.

- listwy startowe i inne konieczne akcesoria w ilosci przewidzianej systemem,

3.Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Samochdd dostawczy.
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Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogdlne" i instrukcji producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy ukfada¢ na podkfadach z
desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.

5.Wykonanie robot.

Kolejnosé wykonywania robét przy ocieplaniu i wyprawianiu metoda lekka:

Przed przystgpieniem do ocieplania Sciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w razie potrzeby
wyréwnac¢ ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonaé probne przyklejenia prébek w réznych miejscach. Po
4-7 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego materiatu. Jezeli prébki oderwa sie
od powierzchni sciany wraz z warstwg masy klejagcej, oznacza to ze podtoze nie zostato prawidtowo
przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 prébkach sity wyrywajgcej
taczniki z podioza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB.

Zaprawy lub masy klejgce nalezy przygotowac¢ zgodnie z informacjg podang w swiadectwach
dopuszczajgcych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie wodg w ilosci podanej w swiadectwie, a
nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje.

Mase klejgca nalezy naktadac na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni
plackami o srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od
krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie. Nalezy przestrzega¢ zasady, aby
placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy
bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany , dosung¢ do piyt juz przyklejonych i docisng¢ az do uzyskania réwne;j
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca
wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest poruszenie ptyt po uptywie kilku
minut.

Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin. Ptyty nalezy przyklejac¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza
niz 5° C.

Nalezy stosowac kotki z rdzeniem stalowym odporne na wptywy atmosferyczne. Whija¢ po 6 sztuk na 1m?
powierzchni ocieplanej. Dtugos¢ tgcznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 5 cm byto osadzone w
Scianie. Gtéwki fgcznikéw nie moga wystawac poza ptaszczyzne wetny.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5° C i nie
wyzszej niz 25° C.

Mase klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie piyt ciggta warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc
od gory sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy
natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna byc
napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w taki
sposob, ze naktada sie jg na ptyty nie pokryte masa klejgca, ktérg nastepnie nanosi sie jednorazowo na
tkanine. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 10cm w pionie i
poziomie. W czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych scian nalezy zastosowac dwie warstwy
tkaniny. Narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na wetnie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie
nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na sciane sasiednig pasem o
szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposéb nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.
Grubosc¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz
5mm.

Wyprawy tynkarskie: stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB.

1. Rusztowania elewacyjne.

1.1. Stosowac rusztowania elewacyjne ramowe lub rurowe, wytgcznie kompletne, wyposazone we wszystkie
wymagane elementy ochronne, w tym deski kraweznikowe i boczne zamkniecia skrajnych przeset.
Rusztowania powinny by¢ objete aktualnym dopuszczeniem do stosowania i musi by¢ dostepna instrukcja ich
montazu oraz eksploatacji.

1.2. Wykona¢ zabezpieczenie odgromowe rusztowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjg
producenta rusztowan.
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1.3. Nad wejsciami do budynku wykona¢ zadaszenia ochronne z deskami odbojowymi, a elewacje frontowg
ostoni¢ w catosci siatkami rusztowaniowymi (zalecane dla wszystkich $cian).

1.4. Strefe robo6t przy elewacji frontowej, kolidujaca z pasem ruchu drogowego (chodnik) wygrodzi¢ przy
uzyciu petnych, tgczonych ram ogrodzeniowych o wysokosci nie mniejszej niz 1,80 m.

1.5. Do transportu pionowego gruzu z rozbiérki kominéw i pokrycia dachowego stosowac wytgcznie
przeznaczone do tego profesjonalne rynny segmentowe!

2. Przemurowanie kominow.

2.1. Ze wzgledu na zly stan techniczny konstrukcji kominéw ponad pokryciem dachowym, nalezy je w tym
zakresie rozebraé i odtworzyé przy uzyciu cegly klinkierowej.

Do przemurowania blokéw kominowych wolno stosowa¢ wytgcznie cegte petng, a zastosowane rozwigzania i
uzyte materiaty powinny byé zgodne z postanowieniami normy krajowej: PN-89/B-10425 , Przewody dymowe,
spalinowe i wentylacyjne.”

Uwaga: dla osiggniecia najwyzszej trwatosci zastosowaé cegte petng klinkierowg 0 mozliwie
najnizszej nasigkliwosci (nie wyzszej niz 4%). Fugowac zaprawg do spoinowania klinkieru w kolorze szarym,
spoina nie moze byc¢ cofnieta (wklesta) bardziej niz ok. 2-3mm w stosunku do lica muru.

2.2. Na koronach muru kominodw wykona¢ szlichty cementowe o grubosci 20mm z uksztattowaniem spadkoéw
na zewnatrz, ktére nalezy zabezpieczyé powtokg ochronng

3. Wymiana pokrycia dachowego.

3.1.Demontaz rynien i rur spustowych — w starszej czesci budynku nie przewidzianych do ponownego
uzycia, w czesci nowszej przeznaczone do ponownego zamontowania.

3.2.Demontaz istniejacego pokrycia dachowego z karpiowki ceramicznej.
Dachowke rozbiérkowa transportowaé na poziom terenu z zachowaniem odpowiedniej 0stroznosci i
zabezpieczen przewidzianych w planie bioz.

3.3.Drobne naprawy elementow wiezby dachowe;j.
Elementy konstrukcji dachu (kleszcze, zastrzaly itp.) o znacznym stopniu zuzycia lub uszkodzone w czasie
prac nalezy wymieni¢ stosujgc wymiany z drewna impregnowanego cisnieniowo.

3.4.Impregnacja ogniochronna wiezby dachowej.
Wszystkie elementy konstrukcji dachowej zabezpieczyé poprzez nasycenie preparatem typu Fobos M3 lub
podobnym.

penetrujgcy preparat ogniochronny do nasycania bezcisnieniowego,

3.5.Wiatroizolacja.
Przed montazem fat pokrycia dachowego wykona¢ warstwe wiatroizolaciji z membrany o
przepuszczalnosci pary wodnej nie mniejszej niz: 800 g/m?/dobe.

3.6.Wymiana tacenia dachu.
Rozstaw kontriat i tat nalezy ustali¢ praktycznie wg instrukcji producenta dachéwki.

3.7.Nowe pokrycie dachowe.
Pokrycie dachu wykona¢ z ceramicznej dachowki karpiéwki, ukladanej w koronke.

Stosowa¢ dachowke o wymiarach i ksztatcie najbardziej zblizonym do dachdwki istniejgcej. Gasiory
systemowe typu stozkowego.

Kolor dachdwki powinien by¢ mozliwie najbardziej zblizony do oryginatu.
Nie przewiduje sie zwigkszania dotychczasowych obcigzenh konstrukcji dachu.

3.8.Akcesoria pokrycia dachowego.

Ukfadajgc nowe pokrycie z dachowki nalezy przewidzie¢ zastosowanie specjalnych dachéwek ksztattowych
dla przeprowadzenia ponad pota¢ wywietrznikdw wentylacji, masztéw antenowych i przewoddw w zakresie
uzgodnionym z przedstawicielem inwestora.

3.9.Wylazy dachowe.
W pokryciu dachowym przewidziano dwa wytazy dachowe z kothierzem uniwersalnym typu szczelnego
rozmieszczone symetrycznie w stropach nad pionami klatek schodowych. Pokrywy wytazéw powinny otwiera¢
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sie na boki, z mozliwo$cig bezpiecznego wyjscia na tawe kominiarska.

6. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze - elewacja.
6.1. Demontaz istniejgcych rur spustowych nie przewidzianych do ponownego montazu.
6.2. Demontaz krat okien piwnic i innych elementéw stalowych. W przypadku ponownego montazu po

wykonaniu ocieplenia $cian, elementy stalowe nalezy wczesniej starannie oczysci¢ i pomalowaé dwukrotnie:
farbg podktadowg antykorozyjng i farbg ftalowg nawierzchniowg do metalu

6.3. Zdemontowanie istniejgcych obrobek blacharskich parapetéw, gzymsoéw i innych elementéw — nie
przewiduje sie ich ponownego uzycia.
6.4. Skucie tynkow:

g tynki niespéjne z podtozem, ,gtuche”, odparzone,

a tynk cokotowy typu lastrico w catosci,

a opaski tynkarskie otworéw okiennych,

a tynki wszystkich osciezy przewidzianych do ocieplenia.

Przewiduje sie koniecznosc¢ skucia okoto 15-20% tynkow. Doktadnego okreslenia tego zakresu nalezy
dokonac¢ bezposrednio przed realizacja robét, przy wykorzystaniu rusztowan elewacyjnych i z udziatem
inspektora nadzoru.

6.5. Skucie elementéw wystajagcych poza lico elewaciji takich jak:
g o0zdobne podokienniki zewnetrzne,

g gzymsy posrednie i gzyms gidwny
Elementy te nalezy rozebra¢ ze wzgledu na konieczno$¢ ocieplenia catej powierzchni elewaciji.

6.6. Zdemontowanie wszystkich zbednych elementéw z powierzchni elewaciji. Zidentyfikowanie i usuniecie
zbednych lub nie uzywanych przewoddéw. Przewody réznych instalacji zamocowane na powierzchni tynku
nalezy w miare mozliwosci technicznych ukryé pod ociepleniem w ostonie rurki z tworzywa sztucznego.

6.7. Ostony okien i drzwi.
Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwi budynku na czas trwania robét powinny by¢ ostaniane folig
ochronna.

6.8. Miejscowe pekniecia widoczne na tynku elewacji budynku.

profil dylatacyjny

6.9. Oczyszczenie podtoza z brudu, kurzu i niespéjnych z podtozem fragmentow tynku, najlepiej
wysokocisnieniowym strumieniem pary wodnej (nie zwilza podtoza) lub poprzez zmycie metodg cisnieniowo—
wodng i pozostawienie do catkowitego wyschnigcia.

6.10. W miejscach wystepowania objawow korozji biologicznej (glony i ew. grzyb) widocznych wyraznie w
strefie cokotowej nalezy zneutralizowac¢ mikroorganizmy poprzez obfite nasgczenie podtoza preparatem

aktywnym biologicznie Pozostawi¢ na 48 godzin. Nie sptukiwaé. Preparat uniemozliwiajgcy rozwoj
mikroorganizmow, gotowy do uzycia (nie rozcienczac).

6.11. Miejscowe nieréwnosci poditoza, nalezy wyréwnac poprzez wklejenie w tych miejscach dodatkowej,
wyrOéwnawczej warstwy styropianu 0 odpowiedniej grubosci.

Przygotowujgc podtoze przed klejeniem styropianu nalezy postepowa¢ wg wskazéwek zawartych w tabeli
~Przygotowanie podtoza...

7. Instalacja odgromowa, nascienna.

7.1. Wstepne pomiary skuteczno$ci instalacji odgromowej budynku oraz odkrywki majgce na celu ustalenie
stanu otoku tej instalacji. W przypadku braku lub nieskutecznosci otoku — wykonaé nowy otok z bednarki
stalowej, ocynkowanej 30mm x 5mm.

7.2. Demontaz wspornikdw instalacji odgromowe;j.
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7.3. Przewody elewacyjne tej instalacji nalezy utozy¢ na powierzchni podtoza, w rurkach ostonowych z
tworzywa sztucznego (zostang zakryte warstwami ocieplenia elewacji). Ztgcza kontrolne piondw nasciennych
instalacji umiesci¢ w otworach zabudowanych drzwiczkami rewizyjnymi o wymiarach 150mm x 150mm, lub
zblizonych, wykonanymi ze stali nierdzewnej lub blachy stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo w
kolorze .

7.4. Dokonac¢ pomiardw skutecznosci zerowania.

8. Ocieplenie elewacji budynku.
Projektowany uktad ociepleniowy.

8.1.Projektowany uktad ociepleniowy elewaciji.

Ocieplenie zaprojektowano w technologii bezspoinowej (ETICS), w systemie na bazie ptyt styropianu
fasadowego z wykonczeniem organicznym tynkiem strukturalnym silikonowym lub akrylowym, barwionym w
masie. Wybdr ten ma na celu zapewnienie najwyzszej elastycznosci warstw ocieplenia, co ma bardzo istotne
znaczenie ze wzgledu na segmentowy charakter podtoza (wielkogabarytowe, prefabrykowane elementy
scienne).

Zaprojektowany system technologiczny zostat dopuszczony do stosowania aprobatg techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej: AT-15-2599/2001 z potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci ITB: ITB-0111/Z.

Klasyfikacja ogniowa przyjetego systemu ocieplen: NP — 851.5/05/TG — system sklasyfikowany jako NRO
(nie rozprzestrzeniajacy ognia).

Ociepli¢ nalezy wszystkie powierzchnie elewacji stykajgce sie z ogrzewang kubaturg, w tym takze oscieza
otworow elewaciji, z wytgczeniem powierzchni fasady klatki schodowej budynku od strony ulicy Jeziornej,
ktéra ze wzgledu na zabytkowy charakter portalu dawnego wejscia gidwnego szkoty zostanie ocieplona od
strony wewnetrzne;.

8.2. Grubos¢ warstwy termoizolacji $cian.
Wedtug audytu energetycznego obiektu

Technologia robét ociepleniowych:
8.3. Ocieplenie elewacji z oktadzing klinkierowa - w strefie przyziemia.

Przed rozpoczeciem wtasciwych prac ociepleniowych nalezy zakonczy¢ wymiane okien piwnic oraz
wszelkie roboty przygotowawcze (p.5).

Ocieplenie scian przyziemia (cokof) z ptyt styropianu o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej , wykonac¢
bez listwy startowej rozpoczynajgc na poziomie ponizej poziomu terenu. Poczatkowy pas siatki wkleja¢ na
podtozu w taki sposéb, aby ok. 5-10 cm jego szerokosci znalazto sie ponad linig wyznaczajgca dolng krawedz
pierwszej warstwy arkuszy styropianu. Nastepnie, po wklejeniu styropianu, w czasie zbrojenia ocieplenia -
wywingc siatke na elewacje i wtopi¢ w warstwe tynku podktadowego.

8.3.1. Miejscowe nieréwnosci poditoza, nalezy wyréwna¢ poprzez wklejenie w tych miejscach dodatkowej,
wyréwnawczej warstwy styropianu odpowiedniej grubosci. Przygotowujgc podtoze przed klejeniem
styropianu nalezy postepowac wg wskazéwek zawartych w tabeli ,Przygotowanie podtoza...” (

8.3.2. Wklejanie warstwy ocieplenia.

Wkleja¢ warstwe styropianu z zachowaniem zasady unikania szczelin pomiedzy poszczegolnymi arkuszami.
Stosowac¢ zaprawe klejowg . Ewentualne szczeliny nalezy wypetnic¢ niskorozprezng piang poliuretanowg do
ocieplerr lub paskami styropianu. W zadnym przypadku nie wolno ich wypetniaé klejem ani zaprawg
zbrojaca.

Ptyty styropianu w kolejnych warstwach nalezy wkleja¢ mijankowo w stosunku do arkuszy poprzedniego
pasa, aby nie wystepowaty skrzyzowania spoin oraz tak, aby nigdy spoina pozioma pomiedzy ptytami
styropianu nie stanowita przediuzenia krawedzi otworéw elewaciji.

8.3.3. Ocieplenie osciezy otworéw przyziemia.

Przyjeto warstwe ocieplenia o grubosci 30 mm.

W przypadkach, w ktérych obecnie zakonczenie tynku oscieza wypada w odlegtosci 15-25 mm od krawedzi
skrzydta, ociepla¢ oscieze 10-20 mm piytami styropianu o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej. Gdy
ocieplenie osciezy nie bedzie mozliwe - warstwa tynku zbrojonego siatkg zostanie utozona bezposrednio na
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istniejgce podtoze. Nalezy uwzgledni¢ grubos¢ oktadziny klinkierowej!

8.3.4. Dodatkowe mocowanie styropianu.
Warstwe styropianu nalezy dodatkowo zamocowac¢ kotkami whijanymi z rdzeniem stalowym.

UWAGA: Kotwienie plyt ocieplenia strefy cokotu wykonywaé poprzez warstwe tynku zbrojonego
siatka (jeszcze w fazie mokrej podktadu).

Dfugos$é i rozmieszczenie kofkow:

Dtugosc kotkéw: nie mniej niz 60 mm ponad grubosé tyropianu.

Uwaga: W kazdym przypadku nalezy zapewni¢ gtebokos¢ zakotwienia kotka w nosnym podiozu: 60
mm. Nalezy takze pamieta¢ o zastosowaniu dtuzszych kotkéw podczas kotwienia warstwy ocieplenia
pogrubionej dla wyréwnania ptaszczyzny. Rozmieszczenie kotkéw: 6 szt/m? (na ptaszczyznach), wg zasad
wskazanych w instrukcji dostawcy kompletnego systemu ocieplen.
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8.3.5. Wykonanie warstwy tynku szpachlowego zbrojonej siatkg z wtbkna szklanego S . Zaktady
sgsiednich pasow siatki powinny wynosi¢ 10,0 cm. Wszystkie narozniki budynku oraz jego otwordow nalezy
uzbroi¢ profilami katowymi z siatki z widkna szklanego. Dojrzewanie warstwy przed uktadaniem ptytek
klinkierowych nie krécej niz 7 dni.

Przed wykonaniem warstwy podktadowego tynku zbrojonego siatkg, w naroznikach otworow elewaciji
wykona¢ wzmocnienia diagonalne (skosne) paskami siatki z wtokna szklanego .

8.3.6. Oktadzina cokotu z ptytek klinkierowych.

Zaprojektowano oktadzine z klinkieru. Plytki o wymiarze wozowki cegly, spoina o szer. 10mm. We wszystkich
naroznikach, na uskokach i stykach oktadziny z elementami obcymi (np. stolarka) nalezy bezwzglednie
stosowac fuge elastyczng

8.3.7. Izolacja pionowa ocieplenia $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu.
Izolacje pionowag na powierzchni tynku podktadowego ocieplenia wykonac¢ przy uzyciu masy hydroizolacyjnej

8.3.8. Obrébka blacharska nad cokotem budynku.
Obrébke wykonac z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci 0,60 mm.

8.4. Ocieplenie elewacji powyzej cokotu budynku i poza strefami przeznaczonymi do wykonczenia
oktadzing klinkierows.

Ocieplenie ponad cokotem zaprojektowano jako kontynuacje ocieplenia przyziemia, z cofnieciem lica elewacji
w stosunku do powierzchni cokotu.

8.4.1. Wklejenie warstwy ocieplenia.

Wkleja¢ warstwe styropianu z zachowaniem zasady unikania szczelin pomiedzy jego poszczegdlnymi
arkuszami. Stosowac¢ zaprawe klejowg

Ewentualne szczeliny nalezy wypenié niskorozprezng piang poliuretanowa do ocieplen lub paskami
styropianu. W zadnym przypadku nie wolno ich wypetnia¢ klejem ani zaprawg zbrojgca.

Ptyty styropianu w kolejnych warstwach nalezy wkleja¢ mijankowo w stosunku do arkuszy poprzedniego
pasa, aby nie wystepowaty skrzyzowania spoin oraz tak, aby nigdy spoina pozioma pomiedzy ptytami
styropianu nie stanowita przediuzenia krawedzi otworéw elewaciji.

8.4.2. Ocieplenie osciezy.

Przyjeto warstwe ocieplenia o grubosci 30 mm.

W przypadkach, w ktérych obecnie zakonczenie tynku oscieza wypada w odlegtosci 15-25 mm od krawedzi
skrzydta, ociepla¢ oscieze 10-20 mm plytami styropianu o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej. Gdy
ocieplenie osciezy nie bedzie mozliwe - warstwa tynku zbrojonego siatkg zostanie utozona bezposrednio na
istniejgce podtoze.

Krawedzie styku uktadu ociepleniowego z obcymi elementami takimi jak parapety zewnetrzne, oscieznice
okienne i obrébki blacharskie uszczelni¢ przy uzyciu tasmy rozprezne

8.4.3. Dodatkowe mocowanie styropianu.
Warstwe styropianu nalezy dodatkowo zamocowac¢ kotkami wbijanymi z tworzywa sztucznego z
ocynkowanym rdzeniem stalowym.

Dlugosé¢ i rozmieszczenie kotkow:

Dlugos¢ kotkéw: co najmniej 60 mm ponad grubos$é styropianu (uwzgledniono zastosowanie termodybli),

w ilosci 6 szt/m?.

Uwaga: W kazdym przypadku nalezy zapewnic¢ gtebokos¢ zakotwienia kotka w nosnym podiozu nie
mniejszg niz 60 mm.

Nalezy takze pamieta¢ o zastosowaniu dtuzszych kotkdw podczas kotwienia warstwy ocieplenia pogrubionej
dla wyréwnania ptaszczyzny.

Rozmieszczenie kotkéw: 6 szt/m? wg zasad wskazanych w dokumentacji projektowej
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W celu zminimalizowania mostkéw cieplnych i dla unikniecia okresowych plam wilgoci na gotowym ociepleniu
w miejscach kotkowania, zaleca sie zastosowanie do mocowania mechanicznego kotkow izolowanych
termicznie z zaslepkami o grubosci 20mm. Szczegdty na rys.

8.4.4. Wykonanie (wyrdwnanie) spadkéw z zaprawy, pod parapety zewnetrzne.

8.4.5. Wykonanie opasek okiennych.

Opaski okienne o prostym przekroju prostokgtnym nalezy odtworzy¢ poprzez naklejenie na warstwe
ocieplenia opaski styropianowej o szerokosci 100 mm i grubosci 20 mm. Przyklejac
catopowierzchniowo klejem dyspersyjnym. Opaske uzbroi¢ warstwg tynku podktadowego z siatkg
wraz z elewacjg i osciezami wg p.7.4.7.

8.4.6. Wykonanie prostych opasek gzymsu gtéwnego budynku.

Opaske podstawy gzymsem gtéwnym odtworzy¢ przyklejajgc obwodowo na warstwie ocieplenia pasy
styropianu FS-20, najpierw o przekroju 180mm x 20mm, a nastepnie o przekroju 60mm x 20mm (Rysunek nr
..... ). Przykleja¢ catopowierzchniowo klejem dyspersyjnym. Powierzchnig opaski uzbroi¢ warstwg tynku
podktadowego z siatkg wraz z elewacjg i osciezami,

8.4.7. Wykonanie warstwy tynku szpachlowego, zbrojonej siatkg z wibkna szklanego. Zaktady sasiednich
pasow siatki powinny wynosi¢ 10,0 cm. Dojrzewanie warstwy przed nakladaniem tynku strukturalnego: 24-48
godzin (w przecietnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych sezonu budowlanego). Wszystkie narozniki
budynku oraz jego otworéw nalezy uzbroi¢ profilami kgtowymi z siatki z wtokna szklanego.

Przed wykonaniem warstwy podktadowego tynku zbrojonego siatkg, w naroznikach otworow elewaciji
wykona¢ wzmocnienia diagonalne (skosne) paskami siatki z wtokna szklanego

Uwaga: Zgodnie z zaleceniami instrukcji ITB nr 334/2002, w pasie przyziemia,

do wysokosci 2,0m ponad poziomem terenu (z wytgczeniem powierzchni ocieplenia z oktadzing klinkierowg)
nalezy zastosowac rozwigzanie o podwyzszonych wtasciwosciach odpornosci na wptywy mechaniczne (w tym
takze na wandalizm). Jako dodatkowe wzmocnienie uktadu dociepleniowego w tej strefie mozna zastosowac
dwie warstwy siatki z widkna szklanego lub dodatkowg warstwe siatki pancernej w fazie tynku zbrojonego.

8.4.8. Profile dekoracyjne podokiennikow.

Profile sztukatorskie podokiennikdw wykonac z lekkich elementow o trzonie styropianowym , powlekanym
elastyczng warstwag szpachlowg zbrojong siatkg z widkna szklanego. Elementy powinny by¢ prefabrykowane
z wykonaniem profilowanych zakonczen bocznych (kierunkow).

Rozwigzanie to dotyczy wytacznie elementdw, ktére moga by¢ przygotowane w jednym odcinku (wyklucza sie
taczenie na budowie).

Profile podokiennikéw mocowane na warstwie ocieplenia elewacji majg zapewni¢ przyblizone odtworzenie
wygladu elementow oryginalnych .

Mocowanie do podtoza wg wskazan producenta / dostawcy elementow.

8.4.9. Odtworzenie profilu gzymsu gtéwnego na ocieplonej fasadzie.

Profil gzymsu zaprojektowano w z elementéw silikatowych Elementy nalezy wkleja¢ na warstwie tynku
podktadowego zbrojonego siatkg przy uzyciu systemowego kleju oraz dodatkowego mocowania
mechanicznego.

Po wykonaniu tynkéw na powierzchni elewacji, gzyms przemalowa¢ dwukrotnie farbg

8.4.10. Parapety zewnetrzne.

Obrébki parapetow zewnetrznych zaprojektowano z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci 0,60 mm. Nalezy
zachowac odstep min. 40mm kapinosa obrébki od krawedzi sztukatorskiego podokiennika.

Parapety klei¢ do przygotowanego podtoza jednosktadnikowym klejem poliuretanowym np.

8.4.11. Tynk elewacyjny ocieplenia.
Wykonac tynk strukturalny na bazie zywicy silikonowej, barwiony w masie, w kolorze wg projektu kolorystyki
fasad Uziarnienie tynku 2,0 mm, faktura typu ,baranek”.

Tynk nalezy przygotowywac¢ do aplikacji, naktadac na podtoze i zaciera¢ wg zalecen producenta zawartych w
instrukcji technicznej produktu.

Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkét Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 86

8.4.12. Malowanie powierzchni nieocieplanych oraz elementéw sztukatorskich.
Elementy podokiennikow zewnetrznych , gzymsy oraz wszystkie inne podtoza nieocieplane malowac
dwukrotnie farbg elewacyjng w barwach wg projektu kolorystyki obiektu.

- farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej, o wysokiej trwatosci, - efektem petnej i trwatej
hydrofobowosci powierzchniowej pozwalajgcym na utrzymanie czystych fasad, ktéra zapewnia takze
najlepszg ochrone przed wptywami atmosferycznymi (np. zacinajgcy deszcz). Malowa¢ dwukrotnie,
zuzycie: 0,35 I/m2.

8.4.13. Elementy metalowe na elewacji.

Dla unikniecia rdzawych zaciekéw na fasadach, w przypadku wszelkich elementoéw metalowych
montowanych na elewacji (np. uchwyty flag, kratki, szafki rozdzielcze) zaleca sie wytgcznie zastosowanie
elementéw trwale ocynkowanych lub w wykonaniu nierdzewnym.

9. Ocieplenie od strony wewnetrznej $cian klatki schodowej.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter elewacji tej czesci budynku, zaprojektowano ocieplenie wewnetrznych
powierzchni $cian w systemie

Jest to systemem ocieplania $cian budynkow z integralng blokada pary wodnej przeznaczony do stosowania
od wewnetrznej strony przegrody w sytuacjach gdy nie jest mozliwe tradycyjne ocieplenie elewacji.
Specjalne powlekanie ptyt termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej warstwg aluminium (tzw. kaszerowanie)
skutecznie chroni przed gromadzeniem i wykraplaniem pary wodnej w strukturze przegrody. Dostepne sg
dwie grubosci ptyt: 50mm oraz 60mm.

Montaz ptyt ociepleniowych przy pomocy profili listwowych. Nie jest wymagane specjalne przygotowanie
podtoza.

Po zamocowaniu ptyt termoizolacyjnych, ich styki w sposéb ciggly przekrywa¢ samoprzylepng tasmag
aluminiowsg, dla zabezpieczenia przed przenikaniem pary wodnej poprzez warstwe ocieplenia. Ociepli¢ nalezy
catg powierzchnie wraz z oéciezami, a wszystkie styki ptyt - starannie uszczelni¢ systemowg tasma.
Nastepnie wykonac warstwe tynku podktadowego zbrojonego siatkg z wtbkna szklanego. Ostateczne
wykonczenie ocieplenia stanowi tynk akrylowy o fakturze baranka, rowkowej, modelowanej lub gtadkiej.

10. Renowacja stylowego portalu dawnego wejscia gtbwnego szkoty wraz z ryzalitem klatki schodowej.
10.1. Skué¢ niewielkie, odspojone i zdegradowane fragmenty tynku. Podtoze starannie oczysScic.

10.2. Dla zabezpieczenia przed kapilarnym podcigganiem wody okresowo wystepujgcej na podescie przed
wejsciem, tynk u podstawy elewacji przy podescie nacig¢ na szeroko$¢ 10 mm. Bruzde wypetni¢ mineralng
zaprawg hydroizolacyjng

- mineralna zaprawa hydroizolacyjna o charakterze szlamu.

10.3. Uzupetni¢ ubytki powierzchni mineralng zaprawg sztukatorska. W razie koniecznosci zaprawe mozna
podbarwi¢ pigmentem mineralnym w celu optymalnego zblizenia wygladu uzupetnien do barwy tynku.

— specjalna drobnoziarnista zaprawa do warstw 2-25mm w technice ciggnietej; wzmocniona
mikrowtéknami, zuzycie: 1,25 kg/m?/1mm grubosci warstwy.
Hydrofobizacja powierzchni tynku.
Dla uzyskania odpowiedniej ochrony ceglanych powierzchni przed wodg i wilgocia, po ukonczeniu
prac zwigzanych z renowacjg cegty i spoin — konieczne bedzie wykonanie hydrofobizacji, ktéra zabezpieczy
mur przed wnikaniem wod: opadowej oraz odbitej od gruntu.

- gotowy preparat hydrofobizujgcy na bazie silanow i siloksanow, rozpuszczalnikowy
(gteboka penetracja podtoza),
Nanosi¢ dwukrotnie szczotkg lub natryskiem, w odstepie czterech godzin.

alternatywnie: malowanie powierzchni farbg silikonows :

g preparat gruntujgcy na bazie mikroemulsji silikonowej, zuzycie: 0,025 I/m? (koncentrat). Malowac po
uptywie 24 godzin jednak nie pézniej niz po siedmiu dniach od gruntowania.

- —farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej, o wysokiej trwatosci, z efektem petnej i trwatej
hydrofobowosci powierzchniowej pozwalajgcym na utrzymanie czystych fasad, ktéra zapewnia
takze najlepszg ochrone przed wplywami atmosferycznymi (np. zacinajgcy deszcz). Malowaé
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dwukrotnie, zuzycie: 0,35 I/m2.

11. Renowacja betonowych balustrad schodéw zewnetrznych.

11.1. Przygotowanie podtoza.
1. Resztki odspajajacych sie fragmentow otuliny zbrojenia nalezy starannie usungg.
2. Skué¢ stabe i niespéjne z podtozem fragmenty betonu.
- Starannie oczysci¢ odstoniete elementy zbrojenia poprzez reczne szczotkowanie.
Nie stosowac rozpuszczalnikéw, preparatéw odrdzewiajgcych ani odtluszczajgcych.
- Calg powierzchnie dokfadnie oczysci¢ i odpylic.

11.2. Wypetnienie ubytkéw betonu, wyszpachlowanie powierzchni.

e) szybko utwardzalna, cementowa zaprawa naprawcza modyfikowana polimerami. Naktada¢ w
jednym cyklu w warstwie o grubosci 3-40mm. Czas przerobu: 15 min.

11.3. Wykonanie zabezpieczenia powtokowego.

Uwaga: wymagana wilgotnos¢ poditoza < 3%.

11.3.1. Gruntowanie hydrofobizujgce i izolujgce

(2) bezbarwny srodek gruntujgcy na bazie silanéw i siloksanéw.

11.3.2. Malarska powtoka ochronna.

Powtoka powinna zapewni¢ skuteczng blokade dostepu CO,, a takze skutecznie izolowac przed

przenikaniem wilgoci i wody.

Wykona¢ dwie powtoki malarskie

iv) ednosktadnikowa, czysto akrylowa powtoka do zabezpieczenia elementow

zelbetowych, w szczegolnosci poprzez podwyzszenie szczelnosci przeciwko
CO, oraz przenikaniu wilgoci.

12. Ocieplenie stropodachu wentylowanego nowszej czesci budynku.

12.1. W pokryciu dachowym wykona¢ otwory dostepowe o wymiarach ok. 50x50cm, ktére po zakonczeniu
robét izolacyjnych zostang zabetonowane na traconym szalunku z blachy stalowej i dwukrotnie pokryte papg
zgrzewalng. Rozwazy¢ ewentualnos¢ dostepu poprzez wykucie otworéw w sciankach wytazéw dachowych.

12.2. Oczy$ci¢ podioze z gruzu i ew. resztek starej izolacji termicznej.

12.3.Wprowadzi¢ granulat w technologii ,blow up” — poprzez wdmuchiwanie pod ci$nieniem w przestrzen
stropodachu starajgc sie uzyska¢ réwnomierny rozktad i docelowg grubos¢ warstwy ok. 15cm
(materiat nalezy uktada¢ z ok. 10% nadmiarem).
- granulat wetny mineralnej szklanej ().
alternatywnie:
- granulat wetny mineralnej .

13. Wywédz gruzu i odpaddw.

Gruz z rob6t rozbiorkowych i odpady budowy nalezy sktadowaé¢ tymczasowo w pojemnikach
zabezpieczonych przed rozprzestrzenianiem pytow i drobnych odpadéw. Gruz i odpady nalezy utylizowac lub
sktadowac wytgcznie za posrednictwem przedsigbiorstw licencjonowanych w zakresie
gospodarki odpadami.

14. Informacja BIOZ — dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Z pézniejszymi
zmianami) ze szczeg6lnym uwzglednieniem art. 21a, ust. 4.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

14.1. Zakres robét budowlanych.

14.1.1.Zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy.
14.1.2.Roztadunek i montaz rusztowan elewacyjnych — ramowych.
14.1.3.Przemurowanie blokdéw kominowych budynku w czesci ponad dachem.

14.1.4.Rozbibrka istniejgcego pokrycia dachowego z dachowki i ztozenie materiatu rozbiérkowego na
poziomie terenu.

14.1.5.Wykonanie napraw wiezby dachowej oraz wymiana tacenia potaci dachowych.
14.1.6.Utozenie nowego pokrycia dachowego z dachowki ceramiczne.
14.1.7.Impregnacja ogniochronna wigzby dachowej.

14.1.8.Zamontowanie elementéw komunikacji kominiarskiej na potaciach dachu.
14.1.9.Prace zwigzane z przygotowaniem powierzchni elewacji do ocieplenia.

1. Zdemontowanie wszystkich elementéw metalowych oraz zbednych przewodéw z
powierzchni elewaciji.

Skucie niespéjnych z podtozem fragmentéw istniejgcego tynku.

Usuniecie brudu i kurzu mechanicznie / recznie lub przy uzyciu wysokocisnieniowego
urzgdzenia zmywajgcego strumieniem pary wodnej lub wody.

4. W strefach ujawnienia objawow korozji biologicznej - neutralizowanie glonow, grzybéw itp.
wodorozcienczalnym preparatem uniemozliwiajgcym rozwdéj mikroorganizmow.

5.  Zagruntowanie powierzchni $cian szczytowych i cokotu.

14.1.10.Wymiana obrobek blacharskich parapetéw zewnetrznych.

14.1.11.Wykonanie ocieplenia $cian w technologii BSO.

14.1.12. Odtworzenie w technologii lekkiej oraz ozdobnych podokiennikéw budynku.
14.1.13.Zagruntowanie i malowanie powierzchni nieocieplanych. Farby i grunty organiczne,
wodorozciehczalne.

14.1.14.Wykonanie ocieplenia potaci dachowych przy uzyciu ptyt lub mat wetny mineralne;j.
14.1.15.Zatozenie ochronnej warstwy ocieplenia dachu z folii paroizolacyjne;.
14.1.16.Wywo6z gruzu budowlanego i odpaddw na teren miejskiego sktadowiska odpadow.

14.1.17.Demontaz rusztowan elewacyjnych i zatadunek na srodki transportu.

14.2. Istniejace obiekty budowlane.
W obrebie dziatki objetej projektem, oprdcz obiektu objetego niniejszym opracowaniem nie wystepujg inne
obiekty budowlane.

14.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

W bezposrednim sasiedztwie elewacji przewidzianych do ocieplenia istniejg piesze trakty komunikacyjne.
Fakt ten nalezy uwzgledni¢ planujgc komunikacje pracownikéw budowy, transport materiatéw budowlanych
oraz stanowiska przygotowania materiatdw. Wymienione trakty oraz wejscia do budynku nalezy zabezpieczy¢
przed ryzykiem przypadkowego upadku przedmiotéw z wysokosci (praca na rusztowaniach elewacyjnych).

14.4. Zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji robot.

14.4.1. W zwigzku z tym, ze roboty bedg prowadzone na rusztowaniach elewacyjnych, wystgpi ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m ponad poziomem terenu.

14.4.2. Nalezy ponadto uwzglednic ryzyko zdarzen zagrazajacych zdrowiu pracownikéw podczas montazu i
demontazu rusztowan. Konieczne bedzie wyznaczenie zamknietych stref ochronnych.
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14.4.3. Wystgpi ryzyko upadku ciezkich przedmiotéw ze znacznej wysokosci podczas transportu pionowego
gruzu i materiatéw rozbiérkowych. Konieczne wyznaczenie i wydzielenie zamknietych stref ochronnych.

14.4.4. W zwigzku z realizacjg wymiany pokrycia dachu z dachowki, wystapi ryzyko upadku pracownikéw z
nachylonych pofaci dachowych. Nalezy stosowaé wymagane zabezpieczenia indywidualne oraz odpowiednig
organizacje robot.

14.4.5. W trakcie wykonywania izolacji cieplnej dachu z wetny mineralnej nalezy zapewni¢ odpowiednig
odziez ochronng oraz maski przeciwpytowe, zapewni¢ staty nadzér i odpowiednig organizacje robét.

14.4.6. Przewidziane w projekcie farby, tynk elewacyjny i preparaty pomocnicze sg wodorozcienczalne.
Sprawdzono aktualnos¢ ich atestéw higienicznych. W zwigzku  z tym niedopuszczalne s3 jakiekolwiek
odstepstwa od zaprojektowanej technologii rob6t lub nie konsultowane z autorem projektu zastepowanie
produktéw przyjetych w projekcie.

14.4.7. Ze wzgledu na trakty piesze przylegajgce bezposrednio do obiektu, nalezy bezwzglednie oddzieli¢
strefe robdt od strefy ruchu pieszych i pojazdéw.

14.4.8. Rusztowania elewacyjne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie odgromowe.

14.5. Instruktaz pracownikow w zakresie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

14.5.1. Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji robét, w tym takze pracownicy nadzoru, powinny
posiadac aktualne, okresowe badania stanu zdrowia oraz $wiadectwo okresowego przeszkolenia BHP.
Niezaleznie od tego przed rozpoczeciem realizacji prac wszystkich pracownikéw ekipy budowlanej nalezy
przeszkoli¢ na stanowiskach pracy. Szkolenie powinno zosta¢ przeprowadzone przez osobe posiadajgcg
odpowiednie kwalifikacje formalne oraz uprawniong do przeprowadzania szkolen z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na przypomnienie zasad b.i.0.z. w czasie prac na wysokosci,
demontazu i montazu rusztowan ramowych, transportu pionowego materiatdw budowlanych, rozbiérkowych i
gruzu, oraz stosowania przez pracownikoéw odpowiednich srodkéw ochronnych. Po odbyciu szkolenia
przeszkoleni pracownicy powinni potwierdzi¢ ten fakt wkasnorecznym podpisem na licie szkolenia, ktérg
nalezy dotgczy¢ do dokumentacji robot.

14.5.2. Do robo6t szczegdlnie niebezpiecznych, zalicza sie prace (wg ustawy Prawo Budowlane, art. 21a
ust.2):
1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegOlnosci przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci,
2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow

biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

4) prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,
5) stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow,

6) prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach,

7) wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8) wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,

9) wymagajace uzycia materiatdbw wybuchowych,

10) prowadzane przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

14.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania zaprojektowanych robat.

14.6.1. Wyposazenie i akcesoria stuzgce do zamontowania kompletnego i bezpiecznego
dla uzytkownikéw rusztowania elewacyjnego, w tym, oprécz podstawowego wyposazenia bioz, takze siatki
rusztowaniowe chronigce przed upadkiem materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z pomostéw
rusztowania.

Szczegolnie istotne elementy komunikacji pionowej (podesty i drabinki) zamontowane w sposo6b
zapewniajgcy sprawng i szybkg ewakuacje ludzi Z rusztowan.

Sposob i zasady prawidtowego i bezpiecznego montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan okresla
instrukcja ich montazu.

14.6.2. Srodki ochrony osobistej pracownikow zwigzane ze specyfikg wykonywanych robo6t, przede wszystkim
kaski, okulary ochronne do obstugi urzadzen i elektronarzedzi itp., nakolanniki, maski przeciwpytowe i odziez
chronigcg pracownika przed draznigcym pytem.

14.6.3. Elementy tymczasowego ogrodzenia i wydzielenia strefy pracy na wysokosci (rusztowania) oraz
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stanowisk przygotowania zapraw, mas tynkarskich i innych materiatow.

14.6.4. Odpowiedni sprzet i urzadzenia do transportu poziomego i pionowego materiatdw budowlanych, w
tym do transportu materiatow z rozbiorki pokrycia dachowego.

14.6.5. Gotowe lub przygotowane na budowie elementy do zabezpieczenia wykopow waskoprzestrzennych
przed osunieciem gruntu.

14.6.6. Tablice informacyjne i ostrzegawcze, w szczegdlnosci: aktualizowana na biezgco tablica informacyjna
budowy.

14.6.7. Podreczne srodki ochrony przeciwpozarowej.

14.6.8. Apteczka podreczna wyposazona ze szczegdlinym uwzglednieniem ewentualnej koniecznosci
udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadkow na stanowiskach pracy.

14.7. Plan BIOZ.

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo budowlane”

(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami), kierownik budowy, kierownik rob6t lub inna
upowazniona osoba legitymujgca sie aktualnymi uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie powinna przed rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan BIOZ powinien uwzglednia¢:

1. przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji rob6t ociepleniowych i
towarzyszacych.
2. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robot.
3. Przeprowadzenie instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do realizacji robot.
4. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, sprzetu i narzedzi.
5. Zapewnienie bezpiecznej komunikacji, umozliwiajgcej sprawng i szybkg ewakuacje ludzi na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.
6. Zagospodarowanie planu budowy.
7. Warunki socjalne i higieniczne.
8. Montaz, demontaz i uzytkowanie rusztowan elewacyjnych.
9. Warunki bezpieczenstwa przy pracy na poziomie terenu, w strefie rusztowan elewacyjnych.
10.Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi.
11.Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych.
12.Rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy
magazynowania i skladowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego;
13.Rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkciji
betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;
14.Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu.
15.Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
16.Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia,;
17.Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.
18.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
19.Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Szczegbtowe wymagania odnosnie zakresu i zawartosci Planu BIOZ wymienia Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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6.Kontrola jakosci robot.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci
Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,, Wymagania ogolne"oraz wg instrukcji producenta.

7.0bmiar robot.

Jednostka obmiarowa robdt jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar robét obejmuje:

- ocieplenie $cian zewnetrznych, scian i elementéw zelbetowych wetng mineralng metoda lekkg mokra.
- ocieplenie attyk wetng mineralng mocowang mechanicznie od strony wewnetrznej dachu

8.0dbidr robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapoéw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w jednobarwnej i
jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci scian pokryte w roznym czasie nie powinny wykazywac zadnych
réznic, co mozna 0siggng¢ nanoszgc zaprawe na wydzielone czesci $cian bez diuzszych przerw.

Obrébki blacharskie powinny wystawaé¢ poza lico ocieplonej $ciany co najmniej 40 mm.

9.Podstawa ptatnosci.

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej za 1m? faktycznie wykonanych prac
obejmujgcych:

- ocieplenie $cian zewnetrznych, scian i elementéw zelbetowych weilng mineralng gr.15 i 25cm metodg
lekkg mokra.

- ocieplenie attyk wetng mineralng mocowang mechanicznie od strony wewnetrznej dachu gr.6cm

10.Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 - fgczniki do mocowania ptyt
termoizolacyjnych.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.
Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrob6w z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.
Swiadectwo ITB Nr 334/96 Ocieplanie scian zewnetrznych budynkéw metodg ,Lekka".

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowac
przepisy zgodnie ST ,, Wymagania ogolne".

ST-E 01.00 TABLICE ROZDZIELCZE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i montazem tablic rozdzielczych w ramach zadania instalacji elektrycznych
Termomodernizacja Obiektow Zespotu Szkét Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
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Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujacy zakres robot:
wykonanie gléwnej tablicy rozdzielczej budynku
wykonanie tablic rozdzielczych
wykonanie gléwnej szyny uziemien,
podtgczenie kabla zasilajgcego oraz WLZ-téw .
podtgczenie przewodow instalacii,
wyposazenie tablicy rozdzielczej wg schematow potgczen
wykonanie préb poszczegélnych tablic y rozdzielczej
Szczegobtowy zakres robét objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
Ogdblne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST — 00.00.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejacg dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
- obudowy wykonane z materiatu izolacyjnego w Il kl. ochronnosci,
- aparaty nn 0,4 kV — wyposazenie tablic rozdzielczych (wg schematéw ideowych),
- oprzewodowanie tablic,
Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow :
- obudowy przechowywac¢ w kartonach w pozycji pionowej,
- elementy drobne przechowywa¢ na regatach.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéline
Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- dobra¢ obudowy do zamontowania zaprojektowanych aparatéw nn z 30 % rezerwg miejsca,
- wyznaczy¢ miejsce montazu tablic rozdzielczych zgodnie z dokumentacjg projektows.
5.3. Sposob i zasady wykonania robét
rozmiesci¢ aparaty nn w dobranych obudowach,
wykona¢ oprzewodowanie, zgodnie z dokumentacijg projektowa,
zamontowac tablice rozdzielcze,
wykona¢ podtgczenia kabli zasilajgcych oraz odptywdw.
zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz.
tablice wyposazy¢ w schematy obwodéw z opisaniem zabezpieczen, przeznaczenia i przekrojow
przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne
Ogoblne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST-00.00.
6.2. Kontrolai badanie robo6t
Na sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji wchodza:
- sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogélnych i
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instrukcji producenta,
- sprawdzenie posiadania znaku B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzenh.
- sprawdzenie potgczen przewodow,
- sprawdzenie oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
- sprawdzenie dziatania szafek i tablic rozdzielczych wtgczonych pod napiecie,
- sprawdzenie trwato$ci zamocowania osprzetu,
- umieszczenia schematow i hapisow,
- zabezpieczenia przed korozjg elementow i urzgdzen instalacji elektrycznej.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatdw oraz protokoty :
- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
- sprawdzenia samoczynnego wylgczenia instalacji,
- pomiaru ciggtosci przewodow,
- pomiaru pragdéw uptywowych,
- sprawdzenia biegunowosci,
- pomiaru rezystancji uziemienia.
Pomiary elektryczne powinna wykonaé¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru
0Og0lne zasady obmiaru podano w ST-00.00.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka tablicy rozdzielczej, w ktérej uwzglednione sg wszelkie roboty
zwigzane z wykonaniem i montazem tablic wyszczegodlnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

Og0blne zasady odbioru podano w ST-00.00.
Odbiorowi bedg podlegaty wykonane tablice rozdzielcze.
Odbiér robot powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc:
-potgczen przewodow,
-0znaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,
-dziatania tablic rozdzielczych wigczonych pod napiecie,
-trwato$ci zamocowania osprzetu,
-umieszczenia schematow i napisow,
-zabezpieczenia przed korozjg elementéw i urzgdzen instalacji elektrycznej.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakosci elementéw i materiatéw oraz protokéty:
-pomiaru rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wytgczenia instalacji,
-pomiaru ciagtosci przewodow,
-pomiaru prgdow uptywowych,
-sprawdzenia biegunowosci,
-pomiaru rezystancji uziemienia.
Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.
9.2. Platnosé

Pfatnosci bedg wykonywane na podstawie umowy.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
PN EN-ldentyfikacja zaciskéw i zakohczen przewodow.

PN EN-lInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura taczeniowa i sterownicza.
PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Odtgczanie
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izolacyjne.

PN EN-Elektroenergetyczne urzgdzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napieciu znamionowym do
400V dla budownictwa ogdlnego. Wspdlne wymagania.

PN EN-Elektroenergetyczne urzgdzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napieciu znamionowym do
400V dla budownictwa ogdlnego. Ztgcza.

PN EN-Elektroenergetyczne urzgdzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napieciu znamionowym do
400V dla budownictwa ogolnego. Rozdzielnie gtéwne budynkéw.

PN EN-Elektroenergetyczne urzgdzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napieciu znamionowym do
400V dla budownictwa ogélnego. Tablice obwodowe.

PN EN—-Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie
badan typu.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi.

wzorow protokdtow kontroli i upowaznien do przeprowadzania kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 672).
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb

zajmujacych sie eksploatacjg urzgdzen (Dz.U. Nr 59 poz. 377).

ST — E 02.00 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych linii zasilajgcych w ramach zadania instalacji elektrycznych
Termomodernizacja Obiektow Zespotu Szkot Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujacy zakres robdt:

utozenie WLZ-u pomiedzy tablicami rozdzielczymi i odbiornikami — jak kuchnie lektryczne
Szczegobtowy zakres robét objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot objetych Specyfikacjg Techniczna ST.

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — 00.00.Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacjg projektowg, specyfikacjag techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
Kable i przewody.
Kabel na napiecie 1 kV
Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5 st.C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatéw :
- kable nalezy przechowywa¢ na bebnach kablowych w pozycji stojgcej.

Dopuszcza sie przechowywanie krétkich odcinkéw kabla w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40-
krotna srednica zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ kabla oraz jego
diugos$é. Kregi uktadaé poziomo. Kable na bebnach zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zatozenie
kapturkéw z materiatow termokurczliwych .

Korytka kablowe — drabinki instalacyjne szer. 100M wykonane z blachy perforowanej,

Rury przepustowe RB — rury z polichlorku winylu — sztywne.
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3. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilo$¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogd6ine
Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- ustali¢ trasy WLZ-téw,
- wyznaczy¢ miejsce przekué.

5.3. Sposéb i zasady wykonania rob6t
wykonanie przeku¢ i osadzenie przepustow ochronnych
utozy¢ ciggi poziome i pionowe korytek kablowych,
utozy¢ kable oraz przewody wraz z ich zamocowaniem,
zarobi¢ koncowki kabli i przewodow.
wykonaé proby techniczne.
zamontowac urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia rob6t podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie rob6t
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogoélnych i instrukcji
producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiadac znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzen.
W trakcie rob6t odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez Sciany i stropy,
a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo,
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru
0Og0lne zasady obmiaru podano w ST-00.00

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1mb wykonanego WLZ-tu, w ktérym uwzglednione sg wszelkie roboty zwigzane
z montazem linii wyszczegdlnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .

Jednostkg obmiaru jest 1szt zamontowanego i uruchomionego urzgdzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedg podlegaty wykonane odcinki WLZ-tow.
Odbiér robot powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc:
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-potgczen przewodow,

-oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych,

-doboru przewodéw do obcigzalnosci prgdowej, spadku napiecia i doboru urzadzen
zabezpieczajacych,

-zabezpieczenia przed korozjg elementéw i urzadzen instalacji elektrycznej.

Do odbioru koncowego przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementéw i materiatdw oraz protokoty:
-pomiaru rezystanciji izolacji kabli i przewodow,
-sprawdzenia samoczynnego wytgczenia instalacji,
-pomiaru ciggtosci przewodéw,
-pomiaru pradéw uptywowych,
-sprawdzenia biegunowosci,
-pomiaru wytrzymatosci elektrycznej.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2. Platnosé
Pfatnosci bedg wykonywane na podstawie umowy z Wykonawca.

10. NORMY | PRZEPISY

PN EN-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN EN-Przewody elektryczne, podziat i oznaczenia.

PN EN-Identyfikacja zaciskéw i zakohnczen przewodow.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z 17.07.1974 w sprawie doboru przewodéw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzeh pradem elektrycznym.

ST - E 03.00 INSTALACJA OSWIETLENIOWA
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji oswietleniowej w ramach zadania: Termomodernizacja Obiektow
Zespotu Szkot Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujgcy zakres robot:
- wykonanie oswietlenia montowanego w sufitach podwieszanych
- wykonanie oswietlenia montowanego na scianie
- pomiary parametréw fotoelektrycznych,
Szczegotowy zakres robdt objetych niniejszg ST podano w punkcie 5.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST — 00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
Oprawy oswietleniowe wewnetrzne zewnetrzne:

wg dokumentacji projektowe;j

Przewody:

-YDYp 2x1,5; YDYpzo 3x1,5; YDYzo 4x1,5; YDYZzo 5x1,5 - na napiecie 750 V.
Osprzet elektroinstalacyjny:

-puszki rozgatezne podtynkowe,

-puszki koncowe podtynkowe (do osprzetu) 60 P/T 60 PK,

-puszki bryzgoszczelne P-5,

-zaciski tgczeniowe bezsrubowe 3, 4 i 5 stykowe,

Osprzet tgczeniowy:
- 1gczniki instalacyjne jednobiegunowe bryzgoszczelne, 1P44.
- tgczniki instalacyjne Swiecznikowe bryzgoszczelne, IP44.
- taczniki instalacyjne jednobiegunowe IP 20
- 1gczniki instalacyjne $wiecznikowe 1P20,
- tgczniki dwubiegunowe krzyzowe.

Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow :

-oprawy oswietleniowe przechowywac w kartonach,

- elementy drobne przechowywac na regafach.

-przewody przechowywac na bgbnach w pozycji stojgcej, dopuszcza sig przechowywanie krotkich
odcinkow przewoddw w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40- krotna $rednica zewnetrzna
przewodu. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ przewodu oraz jego diugosé. Kregi
uktadac poziomo.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilosé, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoélne
Wymagania og6lne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.

5.2.Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
oznaczy¢ lokalizacje opraw o$wietleniowych
ustali¢ trasy przewododw zasilajgcych,
wyznaczy¢ miejsce przekué.

5.3.Sposdéb i zasady wykonania robé6t

Potozenie fgcznikéw klawiszowych w catym obiekcie jednakowe — 1,4 m od podtogi. Wszystkie oprawy
oswietleniowe zasilane przewodami z zytg PE. Trasy przewoddw majg przebiegac w liniach poziomych i
pionowych. Przewody opraw oswietleniowych tgczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zigczy
swiecznikowych. Mocowanie opraw o masie do 10 kg powinno wytrzymac site 500 N. Przewody uktadac na
linkach i na uchwytach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm.
Podtoze do uktadania przewodéw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwodéw przez sciany i stropy
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi
nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany. Puszki zabezpieczy¢
przed zatynkowaniem.
Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w ST-00.00

6.2. Kontrola i badanie robo6t
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogoélnych i instrukcji
producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiadac znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzen.
W trakcie robét odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez sciany i stropy,
a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.

Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéblne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest 1 wypust oswietleniowy, w ktorym uwzglednione sag wszelkie roboty zwigzane z
montazem wyszczegoélnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja oswietleniowa.
Odbiér robot powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc:
-potgczen przewoddw,
-oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych,
-doboru przewodéw do obcigzalnosci pragdowej, spadku napiecia i zabezpieczenia obwodu,
-trwato$ci zamocowania opraw oswietleniowych i osprzetu,
-prawidtowosci usytuowania i podtgczenia wytgcznikéw (w tym wysokosci montazu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
-stopnia ochrony IP osprzetu elektroinstalacyjnego,
-zabezpieczenia przed korozjg elementow i urzgdzen instalacji elektrycznej,
-dziatanie instalacji oswietleniowe;.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatdw oraz protokoty:
-pomiaréw natezenia oswietlenia,
-pomiaru ciggtosci przewoddéw w tym ochronnych,
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania,
-pomiaru prgdow uptywowych,
-protokéty préb dziatania.
Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogé6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2. Platnosé
Ptatnosci bedg wykonywane na podstawie umowy z wykonawca.

10. NORMY | PRZEPISY

PN EN — Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym,
PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
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PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogdine charakterystyki.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed spadkiem
napiecia.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym. .

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw pozarowa.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub i basen natryskowy.

ST —-E 04.00 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji gniazd wtyczkowych i odb. 1-faz. 230V w ramach zadania:
Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkét Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujgcy zakres robot:

wykonanie niezaleznych obwodéw gniazd wtyczkowych - zakonczonych puszkg w danym pomieszczeniu,
proby techniczne.

Szczegobtowy zakres robét objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST — 00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacjg projektowg, specyfikacjag techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
Osprzet elektroinstalacyjny:
- puszki rozgatezne natynkowe ,
- puszki bryzgoszczelne,

Osprzet (gniazda wtykowe):
- gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem, bryzgoszczelne, IP44.
- gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem

Przewody YDYpzo 3x2,5 - na napiecie 750 V.

Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow :

-elementy drobne przechowywac na regafach.

-przewody przechowywac na begbnach w pozycji stojgcej, dopuszcza sig przechowywanie krotkich
odcinkow przewoddw w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40- krotna $rednica zewnetrzna
przewodu. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ przewodu oraz jego diugosé. Kregi
uktada¢ poziomo.
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3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilosé, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4.  TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
oznaczy¢ lokalizacje gniazd wtyczkowych
ustali¢ trasy przewodow zasilajgcych,
wyznaczyé miejsce przekuc.

5.3. Sposoéb i zasady wykonania rob6t

Mocowanie puszek w $cianach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatosé na wycigganie wtyczki z
gniazda. Gniazda wtyczkowe instalowac tak by bolec ochronny wystepowat u géry, przewod fazowy dochodzit
do lewego bieguna, przewdd neutralny do prawego bieguna a przewdd ochronny do bolca.
Potozenie gniazd wtykowych w calym obiekcie jednakowe:

-w hali. - 1,2 m od podtogi,

-w pozostatych pomieszczeniach - 0,2 m od poditogi.
Trasy przewodow majg przebiegac w liniach poziomych i pionowych. Przewody uktada¢ na betonie na
uchwytach przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm. Podtoze do uktadania
przewoddw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwoddw przez sciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg o
odpornosci ognhiowej rownej odpornosci ogniowej sciany. Puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.
Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST-00.00

6.2. Kontrolai badanie robo6t
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i instrukciji
producenta.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzenh.
W trakcie rob6t odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez Sciany i stropy,
a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest 1 wypust gniazd wtyczkowych, w ktorym uwzglednione sg wszelkie roboty
zwigzane z montazem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja gniazd wtyczkowych.
Odbiér robot powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
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W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:
-potgczen przewodow,
-0znaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych,
-doboru przewoddw do obcigzalnosci pradowej, spadku napiecia i zabezpieczenia obwodu,
-trwato$ci zamocowania osprzetu,
-prawidtowosci usytuowania i podtgczenia gniazd wtyczkowych (w tym wysokosci montazu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
-stopnia ochrony IP osprzetu elektroinstalacyjnego,
-zabezpieczenia przed korozjg elementow i urzgdzen instalacji elektrycznej,
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatdw oraz protokoty:
-pomiaru ciggtosci przewodéw w tym ochronnych,
-pomiaru rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wylgczenia zasilania,
-pomiaru prgdéw uptywowych,
-protokéty préb dziatania.
Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00

9.2. Ptatnosé.
Pfatnosci bedg wykonywane na podstawie umowy z Wykonawcag

10. NORMY | PRZEPISY

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogdine charakterystyki.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed spadkiem
napiecia.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym. )

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed prgdem
przecigzeniowym.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw pozarowa.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

ST—-E05.00 INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN
WYROWNAWCZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji uziemiajacej i potgczen wyréwnawczych w ramach zadania instalaciji
elektrycznych Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkot Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
Specyfikacja Techniczna STE-10 obejmuje nastepujacy zakres robot:

montaz gtéwnej szyny uziemiajgcej GSzU,

montaz szyny PE w tablicy rozdzielczej,
wykonanie miejscowych potgczen wyréwnawczych,
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proby techniczne.
Szczego6towy zakres robdt objetych niniejszg ST podano w punkcie 5.
1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST — 00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
. przewdd Ly 4 mm?, 750V
- ptaskownik miedziany Cu 50*4mm
- bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30*4mm
Materialy nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow :
- bednarke przechowywac na kregach w pozycji stojacej,
- pozostate materialy skladowa¢ na regatach

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilosé, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6ine
Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
ustali¢ miejsce podtgczenia do uziomu fundamentowego,
ustali¢ trasy przewoddow wyréwnawczych,
wyznaczyé miejsce przekuc.
5.3. Sposéb i zasady wykonania rob6t
Nalezy zapewni¢ pewne potgczenia metaliczne pomiedzy przewodami uziemiajgcymi i wyréwnawczymi
oraz potgczenia tych przewodow z metalowymi konstrukcjami i metalowymi obudowami urzadzen.
Przerwanie tych potgczen powinno by¢ mozliwe jedynie przy uzyciu narzedzi. Potgczenia odcinkow bednarki
uziemiajgcej i wyrownawczej wykonac przez spawania. Miejsca spawow zabezpieczy¢ przed korozjg. Miejsca
potaczen srubowych oczysci¢ i zabezpieczy¢ wazeling techniczna.
Trasy przewodow wyréwnawczych majg przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych. Przewody uktadac¢ w
bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm. Podtoze do
uktadania przewod6éw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwodow przez Sciany i stropy muszg byé
chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany. Nie wolno stosowac¢ potgczen
skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

OgdIlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST-00.00
6.2. Kontrola i badanie robét

Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdélnych i instrukcji
producenta.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzeh.
W trakcie rob6t sprawdzeniu podlega rodzaj materiatu oraz prawidtowos¢ wykonania potgczen metalicznych
instalacji wyréwnawczej.
W trakcie rob6t odbiorom czesciowym podlega potgczenie przewodow, rur na przejsciach przez sciany i
stropy a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest 1 mb instalacji wyréwnawczej, w ktérym uwzglednione sg wszelkie roboty
zwigzane z montazem wyszczegoélnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja potgczen wyréwnawczych.
Odbiér robot powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:
-potgczen przewodow,
- 0znaczenia przewodow wyréwnawczych,
- trwatosci zamocowania instalaciji,
-zabezpieczenia przed korozjg elementow i urzgdzen instalacji wyrébwnawczej,
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakosci materiatdw oraz protokodty:
-pomiaru ciggtosci przewoddw instalacji wyrownawczej,
-pomiaru rezystancji uziemienia,
-protokéty préb dziatania.
Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogéblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00
9.2 Platnosé
Pfatnosci bedg wykonywane na podstawie umowy zawartej z Wykonawcg
Cena jednostkowa zawiera :
. dostarczenie materiatbw na plac budowy ,
- wykonanie przekué przez Sciany i stropy,
- ulozenie i zamocowanie bednarki uziemiajgcej, ,
- wykonanie i podtgczenie gtéwnej szyny uziemiajagcej GSzU ,
- podigczenie szyn PE w poszczegdlnych tablicach rozdzielczych
- wykonanie miejscowych szyn uziemiajgcych w W.C.
- wykonanie uziemienia szybu windowego
- wykonanie pomiaréw kontrolnych ,

10.NORMY | PRZEPISY

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw porazeniowa.
PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub taczeniowymi.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.

-Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

-Ustawa z dnia 07.07.1994 O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 89 poz. 415 z p6zniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

-Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 08.10.1990 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw porazeniowe;.

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z 09.11.1999 w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce a
takze....(Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000 w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajgcych....(Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 03.11.1992 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow i terenow (Dz.U. Nr 92 poz. 460).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy
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urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 06.08.1998 w sprawie szczeg6towych zasad prowadzenia kontroli
przez przedsiebiorstwa energetyczne oraz wzoréw protok&tdw kontroli i upowaznien do przeprowadzania
kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 672).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacjg urzgdzen.....(Dz.U. Nr 59 poz. 377).

ST - E 06.00 INSTALACJA ODGROMOWA
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej w ramach zadania instalacji elektrycznych
Termomodernizacja Obiektow Zespotu Szkot Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach

elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng ST.

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujacy zakres robét:

- Trasowanie

- montaz zwoddéw poziomych niskich

- montaz przewoddw odprowadzajgcych

- montaz przewodéw uziemiajgcych

- montaz ztgczy.

- wykonanie uziomu otokowego

- wykonanie gtéwnych potgczen wyréwnawczych

- podiagczenie przewoddéw pod zaciski, GSzU

- sprawdzenie i pomiar instalacji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t wg zasad niniejszej ST sg materialy wyszczegdlnione w
przedmiarze robot.
Materiaty nalezy skladowa¢ wg zasad okreslonych w ST 00.00
Do wykonania prac stosowac hastepujace materialy:
. Bednarka stalowa ocynkowana
. drut stalowy okragty ocynkowany F 8mm
. Ostony przewoddw uziemiajgcych z blachy
. Wsporniki dachowe z uchwytem
. Zaciski kontrolne instalacji odgromowej
Zaciski do potaczen przewdd- rynna
obudowa zigcza kontrolnego.

N oA ®WN R

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilosé, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdéine

Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00

5.1. Montaz zwoddéw poziomych niskich nieizolowanych

- Prety, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny byé przed montazem wyprostowane za pomocag
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego

- Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow
odstepowych lub wspornikéw do ztgczy naprezajacych.

- Zwody poziome nieizolowane powinny by¢ uktadane przy zachowaniu nastepujgcych odstepéw od
powierzchni dachu:

- €0 najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych,
- €0 najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spetniajgcych okreslonych wymagan oraz
na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych.

- Uklad i lokalizacja zwoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg, a zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi€ siec¢, ktdrej krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi
dachu,

- na dachach pochylych przy nachyleniu ponad 30% jeden z przewodéw sieci nalezy prowadzi¢ nad
kalenicg dachu.

- Wszystkie nieprzewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnie dachu, nalezy wyposazy¢ w
zwody niskie, potgczone z siecig zwodow zamocowanych na powierzchni dachu.

- Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagiec¢ i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10
cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje.

- Do mocowania zwoddéw nalezy stosowac¢ wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami.

- Przy zastosowaniu wspornikow naruszajgcych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich za montowaniu
nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania -lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciach blachg -
przez oblutowanie.

5.2. Montaz sztucznych przewodow odprowadzajacych i uziemiajgcych

1. Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogg by¢ uktadane na zewnetrznych scianach obiektu

budowlanego na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane (przewody
sztuczne zewnetrzne),

2. Sztuczne przewody odprowadzajgce zewnetrzne nalezy instalowac¢ na state przy uzyciu znormalizowanych

wspornikéw odstepowych lub wspornikéw do instalacji naprezanych.

3. Na zewnetrznych scianach obiektu budowlanego nalezy uktada¢ sztuczne przewody  odprowadzajgce w

odlegtosci nie mniejszej niz:
- 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego,
- 40 cm od podtoza z materiatow fatwo palnych.

4. Przy montazu zewnetrznych przewodow odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych, odlegtosci
pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.

5. Sposoby mocowania wspornikdw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania  konstrukcyjnego
i materiatu obiektu budowlanego (cegta, beton, drewno, stal itp.).

6. Sztuczne przewody odprowadzajgce nalezy instalowac¢ po mozliwie najkrétszej drodze pomiedzy zwodem
a przewodem uziemiajgcym. Wymagane jest zachowanie odlegtosci przewoddéw odprowadzajgcych od
wejs¢ do budynku, przejs¢ dla pieszych i ogrodzen metalowych przylegajacych do drég publicznych, nie
mniejszej niz 2 m. Dopuszcza sie odstepstwo od wymaganej minimalnej odlegtosci 2 m w przypadku
wejs¢ uzytkowanych sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garazu). W przypadku gdy nie mozna
zapewni¢ wymaganej odlegtosci, nalezy umiesci¢ przewdd w rurze lub rurach winidurowych o tgcznej
grubosci Scianki nie mniejszej niz 5 mm. Rury ostonowe powinny siega¢ na wysokosé 2 m nad
powierzchnie ziemi i na gteboko$¢ 0,5 m pod powierzchnie ziemi.

7. W instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce montowaé wedtug
wskazan dokumentacji projektowo-technicznej.

8. Przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposéb i w takich

odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o sciane wymuszone parciem wiatru.

9. Potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykona¢ jako spawane, Srubowe lub
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zaciskane

10. Potaczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé¢ za pomocg zaciskow
probierczych, usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajgcym, a uziemiajgcym,

11. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie sruby zaciskowe M6 lub jedng srube
MIO. Nalezy je umieszczac i ostania¢ w taki sposob, aby byly tatwo dostepne na potrzeby okresowej
konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

12. Potaczenia przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywaé przez spawanie lub za pomocag
potgczen srubowych

13. Przy tgczeniu przewoddéw uziemiajgcych z uziomami rurowymi nalezy stosowaé¢ obejmy. Po
oczyszczeniu miejsca potgczenia nalezy na rure zatozy¢ podktadke otowiang, a nastepnie  obejme,
ktdrg po skreceniu i oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

14. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi.

15. Czes¢ nadziemng przewodow uziemiajgcych ukladanych na zewnetrznych powierzchniach obiektu
budowlanego nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przy uzyciu oston do wysokosci 1,5 m
nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymagana, jezeli grubosé tasmy wynosi co
najmniej 3 mm, a srednica preta 8 mm.

5.3. Wykonywanie uziomoéw
- Do uziemienia urzgdzenia piorunochronnego nalezy wykorzysta¢ uziomy naturalne
- Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jezeli: .
- uziomy naturalne znajdujg sie w odlegtosci wiekszej niz 10m od chronionego obiektu,
- uziomy naturalne majg rezystancje wiekszg od wymagane.
- Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy fundamentowe, poziome otokowe, promieniowe lub
pionowe.

- Zaleca sie przede wszystkim stosowanie uzioméw fundamentowych.
- Uziomdw sztucznych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzacymi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w ST-00.00
6.2. Kontrola i badanie robét
Sprawdzeniu podlega:
- prawidtowos¢ wykonania potgczen metalicznych instalacji,
- przekréj przewoddw uziemiajgcych i prawidtowos$¢ ich potgczen, .
- spos6b mocowanie wspornikéw i przewodu do wspornikow,
- wynikOw pomiarow rezystancji uziemien
- utozenia krytych przewodow odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed ich zakryciem,
- utozenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru
Og0dlne zasady obmiaru podano w ST-00.00
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanej instalacji, w ktérym uwzglednione sg wszelkie roboty zwigzane z
montazem wyszczegoélnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w ST-00.00

8.1. Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozyc:

- aktualng dokumentacje podwykonawczag,

- protokéty prob montazowych,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materiatéw,

- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalaciji do eksploatacji,

- instrukcje eksploatacji urzadzen. jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukciji,
8.2. Komisja odbioru koncowego:
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9.

9.1.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00

9.2,
Pfatnosci bedg wykonywane na podstawie umowy zawartej z Wykonawcg

- bada aktualnosé¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

- bada protokdéty odbiorow czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,

- bada zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi, -
bada i akceptuje protokdty préb montazowych,

- ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,

- spisuje protokét odbiorczy.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania

Platnosé

NORMY | PRZEPISY

1.
2.

3.
. PN EN: Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed

8.

9.

Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz.U. 2 1994 r., Nr 89, p6z. 414 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 C., Nr 75, p6z. 690.
PN EN: Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi.

porazeniem elektrycznym.

. PN-IEC 60364-5-54;1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

. PN EN. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
. PN EN Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania

pomontazowych badan odbiorczych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

10. PN EN3 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

ST - S 01.00 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ |
CYRKULACJI.

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wewnetrznej
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla inwestycji Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkot
Publicznych w O$nie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania
instalacji wody cieptej i cyrkulacji i obejmuja:

Montaz rurociggéw z armatura:

montaz rurociggow z rur wg projektu

wykonanie podej$¢ do baterii lub zaworu czerpalnego z rury o $rednicy 15 mm
montaz zaworow mufowych kulowych:

montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowcyh sr. 15mm
wykucie otworu w $cianie betonowej lub stropie grubosci 25 cm z obsadzeniem tulei
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- lzolacja rurociggdw na catej dtugosci otuling cieptochronng z pianki polietylenowej PE
- Rurociagi wody cieptej i cyrkulacji izolowa¢ otuling wg projektu

. Proby i regulacje instalacji:

- proba szczelnosci instalacji wodociagowej

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY | URZADZENIA.
Materialy i urzgdzenia uzyte do budowy instalacji wody cieptej i cyrkulacji powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadaé Aprobate
techniczna.
Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wody cieptej i cyrkulacji wedtug zasad
niniejszej ST sa:

- rury wg projektu

- ksztattki z gwintem

- zawory kulowe mufowe o $rednicy od 15 do 25 mm z dwuztgczka, nakretno-wkretne,

- izolacja cieptochronna z pianki polietylenowej gr. wg projektu

2.1. SKEADOWANIE.

2.1.1. Rury.

Rury powinny byé¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajgcych czesci
kotnierza lub kielicha.

Rury mozna przechowywaé¢ w budynku, w miejscu udostepnionym przez Inzyniera, uktadajgc je w pozyciji
lezgcej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona. Pierwszg warstwe
rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Sposob sktadowania rur stalowych nie moze spowodowac ich
uszkodzenia lub korozji.

Wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunku w sposGb zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.1.2. KSZTALTKI, ARMATURA.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu materiatbw nalezy Scisle
przestrzegac¢ zaleceh Producenta.

3. SPRZET.

Do przygotowania oraz tgczenia rur miedzianych nalezy stosowa¢ sprawne narzedzia i urzadzenia gazowe
przenosne (palniki reczne) z butlami gazowymi o pojemnosci nie wiekszej niz 11kg.

Ciecie i kalibrowanie rur w miejscach potgczen z armaturg przy pomocy sprzetu recznedo.

4. TRANSPORT.

Rury, ksztaitki i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy ukfadac
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportowych, lecz roztadowywaé recznie lub po
pochylych legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy $cisle
przestrzega¢ wymagan Producenta.

Ponadto przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisow
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja cieptej i zimnej wody.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
Projektowang 0$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku (na $cianie)
w sposéb trwaly i widoczny, lecz fatwy do usuniecia po montazu.

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE.
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5.2.1. Wymagania ogolne.

Przewody wodociggowe nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Technologia ukladania przewodoéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i przebiegow z Dokumentacjg
Projektowa.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich
ksztattek (tukow lub kolanek).

Odlegtos¢ rurociggéw od przegrdéd budowlanych i wzajemnie od siebie powinna pozwoli¢ na fatwy montaz
izolaciji cieplnej. Odlegtosé izolacji od przegrody minimum 20mm. Odlegto$¢ pomiedzy rurociggami 100mm.
Uchwyty do rur z przektadkg gumowg. Uchwyty montowane w stropie z kotkiem rozporowym blaszanym.

W celu odcinania poszczegoélnych sekcji - czesci instalacji nalezy zamontowac¢ na rurociggach zawory kulowe
przelotowe.

Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o $rednicach odpowiednich do $rednic rur.
Podejscia do punktéw poboru wykonywa¢ w bruzdach. Rurociagi w bruzdach po zmontowaniu otuli¢ migkka
pianka poliuretanowg grub. 4mm nastepnie zatynkowac.

Cyrkulacja ma na celu niedopuszczenie do wychtodzenia wody w ztadzie. Kryzy na spinkach cyrkulacyjnych
montowa¢ w dwuztgczkach ponizej punktu poboru w spos6b umozliwiajgcy samoczynne odpowietrzenie
instalaciji.

5.2.2. Montaz armatury - baterii.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe i baterie natryskowe montowaé wg
instrukcji Producenta. Przed kazdg baterig stojgcg montowa¢ zawory podbateryjne kgtowe z zamknieciem
grzybkowym i filtrem 2" / %"

5.2.3. Préba szczelnosci instalaciji.

Instalacje przed odbiorem nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.

Proba szczelnosci powinna by¢é przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe..
Szczelnos$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej
cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia prébnego.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscic, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich za$lepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej diugosci
powinien byé zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby szczelnosci.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym
odcinku przewodu ci$nienia roboczego.

Wielkos¢ cisnienia probnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg techniczna.
Wysokos$¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.

Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania,
uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna byé tak dobrana, aby mogta
wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdéd mozna uzna¢ za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

5.2.4. Oznakowanie przewoddw.

Wszystkie rurociggi nalezy czytelnie oznaczy¢é w poblizu zawordw i tréjnikdw. Oznaczenie powinno polegac
na opisie rurociggdéw np. CW - ciepta woda - zaleca sie zastosowanie rur okreslonego koloru lub oznaczenie
poprzez pomalowanie kolorowego paska.

5.2.5. Podtgczenie instalacji.
Instalacje po odebraniu przez Inzyniera nalezy podtgczy¢ do istniejgcej nowowybudowanej instalacji wody
cieptej i cyrkulacji oraz istniejgcej instalacji wody zimnej. Zrédiem cieptej wody jest kottownia gazowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang, wiedzag
techniczng, z nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbednych zataman,
obejs¢, mijanek ect.
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6.2. ROBOTY MONTAZOWE.

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2,
) utozenia przewodow:

- utozenia przewodu na podfozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potgczen przewoddw,

d) ukfadania przewodu w rurach ochronnych,

e) wykonanie izolacji termicznej rur,

f) szczelnoéci przewodu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdbw, ze zastosowane materiaty spefniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowsg jest metr (m) przewodu wodociggowego dla danej srednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot oraz
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.
- protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz rob6t (roboty przygotowawcze i zanikowe,
etapy itp.),
- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu lub czesci instalacji,
- protokoly przeprowadzonych ptukan przewodu,
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw urzgdzen i materiatow.
protokoty przeprowadzonych badan przewodéw tgcznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody,
1. Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen imateriatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacijg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokoly z przeprowadzonego ptukania przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych
wody ptynacej w odbieranym przewodzie,

- protokoly badah szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogé6lne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00

9.2 Platnosé
Pfatnosci bedg wykonywane na podstawie umowy zawartej z wykonawcag

Préby i regulacje instalaciji:
10.PRZEPISY
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- PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania;

- PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze; Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych;

- PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-71/3-10420 - Urzgdzenia cieptej wody w budynkach.

11.
ST - S 02.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
l. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
kanalizacji sanitarnej dla inwestycji Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkét Publicznych w Osnie
Lubuskim, dziatka nr 322

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej i
obejmuja:

Rurociggi z uzbrojeniem:

a) wykonanie rurociggow z rur PVC utozonych na $cianach budynku o $rednicy 50 mm i 110mm
b) wykonanie podej$¢ odptywowych z ksztattek PVC o srednicy 50 mm i 110mm

€) montaz rur wywiewnych z napowietrzaczami o $rednicy 110 mm

d) montaz syfonéw umywalkowch i zlewozmywakowych z PVC DN50 mm

€) montaz rewizji kanalizacyjnych z PVC DN110

f) wykonanie rurociggéw z rur PVC w wkopie wewnatrz budynku o $r. 75mm i 110mm.

g) montaz wpustow sciekowych sr. 110 z PVC.

Urzadzenia sanitarne:

a) montaz umywalek fajansowych standard na postumencie z syfonem
b) montaz pisuaréw z syfonemi zaworem sptukujgcym

¢) montaz brodzikow natryskowych,

d) montaz ustepow typu kompakt,

e) montaz zlewozmywakow z blachy stalowej nierdzewnej.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Rury kanatowe i ksztattki z PCV:
rury kanalizacyjne o $rednicy wewnetrznej 50 mm zgodne z PN-80/C-89205 oraz ksztattki kanalizacyjne
zgodne z PN-81/C-89203. o srednicy wewnetrznej 50 mm do 110 mm,
rura wywiewna,
rewizje kanalizacyjne 110 mm.

2.2. Wyposazenie sanitarne:

umywalka fajansowa standard z syfonem i postumentem,
zlewozmywak z blachy stalowej kwasoodpornej standard z syfonem,
pisuary ze sptukiwaniem automatycznym.

Brodzik natryskowy,

ustep typu kompakt z sedesem,

O@mmooO
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2.3. Sktadowanie:

Rury kanalizacyjne oraz ksztaltki mozna sktadowaé na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej spetniajgc
wymagania horm odnosnie pozycji sktadowania.

Wyposazenie sanitarne: umywalki, pisuary i inne oraz armature nalezy sktadowac¢ w fabrycznych opako-
waniach zgodnie z wymaganiami Producenta w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi, w trakcie sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.
Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowac firmowe urzadzenia wskazane przez Producenta rur.
Roboty te mozna wykonaé recznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Wyposazenie sanitarne zlewozmywaki, umywalki i inne) oraz armature nalezy przewozi¢ w fabrycznych
opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w sposOb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.
Zatadunek i wytadunek prowadzi¢ recznie.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja kanalizacyjna.

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. n. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomicy.

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym
punkcie przewodu na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie lub pionie przy zmianie kierunku trasy powinno byé dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek (tukéw lub kolanek).

5.2. Montaz przewodow.

Rurociagi - piony i podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek z PVC lub PP kielichowych. Potgczenia
rur przez kielichy z uszczelkami gumowymi. Gestos¢ rozstawu podpar¢ ruchomych zalezna od $rednicy rury
i powinna by¢ zgodna z wytycznymi Producenta. Przej$cia przez $ciany wykonac w tulejach ochronnych z rur
PCV lub PP o srednicach odpowiednich do srednic rur kanalizacyjnych.

Kazdy pion kanalizacyjny zakonczony bedzie zaworem powietrznym. Od dotu pionéw zamontowac rewizje
stuzgce do czyszczenia piondw i poziomow odptywowych.

5.3. Montaz wyposazenia sanitarnego.
W ramach wyposazenia sanitarnego nalezy zamontowac:
umywalki,
Zlewozmywaki,
brodziki natryskowe,
ustepy kompaktowe
pisuary.
Przy montazu wszelkiego wyposazenia nalezy scisle przestrzegac zalecen Producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
. zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
- materiatébw zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2,
. utozenia przewodow:
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- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

. zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
. kontrola potgczen przewodow,

- d) jakosci i starannosci montazu urzadzen sanitarnych,

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwaranciji
Producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego rurociggu kanalizacji sanitarnej lub 1 sztuka lub komplet
zamontowanego wyposazenia i uwzglednia elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtug ponizszych
jednostek:

- m - rurociagi,

- szt. - armatura,

- kpl. - urzadzenia lub wyposazenie sanitarne,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w PN EN

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot oraz

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow i urzgdzen.

- protokoly czesciowych odbioréw poprzednich faz rob6t (roboty przygotowawcze i zanikowe,
etapy itp.),

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci przewodu lub czesci instalacii,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

1. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

2. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

3. aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i uzupetnienia,

4. protokoty badan szczelnosci przewodow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00

9.2 Platnosé
Pfatnosci bedg wykonywane na podstawie umowy zawartej z Wykonawca;:

10. PRZEPISY

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach ogélnych - roboty instalacji kanalizacyjnych powinny byé
wykonane zgodnie z warunkami wynikajgcymi z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz 140) z pdzniejszymi zmianami.

PN EN - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania

PN EN - Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

ST — S 03.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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GRZEJNIKOWEGO | INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO |
TECHNOLOGIA KOTLOWNI.

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania - grzejnikowego dla inwestycji Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkot
Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji centralnego ogrzewania
grzejnikowego i obejmuja:

1.3.1. Instalacje:

- montaz rurociggOw z rur polietylenowych sieciowanych

- montaz rurociggOw z polietylenu sieciowanego

- izolacja rurociggéw otuling cieptochronng

- montaz zaworow grzejnikowych termostatycznych o srednicy 15mm z glowicami termostatycznymi

. montaz zaworéw odcinajacych podgrzejnikowych podwojnych oraz zaworéw odcinajgcych na
powrocie

- przekucia otwordéw w Scianach z obsadzeniem tulei PCW z uszczelnieniem, kucie bruzd.

1.3.2. Urzgdzenia grzejne:
montaz grzejnikéw stalowych ptytowych konwektorowych
wg zestawienia w PB

1.3.3. Préby i regulacje instalacji:

a) ptukanie instalacji CO,

b) préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania.

c) proba i regulacja dziatania instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Materialy uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny spetiaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate techniczna.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego wedtug zasad
niniejszej ST sa:

- KOTLOWNIA

- Roboty demontazowe

- Demontaz kotta 0 mocy 240kW

- Demontaz istniejgcego orurowania kottowni wraz z armaturg

- Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 20
km

- Kottownia roboty budowlane

- Pomosty o masie do 5.0 t - demontaz

- Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do
1 km

. Transport Ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za 4 km Krotnos¢ = 4

- Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
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- Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otwordow drzwiowych i okiennych

. Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2

- Odbicie tynkébw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schod6éw o powierzchni odbicia do 5 m2

- Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi

. Zatadowanie gruzu na samochody samowytadowcze

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za 9 km Krotno$¢ = 9

- Opfata za sktadowanie gruzu z rozbiérek na wysypisku

- Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego

- Wykonanie przesklepien otworoéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
ceonik 160 mm

- Umocowanie siatki na stopkach belek

- Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg

- Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokosci do 40 cm

- Zasypanie i zageszczenie pomieszczenia kottowni wraz pom magazynu - piasek

- Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pospétka

- Podktady betonowe na podtozu gruntowym

- Dopfata za zbrojenie siatkg stalowg fi8mm krzyzowo co 30cm

- lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa

- lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga warstwa

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmiane grubosci o 20 mm
Krotnos¢ = 2

. Stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podiozu - reczne uktadanie betonu

- Fundamenty pod maszyny - betonowe o grubosci 10 cm i pow. do 5 m2 - reczne ukfadanie betonu

. Okfadziny schoddw z ptytek 30x30 cm ukladanych na klej metodg kombinowang

- Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metodg zwyktg

- Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfadane na Kklej z
przecinaniem ptytek metodg kombinowang

. Zabezpiecznie progu z katownika

- Przemurowanie przewodow kominowych i wentylacyjnych z cegly na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej (na wszystkich kondygnacjach)

- Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na scianach
ceramicznych,betonowych,z ptyt wibrowo-cem.,zagrunt.siatkach (na wszystkich kondygnacjach)

. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdw wewnetrznych $cian i sufitbw (na wszystkich
kondygnacjach)

- Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;j

- Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne kat. 11l wykonywane recznie na scianach i stupach

- Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne Kkat. 11l wykonywane recznie na stropach i podciggach

- Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 5cm do stropu

- Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikdw metalowych do $cian z betonu

- Przyklejenie warstwy siatki na stropach

- Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykitg

. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkdw gtadkich bez
gruntowania

- Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania -
dodatek za kazde dalsze malowanie

- Dwukrotne malowanie farbami gazoszczelnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania

- Drzwi stalowe przeciwpozarowe El 30 o powierzchni ponad 2 m2

- Drzwi stalowe zewnetrzne o powierzchni ponad 2 m2

- Technologia kottowni wraz z wewnetrzng instalacjg gazu i kanalizacji sanitarnej

- Kociot grzewczy (105kW) z modulowanym palnikiem, moc cieplna 30-315kW sprzegto, rozdzielacz
zailania i powrotu, Zestaw z kompletem zabezpieczen zaworami bezpieczenstwa, zabezpieczenie

Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkét Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 116

braku wody w kotle

- Regulator wraz z modutem

- Regulator pogodowy z kompletnym wyposazeniem

. Zasobniki ciepta o pojemnosci 300 dm3 zestawem przewoddéw $r. 160mm do doprowadzenia i
odprowadzenia powietrza z parownika

- Naczynia wzbiorcze przeponowe 300

- Naczynia wzbiorcze przeponowe 18

- Naczynia wzbiorcze przeponowe 40

- Pompy obiegowe do grzejnikéw

- Pompy obiegowe do nagrzewnic wentylacyjnych

. Pompy fadowania zasobnika

- Pompy cyrkulacyjne

. Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 20 mm

- Separator powietrza

- Separator zanieczyszczen

. Zawor 3d sr. 40mm z sitownikiem

. Zawor 3d $r. 32mm z sitownikiem

- Filtr siatkowy o $r. nominalnej 65 mm

- Filtr siatkowy o $r. nominalnej 80 mm

- Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm

- Zawory zwrotne o sr. nominalnej 80 mm

- Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm

- Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm

- Zawory antyskazeniowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm

- Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych domowych o $r.
nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych

- Wodomierze skrzydetkowe sterowane elektronicznie i radiowo o $r. nominalnej 25 mm

. Zawory regulacyjne o $r. nominalnej 80 mm

. Zawory regulacyjne o $r. nominalnej 65 mm

. Zawory regulacyjne o $r. nominalnej 50 mm

. Zawory regulacyjne o $r. nominalnej 32 mm

. Zawory odcinajgce kulowe o $r. nominalnej 100 mm

. Zawory odcinajgce kulowe o $r. nominalnej 80 mm

. Zawory odcinajgce kulowe o $r. nominalnej 50 mm

. Zawory odcinajgce kulowe o $r. nominalnej 32 mm

. Zawory odcinajgce kulowe o $r. nominalnej 20 mm

. Zawory odcinajgce kulowe o $r. nominalnej 15 mm

. Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 3/8"

- Termometry montowane 0-120C wraz z wykonaniem tulei

- Termometry montowane 0-60C wraz z wykonaniem tulei

- Manometry 0-4bar montowane wraz z wykonaniem tulei

- Manometry 0-10bar montowane wraz z wykonaniem tulei

- Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 200 mm

- Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 150 mm

. Zawor odcinajagcy (zabezpieczony przed niezamierzonym zamknieciem - zawoér kotpakowy) o $r.
nominalnej 25 mm

- Kompaktowa zmigkczalnia

. Zawor automatycznego napetniania z ogranicznikiem cisnienia i zaworem zwrotnym, odcinajgcym i
manometrem

- Neutralizator kondensatu

- Kratki wentylacyjne zaluzjowe nawiewne 450x400

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztaltek do 35 % - wraz z prébg montazowg

- Kratki wentylacyjne zaluzjowe nawiewne 300x300

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat
ksztaltek do 35 % - wraz z prébg montazowg

. Podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 1300 mm, w uktadach kanatowych -
wraz z préba montazowg

- Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 315 mm - wraz z prébg montazowg

- Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 100 mm o potgczeniach spawanych na
Scianach w budynkach
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- Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach spawanych na scianach

w budynkach

- Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach spawanych na scianach
w budynkach

- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach spawanych na $cianach
w budynkach

- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach spawanych na $cianach
w budynkach

- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach spawanych na $cianach
w budynkach

- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach spawanych na scianach
w budynkach

- Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o potgczeniach podwojniegwintowanych, w
hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych

- Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach gwintowanych, w
hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych

- Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr.nom. 65 mm na $cianach
w budynkach niemieszkalnych

- Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy do 50 mm

- Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy ponad 50 do 100 mm

- lzolacja rurociggéw $r. 100 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)

- lzolacja rurociggdw $r. 80 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)

- lzolacja rurocigg6w $r. 65 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)

- lzolacja rurociggéw $r. 50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)

- lzolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)

- lzolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)

- lzolacja rurociggw $r. 15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)

- Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

- Uruchomienie kottowni c.o.

- Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko Wyszczegoélnienie rob6t: 1. Zerwanie
posadzek lub oktadzin przysciennych z usunieciem zniszczonych warstw izolacyjnych. 2. Utozenie
izolacji z folii. 3. Utozenie piyt styropianowych. 4. Podktad cementowy grubosci 5 cm (kol. 02). 5.
Posadzka cementowa gr. 2 do 3 cm ze starannym ubiciem i wyrGwnaniem wraz z uzupetnieniem
cokolika z odpowiednim zatarciem (kol. 01).

- Wykopy waskoprzestrzenne umochione o szerokosci do 1.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |-
Il z zasypaniem i odeskowaniem wykopu wewngtrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru

- Rurociaggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow
uszczelnione folig aluminiowg

- Studnie rewizyjne o sr. 1000 mm z kregbéw betonowych, wewnatrz budynkéw wykonywane w
gotowym wykopie, o gt. do 1.5 m - montaz wtazu lekkiego

- Wstawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r. 100 mm uszczelnionego zaprawg
cementowag

- Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek Zzeliwnych o $r. 100 mm

- Whpusty zeliwne piwniczne o sr. 100 mm

- Rurociaggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach, kottowniach, pompowniach, weztach cieplnych

- Rurociaggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach, kottowniach, pompowniach, weztach cieplnych

- Rurociaggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zaciskanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych

- Rurociaggi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zaciskanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych

- Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o potaczeniach zaciskanych, na scianach
w budynkach niemieszkalnych

- lzolacja rurocigg6éw sr. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

- lzolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)

- lzolacja rurociggéw sr. 50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

- Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza
(pulsacyjna)

- Préba szczelnos$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 63 mm)

Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkoét Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 118

. Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o ér. do 65 mm)

- Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

- Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek ustepowych o
potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm

- Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm

- Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm - ksztattka 63/50mm

- lzolacja tasmg termoizolacyjng o odpornosci ogniowej 1h rurociggdéw o srednicach zewn.60-95 mm

- Wiercenie otwordéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w cegle

- Kottownia instalacja elektryczna

- Demontaz opraw oswietleniowych zarowych

. Demontaz uszczelnionego tgcznika z tworzyw sztucznych lub metalowego

- Tablica rozdzielcza TK prefabrykacja wg dokumentaciji

. Gtéwna szyna uziemiajgca GSU

- Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2 wciggane do rur

- Rury winidurowe 18 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton

- Rury winidurowe 22 ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton

- Przewody kabelkowe YDY 5x4 mm2

- Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2

- Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2

- Przewody kabelkowe YDY 3x1,0 mm2

- Przewody kabelkowe YDY 2x1,0 mm2

- Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezsrubowo

- Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykrecane o
obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2

- taczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe

- Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworow

- Oprawy IP66 230V/60W/8150Im

- Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm

- Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciggane do rur

- Whylgcznik kottowni

- Transformator ochronny prznosny 100VA 230/24V

- Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

- Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty 35 mm2 pod zaciski lub bolce

- Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

- Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski lub bolce

- Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt 4 mm2

- Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt 16 mm2

- Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt 35 mm2

- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

- Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

- Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)

- Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba)

- Komin

. System podprowadzenia spalin do kaskady 3 kottbw Komin odprowadzenia spalin Rusztowanie

- Wentylacja

. Kratka zaluzjowa nawiewna 450x400

- Kanat nawiewny z blach stalowej ocynkowanej 400x400

- Kratka zaluzjowa wywiewna 300x300

- Kanat wywiewny z blach stalowej ocynkowanej 300x300

- Podstawy dachowe stalowe prostokgtne 300x300

- Wywietrzak dachowy 300x300

. Zewnetrzna instalacja gazowa

- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.
I1I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokosé do 1,5 m, szerokosé¢ 0,8-1,5 m

- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm

- Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 75 mm z rur w zwojach

- kaczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 75 mm metoda zgrzewania czotowego

- Potgczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych

- Potgczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm - ksztaltka PE/stal 75/65mm

- Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego
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Ksztaltki stalowe o $r. nom. 80 mm przejscie rurowe PE/stal dz75/dn65
Montaz rurociggu niskiego i $redniego ciSnienia ga- zociggi o $r.nom.65 mm montowanego przy

uzyciu sprzetu recznego

Ksztattki stalowe o $r. nom. 65 mm Kolano hamburskie 90 st. 65/76,1 x 2,9 mm

Ksztattki stalowe o $r. nom. 65 mm Zwezka stalowa czarna symetr. fi 65/50 mm

Przejscia gazociggu przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm dla przytgczy gazowych o
sr.nom. 65 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 100 mm
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-1V; gtebokosé do 1,5 m,

szerokos$¢ 0,8-1,5m

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu -

kat. gruntu 11l
Szafki gazowe nascienne

Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o $r.przytgcza 50 mm na

Scianach

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Roboty demontazowe

Demontaz grzejnika zeliwnego lub stalowego wraz z uchwytami
Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r.15-20mm
Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o §r.20 mm na Scianie

Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.25-32 mm na $cianie

Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.40-50 mm na $cianie

Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o §r.65 mm na Scianie

Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o §r.80 mm na Scianie

Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$é 20

km
Instalacja c.o.

Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm grzejnik 11/600x400
Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm grzejnik 11/600x500
Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm grzejnik 11/600x600
Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm grzejnik 11/600x1400

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.
Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys.

600-900 mm i diug.
600-900 mm i diug.
600-900 mm i diug.
600-900 mm i diug.
600-900 mm i diug.
600-900 mm i diug.
600-900 mm i diug.
600-900 mm i diug.
600-900 mm i diug.
600-900 mm i diug.
600-900 mm i diug.
600-900 mm i diug.
600-900 mm i diug.
600-900 mm i diug.

do 1600 mm grzejnik
do 1600 mm grzejnik
do 1600 mm grzejnik
do 1600 mm grzejnik
do 1600 mm grzejnik
do 1600 mm grzejnik
do 1600 mm grzejnik
do 1600 mm grzejnik
do 1600 mm grzejnik
do 1600 mm grzejnik
do 1600 mm grzejnik
do 1600 mm grzejnik
do 1600 mm grzejnik
do 1600 mm grzejnik

Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm grzejnik
Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm grzejnik
Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm grzejnik
Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm grzejnik
Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 14 mm do grzejnikow
Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejnikow
Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 18 mm do grzejnikow
Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow
Rurociagi z rur PE-RT-AL tgczone metodg mecha- niczng na scianach budynkéw mieszkalnych, przy

srednicy rurociggu 14 mm

22/600x600
22/600x900
22/600x1000
22/600x1200
22/600x1400
22/600x400
22/600x500
22/600x600
22/600x700
22/600x800
22/600x900
22/600x1000
22/600x1200
22/600x1400
33/600x800
33/600x900
33/600x1200
33/600x1200

Rurociagi z rur PE-RT-AL tgczone metodg mecha- niczng na scianach budynkéw mieszkalnych, przy

srednicy rurociggu 16 mm

Rurociagi z rur PE-RT-AL tgczone metodg mecha- niczng na scianach budynkéw mieszkalnych, przy

srednicy rurociggu 18 mm

Rurociagi z rur PE-RT-AL tgczone metodg mecha- niczng na scianach budynkéw mieszkalnych, przy

srednicy rurociggu 20 mm

Rurociagi z rur PE-RT-AL tgczone metodg mecha- niczng na scianach budynkéw mieszkalnych, przy
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Srednicy rurociggu 25 mm

Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)

Proby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w budynkach nie-
mieszkalnych

Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominal- nej 10 mm o potgczeniach spawanych na
Scianach w budynkach

Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominal- nej 15 mm o potgczeniach spawanych na
Scianach w budynkach

Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominal- nej 20 mm o potgczeniach spawanych na
Scianach w budynkach

Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominal- nej 25 mm o potgczeniach spawanych na
Scianach w budynkach

Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominal- nej 32 mm o potgczeniach spawanych na
Scianach w budynkach

Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominal- nej 40 mm o potgczeniach spawanych na
Scianach w budynkach

Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $&r. nominal- nej 50 mm o pofgczeniach spawanych na
Scianach w budynkach

Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $&r. nominal- nej 65 mm o potgczeniach spawanych na
Scianach w budynkach

Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr. nominal- nej 100 mm o potgczeniach spawanych na scia-
nach w budynkach

Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
Malowanie rur stalowych i blaszanych o sr. do 50 mm

Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 mm

Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwinto- wanych o $r. nominalnej 15 mm

Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwinto- wanych o $r. nominalnej 25 mm

Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwinto- wanych o $r. nominalnej 32 mm

Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwin- towanych o $r. nominalnej 20 mm zawé6r 3000
katowy 2-r spust z lewej (3066) DN20

Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwin- towanych o $r. nominalnej 20 mm zawér 3000
kagtowy 2-r spust z prawej (3066) DN20

Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwin- towanych o $r. nominalnej 10 mm zawér kulowy z
pokrettem DN10

Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwin- towanych o sr. nominalnej 15 mm zawér kulowy z
pokrettem DN15

Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwin- towanych o $r. nominalnej 20 mm zawér kulowy z
pokrettem DN20

Zawory termostatyczne DN15

Wymiana zaworu termostatycznego DN15

Sitownik termiczny + adapter

Wzmacniacz WS

Panel centralny

Termostat

Zawory odpowietrzajgce automatyczne kgtowe o $r. 15 mm

Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)

Izolacja rurociggow $r.15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)

Izolacja rurociggow $r.18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)

Izolacja rurociggow $r.22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)

Izolacja rurociggow $r.28 mm otulinami Z - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)

Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.35 mm otuli- nami i matami (ptytami) - gr.izolacji 40 mm
Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.42 mm otuli- nami i matami (ptytami) - gr.izolacji 50 mm
Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.48 mm otuli- nami i matami (ptytami) - gr.izolacji 50 mm
Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.60 mm otuli- nami i matami (ptytami) - gr.izolacji 70 mm
Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.76 mm otuli- nami i matami (ptytami) - gr.izolacji 80 mm
Izolacja dwuwarstwowa rurociggow $r.114 mm otuli- nami i matami (ptytami) - gr.izolacji 120 mm
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cia- nach z ceglty na zaprawie wapiennej i
cementowo- wapiennej

Przejscia rurociggu przez $ciany murowane grub.do 2 cegty dla rur o $r.nom.do 50 mm w tulejach
ochronnych wraz z tynkowaniem i malowaniem wraz z zabezpieczeniem p.poz.

Przejscia rurociggu przez stropy betonowe o grub.do 50 cm dla rur o $r.nom.do 50 mm w tulejach
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ochronnych wraz z tynkowaniem i malowaniem wraz z zabezpieczeniem p.poz.

- Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtosc
20 km

- Instalacja zasilania budynku B

- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominal- nej 50 mm o potgczeniach spawanych na
Scianach w budynkach

. Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwinto- wanych o $r. nominalnej 50 mm

- Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

- Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm

- lzolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.60 mm otuli- nami i matami (ptytami) - gr.izolacji 70 mm

- Instalacja zasilania nagrzewnic

- Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominal- nej 65 mm o potgczeniach spawanych na
Scianach w budynkach

. Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwinto- wanych o $r. nominalnej 65 mm

- Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

- Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 mm

- lzolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.76 mm otuli- nami i matami (ptytami) - gr.izolacji 80 mm

Wyboru konkretnego typu materiatu oraz jego Producenta o ile nie wymieniono go powyzej, dokonuje Inzynier
sposréd przedstawionych przez Wykonawce propozycji. Zastosowane materialy powinny byé zgodne z
Polskimi normami lub posiada¢ Aprobaty techniczne.

2.1. SKEADOWANIE.

2.1.1. RURY.

Rury powinny byé¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajgcych czesci
kotnierza lub kielicha.

Rury mozna przechowywa¢ w budynku, w miejscu udostepnionym przez Inzyniera, ukladajac je w pozycji
lezacej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona. Pierwszg warstwe
rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Sposob sktadowania rur stalowych nie moze spowodowac ich
uszkodzenia lub korozji.

Wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegéinych grup, wielkosci i gatunku w spos6b zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.1.2. KSZTALTKI, ARMATURA, GRZEJNIKI.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu materialdbw nalezy Scisle
przestrzegac¢ zaleceh Producenta.

3. SPRZET.

Do przygotowania oraz tgczenia rur miedzianych nalezy stosowaé sprawne narzedzia i urzadzenia gazowe
przenosne (palniki reczne) z butlami gazowymi o pojemnosci nie wiekszej niz 11kg.

Ciecie i kalibrowanie rur w miejscach potgczen z armaturg przy pomocy sprzetu recznego.

4. TRANSPORT.

Rury, ksztattki, grzejniki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materialy nalezy
uktada¢ réwnomiernie na caftej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdiuz Srodka
transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z s$rodkéw transportowych, lecz roztadowywa¢ po pochytych
legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wyladunku rur oraz armatury nalezy $cisle przestrzegac
wymagan Producenta.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego.
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5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku na Scianie
w sposob trwaty i widoczny, lecz tatwy do usuniecia po montazu.

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

5.2.1 . Wymagania ogdlne.

Przewody centralnego ogrzewania nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Technologia uktadania przewodow powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy z Dokumentacjg Projektowa.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno byé dokonane przy pomocy odpowiednich
ksztattek tukéw lub kolanek.

5.2.2. Montaz przewoddéw rurowych.

Rury prowadzi¢ po $cianach i stropach prostoliniowo i réwnolegle do ich powierzchni.

Potgczenia rur poprzez lutowanie kapilarne gazowe, potaczenia z armaturg gwintowane. Gestos¢ rozstawu
podpar¢ ruchomych zalezna od srednicy rury i powinna by¢ zgodna technologig. Uchwyty do rur z przektadka
gumowg. Uchwyty montowane w stropie z kotkiem rozporowym blaszanym.

Odlegtos¢ rurociggéw od przegréd budowlanych i wzajemnie od siebie powinna pozwoli¢ na fatwy montaz
izolacji cieplnej. Odlegtos¢ izolacji od przegrody minimum 20mm. Odlegto$¢ pomiedzy rurociggami 100mm.
W celu odcinania poszczegoélnych sekcji - czesci instalacji nalezy zamontowaé na rurociggach zawory kulowe
przelotowe zgodnie z dokumentacjs.

Przejscia przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych z rur PCV o srednicach odpowiednich do $rednic rur.

5.2.3. Montaz grzejnikéw konwektorowych.

Grzejniki montowa¢ do $cian symetrycznie w stosunku do szerokosci wneki z uwzglednieniem mozliwosci
montazu gtowicy termostatycznej. Stosowaé systemowe zawiesia grzejnikowe.

Na korytarzach montowac¢ ostony grzejnikowe.

5.2.4. 1zolacja termiczna rurociggéw w piwnicach.
Po pozytywnej prébie cisnieniowej nalezy wykonac izolacje termiczng rur oktadzing koszulkowg z pianki PE
0 grubosci 30 mm. Zamki podtuzne izolacji klejone na catej diugosci.

5.2.5. Préba szczelnosci instalaciji.

Instalacje przed uruchomieniem nalezy poddac prébie szczelnosci.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instnlacje sanitarne i przemystowe.
Szczelnos¢ odcinka przewodu lub instalacji bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia
prébnego.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscic, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamkniete za pomocag odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej diugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ p=0,6MPa.

Wysokos$¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr z tarczg 160mm przy pompie hydrauliczne;.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac¢ jego ptukania,
uzywajgc do tego czystej wody. Predkosé przeptywu czystej wody powinna byé tak dobrana, aby mogta
wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdéd mozna uzna¢ za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

5.2.6. Oznakowanie przewoddw.

Wszystkie rurociggi nalezy czytelnie oznaczy¢ w poblizu zawordw, tréjnikdw i odpowietrzen i innych miejsc
dostepu w szachtach i przestrzeniach stropu podwieszanego. Oznaczenie powinno polega¢ na naklejeniu lub
pomalowaniu paska czerwonego lub niebieskiego dla odréznienia zasilania i powrotu.

5.2.7. Podtgczenie instalaciji. )
Instalacje po odebraniu przez Inzyniera nalezy podtgczy¢ do nowo wybudowanej instalacji kottowni. Zrédiem
wody grzewczej o zmiennych parametrach 75/60C jest kottownia gazowa zlokalizowana w podpiwniczeniu
budynku.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang, wiedzg
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techniczng, z nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbednych zataman,
obejs¢, mijanek ect.

6.2. Roboty montazowe.

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2,
) utozenia przewodow:
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkow przewodow,
zabezpieczenia przewodu przy przejéciach przez przeszkody,
kontrola potgczen przewodow,
d) jakosci i staranno$ci montazu grzejnikow i oston grzejnikowych,
e) wykonanie izolacji termicznej rur,
f) szczelno&ci przewodu.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
Producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materialy speiniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr przewodu centralnego ogrzewania dla danej $rednicy oraz sztuka lub
komplet zamontowanej armatury lub grzejnika.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze rob6t powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot oraz
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz rob6t (roboty przygotowawcze i zanikowe, etapy itp.),
protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu lub czesci instalacii,
protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu,
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw urzgdzen i materiatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacijg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i
uzupetnienia,

- protokoly z przeprowadzonego ptukania przewodu,

- protokoly badah szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogd6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00

9.2 Platnosé
Pfatnosci bedg wykonywane na podstawie Umowy

10. PRZEPISY

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach og6lnych, roboty instalacji centralnego ogrzewania powinny
by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajgcymi z PN-64/B-10400. - Urzadzenia centralnego
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ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Woda do préb i napetniania instalacji, w zaleznosci od uzytych materiatéw, powinna odpowiada¢
wymaganiom normy:

PN EN Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

ST — S 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO -
WYWIEWNEJ | KLIMATYZACJI

1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO — WYWIEWNEJ

przy wykonaniu rob6t zwigzanych z budowg Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkét Publicznych w
Osnie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

Wentylacja

Kratka zaluzjowa nawiewna 450x400

Kanat nawiewny z blach stalowej ocynkowanej 400x400
Kratka zaluzjowa wywiewna 300x300

Kanat wywiewny z blach stalowej ocynkowanej 300x300
Podstawy dachowe stalowe prostokatne 300x300
Wywietrzak dachowy 300x300

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materiaty.

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢
warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen
powinien odpowiadac¢ co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudow
powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.
Szczelnosé potgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom szczelnosci tych przewoddw. Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw
wentylacyjnych w celu ichobstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzadzeh i elementow
wentylacyjnych powinno by¢ wykonanez uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami
konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Urzgdzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Podstawowe urzgdzenia: wg PB

3.Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport wg wymagan ogoinych ST.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

5.Wykonanie robot.

Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosié¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach,

ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos$é
na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtosé miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci | wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywalo na jej
szczelnosé, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcii.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow:
- przewodow,
- materiatu izolacyjnego,
- elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,
np. ttumikow, przepustnic itp.,
- elementdw skfadowych podpér lub podwieszen,
- osoby lub oséb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodbéw w czasie czyszczenia
lub konserwaciji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong

temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuije.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszenh do konstrukcji budowlanej po

winny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mieé

wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci

pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
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Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami

z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy

plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewoddow

mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja

podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacije wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz

15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek
Z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzgdzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw
nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,
jak réwniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.
Elementy usztywniajgce wewnagtrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny
mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie
tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.
Nie nalezy stosowac¢ wewnagtrz przewodow ostro zakonczonych $srub lub innych
elementéw, ktore mogg powodowa¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzadzeh
czyszczacych.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw
i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo
otwierac.
W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm
nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W
przypadku
przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej Srednicy 200 mm,
lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.

Tablica 1
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica Minimalne wymiary otworu :

przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu - ‘;V\"_?
mm mm ! | AN
d A B i
200£d£315 300 100 A i : B
315<d£500 400 200 1
>500 500 400 S~/
2 600 500 |
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D otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

4.2.4.10.W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w tablicy 2.

Tablica 2

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym
Wymiar boku Minimalne wymiary otworu

przewodu rewizyjnego w Sciance przewodu mm ]
mm I I
) A B A I I
£200 300 100 | |
200<s£500 400 200 I |
>500 500 400 “TB1"
2 600 500 <4

Y wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny

2 otwor rewizyjny jako whaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalaciji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na
koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden
lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krétsza krawedz byta

réwnolegta do krotszej krawedzi scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate
w ten sposéb otwory nie powinny byé mniejsze niz okreslone w tablicach 1i 2.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:
- przepustnice (z dwéch stron);
klapy pozarowe (z jednej strony);
nagrzewnice i chtodnice (z dwéch stron);
ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwéch stron);
filtry (z dwoch stron);
- wentylatory przewodowe (z dwdéch stron);
h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);
i) urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny
by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45 °, a w przewodach
poziomych odlegto$¢é miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byé wieksza niz 10 m.
W poziomych przewodach odprowadzajgcych powietrze z okapow kuchni zawodowych
nalezy stosowac otwory rewizyjne w odstepach nie wiekszych niz 6 m.

Wentylatory
Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
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drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amor-
tyzatorow sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikéw elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczac w taki sposob, aby srodek ciez
kosci wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i ksztalt tgcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztalttem otworéw wentylatora.
Dlugos¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 £ L = 250 mm.
taczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika

wentylatora;

réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

ustawienie két pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora

i silnika (w przypadku wentylatorow z przektadnig pasows).

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)

kierunek obrotéw wentylatora.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny by¢é wyposazone w elastyczne elementy o diugosci L
wynoszacej 100 £ L £ 250 mm zamontowane miedzy ich kr6écami wlotowymi i wylotowymi a siecig
przewodow.

Sposoéb doprowadzenia powietrza zewnetrznego powinien umozliwia¢ jak najbardziej
réwnomierny w danych warunkach budowlanych doptyw powietrza do otworu ssawnego
aparatu.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysajgce powietrze zewnetrzne powinny byé po
stronie ssawnej wyposazone w przepustnice umozliwiajgce odcigcie doptywu powietrza
zewnetrznego po wytgczeniu wentylatora.

Wymienniki ciepta

Nagrzewnice
Lamele nagrzewnic powinny byé réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajgcych np. z
nieprawidtowego transportu lub sktadowania.
Nagrzewnice powinny byé tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
oczyszczenia lub wymiany.
Sposaéb przylgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic
powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewod
zasilajgcy powinien by¢ przytgczony od dotu, a przewdd powrotny od goéry, a w przypadku
nagrzewnic parowych sposéb przytagczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego powinien by¢
odwrotny.
Sposo6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$é
tatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z
instalacji.
Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw
Zamrozeniowego.
Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie
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pradowe i zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni
grzejnej. Uktad sterujgcy powinien zabezpieczac¢ przed wigczeniem nagrzewnicy bez jedno
czesnego uruchomienia wentylatora instalaciji.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory
rewizyjne w przewodach umozliwiajgce czyszczenie tych urzgdzen, o ile ich konstrukcja
nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.
Urzgdzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej
powinny mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego
zbiornika.

Nawilzacze powietrza

Nawilzacze powietrza wodne lub parowe powinny by¢ wyposazone w niezbedne

urzadzenia odcinajgce i regulacyjne.

Nawilzacze powietrza wodne powinny byé¢ tak zamontowane i wyposazone, aby byta

mozliwosc¢ ich przytgczenia do instalacji wodociggowej, w sposéb spetniajgcy wymaganiaPN-B-01706 i,
jesli jest to wymagane, instalacji kanalizacyjnej, w sposéb spetniajgcy wymaganiaPN-B-01707.

Nawilzacze powietrza powinny byé wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce przenikaniu kropel wody do
innych czesci instalacji. W koniecznych przypadkach nalezy dokona¢ odwodnienia odcinka przewodu
nastepnego po nawilzaczu.

Filtry powietrza
Filtry powinny byé wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznosé
wymiany wkfadu filtracyjnego lub jego regeneraciji.
Filtry moga byc:

- mocowane w przegrodzie,

- zamontowane w sieci przewodow.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelnos¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
Sposéb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza
na filtr.
Wktady filtrujgce nalezy montowac¢ po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych
lub zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy
Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzow,
ale z mozliwosciag ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.
NawiewnikOw nie powinno sie umieszczac¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktécajgcy wptyw na
ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty
i szczelny.
Przewod fgczacy sie¢ przewodéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrétsza trasa, bez zbednych hakdw i ostrych zmian kierunkéw.
W przypadku tgczenia nawiewnikdw lub wywiewnikow z siecig przewodoéw za pomocag przewodow
elastycznych nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow,

- stosowaé przewodow dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:
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- dlugosé¢ (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do nawiewnika
powinna wynosic¢: L 2 3D;
- przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktérego podtgczony jest
przewdd o srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢: s £ L/8.
Sposo6b zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac
budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane
w pozycji catkowicie otwarte;j.
Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow
ochronnych
itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lici itp.
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny byé zamocowane w sposéb zapewniajgcy
wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.
Przepustnice
Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalaciji.
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé tatwg zmiane potozenia fopat
w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego.
Szczelnos$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé
co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.
Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A
wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Thumiki hatasu

Ttumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej

z oznakowaniem zawierajgcym:

-kierunek przeptywu powietrza,

-wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra - ).

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni

wentylacyjnej) tlumiki nalezy montowaé w przewodach wentylacyjnych jak najblizej

przegrody akustycznej ($ciana, strop) oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego.
Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem a przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

Sie¢ przewodow nalezy tgczy¢ z ttumikiem za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.

6.Kontrola jakosci robot.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania kanatéw wentylacyjnych.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaly prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujgce prace wstepne:
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a)Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b)Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

c)Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

d)Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

€)Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; je$li to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

f)Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

g)Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h)Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i)Nastawienie elementéw dtawigcych urzgdzeh umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, chiodzacej i
nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

j)Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k)Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

I)Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.

Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegélne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.;
do caltych instalacji.

Poszczegdblne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkéw pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen,
czesciowa i petha wydajnosc, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady
i wspotdziatanie roznych uktaddw regulacji, jak réwniez sekwencje regulacji i symulacje
nadzwyczajnych warunkow, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowiedz uktadu regulaciji.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementéw skladowych instalaciji.
Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementdw regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzgadzeh regulacyjnych nalezy
rowniez obserwowac zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen.
Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to
wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalaciji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
Kierunek obrotow wentylatoréw,
Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora,
Dziatanie wytgcznika,
Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz ukfadu regulacji przepustnic,
Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego,
Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych,
Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych,
h) Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych.

Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych,
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Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta,
Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta,
Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dzialania nawilzaczy powietrza

7) Dziatanie regulaciji;

8) Dziatanie elementdw zasilajgcych i spustowych;
9) Dziatanie i kierunek obrotow pompy cyrkulacyjnej.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania klap pozarowych
c) Badanie urzadzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;
d) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

Kontrola dziatania sieci przewodow

6. Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chtodzenia
i nawilzania powietrza;

7. Dostepnos¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania komory mieszajacej, komory rozpreznej itp.
Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu

powietrza w pomieszczeniu

1. Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;

2. Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywOw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez
cyrkulacji powietrza w poszczegolnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych
w projekcie lub umowie).

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych
przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegélnosci:

Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

Dziatania wtgcznika rozruchowego;

DL;G’ILQI lia IJI LC\,;VVLQI LILLI ULCI l;UVVCUU,
Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
Dziatania regulacji strumienia powietrza,;
Dziatania urzgdzen do odzyskiwania ciepta;
h) Wspétdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowej.

Pomiary kontrolne
Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje podano w tablicy
ponizej:

Tablica
Zakres rzeczowy pomiardw kontrolnych
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Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie
P St Te Op Strumi | Temperat Wil Poz Pre
ob ru mp or | en ura got iom dko
Or mi era prz objetos| powietrza nos dzw $¢
pr e |tur ept| ci nawiewa ¢ ek | pow
ad N a yw powietr nego ™ i po UA ietrz
u o | po u za temperat wie aw
sil  bj |wie na nawiew| ura trza po
ni et | trza filtr anego i| powietrza mie
Parametry ka 0§ ™ ze wywie w szc
Ci waneg pomieszc zeni
p 0 zeniu u
o]
wi
et
rz
a
"

Funkcje instalacji

(F)z 1 1 o 1 2 0 0 2 0
(F)H 1 1 1 1 2 2 o 2 2
(F)C 1 1 1 1 2 2 2 2 2
(F)M/D 1 1 1 1 2 2 1 2 2
(F)MD 1 1 1 1 2 2 1 2 2
(F)HC 1 1 1 1 2 1 2 2 |2
(F) HM/HD/CM/CD 1 1 1 1 2 1 1 2 2
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 2 2
(F) HCMD 1 1 1 1 2 1 1 2 2
Wyjasnienie odsytaczy i symboli

" powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane

7 w zalezno$ci od sposobu regulacii, jesli ma zastosowanie

0- po'm'iar nie jest konieczhy 2 - wykona¢ tylko w przypadku wymagan w
1 - wykona¢ w kazdym przypadku umowie

(F) - filtracja (jezeli wystepuje) M - nawilzanie

C - chtodzenie Z -bez zadnego procesu termodynamicznego

D - osuszanie
H - ogrzewanie

Zakres ilosciowy pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania

W przypadku pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania instalacji jest czesto konieczne
wielokrotne powtarzanie tej samej procedury w réznych punktach instalacji i pomieszczen.
W celu zmniejszenia zwigzanej z tym pracochtonnosci dopuszcza sie stosowanie sprawdzenia
wyrywkowego.

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych powinien by¢ ustalony przed
rozpoczeciem montazu instalacji i stanowi¢ jeden z czterech poziomoéw, oznaczonych
odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie,
nalezy stosowac¢ poziom A.

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania
instalacji, o ile nie dokonano innych uzgodnien.

Okreslenia
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Parametr - stan czesci skladowej instalacji (odpowiedz na sygnat, warunki dziatania itd.), ktory
powinien by¢ sprawdzony, lub wielkosci fizyczne (np. temperatura, strumien powietrza, prad itp.), ktore
powinny byé zmierzone.

Podobne lokalizacje - czesci budynku (pomieszczenia, strefy) lub czesci sktadowe instalacji
(wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), ktorych funkcje sg tego samego rodzaju i ktére
pociggajg za sobg dziatanie instalacji oceniane w tym samym rzedzie wielkosci.

Zakres ilosciowy
Zakres ilosciowy pomiardw kontrolnych i kontroli dziatania okreslono odpowiednimi wzorami
podanymi w tablicy 5. Wzory dotyczace poziomow A, B i C majg zastosowanie dla n3 10.

Tablica
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiaroéw Wzér do obliczenia
kontrolnych i kontroli dziatania zakresu

A p=I1,6 x n°%4

B p=2,23 x n®%

C p =3,16 x n°

D p=n

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby catkowitej.

Wyjasnienie symboli podanych w tablicy 5:
p - liczba podobnych elementéw wybranych do badan,
n - og6lna liczba podobnych elementéw w instalacji.

Jesli pomiary majg by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza sie pomiar pewnych
parametréw w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktére stanowig tylko utamek p. Liczbe wymaganych
pomiaréw podano w tablicy.

Tablica

Liczba pomiaréw do wykonania jako czes¢ liczby p (wg tablicy 5)

Liczba pomiaréw
Parametr Normalna Minimalna

Temperatura  powietrza ~w  pomieszczeniu

. o p/10 1
rejestrowana w sposéb ciagty przez 24 h
Wilgotnos¢  powietrza ~w  pomieszczeniu 0/10 1
rejestrowana w sposéb ciagty przez 24 h
Pionowy profil predkosci p/10 1
Predkos¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dzwigku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy sktadowe okresla sie jako podobne, jesli sg
identyczne i ich parametry majg identyczne wartosci (nominalne lub rzeczywiste). Np. wszystkie nawiewniki
powietrza tego samego rodzaju, ktére obstugujg pomieszczenia poréwnywalnej wielkosci i przeznaczenia, sg
klasyfikowane jako podobne lokalizacje do pomiaru strumienia objetosci powietrza.

Jesli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam parametr
instalacji, mozna bra¢ pod uwage tylko jedng lokalizacje. Np. jesli temperatura powietrza nawiewanego
jest utrzymywana strefowo, to moze by¢ ona mierzona tylko w jednym miejscu (podobna lokalizacja).
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Jesli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby pracujgce w podobny
sposob, to wtedy ogding liczbe podobnych lokalizacji nalezy przyja¢ jako n, pomimo podziatu na oddzielne instalacje.
Np. jesli 10 - cio kondygnacyjny budynek jest obstugiwany przez oddzielne instalacje na kazdej kondygnaciji
wyposazone po 20 nawiewnikow kazda, do obliczeh nalezy przyjgé n rowne 200 nawiewnikow.

5.3.2.4. Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢é wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiardw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.
W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m? nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy;
wieksze pomieszczenia powinny byé odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkdw.
Czynniki wptywajgce na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki
cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢
mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacji. Tolerancje
mierzonych wartosci, ktére powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru przyrzadéw pomiarowych, podano w
tablicy .

Dopuszczalna niepewnos$¢é mierzonych parametréw

Parametr Niepewnos¢”?
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +20%
Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15%
Temperatura powietrza nawiewanego +2°C

+ 15 % wartosci mierzonej

Wilgotno$¢ wzgledna . . .
wilgotnosci wzglednej

Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +15°C
Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3 dBA

» Wartosci niepewnosci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci projektowych, jak
réwniez wszystkie btedy pomiarowe.

Jedli do prawidtowego dziatania instalacji wymagane sg mniejsze warto$ci niepewnos$ci, powinny byé one
okreslone w projekcie technicznym instalacji. Jesli normy dotyczace urzadzen i elementéw instalacji
wymagajg mniejszych niepewnosci, to nalezy sie do tego stosowac. Wszystkie temperatury i charakterystyki
cieplne i chtodnicze instalacji powinny réwnoczesnie spetnia¢ wymagania projektowe z wyzej podanymi
niepewnosciami.

Pomiary specjalne

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie sg wystarczajgce do zweryfikowania jakosci dziatania instalacji z
wystarczajgcg doktadnoscia, nalezy wykonaé pomiary specjalne. Program pomiaréw specjalnych, mierzone
parametry, przyrzady pomiarowe i punkty pomiarowe powinny by¢ uzgodnione w odrebny sposob.
Uzgodnienia powinny takze obejmowaé¢ dopuszczalng niepewnos¢ otrzymanych wynikéw. Uzgodnienia te
powinny by¢ dokonane przed rozpoczeciem montazu instalacji.

Praca i koszt zwigzany z pomiarami specjalnymi powinny by¢ wspotmierne z wymaganiami instalacji. Jesli
nie, nalezy o tym poinformowac inwestora przed rozpoczeciem pomiaréw, z odpowiednim wyprzedzeniem.
Pomiary specjalne mogg by¢ ograniczone do okreslonych urzgdzen lub elementéw instalacji. W pewnych
przypadkach moze byé niezbedne badanie instalacji w warunkach zblizonych do obliczeniowych letnich i
zimowych.

Tryb pracy instalacji lub jej czesci sktadowej powinien w czasie pomiaréw odpowiada¢ uzgodnionym
warunkom. W przypadku braku mozliwosci uzyskania uzgodnionych warunkéw powinna istnie¢ mozliwosé
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okreslenia odpowiednich parametrow w warunkach projektowych, np. poprzez przeliczenie parametréw w
warunkach pomiarowych na warunki projektowe.

Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji
W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji powinna zawieraé
nastepujgce ustalenia:
" Odniesienie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod
pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany;
Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokotu z badan;
Parametry projektowe dotyczgce instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku);
Warunki pdzniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych przyczyn
(np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);
Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi
(wg tablicy),
Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych,
Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikow badan (np. powtérzenie
badan po naprawie instalaciji).
Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny byc¢
zamontowane (np. przez powotanie sie na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletnosci
instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzgdzen i ich
wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Jesli wymagania techniczne
poszczegdlnych urzadzen sg przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym wymaganiom.

7.0bmiar robot.
Jednostkg obmiarowa rob6t jest 1Im2 oraz 1 szt. urzadzen , ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg
Przedmiaru Robdt.
Obmiar rob6t obejmuije:
Montaz kanatéw wentylacyjnych z blachy ocynkowane;.
Montaz kanatow z przewodow elastycznych izolowanych,
Montaz czerpni i wyrzutni sciennych z blachy ocynkowanej
Montaz central wentylacyjnych,
Montaz aparatow skraplajgcych,
Montaz konstrukcji wsporczych dla central i aparatéw,
Montaz nawiewnikow wentylacyjnych
Montaz wyrzutni z blachy ocynkowanej
Montaz wentylatorow kanatowych
Montaz rurociggéw odprowadzenia skroplin izolowanych

8.0dbidér robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapow robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
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Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,

zar6wno w zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

a)Sprawdzenie czystosci instalacji;
b)Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacii instalaciji.

W szczegdlnosci nalezy wykonaé nastepujgce badania:

Badanie ogdine

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
Kompletnosci znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodéw itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;
Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a)Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;
b)Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c)Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci (np. podwdéjna obudowa);

d)Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikdw elastycznych;

€)Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f)Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g)Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wtgcznie z dostawg czesci zamiennych);
i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

i) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do
tytu);
Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
znamionowe

Badanie wymiennikéw ciepta

a)Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z projektem;
b)Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

c)Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

d)Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

e)Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilenia i powrotu czynnika;
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f)Sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworow regulacyjnych;
g)Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;
h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzgdzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

Badanie filtrow powietrza

a)Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczenh z danymi projektowymi;
b)Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c)Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d)Sprawdzenie wskaznika roznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego;

€)Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa);

f)Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie nawilzaczy powietrza

a)Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z danymi projektowymi;
b)Sprawdzenie warunkéw zainstalowania z wielkoscig komory nawilzania wtgcznie;

c)Sprawdzenie kompletnosci poszczegéinych elementow (pomp, elementéw regulacji poziomu
wody i oczyszczania);

d)Sprawdzenie systemu rozprowadzenia wody (pary).

Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspétbiezne, dziatanie przeciwbiezne).

Badanie klap pozarowych

a)Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;

b)Sprawdzenie, czy urzgdzenie ma certyfikat;

c)Sprawdzenie, czy urzgdzenie wyzwalajgce jest wkasciwego typu.

Badanie sieci przewodow

9 Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i

kontrole dotykowa;
10 Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie komory mieszania, komory rozpreznej, nagrzewnicy wtornej itp.
Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi.
Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu
regulacii;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos$é¢ z projektem odnosnie:
- umiejscowienia, dostepu;
- rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji;
- 0zhaczenia;
- typow kabli;
- uziemienia;
- schematéw potgczen w obudowach.
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9.Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg umowy zawartej z Wykonawcg

10.Przepisy zwigzane i standardy.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN EN Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN EN Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN EN Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl)

PN EN Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

PN EN Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN EN Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnosé. Wymagania i badania

PN EN Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztaitek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne kohcowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Wiasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wpymagania dotyczace czesSci
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw -Wymagania

wytrzymatosciowe

ST - S 05.00 INSTALACJA GAZU

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznej
instalacji gazu dla inwestycji Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkét Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka
nr 322

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wewnetrznej gazu opatowego
i obejmuja:

Zewnetrzna instalacja gazowa

- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.
I1I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m

. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm

- Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 75 mm z rur w zwojach

- tkaczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 75 mm metodg zgrzewania czotowego

- Potgczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych

- Potgczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm - ksztaltka PE/stal 75/65mm

- Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego

- Ksztattki stalowe o $r. nom. 80 mm przejscie rurowe PE/stal dz75/dn65

- Montaz rurociggu niskiego i sredniego cisnienia ga- zociggi o $r.nom.65 mm montowanego przy
uzyciu sprzetu recznego

- Ksztattki stalowe o $r. nom. 65 mm Kolano hamburskie 90 st. 65/76,1 x 2,9 mm

Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkét Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 140

- Ksztattki stalowe o §r. nom. 65 mm Zwezka stalowa czarna symetr. fi 65/50 mm

- Przejscia gazociggu przez Sciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm dla przytgczy gazowych o
sr.nom. 65 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 100 mm

. Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. 11l-1V; gteboko$¢ do 1,5 m,
szerokos¢ 0,8-1,5m

- Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu -
kat. gruntu lll

. Szafki gazowe nascienne

- Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o $r.przytgcza 50 mm na
Scianach

- Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o §r.nom. 65 mm na Scianach
w budynkach niemieszkalnych

- Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy do 50 mm

. Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy ponad 50 do 100 mm

Rurociggi z armaturag:

a) wykonanie rurociggu z rur stalowych czarnych utozonych na $cianie fgczonych przez spawanie:
- 0 $rednicy

b) prébe szczelnosci instalacji gazowej

¢) montaz zawordw kulowych éwieréobrotowych gazowych $rednicy

d) montaz filtréw siatkowych mufowych do gazu

Izolacja:

a) oczyszczenie rur szczotkami stalowymi mechaniczne

b) malowanie rur farbg gruntujgcg miniowg antykorozyjng

¢) dwukrotne malowanie rur farbg nawierzchniowg olejng antykorozyjng .

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w
obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Materialy uzyte do budowy instalacji wewnetrznej gazu powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate techniczna.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji gazu opatowego wedtug zasad niniejszej ST sa:
- rury stalowe czarne wraz z armaturg
- zawory kulowe ¢wiercéobrotowe do gazu o srednicy
- filtry siatkowe mufowe do gazu
. farby antykorozyjne podktadowe i nawierzchniowe — odpowiednie do zabezpieczenia antykorozyjnego
rur gazowych.

2.1. SKEADOWANIE.

2.1.1. Rury.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajgcych czesci
kotnierza lub kielicha.

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji lezagcej jedno-, lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i biota,
z mozliwoscia odprowadzenia wody opadowej. Pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach
drewnianych.

Wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunku w sposGb zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.1.2. Ksztattki, armatura, urzadzenia.

Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu materialdw nalezy $Scisle
przestrzegac¢ zaleceh Producenta.
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3. SPRZET.

Rury stalowe czarne taczy¢ poprzez spawanie gazowe, natomiast rury z armaturg tgczyé na potgczenia
gwintowane. Do gwintowania rur uzy¢ sprzetu recznego. Uszczelnienia gwintéw tasmg lub plecionkg
teflonowa.

4. TRANSPORT.

Rury, ksztaitki i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy ukfada¢
réwnomiernie na cafej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkow transportowych, lecz roztadowywaé po pochylych legarach
lub recznie. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy $cisle przestrzegaé
wymagan Producenta.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja wewnetrzna gazowa.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowang 0$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku (na $cianie)
w sposob trwaty i widoczny, lecz tatwy do usuniecia po montazu.

5.2. ROBOTYINSTALACYJNO-MONTAZOWE

5.2.1. Wymagania ogolne.

Przewody gazowe nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. |l. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i przebiegéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektows..

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich
ksztattek lub tukéw kutych lub walcowanych.

5.2.2. Montaz przewoddw z rur.

Rury prowadzi¢ po wierzchu scian w uchwytach z przekladkg gumowa, osadzonych w przegrodach
budowlanych w spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania i bezpieczenstwo pozarowe Potgczenia
rur poprzez spawanie gazowe, potgczenia z armaturg gwintowane. Koncowki rur gwintowac recznie.

Przejscie przez sciane wykonac w tuleji ochronnych z rury stalowej DN8O.

5.2.3. Préba szczelnosci instalacji.

Proba szczelnosci powinna by¢é przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Szczelnos$¢ instalacji powinna by¢ taka, aby przy probie cisnieniowej - cisnienie wykazane na manometrze nie
spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia prébnego.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscic, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do zlgczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej diugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym
odcinku przewodu ci$nienia roboczego.

5.2.4. Oznakowanie przewoddw.
Wszystkie rurociggi nalezy pomalowaé na zotto.

5.2.5. Podtgczenie instalaciji.
Instalacje po odebraniu przez Inzyniera nalezy podtaczy¢ do nowowybudowanego przytagcza gazowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng, z nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbednych zataman,
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obejs¢, mijanek ect.

6.2. Roboty montazowe.

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm i przepiséw,
) utozenia przewodow:

- utozenia przewodu na podfozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody, - kontrola potgczen przewodéw,
d) ukfadania przewodu w rurach ochronnych,

e) wykonanie powtok malarskich rur,

f) szczelnoéci przewodu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdbw, ze zastosowane materiaty spefniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest metr (m) przewodu gazowego dla danej srednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.

Przy odbiorze rob6t powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robét
b) Dziennik Budowy;

¢) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

d) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e) protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgéIlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00

9.2 Platnosé
Ptatnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilosci robdt wykonanych wg niniejszej ST i dokonaniu
odbioréw technicznych wszystkich elementéw robot .

Rurociggi z armaturag:

a) wykonanie rurociggu z rur stalowych czarnych utozonych na $cianie fgczonych przez spawanie:
- 0 $rednicy 25 mm

b) prébe szczelnosci instalacji gazowej

¢) montaz zaworow kulowych éwieréobrotowych gazowych s$rednicy 25 mm

d) montaz filtréw siatkowych mufowych do gazu DN25

e) wykonanie podejscia do gazomierza.

10. PRZEPISY
Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach ogdlnych, roboty instalacji gazowych powinny by¢é wykonane
zgodnie z warunkami wynikajgcymi z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140) z p6zniejszymi zmianami
PN EN - Urzgdzenia gazowe uzytku domowego. Wymagania ogdlne..

Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkét Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 143

ST-D01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w zwigzku z budowa
Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkdét Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z mechanicznym i
recznym wykonaniem Kkoryta przeznaczonym do utozenia konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw,
wjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-
00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz z zaleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — 00.00.
"Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonywania rob6t nalezy stosowaé¢ rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie
ustawionym lemieszem oraz sprzet do recznego prowadzenia robo6t ziemnych. Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem zwyktej spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny. Do zageszczenia podtoza nalezy uzy¢ walcéw oraz ewentualnie w
miejscach trudno dostepnych innego sprzetu zageszczajgcego, zapewniajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Caty sprzet budowlany, maszyny, urzgdzenia i narzedzia powinny by¢ w
dobrym stanie, zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci robdt, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie
moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera, lub w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniez dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT
Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu rob6t ziemnych oraz wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem elementow
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odwodnienia i instalacji urzgdzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za
zgodag Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Jezeli wedtug Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inzyniera nawierzchnia bedzie wykonywana w korycie, to
jego potozenie powinno zosta¢ wytyczone. Sposob wytyczenia powinien umozliwia¢ wykonanie koryta oraz
warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez
Inzyniera. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniegj
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie
palikéw, ustawionych w rzedach réwnolegtych do osi drogi, powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci
jego moc nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
odspojenia. W przypadku gruntdw spoistych nalezy stosowaé ciezsze typy réwniarek oraz spycharki
uniwersalne. Jezeli doktadno$¢ mechanicznego wykonania koryta tego wymaga ostateczne profilowanie
nalezy wykonac recznie. Reczne wykonanie koryta nalezy stosowac na poszerzeniach, gdy jego szerokos¢
nie pozwala na zastosowanie maszyn. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Profilowanie i
zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymiw p. 5.3.iw p. 5.4.

5.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ btoto i grunt ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza,
ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnié
podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 - 4
przejéciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Do
profilowania podtoza nalezy stosowac rowniarki oraz sprzet reczny. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

54 Zageszczenie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierébwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢é naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac¢ wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metodg | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie
z BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy 1. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
przy zageszczaniu nie powinna réznic¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Ig)
Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Ig dla
ulic gtéwnych
' Koryto jezdni na gteboko$é 0,50 m 1,03
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Koryto pod nawierzchnie chodnikéw i sciezek rowerowych na 0.98
gtebokos¢ 0,25 m

W przypadku trudnosci z dogeszczeniem koryta do wymaganych wskaznikOw, grunt nalezy ,ulepszyc”
dodatkiem cementu w ilosci ok. 20 kg/m?.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on
na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji. Czestotliwosé badan kontrolnych w czasie robét zwigzanych z
wykonaniem koryta oraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t przy wykonaniu koryta oraz profilowaniu i
zageszczeniu podtoza.

Czestotliwos¢ badan
Lp. | WyszczegOlnienie Minimalna liczba badan Maksymalna powierzchnia [mz]

badan przypadajgca na jedno badanie
1. Szeroko$é, gtebokosé i | Z czestotliwoscig gwarantujgcg spetnienie wymagan okreslonych
potozenie koryta przy odbiorze, w p. 6.2
2. Uksztattowanie jw.

pionowe osi koryta
3. Zageszczenie,
wilgotnosé gruntu - 2 400
badanie wskaznika
zageszczenia

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktach,
wybranych losowo dla koryta wykonywanego mechanicznie. Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ na podstawie
normalnej proby Proctora, wedlug PN-88/B-04481 (metoda | lub ).

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwve ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podioze, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtoza wediug
BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm powinien wynosié:

modut pierwotny — 100 MPa,

modut wtérny — 170 MPa.
Badanie plytg o srednicy 30 cm nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 2000 m?.
Wilgotno$é w czasie zageszczania nalezy badac przynajmniej dwukrotnie.

6.2. Badania i pomiary wykonanego koryta i podtoza
6.2.1. Zageszczenie podtoza

Do odbioru zageszczenia podioza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikow
badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na
podstawie biezgcej kontroli zageszczenia.

Jezeli procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70 % podtoze nalezy spulchni¢ i
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roboty powtorzy¢ w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera (az do skutku).
6.2.2. cechy geometryczne

6.2.2.1. ROWNOSC

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg co 20 metréow w kierunku
podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 2 metrowg tatg co najmniej 10 razy na 1 km.
Nieréwnosci nie moga przekraczac¢ 2 cm.

6.2.2.2. SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 2 metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej
przejsciowej, oraz na poczatku w srodku i na kohcu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg = 0.5 %.

6.2.2.3. GEEBOKOSC KORYTA | RZEDNE DNA

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 50 m na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ -2 cm i+ 0 cm.

6.2.2.4. SZEROKOSC KORYTA

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ koryta nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI O NIEWLASCIWYCH CECHACH
GEOMETRYCZNYCH

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonuje sie na budowie w metrach

kwadratowych ( m?2)-
8. ODBIOR ROBOT
Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robdt. Wykonawca zgtasza Inzynierowi do odbioru
zakonczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego podioza). Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli rob6t.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie raportow Wykonawcy z biezacej kontroli robét, ewentualnych
uzupetniajgcych badan i pomiardow oraz ogledzin warstwy. Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy gdy:
H. zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg Specyfikacja; koszty tych
badan ponosi Wykonawca,
I. istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci rob6t lub rzetelnosci badan Wykonawcy; koszty
tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych, zakres i wielko$¢
potrgcen za obnizong jakos¢ lub poleci powtdrzenie rob6t wedlug zasad okreslonych w niniejszej
Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za m2 wyprofilowanego i zageszczonego podtoza gruntowego nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci rob6t na podstawie wynikow pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania koryta obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,
reczne i mechaniczne plantowanie koryta,
mechaniczne zageszczanie podtoza,

ewentualne ulepszenie podioza dodatkiem cementu,
przeprowadzenie badan i pomiarow,
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utrzymanie koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy
i okreslenia.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

4, BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych
i lotniskowych.

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci hawierzchni planografem i fata.

6. BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni
podatnych.

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

8. PN-S- 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

ST- D 02.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie, przy budowie: Termomodernizacja Obiektow Zespotu Szkét Publicznych w Osnie Lubuskim,
dziatka nr 322

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg ST:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentaciji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wkasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robo6t

0Og6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne”

2. Materiaty
2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST - 00.00.
-Wymagania ogolne”
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
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otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1.
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przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania \
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. | Wyszczegolnienie naturalne tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zas pomoc- zasad- pomoc zasad- pomaoc-
ad- | nicza nicza -nicza | nicza nicza
nicz
a
1 Zawartosc¢ ziarn od 'od2 od2do od?2 od2do od2 PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 mm, |2 do 12 10 do12 |10 do 12 -15 [3]
% (m/m) do
10
2 Zawartos¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz -15[3]
3 Zawartosc¢ ziarn 35 |45 35 40 - - PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz
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4 Zawartos¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie |1 1 1 1 1 1
wiecej niz

5 Wskaznik piaskowy po od od30 od 30 | od30 BN-64/8931
piecio-krotnym 30 do70 do70 do70 |- - -01 [26]
zageszczeniu metodg | lub | do
Il wg PN-B-04481, % 70

6 Scieralno$é w bebnie Los
Angeles
a) scieralno$¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralnos¢ czesciowa PN-B-06714
po 1/5 petnej liczby -42 [12]
obrotéw, nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 Mrozoodpornosé, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i PN-B-06714
zela- ) i i i 1 3 -37 [10]
zawy tagcznie, % (m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]

10 Zawartos¢ zwigzkow siarki PN-B-06714
w przeliczeniu na SO3, % 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
(m/m), nie wiecej niz

11 Wskaznik noSnoscCi Whos
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu s 3 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
1,00 120 | - 120 - 120 - [21]

b) przy zageszczeniu Is ®

1,03

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajaca

Na warstwe odsgczajgcg stosuje sie:
zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajagca

Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:
piasek wg PN-B-11113 [16],
miat wg PN-B-11112 [15],
geowltoknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].
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3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogoélne”.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne”.
4.2, Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdine”.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis £5 1)

dgs
w Ktorym:
Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze byc¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne whasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso £ 1.2 )
Og
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og -umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Og powinna by¢ podawana przez producenta
geowiokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczego6lnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
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aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukladanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w
sposbb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.00. ,Wymagania ogoélne .
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymalna
liczba badan powierzchnia

Lp. | Wyszczegolnienie badan na dziennej | podbudowy

dziatce przy-
roboczej padajgca na
jedno

badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnosé mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 Badanie whasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i
2.3.2 przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
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Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$é nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub
wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow

Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1l km

2 Réwnos¢ podiuzna w sposéb ciggty planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10razynalkm

4 Spadki poprzeczne® 10razyna 1l km

5 Rzedne wysokosciowe co0100m

6 Uksztattowanie osi w planie® c0100m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

o . co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukow poziomych.

6.4.2. Szerokosé podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rbwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
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Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomaocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5
cm.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubosc¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksztal-

z kruszywa = Wskaznik o cenia mierzony ptytg o

0 zageszczeni Maks_ymalne ugiecie srednicy 30 cm, MPa

wskazniku | als nie sprezyste pod kotem, mm

Wios Ni€ mniejszy niz

mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia
obcigzenia | E;
E:

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nodnosé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00. ,Wymagania ogdine .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00.00. ,Wymagania ogolne .

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -00.00. ,Wymagania ogdlne .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodag

bezposrednig
PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

©

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

28. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
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29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

ST — 03.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla inwestyciji:
Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkdét Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot jak w punkcie 1.1.

Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robo6t objetychOST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
- wejscia do budynku
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00. ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST -00.00. ,Wymagania ogolne.
2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D- 00.00.
-Wymagania ogolne” .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadiugosci +3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- hagrubosci £5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
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MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosié¢
nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:
- prébka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest

wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié¢
nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwosc i wiekszg
odporno$é na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00. ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je
w folie i spina taSma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogé6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty
- rodzimy lub nasypowy o WP 2 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé¢ bezposrednio
na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowié:

- grunt ulepszony pospotkg, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, Zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetié szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac od producenta wynikow biezgcych
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badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobierac¢ 6 probek

(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan

podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:
- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierébwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szerokosc¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubosc¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwo$¢é pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robé6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
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- wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Og0dlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypehhienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena

zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci hawierzchni planografem i fata.

ST — D 07.00 BETONOWE OBRZEZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego dla inwestyciji
Termomodernizacja Obiektéw Zespotu Szkdét Publicznych w Osnie Lubuskim, dziatka nr 322
1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t
Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

0Og6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00.00
~Wymagania ogolne”.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:
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- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania faw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
obrzeze niskie - On,
obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na:
- gatunek1l -G1,
- gatunek 2 - G2.

Przykfad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 X 75 cm

gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

AR

e AR

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm | 2 3

Szczerby ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne

i uszkodzenia gorne (Scieralne)

krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, diugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
ST,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogbine”
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdine”.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatow podano w ST ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne”.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
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przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
kagtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze Zzwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
- niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé¢ catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokosc.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogo6lne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robé6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,

- rozs&cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
03/01 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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