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UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw wtasnych
poszczegdlnych mateteriatdw nalezy traktowac jako podanie
przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy
czytac z dopiskiem "lub inne rownowazne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik
pozadanego standardu i jakosci materiatow, ktére zostang zastosowane
do realizacji zamowienia.

583

402

583

RZUT Il PIETRA - CZESC "B"
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:100

SCHEMAT BUDYNKU

/2\ - CZESC "STARA"

@ - STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

- CZESC "NOWA"

[ 12 [KORYTARZ
| 55,6n7 | lastrico

[ 13 [I1ZBA LEKCYJNA
| 48,007 | wyki. elast.

[ 14 [1ZBA LEKCYJINA
| 48,0 | terrakota

[ 15 [1ZBA LEKCYJINA
| 48,17 | wyki. elast.

16
48,4nt

POW. CALKOWITA:

1ZBA LEKCYJNA
wykt. elast.

260,1m*

LEGENDA

777
e

- §ciany istniejace

- projektowane docieplenie
metodq lekkg mokrg
wykonczenie: tynk silikonowy
gr. docieplenia dla nowej czgs$ci: 13cm

| I - parapety zewnetrzne do wymiany

orientacyjna szeroko$¢ 34cm,
docelowg szeroko$¢ ustali¢ po wykonaniu docieplenia

- stolarka okienna drewniana do wymiany
na okna z profili PCV; U<1,1W/m?’K

- istniejgce okna PCV; U<2,6W/m*K
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BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
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