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SCHEMAT BUDYNKU

­ CZÊŒÆ "STARA"

­ CZÊŒÆ "NOWA"

­ STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM
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­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ 2V<1,5W/m K
PCV proj.

­ 2V<1,5W/m K
PCV proj.

­ 2V<1,5W/m K
PCV proj.

­ 2V<1,5W/m K
PCV proj.

farba silikonowa firmy STO­ISPO lub równowa¿na,

3) cokó³ wyko±czony z p³ytki klinkierowej

4) parapety zewnêtrzne z blachy powlekanej

6) stolarka okienna ­ okna z profili PCV

8) podest i schody zewnêtrzne

9) pokrycie dachu

oœcie¿a 3cm styropianu

1) docieplenie metod¹ lekk¹ mokr¹ 13cm styropianu,
 tynk cienkowarstwowy silikonowy,

w kolorze czerwonym

5) obróbki blacharskie ­ blacha tytanowo­cynkowa

w kolorze bia³ym ­ istniej¹ce i projektowane

7) stolarka drzwiowa ­ drzwi aluminiowe
w kolorze br¹zowym ­ istniej¹ce i projektowane

istniej¹ce i projektowane ceg³a klinkierowa, lastrico

­ dachówka karpiówka podwójnie w koronkê
­ papa termozgrzewalna w kolorze czerwonym

LEGENDA

­ istniej¹ce okna PCV; U<2,6W/m K­ 2

­ parapety zewnêtrzne
do wymiany

­ 2V<2,6W/m K
PCV istn.

­ stolarka okienna drewniana do wymiany­ 2V<1,5W/m K
PCV proj.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
1) Powierzchnie docieplone: 278,9m2

2) Powierzchnia oœcie¿y: 32,10m2

3) Powierzchnia okien: 125,1m2

SPOSÓB WYKOÑCZENIA ELEWACJI:

­V<2,6W/m K
stolarka aluminiowa istn.

­V<2,6W/m K
stolarka aluminiowa proj..

projektowane wyjœcie
ewakuacyjne wg opracowania:
"PROJEKT ZABEZPIECZEÑ PRZECIWPO¯AROWYCH
CI¥GÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE

ZESPO£U SZKÓ£ PUBLICZNYCH W OŒNIE LUBUSKIM "

­ projektowane opaski okienneprojektowany gzyms podokapowy
z elementów silikatowych

projektowany gzyms podokapowy
z elementów silikatowych

na okna z profili PCV; U<1,5W/m K­ 2

2) opaski okienne ze styropianu,
szer. ok 14cm, gruboœæ 2cm

w kolorze czerwonym

wstêpnie patynowana na kolor szary

 skala 1:100

ELEWACJE FRONTOWA I TYLNA ­ CZÊŒÆ "B"
 STAN PROJEKTOWANY

cokó³ z p³ytki
klinkierowej

cokó³ z p³ytki
klinkierowej

kominy istniej¹ce
do przemurowania

komin istniej¹cy
do przemurowania

zadaszenie
istniej¹ce

bran¿a: ARCHITEKTURA

projektant:

stud. bud. Jakub Gocalopracowa³:

66­400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203­704
BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA­LEBIODA

mgr in¿. arch. Joanna Styka­Lebioda, nr upr. 55/94/GW
w specjalnoœci architektonicznej bez ogranicze±

27.07.2009

STAN PROJEKTOWANY  skala 1:100
rys nr B7ELEWACJE FRONTOWA I TYLNA ­ CZÊŒÆ "B"

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
OBIEKTÓW ZESPO£U SZKÓ£ PUBLICZNYCH

sprawdzi³: mgr in¿. arch. Marcin Giedrowicz, nr upr. 51/92/GW
w specjalnoœci architektonicznej bez ogranicze±

w OŒNIE LUBUSKIM,  dzia³ka nr 322

KOLORYSTYKA WG WZORNIKA
ISPO EuColor

230/12 lub 230/02

230/11 lub 230/01

370/07 lub 370/06


