obrébka blacharska
z blachy tytan.-cynk.
lub betonowa czapka

wykonanie otworéow
o $rednicy 10,0cm
do wentylacji stropodachu

istniejaca wentylacja

sali gimnastycznej

wymiana kratek zewn.

pas malowany
w kolorze biatym
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osadzenie kratek wentylacyjnych I
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d /,;;/g'k//; wykonanie nowego zadaszenia nad wejéciem
H € zadaszenie z aluminium i szkta akrylowego
@: np. firmy ROBELIT
D PCV isfh. PCV isfh. PCV isth.
M U<2,6W/m*K U<2,6W/m*K U<2,6W/m*K

wykonanie balustrady
zabezpieczajacej, h=1,10m

L
i

O“\” ;

T

skucie tynku

ponowne otynkowanie
wykonczenie tynkiem
kamyczkowym

cokot wykonczony |
tynkiem kamyczkowym

przebudowa wejécia |_cokét wykoriczony
“dobudynku tynkiem kamyczkowym

pas malowany
w kolorze biatym

istniejgca wentylacja
L sali gimnastycznej
wymiana kratek zewn.

wykonanie otworéow

o $rednicy 10,0cm

do wentylacji stropodachu
osadzenie kratek wentylacyjnych

B skucie tynku
ponowne otynkowanie
tynkiem cem.-wap.

cokot z plytki
lastrykowe;j,
h=8cm

obrdbka blacharska

z blachy tytan.-cynk.
4 lub betonowa czapka

skucie tynku
cokdt wykonczony | ponowne otynkowanie
tynkiem kamyczkowym wykonczenie tynkiem kamyczkowym

1) docieplenie metoda lekka mokra 13cm styropianu, tynk cienkowarstwowy silikonowy,
farba silikonowa firmy STO-ISPO lub réwnowazna, oscieza 3cm styropianu

EPS A<0,031W/mK

cokét wykonczony tynkiem kamyczkowym w kolorze szarym

para%ety zewnetrzne z blachy powlekanej

obrébki blacharskie - blacha ocynkowana

stolarka okienna - okna z profili PCV w kolorze biatym - istniejace

stolarka drzwiowa - drzwi aluminiowe w kolorze brazowym i biatym - istniejace
podest i schody zewnetrzne istniejace i projektowane - wykonczone lastrikiem

8) pokrycie dachu - papa termozgrzewalna w kolorze czerwonym
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ELEWACJE BOCZNE - CZESC "C"
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:100

SCHEMAT BUDYNKU

- CZESC "STARA"

- STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

A
- CZESC "NOWA"

LEGENDA

=———=— - parapety zewnetrzne
do wymiany

PCV istn.
U<2,6W/m*K - istniejace okna PCV; U<2,6W/m*K

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1) Powierzchnie docieplone: 163,4m?
2) Powierzchnie tynkowane: 04,50m?
3) Powierzchnia osciezy: 04,14m?
4) Powierzchnia okien: 14,05m?

KOLORYSTYKA WG WZORNIKA
ISPO EuColor lub STO

230/03 (ISPO)
lub 32105 (STO)

230/01 (ISPO)
lub 32110 (STO)

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw wtasnych
poszczegdlnych mateteriatéw nalezy traktowac jako podanie
przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy
czyta¢ z dopiskiem "lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik
pozadanego standardu i jakosci materiatow, ktére zostang zastosowane
do realizacji zamowienia.

3 D A N\ /A /7 = AN\ T
PROJEK A% ONAWC

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
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