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rys nr A9RZUT DACHU - CZĘŚĆ "A"

SCHEMAT BUDYNKU

- CZĘŚĆ "STARA"

- CZĘŚĆ "NOWA"

- STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM
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pokrycie papą termozgrzewalną, powierzchnia dachu: 29,50m
projektowane docieplenie dachu płytami z pianki poliuretanowej gr.10cm,       - W/m K
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pokrycie papą termozgrzewalną, powierzchnia dachu: 32,40m

projektowane docieplenie dachu płytami z pianki poliuretanowej gr.12cm,       - W/m K
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obróbka
blacharska

Rynny i rury spustowe - blacha tytanowo - cynkowa
Obróbki blacharskie - blacha tytanowo - cynkowa

GZYMS PODOKAPOWY
skala 1:20
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dopuszcza się zastosowanie
obróbki z blachy powlekanej
w kolorze dachu

UWAGA:
PODANO ORIENTACYJNE WYMIARY OBRÓBEK BLACHARSKICH
( RYNNY, OPIERZENIA PASÓW NADRYNNOWYCH, PARAPETY)
- PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁU NALEŻY DOKONAĆ
POMIARÓW RZECZYWISTYCH
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projektowane docieplenie
płyty styropianowe BSO
gr. 12 cm

opaska EPS 180x20

opaska EPS 60x20
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branża: ARCHITEKTURA

66-400 Gorzów Wlkp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203-704
BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA

27.07.2009/
/28.03.2017

ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OŚNIE LUBUSKIM,

dz. nr ewid. 322, obręb ewid. m. Ośno Lubuskie,
jedn. ewid. m. Ośno Lubuskie

mgr inż. Daria Tutko

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw własnych
poszczególnych mateteriałów należy traktować jako podanie
przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy
czytać z dopiskiem "lub inne równoważne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie wyznacznik
pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane
do realizacji zamówienia.


