PROJEKT TERMOMODERNIZAC]T OBIEKTOW ZESPOLU SZKOE. PUBLICZNYCH W OSNIE
LUBUSKIM — DZIAY.KA NR 322

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZAC]I

OBIEKTOW ZESPOLU SZKOL PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Inwentaryzacja wykonana w czerwcu/ lipcu 2009

1.3. Audyt energetyczny wykonany przez Janusza Szymczyka w lipcu 2009z.

1.4. Opinia kominiarska nr 57/2009 z dnia 11.08.2009
1.5. Warunki przylaczenia do sieci gazowej EWE z dnia 05.08.2009 r.

1.6. PROJEKT ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH I ARANZAC]T CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCH W ZESPOLE SZKOY PUBLICZNYCH W OSNIE

LUBUSKIM wykonany w 2008t.
1.7. Obowigzujace przepisy 1 warunki techniczne
1.8. Zdjgcia archiwalne z przed 1945 roku.

2.TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt termomodernizaciji
Zespotu Szkoét Publicznych w Osénie Lubuskim . Projektem objgto 3 budynki :

budynkéw wchodzacych w sktad

1/ Budynek dydaktyczny — zlokalizowany w starym poniemieckim obiekcie s3kolnym, prieznaczony dla
uczniow szkoty podstawowej — klasy 1V — V1 i uczniow gimnazjum — budynek okreslono w projekcie jako

et A7

2/ Budynek dydaktyczny zlokalizowany w obiekcie realizowanym w prieznaczony  dla wezniow sgkoly

podstawowej — klasy 1— 11, budynek okreslono w projekcie jako” cz¢sé B”

3/ Budynek sali gimnastycznej 3 zapleczem sanitarnym i magazynowym oraz, miesezacy oddzial przedszkolny,

grealizowany w latach szesédziesiqtych/ siedemdziesiatych
budynek okreslono w projekcie jako” czesé C”

Termomodernizacja nie zostala  objeta sala sportowa zrealizowana w ostatnim czasie,

ogrzewana z indywidualnej wbudowanej kotlowni.
Caly zespdl budynkéw zamieszezono na rysunku nr 01 w skali 1: 200.

Opracowaniem objeto projekt architektoniczny w  zakresie docieplenia poszczegdlnych
elementéw budynku i remontu kottowni oraz projekt branzy sanitarnej i elektrycznej w zakresie

modernizacji kotlowni , instalacji c.o. i c.w.

W trakcie sporzadzania w/w opracowan wyniknela konieczno$é sporzadzenia projektu

wentylacji budynkéw poddanych termomodernizaciji

b

a w szczegolnosci budynku starego t

czgsci A ; gdzie w obecnej chwili wentylacja odbywa si¢ w sposob naturalny : nawiew poprzez
nieszczelnosci okien 1 wierzenie ; wywiew — poprzez wietrzenie przy otwarciu gérnych skrzydet
okiennych. W pozostatych budynkach tj. w cz¢sci B i C funkcjonuje wentylacja grawitacyjna w
ograniczonym zakresie — nawiew prowadzony jest nawiewniki : wywiew przez kominy

wentylacyjne ) oraz wentylacja mechaniczna ( stoléwka ).

Wykonanie prawidlowej wentylacji , szczegdlnie w czesci A jest elementem

niezbednym dla prawidfowego funkcjonowania obiektu.
Wstepnie przyjeto , iz bedzie to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepfa.

W projekcie przewidziano pomieszczenie techniczne na urzadzenia wentylacyjne (

dawny sktad opatu ) oraz przewidziano rezerwe mocy cieplnej do zasilania urzadzen.
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W opracowaniu uwzgledniono elementy projektu zabezpieczen ppoz , zakladajjc , Ze
termomodernizacj¢ bedzie poprzedzaé wykonanie tych zabezpieczen .

3.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian . W zakresie dzialki nr 322 przewidziano
jedynie zewnetrzne podlaczenie instalacji gazowej ( od strony ulicy Jeziornej , na warunkach
EWE ) , wynikajace ze zmiany sposobu zasilania kotlowni ( z weglowej na gazows ).

Projekt instalacji wg opracowania branzy sanitarnej

4.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW — STAN ISTNIEJACY

1/ Budynek dydaktyczny , wybudowany pryed 1945 r. — ,CZESC A”

Ta cze¢s¢ budynku jest obiektem czterokondygnacyjnym ( parter , I pigtro, II pi¢tro , poddasze )
. Nad czescia centralng znajduje si¢ wejscie na II poziom nieuzytkowego poddasza .Budynek
powstal w technologii tradycyjnej ( murowany z cegly ). Stropy gestozebrowe lub monolityczne
zelbetowe (przypuszczalnie stropy ACKERMANA). Strop poddasza wykonany w technologii
jak stropy pozostalych kondygnacji. Wi¢zba dachowa drewniana , platwiowo-kleszczowa .
Dach wielospadowy , pokryty dachéwka ceramiczna.

Budynek w niewielkiej czesci podpiwniczony ( parterowa cz¢§¢ potudniowo-zachodnia )

Na parterze budynku zlokalizowane pomieszczenia dydaktyczne , zespol sanitariatéw dla
uczniow , pomieszczenia administracyjne , kottowni¢ na mial weglowy i sktad opalu.

Na I pietrze znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczne , gabinet psychologa i sanitariaty .

Z czgsci korytarza wydzielono pomieszczenie na sklepik uczniowski.

Na II pietrze znajduja si¢ pomieszczenia dydaktyczne i aula.

Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenie radiowezla 1 pomieszczenia dydaktyczne.

Na poszczegdlne kondygnacje prowadza dwie klatki schodowe — klatka centralna , usytuowana
na osi gléwnej budynku i klatka boczna usytuowana w skrzydle potudniowo-wschodnim. Z
klatki centralnej wyjscie prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Obie klatki nie s3 obudowane.

2/ Budynek dydaktyczny , wybndowany po 1945 r. — ,,CZESC B”

Powstal w latach sze$édziesiatych/siedemdziesiatych, jako dobudowa do istniejacej szkoly .
Polaczony jest z czeScia A na poziomie parteru ( cze¢$¢ A ) 1 wysokiej piwnicy ( cze¢§¢ B ) 1
poziomie I pictra ( cz¢$¢ a ) 1 wysokiego parteru ( czes¢ B) Konstrukcja obiektu tradycyjna —
$ciany murowane , stropy zelbetowe.

Stropodach wentylowany . Dach z plyt korytkowych , pokryty papa.

Na poziomie wyniesionej piwnicy zlokalizowana szkolna stoléwka za zapleczem kuchennym.
Klasy zlokalizowane sa na poziomie I i II pi¢tra — po 4 klasy na jednym pigtrze , facznie 8 klas.
Na poszczegblne kondygnacje prowadzi jedna klatka schodowa — klatka usytuowana w
skrzydle wschodnim.. Klatka nie posiada bezposredniego wyjscia na zewnatrz — potaczona
jest z holem przy sali gimnastycznej , w ktérym usytuowano wyjscie

z budynku . Klatka schodowa nie jest obudowana .

Parametry techniczne:

BUDYNEK , A”
dtugosé 59,90+62,60m
szeroko$c¢ 16,14--16,56m
wysokos¢ 19,9m
POW. CALKOWITA 3018,5m’

w tym:

pow. catkowita parteru 921,6m’

pow. catkowita I pigtra 823,1m’
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pow. catkowita II pigtra 823,1m’
pow. catkowita III pietra ( poddasza) 450,7m’
POW. UZYTKOWA 2568,1m’
w tym:
pow. uzytkowa parteru 760,3m’
pow. uzytkowa I pigtra 690,7m’
pow. uzytkowa II pietra 686,4m’
pow. uzytkowa III pigetra ( poddasza) 430,7m’
KUBATURA 13 338,5m?
cze¢S¢ murowana 9593,4m’
poddasze 3745,1m?
orientacyjna kubatura do ogrzewania 11 293,4m’
BUDYNEK,,B”
dtugosc 24,0m
szeroko$c¢ 15,4m
wysokos¢ 11,3m—+12,09
POW. CALKOWITA 924,5m’
w tym:
pow. catkowita parteru 319,4m’
pow. catkowita I pigtra 310,0m’
pow. catkowita II pigtra 295,1m’
POW. UZYTKOWA 771,6m’
w tym:
pow. uzytkowa parteru 263,4m’
pow. uzytkowa I pigtra 260,1m’
pow. uzytkowa II pigtra 248,1m’
KUBATURA 3598,3m*
cze$¢ murowana 3125,4m?
poddasze nieuzytkowe ( stropodach wentylowany) 472,9m3
orientacyjna kubatura do ogrzewania 3125, 4n’
SAILA GIMNASTYCZNA
dtugosc 36,7,0m
szeroko$c¢ 19,8,m
wysokos¢ 3,4m—+8,0m
POW. CALKOWITA 591,1m’
POW. UZYTKOWA 487,4m’
KUBATURA 2947,8m?

3.0PIS MATERIALOW KONSTRUKCYJNYCH I WYKONCZENIOWYCH -

STAN ISTNIEJACY
CZESC A

Sciany konstrukeyne zewnetrzne partern — gr. ok. 55-57 1 gr. 42-45 cm wykonane z cegly petnej
tynkowane (tynk zewnetrzny cementowo-wapienny nakrapiany gr. ok.2cm , w partii cokotowej
tynk cementowy ; tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5cm )

Sciany _konstrukeyjne_zewnetrzne 1 i IT pietra — gr. ok. 45-47 cm wykonane z cegly pelnej
przypuszczalnie ze szczeling powietrzng a szerokosci okolo 2-3cm tynkowane (tynk zewnetrzny
cementowo-wapienny nakrapiany gr. ok.2cm ; tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5cm )
Sciany _zewnetrzne klatki schodowej i wykuszy 111 pietra ( poddasza )— gr. ok. 35-57 cm wykonane
przypuszczalnie z cegly pelnej , tynkowane
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Sciany konstrukcyjne wewnetrzne

gt. 30- 42cm / Iacznie z tynkiem cementowo-wapienny / , wykoficzone glazura lub malowane
Sciany dzialowe - wykonane przypuszczalnie z cegly petnej lub dziurawki

gt. 15cm / Iacznie z tynkiem cementowo-wapienny /, wykoriczone j.w.

Sciany kolankowe poddasza - gr. ok. 15 cm z cegly wykonanej na bazie kruszyw lekkich

( przypuszczalnie z tuféw wulkanicznych o strukturze przypominajacej pumeks )
jednostronnie tynkowane- od strony wewnetrznej

Stolarka okienna —

1/ 0kna —
*drewniane, skrzynkowe , cze§¢ okien w ciggach komunikacyjnych z pojedynczym
skrzydlem ; okna wykonane jako dwu , cztero i szesciodzielne z  dolnymi  skrzydlami

dzielonymi szprosami.
Okna i parapety malowane bialg farbg olejna
Parapety okienne wewngtrzne drewniane , parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej,
malowanej w kolorze brazowym
W gléwnej klatce schodowej na poziomie podestu pomiedzy 11 pi¢trem i poddaszem okna
zabezpieczone ozdobna metalowa kratg ( okna w poziomie podestu ).
cz¢$¢ okien w elewacii tylnej zabezpieczona krata
*okna z profili stalowych , malowanych farba olejng , szklonych pojedynczo — dwa okna
kotlowni , dwudzielne
*okna z profili PCV — z szyba zespolona — wymienione w ostatnim czasie ( parter w czg$ci
potudniowo-zachodniej : wykonane na wzor okien istniejacych ( zachowany podzial okna
1 sposob otwierania )
2/ Stolarka drzwiowa zewnetryna — drzwi zewnetrzne drewniane z profilowanymi plycinami
3/Stolarka drzwiowa wewnetryna — drzwi wewnetrzne drewniane z  plycinami ( rama
drewniana z wypelnieniem sklejka , wykoniczona ozdobnym ¢wieréwatkiem, oscieznice
drewniane wykoniczone prosta opaska , zawiasy mosi¢zne
Oscieznice 1 skrzydla drzwiowe malowane farbg olejna w kolorze bezowym i brazowym .
Cz¢s¢ skrzydel szklona . Drzwi do gléwnego przedsionka od strony ulicy Jeziornej i do
zespolu sanitariatow na parterze wykonana jako dwuskrzydlowe , wahadlowe.
Drzwi do auli dwuskrzydlowe z profilowanymi plycinami i profilowana oScieznica
dostosowang do grubosci $ciany..
Cz¢s¢ otwordw drzwiowych posiada drewniane progi
Posadzki — w ciagach komunikacyjnych zastosowana klinkierowa plytka o wymiarach
15x15cm , w kolorze czerwonym; cokoél klinkierowy z wyokragleniem na styku $ciany i
podlogi o wys. ok. 10 cm. Fuga waska ( ok.1mm)
W klasach wyktadzina elastyczna : w sanitariatach plytki
Klatka schodowa
1/centralna klatka schodowa — stopnice gr. ok. 4cm wykonane ze szlifowanego lastryko,
podstopnice rowniez wykonane z lastryko cokol przy stopniach w formie wymalowania
olejnego. Na podestach poélpictra utozone plytki lastrykowe o wymiarach 30x30cm. Cokét
przy plytkach wysokosci ok. 10 cm wykonany przypuszczalnie jako lastrykowych i
pomalowany farba olejna.
2/boczna klatka schodowa ( zachodnia ) — posadzka wykonana z betonu z dodatkiem
materialéw antyposlizgowych . Cokét malowany farba olejna.
Sufity

W tynkowane tynkiem cement.-wapiennym malowane farba klejowa w kolorze bialym.
Styk $ciany i sufitu wykonany w formie plaskiej fasety.
Sciany tynkowane tynkiem cement.-wapiennym malowane farbami olejnymi do wys. 1,9m.
Powyzej malowane farba emulsyjna . Na wysokosci 0ok.3,0 m profilowana listwa ozdobna.
Oscieza otworow wydzielajacych gtéwna klatke schodowa malowane farbg olejng , wokdt
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osciezy opaska o szer. ok. 10 cm wykonana farba olejna. Na poddaszu na wysokosci 84 cm
na §$cianach zmontowana drewniana odbojnica wykonana z desek sosnowych ( szerokosé
odboijnicy — 28 cm )

Balustrada klatki schodowes — stalowa z podchwytem drewnianym.

1/centralna klatka schodowa — betonowa balustrada z wykoniczeniem przypominajacym
lastryko, wysokosci okoto 80 cm . wzdluz biegéw schodowych do $cian przymocowane
pochwyty drewniane

2/boczna klatka schodowa ( zachodnia )— ozdobna , stalowa z podchwytem drewnianym.
Poidetka — na korytarzach 1i II pigtra zlokalizowane miejsca poboru wody w formie
dekoracyjnych zlewéw wykonczonych plytka ceramiczng glazurowana

Elementy instalacji

-instalacja hydrantowi

-elementy instalacji elektrycznej

-elementy instalacji c.o. (lezaki c.o. na poziomie parteru : grzejniki zeliwne )

-elementy instalacji wod.kanalizacyjnej

-instalacja dzwonkowa

-instalacja alarmowa

CZESC B
Sciany konstrukeyne zewnetrzne — gr. ok. 42-47 cm wykonane przypuszczalnie jako jednowarstwowe
— z cegly kratowki lub cegly pelnej , tynkowane, od wewnatrz wykonczone glazura lub
malowane

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne

gt. 27 - 42cm / tacznie z tynkiem cementowo-wapienny./ , wykoficzone glazura lub malowane
Sciany dzialowe - wykonane przypuszczalnie z cegly petnej lub dziurawki

gt. 8 +15cm / lacznie z tynkiem cementowo-wapienny /, wykoniczone j.w.

Stolarka okienna —

1/ okna — drewniane, zespolone (okna w taczniku pomi¢dzy budynkiem starym i nowym
okna w klatce schodowej . Okna wykonane jako dwudzielne . Parapety wewngtrzne
lastrykowe, zewngtrzne z blachy ocynkowanej

Pozostale okna w budynku wymienione podczas prowadzonego w ostatnich latach
remontu na okna zespolone wykonane z profili PCV w kolorze bialym. Parapety
wewngetrzne terazzo , zewngtrzne blachy ocynkowane;.

Okna i parapety malowane bialg farbg olejna

2/ Stolarka drzwiowa wewnetrina — drzwi wewngtrzne plytowe z  plyty otworowej
okleinowane ( o$cieznice metalowe ) na poziomie wysokiej piwnicy drzwi wykonane
czeSciowo jako stalowe z oscieznicami metalowymi ( zaplecze kuchenne ), czgSciowo jako
aluminiowe , szklone . Drzwi wymienione podczas ostatniego remontu

Posadzki — w ciagach komunikacyjnych na poziomie piwnicy posadzka zastosowana
wymieniona podczas ostatniego remontu . W czesci przylegajacej do starego budynku
zastosowano na posadzce  klinkierowa plytke o wymiarach 15x15cm , w kolorze
czerwonym nawigzujacym do zachowanej posadzki ; cokdl jest fragmentem $ciany
wykofczonej plytka klinkierowa w kolorze piaskowym . . W cze¢sci nowego budynku
posadzka wykonana z plytek gresowych o wym. 30 x 30 cm.

W ciggach komunikacyjnych na poziomie I pigtra i II pi¢tra posadzka wykonana zostata

z wylewanego lastryko . Cokotl wysokosci okoto 10 ecm lastrykowy

Klatka schodowa

Stopnice i podstopnie  wykonane ze szlifowanego lastryko, . na podestach poélpictra
wylewane lastryko . Cokél wysokosci ok. 10 cm wykonany jako lastrykowy

Schody z poziomu piwnicy na poziom parteru wykoniczone plytka gresowa 30x 30 cm

Sufity

W tynkowane tynkiem cement.-wapiennym malowane farba emulsyjna w kolorze bialym.
Sciany
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Sciany tynkowane tynkiem cement.-wapiennym malowane farbami olejnymi do wys.
ok.1,6m. Powyzej malowane farba emulsyjna .
Na poziomie piwnicy wykoniczone do wys. ok. 120 cm plytka klinkierows o wym.
25x 6,5 x 0,66 cm plytka w kolorze piaskowym.
Balustrada klatki schodowes — stalowa z podchwytem drewnianym.
CZESC C - SALA GIMNASTYCZNA
Fundamenty — tawy fundamentowe betonowe 1 zelbetowe wylewane , mury fundamentowe 1
betonowe , wylewane ; murki przy kanatach rewizyjnych z cegly pelnej wypalane;j
Sciany konstrukeyjne zewnetrzne —
Sciany konstrukcyine zewnetrzne i filarki migdzyokienne - gr. ok. , 39-41 cm

- murowane przypuszczalnie z cegly kratowki lub cegly pelnej , obustronnie tynkowane
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — - gr. ok. 39-41 cm i 28-30cm

-murowane z cegly pelnej wypalanej, obustronnie tynkowane
S ctany dziatowe— _gr. ok. 8,15 -22 cm

- murowane z cegly dziurawki, obustronnie tynkowane
Stropy - przypuszczalnie prefabrykowane DZ-3 gr. 23 cm,
Konstrukgja dachdw — dachy jednospadowe , stropodach wentylowany z plytami korytkowymi
gr .10 cm, ulozony na murkach azurowych z cegly dziurawki grubosci 12cm pokryty papa
( nad oddzialem przedszkolnym ); nad salg sportows dach jednospadowy z plyt
korytkowymi gr .10 cm, ulozonych na dzwigarach stalowych ; nad holem i sanitariatami
stropodach niewentylowany
Podriqgi nadokienne w scianach zewn.- zelbetowe, nie wykluczone, ze prefabrykowane systemu
,»zerafiskiego”; ocieplone gazobetonem,
Podriqgi w Scianach wewnetrznych  -monolityczne, zelbetowe,

Nadproga pozoestate -z typowych elementow zelbetowych typu ,,L.”,
Schody zewnetrzne wejsciowe- betonowe, wykonane na gruncie,
Przewody wentylacyjne -otwory w stropodachu , wyprowadzone ponad dach jako kominki

wentylacyjne
ELEMENTY WYKONCZENIOWE
Stolarka okienna — pierwotnie okna zespolone drewniane, 1 wymienione na zespolone okna
z profili PCV | parapety wewnetrzne — gr — 4cm ze szlifowanego lastrica, zewngtrzne z
blachy ocynkowanej
Stolarka drzwiowa zewnetrina — wymieniona ,profile aluminiowe , drzwi z naswietlami
bocznymi i gornymi
Stolarka drywiowa wewnetrzna - cz¢sciowo wymieniona na stolarke aluminiows 1 drzwi
metalowe , czgciowo star stolarka -drzwi plytowe, oscieznice metalowe
Warstwy posadzowe - w wigkszosci pomieszczen plytka gresowa. W sali oddzialu
przedszkolnego ulozona wykladzina elastyczna W sali gimnastycznej posadzka z klepki
debowej na podwojnym legarowaniu na slepej podiodze
S ciany 7 sufity- tynkowane , cze$¢ $cian wykoficzona plyka klinkerow do wys.ok.1,8 m
Rynny i rury spustowe - z blachy ocynkowanej, wymienione przy remoncie dachu
Tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne gladkie

5. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH - CZESC ,C” SALA
GIMNASTYCZNA

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
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— demontaz instalacji odgromowej — z mozliwoscia ponownego wykorzystania — zatozono 50%
elementéw instalacji do wykorzystania

~ demontaz parapetéw z blachy ocynkowanej

- demontaz istniejacego docieplenia — ocieplenie wykonane metoda lekka mokra na $cianie
bocznej ( elewacja wschodnia ) oddzialu przedszkolnego- grubos¢ docieplenia 10 cm oraz na
$cianie frontowej 1 tylnej sali gimnastycznej

— demontaz elementéw wentylacji ( wentylatory i kominki wentylacyjne ) , odpowietrzenia
kanalizacji , demontaz kratek wentylacyjnych

~ demontaz elementéw drabinek metalowych prowadzacych na dach
demontaz elementow stalowych stanowiacych kotwienie pionowych odcinkéw instalaciji
odgromowej, uchwytéw do mocowania flag okolicznosciowych, itp.

~ demontaz opierzen murkéw ognioochronnych i1 Scian attykowych z blachy ocynkowanej,
demontaz opierzen kominéw

~ demontaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej wraz z elementami mocujacymi ,
demontaz opierzen paséw nadrynnowych
UWAGA: zaklada si¢ wykorzystanie okoto 8§0% rynien i rur spustowych pochodzacych 3 demontazgn (rynny
7 rury spustowe w bardzo dobrym stanie, wymieniane w ostatnim czasie )

~ demontaz rynien

— zabezpieczenie folig istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej ( stolarka do pozostawienia )

— skucie tynkéw w osciezach ( $rednio okolo 2cm tynku )

— skucie warstwy lastryka na cokole i na schodach zewnetrznych w elewacji frontowej ( grubosé
okoto 3,5 cm)

— rozbiérka schodow zewnetrznych ( elewacja tylna )

— demontaz stalowej kratki przy gléwnym wejsciu do budynku

— sprawdzenie stanu istniejacych tynkéw - zaklada si¢ , ze okoto 30% tynku zostanie poddanych
naprawie i uzupetnieniu

— catkowite skucie tynku ze Sciany frontowej stanowigcej podpore dla zadaszenia ( $ciana
docelowo nieocieplana ) oraz z murkéw przy schodach w elewacji frontowej

~ demontaz opierzen z blachy ocynkowanej znajdujacych si¢ na murkach przy schodach

~ demontaz elementéw o$wietlenia zewnetrznego ( przy wejsciu w elewacji frontoweyj)

PRACE TERMOMODERNIZACY]NE

DACH

— docieplenie potaci dachowych stropodachéow niewentylowanych — ze wzgledow ppoz
wymagane pokrycie RE 15 ( faczna potaé¢ dachu z nowg sala sportowg powyzej 1000 m?) np.
z pianki pouliretanowej typu PIR , 1=0,023w/m?K
taki warunek spelniaja plyty EcoTherm TOPLINE XR gr. 10 cm, wykonczenie krawedzi na
zamek — wymiary standardowe 1200 x 600 mm
Parametry
gestosé min.30kg) n, nasiaklivosé max 9%, odpornosé na temperatury : krithkotrwate max 200° C
dingotrwate od -50° C do 110° C
Uktadnie piyt
Pty nalesy uktadac ,,na wozowke ,, 1. tak , aby spoiny sqsiednich redow si¢ nie pokrywaty . Odcinki
kritsze ni 300mm nalegy umieszezajac wylacznie w Srodkowej cesci dachu.
Phyty mocowane mechanicznie do podtoga — min 4 Sruby mocujace na 1 plyte — dingosé srub dostosowac do
istniejaeych warunkow ( Sruby nalegy akotwic w betonowym podiozu, a nie w warstwie istniejqeej i30lacyi —
przed zamocowaniem sprawdzic grubosci warstw — podane w projekcie pryjeto na bagie analogicnych
rozwiqzan sal typowyeh powstajaeych pry s3kotach w latach s3esédziesiqtych )

— docieplenie stropodachu wentylowanego ( nad czescia przedszkolng ) - wykonanie minimum
4 otworéw 1 wdmuchnigcie granulatu z welny mineralnej — grubos$¢ warstwy okoto 15-18 cm
lub alternatywnie granulatu z wiékna celulozowego
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PAROC BLT 9 to welna granulowana do izolagi termiczney poddaszy i stropodachiw wentylowanych,
gwlaszeza w o trudnodostepnych  priestrzeniach  stropow  pod  poddaszem  nieuzytkowym,  stropodachdw
wentylowanych, Scian sgezelinowych oraz stropow nad piwnicq, jezeli podfoga wykonana jest 3 desek
uktadanych na legarach. Welne mineralng BLT' 9 mozna stosowac w sytuacjach gdy begposrednio na niq nie
dzialajq dodatkowe obciqgenia oraz zachowane ostang otwory i sgezeliny wentylacyine. Izolacje termiczne 3
zastosowaniem welny granulowanej wykonuje si¢ metodq wttoczenia lnb zasypywania.

Dane techniczne:

- gestost: ok. 45 kg/ m3

- wspdlezynnik pryewodzenia ciepta: 0,038 W/ mK.

EKOFIBERR® jest sypkim materiatem termoizolacynym 3 wlékna celulozomego. Dla ugyskania odpornosci
na diatanie ognia preciwko grzybom domowym i plesni wlokno jest impregnowane Zwiqzkani boru.
Tworzac bariere dla przeptywn ciepta EKOFIBER® jednoczesnie doskonale radzi sobie 3 przekazywaniem
wilgoci nie gromadzac jej 1w sobie i w wiqkn I tym nie wymaga stosowania folii paroigolacyjnej. Nadaje sie
do zastosowania w catej prestrzent konstrukgji budynku oprocy miejsc naragonych na temperatury powyzes
80°C i bezposrednio pod wylewki. Doskonale chroni te konstrukgje pred zagrybieniem, nie spr3yjajac ich
koroggi. Nie sprzyja rowniez osiedlaniu si¢ gryzont i insektow.
EKOFIBER® jest materiatem catkowicie pryyjazmym dla Srodowiska naturalnego oraz obejetnym dla
Indzkiego drowia. Posiada wsgystkie prawem wymagane dokumenty dopuszezajace do stosowania go w
budownictwie.

— podniesienie §ciany zewngetrznej frontowej sali gimnastycznej do poziomu murkéw ogniowych
$cian bocznych ( wymurowanie z gazobetonu lub sillikatu na gr.25 cm )

— wykonanie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej ( murki ogniowe , opierzenia , pasy
nadrynnowe )

—- montaz podstaw pod wentylatory i kominki wentylacyjne ( np. Podstawy ze stali
kwasoodpornej z kanatem wentylacyjnym B/II firmy UNIWERSAL lub réwnowazne )

- montaz wywietrzakow zestali kwasoodpornej np. wywietrzaki firmy UNIWERSAL Iub
rownowazne

— pokrycie dachu w systemie dwuwarstwowym NRO : warstwa papy podkiadowej i warstwa
papy krycia zewnetrznego np. w systemie ICOPAL , VEDAG lub réwnowaznym Pape
wierzchniego krycia zastosowa¢ w kolorze czerwonym:
UWAGA : w czesei nad espolem sanitarno-szatniowym Zastosowal pape podkladowq nmozliviajaca
wentylacje powierzchni dachowej ( pomiesgezenia o podwyzszonef wilgotnosei )

~ montaz orynnowania z wykorzystaniem zdemontowanego materiatu
UWAGA : dostosowac diugosci hakow rur spustowych do grubosci ocieplenia zachownjqe wymagana
glebokosé zakotwienia. Rogstaw osiowy mocowari rynien 80cm, rogstaw osiowy mocowati rur spustowyeh
200cm.

~ wykonanie otworéw wentylujacych przestrzen stropodachu wentylowanego ( ilo$¢ i rozstaw
otwor6éw wskazana na rzucie )

- montaz instalacji odgromowej na dachu ( z wykorzystaniem instalacji zdemontowanej )

ELEWACJE

Ocieplenie  zaprojektowano 1w technologii - bezspoinowey (ETICS), 1w  systemie StoTherm Classic ( lub
rownowaznmym ) na bagie plyt styropianu fasadowego 3 wykoricenien organicznmym tynkiem strukturalnym
silikonowym . Wybér ten ma na celu apewnienie najwys3e elastycxnosei warstw ocieplenia, co ma bardzo
istotne naczenie e w3gledn na segmentowy charakter podfoa (wielkogabarytowe, prefabrykowane elementy
Scienne).

ZLaprojektowany system technologiczny ostal dopuszezony do stosowania aprobatq techniczng Instytutu Techniki
Budowlaney: AT-15-2599/2001 3 potwierdzeniem certyfikatem 3godnosei ITB: ITB-0111/ Z.

Klasyfikacja ogniowa pryjetego systemu ociepleri: NP — 851.5/05/ TG — system sklasyfikowany jako NRO
(nie roxprestrieniajqcy ognia).
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przygotowanie podloza pod docieplenie metoda lekka w systemie STO CLASSIC lub
rownowaznym

docieplenie elewacji styropianem BSO gr. 13 cm ( elewacje powyzej cokolu ): w miejscu
pionowego spgkania na elewacji frontowej zastosowac dylatacje w dociepleniu. Dylatacje
wykona¢ wg wskazan producenta docieplenia

odslonigcie partiami i wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych i cokotu : przyjeto
oczyszczenie i zagruntowanie podioza srodkiem gleboko penetrujacym gruntujacym np.
DISPROBIT GRUNT firmy SELENA lub réwnowaznym . Nastepnie wykonac hydroizolacje
z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej do przyklejania plyt styropianowych 1
ekstrudowanych i hydroizolacji np. ABIZOL ST firmy SELENA

Warunki przygotowania podfoza

Podtoge nie mose byé zmrozone , oszronione oraz musi byé pozbawione zastoin wody. Usunad lugne elementy ,
ostre krawed3ie , aniecysyezenia i pyl, czesci metalowe odrdzewié. Ubytki wyspoinowal , powierchnie
porowate wyrdwnac aprawq cementowq. Podfoze zaruntowac gruntem wysoko penetrujacym i pocgekal do
wyschnigeia ( nie stosowac gruntow rogpusezalnikowych )

Wykonanie hydroizolacji

Po wyschnigein gruntu mase nakladac pacq lub kielniq , zachowujace jednolitq grubosé warstwy (okoto 1 mm
). Grubosé naktadanej masy kontrolowaé przez sprawdzenie zuzycia (okoto 1,2 kg/m?/ warstwe ) .Mase
natozyé w min dwich warstwach , kazdaq nastgpna prostopadle do poprzedniej . Kolejne warstwy naktadaé po
nalezytym wyschnigcin warstwy popredniey. Stosowac na imno

Przyklejanie plyt styropianowych

Prace rozpoczac od dna wykopn. ABIZOL ST nakladaé punktowo na plyty ze styropianu ekstrudowanego .
Pty przykiadal do podfoga i dociskal ruchem kolistym. Czas wiqzania wynosi okoto 2-5 dni. Stosowal na
mno

docieplenie strefy cokolowej i $cian fundamentowych

Z wwagi na rognicowang wysokosé  cokoln budynku nalegy wykonal docieplenie Scian  prgyziemia na
glebokosé min.1,0m ponigel poziomn pryleglego terenn w formie plyt termoizolacyinych URSA XPS N-W-
PZ-I [lub rownowaznych] grubosei 10 cm.

W lascimosei produktu:

Wodoodporne plyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2

osadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekane;j

montaz instalacji odgromowej

UWAGA: Zalecane prowadzenie instalacii w rurkach winydurowych o sr. 28mm pod igolagja cieplna Sciany,
gastosowac skrgynki probiercze(kontrolne).

osadzenie kratek wentylacyjnych ( stropodach wentylowany: kratki wentylujace przestrzen sali
gimnastycznej ) - kratki aluminiowe z siatka zabezpieczajaca

wykoficzenie elewacji: tynk mineralny malowany farbami silikonowymi wg zalaczonej
kolorystyki: w partii cokolowej zastosowaé tynk kamyczkowy w kolorze szarym ( dobrany
kolorystycznie do tynku na cokole nowej sali sportowej )

wykonanie nowych schodéw zewnetrznych — boki schodéw murowane z bloczkow
betonowych gr. 25cm , zdylatowane od istniejacej elewacji : stopnie betonowe na gruncie;
calos§¢ wykonczona lastrykiem nieszlifowanym : montaz balustrady, montaz kratki w podescie
ze stali ocynkowa

wykonanie zadaszenia nad wejsciem — zadaszenie o konstrukeji ze stali nierdzewnej , pokryte
szklem akrylowym w kolorze bezbarwnym: wymiary zadaszenia 2050 x 1420 mm: np.
Zadaszenie firmy ROBELIT lub réwnowazne
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Daszki LIGHTLINE XL s dostepne w nast¢pujacych formach i rozmiarach:

o rozpigtos¢ L: 2 050 mm x gleboko$¢ 1420 mm
e clement boczny SE: 1 670 mm x 620 mm x 320 mm, do montazu po lewej lub po prawej stronie ( plyta
akrylowa gr. 4mm )

- LIGHTLINE XL 250
szkbo akrdowe & mim
2050 % 1420 mirn

&

— osadzenie nowej kratki ze stali ocynkowanej przed wejsciem gléwnym

— naprawa uszkodzen betonowych schodow, wykonanie nowej warstwy lastryka
nieszlifowanego na schodach przed wejsciem gléwnym

— wykonanie lastrykowego cokolu w obrebie podestu przy wejsciu gtéwnym 1 przy schodach
( cokol osadzi¢ w podcigtej warstwie styropianu , tak, aby nie wystawal na poza lico
docieplonej $ciany)

— otynkowanie $ciany nieocieplanej, podtrzymujacej zadaszenie przy wejsciu gléwnym tynkiem
cementowo-wapiennym ; pomalowanie farbami silikonowymi wg kolorystyki elewacji

— sprawdzenie stanu tynku , oczyszczenie, zagruntowanie i pomalowanie spodu zadaszenia

— otynkowanie murkéw przy schodach tynkiem cementowo - wapiennym, zalozenie opierzen z
blachy powlekanej wykonczenie powierzchni murkéw tynkiem kamyczkowym w kolorze
szarym ( jak cokol)

— montaz oprawy o$wietleniowej przy wejsciu np. Firmy MASSIVE lub réwnowaznej
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- montaz drabiny na dach na elewacji bocznej ze stali ocynkowanej np. firmy ABOL
Szczeble w wersji stalowej - perforowane o przekroju 30 mm. Przekrdj podtuznicy: 60 x 25
mm, zewnetrzna szeroko$¢ drabiny: 520 mm.

— montaz uchwytow na maszty flagowe

OPASKA OBWODOWA BUDYNKU
— wykonanie opaski obwodowej szerokosci 60 cm, usypanej ze zwiru na gl¢bokos¢ okoto 15cm
( zakladamy ,ze grunt jest dobrze przepuszczalny — w innym przypadku nalezaloby zastosowac
opaske z kostki betonowej na podsypce piaskowej ).
Zwir od gruntu oddzieli¢ warstwa geowlékniny wywinietej na $ciane budynku .
Opaske wykoniczy¢ obrzezem trawnikowym 100x20x5cm lub 100x30x6cm lub ukladanym na
warstwie chudego betonu grubosci 10cm.
Rury spustowe nie podiaczone do kanalizacji deszczowej nalezy wyposazy¢ w betonowe korytka
eliptyczne usytuowane bezposrednio pod rurami spustowymi z wyprofilowanym spadkiem od
$cian budynku na odleglos¢ co najmniej 0,7m.

6.ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH - CZESC B

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
demontaz instalacji odgromowej

— demontaz parapetéw z blachy ocynkowanej

~ demontaz elementéw drabinek metalowych prowadzacych na dach ( dach wyzszy i dach
nizszy )

- demontaz elementow stalowych stanowigcych kotwienie pionowych odcinkéw instalacii
odgromowej, uchwytéw do mocowania flag okoliczno$ciowych, itp.

~ demontaz opierzen murkéw ognioochronnych i1 Scian attykowych z blachy ocynkowanej,
demontaz opierzen kominéw

— skucie tynkéw z kominéw

~ demontaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej wraz z elementami mocujacymi ,
demontaz opierzen paséw nadrynnowych

~ demontaz rewizji wykonanych z PCV ( rury spustowe w elewacji tylnej sa podiaczone do
kanalizacji deszczowej )

— demontaz dachéwki cementowej zaktadkowej ( elewacja frontowa ) - stara dachéwka ktéra nie
bedzie powtdrnie uzyta )

~ demontaz dachowki karpiéwki podwojnie w koronke ( elewacja tylna ) - nowa dachéwka |,
zaklada si¢ powtorne wykorzystanie 80 % dachowki

— demontaz elementéw oswietlenia zewnetrznego ( elewacja tylna i elewacja frontowa — wejscie
do stotéwki ) i kamer monitorujacych

— demontaz elementéw instalacji wentylacji mechanicznej ( przypuszczalnie konieczne bedzie
przedtuzenie elementéw mocujacych wentylacje lub catkowita wymiana mocowania oraz
odsunigcie rur wentylacyjnych od docieplanej elewacji )

— zabezpieczenie folig istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej ( stolarka do pozostawienia )

— skucie tynkéw w osciezach ( $rednio okolo 2cm tynku )

— demontaz balustrady przy wejsciu w elewacji frontowej

— sprawdzenie stanu istniejacych tynkéw - zaklada si¢ , ze okoto 30% tynku zostanie poddanych
naprawie i uzupetnieniu

~ sprawdzenie stanu pokrycia papowego na czg¢sci plaskiego dachu ( dach nad klatkg schodowa ,
dach nad cz¢scia wyzsza ), usunigcie pecherzy : przygotowanie powierzchni do ponownego
pokrycia
UWAGA ; ocene pokrycia nalezy przeprowadzic na etapie realizaci : podejmujac decyzje o catkowitym
demontazgn lnb przygotowaniem pod kolejne pokrycie
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~ usunigcie warstwy docieplenia ulozonego na stropie ostatniej kondygnacji ( okoto 6cm welny
mineralnej ) 1 warstwy folii

— rozbiérka lat drewnianych - przyjeto 100 % do wymiany

~ naprawa , oczyszczenie 1 impregnacja istniejacych krokwi — zastosowaé $rodek impregnujacy
FOBOS M3 lub réwnowazny — przyjeto 10 % krokwi do wymiany lub uzupelnienia

— skucie wystajacego elementu gzymsu podokapowego ( elewacja frontowa i elewacja tylna )

— demontaz blachy na zadaszeniu pomiedzy czescia stara 1 nowa ( parterowa cze$¢ stotowki w
elewacji frontowej );demontaz warstw na zadaszeniu: rozbiérka papy i podkladu z plyty OSB
ulozonego na zadaszeniu ( wykonanie niestaranne , brak obrobek blacharskich ) : rozbiérka
rynien i rur spustowych z PCV

~ demontaz stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany — okna zespolone drewniane

~ demontaz opaski betonowej wykonanej z polbruku ( opaska szerokosci okolo 60 cm +
obrzeze chodnikowe )

PRACE TERMOMODERNIZACY]NE

DACH

~ sprawdzenie stanu pokrycia papowego na dachach ptaskich , podjecie decyzji o
pozostawieniu lub zdjeciu warstw papy

~ poszerzenie istniejacego wylazu na poddasze nieuzytkowe, tak, aby spelnial wymogi ppoz (
min. wymiary 80cm x 80cm ; osadzenie klapy wylazowej w odpornosci ogniowej EI 30 np.
firmy KNAUF: montaz do $ciany wysuwanej drabiny ze stali ocynkowanej

~ wykonanie wylazu w polaci dachowej — wycigte czg$ciowo plyty korytkowe podeprze¢ na
$ciance murowanej z cegly silikatowej. otwoér wykonczyé rama z katownikow stalowych :
ubytki w plycie uzupelnic¢ zaprawg cementows

— osadzenie wylazu dachowego o wymiarach 80 x 80 cm np. wylaz dachowy firmy MERCOR C
80 lub réwnowazny

— osadzenie drabinki wylazowej ze stali ocynkowanej (lub stopni wylazowych )

— wykonanie klapy oddymiajacej klatke schodowa wg opracowania dokumentacyjnego
PROJEKT ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH 1 ARANZACJI CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCH W ZESPOLE SZKOF. PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM
z 2008 roku (o ile nie zostanie wykonany do czasu realizacji projektu termomodernizaciji
wykonana )

— ulozenie na stropie nad II pi¢trem drewnianej konstrukcji pod pomost techniczny

— docieplenie stropodachu wentylowanego - ulozenie plyt z welny mineralnej z paroizolacja lub
plyt z waty szklanej , A<0,04w/m?K :

WARIANT 1 : FPolia paroizolacyjna PE grubosci 0,2mm firmy ROCKWOOL lub

réwnowazna na niej utozone maty z wetna mineralnej MEGAROCK A obl = 0,039 W/mK

lub alternatywnie

WARLANT II

Mata izolacyjna URSA RF 40 "Dobry dach" z min. welny szklanej jednostronnie pokryta
papierem aluminiowym pelnigcym role paroizolacji;

— docieplenie potaci dachowych stropodachu niewentylowanego nad klatka schodows ( elewacja
boczna ) — ze wzgledéw ppoz wymagane pokrycie RE 15 ( taczna potaé dachu z nowa sala
sportowa powyzej 1000 m?) np. z pianki pouliretanowej typu PIR , 1=0,023w/m?K
taki warunek spelniaja plyty EcoTherm TOPLINE XR gr 10 cm, wykonczenie krawedzi na
zamek — wymiary standardowe 1200 x 600 mm
Parametry
gestosé min.30kg) n’, nasiaklivosé max 9%, odpornosé na temperatury : kritkotrwate max 200° C
dingotrwate od -50° C do 110° C
Uktadnie piyt
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Pty nalesy ukladac ,,na wozowke ,, 1. tak , aby spoiny sasiednich redow si¢ nie pokrywaty . Odcinki
kritsze niz 300mm nalegy umieszezal wylacznie w srodkowes c3esei dachn.

Phyty mocowane mechanicinie do podtoga — min 4 Sruby mocujace na 1 plyte — diungosé srub dostosowac do
istnigjaeych warunkow ( Sruby nalegy akotwic w betonowym podiozu, a nie w warstwie istniejqee] i30lacji —
przed zamocowaniem sprawdzic grubosci warstw — podane  w projekcie pryjeto na bagie analogicznych
rozwiqzat sal typowyeh powstajaeych przy sgkotach w latach s3esédziesiqtych )

— pokrycie dachu w systemie dwuwarstwowym NRO : warstwa papy podkiadowej i warstwa
papy krycia zewnetrznego np. w systemie ICOPAL , VEDAG lub réwnowaznym Pape
wierzchniego krycia zastosowa¢ w kolorze czerwonym:

~ otynkowanie kominéw tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowanie, zabezpieczenie korony
wyprawg wodoszczelna

— przediuzenie istniejacych krokwi o okoto 30cm

— ulozenie folii dachowej , montaz zaimpregnowanych cisnieniowo kontrlat i tat pod pokrycie
dach6wka karpiowka

— wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowanej wstepnie patynowanej na
kolor szary ( murki ogniowe , opierzenia , pasy nadrynnowe ) - QUARTZ-ZINC
Wstepnie patynowany, jasnosgary tytan-cynk posiada bardzo 3blizony wyglad do cynku
naturalnie spatynowanego po kilku latach ngytkowania.

QUARTZ-ZINC jest szezegdinie nzyteczny do prac renowacyjnych,
Typ uwodniony fosforan cynku (hopeit)
Cigzar 35 mg/ dm3
Grubos¢ okolo 1 um
Rozpuszczalnos¢ nierogpusezalny w wodzie
Odcien luminacja Swietlista y = 25 (jasnoszary)

- montaz dachéwki karpiowki podwojnie w koronke: na krawedziach dachu zastosowac
dachowki krawedziowe

~ pokrycie dachu w systemie dwuwarstwowym NRO : warstwa papy podkiadowej i warstwa
papy krycia zewnetrznego np. w systemie ICOPAL , VEDAG lub réwnowaznym Pape
wierzchniego krycia zastosowac w kolorze czerwonym:

— wykonanie docieplenia dachu nad czescig parterowa w elewacii frontowej 1 pokrycie blacha
tytanowo-cynkows patynowana wstepnie na kolor jasnoszary w systemie SARKING DACH (
facznie z  zadaszeniem nad wejsciem do parterowej czgSci pomieszczen zaplecza
gastronomicznego stoléwki) — do docieplenia zastosowaé styropian ekstrudowany j.w. o
grubos¢ 10 cm
Docieplenie utozy¢ na paroizolacji. Na dociepleniu zastosowac foli¢ paroprzepuszczalng

Montaz paroizolacji

Zaleca sie stosowanie odpowiednich membran paroizolacyinych ukladanych na podfozu 3godnie 32 wytyeznymi

producentdw.

Montaz listew

Listwy drewniane o wymiarach 40x60mm kladzie sie wzding krokwi na sgkielecie i mocuje whkretami 3

podwijnym gwintem. Do listew mocowal podfoge kompatybilne dla blachy 3 desek — gr. 25mm lub plyt

drewnopochodnych ( 3godnie 3 Zaleceniami producenta )

Arkusze blachy tytanowo-cynkowej ukladaé na rqbek stojacy ( arkusge o szerokosci 500 mm. Minimalna

szerokost pustki wentylacyines wynosi 4cm .

Whyprofilowane panele blachy VM ZINC mocuje si¢ do podtoza za pomocq standardowych klipsow stalych i

ruchomych  produkei VM ZINC . W celu poprawienia szezelnosci  systemn  mogna wgyé  preparatu

uszezelniaacego RUNOTEX. Sposib ugycia produktn dostarczanego przez VM ZINC wyjasnia instrukcja
dotaczona do  opakowania. W pryypadkn  nickompatybilnosci podtosa 3z VM ZINC®  (deskowanie
umpregnowane preparatanmi solnymi lub ptyty drewnopochodne) nalesy zastosowac:

o Produkt VM ZINC PLUS: arkusge tytanowo cynkowe VM ZINC zabegpieczone od spodu warstwa ochronnego lakieru
o System DELTA VM ZINC.
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— montaz rewizji przesuwnych z blachy tytanowo-cynkowej np. Firmy RHEINZINK lub
rownowazne
Rewizja przesmwyna RHEINZINK to odcinek rury dlugosci ok. 230 mm, spawany wysokoczestotlimwosciowo,
g mufq dlugq i mechanicznie osadzong obribka rury deszezowe.

montaz orynnowania z blachy tytanowo-cynkowej wstepnie patynowanej na kolor szary
UWAGA dostosowac diugosci hakdw rur spustowych do grubosci ocieplenia zachownjac wymaganq glebokosé
gakotwienia. Rozstaw osiowy mocowani rynien 80cm, rogstaw osiowy mocowaii rur spustowyeh 200cm.
~ montaz instalacji odgromowej na dachu (nowa instalacja )
- montaz elementéw wentylacji mechaniczne;j

ELEWAC]JE

Ocieplenie  zaprojektowano 1w technologii - bezspoinowe (ETICS), w  systemie StoTherm Classic ( lub
rownowazmym ) na bagie plyt styropianu fasadowego 3 wykoriceniem organicznmym tynkiem strukturalnym
silikonowym . Wybdr ten ma na celu zapewnienie najwysszej elastyeznosci warshw ocieplenia, co ma bardzo
istotne nacenie e wgledn na segmentowy charakter podfoza (wielkogabarytowe, prefabrykowane elementy
Scienne).

ZLaprojektowany system technologiczny ostal dopuszezony do stosowania aprobatq techniczng Instytutu Techniki
Budowlaney: AT-15-2599/2001 3 potwierdzeniem certyfikatem 3godnosei ITB: ITB-0111/ Z.

Klasyfikacja ogniowa pryjetego systemu ociepleri: NP — 851.5/05/ TG — system sklasyfikowany jako NRO

(nie roxprestrieniajacy ognia).

~ przygotowanie podloza pod docieplenie metoda lekka w systemie STO CLASSIC lub
rownowaznym

— docieplenie elewacji styropianem BSO gr. 13 cm ( elewacje powyzej cokotu ):
W obrebie wejscia do czegsci gastronomicznej zlokalizowanego w elewacji frontowej ze
wzgledu na wykonany murek oporowy i licowanie plytkami klinkierowymi docieplenie
zakoniczy¢ na gérnej warstwie plytki klinkierowej

— wykonanie opasek wokot okien ze styropianu gr. 2cm ( wg zalaczonych rysunkow )

— wykonanie gzymsu podokapowego ( elementy silikatowe np. Firmy STO )
UWAGA: ze wzgledn na mozliwosé pekania elementdw gxymsn na {acgeniach nie aleca si¢ stosowania
elementow styropianowych

~ odstonigcie partiami i wykonanie izolacji pionowej $cian zagl¢bionych w gruncie i cokotu :
przyjeto oczyszczenie 1 zagruntowanie podioza srodkiem gleboko penetrujacym gruntujacym
np. DISPROBIT GRUNT firmy SELENA Ilub réwnowaznym . Nastgpnie wykonaé
hydroizolacj¢ z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej do przyklejania plyt styropianowych
1 ekstrudowanych 1 hydroizolacji np. ABIZOL ST firmy SELENA
Warunki przygotowania podfoza
Podtoge nie mose byc gmrozone , oszronione oraz musi byé pozbawione zastoin wody. Usunal lugne elementy ,
ostre krawed3ie , aniecysezenia i pyl, czesci metalowe odrdzewié. Ubytki wyspoinowal , powierchnie
porowate wyrownac Zaprawq cementowq. Podloge zagruntowaé gruntem wysoko penetrujacym i poczekal do
wyschnigeia ( nie stosowac gruntow rogpusezalnikowych )
Wykonanie hydroizolacji
Po wyschnigcin - gruntu mase nakladaé pacq Iub kielniq , achowujac jednolitq grubosé warstwy ( okoto 1
mm ). Grubosé nakladanej masy kontrolowaé prez sprawdzenie zugycia ( okoto 1,2 kg/n?/ warstwe )
Mase natozyé w min dwich warstwach , kazda nastepna prostopadle do poprzedniej . Kolejne warstwy
naktadac po nalegytym wyschnigcin warstwy poprednie). Stosowaé na imno
Przyklejanie plyt styropianowych
Prace rozpoczac od dna wykopn. ABIZOL ST nakladaé punktowo na plyty ze styropianu ekstrudowanego .
Pty prykiadal do podfoga i dociskal ruchem kolistym. Czas wiqzania wynosi okoto 2-5 dni. Stosowal na
Limno
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UWAGA : przed wykonaniem prac izolacyjnych i docieplajgcych sprawdzi¢ wilgotnos¢
Scian — jezeli pomiary wykaz3 znaczne zawilgocenie naleZy przed wykonaniem prac
osuszy¢ mury i przeanalizowaé przyczyny wystepowania wilgoci . Nie wyklucza sig
moZzliwosci wykonania dodatkowych izolacji Iub zastosowania innych rozwigzan

zmierzajgcych do likwidacji zawilgocenia

— docieplenie strefy cokotowej 1 §cian ponizej poziomu gruntu
Docieplente Scian wykonac w formie plyt termoizolacynych URSA XPS N-W-PZ-I [lub
rownowaznych] grubosci 10 cnm.
Wiasciwosci produktu:
Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2

~ montaz okien z profili PCV U < 1,5 W/m?K — wg zestawienia stolarki

— osadzenie parapetow zewngtrznych z blachy tytanowo-cynkowej wstepnie patynowanej
kolor jasno-szary QUARTZ-ZINC

- montaz instalacji odgromowej

na

UWAGA: Zalecane prowadzenie instalacii w rurkach winydurowych o sr. 28mm pod igolagiq cieplng Sciany,

gastosowac skrgynki probiercze(kontrolne).
- montaz elementow wentylacji mechanicznej, uszczelnienie przej§é elementéw przez elewacje
— montaz balustrady

— wykoficzenie elewacji: tynk silikonowy malowany farbami silikonowymi wg zalaczonej

kolorystyki: w partii cokolowej zastosowa¢ wykonczenie elewacyjna plytka klinkierowa

- montaz drabiny na dach na elewacji bocznej ze stali ocynkowanej np. firmy ABOL
Szczeble w wersji stalowej - perforowane o przekroju 30 mm. Przekrdj podtuznicy: 60 x
mm, zewnetrzna szeroko$¢ drabiny: 520 mm.

— montaz drabiny na dach czesci nizszej ( wykorzystaé zdemontowana drabing )

— montaz o$wietlenia zewnetrznego

OPASKA OBWODOWA BUDYNKU

25

— wykonanie opaski obwodowej szerokosci 60 cm, z kostki betonowej na podsypce piaskowej

gr. 10 cm.

Opaske wykoniczyé obrzezem chodnikowym ukladanym na warstwie chudego betonu grubosci

10cm.

Rury spustowe nie podiaczone do kanalizacji deszczowej nalezy wyposazy¢ w betonowe korytka
eliptyczne usytuowane bezposrednio pod rurami spustowymi z wyprofilowanym spadkiem od

$cian budynku na odleglos¢ co najmniej 0,7m.

7. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH - CZESC C

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
~ demontaz instalacji odgromowej ( elementy pionowe na elewacji )
— demontaz parapetéw z blachy ocynkowanej i cynkowej
- demontaz elementéw stalowych stanowigcych kotwienie pionowych odcinkéw instalacii
odgromowej, uchwytéw do mocowania flag okolicznosciowych, itp., elementow
naglosnienia , instalacji dzwonkowej, instalacji kamer
UWAGA : jesli przewody gasilajace prowadzone sq po elewacji nalegy rozwazyé
mozliwosé pogostawienia ich i schowania pod warstwq docieplenia
- demontaz kranu do podlaczenia wody ( elewacja tylna )
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demontaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej wraz z elementami mocujacymi
demontaz opierzen paséw nadrynnowych , demontaz opierzen gzymsow

demontaz rynien o przekrojach prostokatnych i rur spustowych, demontaz ozdobnych koszy
odprowadzajacych wodg¢ — w partii gérnych odcinkéw przypuszczalnie zachowane oryginalne
elementy

UWAGA — zaktada si¢ wykorgystanie okoto 50% demontowanych koszy i lqezonych po tuku odeinkdw
rur spustowych

demontaz rewizji wykonanych z PCV ( rury spustowe w elewacji tylnej sa podlaczone do
kanalizacji deszczowej )

rozbiérka betonowych koryt odprowadzajacych wode (w elewacji frontowej — 4 szt. )
demontaz dachéwki karpiéwki podwdjnie w koronke —

WARIANT I - w zakresie niezbednym do wykonania prac dociepleniowych- ( okolo 2 rzedow
dachéwki w pasach nadrynnowych i okolo 2 rzedéw dachowki nad wykuszami z dachami
plaskimi

WARIANT I I — catkowita rozbiérka dachéwki , rozbidrka tat 1 opierzent koszy :; usunigcie
warstwy docieplajacej z sieczki glinianej 1 usunigcie deskowania podtrzymujacego docieplenie
( warstwy wystepujace na poddaszu uzytkowym )

rozbiérka kominéw

usuniecie warstw tynku ukladanego przypuszczalnie na matach trzcinowych mocowanych do
deskowania ( powierzchnie skoséw i sufitéw poddasza uzytkowego )

demontaz elementow o$wictlenia zewnetrznego ( elewacja tylna i elewacja frontowa ),
demontaz kamer monitorujacych, demontaz instalacji dzwonkowe;j

skucie tynkéw w osciezach ( $rednio okoto 2cm tynku )

sprawdzenie stanu istniejacych tynkéw - zaklada sie , ze okoto 30% tynku zostanie poddanych
naprawie 1 uzupelnieni

UWAGA : w strefie cokolowe] 3aklada sie calkowite skucie tynku

sprawdzenie stanu pokrycia papowego na czeSci plaskiego dachu ( dach czesciami
parterowymi w elewacji tylnej daszki wystawek poddasza uzytkowego) , usuniecie pecherzy :
przygotowanie powierzchni do ponownego pokrycia

UWAGA ; ocene pokrycia nalezy przeprowadzic na etapie realizaci : podemujac decyzje o catkowitym
demontazgn lnb przygotowaniem pod kolejne pokrycie

demontaz wentylatoréw i podstaw pod wentylatory zlokalizowanych na parterowej czgsci
budynku

skucie wystajacego elementu gzymsu podokapowego ( cz¢$¢ dwupig¢trowa budynku i czgdci
parterowe , wykusze poddasza uzytkowego przekryte dachem plaskim z wyjatkiem wykusza
nad glowng klatka schodowa

UWAGA: zachowac fragment ggymsu do wykonania nowego profilu

skucie wystajacych elementéw opasek wokol okien , gzymséow podokiennych z wyjatkiem
wysunigtego ryzalitu klatki schodowej w elewacji frontowej oraz wystawki i wykusza nad
ryzalitem- zgodnie z wytycznymi konserwatora te partie nalezy zachowaé¢ w oryginalnym
wykonaniu

UWAGA: zachowac fragmenty usuwanych dekoracji do wykonania nowych profili

skucie tynku na elementach zadaszenie nad wejsciem w elewacji tylnej

demontaz metalowej balustrady przy wejsciu w elewacji tylnej; demontaz metalowej balustrady
przy zejsciu do kottowni ; demontaz metalowego pochwytu zlokalizowanego przy zejsciu do
czgsci podpiwniczonej ( elewacja tylna — cz¢§¢ poinocno-wschodnia)

demontaz kraty z blachy ocynkowanej w podescie schodéw wejsciowych zlokalizowanych w
elewacji frontowej

usuniecie plytek lastrykowych przed gléwnymi schodami; skucie betonowej wylewki w
sasiedztwie wejscia do kottowni (okoto 50 m? gr. §r.8cm )

b
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~ demontaz stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany — okna skrzynkowe drewniane, okna
pojedyncze

— demontaz stolarki drzwiowej przewidzianej do wymiany( wszystkie drzwi wejsciowe)

— rozbiérka zewngtrznych betonowych schodéw wykonanych na gruncie prowadzacych do
kotlowni ( elewacja frontowa)

— demontaz metalowej wciagarki w elewacji frontowej

— ustalenie funkcji i ewentualna rozbiérka betonowej studzienki wykonanej wzdtuz budynku (
elewacja frontowa — cz¢$¢ poludniowo -wschodnia i elewacja boczna )

— rozbidrka czgsci nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej od strony
clewacji tylnej ( w pasie szerokosci okolol,5 m ; umozliwiajacym docieplenie $cian
fundamentowych )

— skucie betonowej posadzki przed wejsciem bocznym w elewacji tylnej

— skucie wystajacego na okolo 3 — 4cm poza lico Sciany cokotu z zaprawy cementowej ( na
calym obwodzie budynku ( wysokos§¢ cokotu zréznicowana — od 20 cm do 1m)

PRACE TERMOMODERNIZACY]NE

DACH

~ sprawdzenie stanu pokrycia papowego na dachach ptaskich , podjecie decyzji o
pozostawieniu lub zdjeciu warstw papy
UWAGA: w zwiqzkn 3 2aobserwowanymi 3 astoinani wody na parterowe] cesci potnocno -wschodniej (
cxes6 . mie wymienionym pokryciem papowym ) -proponmje si¢ catkowite erwanie warsty papy :
wyprowadenie nowej warstwy spadkowej 3 keramzytobetonu : docieplenie i ntogenie nowego pokrycia 3 papy

- przemurowanie kominow z nowej cegly klinkierowej w kolorze czerwonym

— docieplenie potaci dachowych w partiach dachu stromego ( poddasze uzytkowe )
1/na stropach nad 1I pi¢trem i stropie nad poddaszem uzytkowym - ulozenie plyt z welny
mineralnej z paroizolacja lub plyt z waty szklanej , A<0,04w/m?K :

Od spodu plyty zabezpieczy¢ folia paroizolacyjna PE grubosci 0,2mm firmy ROCKWOOL
lub réwnowazna

grubosé warstwy docieplajace) — 20 cm

2/na skosach dachu

WARIANT I - bez demontazu istniejacej dachowki:

od wewnatrz do istniejacych krokwi dobi¢ zaimpregnowane ci$nieniowo kontrlaty —
zamocowa¢ plyty z welny mineralnej lub waty szklanej zachowujac dystans min. 2Cm od
istniejacego deskowania ; od spodu material zabezpieczy¢ paroizolacja : zamontowac plyte
gipsowo-kartonows 2 x12,5mmna stelazu metalowy ( lub plyte typu grubas )

grubosé warstwy docieplajace) -15cm

WARIANT II — catkowita wymiana pokrycia dachowego

wykonanie warstw w sposéb tradycyjny ( wiatroizolacja, pustaka powietrzna , docieplenie,
paroizolacja: plyta gipsowo-kartonow 2 x12,5mm na stelazu metalowym

3/docieplenie $cianek kolankowych poddasza — 12cm welny mineralnej lub styropianu
mocowanego do istniejacych scianek kolankowych

UWAGA : opracowanie projektowe nie obejmuje szczegétowego projektu dachu (
wymiana pokrycia i naprawa dachu nie byla przedmiotem zamodwienia , ale
pozostawienie dachu pokrytego dachéwka w obecnym stanie bedzie skutkowac
niepozgdanym efektem estetycznym po wykonaniu docieplenia elewacji )

W dokumentacji przedstawiono opracowanie dotyczgce dachu w zakresie projektu
budowlanego i okreslono szacunkowy koszt wymiany pokrycia)

Nie wyklucza si¢ wykonania szczegotowego projektu - o ile zaistnieje taka potrzeba

— docieplenie potaci dachowych stropodachu niewentylowanego nad czgscia parterows i
dachéw plaskich nad wystawkami w w potlaci dachu stromego ( elewacja boczna ) — ze
wzgledow ppoz wymagane pokrycie RE 15 ( laczna pola¢ dachu z nowa sala sportows
powyzej 1000 m?) np. z pianki pouliretanowej typu PIR , 1=0,023w/m?K
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taki warunek spelniaja plyty EcoTherm TOPLINE XR gr 10 cm, wykonczenie krawedzi na
zamek — wymiary standardowe 1200 x 600 mm

Parametry

gestosé min.30kg) n’, nasiaklivosé max 9%, odpornosé na temperatury : kritkotrwate max 200° C
dingotrwate od -50° C do 110° C

Uktadnie piyt

Phyty nalesy uktadac ,,na wozowke ,, 1. tak , aby spoiny sasiednich rzedow si¢ nie pokrywaty . Odeinki
kritsze ni 300mm nalegy umieszezajac wylacznie w Srodkowej cesci dachu.

Phyty mocowane mechanicinie do podtoga — min 4 Sruby mocujace na 1 plyte — dingosé srub dostosowac do
istnigjaeych warunkow ( Sruby nalegy akotwic w betonowym podfozu, a nie w warstwie istniejqeej i30lacyi —
przed zamocowaniem sprawdzic grubosci warstw — podane w projekcie pryjeto na bagie analogicznych
rowiqzat sal typowyeh powstajacych przy s3kotach w latach s3esédziesiqtych )

— pokrycie dachu w systemie dwuwarstwowym NRO : warstwa papy podkiadowej i warstwa
papy krycia zewnetrznego np. w systemie ICOPAL , VEDAG lub réwnowaznym Pape
wierzchniego krycia zastosowa¢ w kolorze czerwonym:

— wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowanej wstgpnie patynowanej na
kolor szary (opierzenia gzymsow , pasy nadrynnowe ) - QUARTZ-ZINC
Wstepnie patynowany, jasnosgary tytan-cynk posiada bardzo 3blizony wyglad do cynku
naturalnie spatynowanego po kilku latach ngytkowania . QUARTZ-ZINC jest sgezegolnie ugyteczny do

prac renowacyjnych,
Typ wwodniony fosforan cynku (hopeit)
Cigzar 35 mg/ dm3
Grubos¢ okolo 1 um
Rozpuszczalnos¢ nierogpusezalny w wodzie
Odcien luminacja Swietlista y = 25 (jasnoszary)

— montaz dachowki karpidowki podwojnie w koronke
WARIANT I- w partiach zwigzanych z wykonaniem docieplenia
WARIANT II — na catosci dachu — odtworzy¢ tzw. migkkie kosze wskazane na rysunku
rzutu dachu

— pokrycie dachu w systemie dwuwarstwowym NRO : warstwa papy podkiadowej i warstwa
papy krycia zewnetrznego np. w systemie ICOPAL , VEDAG lub réwnowaznym Pape
wierzchniego krycia zastosowa¢ w kolorze czerwonym:

— montaz rewizji przesuwnych z blachy tytanowo-cynkowej np. Firmy RHEINZINK lub
rownowazne
Rewizga przesuwna RHEINZINKYo odcinek rury diugosci ok. 230 mm, spawany wysokoczestotliwosciowo,
g mufq dlugq i mechanicznie osadzong obribka rury deszezowe.

— montaz orynnowania z blachy tytanowo-cynkowej wstgpnie patynowanej na kolor szary
UWAGA :Zastosowal rynny prostokgtne o przekrojach , i sposobie faczenia jak rynny
istniejgce

- montaz elementéw wentylacji mechanicznej

ELEWAC]JE

Ocieplenie  zaprojektowano 1w technologii - bezspoinowey (ETICS), 1w  systemie StoTherm Classic ( lub
rownowaznmym ) na bagie plyt styropianu fasadowego 3 wykoriceniem organicznym tynkiem strukturalnym
silikonowym . Wybdr ten ma na celu zapewnienie najwysszej elastyeznosci warshw ocieplenia, co ma bardzo
istotne nacenie e wgledn na segmentowy charakter podfoa (wielkogabarytowe, prefabrykowane elementy
Scienne).

ZLaprojektowany system technologiczny ostal dopuszezony do stosowania aprobatq techniczng Instytutu Techniki
Budowlaney: AT-15-2599/2001 3 potwierdzeniem certyfikatem 3godnosei ITB: ITB-0111/ Z.
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Klasyfikacja ogniowa pryjetego systemu ociepleri: NP — 851.5/05/ TG — system sklasyfikowany jako NRO
(nie roxprestrieniajacy ognia).

przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka w systemie STO CLASSIC lub
rownowaznym

docieplenie elewacji styropianem BSO gr .12 cm ( elewacje powyzej cokolu ):

wykonanie opasek wokot okien ze styropianu gr. 2cm ( wg zalaczonych rysunkéw )

wykonanie gzymsu podokapowego ( elementy silikatowe np. Firmy STO )

UWAGA: ze wzgledn na mozliwosé pekania elementdw gxymsn na {acgeniach nie aleca si¢ stosowania
elementow styropianowych

odslonigcie partiami 1 wykonanie izolacji pionowej §cian zagle¢bionych w gruncie i cokotu :
przyjeto oczyszczenie 1 zagruntowanie podioza srodkiem gleboko penetrujacym gruntujacym
np. DISPROBIT GRUNT firmy SELENA Iub réwnowaznym . Nastegpnie wykonac
hydroizolacj¢ z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej do przyklejania plyt styropianowych
1 ekstrudowanych 1 hydroizolacji np. ABIZOL ST firmy SELENA

Warunki przygotowania podfoza

Podtoge nie mose byc gmrozone , oszronione oraz musi byé pozbawione zastoin wody. Usunad lugne elementy ,
ostre krawedzie , aniecysyezenia i pyl, czesci metalowe odrdzewié. Ubytki wyspoinowal , powierchnie
porowate wyrownac Zaprawq cementowq. Podloge zagruntowaé gruntem wysoko penetrujacym i poczekal do
wyschnigeia ( nie stosowac gruntow rogpusealnikowych )

Wykonanie hydroizolacji

Po wyschnigcin - gruntu mase nakladaé pacq Iub kielniq , achowujac jednolitq grubosé warstwy ( okoto 1
mm ). Grubosé nakladanej masy kontrolowaé prez sprawdzenie zugycia ( okoto 1,2 kg/n?/ warstwe )
Mase natozyé w min dwich warstwach , kazda nastepna prostopadle do poprzedniej . Kolejne warstwy
naktadac po nalegytym wyschniecin warstwy poprednie. Stosowac na imno

Przyklejanie plyt styropianowych

Prace rozpoczac od dna wykopn. ABIZOL ST nakladaé punktowo na plyty ze styropianu ekstrudowanego .
Pty pryykiadal do podfoga i dociskal ruchem kolistym. Czas wiqzania wynosi okoto 2-5 dni. Stosowal na
Limno

UWAGA : przed wykonaniem prac izolacyjnych i docieplajgcych sprawdzi¢ wilgotnos¢
Scian — jezeli pomiary wykaz3 znaczne zawilgocenie naleZy przed wykonaniem prac
osuszy¢ mury i przeanalizowaé przyczyny wystepowania wilgoci . Nie wyklucza sig
mozliwosci wykonania dodatkowych izolacji lub zastosowania innych rozwigzan
zmierzajgcych do likwidacji zawilgocenia

docieplenie strefy cokolowej i §cian ponizej poziomu gruntu , utozenie plytki elewacyjnej
Docieplente Scian wykonac w formie plyt termoizolacyinych URSA XPS N-W-PZ-I [lub

rownowaznych] grubosei 10 cm.

Wiasciwosci produktu:

Wodoodporne plyty ekstrudowane, produkowane na bazgie CO

docieplenie klatki schodowej elewacji frontowej . Ze wzgledu na zabytkowy charakter

elewacji tej czesci budynku, zaprojektowano ocieplenie wewnetrznych powierzchni Scian w
systemie StoTherm In lub réwnowaznym

Jest to systemem ocieplania $cian budynkow z integralng blokada pary wodnej przeznaczony
do stosowania od wewngetrznej strony przegrody w sytuacjach gdy nie jest mozliwe tradycyjne
ocieplenie elewacji.
Specjalne  powlekanie  plyt  termoigolacyinych 3 pianki - polinretanowe  warstwq  aluminium (100

kaszerowanie) skutecinie chroni pred gromadeniem i wykraplaniem pary wodne w strukture przegrod.
Dostepne sq dwie grubosci ptyt: 50mmr oraz 60mm.

renowacja stylowego portalu dawnego wejscia glownego szkoly wraz z ryzalitem klatki
schodowe;j.
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— renowacja betonowych balustrad schodéw zewnetrznych., renowacja betonowych schodéw
zewnetrznych

— wykonanie i osadzenie drzwi wejSciowych ( drzwi wykonaé na wzér zdemontowanych — przy
drzwiach wejsciowych w elewacji frontowej wykorzysta¢ elementy ozdobnych listew, ktérymi
wykoficzone sa plyciny , zawiasy mosi¢zne oraz ozdobna listwe przylgowa i

— wymiana pozostatych drzwi ( drzwi wykonaé na wzoér istniejacych )

~ tynkowanie elementéw zadaszenia nad wejSciem w elewacji tylnej , pomalowanie farba
silikonowa

~ montaz okien z profili drewnianych lub z PCV U < 1,5 W/m?K — wg zestawienia stolarki

— osadzenie parapetow zewngtrznych z blachy tytanowo-cynkowej wstepnie patynowanej na
kolor jasno-szary QUARTZ-ZINC

— osadzenie obrébek blacharskich gzymséw ( gzyms cokolowy i gzyms na poziome i parapetow
okien I pigtra ) z blachy tytanowo-cynkowej wstepnie patynowanej na kolor jasno-szary
QUARTZ-ZINC

- montaz instalacji odgromowej
UWAGA: Zalecane prowadzenie instalacii w rurkach winydurowych o sr. 28mm po izolacja cieplna sciany,
gastosowac skrgynki probiercze(kontrolne).

— montaz balustrady przy wejsciu tylnym , montaz poreczy przy zejsciu do czesci
podpiwniczonej

— montaz kratek ze stali ocynkowanej ( istniejacych 1 projektowanych )

— wykoficzenie elewacji: tynk silikonowy malowany farbami silikonowymi wg zalaczonej
kolorystyki: w partii cokolowej zastosowaé wykonczenie elewacyjna plytka klinkierowa

— montaz o$wietlenia zewnetrznego 1 pozostalych elementow instalacji

OPASKA OBWODOWA BUDYNKU

— wykonanie opaski obwodowej szerokosci 60 cm, z kostki betonowej na podsypce piaskowej
gt . 10 cm .lub jako opaski zwirowej

Opaske wykoniczy¢é obrzezem chodnikowym ukladanym na warstwie chudego betonu grubosci

10cm.

Rury spustowe nie podiaczone do kanalizacji deszczowej nalezy wyposazy¢ w betonowe korytka

eliptyczne usytuowane bezposrednio pod rurami spustowymi z wyprofilowanym

spadkiem od §cian budynku na odlegtos$¢ co najmniej 0,7m.

W czesci przy elewacji tylnej ponowne ulozenie chodnika z kostki betonowej na posypce

cementowo- piaskowej

9. PRACE REMONTOWE KOTLOWNI I DAWNEGO SKIADU OPALU

-demontaz starej instalaciji kottéw ( wg projektu sanitarnego )

-demontaz metalowych pomostow i schodéw

-zamurowanie otworow drzwiowych w miejscach wskazanych w projekcie

-przywrocenie dawnego ukladu okien na elewacji w pomieszczeniach kotlowni i w pomieszczeniu
sktadu opatu — okna wg zestawienia stolarki okiennej U <1, 5 W/m?K

-skucie tynkéw ze $cian i z sufitu

-likwidacja pochylni w pomieszczeniu sktadu opalu

-wykonanie nowych otworéw drzwiowych

-wykonanie fundamentéw pod nowe urzadzenia

-wykonanie wewngtrznego stopnia ( stopienl betonowy — wykonczenie plytka gresowa)
-wykonanie nowej posadzki na poziomie ,,-0,02” w stosunku do calego parteru budynku wg
zalaczonego projektu

-zabezpieczenie 2cm progéw katownikami stalowymi

-wykonanie instalacji elektrycznej i wod.kan.
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-wykonanie elementéw wentylacji grawitacyjnej ( nawiew 1 wywiew )

-osadzenie wkladu ze stali kwasoodpornej — wstepnie zalozono przemurowanie komina na
wszystkich kondygnacjach ( $rednica istniejacego przewodu kominowego 270 x270 mm — proj.
przewdd spalinowy o $rednicy wew.240 mm )

-osadzenie kratek wentylacyjnych ( nawiew , wywiew )

- tynkowanie tynkiem cementowo -wapiennym $cian 1 sufitow

-uktadanie glazury na $cianach do wysokosci min 2,0 m, powyzej $ciany i sufity malowane farba
emulsyjna

-ulozenie plytek gresowych na posadzce

-osadzenie drzwi wewngtrznych o odpornosci ogniowej EI 30 ( kotlownia i pomieszczenie
techniczne )

-osadzenie drzwi zewngetrznych

WYTYCZNE 1 ZALECENIA PRZY PROWADZONYCH PRACACH ( dotycza
wszystkich cze¢sci budynku )

1. Rusztowania elewacyjne.

1.1. Stosowal rusztowania elewacyjne ramowe lub rurowe, wylacznie kompletne, wyposazone we
wszystkie wymagane elementy ochronne, w tym deski krawgznikowe 1 boczne zamknigcia skrajnych
przesel. Rusztowania powinny by¢ objete aktualnym dopuszczeniem do stosowania i musi by¢ dostepna
instrukcja ich montazu oraz eksploatacji.

1.2. Wykonaé zabezpieczenie odgromowe rusztowania zgodnie z obowiazujacymi przepisami i instrukcja
producenta rusztowan.

1.3. Nad wejsciami do budynku wykonaé¢ zadaszenia ochronne z deskami odbojowymi, a elewacje
frontowsa ostoni¢ w calo$ci siatkami rusztowaniowymi (zalecane dla wszystkich §cian).

1.4. Strefe robot przy elewacji frontowej, kolidujaca z pasem ruchu drogowego (chodnik) wygrodzi¢ przy
uzyciu petnych, Iaczonych ram ogrodzeniowych o wysoko$ci nie mniejszej niz 1,80 m.

1.5. Do transportu pionowego gruzu z rozbiérki kominéw i pokrycia dachowego stosowaé wylacznie
przeznaczone do tego profesjonalne rynny segmentowel

2. Przemurowanie kominow.

2.1. W miejscach wskazanych w dokumentacji, ze wzgledu na zly stan techniczny konstrukcji kominéw
ponad pokryciem dachowym, nalezy je w tym zakresie rozebra¢ i odtworzyé przy uzyciu cegly
klinkierowej.

Do przemurowania blokéw kominowych wolno stosowaé wylacznie cegle pelna, a zastosowane
rozwigzania i uzyte materialy powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy krajowej: PN-89/B-10425
,Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne.”

Uwaga: dla osiagniecia najwyzszej trwalosci zastosowaé cegle petng klinkierowsa o mozliwie
najnizszej nasiakliwosci (nie wyzszej niz 4%). Fugowaé zaprawa do spoinowania klinkieru w kolorze
szarym, spoina nie moze by¢ cofnigta (wklesta) bardziej niz ok. 2-3mm w stosunku do lica muru.

2.2. Na koronach muru kominéw wykona¢ szlichty cementowe o grubosci 20mm z uksztaltowaniem

spadkéw na zewnatrz, ktére nalezy zabezpieczy¢ powloka ochronna Dichtschlamme Flex 1K lub
réwnowazng
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Dichtschlamme Flex 1K
wyprawa wodoszczelna, mineralna, jednokomponentowa.

3. Wymiana pokrycia dachowego.

3.1.Demontaz rynien i rur spustowych — w starszej cze¢$ci budynku nie przewidzianych do ponownego
uzycia, w czegsci nowszej przeznaczone do ponownego zamontowania.

3.2.Demontaz istniejacego pokrycia dachowego z karpiéwki ceramicznej i cementowe;j .
Dachéwke rozbidrkows transportowaé na poziom terenu z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci i
zabezpieczen przewidzianych w planie bioz.

3.3.Drobne naprawy elementéw wiezby dachowe;j.
Elementy konstrukeji dachu (kleszcze, zastrzaly itp.) o znacznym stopniu zuzycia lub uszkodzone w czasie
prac nalezy wymieni¢ stosujac wymiany z drewna impregnowanego ci$nieniowo.

3.4 Impregnacja ogniochronna wiezby dachowe;j.
Wszystkie elementy konstrukcji dachowej zabezpieczy¢ poprzez nasycenie preparatem typu Fobos M3 lub
podobnym.

0 Fobos M3 — penetrujacy preparat ogniochronny do nasycania bezci$nieniowego,

3.5.Wiatroizolacja.

Przed montazem tat pokrycia dachowego wykona¢ warstwe wiatroizolacji z membrany o
przepuszczalno$ci pary wodnej nie mniejszej niz: 800 g/m?/dobe.

3.6.Wymiana facenia dachu.

Rozstaw kontrlat i tat nalezy ustali¢ praktycznie wg instrukcji producenta dachéwki.

3.7.Nowe pokrycie dachowe.
Pokrycie dachu wykona¢ z ceramicznej dachowki karpiéwki, ukladanej w koronke.

Stosowa¢ dachéwke o wymiarach i ksztalcie najbardziej zblizonym do dachéwki istniejacej. Gasiory
systemowe typu stozkowego.

Kolor dachéwki powinien by¢ mozliwie najbardziej zblizony do oryginatu.
Nie przewiduje si¢ zwigkszania dotychczasowych obciazent konstrukeji dachu.

3.8.Akcesoria pokrycia dachowego.

Ukladajac nowe pokrycie z dachoéwki nalezy przewidzie¢ zastosowanie specjalnych dachéwek
ksztaltowych dla przeprowadzenia ponad potaé wywietrznikéw wentylacji, masztow antenowych i
przewodow w zakresie uzgodnionym z przedstawicielem inwestora.

3.9.Wytazy dachowe.

W pokryciu dachowym przewidziano wylazy dachowe z kolnierzem uniwersalnym typu szczelnego
rozmieszczone symetrycznie w stropach nad pionami klatek schodowych. Pokrywy wylazéw powinny
otwiera¢ si¢ na boki, z mozliwoscia bezpiecznego wyjscia na tawg kominiarska.

3.10.Komunikacja kominiarska.

Wykonujac pokrycie dachowe nalezy zapewni¢ dostgp kontrolny do przewodéw kominowych i
wentylacyjnych. Nalezy zastosowac systemowe stopnie oraz tawy kominiarskie na wspornikach, stalowe,
ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze dachu .

3.11. Rynny dachowe.
3.11.1. Rynny starej czesci budynku 1 nowej czgsci budynku

Zaprojektowano wykonanie nowych rynien dachowych o przekroju kwadratowym z blachy cynkowo-
tytanowej. Stosowaé odcinki podstawowe nie krétsze niz 2,0m laczone wylacznie poprzez lutowanie.
Odtworzy¢ kosze nad pionami rur spustowych, w formie i ksztalcie elementéw oryginalnych.

3.11.2. Rynny sali gimnastycznej budynku.
Przywrécic¢ elementy zdemontowane wezesniej w celu uzyskania dostgpu dla ocieplenia elewacji.

3.12. Rury spustowe.
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3.12.1. Rury spustowe starej cz¢sci 1 nowej czesci budynku.

Zaprojektowano rury spustowe o srednicy 100 i 180 mm z blachy cynkowo-tytanowej, bezszwowe, z
przettoczeniami kielichowymi. Nalezy je zamontowaé przy uzyciu nowych wspornikéw stalowych,
ocynkowanych.

3.12.2. Rury spustowe sali gimnastycznej budynku.

Przywréci¢ elementy zdemontowane wczesniej w celu uzyskania dostgpu dla ocieplenia elewacji.
Wymieni¢ uchwyty rur spustowych na nowe, ocynkowane, z uwzglednieniem grubosci ocieplenia elewacii.

3.13. Instalacja odgromowa dachowa.

Instalacj¢ rozebrana w zwiazku z rozbiérka pokrycia dachowego nalezy nastgpnie odtworzy¢ wymieniajac
wyeksploatowane materialy 1 stosujac nowe wsporniki dachowe. Po zakonczeniu robét dokonaé¢ badania
skutecznosci instalacji potwierdzonej odpowiednim protokotem i podpisem osoby uprawnionej w tym
zakresie.

Przewody elewacyjne tej instalacji nalezy ulozy¢ na powierzchni podloza, w rurkach ostonowych z
tworzywa sztucznego (zostang zakryte warstwami ocieplenia elewaciji). Zlacza kontrolne piondéw
nadciennych instalacji umiesci¢ w otworach zabudowanych drzwiczkami rewizyjnymi o wymiarach 150mm
x 150mm, lub zblizonych, wykonanymi ze stali nierdzewnej lub blachy stalowej, ocynkowanej i malowanej
proszkowo

Wstepne pomiary skuteczno$ci instalacji odgromowej budynku oraz odkrywki majace na celu ustalenie
stanu otoku tej instalacji. W przypadku braku lub nieskutecznosci otoku — wykonaé nowy otok z bednarki
stalowej, ocynkowanej 30mm x 5mm.

4. Ocieplenie potaci dachu.

Zaprojektowano docieplenie dachu plytami welny mineralnej w warstwie o grubosci 15 do 20 cm oraz
plytami ze styropianu ekstrudowanego w warstwie o grubosci 10 cm.

Po ociepleniu wg zalozer projektu przegroda osiagnie izolacyjno$¢ wyrazajaca si¢ wspolczynnikiem

przenikania ciepta o wartosci: Us = 0,256 W/m?2K.

5. Wymiana stolarki okienne;j.
W miejscach wskazanych w projekcie przewidziano wymiang okien na okna drewniane lub z PCW o
wspdlezynniku przenikania ciepta U < 1,5 W/m2 K

Aby unikna¢ mostkéw termicznych w strefie osciezy 1 zapewni¢ jej wiatroszczelnosé, nalezy szczegdlnie
starannie otoczy¢ montowane okna ciagla opaska poliuretanowej piany montazowe;.

Po osadzeniu elementéw stolarki nalezy od strony wnetrz uzupelni¢ ubytki tynku i gladzi
szpachlowej oraz pomalowaé powierzchnig $cian w strefach robét farba dyspersyjna do wnetrz.

6. Przygotowanie i oczyszczenie elewacji

6.1. Skucie tynkéw:
QO tynki niespdjne z podlozem, ,,gluche”, odparzone,

O tynk cokolowy typu lastrico w calosci,
QO opaski tynkarskie otworéw okiennych,
O tynki wszystkich osciezy przewidzianych do ocieplenia.

Przewiduje si¢ koniecznos$¢ skucia okoto 20-30% tynkéw. Dokladnego okreslenia tego zakresu nalezy
dokona¢ bezposrednio przed realizacjg robot, przy wykorzystaniu rusztowan elewacyjnych i z udziatem
inspektora nadzoru.

6.2. Skucie elementoéw wystajacych poza lico elewacii takich jak:
O ozdobne podokienniki zewnetrzne,

O gzymsy postrednie i gzyms gtowny
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Elementy te nalezy rozebra¢ ze wzgledu na koniecznos¢ ocieplenia catej powierzchni elewacii.

6.3. Zdemontowanie wszystkich zbednych elementéw z powierzchni elewacji. Zidentyfikowanie 1
usunigcie zbednych lub nie uzywanych przewodéw. Przewody réznych instalacji zamocowane na
powierzchni tynku nalezy w miar¢ mozliwosci technicznych ukryé pod ociepleniem w ostonie rurki z
tworzywa sztucznego.

6.4. Ostony okien i drzwi.
Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwi budynku na czas trwania robét powinny by¢ ostaniane folia
ochronna.

6.5. Miejscowe peknigeia widoczne na tynku elewacji budynku wypetni¢ elastyczna zaprawa Rissfueller
fein firmy STO lub réwnowazna

6.6. Oczyszczenie podloza z brudu, kurzu i niespdjnych z podlozem fragmentéw tynku, najlepiej
wysokoci$nieniowym strumieniem pary wodnej (nie zwilza podloza) lub poprzez zmycie metoda
ci$nieniowo—wodna 1 pozostawienie do catkowitego wyschnigcia.
6.7. W miejscach wystgpowania objawéw korozji biologicznej (glony i ew. grzyb) widocznych wyraznie w
strefie cokolowej nalezy zneutralizowa¢ mikroorganizmy poprzez obfite nasaczenie podtoza preparatem
aktywnym biologicznie StoPrim Fungal. Pozostawi¢ na 48 godzin. Nie splukiwac.
a StoPrim Fungal zuzycie 0,20 1/m?2.

Preparat uniemozliwiajacy rozwdéj mikroorganizméw, gotowy do uzycia (nie rozcieficzac).

6.8. Miejscowe nieréwnosci podioza, nalezy wyréwnaé poprzez wklejenie  w tych miejscach dodatkowej,
wyréownawczej warstwy styropianu FS-15 o odpowiedniej grubosci.

8. Ocieplenie elewacji budynku.

Projektowany uktad ociepleniowy

UWAGA :Zastosowacé proponowany ponizej system docieplenia Iub rownowazny
Istotne jest , aby caly system objety zostat gwarancjg producenta

8.1.Projektowany uklad ociepleniowy elewacji.

Ocieplenie zaprojektowano w technologii bezspoinowej (ETICS), w systemie StoTherm Classic na bazie
plyt styropianu fasadowego z wykoniczeniem organicznym tynkiem strukturalnym silikonowym
barwionym w masie. Wybor ten ma na celu zapewnienie najwyzszej elastycznosci warstw ocieplenia, co ma
bardzo istotne znaczenie ze wzgledu na segmentowy charakter podloza (wielkogabarytowe,
prefabrykowane elementy $cienne).

Zaprojektowany system technologiczny zostal dopuszczony do stosowania aprobatg techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej: AT-15-2599/2001 z potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci ITB: ITB-0111/Z.

Klasyfikacja ogniowa przyjetego systemu ociepled: NP — 851.5/05/TG — system sklasyfikowany jako
NRO (nie rozprzestrzeniajacy ognia).

Ociepli¢ nalezy wszystkie powierzchnie elewacji stykajace si¢ z ogrzewana kubatura, w tym takze oscieza
otworow elewacji, z wylaczeniem powierzchni fasady klatki schodowej budynku ( stara cz¢$¢ ) od strony
ulicy Jeziornej, ktéra ze wzgledu na zabytkowy charakter portalu dawnego wejscia gléwnego szkoly
zostanie ocieplona od strony wewngtrznej.

Jako material termoizolacyjny przyjeto styropian FS-15 (EPS 70-040),
zgodnie z norma PN-EN 13163:2004, o charakterystyce:

EPS EN 13163 T2-1.2-W2-§1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS§(70,-)2-TR100
Dostawca systemu technologicznego dla zaprojektowanego ocieplenia StoTherm Classic:

Sto-ispo Sp. z 0.0., 03-872 Warszawa ul. Zabraniecka 15.
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Centrum Sprzedazy w Poznaniu
060-479 Poznan, ul. Strzeszyniska 29. Tel. 061 842 5940, fax: 061 842 5939

8.2. Grubos¢ warstwy termoizolacji $cian.
Wedlug audytu energetycznego obiektu, wspotczynnik przenikania ciepta §cian budynku bez ocieplenia U,
Wynosi:

O o$cieza otwordw elewacji - styropian o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej typu ,,Termolambda”
(producent: Termoorganika) — warstwa grubo$ci 30mm.

Uwaga: zmniejszanie przyjetych w  niniejszym opracowaniu grubodci warstwy ocieplenia jest
niedopuszczalne, poniewaz spowodowaloby to pogorszenie bilansu energetycznego budynku, a wigc w
efekcie zmniejszytoby oplacalnosé¢ termomodernizacii.

Dotyczy to takze lokalnych zmian grubo$ci warstwy ocieplania w fazie wykonawstwa, dokonywanych z
zamiarem skompensowania nieréwnosci podioza lub zniwelowania uskokéw elewacji nad cokolem
budynkow

Technologia robot ociepleniowych:
8.3. Ocieplenie elewacji z oktadzing klinkierowq - w strefie przyziemia.

Przed rozpoczeciem wiasciwych prac ociepleniowych nalezy zakoficzy¢ wymiang okien oraz
wszelkie roboty przygotowawcze (p.5).

Ocieplenie $cian przyziemia (cokol) z plyt styropianu o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej
Termolambda, o grubosci 10cm wykonaé bez listwy startowej rozpoczynajac ponizej poziomu terenu.
Poczatkowy pas siatki wkleja¢ na podtozu w taki sposob, aby ok. 5-10 cm jego szerokosci znalazto si¢
ponad linig wyznaczajaca dolng krawedZ pierwszej warstwy arkuszy styropianu. Nastepnie, po wklejeniu
styropianu, w czasie zbrojenia ocieplenia - wywinaé siatk¢ na elewacje 1 wtopi¢ w warstwe tynku
podktadowego.

8.3.1. Miejscowe nierdwnosci podtoza, nalezy wyréwnaé poprzez wklejenie w tych miejscach dodatkowej,
wyrownawcze] warstwy styropianu FS-15 o odpowiedniej grubosci. Przygotowujac podloze przed
klejeniem styropianu nalezy postgpowaé wg wskazowek zawartych w tabeli ,,Przygotowanie podioza..

8.3.2. Wklejanie warstwy ocieplenia.

Wkleja¢ warstwe 10 cm styropianu ekstrudowanego z zachowaniem zasady unikania szczelin pomiedzy
poszczegblnymi arkuszami. Stosowal zaprawe klejowa Ispo. Ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢
niskorozprezng piana poliuretanows do ociepled (Sto-Fullschaum) lub paskami styropianu. W Zadnym
przypadku nie wolno ich wypelniaé klejem ani zaprawg zbrojaca.

a Zaprawa klejowa Sto zuzycie 4,5 — 5,0 kg/m2, worki 25 kg.

Plyty styropianu w kolejnych warstwach nalezy wkleja¢ mijankowo w stosunku do arkuszy poprzedniego
pasa, aby nie wystgpowaly skrzyzowania spoin oraz tak, aby nigdy spoina pozioma pomig¢dzy plytami
styropianu nie stanowila przedtuzenia krawedzi otworéw elewacji.

8.3.3. Ocieplenie osciezy otwordw przyziemia.

Przyjeto warstwe ocieplenia o grubosci 30 mm.

W przypadkach, w ktoérych obecnie zakoficzenie tynku o$cieza wypada w odleglosci 15-25 mm od
krawedzi skrzydla, ociepla¢ oscieze 10-20 mm plytami styropianu Termolambda o podwyzszonej
izolacyjnosci cieplnej. Gdy ocieplenie osciezy nie bedzie mozliwe - warstwa tynku zbrojonego siatka
zostanie ulozona bezposrednio na istniejace podloze. Nalezy uwzgledni¢ grubo$é oktadziny klinkierowe;!

8.3.4. Dodatkowe mocowanie styropianu.
Warstwe styropianu nalezy dodatkowo zamocowac kotkami whijanymi z rdzeniem stalowym.

UWAGA: Kotwienie plyt ocieplenia strefy cokotu wykonywac¢ poprzez warstwe tynku zbrojonego
siatka (jeszcze w fazie mokrej podktadu).
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Dtugos¢ i rozmieszczenie kotkow:

Dtugo$¢ kotkéw: nie mniej niz 160 mm (styropian 100 mm).

Uwaga: W kazdym przypadku nalezy zapewni¢ gtgbokos¢ zakotwienia kotka w no$nym podtozu:
60 mm Nalezy takze pamigta¢ o zastosowaniu diuzszych kotkéw podczas kotwienia warstwy ocieplenia
pogrubionej dla wyréwnania plaszczyzny.

Rozmieszczenie kotkéw: 6 szt/m? (na plaszczyznach), wg zasad wskazanych na rysunku A

8.3.5. Wykonanie warstwy tynku szpachlowego StoLevell Uni, zbrojonej siatka z wlékna szklanego
Sto-Glasfasergewebe. Zaklady sasiednich paséw siatki powinny wynosi¢ 10,0 cm. Wszystkie narozniki
budynku oraz jego otworéw nalezy uzbroi¢ profilami katowymi z siatki z wlékna szklanego.
Dojrzewanie warstwy przed uktadaniem plytek klinkierowych nie krécej niz 7 dni.

a StoLevell Uni — gotowa do uzycia, bezcementowa masa zbrojaca wzmocniona mikrowtéknem,
zuzycie 3,5 kg/m2.

a Sto-Glasfasergewebe szer. 110cm, zuzycie 1,0 m/m2.

Przed wykonaniem warstwy podkladowego tynku zbrojonego siatka, w naroznikach otworéw elewacii
wykonaé wzmocnienia diagonalne (skosne) paskami siatki z widkna szklanego

8.3.6. Okladzina cokotu z plytek klinkierowych.

Zaprojektowano okladzing z klinkieru. Plytki o wymiarze wozéwki cegly, spoina o szer. 10mm. We
wszystkich naroznikach, na uskokach i stykach okladziny z elementami obcymi (np. stolarka) nalezy
bezwzglednie stosowaé fugg elastyczna StoSeal F505.

m] StoColl KM — mineralna zaprawa klejowa do klinkieru. zuzycie ok. 2,6 kg/m

a Ptytki klinkierowe o wymiarach 65mm x 250mm, w barwie wg projektu kolorystyki elewacji o
nasigkliwosci nie wyzszej niz 4%.
Cigzar okladziny nie moze przekraczac 0,4 kN/m?2.

a StoColl FM — mineralna zaprawa fugowa do Kklinkieru w kolorze szarym.
zuzycie ok. 2,6 kg/m?2.

a StoSeal F505 — fuga elastyczna w kartuszach 330ml lub 1000ml
w kolorze szarym.

8.3.7. 1zolacja pionowa ocieplenia $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu.
Izolacje pionowa na powierzchni tynku podkladowego ocieplenia wykona¢ przy uzyciu masy
hydroizolacyjne;j

8.4. Ocieplenie elewacji powyzej cokotu budynku i poza strefami przeznaczonymi do wykonczenia
oktadzina klinkierowa.

Ocieplenie ponad cokolem zaprojektowano jako kontynuacj¢ ocieplenia przyziemia, z wysunigciem lica
elewacji w stosunku do powierzchni cokotu.

8.4.1. Wklejenie warstwy ocieplenia.

Wkleja¢ warstwe 140mm styropianu FS-15 z zachowaniem zasady unikania szczelin pomig¢dzy jego
poszczegblnymi arkuszami. Stosowaé zaprawe klejowg

Sto-Baukleber. Ewentualne szczeliny nalezy wypelni¢ niskorozprezng piana poliuretanows do ocieplen lub
paskami styropianu. W zadnym przypadku nie wolno ich wypelnia¢ klejem ani zaprawa zbrojaca.

m} Sto-Baukleber, zuzycie 4,5 — 5,5 kg/m2.

Plyty styropianu w kolejnych warstwach nalezy wkleja¢ mijankowo w stosunku do arkuszy poprzedniego
pasa, aby nie wystgpowaly skrzyzowania spoin oraz tak, aby nigdy spoina pozioma pomig¢dzy plytami
styropianu nie stanowita przedtuzenia krawedzi otworéw elewacji.
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8.4.2. Ocieplenie osciezy.

Przyjeto warstwe ocieplenia o grubosci 30 mm.

W przypadkach, w ktoérych obecnie zakofczenie tynku o$cieza wypada w odleglosci 15-25 mm od
krawedzi skrzydla, ociepla¢ oscieze 10-20 mm plytami styropianu Termolambda o podwyzszonej
izolacyjnosci cieplnej. Gdy ocieplenie osciezy nie bedzie mozliwe - warstwa tynku zbrojonego siatka
zostanie ulozona bezposrednio na istniejace podloze.

Krawedzie styku uktadu ociepleniowego z obcymi elementami takimi jak parapety zewngtrzne, oscieznice
okienne i obrébki blacharskie uszczelni¢ przy uzyciu taSmy rozpreznej:

m} Sto-Fugendichtband 2D 15/5-12, zuzycie: 1,01 m/mb.

8.4.3. Dodatkowe mocowanie styropianu.
Warstwe styropianu nalezy dodatkowo zamocowaé kotkami wbijanymi z tworzywa sztucznego z
ocynkowanym rdzeniem stalowym.

Dtugos¢ i rozmieszczenie kotkow:

Dtugos¢ kotkéw: co najmniej 200 mm (uwzgledniono zastosowanie termodybli),

w ilo$ci 6 szt/m?.

Uwaga: W kazdym przypadku nalezy zapewnic¢ gleboko$¢ zakotwienia kotka w nosnym podlozu nie
mniejsza niz 60 mm.

Nalezy takze pamigta¢ o zastosowaniu dluzszych kolkéw podczas kotwienia warstwy ocieplenia
pogrubionej dla wyréwnania plaszczyzny.

Rozmieszczenie kotkéw: 6 szt/m? wg zasad wskazanych na rysunku A.

® &
@

Zasady rozmieszczenia kotkow

—o—
Rys. A —‘—J
dodatkowego mocowania ptyt ocieplenia. =

4
¢

6 SZ“Ko’rkowanie styropianu: 6 kotkéw / m?
OdSIeOdstQp od krawedzi: a 2 10cm (Sciana murowana)
’ a=5cm (beton)
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W celu zminimalizowania mostkéw cieplnych i dla uniknigcia okresowych plam wilgoci na gotowym
ociepleniu w miejscach kotkowania, zaleca si¢ zastosowanie do mocowania mechanicznego kolkéw
izolowanych termicznie Sto-Thermodybel z zaslepkami o grubosci 20mm. Szczegoly na rys. B (ponizej)

Rys. B
Zaslepki styropianowe Termodyble — mocowanie ocieplenia
o gr. 20 mm kotkami izolowanymi termicznie.
Rys. B
Termodybel.
/ﬁ Y

Frez z tworzywa

Standardowy kotek wbijany sztucznego

do ocieplen bso

8.4.4. Wykonanie (wyréwnanie) spadkéw z zaprawy, pod parapety zewnetrzne.

8.4.5. Wykonanie opasek okiennych.

Opaski okienne o prostym przekroju prostokatnym nalezy odtworzy¢ poprzez naklejenie na warstwe
ocieplenia opaski styropianowej o szerokosci 120 mm i grubosci 20 mm. Przykleja¢ calopowierzchniowo
klejem dyspersyjnym. Opaske uzbroi¢ warstwa tynku podktadowego z siatka wraz z elewacjq i osciezami
wg p.7.4.7.

O Sto-Dispersionskleber — gotowy do uzycia klej dyspersyjny,

zuzycie: 1,2 — 1,5 kg/m2.
8.4.7. Wykonanie warstwy tynku szpachlowego Sto-Armierungsputz, zbrojonej siatka z widkna szklanego
Sto-Glasfaergewebe. Zaklady sasiednich paséw siatki powinny wynosi¢ 10,0 cm. Dojrzewanie warstwy
przed nakladaniem tynku strukturalnego: 24-48 godzin (w przecigtnych warunkach cieplno-
wilgotnosciowych sezonu budowlanego). Wszystkie narozniki budynku oraz jego otwordw nalezy uzbroié
profilami katowymi z siatki z widkna szklanego.

a Sto-Armierungsputz — gotowa do uzycia, bezcementowa masa zbrojaca wzmocniona
mikrowloknem, zuzycie 3,2 — 3,5 kg/m2.

a Sto-Glasfasergewebe — szer. 110cm, zuzycie 1,0 m/m2

Przed wykonaniem warstwy podkladowego tynku zbrojonego siatka, w naroznikach otworéw elewacji
wykonaé wzmocnienia diagonalne (skos$ne) paskami siatki z wtékna szklanego

Uwaga: Zgodnie z zaleceniami instrukcji I'TB nr 334/2002, w pasie przyziemia,

do wysokosci 2,0m ponad poziomem terenu (z wylaczeniem powierzchni ocieplenia z okladzing
klinkierowa) nalezy zastosowac rozwiazanie o podwyzszonych wlasciwosciach odpornosci na wplywy
mechaniczne (w tym takze na wandalizm). Jako dodatkowe wzmocnienie uktadu dociepleniowego w tej
strefie mozna zastosowaé dwie warstwy siatki z widkna szklanego lub dodatkowa warstwe siatki pancerne;j
w fazie tynku zbrojonego.

8.4.8. Profile dekoracyjne podokiennikow.
Profile sztukatorskie podokiennikéw wykona¢ z lekkich elementéw o trzonie styropianowym (styropian o
klasie gestos$ci nie nizszej niz FS-20), powlekanym elastyczng warstwa szpachlowa zbrojona siatkg z
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widkna szklanego. Elementy powinny by¢ prefabrykowane z wykonaniem profilowanych zakoniczen
bocznych (gierunkéw).

Rozwiazanie to dotyczy wylacznie elementéw, ktére moga by¢ przygotowane w jednym odcinku
(wyklucza si¢ taczenie na budowie).

Profile podokiennikéw mocowane na warstwie ocieplenia elewacji maja zapewni¢ przyblizone
odtworzenie wygladu elementéw oryginalnych (rysunek nr A 10

Mocowanie do podtoza wg wskazai producenta / dostawcy elementow.

8.4.9. Odtworzenie profilu gzymsu gtéwnego na ocieplonej fasadzie.

Profil gzymsu zaprojektowano w technologii StoDeco Profile. Elementy wykonane wg rysunku nr A10,
nalezy wkleja¢é na warstwie tynku podkiadowego zbrojonego siatka przy uzyciu systemowego kleju
StoDeco Coll oraz dodatkowego mocowania mechanicznego.

a Profil gzymsu gtownego StoDeco — lekki profil sztukatorski, zuzycie 1,02 m /mb. Odcinki
120 lub 150cm.

a StoDeco Coll — mineralna, modyfikowana zaprawa klejowo-szpachlowa
do przyklejania i wypelniania fug oraz polaczen lekkich elementéw sztukatorskich, zuzycie ok. 4,0
kg/m?2 powierzchni klejenia.

o Kotki rozporowe (mocowanie montazowe) 10x280 mm,
zuzycie: 2 szt / odcinek montazowy.
Gléwki wkretow zaglebia¢ w tworzywie profili a nastgpnie zaszpachlowaé klejem StoDeco Coll i
przeszlifowac do lica profilu.

Po wykonaniu tynkéw na powierzchni elewacji, gzyms przemalowaé dwukrotnie farba StoLotusan Color
wg kolorystyki elewacii

8.4.10. Parapety zewnetrzne.

Obrébki parapetéw zewnetrznych zaprojektowano z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci 0,60 mm.
Nalezy zachowaé odstep min. 40mm kapinosa obrébki od krawedzi sztukatorskiego podokiennika.
Parapety klei¢ do przygotowanego podloza jednoskladnikowym klejem poliuretanowym np. Puratan
Deco, z podsunigciem pionowego rabka we wrab okna, a o ile to nie bedzie mozliwe z dostawieniem
czolowym do progu oscieznicy (wéwcezas uszczelnié w estetyczny sposob spoina masy trwale plastycznej
w kolorze biatym).

8.4.11. Tynk elewacyjny ocieplenia.
Wykona¢ tynk strukturalny na bazie zywicy silikonowej, barwiony w masie, w kolorze wg projektu
kolorystyki fasad .Uziarnienie tynku 2,0 mm, faktura typu ,,baranek”.

a StoSilco K2 - barwiona masa tynkarska na bazie zZywicy silikonowej,

zuzycie ok. 3,2 kg/m?2.
Tynk nalezy przygotowywac do aplikacji, naktada¢ na podtoze i zaciera¢ wg zalecenr producenta zawartych
w instrukcji technicznej produktu.

W przypadkach, gdy podlozem dla tynku Stolit bedzie powierzchnia inna niz powierzchnia tynku
podktadowego Sto-Armierungsputz, nalezy co najmniej 24 godziny przed nakladaniem tynku wykonac
powloke posrednia Sto-Putzgrund.

a Sto-Putzgrund — warstwa posrednia, zuzycie ok. 0,3 kg/m? nakladaé przy uzyciu watka
malarskiego.

8.4.12. Malowanie powierzchni nieocieplanych oraz elementéw sztukatorskich.

Elementy podokiennikéw zewngtrznych StoDeco Profile, gzymsy oraz wszystkie inne podloza
nieocieplane malowac dwukrotnie farba elewacyjng StoColor Maxicryl w barwach wg projektu
kolorystyki obiektu.

a StoLotusan Color — farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej, o wysokiej trwalosci, z efektem
Lotosu® - efektem pelnej i trwalej hydrofobowosci powierzchniowej pozwalajacym na utrzymanie
czystych fasad, ktéra zapewnia takze najlepsza ochrong przed wplywami atmosferyczoymi (np.
zacinajacy deszcz). Malowaé dwukrotnie, zuzycie: 0,35 1/m?2.

Na wszystkich podiozach innych niz profile StoDeco nalezy przed malowaniem gruntowaé podloze
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preparatem StoPrim Micro.

O StoPrim Micro — preparat gruntujacy na bazie mikroemulsji silikonowej, zuzycie: 0,025 1/m?
(koncentrat). Malowa¢ po uplywie 24 godzin jednak nie pdzniej niz po siedmiu dniach od

gruntowania.

8.4.13. Elementy metalowe na elewacii.

Dla uniknigcia rdzawych zaciekéw na fasadach, w przypadku wszelkich elementéw metalowych
montowanych na elewacji (np. uchwyty flag, kratki, szatki rozdzielcze) zaleca si¢ wylacznie zastosowanie
elementéw trwale ocynkowanych lub w wykonaniu nierdzewnym.

9. Ocieplenie od strony wewngtrznej $cian klatki schodowe;.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter elewacii tej cz¢$ci budynku, zaprojektowano ocieplenie wewnetrznych
powierzchni $cian w systemie StoTherm In.

Jest to systemem ocieplania $cian budynkéw z integralng blokada pary wodnej przeznaczony do
stosowania od wewngtrznej strony przegrody w sytuacjach gdy nie jest mozliwe tradycyjne ocieplenie
elewaciji.

Specjalne powlekanie plyt termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej warstwg aluminium (tzw.
kaszerowanie) skutecznie chroni przed gromadzeniem i wykraplaniem pary wodnej w strukturze
przegrody. Dostepne sa dwie grubosci plyt: 50mm oraz 60mm.

Montaz plyt ociepleniowych przy pomocy profili listwowych. Nie jest wymagane specjalne przygotowanie
podtoza.

Po zamocowaniu plyt termoizolacyjnych, ich styki w sposéb ciagly przekrywaé samoprzylepna tasma
aluminiowa, dla zabezpieczenia przed przenikaniem pary wodnej poprzez warstwe ocieplenia. Ociepli¢
nalezy cala powierzchni¢ wraz z o$ciezami, a wszystkie styki plyt - starannie uszczelni¢ systemowsq ta$ma.
Nastepnie wykona¢ warstwe tynku podkladowego zbrojonego siatkgq z wlokna szklanego. Ostateczne
wykoficzenie ocieplenia stanowi tynk akrylowy o fakturze baranka, rowkowej, modelowanej lub gladkie;.

a Sto-Halteleiste i Sto-Anfangsleiste — listwy z tworzywa sztucznego, do poziomego mocowania
plyt ociepleniowych, zuzycie ok. 0,8 m/m2.

a Sto-Verbindungsleiste - listwy z tworzywa sztucznego, do pionowego mocowania plyt
ociepleniowych, zuzycie ok. 0,4 m/m?2.

O StoPur-Hartschaumplatte — ociepleniowa plyta poliuretanowa o grubosci 60mm,
obustronnie laminowana aluminium, Przewodno$¢ cieplna 0,025 W/m?2K,
zuzycie: 1,0 m/m?2,
— StoAlu-Klebeband - samoprzylepna tasma uszczelniajaca do paroszczelnego zamknigcia stykow
arkuszy termoizolacyjnych, zuzycie: 1,0 m/m?2.

a Sto-Armierungsputz — gotowa do uzycia, bezcementowa masa zbrojaca wzmocniona
mikrowloknem, zuzycie 3,2 — 3,5 kg/m2.

a Sto-Glasfasergewebe — siatka z wldkna szklanego, szer. 110cm,
zuzycie 1,0 m/m?2

a Sto-Putzgrund — preparat warstwy posredniej, nakladany na podioze przed cienkowarstwowym
tynkiem koficowym, zuzycie 0,30 kg/m?2.

a StoDecolit K 1,5 - tynk organiczny do wngtrz, elastyczny, barwiony w masie, o wysokiej
odpornosci na obciazenia mechaniczne. Uziarnienie: 1,5 mm.
Zuzycie 2,5 kg/m?2.

10. Renowacja stylowego portalu dawnego wejscia gléwnego szkoly wraz z ryzalitem klatki
schodowe;j.
10.1. Sku¢ niewielkie, odspojone i zdegradowane fragmenty tynku. Podloze starannie oczyscic.

10.2. Dla zabezpieczenia przed kapilarnym podciaganiem wody okresowo wystepujacej na podescie przed
wejsciem, tynk u podstawy elewacji przy podescie naciaé na szeroko§¢ 10 mm. Bruzd¢ wypelni¢ mineralng
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zaprawg hydroizolacyjna
StoMurisol DS.

O StoMurisol DS — mineralna zaprawa hydroizolacyjna o charakterze szlamu.
Zuzycie: 1,8-2,2 kg/m?/1mm grubosci warstwy. Dla wypelnienia bruzdy izolujacej mieszaé z piaskiem
kwarcowym w stosunku 1:2 (Zuzycie SM DS ok. 0,5 kg/mb bruzdy).
10.3. Uzupelni¢ ubytki powierzchni mineralna zaprawg sztukatorska StoDeco Plan Fein. W razie
konieczno$ci zaprawe mozna podbarwi¢ pigmentem mineralnym w celu optymalnego zblizenia wygladu
uzupelnien do barwy tynku.

— StoDeco Plan Fein — specjalna drobnoziarnista zaprawa do warstw 2-25mm w technice ciagnictej;
wzmocniona mikrowtéknami, zuzycie: 1,25 kg/m?2/1mm grubos$ci warstwy.

10.4. Hydrofobizacja powierzchni tynku.

Dla uzyskania odpowiedniej ochrony ceglanych powierzchni przed woda i wilgocia, po ukoficzeniu prac
zwigzanych z renowacja — konieczne bedzie wykonanie hydrofobizacji, ktéra zabezpieczy mur przed
wnikaniem wod: opadowej oraz odbitej od gruntu.

a StoCryl HP 100 - gotowy preparat hydrofobizujacy na bazie silanéw 1 siloksanow,
rozpuszczalnikowy (gleboka penetracja podloza),
zuzycie: 0,25 - 0,30 1/m2.
Nanosi¢ dwukrotnie szczotka lub natryskiem, w odstepie czterech godzin.

O StoPrim Micro — preparat gruntujacy na bazie mikroemulsji silikonowej, zuzycie: 0,025 1/m?
(koncentrat). Malowa¢ po uplywie 24 godzin jednak nie pdzniej niz po siedmiu dniach od

gruntowania.

a StoLotusan Color — farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej, o wysokiej trwaltosci, z efektem
Lotosu® - efektem pelnej i trwalej hydrofobowosci powierzchniowej pozwalajacym na utrzymanie
czystych fasad, ktéra zapewnia takze najlepsza ochrong przed wplywami atmosferyczoymi (np.
zacinajacy deszcz). Malowad dwukrotnie, zuzycie: 0,35 1/m?2.

11. Renowacja betonowych balustrad schodéw zewnetrznych.

11.1. Przygotowanie podioza.

- Resztki odspajajacych si¢ fragmentoéw otuliny zbrojenia nalezy starannie usunag.

- Sku¢ stabe i niespéjne z podtozem fragmenty betonu.

- Starannie oczysci¢ odstonigte elementy zbrojenia poprzez reczne szczotkowanie.
Nie stosowac rozpuszczalnikow, preparatow odrdzewiajacych ani odtiuszczajacych.

- Calg powierzchni¢ dokladnie oczyscié¢ i odpylié.

11.2. Wypelnienie ubytkéw betonu, wyszpachlowanie powierzchni.

O Sto Crete SM - szybko utwardzalna, cementowa zaprawa naprawcza modyfikowana polimerami.
Naktada¢ w jednym cyklu w warstwie o grubos$ci 3-40mm. Czas przerobu: 15 min. Zuzycie StoCrete
SM do reprofilacji i szpachlowania - 1,6 kg/m? / mm grubos$ci warstwy.

11.3. Wykonanie zabezpieczenia powlokowego.

Uwaga: wymagana wilgotnos¢ podtoza [ 3%.

11.3.1. Gruntowanie hydrofobizujace i izolujace

O StoCryl HP 100 - bezbarwny §rodek gruntujacy na bazie silanéw i siloksanéw. Zuzycie:
0,20 1/m2.

11.3.2. Malarska powloka ochronna.

Powloka powinna zapewni¢ skuteczna blokade dostgpu CO», a takze skutecznie izolowal przed

przenikaniem wilgoci i wody.

Wykonaé¢ dwie powtoki malarskie StoCryl V100, zuzycie: 0,35 1/m2
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O StoCryl V 100 - jednoskladnikowa, czysto akrylowa powloka do zabezpieczenia elementow
zelbetowych, w szczegdlnosci poprzez podwyzszenie szczelnosci przeciwko CO; oraz przenikaniu
wilgoci.

12. Ocieplenie stropodachu wentylowanego nowszej cz¢sci budynku.

12.1. W pokryciu dachowym wykonaé otwory dostgpowe o wymiarach ok. 50x50cm, ktére po zakofczeniu
robét izolacyjnych zostang zabetonowane na traconym szalunku z blachy stalowej i dwukrotnie pokryte
papa zgrzewalna. Rozwazyé ewentualno$é dostepu poprzez wykucie otworéw w §ciankach wylazéw

dachowych.
12.2. Oczysci¢ podloze z gruzu i ew. resztek starej izolacji termiczne;j.

12.3.Wprowadzi¢ granulat w technologii ,,blow up” — poprzez wdmuchiwanie pod cisnieniem w
przestrzen stropodachu starajac si¢ uzyskaé rownomierny rozktad i docelowg grubo$¢ warstwy ok.
15cm (material nalezy ukladaé z ok. 10% nadmiarem).

13. Wywdz gruzu i odpadow.

Gruz z robét rozbiérkowych i odpady budowy nalezy skladowal tymczasowo w pojemnikach
zabezpieczonych przed rozprzestrzenianiem pyléw i drobnych odpadéw. Gruz i odpady nalezy utylizowac
lub sktadowa¢ wylacznie za posrednictwem przedsi¢biorstw licencjonowanych w zakresie gospodarki

odpadami.

Opracowata Architekt Joanna Styka-1ebioda
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