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- stolarka okienna drewniana do wymiany
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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1) Powiarzchio docieplane a7

2) Powierzchnie docieplone od wewn'lrz: 59,90m"

3) Powierzchnia ocecie,y: 57,75m"

— — — — 4) Powierzchnia okien: 204 4m®
ELEWACJATYLNA

ELE] 1) Powiarzchio docieplane: saa7m

2) Powlerzehnia ooaciogy: 54,52m

3) Powierzchnia okien: 182,9m*
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ELEWACJA FRONTOWA SPOSOB WYKONCZENIA ELEWACJI:

< 1) docieplenie metod lekk! mokr" 12cm styropianu,
tynk cienkowarstwowy silikonowy, barwiony w masie
N lub malowany farb silikonow' firmy STO-ISPO lub rownow.
pyba oceciea 3cm styropianu
2) opaski okienne ze styropianu,
tynk cienkowarstwowy silikonowy, barwiony w masie
lub malowany farb siikonow firmy STO-ISPO lub rwnow.,
szer. ok 1dcm, gruboceze 2em
9)gkcr wkotczony P Kinkierow'
‘wkolorze czerwony,
4) parapety Leonirene 2 blachy tytan.-cynk.
wstépnie patynowanej na kolor jasnoszary
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5) rynny i rury spustowe - blacha tytan.-cynk.
wstépnie patynowana nia kolor szary

6) stolarka okienna - okna z profii PCV lub drewniana

lorze bia’ym - istniej'ce i projektowane
7)solarka drzwiowa - drzwi o pycinach drewnianych
wykonane na wzor isiniej'cych

Kolorystyka do ustalenia, wéteprie przyitto
ciemny odciet br'zu

oo insiaci 8) podest i schody zewnétrzne
" istniej'ce wykotczone drobnym lastrikiem
9) pokrycie dachu

apa termozgrzewalna w kolorze czerwonym
- dachéwka karpiowka podwojnie w koronke
w kolorze czerwonym

10) pokrycie wiez)
- dachowka karpiowka wiegyczkowa
wkolorze czerwonym

1) gzyms podokapowy - wykonage na wzor istniej'cego
2 elementow silikatowych
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12) kominy murowane z ceg’y Kiinkierowej

cvorzon gz patokapomego
a vt snefcego w kolorze czerwonym
1 ] = 13) elementy drewniane malowane beic' jak zachowane
fragmenty.
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Przed ostatecznym pomalowaniem elewacii
przeprowadzize probé kolorystyczn'

Zdemontowaze i zachowaz fagmenty detalu
architektonicznego na wzér do wykonania
nowych elementdw ze styropianu  silikatu

s Instalacjé odgromow' prowadzize pod dociepleniem
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