RZUT PODDASZA - CZESC "A2"

STAN PROJEKTOWANY

skala 1:100
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wg PROJEKTU INSTALACJI
SYGNALIZACJI POZARU | ZABEZPIECZEN

LEGENDA
ZZ - $ciany istniejace

PPOZ W ZESPOLE SZKOt PUBLICZNYCH
W OSNIE LUBUSKIM

X3 - projektowane docieplenie $cian kolankowych
wetng mineralng gr. 20cm

- projektowane docieplenie stropu
wetng mineralng gr. 20cm  A<0,038 W/mK
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PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzow Wikp.ul.Sczanieckiej 31/5 tel.7203-704

_ ANEKS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
OBIEKTOW ZESPOLU SZKOL PUBLICZNYCH W OSNIE LUBUSKIM,
dz. nr ewid. 322, obreb ewid. m. O$no Lubuskie,
jedn. ewid. m. O$no Lubuskie

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw wtasnych 5a 27.07.2009/
poszczegolnych mateteriatéw nalezy traktowa¢ jako podanie branza:| ARCHITEKTURA 128.03.2017
przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy — ST

czytaé z dopiskiem "lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach”. projektant: | mgr inz. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. Ss/94/GW

Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik

opracowat: | mgr inz. Daria Tutko

pozgdanego standardu i jako$ci materiatow, ktére zostang zastosowane

do realizacji zamdwienia. RZUT PODDASZA . CZESC ||A2||

rys nr A8
STAN PROJEKTOWANY skala 1:100




