STROPODACH PEASKI NIEWENTYLOWANY

powierzchnia dachu: 230,81m°

docieplenie pianka poliuretanowsag typu PIR gr. 12cm 7\.<0,023WImK
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docieplenie pianka poliuretanowa typu PIR gr. 12cm A<0,023W/mK docieplenie w technologii granulatu

powierzchnia dachu: 243,95m°

weltny mineralnej lub widkna celulozowego
wdmuchiwane pomiedzy pt. stroou i nt. dachu
grubosé docieplenia min. 18cm A<0,038W/mK
powierzchnia dachu: 114,27m°

RZUT DACHU - CZESC "C"
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:100

SCHEMAT BUDYNKU

/B\ - CZESC "STARA"

- CZESC "NOWA"

@ - STARA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

UWAGA! Ewentualne zastosowanie w dokumentacji nazw wtasnych
poszczegodlnych mateteriatdow nalezy traktowac¢ jako podanie
przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy
czyta¢ z dopiskiem "lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach".
Podanie konkretnych nazw materialowych stanowi jedynie wyznacznik
pozadanego standardu i jako$ci materiatow, ktére zostang zastosowane
do realizacji zamdéwienia.
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