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Czes¢ opisowa do PFU

1. Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj inwestycji budowy
targowiska miejskiego w Debnie zlokalizowanego na dziatce 1069/7.

W tym:

1. Opracowanie dokumentac;ji projektowej w oparciu o PFU oraz zatgczong koncepcje architektoniczna:
a) Wykonanie kopii mapy zasadniczej (podktadu geodezyjnego terenu przewidzianego pod zabudowe.
b) Wykonanie uzupetniajgcej opinii — dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji.

c) Opracowania kompletnego, wielobranzowego projektu budowlanego wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami i sprawdzeniami, w sposdb zgodny z ustaleniami decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Uwaga:

Zamawiajgcy dysponuje projektem budowlanym przedmiotowej inwestycji opatrzony decyzjg
pozwolenia na budowe wydanej przez Staroste Mysliborskiego. Wykonawca zobowiqgzany jest uzyska¢
zmiane pozwolenia na budowe w oparciu o przygotowany przez siebie projekt budowlany wg
wytycznych zawartych w przedmiotowym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zatgczonej
koncepcji.

d) Projektu wykonawczego — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia

2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

e) przedmiaru robot — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

2. Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej i przekazanego programu funkcjonalno — uzytkowego wraz z koncepcja
programowo — przestrzenng i uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu, zakres robét budowlanych

Inwestycja obejmuje wykonanie budynkéw targowiska wraz z zadaszeniem placu handlowego oraz
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng. Projektowana inwestycja nie
wprowadza na dziatkach sgsiednich, objetych odrebng inwestycja, ktéra uzyskata decyzje o pozwoleniu
na budowe, zadnych istotnych zmian, wymagajacych zmiany w/w decyzji.

Zagospodarowanie:

Na zagospodarowanie sktada sie budowa parkingdw dla samochodéw osobowych w ilosci 55 miejsc
postojowych w tym réwniez miejsca dla oséb niepetnosprawnych, drég wewnetrznych, ciggdw pieszo
jezdnych. Ponad to nalezy wykonaé¢ 10 stanowisk przeznaczonych do handlowania z samochodu
dostawczego o tadownosci do 3,5 t.

Dodatkowo zagospodarowanie w swoim zakresie obejmuje wykonanie terendéw zielonych, w czesci
potudniowo wschodniej skweru rekreacyjnego w postaci wydzielanej ,,wyspy” z tawkami oraz klombem
zieleni w ksztatcie przenikajgcych okregdéw, wykonanie obiektéw matej architektury ( kosze na $mieci,
stojaki na rowery, oznaczenia komunikacyjne )



Zagospodarowanie swym zakresem obejmuje rowniez wykonanie niezbednej infrastruktury podziemnej.

Forma, usytuowanie oraz ilo$¢ miejsc parkingowych, dréog wewnetrznych zgodnie z zatgcznikiem

graficznym do PFU .Rys. A-1
Podstawowe wymiary:
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Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nastepujacych prac, obiektow i robot:

toalete

- Rozbidrke istniejgcych fundamentow zelbetowych zalegajgcych w gruncie po bytych Nadodrzanskich

Zaktadach Przetwdrstwa Owocowo Warzywnego w Debnie. Rozbidrka fundamentéw bedacych w

kolizji z zaprojektowanym uktadem fundamentowym.

- rozbidrka
infrastruktury podziemnej.

istniejgcych a

niezinwentaryzowanych na

- wykonanie projektu/budowa targowiska wraz z zagospodarowaniem

podktadach mapowych elementéw



- wykonanie projektu/budowa infrastruktury

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (dla wszystkich branz) i robdt
budowlanych, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zamiennego pozwolenia na
budowe.

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie

wykonanie przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujgcej z
projektowanymi obiektami wraz z zagospodarowaniem terenu,

pierwsze wyposazenie obiektu z dostawag sprzetu, czyli wyposazenia umozliwiajgcego po
odbiorze obiektu objetego zaméwieniem rozpoczecie jego eksploatacji, zgodnie z jego
podstawowym przeznaczeniem - wyposazenie w niezbedne urzgdzenia umozliwiajace,
korzystanie z targowiska — stargany handlowe

wykonanie oswietlenia parkingdw i chodnikéw,

wykonanie nawierzchni utwardzonych — parkingi zewnetrzne oraz wewnetrzne,
wykonanie pozostatych nawierzchni zielonych,

zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami,

petnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2013r., pozycja 1409, wraz ze
zmianami)

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw, szkolen, jak
rowniez Odbioréw Koncowych catosci Robot bedgcych przedmiotem zamédwienia;
udziatu wykonawcy w komisja odbiorowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamodwienia, wykonanie niezbednych do dokonania odbioru dokumentacji,

usuniecie ewentualnie stwierdzonych usterek podczas odbioréw,

dostawy niezbednego sprzetu wraz z jego instalacjg i uruchomieniem;

udzielenie odptfatnej i niewytgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci
dostarczonego w ramach przedmiotu zamdéwienia Oprogramowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi,
dostarczonych wraz z Oprogramowaniem;

uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii wymaganych
przez prawo, a niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienia kosztow ich
uzyskania;

wykonanie zagospodarowania i urzadzenia terenu inwestycji obejmujgcego: droge
wewnetrzng, ciggi piesze, matg architekture, nasadzenia zieleni oraz inne elementy
przewidziane w opracowanej dokumentacjg projektowej,

opracowanie oraz wykonanie i montazu tablic informacyjnych.

Wykonawca we wtasnym zakresie jest zobowigzany opracowaé m.in. nastepujace dokumentacje:

projekty budowlane wraz z zamienng decyzjg pozwolenia na budowe.

projekty wykonawcze,

przedmiary,

projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt uzgodniony w niezbednym
zakresie,

pozwolenia wodno-prawne na czas budowy ( jesli bedg wymagane),

harmonogram rzeczowo - finansowy robat,

projekt organizacji budowy i zaplecza technicznego budowy,

plan BIOZ,



. warunki techniczne dostaw medidw jak i przektadek kolidujacej infrastruktury
technicznej. Zamawiajgcy jest w posiadaniu technicznych warunkdow przytaczania, ktore
nalezy zaktualizowac, na etapie PFU stanowig jedynie zapewnienie o dostawie mediow.

. Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét. Dokumentacja projektowa musi
zostac¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

. Uzupetniajgcg dokumentacje geotechniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia ( jesli bedzie wymagana)

Opracowanie winno uwzglednia¢ nowoczesne rozwigzania technologiczne oszczedzajgce zuzycie
energii i naturalnych zasobéw wodnych.

Obiekt nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ swobodny dostep osdéb
niepetnosprawnych do trybun.

Konstrukcja obiektu powinna by¢ prosta i nowoczesna oraz uwzglednia¢ mozliwos$¢ instalowania
dodatkowego wyposazenia (np. ekrany reklamowe). Obiekt powinien by¢ zaprojektowany i
wykonany ekonomicznie i zachowywac wtasciwg relacje miedzy kosztami wybudowania i kosztami
eksploatacji.

Zamawiajgcy przewiduje dla obiektu oprdcz funkcji podstawowej ( handlowa ), funkcje rekreacyjng,
kulturalng praz sport i rozrywke. W zwigzku z wielofunkcyjnoscig stanowiska handlowe nalezy
wykonaé z mozliwosciag demontazu.

Wszelkie elementy konstrukcyjne obiektu, konstrukcje wsporcze elewaciji, itd. powinny posiadac
rozwigzania techniczne uniemozliwiajgce wspinanie sie po nich.

Zaprojektowany i wykonany obiekt musi posiada¢ zabezpieczenie w odpowiednig ilo$¢ agregatéw
pradotwérczych oraz urzadzen typu UPS, ktdre zapewnig zasilanie na czas ewakuacji w przypadku
awarii zasilania gtéwnego

Nalezy zaprojektowac oraz wykonac¢ system monitoringu system monitoringu musi zapewniac
mozliwo$¢ nagrywania i przetwarzania obrazu.

Obiekt nalezy zaprojektowad i wykonaé w taki sposdb, aby kosze na $mieci znajdujace sie zaréwno
w obiekcie jak i poza nim byty trwale zwigzane z podfozem.

Wyposazenie - zakres zamoéwienia obejmuje pierwsze wyposazenie obiektu w elementy niezbedne
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz uzyskania odpowiednich decyzji

Umowa obejmuje wybudowanie wszystkich sieci wewnetrznych/zewnetrznych niezbednych do
funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Obiekt powinien by¢ wyposazony we wszystkie instalacje zewnetrzne i wewnetrzne niezbedne do
funkcjonowania zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym miedzy innymi:

. instalacje elektryczne takie jak:

- instalacja oswietlenia podstawowego wewnetrzna i zewnetrzna
- instalacja fotovoltaiczna

- instalacja oswietlenia awaryjnego

- instalacja oSwietlenia kierunkowego,

- instalacje oswietlenia miejsc straganowych

- instalacje gniazd wtyczkowych 230V, 400V,

- instalacje zasilania systeméw wentylacyjno - klimatyzacyjnych,
- instalacje ochrony odgromowej i przepieciowej,

- instalacja zasilania systemoéw pozarowych,

- instalacje ochrony od porazen,

- rozdzielnice gtéwng,

- tablice bezpiecznikowe obwodowe,



instalacje uziemien gtéwnych i pomocniczych,

linie kablowe SN zasilajace,

linie kablowe SN zasilajgce stacje transformatorowe,

linie kablowe NN zasilajgce oswietlenie terenu,

linie kablowe NN zasilajgce urzadzania zewnetrzne

kanalizacja teletechniczna wewnetrzna dla celéw monitoringu CCTV
instalacje niskoprgdowe takie jak:

instalacja Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu,

instalacja telefoniczna

instalacja komputerowa i internetowa,

instalacja monitoringu,

instalacja Okablowanie Strukturalne,

instalacja Systemu Telewizji Dozorowej CCTV,
instalacje sanitarne takie jak:

instalacja wody zimnej,

instalacja wody cieptej,

instalacja przeciwpozarowa,

instalacja kanalizacji sanitarnej,

instalacja kanalizacji deszczowej,

instalacja wentylacji,

instalacje centralnego ogrzewania,

wezet dla potrzeb wentylacji,

wezet c.w.u.

oraz pozostate rozwigzania projektowe i instalacyjne, jakie sg niezbedne do funkcjonowania obiektu

zgodnie z jego przeznaczeniem.

W czasie realizacji prac Wykonawca musi:

zapewnié nienaruszalnosc istniejgcej infrastruktury otaczajacej
zabezpieczy¢ teren robét, wykonania w tym celu niezbednego ogrodzenia i o$wietlenia
placu budowy, strzezenia mienia,
zapewnic zachowanie warunkdéw bezpieczeristwa wynikajgcych z BIOZ i przepiséw p.poz,
bhp, itp.,
wykonac¢ projekty organizacji montazu,
wykonac niezbedne rysunki warsztatowe,
wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg,
utrzymac w czystosci terenu budowy oraz ciggi komunikacyjne w obrebie budowy,
zapewnic¢ obstuge geodezyjna dla potrzeb realizacji przedmiotu zamdwienia,
opracowa¢ w wersji elektronicznej i papierowej geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
przygotowaé niezbednych dokumentéw i dokonania protokolarnego oddania do
uzytkowania etapdw realizacji zamdwienia,
zapewni¢ nadzory branzowe i pokry¢ ich koszt,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z
niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, ktorej tresé
przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane.
Dokumentacja zostanie wykonana w 3 egzemplarzach i ma zawierac:
Strone tytutowg z podaniem: nazwy i adresu obiektu, nazwe i adres zamawiajgcego,
nazwe i adres jednostki, ktéra opracowata dokumentacje projektowa, dane
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kierownika budowy, kierownika nadzoru autorskiego i inspektora nadzoru
inwestorskiego wraz z ich podpisami,

- wykaz dokumentac;ji projektowej powykonawczej,

- komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami w stosunku do projektu pierwotnego. Kazda zmiana powinna
by¢ potwierdzona podpisami: projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie Karty Nadzoru Autorskiego,

- komplet protokotéw badan wymaganych dla poszczegdlnych branz,

- komplet atestéw, certyfikatdw zgodnosci na znak bezpieczenstwa, deklaracji
zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci z Polskg Normg i aprobatg techniczng w
zakresie wymaganym stosownymi przepisami, dopuszczeni wyrobéw do obrotu w
budownictwie lub deklaracji zgodnosci dla stosowanych urzagdzen i wyrobdw,

- wykaz urzadzen podlegajgcy rozruchom wraz z kompletem protokotéw badan i
pomiaréw z przeprowadzonych rozruchéw,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg podpisang przez uprawnionego geodete
z kopig mapy zasadniczej z naniesionymi obiektami.

- komplet DTR na wszystkie zamontowane urzgdzenia.zapewnié przektadki medidw,
drogi, dojscia, ogrodzenia, monitoring, zabezpieczenie wykopdw, rusztowania itp.,

° Wykonawca w okresie gwarancji bedzie przeprowadzat na swéj koszt wszystkie
przeglady gwarancyjne wymagane przez producentéw urzadzen. Zamawiajgcy pokryje
jedynie koszty materiatéw eksploatacyjnych wymienionych w DTR dla danego typu
przegladu bedacych czescig dokumentacji powykonawczej.

. objac¢ koszty pomiardw, regulacji, préb i odbioréow,

. sporzadzi¢c w jezyku polskim instrukcje uzytkowania obiektu, instrukcje ruchu i
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci, przeszkoli¢ personelu obstugi (w zakresie
wymagajacych obstugi urzadzen i instalacji przedmiotu zaméwienia dla 10 oséb),

. uporzadkowaé i dokonac¢ likwidacji terenu robdt i usuniecia wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza nie pdzniej niz w terminie przekazania przez Wykonawce robot
i przyjecia ich przez Zamawiajgcego, jako nalezycie wykonane,

. zapewni¢ wyjasniania, watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji, uzupetnianie szczegétéw
dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji

inwestycji,
. Zapewnic Scistg wspodtprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
. braé udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
. przywrdcié¢ do stanu z dnia przejecia terenéw zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg

robot oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacjg robdt objetych
umowa na nieruchomosciach sgsiadujgcych.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawowym zatoieniem projektowym oraz wykonawczym jest koniecznos¢ obnizenia kosztow
inwestycji budowy targowiska miejskiego w stosunku do wczesniej zaplanowanego

Przepisy prawne regulujgce wykonywanie zaméwienia:

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zpozn. zm.);
b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.);

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pozn.zm.);

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 25 poz. 150 z pozn.zm.);



e) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
z pozn.zm.);

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz.
1126);

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

i) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462
z pozn.zm.);

j) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578);

k) Przepisy i wytyczne branzowe

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej w tym m. in. mapy
do celéw projektowych, uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych, w szczegdlnosci wykonanie
Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem, na koszt wiasny, prawomocnej zamiennej decyzji udzielajacej
pozwolenia na budowe. Wykonawca sporzadzi réwniez Projekty Wykonawcze oraz STWIRB.
Kazdorazowo, kazda dokumentacja bedzie przedstawiana Zamawiajgcemu do akceptacji. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robdt i biezgcego zabezpieczenia w sposdb umozliwiajgcy
funkcjonowanie wszystkich czynnych urzadzen.

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w_strefie ochrony konserwatorskiej, co narzuca

koniecznos¢ uzgodnienia jej z Zachodniopomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w

Szczecinie.

1.3 Informacje o istniejgcym terenie

Teren przeznaczony pod inwestycje obejmuje dziatki nr 1069/7 w Debnie. Ze wzgledu na projektowang
infrastrukture techniczng, teren inwestycji obejmuje ponadto dziatki nr 1069/5, 1069/9, 1069/12.
Teren inwestycji nie jest zabudowany. 100% powierzchni terenu objetego inwestycja stanowi
nawierzchnia gruntowa biologicznie czynna. Teren inwestycji posiada ksztatt nieregularny, zblizony do
prostokata, uksztattowanie ze stosunkowo niewielkimi réznicami poziomdw terenu, w przedziale
rzednych od 40,40 m n.p.m. do 40,90 m n.p.m.

Na przedmiotowym terenie znajdowaty sie Nadodrzanskie Zaktady Przetwérstwa Owocowo
Warzywnego, ktére zostaty wyburzone. Na podstawie przeprowadzanego wywiadu oraz wizji lokalnej
stwierdzono w terenie zaleganie starych fundamentow blokowych zelbetowych, ktére nalezy usungé w
miejscu kolizji z zaprojektowanym obiektem. Wykonawca przy sporzadzaniu kalkulacji winien uwzglednié
wyburzenie blokéw zelbetowych w iloéci ok 950 m3. Wyburzone fundamenty nalezy skruszy¢ w celu
dalszego wykorzystania np. na podbudowy. Pozostatg cze$¢ nalezy wywie$¢ poza teren budowy w
miejsce sktadowania gruzu budowlanego.

W obszarze trenu objetego inwestycjg znajduje sie infrastruktura podziemna obejmujgca instalacje
wodno — kanalizacyjng, deszczowg oraz elektro energetyczna.

Warunki gruntowe w oparciu o opinie geotechniczng, sporzagdzong w 2007 r. na podstawie badan
podtoza, przeprowadzonych na przedmiotowych dziatkach. Kierujgc sie w/w opinig, istniejgce warunki
gruntowe zaliczono do ,ztozonych, z uwagi na wystepowanie warstw gruntéw stabych, w tym
organicznych i nasypéw niekontrolowanych, co wigze sie z wykonaniem prac zwigzanych z wymiang lub
ewentualnym wzmocnieniem podtoza pod elementy fundamentowe.



WARUNKI POSASDOWIENIA — wg wykonanej opinii geotechnicznej i zatgczonych do niej profili
geotechnicznych warunki posadowienia sg zadawalajgce ponizej warstwy nasypowej antropogeniczne;j.
Dla warstwy gornej /nasypowej/ nie okres$lono parametréw geotechnicznych. Poniewaz w Opinii
wykonano wiercenia na obwodzie projektowanej inwestycji, mozna wnioskowaé, ze w miejscu
posadowienia obiektu warunki posadowienia sg wystarczajgce na rzednej -130cm ponizej istniejgcego
poziomu terenu. Swobodne zwierciadto wéd gruntowych ustabilizowato sie na gtebokosci -170cm.

Bezposrednie sgsiedztwo terenu objetego inwestycjg stanowia: od pétnocnego wschodu i pétnocnego
zachodu dziatki budowlane niezabudowane; od potudniowego wschodu dziatki budowlane zabudowane
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi w zwartej zabudowie srédmiejskiej; od
potudniowego zachodu dziatki budowlane zabudowane parterowym pawilonem handlowym.

1.4 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1 Funkcja

Obiekt uzytecznosci publicznej: podstawowa funkcja — handlowa
funkcje pomocnicze i dodatkowe tj. rekreacyjna, administracyjna, kultura, sport i rozrywka.

1.4.2 Uktad komunikacyjny

Teren projektowanego targowiska dostepny bedzie bezposrednio z terenu przylegtego, za sprawa
projektowanych wejs¢ zlokalizowanych we wszystkich czterech elewacjach kompleksu. Ponad to
zaprojektowano nowy ukfad komunikacji wewnetrznej w postaci ciggéw pieszo jezdnych oraz drég
wewnetrznych. Catos¢ wigczono w istniejgcg infrastrukture drogowg miasta Debna.

1.4.3 Ksztait

Targowisko wraz zadaszeniem nalezy zaprojektowac aby tworzyty zwartg bryte, w ksztatcie litery , U”.
Charakterystycznym akcentem jest konstrukcja z drewna klejonego w postaci tuku na frontowej elewacji.

1.4.4 Warunki ewakuacji

Drogi ewakuacyjne na podstawie Polskie Normy PN-EN 13200-1:2005, ktora odpowiada Normie
Europejskiej DIN EN 13200-1:2004-05, ktéra ma zastosowanie przy obliczaniu szerokosci i dtugosci drég
ewakuacyjnych , oraz przepisdw zwigzanych z ewakuacjg obiektéw imprez masowych.

1.4.5 Zagadnienia ppoz.

Ochrona przeciw pozarowa

Targowisko z pomieszczeniami kwalifikuje sie do budynkdw, niskich, o kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI
Klase odpornosci pozarowej budynkdéw: "D"
e Usytuowanie obiektéw i urzadzen technologicznych

e Ze wzgledu na niewielkie odlegtosci miedzy budynkami i zadaszeniem placu targowego, obiekt
traktuje sie jako jedng strefe pozarowg, a poszczegdlne obiekty budowlane rozpatruje sie
tacznie, jako jeden budynek.

e Projektowane targowisko jest obiektem wolnostojgcym. Najblizsze obiekty budowlane znajdujg
sie w odlegtosci ok. 14,80 i 27,20 m od Scian projektowanego targowiska. Odlegtosci wymagane
ze wzgledu na ochrong przeciwpozarowga sg zachowane. Parametry pozarowe wystepujacych
substancji palnych.

Nalezy tak obiekt zaprojektowac oby substancji palnych nie byto.

e Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.



Gestosc obcigzenia ogniowego dla obiektow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, do
ktorych zalicza sie projektowany obiekt, nie podlega obliczaniu. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen technicznych i pomocniczych, niezbednych do prawidtowego funkcjonowania budynku
nie przekroczy 500 KJ/m2 (138,9 kWh/m?2).
Liczby osdb przebywajacych w poszczegdlnych pomieszczeniach
Nie projektuje sie pomieszczen w ktdrych jednoczesnie moze przebywac wiecej niz 50 osdb.

e QOcena zagrozenia wybuchem
Nie dotyczy

e Wyposazenie obiektu w urzgdzenia przeciw pozarowe
Nalezy zaprojektowa¢ hydranty wewnetrzne

Drogi pozarowe

Nalezy zaprojektowac infrastrukture wokét targowiska aby zapewni¢ dojazd dla stuzb ratowniczych i
ochrony do obiektu z dwdch zupetnie niezaleznych kierunkéw. Jeden znajduje sie od strony potudniowej,
od strony, drugi od strony pdtnocno-wschodniej, od ulicy Piasta. Droge pozarowg zaprojektowaé dookota
targowiska.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione zostato za sprawg hydrantéw
zewnetrznych, o wydajnosci 20 dm3/s kazdy, zaprojektowanych wg odrebnego opracowania, ktére
uzyskato prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe. W/w hydranty zlokalizowane zostaty wokét
projektowanego targowiska, w odlegtosci ok. 20 m od scian projektowanych budynkodw.

1.4.6 Sposéb zapewnienia warunkow dla oséb niepetnosprawnych

Catos¢ nalezy zaprojektowac z mozliwoscig dostepu dla oséb niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na
wozkach. Wszystkie pomieszczenia projektowanych budynkéw dostepne sg dla oséb
niepetnosprawnych, bezposrednio z poziomu terenu przylegtego do budynku.

1.4.7 Zagrozenie dla Srodowiska.

Obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla sSrodowiska, ucigzliwo$¢ inwestycji miesci sie w granicach
dziatki Inwestora.

1.5 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Projektowana inwestycja przewiduje budowe 6 budynkdéw: 1 budynku administracyjnego, 1 budynku
socjalnego oraz 4 pawilonéw handlowo-ustugowych. W budynku administracyjnym zlokalizowana
zostanie administracja targowiska. Budynek socjalny petnit bedzie funkcje ustepu publicznego, dla
klientédw oraz obstugi punktéw handlowych zlokalizowanych pod projektowanym zadaszeniem. Pawilony
handlowe zostaty zaprojektowane jako uniwersalne pomieszczenia do prowadzenia réznych dziedzin
handlu, za wyjatkiem takiego, w ktédrym wystepujg czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia.
Budynek administracyjny.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. W budynku wydzielono pomieszczenia administracji targowiska,
wraz z sanitariatami i pomieszczeniem socjalnym. Budynek dostepny jednym wejsciem z terenu
przylegtego do targowiska.

Budynek socjalny.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. W budynku wydzielono ustepy publiczne damski, meski oraz
jeden przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych a takze pomieszczenie gospodarcze petnigce funkcje
pomieszczenia porzgdkowego targowiska. Budynek dostepny jednym wejsciem z terenu przylegtego do
targowiska.

Pawilony handlowe.

Budynki parterowe, niepodpiwniczone, z wydzielonymi lokalami handlowymi. Kazdy lokal handlowy,
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sktadajacy sie z sali handlowej, ustepu i przedsionka, dostepny bedzie za sprawg dwdch wejs¢: gtdwnego

bezposrednio z terenu targowiska, oraz pomocniczego, od zaplecza lokalu, dostepnego, w zaleznosci od

uksztattowania terenu, bezposrednio lub za sprawg podestu z terenu przylegtego do targowiska.

Wysokos¢ uzytkowa sali handlowej: 3 m.

W dwdch pawilonach pétnocno-wschodnich, oprécz standardowych lokali ustugowo-handlowych,

wydzielono w kazdym z nich po jednym pomieszczeniu na pojemniki do gromadzenia i segregacji

odpadow statych. Dostep do w/w pomieszczenn zarédwno od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej

targowiska.

1.5.1 Podstawowe dane wielkosciowe dotyczace terenu oraz zabudowy

e Powierzchnia terenu objetego inwestycja:

Podstawowe wymiary:

e Powierzchnia zabudowy:
e Powierzchnia otwarta zadaszona:

e Powierzchnia targowa:

e Wysokosc¢ zadaszenia gtdwnego:
Zaprojektowano cztery pawilony handlowe,

ogodlnodostepna.

Pawilon nr 1

- Dtugosc¢:

- Gtebokos¢:

- Wysokos¢

- Powierzchnia zabudowy
Pawilon nr 2

- Dtugosc¢:

- Gtebokos¢:

- Wysokos¢

- Powierzchnia zabudowy
Pawilon nr 3

- Dtugos¢:

- Gtebokos¢:

- Wysokos¢

- Powierzchnia zabudowy
Pawilon nr4

- Dtugos¢:

- Gtebokos¢:

- Wysokos¢

- Powierzchnia zabudowy
Budynek administracyiny

- Dtugos¢:

- Gtebokos¢:

- Wysokos¢

- Powierzchnia zabudowy
Toalety ogdlnodostepne

- Dtugos¢:

- Gtebokosc¢:

- Wysokos¢

- Powierzchnia zabudowy

2214,0 m?
1285,75 m?
1378, 0 m?
11,70 m
budynek administracji

24.00 m
8.40 m
ok. 4.60 m
192,88 m?

24.00 m
8.40m
ok.4.60 m
192,88 m?

16,20 m
8.40m
ok.4.60 m
136,08 m?

16,20 m
8.40m
ok.4.60 m
136,08 m?

8,40 m
8.40m
ok.6m
70,56 m?

8,40 m
8.40 m
ok.6m
70,56 m?

ok. 6489 m?

targowiska oraz

toalete
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Powierzchnia drég i wjazdéw oraz miejsc postojowych

1.5.2 Dane gabarytowo - powierzchniowe dotyczgce zabudowy

ok. 3645 m?

Nr | Nazwa P[m2] Wykoniczenie Wykonczenie
posadzki sufitu
BUDYNEK BIUROWY
57 POM. BIUROWE 23.71m? GRES SYSTEMOWY
58 KORYTARZ 7.01 m? GRES SYSTEMOWY
59 tAZIENKA 7.79 m? GRES SYSTEMOWY
60 SZATNIA 5.1 m?2 GRES SYSTEMOWY
61 POM.SOCJALNE 5.34 m? GRES SYSTEMOWY
62 POM. GOSPODARCZE 5.04 m? GRES SYSTEMOWY
Suma 53.99 m?
CZESC OGOLNA
1 POW. OGOLNA 873.94 m? KOSTKA BET. | -----------
Suma 873.94 m?
PAWILON 1
26 | SALA HANDLOWA NR 3 20.41 m? GRES SYSTEMOWY
27 | SALA HANDLOWA NR 2 42.74 m? GRES SYSTEMOWY
28 | SALA HANDLOWA NR 1 35.06 m? GRES SYSTEMOWY
29 | WC 3.2m? GRES SYSTEMOWY
30 | POM. GOSPODARCZE 4.12 m? GRES SYSTEMOWY
31 | POM. GOSPODARCZE 6.34 m? GRES SYSTEMOWY
32 | PRZEDSIONEK 2.6 m? GRES SYSTEMOWY
33 | WC 2.6 m? GRES SYSTEMOWY
34 | WC 2.6 m? GRES SYSTEMOWY
35 | PRZEDSIONEK 2.6 m? GRES SYSTEMOWY
36 | POM. GOSPODARCZE 7.3 m? GRES SYSTEMOWY
37 POM. GOSPODARCZE 26.32 m? BETONOWA TECHNICZNY
ZYWICZNA
Suma 155.89 m?
PAWILON 2
38 SALA HANDLOWA NR 1 35.06 m? GRES SYSTEMOWY
39 SALA HANDLOWA NR 2 42.74 m? GRES SYSTEMOWY
40 SALA HANDLOWA NR 3 20.41 m? GRES SYSTEMOWY
41 POM. GOSPODARCZE 7.3 m? GRES SYSTEMOWY
42 PRZEDSIONEK 2.6 m? GRES SYSTEMOWY
43 WC 2.6 m? GRES SYSTEMOWY
44 WC 2.6 m? GRES SYSTEMOWY
45 PRZEDSIONEK 2.6 m? GRES SYSTEMOWY
46 POM. GOSPODARCZE 6.34 m? GRES SYSTEMOWY
47 | POM. GOSPDARCZE 4,12 m? GRES SYSTEMOWY
48 | WC 3.2 m? GRES SYSTEMOWY
49 | POM. TECHNICZNE 26.32 m? GRES SYSTEMOWY
TECHNICZY
Suma 155.89 m?
PAWILON 3
2 SALA HANDLOWA NR 1 27.23 m? GRES SYSTEMOWY
3 SALA HANDLOWA NR 2 26.91 m? GRES SYSTEMOWY
4 SALA HANDLOWA NR 3 27.23 m? GRES SYSTEMOWY
5 POM. GOSPODARCZE 4.49 m? GRES SYSTEMOWY
6 PRZEDSIONEK 2.52 m? GRES SYSTEMOWY
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7 WC 2.6 m? GRES SYSTEMOWY
8 WC 2.6 m? GRES SYSTEMOWY
9 PRZEDSIONEK 2.52m? GRES SYSTEMOWY
10 POM. GOSPODARCZE 437 m? GRES SYSTEMOWY
11 POM. GOSPODARCZE 437 m? GRES SYSTEMOWY
12 PRZEDSIONEK 2.64 m? GRES SYSTEMOWY
13 WC 2.6 m? GRES SYSTEMOWY
Suma 110.1 m?
PAWILON 4
14 SALA HANDLOWA NR 1 27.23 m? GRES SYSTEMOWY
15 SALA HANDLOWA NR 2 26.91 m2 GRES SYSTEMOWY
16 SALA HANDLOWA NR 3 27.23 m? GRES SYSTEMOWY
17 POM. GOSPODARCZE 4.49 m? GRES SYSTEMOWY
18 PRZEDSIONEK 2.52 m? GRES SYSTEMOWY
19 WC 2.6 m? GRES SYSTEMOWY
20 WC 2.6 m? GRES SYSTEMOWY
21 PRZEDSIONEK 2.52 m? GRES SYSTEMOWY
22 POM. GOSPODARCZE 4.37 m? GRES SYSTEMOWY
23 POM. GOSPODARCZE 4.37 m? GRES SYSTEMOWY
24 PRZEDSIONEK 2.64 m? GRES SYSTEMOWY
25 WC 2.6 m? GRES SYSTEMOWY
Suma 110.1 m?
POW.STRAGANOWA
S1 POW.STRAGANOWA 1 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW,
S2 POW.STRAGANOWA 2 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S3 POW.STRAGANOWA 3 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S4 POW.STRAGANOWA 4 19.33 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S5 POW.STRAGANOWA 5 19.29 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S6 POW.STRAGANOWA 6 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S7 POW.STRAGANOWA 7 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S8 POW.STRAGANOWA 8 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S9 POW.STRAGANOWA 9 19.33 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S$10 | POW.STRAGANOWA 10 19.29 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S11 | POW.STRAGANOWA 11 19.35 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S12 | POW.STRAGANOWA 12 26.47 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S13 | POW.STRAGANOWA 13 26.47 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S14 | POW.STRAGANOWA 14 19.29 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S15 | POW.STRAGANOWA 15 19.29 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S16 | POW.STRAGANOWA 16 19.33 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S17 | POW.STRAGANOWA 17 19.33 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S$18 | POW.STRAGANOWA 18 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S$19 | POW.STRAGANOWA 19 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S20 | POW.STRAGANOWA 20 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S21 | POW.STRAGANOWA 21 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S22 | POW.STRAGANOWA 22 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S$23 | POW.STRAGANOWA 23 19.27 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S24 | POW.STRAGANOWA 24 26.47 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
S$25 | POW.STRAGANOWA 25 19.35 m? KOSTKA BET. RUSZT DREW
Suma 503.86 m?
TOALETY
50 PRZEDSIONEK 10.07 m? GRES SYSTEMOWY
51 WC NIEPEENOSPRAWNYCH | 5.1 m? GRES SYSTEMOWY
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52 | POM. TECHNICZNE 9.53 m? GRES SYSTEMOWY
TECHNICZY
53 | PRZEDSIONEK 5.52 m? GRES SYSTEMOWY
54 | WC DAMSKIE 7.28 m? GRES SYSTEMOWY
55 | WC MESKIE 10.06 m? GRES SYSTEMOWY
56 | PRZEDSIONEK 5.74 m? GRES SYSTEMOWY
Suma 53.29 m?
Suma catkowita | 2017.07 m? | ‘

Dopuszczalna odchytka wymiarowa dla gabarytéw +- 5%. Ustalony poziom na podstawie cyfrowej mapy
terenu moze sie rézni¢ od rzeczywistego, na etapie projektowania nalezy wymiary oraz poziomy
sprawdzi¢ na miejscu budowy.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1 Przygotowanie terenu
Przy realizacji przedmiotu zamdwienia przewidzie¢ nalezy wykonanie wszelkich niezbednych prac
umozliwiajgcych realizacje przebudowy istniejgcych i budowy nowych obiektéw w tym m.in.:

e niezbedne roboty rozbidérkowe, ( zalegajgce w terenie fundamenty zelbetowe )

e niezbedne roboty ziemne,

e niezbedne roboty uzbrojenia terenu w tym sieci i przytgcza wodociggowe,

e kanalizacyjne, deszczowe, energetyczne, teletechniczne, oswietlenia terenu, ciepta,

e niezbedne dojscia, place i dojazdy w nawigzaniu do istniejgcych,

e niezbedna ziele w tym m.in. trawniki i nasadzenia drzew i krzewoéw,

e niezbedne ogrodzenia

2.2 Powierzchnia otwarta zadaszona

Zaprojektowano powierzchnie handlowg otwartg zadaszong . W centralnej czesci zaprojektowano
miejsce wyfaczone z handlu z funkcjag odpoczynku. Miejsce wydzielone sciankami lematowymi, w
centralnej czesci zaprojektowano przestrzen zielong w postaci trawnika oraz centralnie umieszczonego
drzewa. Po obwodzie murkéw zaprojektowano fawki drewniane. W wydzielonych boksach
zaprojektowano 4 miejsca ze stolikami tgcznie na 16 osdb. W zaprojektowanych s$ciankach
oddziatujacych przestrzen nalezy zamontowac donice kwiatowe. W czesci centralnej w naroznikach
nalezy zamontowac 4 latarnie parkowe o wysokosci 4 m. Latarnie Led o cieptej tonacji oswietlenia.
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Na pozostatej powierzchni wydzielono miejsca handlowe w ilosci 53 stanowisk. Stanowiska handlowe
(stragany) zaprojektowano jako stalowe malowane proszkowo. Stragan z blatem oraz podestem
umozliwiajgcym wystawienie skrzyni przed straganem. Miejsca straganowe oddzielone przegrodami
lamelowymi. Przegrody stalowe z ksztattownikow zamknietych, oczko kwadratowe 15x15 cm, malowane
proszkowo na kolor brgzowy. Nad straganami zaprojektowano zadaszenie z drewna klejonego w postaci
rusztu do ktérego nalezy zamontowac oswietlenie stanowiska. Cato$¢ ograniczona brantem
umozliwiajgcym umiejscowienie informacji lub organizacji stref handlu.
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Miejsca handlowe ( stragany ) nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczng hermetycznych gniazd
wtykowych, po dwa dla kazdego straganu. Gniazda wtykowe w poziomie posadzki w systemowych
oprawach chowanych w posadzke.
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2.2.1 Architektura i konstrukcja

Zadaszenie w konstrukcji z drewna klejonego. DZwigary gtdwne tworzgce dach dwuspadowy oparte na
slupach zelbetowych. Charakterystycznym elementem konstrukcji sg fukowe dZzwigary wsporcze oraz

kratowe stezenia miedzy stupami zelbetowymi.

Nad czescig centralng zaprojektowano wyniesienie dachu w postaci czterospadowego naswietla w
konstrukcji systemowego przeszklenia na konstrukcji stalowo aluminiowej. Ponad to zaprojektowano
podtuzne naswietla w dachu w celu oswietlenia powierzchni handlowej $wiattem naturalnym.
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e

Na elewacji pofudniowej oraz pétnocnej zaprojektowano wypetnienie przestrzeni miedzy dZzwigarami

aluminiowymi lamelami.

2.2.2 Rozwi3gzania materiatowe

Konstrukcja gtéwna wsporcza — okragte stupy zelbetowe z betonu C20/25, wykonczone jako
beton surowy.

Konstrukcja gtdwna zadaszenia : drewno klejone GL32C

Fundamenty : stopy zelbetowe z betonu C20/25,

WARUNKI POSASDOWIENIA — wg wykonanej opinii geotechnicznej i zatgczonych do niej profili
geotechnicznych warunki posadowienia sg zadawalajgce ponizej warstwy nasypowej
antropogenicznej. Dla warstwy gdrnej /nasypowej/ nie okreslono parametréw geotechnicznych.
Poniewaz w Opinii wykonano wiercenia na obwodzie projektowanej inwestycji, mozna
whioskowaé, ze w miejscu posadowienia obiektu warunki posadowienia sg wystarczajace na
rzednej -130cm ponizej istniejgcego

poziomu terenu. Swobodne zwierciadto wdéd gruntowych ustabilizowato sie na gtebokosci -
170cm.

Nawierzchnia utwardzona placu targowego

Utwardzenie zaprojektowano z ptyt betonowych Novator City — lub réwnowazne. Podziat
utwardzenia zaprojektowano w stosunku do grubosci 8 cm. Przed przystgpieniem do wykonania
nalezy rozebrad istniejgce utwardzenia, teren wyrdwnac. W przypadku wystgpienia koniecznosci
uzupetnienia terenu do projektowanego poziomu podbudowy, podtoze nalezy uzupetni¢
kruszywem tamanym zageszczonym. Czes$¢ srodkowg zaprojektowano ptyta bet. 60x40x8 ,
60x20x8 kolor pastelowa harmonia w celu optycznego oddzielenia.

Przekréj konstrukeyjny dla ptyt o grubosci 8 cm
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OBRZEGOWANIE ——— PLYTA BRUKOWA
grubosé 8 lub 12 cm

b | PODSYPKA 2-4 cm
__®_————— wysiewka kamienna 0-4 mm,
0-8 mm lub grys o frakcji 3-5 mm, 2-8 mm

E,>150 MPa -
E,>120 MPa

PODBUDOWA WARSTWA 1115 cm
kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie: ttuczen 31,5-63 mm
+kliniec 16-31,5 cm lub beton B10
ukfadany w stanie pétsuchym
stabilizowany mechanicznie

E,>45 MPa

PODBUDOWA WARSTWA | 20 cm
kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie:

ttuczen 31,5-63 mm + kliniec 16-315 mm

GRUNT RODZIMY
wyprofilowanyan spadek 1-3%

e Dach — Konstrukcja z drewna klejonego w kolorze brgzowym, pokrycie zaprojektowano z
konstrukcyjnej blachy trapezowej BTR 155 gr. 1.2 mm

2.2.3 Instalacje

Nalezy zaprojektowad oraz wykonac nastepujace instalacje:

- na dachu nalezy zaprojektowac instalacje fotovoltaiczna o mocy 33,8 kWp

- instalacje elektryczng straganéw

- instalacje oswietleniowa gtdwna wewnetrzng zewnetrzng elewacji oraz stragandw, oswietlenie
nalezy zaprojektowac jako LED o niskim zapotrzebowaniu na energie elektryczna.

- instalacje monitoringu z rejestracjg obrazu

- instalacje nagtosnienia, instalacja nagtosnia dla przekazywania komunikatéw obstugi targowiska
- instalacje hydrantéw wewnetrznych

2.3 Budynki handlowe

2.3.1 Architektura i konstrukcja

Zaprojektowano cztery budynki handlowe zgodnie z czescig graficzng. Budynki parterowe,
niepodpiwniczone, z wydzielonymi lokalami handlowymi. Kazdy lokal handlowy, sktadajgcy sie z sali
handlowej, ustepu i przedsionka, dostepny bedzie za sprawg dwdch wejsé: gtéwnego bezposrednio z
terenu targowiska, oraz pomocniczego, od zaplecza lokalu, dostepnego, w zaleznosci od uksztattowania
terenu, bezposrednio lub za sprawg podestu z terenu przylegtego do targowiska. Wysokos¢ uzytkowa
sali handlowej: 3 m.

2.3.2 Rozwigzania materiatowe
UKEAD KONSTRUKCYJNY.
Konstrukcja budynkéw tradycyjna, murowana z przeplotem elementéw zelbetowych, uktad stropéw

Konstrukcja zadaszenia stalowa , rygle stalowe z pokryciem blachg konstrukcyjna trapezows.
FUNDAMENTY.

- tawy i stopy fundamentowe wylewane z betonu C20/25

- Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych
SCIANY ZEWN ETRZNE.
- Sciany zewnetrzne budynkdéw, gr. 24 cm, murowane, z pustakéw wapienno-
piaskowych, klasy 20 MPa, na zaprawie systemowej;
SCIANY WEWNETRZNE.
- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne, gr. 24 cm, murowane, z bloczkéw wapienno-
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piaskowych klasy 20 MPa, na zaprawie systemowej;

— Sciany wewnetrzne dziatlowe, wydzielajace poszczegdlne lokale handlowe, gr. 12
cm, murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 15 MPa, na zaprawie
systemowej;

- Pozostate Sciany wewnetrzne dziatowe, gr. 8 cm, murowane z bloczkéw wapienno-
piaskowych klasy 15 MPa, na zaprawie systemowej;

PODtOGI NA GRUNCIE.

- Konstrukcja podtogi budynkéw wylewana z betonu C25/30, gr. 15 cm na podsypce

piaskowej gr. 15 cm;
DACH.

- Stropodachy w konstrukcji stalowej w postaci rygli stalowych dwuteowych opartych
na wiencach zelbetowych, stezone konstrukcyjng blachg trapezowa. Dachy
jednospadowe o kacie nachylenia 5 stopni. Dachy w systemie uprzemystowionym,
ocieplone warstwa wetny gr. 30 cm z pokryciem z blachy na rabek stojacy.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

— lzolacja pozioma fundamentéw z podwadjnej warstwy folii fundamentowej. Izolacja
pionowa fundamentoéw i scian fundamentowych masg asfaltowo-kauczukowsy,
nanoszong warstwowo na grubos¢ warstwy min. 4 mm;

— Podtogi na gruncie: folia HDPE, zgrzewanej, z wywinieciem na $ciane;

IZOLACJE TERMICZNE.

— Sciany fundamentowe oraz partia cokotowa: polistyren ekstrudowany XPS, gr. 15 cm;

— Sciany zewnetrzne: wetna mineralna (A = 0,035 W/m*K), gr. 15 cm;

— Stropy i stropodachy wentylowany: wetna mineralna (A = 0,035 W/m*K), gr. 30 cm;

— Podtogi na gruncie: styropian BS150 (2150kPa); CS(10)100 (=100kPa) A = 0,036
W/m*K, gr. 15 cm;

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.

- Sciany zewnetrzne w partii cokofowej wykoriczone tynkiem zywicznym kamyczkowym

- Sciany zewnetrzne wykoriczone tynkiem tradycyjnym barwionym w masie

- Pokrycie dachdw i stropodachdw budynkdéw systemowymi panelami z blacha stalowe;j,
ocynowanej, tgczonej na rgbek stojgcy;

- Stolarka okienna aluminiowa, potrdjnie szklona szybg niskoemisyjng (Uw maks.= 0,8
W/m?K) — szczegétowe wymagania dot. solarki okiennej w projekcie wykonawczym;

- Stolarka drzwiowa aluminiowa, potréjnie szklona szybg niskoemisyjng (Uw maks. = 0,8
W/m?K) — szczegdtowe wymagania dot. solarki okiennej w projekcie wykonawczym;

- Witryny pawilonéw handlowych aluminiowe, potrdjnie szklone szybg niskoemisyjng (Uw
maks.= 0,8 W/mZK) — szczegdtowe wymagania dot. solarki okiennej w projekcie
wykonawczym;

- Podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej;

- Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane, powlekane.

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej;

- Woycieraczki przed wejsciami do pawilonéw handlowych stalowe, ocynkowane;

1.2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE.

—  Tynki $cian i sufitéw gipsowe. Sciany malowane farbami zmywalnymi, o
podwyzszonej odpornosci na $cieranie. Sufity malowane farbg dyspersyjna;

— W pomieszczeniach umywalni i ustepdw, Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi do
wysokosci min. 2,5 m;

— Sciany pomieszczen gospodarczych przeznaczonych na pojemniki do gromadzenia
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odpaddw statych pokryte ptytkami ceramicznymi, mrozoodpornymi, na cata
wysokos¢ scian;
— Posadzki wykonczone ptytami gresowymi.
Gres o nastepujacej specyfikacji:
Gres techniczny 29.7x29.7 cm
-Nasigkliwosé wodna (%) - 0,1
-Wytrzymatos¢ na zginanie (MPa) min. 40
-Wspdtczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10-6/0C) <9
-Odpornos¢ na scieranie (klasa) - 4-5
-Skutecznos$¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacyjna) - R11
-Odpornos¢ na odczynniki chemiczne:
a) na kwasy i zasady o stabym natezeniu, - GLA-GLB
-Odpornos¢ na plamienie - klasa 5
— Stolarka drzwiowa stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorze szarym, szklona
pojedynczo. Drzwi do umywalni i ustepdw wyposazone w otwory nawiewne o pow.
min. 0,022 m?;
— Sufity podwieszane, rastrowe;
Zaprojektowano sufity podwieszane systemowe kasetonowe na stelazu stalowym o
nastepujacych parametrach:

- ruszt stalowy antykorozyjny 24x35

- kolor biaty

- wymiary 600x600mm
- materiat mineralny

- pochtanianie dzwieku 0,95
- klasyfikacja pochtania dzwieku A

- pochtanianie dzwieku NRC 0,90

- izolacyjnosc¢ akustyczna 0,22

- odbicie $wiatta % 82.03 %

- odpornos¢ na wilgoé 100%

- przewodnos$¢ cieplna 0,033
- ciezar kg/m2 1,20
- reakcja na ogien EU A-1

- Armatura w toaletach ogdlnodostepnych w catosci wandal odporna, w pozostatych pomieszczeniach
biafta ceramiczna.

- Baterie ze stali nierdzewnej.

- Umywalki na pétnogach waskich.

Zaprojektowany standard wykonczenia pomieszczen sanitarnych
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Plytka Scienna ) - Materiat Stal nierdzewna 430 polerowana
PASTEL CZERWONY (RAL K7/3020) - Wykoriczenie Potysk

Rozmiar  200x200 mm o < - Pojemnosc 600 listkow
Grubos¢  6,5mm ) - Zamkniecie Zamek i kluczyk metalowy
Rekiyfikacja Nie .© - Kontrola Okienke do kentroli poziomu papieru w podaijniku
Powierzchnia Polysk p - Wymiary podajnika - wysoko$¢ 270 mm, szeroko$c 270 mm, gfebokos¢ 120 mm
i) - Wymiary kartonu 1 szt. - wysoko$¢ 280 mm, szeroko$¢ 280 mm, gieboko$¢ 130 mm
Piytka scienna N - Waga podajnika 1,8 kg
/870- =
PASTEL SZARY JASNY (RAL ES/870-1) o) (=] Wymiary lustra: Wysoko$¢ 800 mm, szeroko$¢ 400 mm
Rozmiar ~ 200x200 mm - L2
i Grubo$é: 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)
Grubost  6,5mm 4 A 8
; o Mocowanie lustra: do Sciany wklejane
Rektyfikacja Nie 4 Lust \afeli
Powierzehnia Polysk “ ustro wpuszczone w kafe ki
B 4 0) 40 30}
[ .
Plytka §cienna Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana
PASTEL NIEBIESKI MAT (RAL D2/260 ] Wykonczenie: Matowe
50 30) " Pojemnoscé: 0,5 litra (500 ml)
Rozmiar ~ 200x200 mm ol Kentrola: Okienke do kentreli poziomu mydta w dozowniku
Grubos¢  6,5mm y ) Zamknigcie: Zamek i kluczyk metalowy
Rektyfikacja Nie K System: Zawor niekapek
Powierzchnia Polysk Przycisk: Ergonomiczny
£ 20 Napelianie: Z kanistra
Pitka o p ~ 4 Wymiary dozownika: Wysoko$¢ 155 mm, szereko$¢ 102 mm, gieboko$¢ 90 mm
ascenna .© Waga dozownika: 0.4 kg
PASTEL ZOLTY (RAL D2/085 80 60) ] 9 d
Rozmiar  200x200 mm e Umywalka mafa 500x400/410 mm
Grubosé 6.5 mm y Pétpostument 180x285 mm
Rektyfikacja Nie A mmm
Powierzchnia Polysk o] Zestaw WC kompakt skiadajacy sie z
’ Miska ustepowa kompaktowa lejowa 60cm
/o/ z odptywem
y a3 Spluczka z armatura
0 Deska sedesowa twrda wolnoopadajaca PSS
) I zawiasy metalowe 6
g i .
: T ¥ 1:25
o (=]
[ ~

2.3.3 Instalacje

Instalacje:
W budynku nalezy zaprojektowac nastepujace instalacje podstawowe:
- instalacja elektryczna, odgromowa, niskopradowa teleinformatyczna
- instalacje oswietlenia podstawowego oraz oswietlenia ewakuacyjnego
- instalacja WOD.-KAN.
Instalacje zaprojektowac w systemie mieszanym — dla instalacji bytowej w systemie tworzywowym rury
PP (dla wody cieptej i cyrkulacji stabilizowane) oraz jako uktad z rur stalowych ocynkowanych,
instalacyjnych ze szwem, potgczenia gwintowane wg. PN-74/H-74200 dla instalacji zasilania hydrantéw.
Rurociqgi sieci prowadzi¢ ze spadkami 0,5%o. w kierunku podejscia z sieci na terenie do przedmiotowego
budynku. Instalacja w pionach oraz w bruzdach powinna by¢ izolowana.
Catq instalacje kanalizacji nalezy zaprojektowac w jednym systemie rur i ztgczek PVC lub PP lub inne
rownowazne. Przejscia przez sciany przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac w tulejach ochronnych.
Na pionach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.
Projektowane piony kanalizacyjne prowadzi¢c w szachtach instalacyjnych prefabrykowanych,
wyodrebnionych w szachcie kominowym lub wykonane jako obudowa z wodoodpornej ptyty GK, piony
wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng f110/160 umieszczong
minimum 0,5 m nad pofaciq dachu.
Przewody odptywowe poszczegdlnych przybordw sanitarnych tqczy¢ za pomocq ksztattek PCV, z
zachowaniem minimalnych spadkdw nie mniejszych niz 2%. Kratki Sciekowe fi50 z kotnierzem
uszczelniajgcym, z rusztem ze stali nierdzewnej.
Do wykonania instalacji sanitarnej zastosowac rury z PCV:
e dla instalacji podziemnych — rury i ksztaftki z PCV klasy N (kolor pomarariczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych)
o dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PCV i PP (kolor
popielaty)
- instalacja grzewcza
Dla uktadu grzejnikowego jako ukfad mieszany z rur stalowych grzewczych od Zzrédta ciepta do
rozdzielaczy i z rur tworzywowych od rozdzielaczy do punktow grzewczych z przewodow PE-Al.-PEx lub
inne z ostonqg antydyfuzyjng lub inny rownowazny technicznie.
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Jako elementy grzejne zaprojektowac uktad z grzejnikow stalowych konwektorowych na przyktad typu
KV i K oraz grzejniki higieniczne HV dla pomieszczeri o podwyzszonych wymaganiach sanitarnych.
Grzejniki montowa¢ na podwdjnym zaworze kulowym odcinajgcym. Uktad grzewczy grzejnikowy
przewidziano jako z rozdziatem dolnym w systemie rozdzielaczcowym . Zaprojektowa¢ montaz
rozdzielaczy w szafce rozdzielaczowej podtynkowej. Dla pomieszczeri mokrych przewidziano system
niezalezny uktadu ogrzewania podfogowego wodnego w systemie rozdzielaczowym.

Nalezy zaprojektowac zasilanie wodqg grzewczq nagrzewnic wodnych projektowanej instalacji
wentylacyjnej za pomocq rur stalowych grzewczych spawanych. Przed nagrzewnicq przewidziano
zastosowanie zawordw odcinajgcych. Uktadem hydraulicznym kazdej centrali steruje automatyka
producenta centrali (pakiet automatyki obejmuje armature, pompe krotkiego obiegu, sterownik i jego
okablowanie). Zasilanie elementow centrali jak i armatury regulacyjnej po przez sterownik central.
Zamawiajacy dopuszcza:

zrédto ciepta pompa ciepta powietrze — powietrze oraz system solarny ponadto nalezy zaprojektowac
zrodto ciepta tak aby spetniato wymagania przepisdw uzyskania audytu energetycznego.

- instalacja wentylacyjna — wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z rekuperatorem.

- niezbedne oswietlenie.

2.4 Zagospodarowanie terenu

Winno obejmowac wszelkie niezbedne prace wynikajgce z przepiséw stosownych Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej
W zakres prac wchodzi¢ bedzie m.in. :
- ciggi piesze i dojazdy uwzgledniajgce stan istniejacy,
- ogrodzenia
- wszelkie niezbedne sieci i przytacza
- niezbedne oswietlenie.
W sktad zagospodarowania trenu wchodzi:
e Wykonie utwardzen w postaci ciggdw pieszo jezdnych, drég wewnetrznych oraz miejsc
postojowych w ilosci 50 szt.
e Miejsca postojowe dla pracownikdw oraz oséb handlujacych
e Miejsca utwardzone dla roztadunku
e Miejsca utwardzone do prowadzenia handlu z samochodéw dostawczych
e Skweru rekreacyjnego w postaci wydzielanej ,wyspy” z fawkami oraz klombem zieleni w
ksztatcie przenikajacych okregow.
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o Woykonie zieleni niskiej w postaci trawnika w miejscach wskazanych na w czesci graficznej jako
rozdzielenie terendw utwardzonych. W wysepkach trawnikowych zaprojektowano nasadzenia
drzew ( klon ozdobny wysokos$¢ max. 3m w iloSci 50 szt.)

e Wykonanie elementéw matej architektury :

- fawki parkowe
- stojaki na rowery
- kosze na $mieci.

.‘ 4 /‘: :

Nawierzchnie utwardzone w nastepujgcej konstrukcji:
Dla drég oraz parkingu.
- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm - szara,
- podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu 20cm
-podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
- piaskowa warstwa odsgczajgca 35 cm
(piasek zagesci¢ do 1d=0,8)
Obramowanie od strony trawnika z kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm
uktadanych na tawie betonowej z betonu C-20/35 z oporem
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Projektowane warstwy ciggdw pieszych:

Ponad to na zagospodarowanie terenu sktada sie wykonie instalacji oraz infrastruktury podziemne;j:

warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 6 cm - czerwona,
podsypka cementowo — piaskowa 3 -5 cm

jednowarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 12 cm
piaskowa warstwa odcinajgca 10 cm

Catos¢ chodnika ujeta zostanie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm utozonym na
tawie betonowej z betonu C-20/25 z oporem.

instalacja oswietlenia zewnetrznego: latarnie parkowe LED

instalacja kanalizacji deszczowej budynkéw

instalacja kanalizacji deszczowej odwodnienia terendéw utwardzonych

instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja elektroenergetyczna
instalacja teletechniczna
instalacja cieptownicza

2.4.1 Zestawie powierzchniowe

Nazwa Nawierzchnia P [m?]
1. | Ciagi pieszo - jezdne Kostka bet. 8cm 2020,15
2. | Miejsca postojowe Kostka bet. 8cm 1390,58
3. | Miejsca handlu z sam. dostawczych Kostka bet. 8cm 235,13
4. | Miejsca postojowe pracownicze Kostka bet. 8cm 241,45
5. | Skwer rekreacyjny Ptyta bet. 60x40 238,10
6. | Miejsca roztadunku Kostka bet. 8cm 237,29

2.4.2 Wyposazenie terenu

stojak na rowery szt. 2

kosz na $mieci szt. 22

Szczegoty techniczne

ilo$¢ miejsc:
szerokos¢ stojaka:
gtebokos¢ stojaka:
wysokos¢ stojaka:
szerokos¢ stanowiska:

odlegtos¢ miedzy
stanowiskami:

ciezar stojaka +/-1kg:
materiat:

materiaty [mm]:
materiaty [mm]:

mocowanie:

sposéb mocowania:
metoda montazu:
regulacja stanowisk:
opcje parkowania:

Popielniczka - opcjonalnie —\

10
390cm
54cm
42cm
6cm

42cm

31kg

stal nierdzewna
rurka © 18x1,5
profil: 30x30x1,5

12 kotkéw roz-
porowych O 8mm (w
zestawie)

do podioza

do przykrecenia
nieregulowane
jednostronnie
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tawka parkowa szt. 4

Latarnia parkowa LED —szt. 40
Stupki betonowe parkingowe —szt. 5

2.5 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Postepowanie na wytonienie Wykonawcy prowadzone bedzie w schemacie ,,zaprojektuj i wybuduj” i
obejmowac bedzie:

Wymaga sie od jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajgcym na kazdym
etapie wykonywania prac oraz zorganizowania spotkan w celu uscislenia przyjetych rozwigzan
projektowych, standardu wykonczenia i wyposazenia.

Udzielania wyjasnienl, uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od
zgtoszenia przez Zamawiajacego.

Stawiania sie na obiekt na wezwanie Zamawiajgcego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie
powinno by¢ przestane na 2 dni robocze przed terminem spotkania. Zamawiajacy nie bedzie
ponosit kosztow pobytu na budowie bez wezwania.

Opracowania i pobyly na miejscu realizacji zadania wynikajace z poprawienia bteddéw
dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robdt jednostka Projektowa wykonuje
nieodptatnie.

Kontroli bedg podlegaty rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz koncepcjg architektoniczng

Zakres dokumentac;ji

2.5.1 Projekt budowlany — projekt zmian

1. Wykonanie inwentaryzacji terenu i sporzgdzenie map do celdw projektowych

2. Wystgpienie do gestoréw medidéw oraz instytucji o wydanie warunkéw technicznych lub uzyskanie

opinii, decyzji, itp. W zakresie projektowania, wykonania i odbioru planowanych robot budowlanych.

3. Wykonanie dokumentacji projekt budowlany w zakresie niezbednym do uzyskania zamiennej decyzji

pozwolenia na budowe i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.

2.5.2 Projekty wykonawcze oraz powykonawcze

1. Zagospodarowanie terenu

. projekt wykonawczy architektura

. projekt wykonawczy konstrukcja

. projekt wykonawczy (PW) przytgczy niezbednych sieci

. projekt wykonawczy drdég, chodnikéw i terendw utwardzonych oraz drogi ppoz.

. projekt wykonawczy zieleni

. projekt wykonawczy oswietlenia

2
3
4
5
6. projekt wykonawczy matej architektury
7
8
9

projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
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10. projekty wykonawcze wszelkich instalacji bezpieczenstwa i stabopradowych
11. projekty wykonawcze instalacji wod-kan, hydrantowej, wentylacji klimatyzacji, ciepta)
Projekty wykonawcze powinny by¢é wykonane w ilosci egzemplarzy pozwalajgcej przekazanie 3
kompletéw Zamawiajgcemu oraz zapewniajgcej odpowiednig ilo$¢ przekazania wykonawcom do
realizacji.
2.5.2 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana i przekazana Zamawiajgcemu w dwdch
kompletnych egzemplarzach i powinna zawierac¢:
1. Wszystkie projekty budowlane i wykonawcze ;
Dokumentacje dotyczacg zabudowanych wyrobdéw budowlanych i innych materiatéw;
Protokoty z préb, badan i sprawdzen;
Wyniki i opracowania badan laboratoryjnych wykonywane w czasie robét,
Dokumenty formalno - prawne;
Dokumenty ptacowe;
Inwentaryzacje powykonawcze;

O N U EWN

Opracowanie projektu ewakuacji, etatyzacji i rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego.
Wykonanie instrukcji postepowania w czasie pozaru, instrukcji zapobiegania i bezpieczeristwa
pozarowego ogdlnych i stanowiskowych, schemat drég ewakuacyjnych.

9. Woykonanie instrukcji obstugi obiektu z rozbiciem na obiekty.

2.6 Wymagania na etapie wykonywania robét

1) Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wynik dziatalnosci
w zakresie:

e organizacji robdt,

e zabezpieczenia 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bhp,

e zabezpieczenia terenu robdt,

e zabezpieczenia ciggdow komunikacyjnych przylegtych do terenu robdét od nastepstw

prowadzonych robdét.

2) Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
3) Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt. W celu zapewnienia wspétpracy z
wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru.
4) Kontroli beda podlegaty w szczegdlnosci:

e Zgodno$¢ prowadzonych prac z warunkami umowy i dokumentacjg projektowa.

e Stosowane gotowa wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich

dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie.

o Jakosc¢ i doktadnosé wykonania prac.

e Prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

e Prawidtowos¢ potgczen funkcjonalnych.
5) Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

e (Czesciowy po wykonaniu wczesniej uzgodnionego etapu prac z Inwestorem.

o Odbidr koricowy .
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e  Odbidr po uptywie okresu rekojmi (ostateczny).
6) Wywdz gruzu i ewentualnych odpaddw powstatych w trakcie robot oraz utylizacji odpadow
niebezpiecznych wykonawca dokona we witasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggéw
komunikacyjnych zanieczyszczen celem zachowania bezpieczenstwa. Odpady niebezpieczne nalezy
zutylizowaé na wtasny koszt i we wtasnym zakresie, a dokumenty z utylizacji przedstawié na zgdanie
Zamawiajgcego.

2.7 Inne wymagania

Czas realizacji:

Zamawiajgcy wymaga czasu realizacji poszczegdlnych etapow:

e Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego — 40 dni
od podpisania umowy przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego przygotuje oraz ztozy wniosek do Starosty
Mysliborskiego o wydanie decyzji zamiennej pozwolenia na budowe

e Przygotowanie dokumentacji wykonawczej dla wszystkich branz — 90 dni od
podpisania umowy — przedstawienie dokumentacji Zamawiajagcemu do akceptacji.

Realizacja robét po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe oraz zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego projektu wykonawczego.

e Realizacja czesci kubaturowej wraz z uzbrojeniem terenu 160 dni
e Wykonczenie - 120 dni od momentu wykonania stanu surowego
e Zagospodarowanie — 140 dni

e Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowe targowiska miejskiego w Debnie wraz z
wszelkimi  pracami przygotowania budowy, wyburzeniami, zagospodarowaniem terenu,
oswietleniem, budowa obiektdw pomocniczych i ogrodzeniem;

e Zamawiajacy oczekuje obiektu odznaczajgcego sie wysokim stopniem trwatosci i jakosci uzytych
materiatdéw. Zastosowane rozwigzania muszg by¢ oszczedne w eksploatacji.

e Zamawiajacy oczekuje, ze dokumentacja projektowa zostanie sporzgdzona na podstawie niniejszego
PFU oraz Koncepcji architektonicznej, zataczonej dokumentacji oraz niezbednych obmiardw,
ekspertyz i analiz dokonanych przez Wykonawce.

e Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu zaméwienia stosowal wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne
elementy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, posiada¢ stosowne atesty
dopuszczajgce przez notyfikowane instytucje.

e Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwatosc¢ nie krétsza niz 40 lat,
instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie
krétszym niz 20 lat.

e Na wykonanie prac budowlanych konieczne jest uzyskanie przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajgcego prawomocnych pozwolen na rozbiérke obiektéw istniejgcych .

e W celu zapewnienia wiasciwe] realizacji zamdéwienia Wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje
osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym
minimum:

e Odpowiednie uprawnienia do projektowania (dla Zespotu Projektowego)

e Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym dla Wykonawcy robét
rozbidrkowych .

e Uprawnienia do kierowania robotami i wymagane SWIZ doswiadczenia i referencje - dla wszystkich
kierownikéw Budowy i robot.

e Inne branzowe uprawnienia lub doswiadczenie w realizacji podobnych zadan wyspecyfikowane
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przez Zamawiajgcego w poszczegdlnych postepowaniach przetargowych.
Wymagane jest potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wtasciwymi zaswiadczeniami o
posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wtasciwe] izby samorzadu zawodowego. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zatwierdzania zmiany kadry kierowniczej oraz prawo do usuniecia cztonkéw kadry
kierowniczej i personelu Wykonawcy.

2.8 Wymagania ogolne Specyfikacja Techniczna

2.8.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych, ustug i optat.

1. Badania energetyczne

- badania instalacji odgromowej,

- badania urzadzen zabezpieczajgcych wytacznikami réznicowo — prgdowymi,

- badania opornosci izolacji przewoddw i kabli,

- badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (zerowanie).

2. Badanie pionédw wodociggowych i hydrantéw przeciwpozarowych.

3. Badanie préb cisnieniowych, szczelnosci, kamerowanie itp., przewoddéw instalacji wodno
kanalizacyjnej, c.0., wentylacyjne;j.

4. Badania préobnych obcigzen i na petnien.

5. Badanie bakteriologiczne wody.

6. Badanie natezenia oswietlenia.

7. Badanie przewoddéw wentylacyjnych, spalinowych.

8. Nastawy i regulacje urzadzen i przewoddw.

9. Opracowanie projektu ewakuacji, etatyzacji i rozmieszczenia podrecznego sprzetu

gasniczego. Wykonanie instrukcji przeciwpozarowych ogdlnych i stanowiskowych, schemat drég
ewakuacyjnych.

Powyzsze opracowanie powinno by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

10. Dostawa i montaz sprzetu gasniczego, instrukcji, oznakowania itp.

11. Opracowanie instrukcji bhp ogdlnych i stanowiskowych. Dostawa i montaz instrukcji.

12. Badanie i odbidr urzadzen podlegajgcych odbiorowi i dozorowi technicznemu.

13. Przeprowadzenie badania, rozruchu mechanicznego i technologicznego urzadzen, sieci
instalacyjnych.

14. Przeszkolenie os6b wskazanych przez Inwestora w zakresie obstugi i eksploatacji obiektu.

15. Uporzadkowanie i przywrdcenie terenu, jego zagospodarowania, do stanu pierwotnego dla robot
prowadzonych poza terenem budowy.

16. Wytyczenie geodezyjne lokalizacji budowanych obiektéw budowlanych.

17. Wykonac inwentaryzacje fotograficzng( na ptytach DVD) instalacji podtynkowej.

18. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych obiektéw budowlanych z opracowaniem
operatu geodezyjnego zawierajagcego wykaz wykonanych obiektéwz podaniem parametrow
technicznych.

19. Wykonanie zgtoszenia lub uzyskanie zmiany decyzji na budowe do elementdéw robot, ktére zostaty
wykonane niezgodnie z obowigzujacg decyzjg pozwolenia na budowe.

20. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, tj.:

- naniesienie zmian do projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do decyzji pozwolenia na budowe,
- wykonanie ewentualnych rysunkéw zamiennych,

- uzyskanie oswiadczenia na w/w dokumentacji zgodnosci wykonania przez kierownika budowy,
projektanta, inspektora nadzoru.

21. Opracowanie operatu odbioru koricowego w 3 egz

22. Montaz i demontaz sprzetu budowlanego koniecznego do wykonania robot budowlano -
montazowych objetych zakresem umowy (maszyn, rusztowan, dzwigdw itp.)
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23. Budowa i demontaz elementéw robot tymczasowych koniecznych do wykonania robot
podstawowych miedzy innymi:
1) Drogitymczasowe
2) Ogrodzenia tymczasowe
3) Zabezpieczenia tymczasowe bhp i ppoz.
4) Oswietlenie tymczasowe
5) Zamkniecie ulic z wykonaniem odpowiedniego oznakowania i zmiany ruchu z uprzednim
wykonaniem projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzeniu przez stuzby.
6) Zabezpieczenie wykonywanych robot przed zniszczeniem, zalaniem, nastonecznieniem itp.
7) Pompowanie wody — obnizenie poziomu wody gruntowej ponizej rzednej posadowienia
wykonywania elementéw robot.
8) Rozebranie, wywdz i utylizacja istniejgcego zagospodarowania terenu
9) Ogrzewanie obiektu w okresie niskich temperatur dla zabezpieczenia wykonywania prac zgodnie
z technologia i wykonanych elementéw robot.
10) Usuniecie kolizji z cieciami uzbrojenia terenu lub ich przetozenie.
11) Utrzymanie czystosci drég publicznych na wyjazdach z budowy.
12) Naprawa lub przywrécenie do stanu pierwotnego urzadzen uzbrojenia podziemnego i
zagospodarowania terenu na terenie budowy i poza terenem budowy na dziatach obcych
24. Wykonanie oznakowania pomieszczen na skrzydtach drzwiowych wg ustalonego wzoru
z uzytkownikiem.
25. Wykonanie oznakowania urzadzen na sieciach zewnetrznych np. nazwy, pomiary, itp.
26. Dozér budowy.
27. Przejecie i protokolarne przekazanie terenu dla wtascicieli dziatek, na ktérych beda prowadzone
roboty poza terenem budowy.
28. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu budowy i planu bioz.
29. Ubezpieczenie Budowy i inne zabezpieczenia wg SIWZ.
2.8.2 Informacja o terenie budowy.
- Organizacja robot budowlanych
Teren budowy nalezy zorganizowa¢ na dziatce nr 1069/7 wg opracowanego i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu zagospodarowania placu budowy. Roboty wychodzace poza granice placu
budowy tj. przytgcza wod.—kan. i energetyczne nalezy odpowiednio przygotowaé formalno—prawnie,
odpowiednio zabezpieczy¢ i po wykonaniu robot przywrdcié teren do nalezytego stanu i porzadku z
przekazaniem protokolarnym dla wtasciciela lub uzytkownika.
- Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich i budowy
1) budowe nalezy ubezpieczy¢ w zakresie:
- zniszczenia wykonywanych robot i materiatéw podczas budowy,
- zabezpieczenia od zniszczenia wtasnosci prywatnej osdb trzecich spowodowanymi dziataniami lub
niedopatrzeniami Wykonawcy,
- ubezpieczenia na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowanego dziataniami lub niedopatrzeniem
Wykonawcy w stosunku do:
- 0s6b uprawnionych do przebywania na terenie budowy,
- 0s0b trzecich, ktére nie przebywajg na terenie budowy.
2) Wszelkie szkody powstate z winy prowadzonych robot zostang usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt.
c) ochrona $rodowiska
Prace budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony srodowiska.
Odpady i pozostatosci materiatowe Wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie i na kosz wtasny
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d) warunki bezpieczenstwa pracy
Zachowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401.
e) zaplecza dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zabezpiecza we witasnym zakresie.
f) warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonaweca nie moze ograniczac¢ ruchu na drodze dojazdowej do budowy.
g) ogrodzenia
Wykonawca wykona tymczasowe szczelne ogrodzenie placu budowy w zakresie
przejetego terenu o wysokosci 1,8 m.
h) zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Zabezpieczy¢ wszystkie nawierzchnie chodnikéw i jezdni przed zabrudzeniem lub zniszczeniem.
W przypadku zabrudzen lub zniszczen nalezy niezwtocznie przywréci¢ do stanu uzytkowania.
2.8.3. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych.
Wymagania ogdlne
1. Materiaty, urzadzenia i wyposazenie nalezy zakupi¢ w | gatunku, jakie zaktada dokumentacja i
przedmiar robot lub ST .
2. Wyroby budowlane powinny posiada¢:
a) deklaracje witasciwosci uzytkowych
b) posiada¢ oznakowanie CE lub B lub posiadaé¢ oswiadczenie stwierdzajgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z dokumentacjg oraz innymi przepisami.
c) atesty PZH w przypadku koniecznosci takich wymagan
2.8.4. Wymogi dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscia.
Wykonawca powinien wykazaé, ze posiada, lub posiadajg wskazani podwykonawcy, niezbedne jednostki
sprzetowe do wykonania zadania.
2.8.5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych, sposobu wykonczenia.
Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z:
Zatwierdzonym projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — aktualne zeszyty
techniczne Instytutu Techniki Budowlanej
W przypadku braku warunkéw, zgodnie z instrukcjg i warunkami technicznymi producenta materiatéw,
wyrobow, urzadzen i systemdéw elementow.

2.8.6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych.
Zamawiajgcy wymaga aby ostatecznym etapem realizacji byto uzyskanie decyzji pozwolenie na
uzytkowanie obiektu

1. Kazda dostawa materiatu na plac budowy powinna posiada¢ wymagane dokumenty okreslone w
warunkach ogdélnych dopuszczajgcych stosowanie materiatu w budownictwie spetniajgca wymogi
specyfikacji i ztozonej oferty. W przypadku braku dokumentdéw lub nie spetnienia wymogdw specyfikacji,
materiat nalezy usung¢ z planu budowy w ciggu 24 godzin.

2. Odbiér robot bedzie wykonywany zgodnie z warunkami okreslonymi w STWIOR z udziatem
Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, na co zostanie sporzgdzony protokdt oraz
potwierdzenie wpisem w Dzienniku budowy.

2.8.7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Roboty beda podlegaty odbiorowi czesciowemu w sposdb opisany w pkt. 5 po zakorczeniu elementu
robot. Odbidr koricowy zostanie dokonany przez Zamawiajgcego na podstawie zgtoszenia Wykonawcy o
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zakonczeniu robot i sporzadzeniu dokumentacji odbiorowej(operat odbioru korcowego)
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy w terminie 10 dni od wptyniecia
zgtoszenia do Zamawiajgcego. W dniu zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca ztozy dla
inspektora Nadzoru ,,Operat Odbioru Koricowego” zawierajgcy komplet dokumentéw odbiorowych. W
przypadku stwierdzenia braku dokumentéw lub wadliwie sporzadzonych, Wykonawca uzupetni
bezzwtocznie wskazane dokumenty. Termin odbioru zostanie anulowany do czasu ponownego
zgtoszenia. Kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych oraz ukoriczenie prac stanowi podstawe rozpisania
odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru koricowego sporzadzony zostanie protokdét odbioru
koncowego robot wg Wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2.8.8. Dokumenty odniesienia.

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych:

1. Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z koncepcjg programowo - przestrzenng

2. Dokumentacja projektowa(projekt budowlany i projekt wykonawczy) zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

4. Dokumenty ztozone przez Wykonawce w ofercie.

5. Opracowany kosztorys ofertowy

6. Aktualne zeszyty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej okreslajgce warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych.

8. Warunki techniczne producenta materiatéw, urzadzen i wyposazenia przyjete przez Wykonawce do
oferty.

CZESC INFORMACYJINA

1. Informacje podstawowe

1) Zamawiajacy dysponuje Programem funkcjonalno uzytkowym oraz koncepcjg programowo -
przestrzenng

2) Zamawiajacy dysponuje zatwierdzonym projektem budowlanym bedgacym przedmiotem
projektu zmian

3) Zamawiajacy dysponuje mapg przedmiotowej lokalizacji opracowang przez uprawnionego
geodete.

4) Zamawiajacy dysponuje wywiadami branzowymi z gestorami sieci w obrebie przedmiotowej
lokalizacji, ktdre nalezy zaktualizowaé o nowo zaprojektowany obiekt.

2. Oswiadczenia Zamawiajacego

e Zamawiajacy oswiadcza, ze dziatka przeznaczona pod budowe jest w jego zarzadzie
Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamoéwien Publicznych.

3. Podstawy prawne

Przy sporzgdzeniu projektu budowlanego oraz wykonawczego na podstawie PFU oraz koncepcji nalezy
uwzglednic:
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy :
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) ze zmianami zawartymi
w Dz. U. z1996r Nr 114, poz. 542.
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998r Nr 21, poz. 94).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U.
2z 1980r Nr 9, poz. 26).
4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z
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pOzniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 0s6b fizycznych (Dz. U. z 1993r Nr 90,
poz. 416 z poz. zm.).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156 poz.1118 z
pozn. zm.),Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwier publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz.
1655z poz. zm.).

7. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst: Dz. U. z
2000r Nr 80; poz. 904).

8. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towardw i ustug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U.
Nr 11, poz. 50).

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717)

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r., Nr 204,
poz. 2086).

13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

14. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pézn. zm.

15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

16. Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 majg 2004r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym (Dz. U. Nr

130, poz. 1389).

17. Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

18.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr
129 poz. 902 z pézn. zm.).

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004, Nr 92 poz. 880 z pézn. zm.)
20. Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844; tekst jednolity Dz. U. 2003 nr
169 poz. 1650 z pozn. zmianami),

21. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p. poz. (Dz. U. nr 121 poz. 1137
22. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw , innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2006
nr 80 poz. 563),

23. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137).

Oraz:

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych, (tom |, Ii, Ill. 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989 — 1990.
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2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 2003r.

3. PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych . Obliczenia statyczne i
projektowanie .

4. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Czesc¢ 1 : Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

5. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

6. PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — Terminologia

7. PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji

8. PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1 — 3
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie sniegiem

9. PN-EN 1991-1-4:2008/Ap:2010 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1 -
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wiatru

10. PN-EN 02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

11. PN-EN ISO/IEC 17050-2 Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce

12. Dr inz. E. Musiat Znowelizowane warunki techniczne dla instalacji elektrycznych w budynkach.
Biul. SEP ,,INPE” 2002

13. PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa. PN-92/N-01256.02 Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja.

14. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczerstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

15. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

16. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych — Zasady ogdlne

17. PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady ogdlne — Wybdr
poziomow ochrony dla urzqdzenr piorunochronnych

18. PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA
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