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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98 z dnia 19 sierpnia

1997 roku poz. 602 z pézniejszymi zmianami)

Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity opracowany na
podstawie Dz. U. z 2017 poz. 2222, Dz. U. 2018 poz. 12, 138, 159, 317)

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 roku; tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 124)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegoétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 roku, poz.1729; tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784)

Rozporzagdzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku, w sprawie znakéw i sygnatdw drogowych, (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z dnia

12 pazdziernika 2002 roku z p6zniejszymi zmianami)

Zatgcznikéw nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, (Dz. U. — zatgcznik
do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku)

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu na rozbudowywanej
drodze gminnej nr K363587 o dtugosci 900m (wzdtuz potoku Maty Kowaniec) klasy D w miejscowosci
Waksmund, gmina Nowy Targ. Analizowany odcinek ma dtugosé¢ 968,12 m (kilometraz lokalny: od
0+000,00 do km 0+968,12).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Waksmund, gm. Nowy Targ w
wojewo6dztwie matopolskim. Rozbudowywana droga gminna przebiega w terenie niezabudowanym.
Szeroko$¢ jezdni istniejgcej drogi wynosi 1,8 - 5,0 m. Przedmiotowa droga o nawierzchni gruntowej
stuzy obstudze komunikacyjnej terenéw rolnych zlokalizowanych w bezposrednim jej sgsiedztwie.
Nawierzchnia jezdni w stanie istniejgcym jest zniszczona, posiada gtebokie koleiny — droga dostepna dla

pojazdéw o znacznym przeswicie.

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne jezdni, woda
odprowadzana jest na tereny zielone pasa drogowego oraz sptywajg w kierunku sgsiadujgcego z drogg

cieku Kowaniec Maty.

W obrebie przedmiotowej drogi brak istniejgcego uzbrojenia terenu.



4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach opracowania przewidziano budowe drogi o jezdni jednopasowej dwukierunkowej szer.
3,5m z obustronnymi poboczami o szer. 0,75m. Wzdtuz drogi, dla zapewnienia mozliwosci mijania sie
pojazdéw jadacych z kierunkéw przeciwnych, zaprojektowano mijanki. W obrebie mijanej szerokos¢
jezdni drogi wynosi¢ bedzie min. 5,0m. W ciggu przedmiotowego odcinka drogi gminnej, w miejscu
skrzyzowania z ciekiem o nazwie Kowaniec Maty, projektuje sie budowe obiektu mostowego o konstrukgc;ji

zespolonej stalowo-zelbetowej o rozpietosci przesta w swietle 7,3m.

Odwodnienie drogi stanowi¢ bedg projektowane rowy przydrozne prawo i lewostronne. Projektuje sie

rowy trapezowe o szer. dna 0,5m i nachyleniu skarp 1:1,5 oraz 1:1.

W ciggu proj. rowow projektuje sie budowe przepustow @500mm, zlokalizowanych pod zjazdami do

posesji prywatnych.

5. PODSTAWOWE PARAMERY DROGI

Parametry techniczne drogi:

Klasa drogi - D
Kategoria drogi - gminna
Kategoria ruchu - KR1

Predkos¢ projektowa - 40 km/h

Szerokosé jezdni - 3,50m -5,00m

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej projektuje sie bariere U-14a+U-1c:
— od km 0+082,00 (strona lewa) na dtugosci 136m.
— od km 0+264,00 (strona prawa) na dtugosci 707m.
— od km 0+264,00 (strona lewa) na dlugosci 76m.

7. OPIS PROJEKTOWAEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdétowymi warunkami technicznymi dla
znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” Zatacznik do Dz.U.220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

Montaz projektowanego oznakowania pionowego nalezy wykonaé¢ wg zatwierdzonego projektu.

Rozwigzanie docelowej organizacji ruchu przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

Dla drogi gminnej projektowane sg znaki drogowe z grupy matych na podkfadzie z blachy
ocynkowanej gr. min. 1,25 mm. wg PN-EN 10152:2004(U) lub innej grubo$ci ale spetniajgce wymagania
dla znakéw i tarcz drogowych wg PN-EN 12899-1. Tarcza musi by¢ réwna i gtadka bez odksztatcen
ptaszczyzny znaku. Strony czotowe znakdw zawierajgce ich tre$¢ nalezy wykonaé z samoprzylepnej folii

odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typy 1, typu 2 oraz pryzmatycznych.

Droga w stanie istniejgcym przebiega przez obszar niezabudowany. W projekcie statej organizacji

ruchu zaprojektowano:

— znak B-33 (40km/h) strona prawa. Znak nalezy umiejscowi¢ na istniejacej drodze gminnej w

odlegtosci 15m przed projektowanym znakiem D-18.



— znak B-34 (40km/h) ) wraz z A-23 z tabliczka T-29 (12%) na jednym stupku strona lewa.
— znak D-4a wraz ze znakiem B-18 (3,5t) na jednym stupku (strona prawa) w km 0+091.

Zaprojektowano oznakowanie pionowe zwigzane z pochyleniem podtuznym drogi wynoszacym 12%
w km 0+131,69 do 0+160,22:

— znak A-23 z tabliczkg T-9 na jednym stupku w km 0+081 (strona prawa)
— znak A-22 z tabliczkg T-9 na jednym stupku w km 0+211 (strona lewa)

Zaprojektowano oznakowanie pionowe zwigzane z projektowanym parkingiem:

znak D-18 (strona prawa) w km 0+004

— znak D-18 (strona lewa) w km 0+019

na wjezdzie na parking znak C-5 w km 0+016

na wyjezdzie z parkingu (strona lewa) znak B-2 w km 0+077

8. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Oznakowanie poziome na drodze gminnej nalezy wykonaé, jako cienkowarstwowe, wykonane
mechanicznie. Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do
Dz.U.220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r. Materiatami do wykonania oznakowania poziomego
cienkowarstwowego powinny by¢ farby rozpuszczalnikowe naktadane warstwg grubosci 0.6 mm (na
mokro).

Na omawianym odcinku drogi w celu poprawy czytelnosci kierunku jazdy (w obrebie wyjazdu z
parkingu oraz zjazdu indywidualnego — strona lewa drogi gminnej) zaprojektowano linie krawedziowg
P-7c. Na projektowanym parkingu, wprowadzono nastepujgce oznakowanie poziome:

— strzatki kierunkowe mate P-8a wyznaczajgce kierunek ruchu pojazdéw na parkingu

— linie P-18 wyznaczajgce miejsca postojowe.

9. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
Koniecznos$¢ zmiany organizacji ruchu wynika z rozbudowy drogi gminnej w m. Waksmund gm.

Nowy Targ.

10. TERMIN OBOWIAZYWANIA OGRANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 7.2019.



