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PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - grys kamienny bazaltowy 2-5mm (10 kg/m2)

4cm po zaczeszczeniu wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowe;j
szybko rozpadowej K-1 60 o zuzyciu 1,5 kg/m2
grys kamienny bazaltowy 8-11 mm (15 kg/m2)

wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowe;j

szybko rozpadowej K-1 60 o zuzyciu 1,5 kg/m2

wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowe;j
szybko rozpadowej K1-60 o zuzyciu 0,5kg/m2

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W -

Henryk Mazur
ul. Szczesliwa 35
59-500 Zlotoryja

5cm po zaczeszczeniu

wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej
szybko rozpadowej K1-60 o zuzyciu 1,0kg/m2
podbudowa z kruszywa kamiennego

tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 25 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego

tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - okoto

15 cm po zageszczeniu

istniejgce podtoze/nasyp z pospotki (w zaleznosci od
uwarunkowan terenowych)

po zageszczeniu
istn. podtoze gruntowe/nasyp z pospotki

zadanie:
nr rysunku:
Przebudowa drogi gminnej na dziatkach nr 14/2, 14/4, ark./ogél.
w Bielowicach
tres¢ rysunku:
Przekroje poprzeczne
) inz. Henryk Mazur data: podpis: skala:
Branza upr. nr 32/84/Lw
drogowa spec. konstr.-inzynieryjna w 12.2020 1:25

zakresie drog




