KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI ZDZARY (KOZIOLEK) NR 118044E

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.830
d.1l trasa drog w terenie rowninnym wraz z inwentaryzacja
powykonawczg
2D-01.02.04. \Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu szt 1.000
d.1
3D-01.02.01. Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich ha 0.024
d.]1] od 31% do 60% powierzchni.
4D-01.02.01. \Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp 30.000
d.1l
5D-01.02.01. \Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp 70.000
d.1
6/D-01.02.01. Usuniecie i zrgbkowanie pozostatosci po karczunku - drat mp. 10.000
d.]1] gowina, karcze, galezie i resztki
7/D-01.02.04. Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- rozebranie m2 36.000
d.1l
8D-01.02.04. Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. m3 50.000
d.]] Il - przetozenie kabla telekomunikacyjnego
9D-01.02.04. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 50.000
d.1 szerokosci do 0.6 m
10D-01.02.04. Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gru- m3 50.000
d.]1] ncie kat. Il wraz z utozeniem tasm ostrzegawczych
11D-01.02.04. \Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3 10.500
d.1 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. |-l
12\D-01.02.04. Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych kpl. 1.000
d.l 0 $r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu
13D-01.02.04. Demontaz rurociggu PVC o $r.nom. 150mm m 7.000
d.1l
14D-01.02.04. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 1.000
d.l osadnikiem bez syfonu
15D-01.02.04. Podtoza pod kanaly i obsypka kanatu z materiatéw syp- m3 0.875
d.1l kich grub. 50 cm
Krotnos¢é = 2
16/D-01.02.04. Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 m 7.000
d.1l mm
17|D-01.02.04. Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro- m3 10.500
d.1 wow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.me-
chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. I-11
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2JJEZDNIA
18D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamien- m2 2490.000
d.2 nego o grub. 15 cm
19D-01.02.04. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 373.500
d.2 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.-transport tlucznia na od-
ktad
20D-01.02.04. Koryta wykonywane mechanicznie gt. okoto 10 cm w gru m2 3170.451
d.2 ncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
21D-01.02.04. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 300.445
d.2 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na
odl.do 3 km sam.samowytad.-wywiezienie nadmiaru gru-
ntu
22D-01.02.04. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- m3 300.445
d.2 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 2
23D-01.02.04. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa, m2 455.951
d.2 warstwa gr.15 cm - do km 0+100
24/D-08.05.01. tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.108
d.2
25D-08.05.01. Krawezniki betonowe o wymiarach 15/22/100 cm bez m 3.000
d.2 taw na podsypce cementowo-piaskowej
26/D-04.04.04. Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63mm m2 3170.451
d.2 ogr.18cm
27D-04.04.04. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 3170.451
d.2 grub.po zageszcz. 5 cm
28D-05.03.05. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- m2 3170.450
d.2 wa podbudowy ; zuzycie emulsji 1,2kg/m2

Norma 3.16
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29D-05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal m2 3004.451
d.2 towych o grubosci 5 cm -warstwa $cieralna AC11S50/70
Krotnosé = 1.25
Razem dziat JEZDNIA
3ROBOTY WYKONCZENIOWE
30D-09.01.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 szt. 3.000
d.3 mm
31)D-09.01.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- szt. 3.000
d.3 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
32D-09.01.01 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m2 1161.000
d.3 tlucznia - grub.po zageszcz.15 cm- umocnienie poboczy
tluczniem z rozbidrki
33D-09.01.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 6.000
d.3 wych i gazowych

Razem dzial ROBOTY

WYKONCZENIOWE

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogétem warto $¢é kosztorysowa robot

Stownie:

Norma 3.16




