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OPIS TECHNICZNY

do projektu planu zagospodarowania terenu dla projektu , Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole
Podstawowej im. kard. Stefana Wyszynskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w
miejscowosci Szepietowo”

1. INWESTOR
Gmina Szepietowo
ul. Gtéwna 6
18-210 Szepietowo

2. NAZWA | ADRES OBIEKTU
Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyrskiego w
Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo
Wojewddztwo: Podlaskie
Powiat: Wysokomazowieckie
Gmina: Szepietowo
Jednostka ewidencyjna: 201309_4, m. Szepietowo
Obreb ewidencyjny: 0001, m. Szepietowo
Nr dziatek: 15/8, 613/6 oraz 613/7

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. tukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa do opracowania projektu sa;
Umowa z zamawiajacym;
Mapa do celéw projektowych dla dziatki nr 15/8, 613/6 oraz 613/7 obreb 0001 Szepietowo;
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem;
o Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

5. STRUKTURA WLASNOSCIOWA
Wiascicielem przedmiotowych dziatek wraz z istniejacymi obiektami budowlanymi jest Gmina Szepietowo z siedzibg
przy ulicy Gtownej 6 w m. Szepietowo.

6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacych obiektéw sportowych przy Szkole Podstawowej im. kard.
Stefana Wyszynskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci
Szepietowo. Szczegotowy zakres inwestycji opisany w pkt. 7.1.

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki linowe,
odkryte baseny, zjezdzalnie.

7. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
71 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Dziatki objete opracowaniem sg zabudowane obiektami sportowymi w sktad ktérej wchodzg miedzy innymi boiska,

bieznia lekkoatletyczna czy plac zabaw. Tematem opracowania jest przebudowa istniejacej obiektéw sportowych. Przedmiot
zamierzenia budowlanego obejmuje:

» Przebudowa istniejacej biezni lekkoatletycznej na bieznie z nawierzchni syntetycznej wraz ze skocznig w dal;

» Przebudowa boiska o nawierzchni trawiastej i piaskowej;

»  Przebudowa placu zabaw;
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»  Budowa rzutni kulg;

»  Montaz gotowych trybun trzyrzedowych;

» Montaz ogrodzenia;

»  Montaz pitko chwytdw;

Catos¢ zamierzenia budowlanego dotyczy przebudowy juz istniejgcych obiektéw sportowych.

7.2 WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce pod wzgledem higieniczno-sanitarnym oraz nie podlega
wymaga uzgodnienia pod wzgledem przeciwpozarowym.

8. LOKALIZACJA | OBSZAR ODDZIALYWANIA

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na dziatce numer 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci
Szepietowo.

Zgodnie z art. 20 pkt. 1 ¢) — ustawy Prawo Budowlane — do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy okre$lenie
obszaru oddziatywania obiektu.

Artykut 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane w nastepujacy sposob definiuje obszar oddziatywania obiektu: nalezy
przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

WPLYW NA SASIEDZTWO OBSZARU ODDZIALYWANIAPRZEZ BUDYNEK PROJEKTOWANY
Po przeprowadzeniu analizy uwzgledniajacej przepisy, ktore mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujacych sie w otoczeniu terenu inwestyc;ji i na ich
podstawie wyznaczono obszar oddzialywania inwestyciji ktéry obejmuje:
dz. nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo — dziatka przeznaczona pod inwestycje.
Jednoczes$nie stwierdza sie, ze projektowana inwestycja nie oddziatuje na budynki znajdujace sie na
dziatkach sasiednich.

Podstawa prawna w oparciu o ktérg dokonano analizy obszaru oddziatywania:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
e  Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
o  Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.

9. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerze 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w
miejscowosci Szepietowo.

Dziatka jest zabudowana istniejaca bieznig o nawierzchni z kruszyw ceglanych, boisko do pitki noznej o nawierzchni
z trawy, boisko 0 nawierzchni piaskowej oraz plac zabaw. Dziatka ogrodzona jest ptotem.

Dziatka objeta inwestycjq jest uzbrojona w przylacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, cieptownicze oraz
energetyczna. Teren inwestycji jest ptaski, poroéniety zielenig niska,

9.1 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENIE
Teren przedmiotowej inwestycji posiada spadek w kierunku potudniowym. Dziatka jest poros$nieta zielenig niska.

10. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
10.1 STAN PROJEKTOWANY
Dziatki objete opracowaniem sg zabudowane obiektami sportowymi w skiad ktérej wchodzg miedzy innymi boiska,
bieznia lekkoatletyczna czy plac zabaw. Tematem opracowania jest przebudowa istniejacej obiektow sportowych. Przedmiot
zamierzenia budowlanego obejmuje:
Przebudowa istniejacej biezni lekkoatletycznej na bieznie z nawierzchni syntetycznej wraz ze skocznig w dal;
Przebudowa boiska o nawierzchni trawiastej i piaskowej;
Przebudowa placu zabaw;
Budowa rzutni kulg;
Montaz gotowych trybun trzyrzedowych;
Montaz ogrodzenia;
Montaz pitko chwytow.

VVYVYVYVYY
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Cato$¢ zamierzenia budowlanego dotyczy przebudowy juz istniejacych obiektow sportowych.

10.2 UZBROJENIE BUDOWLANE ZWIAZANE Z PLANOWANA INWESTYCJA
10.21 UZBROJENIE TECHNICZNE DZIALKI

Inwestycja nie bedzie wymagata podtaczenia do zadnej z sieci. Dziatki objete opracowaniem zasilona jest w sie¢
wodociggowa, kanalizacyjna, cieptowniczg oraz energetyczng. Do budowy obiektéw wymienionych w pkt. 10.1 zostanie
wykorzystana podbudowa z istniejacych obiektdw. Projektowane prace nie wplyna na istniejace instalacje.

10.3 OGRODZENIE TERENU
Teren inwestycji jest ogrodzony ptotem z siatki. Inwestycja nie przewiduje wymiane ogrodzenia na nowe.

104 PLANOWANE OBIEKTY SPORTOWE

Dziatki objete opracowaniem sg zabudowane obiektami sportowymi w sktad ktérej wchodzg miedzy innymi boiska,
bieznia lekkoatletyczna czy plac zabaw. Tematem opracowania jest przebudowa istniejacej obiektéw sportowych. Przedmiot
zamierzenia budowlanego obejmuje:

Przebudowa istniejacej biezni lekkoatletycznej na bieznie z nawierzchni syntetycznej wraz ze skocznig w dal;
Przebudowa boiska o nawierzchni trawiastej i piaskowej;

Przebudowa placu zabaw;

Budowa rzutni kulg;

Montaz gotowych trybun trzyrzedowych;

Montaz ogrodzenia;

Montaz pitko chwytow.

VVYVYYVYVY

Cato$¢ zamierzenia budowlanego dotyczy przebudowy juz istniejgcych obiektéw sportowych.
Opis powyzszych obiektdéw i nawierzchni znajdujq sie w projekcie architektoniczno-budowlanym.

10.5 MALA ARCHITEKTURA
10.51 LAWKI PARKOWA - OGRODOWA -4 SZTUKI

rys. 1 —tawka parkowa
Zrodto: Wrasne zasoby

Parametry techniczne:

szeroko$¢ £186 cm,

wysoko$¢ £90 cm,

gteboko$¢ siedziska +41 cm,

wysokos¢ siedziska +48 cm,

profil tawki minimum 40x40 mm,

deski o szerokosci minimum 8 cm,

przystosowana do montazu minimum 7 desek,

nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo.

Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane. Kolor uzgodnié¢ z inwestorem. W terenach trawiastych
tawki zamontowac do ustawionych na gruncie 4 bloczkach betonowych o wymiarach 38 x 24 x 12 cm zapewniajac trwato$¢ i
estetyke wykonania.

VVVVYVYVYVY

OSTATECZNY WYGLAD ORAZ KOLORYSTYKE LAWEK UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM
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10.5.2 KOSZE NA SMIECI - 8 SZTUKI

rys. 2 - Kosz na $mieci
Zrodto: Whasne zasoby

Parametry techniczne:

VVYVYV

wysoko$¢ +120 cm,

$rednica £40 cm,

pojemnos$¢ dla wktadu £45 |,

wysoko$¢ kubta £40 cm,

kosz posiada 10 desek o szer. 9 cm stelaz ze stali malowany

proszkowo, przeznaczony do wkopania.

Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane. Kolor uzgodnié¢ z inwestorem. Kosz nalezy wbetonowa¢

poprzez wykonanie wykopu punktowego o $rednicy okoto 25 cm i grubosci 50.0 cm.

10.5.3

Y VVVYVYVY

VVVVYY

OSTATECZNY WYGLAD ORAZ KOLORYSTYKE SMIETNIKOW UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM

STOJAKI ROWEROWE - 1 SZTUKI
KONSTRUKCJA:

Stojak rowerowy przeznaczony na 7 roweréw

Ramiona w ksztatcie litery "L"

Mozliwo$¢ regulacji kata ustawienia ramion

Optymalny rozstaw stanowisk rowerowych - pozwala swobodnie zaparkowac rowery, niezaleznie od ich wielkoSci
Stojak wykonany z profila 30 x 30 mm (podstawa) oraz rury stalowej @ 18 x 2 mm (ramionka)

Stal ocynkowana (zabezpiecza przed korozjg gwarantujgc wieloletnie uzytkowanie)

KOLORYSTYKA:
Srebrny blysk
WYMIARY:

Dtugo$¢: 264 cm

Szeroko$¢: 42 cm

Wysokos¢ catkowita od podtoza: 47 cm
Odlegtos¢ kot od siebie: ok. 42 cm
Szerokos¢ na koto: 6 cm

Waga: 27 kg
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] rys. 3 — Stojaki na rowery
Zrédto: https://media-display.pl/stojak-na-rowery-elka-7-miejsc-rowerowych-ocynk-p-

4201.htmI?gclid=Cj0KCQjw4NujBhC5ARIsAF4Iv6dlo0MpCVRIVCHLHGXKA7HFt4-wOL HfmRO8LsHgq00xPXI0U7PY3dAaAj9eEALW_wcB

10.6 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Na terenie dziatki istnieje zjazd publiczny. Dostep do planowanej inwestycji z istniejacego zjazdu przy drodze
gminnej — dostep z ul. 1 Maja.

10.7  PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Nie dotyczy.

10.8 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Teren dziatki po zagospodarowania nalezy wzbogaci¢ poprzez uktady zieleni niskiej.

Po zakorczeniu rob6t budowlanych nalezy wykonaé petng rekultywacje gleby dziatki poprzez nawiezienie nowe;
masy ziemnej (humusu), zapewniajgcej wegetacja nowych roslin (w tym trawy). Grubo$ci warstwy nawiezionego humusu
powinna uwzgledni¢ wymagane uksztaltowanie terenu dziatki (min. 20 cm). Niedopuszczalne jest zasypanie powstatych w
trakcie robdt otwordw i dotéw ziemnych bez wczesniejszego ich wyréwnania potaczonego z zageszczeniem urobku
wypetniajacego (zasypanie otworéw piaskiem lub zwirem, a nastepnie zageszczenie).

Rekultywacja terenu powinna zosta¢ wykonana w spos6b minimalizujacy ryzyko powstawania lokalnych zagtebien
w ktdrych mogtaby utrzymywac sie woda opadowa. W przypadku stwierdzenia w trakcie robét ziemnych i rekultywacyjnych
wystepowania niebezpiecznych zjawisk gruntowych (grunty plastyczne, torfy, zapadliska itp.) nalezy skonsultowac sposéb
prowadzenia prac z uprawnionym geologiem posiadajacym nadzér geotechniczny nad inwestycji oraz powiadomi¢ o tym
fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta opracowania.

10.9  ZIELEN, POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE

Tereny biologicznie czynne planuje sie zagospodarowac jako zielen niska, tereny obsiane trawi¢ zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu. Teren przedmiotowe] inwestycji posiada spadek w kierunku potudniowym. Zakres prac
zawiera zmiany rzadnych wysokos$ciowych w obrebie projektowanych obiektow.
Podstawowe parametry przedmiotowej inwestycii:

Parametry inwestycji Obiekty sportowe
Powierzchnia nawierzchni sportowych (faczna powierzchnia) | 2 745,42 m?
Dziatki objete opracowaniem (taczna powierzchnia) 5 046,40 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 2 331,40 m?
Powierzchnia utwardzona 54,40 %
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Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole

mgr inz. tukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowo$ci Szepietowo
Powierzchnia biologicznie czynna 45,60 %

Planowana inwestycja nie zmienia iloci istniejacych powierzchni oraz nie zmienia ilosci biologicznie czynnej
powierzchni. lloéci te bilansujg sie.

10.10 ZIELEN NISKA PARTEROWA - TRAWNIKI
10.10.1 CHARAKTERYSTYKA ROBOT ZIEMNYCH

Podtoze nie nadajace sie do celéw budowlanych (nie stanowigce podioza budowlanego) nalezy usungé. W
wyznaczonym obszarze nalezy wykona¢ roboty ziemne majgce na celu uksztaltowanie jego krawedzi i podtoza do rzadnych
okreslonych na rysunkach. Jesli doktadno$¢ mechanicznego wykonania wyprofilowania nie jest wystarczajaca, ostateczne
profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Jezeli w podtozu wystepujg obnizenia terenu, nalezy go spulchnic, uzupetni¢ niedob6r
gruntu i zage$ci¢ warstwe wskaznik zageszczenia 1s>0,60. W przypadku, gdy powierzchnia podtoze przed profilowaniem nie
wymaga uzupetnienia gruntem, nalezy oczyszczong powierzchnie dogescic trzy badz czterokrotnym przejsciem $redniego
walca stalowego, gtadkiego i wéwczas przystapié¢ do profilowania podtoza. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy
przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Zagoszczenie podioze nalezy kontrolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

1011 ZIELEN
Po zakoriczeniu robét budowlanych nalezy przystapi¢ do wykonania trawnikow. W tym celu nalezy przeora¢
przedmiotowy obszar, uzyzni¢ glebe przy pomocy nawozow sztucznych oraz zasia¢ nowy trawnik.
Proponuije sie nastepujaca mieszanke:
zycica trwata NAKI/NUI - 30%
kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%
kostrzewa czerwona ARETA - 10%
kostrzewa czerwona BOREAL - 20%
kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%
kostrzewa roznolistna SAWA - 10%
wiechlina Gajowa - 5%
Powyzszy dobér traw przeznaczony jest zaréwno dla obszaréw mniej nastonecznionych lub czesciowo
zacienionych ale takze nastonecznionych. Charakteryzuije sie odporno$cig na zmienne warunki siedliskowe. Uzyskany
trawnik nie bedzie wymagata specjalnej pielegnaciji, dobrze znosi¢ susze i mrozne zimy oraz odznacza sie wolnym odrostem.

VVVVVYY

11. WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, omawiana inwestycja nie jest wymieniona w w/w
rozporzadzeniu. W zwigzku z powyzszym dla tej inwestycji nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

12. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Obiekty oraz teren objete opracowaniem nie sg wpisane do ewidencji zabytkéw nieruchomych.

13. SPOSOB BUDOWY A OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH
Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0s6b trzecich w rozumieniu przepiséw prawa.

14. ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Zagadnienie to nie dotyczy rozpatrywanej inwestyciji.

15. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowane rozwigzania nie powodujg ograniczen w dostepie dla 0sdb niepetnosprawnych.

16. ZIELEN PROJEKTOWANA

Na terenie stwierdzono wystepowania zieleni niskiej. Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynna. Zachowaé
miejsce zgodnie z czescig rysunkowg PZT.
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mgr inz. tukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowo$ci Szepietowo
Zespot projektowy

Branza architektoniczna:
inz. ANDRZEJ WESOLOWSKI
spegj. architektoniczna
Upr. bud. 37/Wa/73

Podpis
Branza konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. LUKASZ WISNIEWSKI
specj. konstrukcyjno-budowlana
Upr.bud. KUPIOO91/PBKbI22 e
Podpis
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole
mgr inz. tukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowo$ci Szepietowo

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajaeege” 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Imie i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

inz. Andrzej Wesotowski Projektant 37/Wal73 Architektoniczna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dla:

Gmina Szepietowo
ul. Gtéwna 6
18-210 Szepietowo

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego
w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Andrzej Wesotowski Projektant

* Niepotrzebne skreslic
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mgr inz. tukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowo$ci Szepietowo

KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

CPREZYDIUM Worsrova dnm.....Q)....::.ﬂéﬂsﬁaﬂ . 19672 1
WOIEWODZKIE] RADY NARODQWE)
W‘-E'DZIAL BUDOWHRICT WA STﬁRUb’I‘WO POWIATUWE
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY 13-100 Nidzica
w Worszaowie UJ'TFHUQH‘Lta 23

tel. /fax 89-625-32-79

Mr ewid. uprown. 5?/“;3/’75 i

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Ne podstawile art 18, art. 19, wust. I, pki.. | i arl. 20, ust. 1 vstawy z dnic.

31 siycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. ﬁr-?, pez. 46} oraz § 29 i §6ust11
pkto 142 ! '

- rozporzgdzenia Przewodniczgeege Komitelu Budownictwa, Urb_uﬁis\‘yki
E'Ar?hiteidury z ld'nin 10 wrzeénio 1962 r. w sprawie kwolifikae]i fachowych oséb wyke- :

nuiqeych funkcje techniczne w I:auddwniciwie"powszec.;hnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

ob. . ANDRZEJ WAIDEMAR WES OEL OWSEK I . .

__inzyaier budownictwe lsdowego

uredzeny dnie .22 1WGegc 1955 r. w Sz
—*{Jr r oz ]rrnu|t'

ensku pow, Mlaws

w specjalnotei Konstrukeyiac = infynieryinede .

vprawnienio budowlane do: 4, sporzgdzania projektéw budowlanysh
konstrukeyjnych wszelkich obiektow budowlanych, projektéw
instalecjl i urzedszen saniternych z wyjatkiem slkomplikowa—
nych urzadzen i instalacji.oraz nastepujacych projektéw
budowlanych archibektonicznych : f

a. Wezelkich obiektdédw budowlanych ingy—
nierskich zaliczmanych Jo budownictws powszechnego,

be oblektdw budowlanych o proste] archi~
tekturze /8§ 1 ust.?/, '

s budynkéw prrzemyszowych o charakterze
wyzacznie produkeyjnym lub skisdcewyn, )

2. kierowanis robobtami budowlanymi na
budowie cblekiéw budowlacych z wyjatkiem robdt obejmujscych
skomplikowane instalacje 1 urzgdzenia saniterne orzs. insta-
lzcje i uregdzenis elektryczne.

oy } Archiiekl
WU Bgp o, woRw ez lwgrszawskisgo
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Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Przebudowa boiska sportowego z bieznig Iek!(oatletycznq przy Szkole
mgr inz. tukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowo$ci Szepietowo

KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LFF-13N-H81 *

Pan ANDRZE] WALDEMAR WESOLOWSKi 0 numerze ewidencyjnym MAZ/B0/1333/01

adres zamieszkania ul. 18-GO STYCZNIA 3 A, 06-500 MEAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzcne bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Redy Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadezenia woli w postaci elektroniczne| i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.,
§ 2. Gswiadczenie woli ztoione w furmie elektroniczne] jest réwnowaine z néwiadezeniem woli zlozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeriu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa
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Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole
mgr inz. tukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowo$ci Szepietowo

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajaeege” 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Imie i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

mgr inz. tukasz Wisniewski Projektant KUP/0091/PBKb/22 Konstrukcyjno-budowlana

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla:

Gmina Szepietowo
ul. Gtéwna 6
18-210 Szepietowo

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego
w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
tukasz Wisniewski Projektant

* Niepotrzebne skresli¢
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Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole

1a

Temat opracowan

Pracownia Projektowo-Inzynierska

mgr inz. tukasz Wisniewski
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre

Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7

oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowo$ci Szepietowo

KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole
mgr inz. tukasz Wisniewski

Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowo$ci Szepietowo

KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

® POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6HK-43W-I3A *

Pan tukasz Pawet Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0026/20

adres zamieszkania m. Mokre 130d, 86-302 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z owiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SICIOIOIOIOICICICIOISI Y

Oswiadczenie:

Wersja elektroniczna Projektu Zagospodarowania Terenu jest zgodna z oryginatem mapy do
celow projektowych wykonana przez uprawnionego geodete.

Niniejsza mapa spefnia kryteria okreslone w Rozporzedzeniu MGPIB z dn. 21.02.199%r. |

Rozporzadzenia MSWiA z dn. 09.11.2011r. i stuzy jako mapa do celow projektowych .
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Jednostka projektowa:

"PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA -

mgr inz. tukasz Wisniewski .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ul. Siwa 7, 86-302 Mokre
NIP: 876-243-31-21
REGON: 387333598
WWW.ppi-wisniewski.pl

e-mail: biuro@ppi-wisniewski.pl
tel. 517-289-182,723-632-723

Egz. nr ...

DANE INWESTYCJI

nazwa zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole Podstawowej im.
kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7
oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo

adres obiektu budowlanego:

ul. 1 Maja 2, 18-210 Szepietowo

kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciggi
narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

nazwa jednostki ewidencyjne;j:

201309_4
m. Szepietowo

nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego:

obreb: 0001
m. Szepietowo

numer dziatki ewidencyjnej:

dziatka numer: 15/8, 613/6 oraz 613/7

nazwa inwestora:

Gmina Szepietowo

adres inwestora:

ul. Gtéwna 6

18-210 Szepietowo

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant

Podpis

Sprawdzajacy

Podpis

Branza architektoniczna:
inz. ANDRZEJ WESOLOWSKI
specj. architektoniczna
Upr. bud. 37/Wa/73

Branza architektoniczna:

Branza konstrukcyjna:

mgr inz. LUKASZ WISNIEWSKI

specj. konstrukcyjno-budowlana
Upr. bud. KUP/0091/PBKb/22

Branza konstrukcyjna:

Mokre, marzec 2024 r.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Jednostka projektowa, zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i
zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowalnego dla projektu , Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole
Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w
miejscowosci Szepietowo”

1. INWESTOR
Gmina Szepietowo
ul. Gtéwna 6
18-210 Szepietowo

2. NAZWA| ADRES OBIEKTU
Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszynskiego w
Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo
Wojewddztwo: Podlaskie
Powiat: Wysokomazowieckie
Gmina: Szepietowo
Jednostka ewidencyjna: 201309_4, m. Szepietowo
Obreb ewidencyjny: 0001, m. Szepietowo
Nr dziatek: 15/8, 613/6 oraz 613/7

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. tukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Podstawg do opracowania projektu sa;

¢  Umowa z zamawiajacym;

o  Wizja lokalna z dnia 20 pazdziernika 2023 r.;

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

¢  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu

budowlanego;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania

charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej;

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej;

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;

e  PN-B-02852 Polska Norma Ochrona przeciwpozarowa budynkdw Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

o  Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.

5. DANE OGOLNE
51  CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole Podstawowe;
im. kard. Stefana Wyszynskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w
miejscowosci Szepietowo. Szczegotowy zakres inwestyciji opisany w pkt. 7.1.

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacii, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki linowe,
odkryte baseny, zjezdzalnie.

4|Strona




Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole
mgr inz. Lukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo

52  DANE OGOLNE O OBIEKCIE

Obiekty objete opracowaniem planuije sig zlokalizowaé przy ulicy 1 Maja na dziatkach numer 613/6, 613/7 oraz 15/8
obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo i bedq stanowi¢ zespot kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. kard.
Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie

Dziatki objete opracowaniem sg zabudowane obiektami sportowymi w sktad ktérej wchodza miedzy innymi boiska,
bieznia lekkoatletyczna czy plac zabaw. Tematem opracowania jest przebudowa istniejgcej obiektdw sportowych. Przedmiot
zamierzenia budowlanego obejmuie:
Przebudowa istniejacej biezni lekkoatletycznej na bieznie z nawierzchni syntetycznej wraz ze skocznig w dal;
Przebudowa boiska o nawierzchni trawiastej i piaskowej;
Przebudowa placu zabaw;
Budowa rzutni kulg;
Montaz gotowych trybun trzyrzedowych;
Montaz ogrodzenia;
Montaz pitko chwytdw.

>
>
>
>
>
>
>

Cato$¢ zamierzenia budowlanego dotyczy przebudowy juz istniejacych obiektow sportowych.

) rys.1 — Lokalizacja biezni i boisk sportoch .
Zrddto: https://mapy.geoportal.gov.plimap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

5.3  OCENA STANU TECHNICZNEGO
Obecnie stan techniczny obiektéw istniejacych jest w $rednim stanie technicznym.

54  WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce pod wzgledem higieniczno-sanitarnym oraz nie podlega
wymaga uzgodnienia pod wzgledem przeciwpozarowym.
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1  OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

6.1.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

6.1.2  INFORMACJE PODSTAWOWE
Opracowanie dotyczy obiektéw sportowych.

6.1.21 PRZEZNACZENIE

Przedmiotem opracowania jest modernizacja boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole Podstawowej
im. kard. Stefana Wyszynskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w
miejscowosci Szepietowo. Szczegdtowy zakres inwestycji opisany ponizej.

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki linowe,
odkryte baseny, zjezdzalnie.

Dziatki objete opracowaniem sg zabudowane obiektami sportowymi w skiad ktérej wchodza miedzy innymi boiska,
bieznia lekkoatletyczna czy plac zabaw. Tematem opracowania jest przebudowa istniejgcej obiektdw sportowych. Przedmiot
zamierzenia budowlanego obejmuije:

Przebudowa istniejacej biezni lekkoatletycznej na bieznie z nawierzchni syntetycznej wraz ze skocznig w dal;
Przebudowa boiska o nawierzchni trawiastej i piaskowej;

Przebudowa placu zabaw;

Budowa rzutni kulg;

Montaz gotowych trybun trzyrzedowych;

Montaz ogrodzenia;

Montaz pitko chwytow.

VVYVYVYYVYYVVYVY

Calo$¢ zamierzenia budowlanego dotyczy przebudowy juz istnigjgcych obiektow sportowych.

6.1.2.2 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

W ramach inwestycji polegajacej na przebudowie istniejacych obiektow sportowych przy Szkole Podstawowej im.
kard. Stefana Wyszynskiego w Szepietowie zakres opracowania nie zmienia sposobu uzytkowania istnigjgcych obiektow.
Planowane prace majg na celu przebudowe istniejacych obiektdw aby polepszy¢ komfort Uzytkownikom podczas korzystania
z obiektow.

6.2 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE
6.2.1 OBIEKTY SPORTOWE
6.3  BIEZNIA Z NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA ORAZ SKOCZNIA W DAL

Zaprojektowano przebudowe bieznig istniejacej na bieznie o czterech torach o nawierzchni sportowej typu petnego
poliuretanu ,FULL PUR", bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubo$ci min. 13,9 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do
uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowe;.
Bieznia o facznej diugosci 200,00 m, szerokosci catkowitej 4,98 m (wraz z obrzezami) i szerokosci toru w osi linii 1,22m,
odporna na obuwie z kolcami, nieprzepuszczalna dla wody z jednostronnym spadkiem poprzecznym 1%. Zaprojektowano pas
startowy o dtugosci 2,00 m oraz pas koficowy o dtugosci 11,00m, pozwalajacy na bezpieczne zakorczenie biegu.

W kazdej warstwie nawierzchnia posiada jednolita barwe w potgczeniu z granulatem EPDM. Stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegéw konkurencji technicznych zawoddw lekkoatletycznych na
obiektach , na ktérych odbywajq sie zawody najwyzszej $wiatowej rangi. Nawierzchnia powinna spemiaé wymogi IAAF.
Poszczegoine warstwy muszg posiada¢ barwe pochodzacg od koloru zastosowanego granulatu EPDM i kompatybilnego z
nim kolorem systemu PUR. Nie dopuszcza sie stosowania komponentow z recyklingu w zadnej warstwie nawierzchni.

Nawierzchnia zainstalowana zgodnie z zaleceniami dzieki swojej strukturze jest odpowiednio zespolona z
podbudowa, nie odrywa sie od niej a jej wierzchnia warstwa uzytkowa jest odporna na kolce lekkoatletyczne i zapewnia przez
wiele lat mozliwo$¢ uzytkowania obiektu bez potrzeby renowacji czy wymiany.

Nawierzchnia typu petny poliuretan z powodzeniem instalowana byta na kilkuset obiektach w Polsce stuzacych
zaréwno do rekreaciji (szkoly, regionalne kluby etc.) jak i sportu wyczynowego (Stadiony Lekkoatletyczne, OSIiR, COS etc.).
System poliuretanowy typu peiny poliuretan otrzymat najwigcej Certyfikatow IAAF First Class sposrod wszystkich nawierzchni
lekkoatletycznych instalowanych metodg In-situ na $wiecie i w Polsce. Réwniez Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki (PZLA) docenit
jakos¢ nawierzchni poprzez pozytywne zweryfikowanie stadionéw wykonanych w tej technologii w Europie.

Nawierzchnia nie moze posiada¢ w swoim sktadzie komponentow z recyklingu oraz materiatéw prefabrykowanych.

Nie dopuszcza sie zastosowania granulatu SBR z produkcji pierwotnej ani z recyklingu i EPDM z recyklingu.
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Typowy ukfad

warstw nawlerzchni:

1 — Podioie

2 — Grunt NOVOFLOOR P10
{podioie betonowe) lub grunt NOVOFLOOR
P11 (podiode asfallowe)

3 -~ Wylewka NOVOFLOOR P45 + granulat EFDM LD

4 — Wylewka NOVOFLOOR P44 + granulat EFDM
Lakier NOVOFLOOR PeS {linie)

—
S
-
IUIYCIA 2.5 a0 1.6 1.7 2.2 24
kg/m’ {zasyp 6.4) (zasyp 5.4) (zasyp 6,1)
NARZEDZIA Specal NO1 Al A2

Wyzej wymienione produkty oraz wskazany w czesci rysunkowej s produktami przyktadowymi. Wykonawca
uzgodni rodzaj uzytych produktow i systemow z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego

Obrzeza biezni

Obrzeza biezni projektuje sie z prefabrykowanych obrzezy sportfix 6 x 25 cm osadzonych na fawie betonowej min
C 12/15 (B15) o konsystencji potsuchej. Po obsadzeniu obrzeza obsypa¢ betonem, zla¢ obficie woda i dobrze ubic z obu
stron. Przy uktadaniu zachowa¢ spadek poprzeczny ok. 1%.

Tory biezni

Na syntetycznej biezni projektuje sie cztery tory rozgraniczone liniami o szerokosci 5 cm. Szeroko$¢ pojedynczego
toru w osi linii 1,22m. Linie wykonane farbg poliuretanowa w kolorze biatym metoda natryskowa.

Nawierzchnia sportowa typu petnego poliuretanu ,,FULL PUR”

Kolor nawierzchni — ustali¢ na etapie wykonywania prac z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

Nawierzchnia sportowa typu petnego poliuretanu ,FULL PUR”, uktadana na dwoch warstwach elastycznych o
grubosci 35 mm kazda. Caly system jest zamontowany na podtozu z betonowym badz asfaltowym.

Nawierzchnia jest nieprzepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.

Nawierzchnia sportowa sklada sie z dwoch warstw podktadowych oraz trzeciej nawierzchniowej.

Wymagane parametry nawierzchni

Poz. Warto$¢ wymagania
OkreSlenie parametru, jednostka

\Wytrzymatos¢ na rozcigganie , (MPa) £ 0,70
2 Wytrzymato$¢ na rozdzieranie, (N) P 100
3 Bcieralnosé (mm) £ 0,09
Przyczepnosc do podkiadu (MPa)

7|Strona




Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole

mgr inz. Lukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowo$ci Szepietowo
betonowego
£ 0,6
4 | asfaltobetonowego
£ 0,5
mieszaniny kruszywa kwarcowego,
£ 0,5
granulatu gumowego i spoiwa PU
(Odpornos¢ na uderzenie:
5 | powierzchnia odcisku kulki ( mm2) 550 £ 50
stan powierzchni pbrak wgniecen i spekan

Podbudowa biezni

Podbudowe wykona¢ zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Pod bieznie lekkoatletyczng nalezy wykona¢ wyming gruntu. Bedzie ona polegata na wykopie gruntu rodzimego w
lokalizacji biezni lekkoatletycznej na gteboko$¢ 150 cm i zasypaniem miejsca gruntem dobrze zageszczajacym.
Zageszczenie nalezy wykonac warstwowo — kolejne warstwy co 30 cm. Nalezy uzyskac zageszczenie minimum s =
1,0.

Nastepnie po wykonaniu i odbiorze gruntu nalezy wykona¢ podbudowe. W niniejszym opracowaniu zaleca si¢
wykonanie podbudowy betonowej (lokalizacja biezni i rozbiezni po $ladzie istniejacych obiektow).

Na wymieniony grunt nalezy utozy¢ warstwe odsadzajacg — 10 cm, geowtdknine, podbudowe z kruszywa 0-63 mm
- 15 cm, podbudowe z kruszywa 0-31,5 mm - 10 cm, folie budowalna na ktorg nalezy utozy¢ warstwe ptyty betonowe;
C20/25 z wioknem polipropylenowym 0,9kg/m3 — gr. ptyty 15 cm — plyte nalezy wykonac ze spadkiem poprzecznym, ktére
pozwolg na odprowadzenie wody opadowe;.

Spadki poprzeczne: na biezni lekkoatletycznej < 1,0%

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni
OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyé. Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczaé do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory
powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczaé do
zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz ,pogotowie ratunkowe i inne
stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany réwnie z ze wzgledu na no$no$¢ podbudowy.

Obok biezni lekkoatletycznej (zgodnie z czgScig rysunkowa PZT) planuje si¢ budowe skoczni w dal o wym.
piaskownicy 8,06 m x 3,28 m. Projektuje sie wykonanie obrzezy drewnianych o wymiarach 12 x 10 cm. Jako tor rozbiegowy
planuje sie wykonac tor o nawierzchni syntetycznej o szerokosci 1,34m i dtugo$ci 26,0m, obramowany obrzezem
chodnikowym. Belka do odbicia w odlegtosci 0,7 m od krawedzi zeskoczni. Podbudowa i nawierzchnia tak jak opisano wyzej
dla biezni lekkoatletycznej.

Od planowanej biezni projektuje sie takze rozbieg do rzutu oszczepem. Rozbieg o szerokosci 4,0m i dtugosci
19,0m. Podbudowa, nawierzchnia oraz konstrukcja tak jak opisano wyzej dla biezni lekkoatletycznej.

Whypetnienie zeskoczni
Zeskocznie po wybraniu starego piasku na gtebokos¢ ok. 30 cm nalezy wypemi¢ piaskiem o granulacji 0-2mm lub
piaskiem ptukanym.

UWAGI KONCOWE !

Materiaty budowlane oraz materiaty prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i odpowiadac
wymogom obowigzujgcych norm.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Dopuszcza sie zmiany materiatéw na inne o porownywalnych parametrach po uprzednim uzyskaniu zgody od
inwestora i projektanta oraz wpisaniu o powyzszym zmian w Dziennik Budowy.

Odpady z fazy budowy zagospodarowac¢ nalezy zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z dn.
20.06.2001r.)
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6.4  BOISKO O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
Zaprojektowano przebudowe boisko o nawierzchni trawiastej. Boisko o wymiarach 24 x 44. Usytuowanie boiska
przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki.

Plyta boiska o powierzchni catkowitej 1056 m? o nawierzchni trawiastej, na podbudowie istniejacej z odwodnieniem
typu drenaz wgtebny.

Zakup i montaz wyposazenia boiska:
»  Osadzenie tulej do stupkow bramki
»  Montaz kompletu bramki wraz z siatka.

Montaz kompletu bramki z siatkg nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i certyfikatami bezpieczenstwa.
Tuleje do stupkdw po kazdym demontazu powinny by¢ zabezpieczone pokrywka do tulej.
UWAGA: Fundamenty pod stupki nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta osprzetu.

Pitko chwyty.
Dla boisk projektuje sie takze pitko chwyty usytuowane w linii ogrodzenia od strony bramek boisk. Wysoko$¢ pitko

chwytéw 6,0m.

Boisko do siatkdwki (plazowej)
Zaprojektowano przebudowe boisko o0 nawierzchni pisakowe.

» Nawierzchnia Piasek
> Wymiary ptyty boiska 12,0x20,0 m
> Powierzchnia boiska 240,0m?2

Ptyta boiska wypetniona pisakiem. Kraweznik bezpieczny 6x30x100 cm. Warstwa piasku o grubosci 30 cm. Stupki
wbudowane na fundamencie ponizej warstwy pisaku.

6.5 STREFA CWICZEN

» Nawierzchnia trawa
»  Wymiary ptyty boiska 6,40mx 7,39 m
» Powierzchnia boiska 39,90 m 2

Zestaw do treningu faczacy crossfit i streetworkout. Poczawszy od ramion i klatki piersiowej, na nogach
skoriczywszy. Wérdd urzadzen powinny znajdowac sig drabinki pionowe oraz poziome — proste i skosne, poreczne sko$ne
montowane do stupa, krétkie porecze proste, taweczka skosna, podciag nog.

W skiad zestawu powinny wchodzi¢:

Stup konstrukcyjny giety

Stup konstrukcyjny 2,5 m.

Drabinka pionowa

Drabinka pozioma tukowa Barbell/Hammer
Drazek 1,5 m.

Drazek 2,0 m.

Porecz Flag

tawka skosna Crunches

Porecze z regulowang wysoko$cig

Tablica informacyjna na stup
Posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta.

VVVVVVVVVYYVY
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-

rys. 2 — Urzadzenia do ¢wiczen
https://starmax.com.pl/files/page_files/276/karta-katalogowa-s11-zestaw-flaga.pdf

HUSTAWKA
» Nawierzchnia trawa
»  Dilugo$c / szerokos¢ strefy bezpiecznej 750mx 3,20 m

rys. 3 — Hustawka
https://www .sklep-kajkosz.pl/pl/p/Hustawka-lancuchowa-podwojna-siedziska-
plaskie/5637?gad_source=1&gclid=CiwKCAjw_e2wBhAEEiwAyFFFo3Uy5PZPf0JvPIBDDFY4Wrha-whrc1wSQz1Lpcbtid6LkbRISgrgzBoCdtwQAVD BwE

KOLORYSTYKE URZADZEN NAELZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM.

6.6  RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

Rzutnia do pchnigcia kulg - koto o $rednicy 2,135 m z zamontowanym progiem (majacym ksztatt tuku, ktérego krawedz
wewnetrzna powinna pokrywacé sie z wewnetrzng krawedzig obreczy).
Sektor rzutéw o minimalnej dtugosci 20 m;

Powierzchnia wewnafrz kota powinna by¢ pozioma, rdwna i znajdowac sie 1,4 cm — 2,6 cm ponizej poziomu gornej krawedzi
obreczy.
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Gérna krawedz obreczy kota rzutéw powinna znajdowac sie na poziomie nawierzchni sektora rzutéw i nie moze by¢ nig
pokryta.

Sektor rzutéw w pchnigciu kulg jest ograniczony liniami szeroko$ci 5 cm, tworzacymi kat 34,92°, wyprowadzonymi ze $rodka
kota symetrycznie do osi progu (w odlegtoci 10 m od $rodka kota odlegto$¢ migdzy wewnetrznymi krawedziami linii sektora
rzutéw powinna wynosi¢ 6,00 m, a w odlegto$ci 20 m od $rodka kota odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 12,00 m). Nachylenie
sektora rzutdw tzw. nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku pchniecia, nie moze przekroczy¢ stosunku 1:1 000 (0,1 %).

6.7  TRYBUNY SPORTOWE TRZYRZEDOWE

Przewidziano montaz gotowych trybun trzyrzedowych. Elementy wykonane jako gotowe, prefabrykowane. Siedziska o
szerokosci 48 cm i wysoko$ci 36 cm. llo$¢ miejsc siedzacych 52. Charakterystyczne wysokosci trybun zgodnie z ponizszym
rysunkiem.
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rys. 4 — Wysokosci planowanych trybun
romisport.pl/trybuna-modulowa-trzyrzedowa-54-miejsca-p-324.html
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rys. 5 — Rzut planowanych trybun
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Trybuny posadowione zgodnie z zaleceniami producenta.

11|Strona




Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole
mgr inz. Lukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowo$ci Szepietowo

6.8  ODWODNIENIE BIEZNI

Odwodnienie projektowanej biezni za pomocg koryt odwadniajacych. Koryta nalezy wykonaé o spadku Imin.=1,5%. Woda
opadowa zbierajaca si¢ z biezni odprowadzana bedzie do koryt odwadniajacych. Koryta majg zadanie zebra¢ wode i
odprowadzi¢ jg dalej do wpustéw. Lokalizacja wpustéw na rysunku PZT-2. Szczegéty potaczenia koryta odwadniajacego z
rurociggiem kanalizacji deszczowej na rysunku PZT-2. Przewiduje sie wykonanie szeregu potaczonych ze sobg kanatow
wykonanych z rur PCV 110 oraz PCV 160. Woda opadowa z wpustdw zostanie odprowadzona do studni rewizyjnej 160/200.
Szczegdty studni rewizyjnej na rysunku PZT-2. Studnia wraz z instalacjg KD bedzie wigczona do istniejacej instalaci
Kanalizacji deszczowej zlokalizowanie na dziatce objetej opracowaniem. Umiejscowienie wpigcia zgodnie z rysunkiem PZT-
2. Odcinek istniejacej kanalizacji deszczowej w punkcie wpigcia zgodnie z czescig rysunkowa projektu zagospodarowania
terenu wynosi 148,52 m.n.p.m. Projektowana studnie nalezy posadowi¢ na rzednej 148,52 m.n.p.m.

Pozostate powierzchni jak boiska odwodnienia beda realizowane powierzchniowo.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Nie dotyczy.

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

Obiekty objete opracowaniem nie sg wyposazone w instalacje wewnetrzne: wodno-kanalizacyjne, centralnego
ogrzewania i elektryczne — brak takiej potrzeby. Obiekty nie emitujg do otoczenia szkodliwych substancji. Przyjete
rozwigzania eliminujg negatywny wptyw obiektu na otoczenie.

Obiekty nie wprowadzaja szczeg6inych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektéw pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojs¢ i dojazdéw.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.
Nie dotyczy.

10. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
Nie dotyczy.

11. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celdw niz inwestycja, ktorej bezpo$rednio on dotyczy, wymaga
zgody autoréw.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz
podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej
konieczno$ci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatow i urzadzen pod warunkiem
zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

12. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do § 4 ust.2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz normy europejskiej PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7) warunki gruntowe w rejonie
obiektu nalezy sklasyfikowac jako proste.

Stosownie do § 4 ust.3 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) planowane obiekty zaliczajq sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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Planowana inwestycja nie wptynie na stan podtoza gruntowego.

Zespot projektowy
Branza architektoniczna:
inz. ANDRZEJ WESOLOWSKI
spegj. architektoniczna
Upr. bud. 37/Wa/73

Podpis
Branza konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. LUKASZ WISNIEWSKI
specj. konstrukcyjno-budowlana
Upr.bud. KUP/OO9T/PBKD/22 s
Podpis
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INFORMACJA DOT. PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
121  ZAKRES ROBOT
Zakres robét obejmuje budowe:
,Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszynskiego w
Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo”.

12.2 ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
W obszarze objetym opracowaniem znajdujq sie:
> bieznia;
» place utwardzone;
> boisko sportowe.

12.3  KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

prace przygotowawcze;

demontaz istniejacych obiektow;

prace ziemne;

Przebudowa istniejacej biezni lekkoatletycznej na bieznie z nawierzchni syntetycznej wraz ze skocznig w dal;
Przebudowa boiska o nawierzchni trawiastej i piaskowej;
Przebudowa placu zabaw;

Budowa rzutni kulg;

Montaz gotowych trybun trzyrzedowych;

Montaz ogrodzenia;

Montaz pitko chwytdw;

inne prace.

VVVVVVVYVYVY

124 INSTRUKTAZ DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

- Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- Zasady stosowania przez pracownikdw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

125 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
e ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia wiasciwej wentylacj,
- zapewnienia tacznoéci telefonicznej,
- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw usuwanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na
terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw
transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wta$ciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz
pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkdw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych

14|Strona




Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole
mgr inz. Lukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowo$ci Szepietowo

niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypemi¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami
i 0znakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadaé przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacii i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzer budowlanych
bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m-dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

a) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

b) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

c) 30,0 m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo pracy
0s0b obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczerstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jesli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celédw higieniczno-
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llo$¢ wody do celdw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie zatrudnionego nie moze by¢
mniejsza niz:

a) 1201~ przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi  lub zakaznymi albo powodujacymi silne

zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,
b) 901- przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia
nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,

C) 30— przy pracach nie wymienionych w pkt. ,@" i ,b".
Niezaleznie od iloSci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,¢" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy
powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczeg6lnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktdrych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy
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Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kecal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za
okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez
roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora,
jesli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktdrej roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wiasne;.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jesli sg one trwale
przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwéch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikow jednoczesnie
spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ niszg wysoko$¢ tych

pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokoSci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uszyciu
drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry powinien byé regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczeristwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggow,
wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

126 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania rob6t montazowych przy
uzyciu Zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Przebywanie 0s6b na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkoSci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jesli stanowiska pracy nie majg wymaganego

przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewnetrznymi cze$ciami konstrukcji montowanego
obiektu budowlanego powinna wynosic co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczeg6lnoSci:
przechodzenia 0séb w czasie pracy Zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zurawia lub wychylania sig przez
otwory w obiekcie budowlanym,
sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnia Zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem Zurawia a konstrukcjg
obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwnomierne o$wietlenie,
bez ostrych cieni i ol$nieni 0sdb.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementoéw prefabrykowanych z
zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowa¢ wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
W czasie montazu, w szczegdlnosci stupéw, belek i wigzardw, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace
przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osoéb, przedmiotéw, materiatéw
lub wyrobéw jest zabronione.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed
mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie korcowki linki bezpieczeristwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko$ci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejScia.
Wytrzymatos$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.
W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego.
Diugo$¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczefstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sq wymagane, jesli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen samohamujacych,
ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw
bezwtadnosciowych.
Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezalenie od lin
nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez  co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac  wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdrych wymagane jest zastosowanie
$rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

127 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
roboczych oraz rusztowan np.

,MOSTOSTAL - BAUMANN’, ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30",

,PLETTAC", ,ROCO - 1".
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Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysoko$ci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna,.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ dla pieszych, powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone
w zakresie jego konstrukciji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sig wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od
poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.
W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje
elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni usuwaé srodkéw ochrony indywidualnej,
takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

12.8  MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub korczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie  pracownika lub osoby postronnej tyskg koparki  przy
wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie budowy tylko
woéwczas, jesli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, utyskujacy maszyny iinne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢
organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- osfoniete w okresie zimowym.
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129 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1
KW.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakorczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

12.10 SRODKI TECHNICZNE | OGRANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Bezpo$redni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia
pracownikéw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

~N O OB WwN
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1) niewtadciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,
niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtaciwy ich dobér,
brak lub niewtadciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

o OB Wi —
—_—

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materiainego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,
- dbaé o sprawnos$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowat, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ Srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreSlenia  podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawno$ci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substanciji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziataf w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

1211 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6inych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawcow do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Zespot projektowy
Branza architektoniczna:
inz. ANDRZEJ WESOLOWSKI
spegj. architektoniczna
Upr. bud. 37/Wa/73

Podpis
Branza konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. LUKASZ WISNIEWSKI
spegj. konstrukcyjno-budowlana
Upr.bud. KUPIO091/PBKDI22 e
Podpis
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Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole
mgr inz. Lukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowo$ci Szepietowo

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole
mgr inz. Lukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowo$ci Szepietowo

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajaeego™ 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Imie i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

inz. Andrzej Wesotowski Projektant 37/Wal73 Architektoniczna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla:

Gmina Szepietowo
ul. Gtéwna 6
18-210 Szepietowo

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszynskiego
w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Andrzej Wesotowski Projektant

* Niepotrzebne skreslic
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Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole
mgr inz. Lukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowo$ci Szepietowo

KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

FPREZY BT WM Worszawa, dnlu@marzec 196?,—,?%-
WOJEWODZKIE] RADY NARODQWE)
WYDZIAL BUDOWNICT WA STAROSTWO POWIATOWE
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY 13-100 Nidzica
w Worszawie ul. Traugutta 23

tel. /fax.89-625-32-79

Nr ewid. uprown. 37/Wa/75

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, ari. 19, ust. I, pkt..l i arl. 20, ust. | vstawy =z dnia.
31 stycznia 19v61 r. — prawo bu'dowlci;e (Dz. U. nr-7, poz. 46) oraz § 2§ i §6u'SJ';3/l
cid 2 rozporzgdzenia Przewodniczgcego quifgfu Bud‘o'wniciwc, Urbu‘n.i‘sfyki
i Ar;_hiiekiury z ‘d'nia 10 wrzegnio 1962 r. w sprawie kwulifikac‘ii‘iqchov;ych oséb wyko-

nujgeych funkcje techniczne w budownictwie 'pbwszeéhnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

.”M;qz;nigpapqqgwnictwa 1lzdowego

vrodzeny dnia . £2.10tego 1935 r. w Szrensku pow.Mlawa. .. .

| : 3 20
i.irrz y'_lrn‘u;|‘e_‘

w specialnosei . EONSETUKCYIN0. = ipZyhieryineds

vprawnienio budowlene do: 4, sporzgdzania projektéw budowlanych
konstrukeyjnych wszelkich obiektéw budowlanych, projektéw
instalacji i urzadzeh saniternych z wyjatkiem skomplikowa—
nych urzadzed 1 instalacji.oraz nastepujacych projektéw
budowlanych architektonicznych : b

a. #Wszelkich obiektdédw budowlanych ingy-—
nierskich zaliczanych -do budownictwe powszechnego,
b. obiektdéw budowlanych o prostej archi~
tekturze /§ 1 ust.3/, . '

ce budynkéw przemysowych o charakterze
wyzgczhnie produkeyjnym lub skiadowyn, ,

2, kierowania robotami budowlanymi na
budowie obilektdw budowlanych z wyjatkiem robdét obejmujacych
skomplikowane instalacje. 1 urzgdzenia sanitarne orzz. insta-—
lacje i urzadzenia elektryczne.
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Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Przebudowa boiska sportowego z bieznig Iek!<oatletycznq przy Szkole
mgr inz. Lukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowo$ci Szepietowo

KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LFF-13N-H81 *

Pan ANDRZEJ WALDEMAR WESOtOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/1333/01

adres zamieszkania ul. 18-GO STYCZNIA 3 A, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole
mgr inz. Lukasz Wisniewski Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowo$ci Szepietowo

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajaeego™ 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imie i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

mgr inz. tukasz Widniewski Projektant KUP/0091/PBKb/22 Konstrukcyjno-budowlana

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla:

Gmina Szepietowo
ul. Gtéwna 6
18-210 Szepietowo

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszynskiego
w Szepietowie zlokalizowanego na dziatce nr 613/6, 613/7 oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
tukasz Wisniewski Projektant

* Niepotrzebne skresli¢
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Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole

Temat opracowan

Pracownia Projektowo-Inzynierska

mgr inz. Lukasz Wisniewski
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre

Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7

oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowosci Szepietowo

KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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Pracownia Projektowo-Inzynierska Temat opracowania: Przebudowa boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng przy Szkole
mgr inz. Lukasz Wisniewski

Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyniskiego w Szepietowie zlokalizowanego na dzialce nr 613/6, 613/7
ul. Siwa 7, 86-302 Mokre oraz 15/8 obreb 0001 w miejscowo$ci Szepietowo

KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6HK-43W-I3A *

Pan tukasz Pawet Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0026/20
adres zamieszkania m. Mokre 130d, 86-302 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierébw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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PILKOCHRONY
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stupek 10x10x1 cm linka stalowa @ 6 mm
pefzacz (karabinczyk) siatka polipropylenowa @ 4 mm
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RZUTNIA PCHNIECIA KULA

SKALA1:50

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

©

Nawierzchnia kortowa z maczki ceglanej gr. 5 cm

Warstwa wyréwnawcza - miat kamienny z kruszywa tamanego 5-8 cm

Warstwa noéna - thuczen kamienny niesortowany 15 cm

Warstwa odsaczajaca - piasek zageszczony 10 cm

Kraweznik z granulatu
gumowego
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Kolorowy granulat kauczukowy EPDM gr. 8 mm Kolorowy granulat kauczukowy EPDM gr. 8 mm W MIEJSCOWOSCI SZEPIETOWO
Czarny granulat gumowySER gr. 8 mm Czarny granulat gumowySBR gr. 8 mm JEDNOSTKAPROJEKTOWA .
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA @
Podbudowa ze zwiru suszonego i granulatu gumowego SBR 30 mm Podbudowa ze zwiru suszonego i granulatu gumowego SBR 30 mm MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI [
Warstwa wyrdwnawcza - miat kamienny z kruszywa tamanego 5-8 cm Podbudowa betonowa B20 gr 10 cm UL. SIWA 7, 86-302 MOKRE PRACOWN,@S;EOJEKTOWO"NZYN‘ERSM
Warstwa nosna - thuczeri kamienny niesortowany 15 cm Warstwa nosna - thuczen kamienny niesortowany 15 cm UEARYSUNG i PROJEKT
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TRYBUNY SPORTOWE
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INWESTYCJA:
WEGO Z BIEZNIALEKKOATLETYCZNAPRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KARD.
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UWAGA: MGUT ";ﬁ/vl;\L;Kgﬁs—iggll\SA'gEgESKl PRACOWN\APROEKTO~\NZVNIERSKA
TRYBUNY WYKONANE Z METALOWYCH | vzursos. — ’ P,
PROFILI ZABEZPIECZONE TRYBUNY SPORTOWE PROJEKT
ANTYKOROZYJNIE. BUDOWLANY

FAZA PROJEKTU BUDOWLANEGO : DATA OPRACOWANIA : SKALA NUMER ]

PROJEKT ,

POSADOWIENIE ZGODNIE zZ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 29.03.2024r. 1:20 A5
WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

PROJEKTANT inz. ANDRZEJ WESOLOWSKI :

SIEDZISKA WYKONANE Z BRANZA: ARCHITEKTONICZNAI upr. bud. nr 37/WA/73
POLIPROPYLENU Z DODATKAMI FUNGA
OCHRONNYMI PRZED PROMIENIAMI UV. PROJEKTANT mgr inz. tUKASZ WISNIEWSKI
A upr. bud. nr KUP/0091/PBKb/22
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