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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Wioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyijasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia (20)

1104. Wézek do rozwozenia lekdw.
Whnosimy o dopuszczenie 2 rodzajéw wozkéw do rozwozenia i podawania lekéw kompatybilnych
z automatycznym systemem dawek jednostkowych, o parametrach jak ponizej:

L.P. Wymaganie/Parametr Warunek graniczy
1. | Producent: Tak, podaé
Nazwa / typ: Tak, podac
3. Kraj pochodzenia: Tak, podac

Sprzet fabrycznie nowy, rok produkcji nie | Tak
wczesniejszy niz 2023.

5. Nie dopuszcza sie egzemplarzy | Tak
powystawowych, rekondycjonowanych,
podemonstracyjnych, itp.
6. Certyfikat CE lub deklaracja zgodnosci | Tak, dotgczyé
dopuszczajacy urzadzenie do obrotu.
7. Autoryzowany serwis w Polsce. Tak, podaé
Wozki transportowe kompatybilne z systemem dawek jednostkowych
8. Wozki wraz z wyposazeniem muszg by¢ | Tak, dofgczy¢ oswiadczenie/certyfikat

kompatybilne z systemem Unit Dose | producenta systemu Unit Dose
Zamawiajgcego. '

Q. Wytrzymata konstrukcja wozka Tak

10. Rama wykonana z katownikéw z | Tak
wytfaczanego aluminium

11. Sciany boczne i tylna wykonane z aluminium | Tak
i wielowarstwowego polietylenu

12, Blat i podstawa z formowanego tworzywa | Tak

ABS ze wzmocniong rama stalowa.
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13. Min. 4 kota blizniacze o $rednicy 125mm, | Tak
tozyskowane

14, Kota z hamulcem oraz blokada kierunkowa Tak

15. Bieznik kot niebrudzacy, antystatyczny Tak

16. Wysokosé 1400 mm +/- 5% Tak, podac

17. Szeroko$é 1400 mm +/- 5% Tak, podac

18. Gteboko$¢ 550 mm +/- 5% Tak, podac

19. Min. 2 kolumny w kazdym woézku Tak

20. Kazda kolumna wyposazona w szyny | Tak
wewnetrzne w standardzie 1SO 600x400

21. Uchwyty stalowe do przesuwania wdzka po | Tak
obu stronach

22. Wozek przystosowany do mycia w myjni | Tak
automatycznej

23. Drzwi roletowe w obu kolumnach Tak

24, Drzwi zamykane/otwierane indywidualnie Tak

25. Drzwi zamykane na zamek elektroniczny z | Tak
technologig NFC/RFID

26. Zamek ryglujgcy sie automatycznie po | Tak
zamknieciu rolety

27. Oddzielny zamek dla kazdej kolumny Tak

28. Mozliwos¢ odryglowania zamka kluczem
awaryjnym

29. Wozek wyposazony w tace w standardzie I1SO | Tak

600x400 kompatybilne z pojemnikami na leki
systemu Unit Dose

30. Wymiar tacy na pojemniki lekowe 598 mm x | Tak
397 mm

31 Wymiar pojemnika lekowego 380 mm x 78 | Tak
mm x 43 mm lub inny dla lekdéw o wiekszych
wymiarach.

32. Pojemniki wyposazone w miejsce na | Tak
umieszczenie etykiety identyfikujacej

33. Pojemniki i tace wykonane w tworzywa ABS | Tak
tatwego w utrzymaniu w czystosci i
dezynfekcji

34, Pojemniki wyposazone w przezroczystyg | Tak

klapke do zabezpieczenia lekow w trakcie
transportu i przechowywania

35, Mozliwos¢ podziatu wnetrza pojemnika na | Tak
min. 4 pory podania

36. Liczba pojemnikéw lekowych min. 350 szt. Tak, podad

37. Liczba tac na pojemniki min. 50 szt. Tak, podac
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38. Mozliwosé instalacji W wodzkach | Tak
dodatkowych koszy na artykuty o wiekszych
gabarytach
39, Wézki do podawania lekéw kompatybilne z systemem dawek jednostkowych
40. Woézki wraz z wyposazeniem muszg byc¢ | Tak, dotaczy¢ oswiadczenie/certyfikat

kompatybilne z systemem Unit Dose | producenta systemu Unit Dose
Zamawiajgcego.

41. Wytrzymata konstrukcja wézka Tak

42, Rama wykonana z  katownikéw z | Tak
wyttaczanego aluminium

43, Sciany boczne i tylna wykonane z aluminium | Tak
i wielowarstwowego polietylenu

44, Blat i podstawa z formowanego tworzywa | Tak
ABS ze wzmocniong ramg stalowa.

45. Min. 4 kota blizniacze o srednicy 125mm, | Tak
fozyskowane

46. Min. 2 kota z hamulcem Tak

417, Bieznik kot niebrudzacy, antystatyczny Tak

48. Wysokos¢ 1100 mm +/- 5% Tak, poda¢

49, Szerokosé 800 mm +/- 5% Tak, poda¢

50. Gteboko$¢ 650 mm +/- 5% Tak, podac

51. Woézek wyposazony w szyny wewnetrzne w | Tak
standardzie 1SO 600x400

52. Uchwyty do przesuwania wodzka z 3 stron | Tak
wozka.

53. Blat roboczy zmywalny i mozliwy do | Tak
dezynfekcji

54, Kosz na odpady bezdotykowy, otwierany | Tak
kolanem

55. Wysuwana szuflada na laptopa z oddzielnym | Tak
zamkiem.

56. Wadzek przystosowany do mycia w myjni | Tak
automatycznej

57. Drzwi roletowe zamykane na zamek | Tak
elektroniczny z technologia NFC/RFID

58. Zamek ryglujacy sie automatycznie po | Tak
zamknieciu rolety

59. Mozliwos¢ odryglowania zamka kluczem | Tak
awaryjnym

60. Woézek wyposazony w tace w standardzie ISO | Tak

600x400 kompatybilne z pojemnikami na leki
systemu Unit Dose

61. Wymiar tacy na pojemniki lekowe 598 mm x | Tak
397 mm
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62. Wymiar pojemnika lekowego 380 mm x 78 | Tak
mm X 43 mm lub inny dla lekéw o wiekszych
wymiarach.

63. Pojemniki wyposazone w miejsce na | Tak
umieszczenie etykiety identyfikujgcej

64. Pojemniki i tace wykonane w tworzywa ABS | Tak
tatwego w utrzymaniu w czystosci i
dezynfekcji

65. Pojemniki wyposazone w przezroczystg | Tak

klapke do zabezpieczenia lekow w trakcie
transportu i przechowywania

66. Mozliwoéé podziatu wnetrza pojemnika na | Tak
min. 4 pory podania
67. Liczba pojemnikéw lekowych min. 350 szt. Tak, podac
68. Liczba tac na pojemniki min. 50 szt. Tak, podaé
69. Mozliwosé instalacji w wozkach | Tak
dodatkowych koszy na artykuty o wigkszych
gabarytach
70. Mozliwosé instalacji dodatkowego uchwytu | Tak

nad blatem roboczym na akcesoria (kubki
jednorazowe, igly, strzykawki) oraz srodki
ochrony indywidualnej (rekawiczki, maski,
ptyn do dezynfekcji)

1. Mozliwos¢ wyposazenia w kosz na odpady | Tak
medyczne, w tym o ostrych krawedziach.

72. Mozliwosc wypaosazenia w linke | Tak
zabezpieczajaca do laptopa

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze wskazany sprzet jest poza zakresem zamowienia.

1105. Centrala dystrybucji lekow - Stét do kompletacji zamowien

Whnosimy o usuniecie wymagania dostarczenia stotu do recznej kompletacji zamoéwien. W przypadku
dostarczenie automatycznego magazynu dawek jednostkowych proces kompletacji odbywa sig w petni
automatycznie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze wskazany sprzet jest poza zakresem zamowienia.

1110. Pytania do MAPsd.1 - Stacja dystrybucji lekdw - Stacja bazowa z komputerem

Czy Zamawiajgcy dopuszcza, aby stacja bazowa wraz z komputerem miescita sig w wymiarach
szeroko$é x gtebokosé x wysoko$¢:650-750mm x 650-850mm x 950-2050mm (wymiary z kotkami oraz
komputerem PC)?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wskazuje, ze wskazany sprzet jest poza zakresem zamowienia.
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1111. Czy Zamawiajgcy dopuszcza podziat szuflady o wysokim poziomie bezpieczenstwa na
podprzedziaty wedtug parametrow w wariantach co najmnie;j:

szer. 85mm (+/- 10mm) x gt. 80mm (+/- 15mm)

szer.200mm (+/- 10mm) x gt. 80mm (+/- 15mm)

szer. 295mm (+/- 10mm) x gt. 80mm (+/- 15mm)

i wysokosci min. 50 mm, wyposazone w odrebne, niezalezne zamknigcia?

Kazdy podprzedziat przewidziany jest do przechowywania innego leku. W trakcie wydawania danego
leku otwierana jest szuflada, a nastepnie otwierany jest wytacznie wtasciwy podprzedziat - pozostate
pozostajg zamkniete,

Wymagane funkcjonalnosci modutu z szufladg o wysokim poziomie bezpieczenstwa: oferowana ilos¢
modutéw o wysokim poziomie hezpieczenstwa musi umozliwi¢ zainstalowanie w tych modufach
tacznie min. 70 podprzedziatow o wysokosci min. 50mm lub 100 w przypadku konfiguracji w wiekszej
ilosci szuflad.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje, ze wskazany sprzet jest poza zakresem zamdwienia.

1112. Czy Zamawiajgcy dopuszcza podziat szuflady o $rednim poziomie bezpieczenstwa o wymiarach
w przedziatach odpowiednio: szer. 400-545mm x gi. 415-650mm x wys. 50-150mm? Szuflada o $rednim
poziomie bezpieczenstwa musi umozliwia¢ podziat na podprzedziaty przez uzytkownika poprzez
umieszczenie przegrodek wzdtuz i w poprzek szuflady. Po otwarciu szuflady pielegniarka musi by¢
jednoznacznie informowana przez czytelne wyswietlenie informacji o wtasciwej lokalizacji
podprzedziatu, z ktérego ma wyjac¢ lek na monitorze stacji lub przez odpowiednie wizualne (np.
podswietlenie) wskazanie lokalizacji tego podprzedziatu w szufladzie. Wymagane funkcjonalnosci
modutu z szufladg o $rednim poziomie bezpieczenstwa: mozliwosé¢ podziatu kazdego z modutdw na
ogotem min. 48 podprzedziatéw lub wszystkie oferowane moduty o srednim poziomie zabezpieczen w
jednej szafie muszg zapewni¢ utworzenie ogdétem min. 192 podprzedziatow mozliwos¢ tworzenia
réznych uktadow konfiguracji podprzedziatow.
Konfiguracja szuflad modutowa — mozliwos¢ pdzniejszej zmiany w ramach tej samej szafy modutow juz
zainstalowanych w szafie na moduly z puli opisanej powyzej.

Konstrukcja szafy musi umozliwia¢ wymiane monitora lub klawiatury przez uprawnionego

pracownika szpitala bez koniecznosci demontazu szafy i przyjazdu inzyniera serwisowego.

Kazda szuflada zamykana niezaleznie. Otwarcie szuflady lub podprzedziatu (w szufladach o

wysokim poziomie bezpieczeristwa) sterowane za pomocg oprogramowania zainstalowanego

na komputerze szafy.

Mozliwo$¢ dostepu awaryjnego za pomocg klucza. Uzycie klucza powoduje automatyczne

otwarcie wszystkich drzwi, szuflad oraz zamknie¢ pojemnikéw na leki niezaleznie od doptywu

zasilania do szaf.

Whudowany system dezynfekcji powietrza oparty o jonizacje katalityczng w celu redukgji

ryzyka zdarzen epidemiologicznych.

Zautomatyzowana szafa z komputerem musi by¢ zainstalowana na kétkach z mozliwosciag

blokady.

Odpowiedi:
Zamawiajacy wskazuje, ze wskazany sprzet jest poza zakresem zamodwienia.
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Pytania do MAPcd.1 - Centrala dystrybucji lekéw - Urzgdzenie przepakowujgce, z oprogr. syst. centr.
1113.Czy Zamawiajgcy dopuszcza automatyczne ciecie blistrow o minimalnej odlegtosci migdzy
pojedynczymi tabletkami wynoszgcej 3mm dla wszystkich konfiguracji blistra?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje, ze wskazany sprzet jest poza zakresem zamodwienia.

1114. Czy Zamawiajacy dopuszcza wydajno$¢ na poziomie przepakowania 200 dawek saszetek na
godzine wraz z operacjami zmiany blistrow, tj. rzeczywista wydajnos¢ (teoretyczna nie uwzglednia
dodatkowych ruchow)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje, ze wskazany sprzet jest poza zakresem zaméwienia.

1115. Czy Zamawiajgcy dopuszcza w procedurze ciecia i pakowania odbywata sie¢ automatycznie w
ramach jednego urzadzenia bez dodatkowej ingerencji operatora lub z wymogiem przesuniecia tacy
lekow z pocietymi blistrami wewnatrz magazynku?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje, ze wskazany sprzet jest poza zakresem zamowienia.

1117. Prosimy o podanie doktadnej ilosci i wskazania typéw elementéw centrali telefonicznej
wskazanej do rozbudowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zgodnie z pkt 3.5 Projektu Branzy Telekomunikacyjnej dostarczenie nowego
systemu telekomunikacyjnego w najnowszej dostepnej wersji, ktéry umozliwi przeniesienie wszystkich
ustug ze wszystkich budynkdw szpitala do nowego systemu telekomunikacyjnego.

Lista wyposazen istniejacego systemu telekomunikacyjnego:

Karty analogowe 24 porty - 18szt.

Karta BRI trunk 8 portéw - 1szt.

Karta CO-trunk 8 portow - 1szt.

Karta Digital Line 24 porty - 6szt.

Karta DS1 - 2szt.

Karta zapowiedzi VAL - 1szt.

Karta Voip TN2602 - 2szt"

1118. Prosimy o wskazanie typéw urzadzen systemoéw niskopragdowych przewidzianych do rozbudowy.

Odpowiedz:
CCTV

1121. Prosimy o jednoznaczne okreslenie izolacyjnosci akustycznej witryn wewnetrznych i drzwi tych
witryn. Ktory z nizej wymienionych dokumentéw jest nadrzedny? W zestawieniu "376-P-B4-ZZ-SH-A-
48001-01-Zestawienie witryn wewnetrznych" oraz "376-IP-B4-ZZ-SH-A-32007-01-Zestawienie drzwi
fasadowych" dla witryn i drzwi o okreslonej akustyce wspodtczynnik RALIR wynosi od 30dB do 35d8B,
natomiast wg. operatu akustycznego "376-1P-B4-XX-TD-A-00104-Zalacznik4-OperatAkust" dla Scian
R’A1248dB, a dla drzwi RA1R=35dB. Na rysunkach wykoriczer $cian od "376-1P-B4-B1-DR-A-42101-01"
do ,376-1P-B4-B1-DR-A-42101-07" wskazane witryny opisane sa wspodtczynnikiem R'A1248dB.
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Odpowiedz:

Akustyka podana na rzutach scian dotyczy Scian petnych i jest z reguty wyisza niz akustyka drzwi.
Akustyka fasad z drzwiami jest taka jak samych drzwi i tak jest w zestwieniu fasad i drzwi fasadowych.
Korekcie ulegta akustyka fasad wewnetrznych bez drzwi - one powinna by¢ rowna akustyce scian
podanej na zestawieniu $cian. W zataczeniu skorygowane zestawianie fasad wewnetrznych w zakresie
akustyki fasad bez drzwi.

1122. Stot operacyjny typ A ogdlnochirurgiczny, Stot operacyjny mobilny typ M laryngologiczny
MTsl. 1, Stot operacyjny mobilny typ M ogdlnochirurgiczny, urologiczny MTsu.1

Czy Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie, w ktérym tylko pilot przewodowy jest wyposazony w ekran
ciekfokrystaliczny Natomiast oba rodzaje pilotdw posiadajg takie same funkcje uzytkowe?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

1124. Czy dla zakresu: ,Integracja — Kamera PTZ, typA - Full HD”, Zamawiajacy dopusci kamere z
zoomem optycznym 12x, komunikujgcg sie przez SDI (bez encodera $wiatfowodowego), niebedaca
wyrobem medycznym?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza proponowang kamere z zoomem optycznym 12 razy komunikujgca sie przez
SDI bez encodera $wiattowodowego, ktdra nie jest wyrobem medycznym.

1125. Czy dla zakresu: , Integracja — Gtosniki pasywne”, Zamawiajgcy dopusci gloéniki wykonane m.in.
z tworzywa sztucznego i odpowiednio zabezpieczonej stali weglowej, pracujgce w szerszym zakresie
czestotliwosci (od 50Hz), z nominalnym rozproszeniem 107stopni, o SPL 86dB (nominalnie), o masie
1,2kg kazdy, niebedace wyrobami medycznymi?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza.

1126. Czy dla zakresu: , Integracja — Panel sterujacy + PC 24 cale + Klawiatura”, Zamawiajgcy dopusci
rozwigzanie, w ktérym GPU jest zintegrowane z procesorem IntelCore i7, nie posiadajgce wejscia wideo
DVI, wyposazone w 16GB RAM bez mozliwosci samodzielnej rozbudowy (produkt medyczny),
pracujacy w oparciu o system Windows 10 loT, w ktérym klawiatura nie jest wyrobem medycznym?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza.

1127. Czy dla zakresu: ,Integracja — Monitor, typA - 31 cali z dekoderem IP 4K”, Zamawiajgcy dopusci
monitor chirurgiczny czofowego swiatowego producenta, wyposazony w ztgcze 12G SDI, ktérego
producent nie informuje o czasie reakcji matrycy, niewyposazony w interfejs sieci optycznej, z panelem
frontowym z tworzywa sztucznego, bez mozliwosci podpiecia klawiatury?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

1128. Czy dla zakresu: ,Integracja — Monitor, typA - 43 cali z dekoderem HDMI 4K”, Zamawiajacy
dopusci monitor chirurgiczny czotowego $wiatowego producenta, wyposazony w zfgcze 12G SDI,
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ktdrego producent nie informuje o czasie reakcji matrycy, wyposazony w panel frontowy z tworzywa
sztucznego, nie wyposazony w interfejs USB oraz Bluetooth do podtaczenia klawiatury?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

1129. Czy dla zakresu: ,Integracja — Monitor, typA - 55 cali z dekoderem HDMI 4K”, Zamawiajgcy
dopusci urzadzenie z frontem wykonanym z tworzywa sztucznego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

1130. Czy dla systemow integracji sali operacyjnej, Zamawiajgcy dopusci produkt o zmodyfikowanej
topologii, przy utrzymaniu zgdanych funkcjonalnosci?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy dopuszcza réwnowazne rozwigzanie.

1131. Czy z uwagi na to, ze systemy integracji sali operacyjnej nie posiadajg zaprojektowanych
dedykowanych pomieszczen technicznych, prosimy o potwierdzenie, ze wymagane sg systemy ktdrych
gtowne komponenty montowane sg na sali operacyjnej (np. na kolumnie chirurgicznej lub w
zabudowie Sciennej).

Odpowiedz:

Zamawiajacy oczekuje urzadzen jak w projekcie. Na sali operacyjnej dopuszcza urzgdzenia bedgce
urzgdzeniami medycznymi. Preferowanymi miejscami montazu szaf RACK do obstugi systemu
integracji sg pomieszczenia pomocnicze i np. korytarz brudny a nie sala operacyjna.




