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Umowa udostepnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzen

oswietlenia drogowego

sawarta w dniu ..Q4.Q% 202\ roku w Bielsku Podlaskim,

pomiedzy:

PGE DYSTRYBUCJA Spotka Akcyjna z siedzibg W Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska
21A, wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Lublin Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 0680552840, kapitat zaktadowy:
g 729 424 160 zt w catosci optacony, ktora reprezentuje:

zwang w dalsze] czesci Umowy Udostepniajacym

Gming Siemiatycze z siedziba przy ul. Tadeusza Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze,
NIP: 5441437088, REGON: 050659119

Reprezentowane przez.
1. Edward Krasowski — Wojt Gminy Siemiatycze

- przy kontrasygnacie skarbnika budzetu w osobie Elzbieta Krempin

zwang w dalsze] czesci Umowy Korzystajacym

a fgcznie zwanymi w dalszej czeéci Umowy Stronami

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest: udostepnienie konstrukcji  wsporczych napowietrznych linii
elektroenergetycznych nN, stanowigcych wiasno$¢ Udostepniajacego, zwanych w dalszej
czesci Umowy Przedmiotem Umowy, W celu zabudowy urzadzen o$wietlenia drogowegdo,
stanowiacych wiasnoéé Korzystajacego, zwanych w dalszej czesci Umowy Urzadzeniami.

2. Integralng czescia Umowy jest Zatgcznik nr 1, okreslajacy liczbg wykorzystywanych stupow
Przedmiotu Umowy. /

3. Udostepniajacy oéwiadcza, iz na dzien podpisania umowy urzadzenia opisane W pktﬁ i2s3

wolne od wad fizycznych | prawnych. /
/)

/
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Chronione w PGE Dys yhucjas

§2

1. Prace zwigzane z zabudowg Urzadzen bedg wykonywane zgodnie z zasadami przytaczania
odbiorcow obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja SA w tym  Warunkami Technicznymi
Przytaczenia okreslonymi w Zataczniku nr 3.

2. Korzystajgcy o$wiadcza, ze wszelkie prace zwigzane z zabudowg Urzadzen, o ktérych mowa
W § 1 niniejszej Umowy, bedg wykonywane w jego zakresie i na jego koszt po uprzednim
uzgodnieniu z Udostepniajgcym terminu, technologii i harmonogramu prac.

3. Umowa ma zastosowanie takze do Urzadzen Korzystajgcego juz istniejgcych na Przedmiocie
Umowy.

4. Wykonanie i eksploatacja podwieszonych urzadzen oswietlenia drogowego nie moze naruszaé
obowigzujgcych przepiséw prawa i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD)
Udostepniajacego W takim  zakresie, w jakim Korzystajgcy bedzie  korzystat
z elektroenergetycznej infrastruktury technicznej Udostepniajgcego.

§3

Warunki wykorzystywania infrastruktury elektroenergetycznej

1. Urzadzenia, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 Umowy oraz wszelkie uzyte do ich montazu materiaty,
urzgdzenia instalacyjne, itp., stanowig wtasnosé Korzystajgcego i pozostajg jego wiasnoscig
réwniez po rozwigzaniu Umowy.

2. Korzystajacy zleca Udostepniajgcemu prowadzenie eksploatagiji zabudowanych Urzgdzen/
W przypadku nie zlecenia Udostepniajgcemu eksploatagji urzgdzen, Korzystajgcy zawiera
z Udostepniajgcym na czas trwania okresu gwarancji dzierzawionych urzgdzen oraz na okres po
jej uptywie, porozumienie okreslajgce zasady wspotpracy przy prowadzeniu eksploatac;ji
i konserwagiji Urzadzen, (zatacznik nr 3).

3. Strony prowadzié beda eksploatacje Urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poprzez:

a) planowe czynnosci eksploatacyjne, a w szczegdlnosci:
— przeglady techniczne urzgdzen, aparatury pomiarowej i sterowniczej,
— ogledziny tras linij napowietrznych i kablowych,
— przeglady techniczne opraw i wnek latarni,
— malowanie | konserwacja metalowych konstrukgiji latarni. szafek i tablic rozdzielczych,
— Wymiang opraw o zlym stanie technicznym,
= pomiary skutecznosci ochrony od porazen z czestotliwoscig przewidziang przepisami

— kontrole stanu o$wietlenia w porze Swiecenia,
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Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

b) awaryjne czynno&ci, aw szczegoblnosci:
- wymiang uszkodzonych elementéw ukfadu ~asilania i sterowania,

- naprawe badz wymianeg uszkodzonych kabli,

- naprawe zerwanych przewodow,

- wymiang srodet swiatta, opraw, oprawek, dtawikow i kondensatorow,

- wymiang uszkodzonych i potamanych stupow,

- wymiang wysiegnikow, uszkodzonych tabliczek stupowych drzwiczek wnekowych
latarni,

- likwidacje awaril w urzadzeniach oéwietlenia drogowego,

§4

Utrzymanie techniczne i eksploatacja

1 Zobowigzuje sie Korzystajgcego do prowadzenia prac instalacyjnych oraz konserwacyjnych
swoich urzadzen stanowigcych element infrastruktury W sposbb niekolidujacy Z innymi
instalacjami znajdujacymi sie na stupach elektroenergetycznych oraz nie powodujac ich
uszkodzenia badz wadliwego dziatania. Prace instalacyjne oraz konserwacyjne moga by¢
wykonane wytacznie W obowigzujacej W PGE Dystrybucja s A. technologii Prac Pod Napieciem
(PPN) tylko przez osoby upowaznione przez Udostepniajacego, posiadajgce wymagane
przepisami prawa uprawnienia kwalifikacyjne.

2. Korzystajacy przekaze wykaz wykorzystywanych stupéw z podaniem ich liczby i numeroéw wraz z
nazwami miejscowosci i ulic stanowiacy Zatacznik nr 1 do Umowy.

3. Strony Umowy wyznacza osoby upowaznione do realizacji Umowy, ktore zostana ujete W
Zatgczniku nr 2, ktory bedzie aktualizowany w przypadku zmian. O fakcie tym strony powiadomiag
sie wzajemnie W formie pisemnej.

4. Realizowane przez Udostepniajgcego zabiegi eksploatacyjne, przebudowy, przy#aczanie
odbiorcow, remonty, modernizacje, zwigzane z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi,
takie jak: zmiana trasy | topologii linii elektroenergetycznej, wymiana stupow, przewodow [
osprzetu linii elektroenergetycznej, likwidacja linii, itp.. bedg wykonywane po poinformowaniu
Korzystajgcego. Udostepniajacy poinformuje Korzystajacego O planowanych pracach na linii
elektroenergetycznej w formie pisemnej Z zachowaniem nastepujacych terminow:

a) co najmniej 3-miesiecznego okresu wyprzedzenia daty rozpoczecia prac zwiazanych Z
likwidacjg odcinka Przedmiotu Umowy lub jego przebudowy na kabel podziemny,

b) w przypadku wydania prawomocnych wyrokow lub decyzji, dotyczacych wykonania prac
powyzszych, zakreslajgcych krotszy termin niz wskazany W lit. a), Wynajmujacy poinformuje
w ciggu trzech dni roboczych Korzystajacego o koniecznosci wykonania wyroku lub decyzzi w

formie faksu oraz zobowiazuje si¢ niezwtocznie przestac wyrok lub decyzje W formie skanu e-

i
)/ |
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Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

decyzjg.
Powyzsze zapisy nie dotyczg prac Zwigzanych z usuwaniem awarii.
Korzystajgcy jest zobowigzany ponosi¢ biezagce wydatki zwigzane z utrzymaniem wiasnych

urzadzen oswietlenia drogowego, utrzymywaé je w nalezytym stanie, przestrzegaé zasad

§5

Odpowiedzialnogé

Udostepniajqcy nie ponosi odpowiedzialnogci za niezawinione przez Udostepniajqcego
uszkodzenia urzgdzer; Spowodowane dziataniem 0s0b trzecich oraz oddzialywanie drzew i

Udostepniajacy nie odpowiada wobec Korzystajacego Za awarie urzadzer, o ktérym mowa w §
1 niniejszej Umowy powstate w wyniku dziatania Sity wyzsze;j.

Urzadzen, o ktérych mowa w § 1 niniejszej Umowy, od kazdej Wykorzystywanej konstrukgji
wsporczej wynosi 3,19 zt/mies. netto (stownie: trzy ztote i dziewietnascie groszy) + podatek VAT
wg obowiqzujacej stawki tego podatku.

Faktury VAT wystawiane beda z géry do 10-go dnia miesigca, za dany okres obrachunkowy.

. Zapfata naleznoéci nastapi przelewem na konto podane na fakturze w terminie 21 dni od daty
wystawienia faktury VAT. za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien uznania rachunku bankowego
Udostepniajqcego.



Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

stupéw Przedmiotu Umowy. Zmiana liczby zajetych stupdw nie wymaga zmian w tresci umowy.
Zmiana wysokosci optaty za udostepnienie  Z powyzszego tytutu nastepowac bedzie
automatycznie od nastepnego miesigca, nastepujgcego po miesigcu, W ktérym wplyneta
informacja do Korzystajacego o zmianie zakresu udostepnienia.

6. W przypadku opoznienia W zaptacie optaty Udostepniajacy naliczy odsetki ustawowe zgodnie Z
obowigzujacymi w tym sakresie przepisami prawa.

7. Stawka opfaty bedzie waloryzowana corocznie w pierwszym kwartale kazdego roku o
srednioroczny wskaznik wzrostu cen towarow i ustug konsumpcyjnych, publikowany przez
Prezesa GUS, na podstawie pisemnej informacji przestanej przez Udostepniajgcego do
Korzystajacego. Waloryzacja bedzie obowiazywata od lutego danego roku.

8. Zmiana opfaty wynikajaca z waloryzacji nie stanowi zmiany Umowy wymagajace] aneksu.

§7

Czas trwania Umowy oraz okres rozwigzania Umowy

1. Umowa zostaje ~awarta na czas nieokreslony.

5 Kazda ze Stron moze rozwigza¢ Umoweg Z szesciomiesigcznym okresem wypowiedzenia z&
skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

Umowa moze zostac rozwigzana w kazdym czasie za zgodg Stron.

Udostepniajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego rozwigzania Umowy bez

wypowiedzenia, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do przywrocenia stanu

zgodnego z Umowg W terminie 30 dni, w przypadku:

a) dokonania cesji praw wynikajacych z niniejszej Umowy bez uprzednie] pisemnej zgody
Udostepniajacego;

b) przeniesienia wiasnosci Urzadzen, © ktérych mowa w § 1 ust. 1 Umowy, lub ich czesci bez
zgody Udostepniajacego,

c) wystagpienia zalegtosci w optacie za udostepnienie infrastruktury elektroenergetycznej za co
najmniej 2 (dwa) petne okresy ptatnosci;

d) razacego naruszania warunkow Umowy przez Korzystajacego.

5. Korzystajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego rozwigzania Umowy bez
wypowiedzenia, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do przywrocenia stanu
zgodnego Z Umowa w terminie 30 dni, w przypadku razgcego naruszania warunkow Umowy
przez Udostepniajacego.

6. Wypowiedzenie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. W przypadku rozwiazania ~ Umowy, demontaz urzadzen, © ktérym mowa
w § 1 Umowy nastapi w terminie 30 dni od daty rozwigzania Umowy W uzgodnieniu Z

Wynajmujacym. W przypadku nie wykonania powyzszego zobowigzania Udostep;:‘ajacy

zdemontuje lub zleci demontaz urzgdzen. Koszty demontazu pokryje Korzystaj?cy. Demontaz
zostanie stwierdzony protokotem zdawczo-odbiorczym. ) |
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§8

Warunki udostepniania Urzadzen stanowigcych wtasnosé Najemcy

§9

sie nie ujawniaé jej tresci osobom trzecim, z zastrzezeniem ust. 2 ponize;.
Zastrzezenie poufnosci informacji i danych nie dotyczy sytuacji, gdy:
a) Strony wzajemnie uzgodnity ich Ujawnienie;

uznawania za réwnowazne informacgiji wymaganych przepisami prawa paristwa niebedacego
panstwem cztonkowskim (t.j. Dz. U. 2014, poz. 133 z pozn. zm.).

Strona6z 9



Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

§10
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

2. W przypadku ujawnienia faktu podwieszenia urzgdzen oswietlenia drogowego bez zgody PGE
Dystrybucja S A. naliczona bedzie Korzystajgcemu jednorazowa optata dodatkowa od kazdego
nie objetego Umowa stupa W wysokosci 10-cio krotnoéci naleznej optaty miesiecznej 0 ktorej
mowa w § 6 ust. 1, wedtug wartosci obowiazujacej W dniu stwierdzenia podwieszenia. Jezeli nie
zachodza warunki uniemozliwiajgce wydanie zgody na zalegalizowanie bezumownie
podwieszone; sieci telekomunikacyjnej PGE Dystrybucja S.A. moze wyrazi¢ zgodg na jej
zalegalizowanie zgodnie Z zasadami zawartymi w przedmiotowej umowie.

3. W przypadku naruszania przez Korzystajgcego, postanowieh niniejszej umowy, W
szczegbInosci obowigzkoéw wynikajacych z § 21§ 3 Wynajmujacy moze natozyC na
Korzystajacego karg umowng W wysokosci 10 o% miesiecznej stawki czynszu brutto za kazdy
przypadek naruszenia. Udostepniajgcy ~ma prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego, jezeli szkoda wynikajgca z naruszenia przez Korzystajacego postanowien
niniejszego paragrafu jest wyzsza od kwoty przys%ugujacej mu kary umownej.

4. W przypadku wystapienia W trakcie trwania umowy awarii i szkod urzadzen nie powstatych z
winy Korzystajacego uniemozliwiajacych realizacje umowy, Korzystajgcemu przystuguje, PO
uprzednim wezwaniu Udostepniajacego, prawo do obnizenia czynszu W wysokosci 10 %
miesiecznej stawki czynszu brutto za kazdy przypadek naruszenia.

5. Strony Umowy podejma W dobrej wierze negocjacje, W celu rozwigzania na drodze polubownej
wszelkich sporow pomigdzy Stronami, ktore wynikaja Z zastosowania Umowy lub jej
interpretacii.

6. Cesja praw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci zgody
drugiej Strony wyrazonej W formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zapis POWYZSZY nie
dotyczy sukcesiji uniwersalnej, w szczegolnosci sukcesji dokonanej w oparciu o ustawe Kodeks
spotek handlowych. ' 4

7. W przypadku, gdy Strony nie osiagaja porozumienia, Spory W\;fnikajace z Umowy beda
rozstrzygane przez sad powszechny rzeczowo wiasciwy dia siedziby Oddziatu.

8. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowania przepisy prawa polskiego, W tym
m.in. Kodeksu cywilnego.

9. Korespondencja kierowana do Korzystajacego wysytana bedzie na adres: Gmina Siemiatycze,
ul. Tadeusza Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze.

10. Korespondencja kierowana do Udostepniajacego wysytana bedzie na adres: PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada/ﬂ, 17-100 /aie'.sk

[

/
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Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

11. W razie, gdy Udostepniajqcy utraci tytut prawny do Przedmioty Umowy w wyniku sprzedazy lub
zZ jakiegokolwiek innego tytutu, albo Udostepniajqcy Zmieni siedzibe lub adres

12. W razie, gdy Korzystajqcy utraci tytut prawny do Urzadzen w wyniku sprzedazy lub z
jakiegokolwiek innego tytutu, albo Korzystajgcy zmieni siedzibe lub adres korespondencyjny,
Korzystajgcy jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢  pisemnie 0  powyzszym
Udostepniajacego, Pod rygorem traktowania przez Udostepniajqcego Korzystajacego jako
wtasciwego oraz Przesytania pism | wszelkigj korespondencji dla Korzystajacego pod
dotychczasowy adres (siedzibe) ze skutkiem doreczenia,

13. Wszelkie Zmiany niniejszej Umowy bedg dokonywane w formije pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez Strony pod rygorem niewaznosci.

14. Niewaznosé lub nieskutecznogé ktéregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy nie wptywa na
waznosé i skutecznogé Pozostatych jej postanowien. Strony beda dazyly do Zastgpienia
niewaznego lub nieskutecznego postanowienia przez wazne i skuteczne postanowienie, ktdre
osiggnie w Sposob jak najbardziej zblizony taki sam lub podobny cel finansowy i gospodarczy.

15. Umowa zostata Sporzgdzona w 2 jednobrzmiacych €gzemplarzach po 1 dia kazdej ze Stron.

Zastepca Dyrekiora Gane neg\Qddzialu

Andrzei Wygncki

- > 2 aweld”
2bi d’?&"i’empz‘;,
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Chronione w PGE Dystrybucja S.A.

Zatgczniki stanowigce integralna czg$¢ UMOWy:
Zatgcznik nr 1 \Wykaz stupow wykorzystywanych do zabudowy urzadzen oswietlenia drogowego”

Zatacznik nr 2 ,Wykaz o0s6b wyznaczonych do kontaktow”

Zatacznik nr 3 ,Zasady wspotpracy”

Strona9z 9






Zatacznik nr 1 do Umowy udostepnienia

stupow energetycznych linii

Chiroaione v FGE Dysiryiucja S.A.

Lp Miejscowos¢ Stupy/ilos¢/
_1_.___Boratyniec Lacki 13
2. |Baciki Dalsze 16
3. | Baciki Blizsze 47
4. |Boratyniec Ruski 45
_5_.__Cecele 41
6. | Czartajew 117
7. |Ktopoty Stanistawy 20
§_.__Krup'|ce 19
9. |Klekotowo 25
10. |Ktopoty Bujny 17
11. |Kajanka 45
12. |Krasewice 25
_&_Lachc‘)wka 12
14. |Laskowszczyzna 7
15. |leszczka 17
16. |Moczydty

17. |Ossolin

18. |Olendry 16
_1_9_._Romanc’)wka o 18
20. |siemiatycze Stacja 61
21. |Szerszenie 38
22. Turna Duza 23
23. |Totwin 18
24. |Wyromiejki 15
25. |wolka Nadbuzna 17
26. |Wiercien Maly 7
27. | Wiercien Duzy 10
28. |Zalesie 11

lloé¢ udostepnionych stupow elektroenergetyczn

ych linii nN

713

N ¢ , P
Sporzadzaf()jfﬂéw?wéﬂﬂé%‘ﬂfﬂm/

data i podpis







Chronione w PGE Dystrybucja 5.A.
Zatacznik nr 2 ,Wykaz osob wyznaczonych do kontaktow”

Osobg upowazniona do kontaktu ze strony Udostepniajgcego W sprawach

zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy jest Pani Jolanta Mielnik, tel. 85 676 6348,

a
osoba upowazniong do kontaktu ze strony Korzystajgcego W sprawach zwigzanych z

realizacja niniejsze] Umowy jest Pan/Pani Mirostaw Mankowski, tel. 85 655 28 60 w. 19;

608 076 747

podpis Udosgeenirajﬁcego podpis Korzystajacego
pGE Dystry ucja oS-~

e Biatystok ‘
Rejon ENE ny sk podlaski
ej Ene c

wydzial jajath
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Uwagal
Jedynie instrukcje nadzorowane, zZ naniesionym
i zarejestrowane w rozdzielniku, sg oficjalnym dokumente

~Polska Grupa
Energetyczna

Egzemplarz nadzorowany nr.

INSTRUKCJA WSPOLPRACY POMIEDZY
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL BIALYSTOK
' A
SAMORZADEM

W ZAKRESIE KONSERWACJI
OSWIETLENIA DROGOWEGO

Zatwierdzam do uzytku sfuzbowego z dniem 07 stycznia 2013 r.

7. 12. 2012

Data i podpis osoby zatwierdzajgcej

(Tylko ]jﬁoryginale )

zielonym numerem egzemplarza/na okiadce
m, dopuszczonym do uzytku

stuzbowego.

BIALYSTOK, GRUDZIEN 2012 R.



Instrukcja wspdipracy pomiedzy PGE Dystrybucja S.A Oddzial Bialystok a Samorzadem w zakresie konserwacji o$wietlenia

drogowego
Opracowanie:
[ Stanowisko Data i podpis
Imie i nazwisko (tylko na oryginale)
24. 42 2042
Specjalista ds. sieci
Cezary Beszterda g

2

2412 2paF
Kierownik Wydziatu Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym F

Robert Pruszynski "
L yz .' |
Uzgodnienia: //
T Stanowisko Data i podpis
Imie i nazwisko (tylko na oryginale)
Dyrektor Departamentu Eksploataciji i Rozwoju m
Stawomir Laskowski ] ( 4
X I 24.(2.12

212,307
Dyrektor Departamentu Centralngj Dyspozycji Mocy P
Eugeniusz Stanistaw Zalech
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Instrukcja wspdfpracy pomiedzy PGE Dystrybugja S.A Oddziaf Biatystok a Samorzadem w zakresie konserwacii oswietlenia
drogowego
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Instrukcja wspéipracy pomigdzy PGE Dystrybucja S.A Oddziat Bialystok a Samorzadem w zakresie konserwacji o$wietlenia

drogowego

1

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1. ZAKRES INSTRUKCJI
Instrukcja okreéla zasady wspotpracy pomiedzy:

1.2.

2)

a) PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok zwanym dalej Zaktadem
b) Rejonem Energetycznym — komorkg organizacyjng Zaktadu
c) Urzedem / Gming zwanym dalej Gming

d) Zakiadem konserwujgcym oéwietlenie drogowe na zlecenie danej Gminy, zwanym
dalej Konserwujacym.

PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

Instrukcja przeznaczona jest dla personelu prowadzacego konserwacje os$wietlenia
drogowego na obiektach elektroenergetycznych bgdacych wiasnoécig Zaktadu,
personelu eksploatacyjnego Rejonéw Energetycznych oraz Stuzb Ruchu Zaktadu.

Instrukcja ma takze zastosowanie, w przypadku gdy urzgdzenia osSwietlenia drogowego
bedgce wiasnoscig Gminy sainstalowane sg na konstrukcjach (stupach) Zaktadu
wspoinie z linig napowietrzng nN.

Zadaniem instrukgji jest ustalenie zasad postepowania, majacych na celu utrzymanie

prawidtowego stanu technicznego urzadzen o$wietleniowych i ich otoczenia oraz
zapewnienie bezpieczenstwa personelowi konserwujgcemu o$wietlenie drogowe.

1.3. DOKUMENTY ZWIAZANE
Niniejsza instrukcja zostata opracowana na podstawie dokumentow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Instrukcja  Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych obowigzujgca w PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok.

Instrukcja stanowiskowa wykonywania prac eksploatacyjnych na urzgdzeniach
oéwietlenia drogowego obowigzujgca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

Instrukcja uzytkowania samochodowego podno$nika koszowego przy pracach
eksploatacyjnych obowigzujaca w PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok.

Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Biatystok.

Szczegotowa Instrukcja Prowadzenia Ruchu Sieci Elektroenergetycznej obowigzujgca w
PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok.

Instrukcja prac pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1
kV obowigzujaca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

Instrukcja organizacji i wykonania prac pod napieciem przy urzadzeniach rozdzielczych i
liniach kablowych o napigciu do 1 kV obowigzujaca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok.

Instrukcja organizacji i wykonywania prac na wysokoéci obowigzujgca w PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac prowadzonych w pasach drog publicznych
obowiazujaca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99 nr.80, poz. 912)
— z pozniejszymi zmianami.
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Instrukcia wspoipracy pomiedzy PGE Dystrybucia 8.A Oddziat Biatystok a Samorzgdem w zakresie konserwacji oswietlenia

drogowego

11)

12)

13)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.03 nr 89, poz. 828 z
Pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa | higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 — Z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 I, W sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

2. ZASADY ORGANIZACJI EKSPLOATACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO
2.1. URZADZENIA PODLEGAJACE PRZEKAZANIU

Przekazaniu podlegajg nastepujace urzadzenia o$wietleniowe pozostajgce na majatku
Zaktadu:

a) Oswietlenie na wspolnych konstrukcjach z linig napowietrzng nN:

Zrodia $wiatta,

oprawy oswietleniowe,

wysiegniki z mocowaniem,

linie kablowe, zasilajgce o$wietlenia drogowego,
zaciski pradowe,

przewody zasilajgce oprawy, przewody ochronne,

zabezpieczenia opraw.

b) Wydzielone linie oswietlenia drogowego:

Zrodta $wiatta,

Oprawy oswietleniowe,

wysiegniki,

zaciski pragdowe,

stupy latarniowe,

drzwiczki wnek stupowych,

instalacja wewnatrz stupa (przewody, listwy zaciskowe, zabezpieczenia),
linie kablowe i napowietrzne zasilajgce latarnie,

linie kablowe i napowietrzne od szafki oswietleniowej do pierwszej latarni (9dy szafka
oswietleniowa znajduje sie poza stacja transformatorows).

¢) Oswietlenie na wspolnych konstrukcjach z linia napowietrzng nN — oprawy i zrodta $wiatta

wiasno$¢ Gminy:
wysiegniki z mocowaniem,
linie kablowe os$wietlenia drogowego — Zasilajgce,
zaciski pradowe,
przewody zasilajgce Oprawy, przewody ochronne,

zabezpieczenia opraw.
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Instrukcja wspoipracy pomigdzy PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok a Samorzadem w zakresie konserwacji odwietlenia
drogowego

W przypadku, gdy wlascicielem urzadzen o$wietlenia drogowego jest gmina, wowczas
Zakiad udostepnia tylko swoje konstrukcje wsporcze (stupy) oraz czes¢ zasilajaca.
Zasady Konserwaciji pozostaja bez zmian.

2.2. PRZEKAZANIE URZADZEN

Przekazanie urzadzen oswietleniowych nastepuje W oparciu 0 protokdt przekazania spisany
przez zainteresowane strony. Stanowi on zatgcznik nr 1 do ,,Porozumienia”.

Protokot zawiera:
1) Wykaz miejscowosci lub obwodow przekazywanych,

2) Schematy ideowe sterowania obwodow oswietleniowych z zaznaczeniem punktow
sasilania, sterowania i pomiaru (W przypadku linii wydzielonych oswietlenia drogowego)
oraz ewentualnych granic eksploatacji i majatkuy,

3) lloscii rodzaj punktow swietlnych,
4) llosc konstrukcji wsporczych (gdy zrédia swiatla s wiasnoscia Gminy),
5) Wykaz punktow ~asilania, pomiaru i sterowania oswietleniem,

6) Sposob wykonania oswietlenia drogowego (oswietlenie wydzielone lub zainstalowane
na stupach linii napowietrznej nN),

7) Oceng stanu technicznego punktow Swietlnych przekazanych do konserwacii,

8) Date rozpoczecia konserwacji.

29 ODPOWIEDZIALNOQC ZA STAN TECHNICZNY URZADZEN

7 dniem przekazania urzadzen odpowiedzialnoéc’: »a ich stan techniczny spoczywa na
Gminie.

2.4. ZABIEGI EKSPLOATACYJNE

1) Eksploatacje urzadzen oéwietlenia drogowego nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad
bezpieczenstwa pracy, zgodnie Z wymogami zawartymi W obowiazujacych przepisach
(energetyczne i drogowe), normach, instrukcjach obstugi i eksploatacji urzgdzen oraz

sztuka budowlang.

2) Szczegblowy zakres prac zwigzanych z konserwacja urzgdzen oswietlenia drogowego
(w przypadku gdy urzadzenia oéwietlenia s3 wiasnoscig Zaktadu) bedzie okreslony W
porozumieniu zawartym pomiedzy Gmina a Zakiadem oraz w umowie na konserwacje

pomigdzy Urzedem 2 Konserwujgcym.

2.4.1. Zestawienie podstawowych czynnosci wchodzacych W zakres konserwacji
oswietlenia drogowego

1y Wymiana eksploatacyjna zrodet Swiatta,
2)  Wymiana uszkodzonych opraw | kioszy (bez materiatu),

3)  Wymiana dtawikow, kondensatorow, ukladow zaptonowych W oprawach
oéwietleniowych,

4) Prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekrecanie wysiegnikéw do pozycji
prawidtowej,

5)  Wymiana uszkodzonych przewodow W latarniach,
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7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

Wymiana tabliczek stupowych,
Wymiana uszkodzonych wkiadek topikowych,
Wymiana uszkodzonych gtéwek bezpiecznikowych,
Wymiana podstaw bezpiecznikowych,

Wymiana i dokrecanie Zaciskéw Pradowych,

Lokalizacja uszkodzen w napowietrznej i kablowej siecj oéwjetleniowej,
Naprawa uszkodzer, w Napowietrzne;j j kablowej sieci oéwietleniowej,
Wymiana odcinkow przewodéw Napowietrznej sieci oéwiet!eniowej,
Czyszczenie wnek stupéw oéwietleniowych,

Wymiana Zamknieé (drzwiczek) stupowych,

Wymiana opasek zabezpieczajacych,

Poprawianie Opasek stupowych,

Wymiana wkiadek topikowych, bezpiecznikow mocy, giéwek bezpiecznikowych w
stacjach w obwodach oswietlenia drogowegpo,

Wymiana Przewodow w tablicach oéwietleniOWych,
Wymiana listew Zaciskowych,

Wymiana Przekaznikow Zmierzchowych ,

Wymiana stycznikéw na tablicach oéwieﬂeniowych ;
Wymiana Zegarow sterujgcych oswietleniem,
Regulacja zegaréw i przekaznikéw Zmierzchowych,
Prowadzenije ogledzin oswietlenig drogowego,
Przeprowadzanje Pomiaréw i préb eksploatacyjnych.

2.5. OBSLUGA URZADZEN POMIAROWYCH | STERUJACYCH
1) Obstuga licznikow energii elektrycznej, zabezpieczen przedlicznikowych oraz urzagdzery
sterujgeych i ' 7

Zainstalowanych w obrebie stacji transformatorowej nalezy do Pracownikéw Rejonu

2) W przypadky wydzielonych [inji os$wietlenia drogowego | Zainstalowaniy szafek
sterowniczych Poza  stacjami transformatorOWymi, dopuszcza sie dostep

2.6. WYMAGANIA op KONSERWUJACEGO

Konserwujacy urzadzenia, bedgce na majatku Zaktady Jub Znajdujgcych sie na konstrukcjach
Zakiadu Powinien spetniag Nastepujgce wymogi:

1) zatrudnia¢ minimum 2 osoby posiadajgce:

Swiadectwo kwalifikacyjne B Uprawniajgce do Zajmowania sie eksploatach
urzgdzen, Instalacji i siecj na Urzadzeniach do 1 kv W zakresie _siecj elektrycznych
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Instrukcja wspéipracy pomiedzy PGE Dystrybucja 5 A Oddziat Bialystok a Samorzgdem W sakresie konserwadji oéwietlenia
drogowego

_ uprawnienia do prac pod napigciem na urzgdzeniach do 1 kV zgodnie z
wymaganiami instrukcji PPN (Konserwujacy powinien mieé wdrozong instrukcje
prac pod napieciem obowigzujaca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok — w

przeciwnym wypadku nie bedzie mozliwosci koordynowania prac przez stuzby
Zaktadu),

. zaswiadczenia kwalifikacyjne uprawniajace do obstugi podnos$nika koszowego
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

2) dysponowac podnosnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do

prac pod napieciem, zgodnie Z wymaganiami instrukcji PPN,

3) wdrozy¢ instrukcje wymienione W pkt.1.3 ppkt. 1,2,3,5,6, 7,8, 9 i postugiwac sie nimi
przez okres konserwacii,

4) pracownicy Konserwujacego, podczas wykonywania prac na urzadzeniach oraz W
poblizu urzadzen Zaktadu (takze W przypadku gdy urzadzenia oswietlenia drogowego S8
wiasnoécia Urzedu, ale zainstalowane na konstrukcjach Zaktadu) powinni byé ubrani W
ubrania robocze Z widoczna nazwa lub logo firmy,

5) Wykaz osob posiadajacych kwalifikacje oraz upowaznionych do wykonywania prac W
technologii PPN nalezy przesta¢ do Zaktadu. Wykaz podiega zatwierdzeniu przez

Dyrektora Departamentu Eksploatacji i Rozwoju. Aktualny wykaz powinien znajdowac
sie w Wydziale BHP oraz odpowiednich komoérkach ruchu. Wzor wykazu stanowi

zatgcznik nr 2.

P o ODPOWIEDZIALNOS:‘»C KONSERWUJACEGO

1) Konserwujgcy jest zobowigzany do utrzymania wiasciwego stanu technicznego
urzadzen.

2) W przypadku stwierdzenia, z€ sposob konserwacji prowadzi do razgcego pogorszenia
stanu technicznego urzadzen, takze konstrukcji wsporczych, whasciwy Rejon
Energetyczny wystapi do Gminy 0 spowodowanie zmiany sposobu konserwacii.

3) Jezeli w ciggu miesigca od interwencji Rejonu Energetycznego nie nastgpi zmiana
sposobu konserwacji, Urzad zobowiazany jest do wymowienia Konserwujgcemu umowy
w trybie natychmiastowym.

2.8. ODSTAPIENIE OD KONSERWACJI

W przypadku odstgpienia od konserwadcji oswietlenia przez Konserwujgcego, Gmina poniesie
koszty zwigzane Z przywréceniem stanu technicznego sieci oswietleniowej do stanu w dniu
przekazania.

2.9. MODERNIZACJA OSWIETLENIA

1) Modernizacja oSwietlenia drogowego moze by¢ prowadzona tylko w uzgodnieniu Z
wiaséciwym Rejonem Energetycznym na podstawie aktualnych warunkow modernizacji,
projektu i stosownej umowy. Dopuszczenie do eksploatacji musi byé poprzedzone

odbiorem technicznym przy wspbtudziale pracownikow w/w Rejonu Energetycznego.

2) Przy wymianie urzadzen nalezy sporzadzi¢ dokumentacije powykonawczg i dostarczy¢ ja
do w/w Rejonu Energetycznego.
3) Zasady ogoine w zakresie zgtaszania prac montazowych zwigzanych z modernizacja

oéwietlenia drogowego W sieci napowietrznej nN wspolnej oraz sposob rozliczania za
dopuszczenie do pracy okresla zatgcznik nr 3.
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pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych” oraz -, Instrukcjg stanowiskowa
wykonywania prac eksploatacyjnych na urzgdzeniach Oswietlenia drogowego”,

2) Dopuszeza sie nastepujgce formy wykonywania prac:

b) prace bez polecenia

C) prace wykonywane w technologii PPN Zgodnie z wdrozonymi instrukcjami do PPN
obowiqzujqcymi W Zaktadzje.

3) Prace wykonywane na polecenie pisemne Wymagaijg Przygotowania miejsca pracy
i dopuszczenia Zespotu pracownikéw Przez stuzby Pogotowia Elektroenergetycznego.
Prace te 83 odpfatne Zgodnie z taryfg dla Osp obowiqzujch w PGE Dystrybucja S.A.
Oddzia} Biatystok_

3.2. POW!ADAMIAN]E O TERMINIE | ZAKRESIE PRAC

O terminach j zakresie prac Konsenuujqcy zobowiazany jest informowag odpowiednie stuzby
wlasciwego Rejonu Energetycznego W nastepujacy spossb:

2) na dwa dnj przed planowanq pracg do godz. 10.00, nalezy zawrzeg ustalenia Wedtug
zatgcznika nr 1

Uzgodnionego zakresu wykonywanych prac nie wolno rozszerzaé a miejsca planowanych
prac zmieniag,

W przypadku braku mozliwoscj Wykonania okreslonej Pracy, wiasciwa komérka Rejonu

3.3. OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY
1) Konserwujacy OSwietlenje drogowe powinien beszglednie przestrzegag Zasad

e!ektroenergetycznych” oraz instrukcji Wymienionych w pkt.2.6 ppkt.3, obowiqzujqcych
w Zakiadzie.

2) G

oraz waznosgi. Osoby te powinny spetniaé wymogi okreslone w pkt. 2.6 niniejszej
instrukcii,

3) Konserwujqcy ma  obowigzek Prowadzi¢ dziepniki Operacyjne, do ktorych bedg

4) Konsenn/ujacy, we wiasnym zakresie Powinien byé Wyposazony w odpowiednij sprzet
I narzedzia do bezpiecznego wykonywania prac  przy urzadzeniach
elektroenergetycznych (takze do prac pod nNapigciem). Sprzet j narzedzia BHp muszg
by¢  uzytkowane I sprawdzane Zgodnie z obowiqzujacymi Przepisami przez

Konsen:vujqcego.
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Instrukcja wspoipracy pomiedzy PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biafystok a Samorzgdem w sakresie konserwacji oswietlenia

drogowego

5) Za wypadki wynikte Z nieprzestrzegania ustalen wspétpracy i przepisow JInstrukgji
organizacji bezpiecznej pracy” Przy urzadzeniach elektroenergetycznych obowigzujacej
w PGE Dystrybucja 5 A. Oddziat Biatystok, odpowiada Konserwujacy i Gmina.

6) Konserwujgcemu nie wolno:

. otwiera¢ szafek rozdzielczych nN stacji stupowych i pomieszczen wnetrzowych stacji
SN/nN

- zrywaé plomb na licznikach energii elektrycznej

- wykonywac samodzielnie zmian W sposobie zasilania obwodow o$wietlenia
drogowego -
- wykonywac czynno&ci taczeniowych W obwodach oéwietlenia drogowego.

7) Pracownicy Konserwujgcego podlegaja kontroli przez personel iniynieryjno—techniczny
Zaktadu. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowien przepiséw lub instrukeji,
Zaktad zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia pracownikow Konserwujgcego

do prac na sieci Zaktadu lub przerwania prac W trakcie ich wykonywania. Wszelkie
konsekwencje zwiazane Z powyZszym (odtworzenie stanu pierwotnego, przekroczenia
terminow umownych, itp.) ponosi Konserwujacy. Spisany protokdt Z kontroli
stwierdzajacy naruszenie postanowien instrukciji, zasad, przepisow moze by¢ podstawg
do wypowiedzenia _Porozumienia’.

3.4. §ZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA PRAC W TECHNOLOG!I PPN DO 1 KV.

1) Prace pod napigciem moga wykonywad tylko pracownicy posiadajacy kwalifikacje
w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych do 1 kV i upowaznienie do
wykonywania prac pod napigciem JPPN/. Upowaznienie do PPN nadaje kierownik

zaktadu dla swoich pracownikow zgodnie zZ wymaganiami odpowiedni€j instrukeji PPN
Jukoniczenie odpowiedniego kursu PPN, posiadanie waznego . Swiadeciwa
kwalifikacyjnego, pozytywny wynik badan lekarskich/. Upowaznienie muszg posiadac

WSZYSCY cztonkowie zespotu.

2) Prace na urzadzeniach Zaktadu w technologii PPN wykonuje sig zgodnie Z instrukcjami
do PPN obowiazujgcymi W Zakiadzie. Konserwujacy musi wdrozy¢ u siebie odpowiednia
instrukcje. Zakiad udostepni instrukcje na zyczenie Konserwujgcego. Stwierdzenie

nieprzestrzegania pos’tanowier’l instrukcji moze spowodowac cofniecie akceptacji

.

wykazu osob mogacych wykonywac prace na sieci Zaktadu w technologii PPN.

3) Zespot pracownikow musi posiadac W miejscu pracy Sprawng i ciagta taczno$c
z koordynujacym /stuzba ruchu/.

4) Prace W technologii PPN wykonywane sg na polecenie pisemne wystawione przez
Konserwujacego. W uzasadnionych przypadkach / urzgdzenia oswietlenia zabudowane
na stupach linii napowietrznych nN Zakfadu / polecenie wystawia pracownik Rejonu
Energetycznego za pobraniem optaty, zgodnie z obowiazujgca Taryfa dla OSD.

. Polecenia winny by¢ zarejestrowane (Rejestr prowadzi po!eceniodawca). Kierujacy
zespotem Iub inna upowazniona osoba odbiera polecenie wykonania pracy U
Poleceniodawcy.

- polecenie powinno by¢ zgtoszone do odpowiednie] komorki prowadzacej ruch
urzadzen elektroenergetycznych W Zaktadzie

. Poleceniodawca Z€ strony Konserwujgcego winien dostarczy¢ do Zaktadu
zaéwiadczenie © ukonczeniu kursu dozoru, upowaznienie do pisania polecen,
zatwierdzone W Zakiadzie.

5) Kierujacy zespotem po uzyskaniu zgody koordynujgcego przygotowuje miejsce pracy

i dopuszcza zespot do pracy. Po zakonczeniu prac kierujgcy zespotem informuje o tym

koordynujgcego.
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Instrukeja WSpdipracy Pomiedzy PGE Dystrybucja S.A Oddziat Bialystok a Samorzgdem w Zakresie konserwagji Oswietlenia
drogowego
4. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO
1)  Gospodarka wytwarzanymi odpadami powinna by¢ prowadzone zgodnie Z ustawg

-0 odpadach”.
2) Odpady niebezpieczne to odpady, ktére Z€ wzgledu na jch pochodzenie, sktad
) - : e : .

3) Podziat odpadow wedtug sposoby Powstawania:
a) Odpady niebezpieczne:
- Zuzyte lampy (ﬂuorescencyjne, rteciowe, sodowe),
- opakowania po niebezpiec:znych Substancjach chemicznych,
b) Odpady inne niz niebezpieczne-
- odpady ceramiczne,
- zlom stalowy,
- Ztom aluminiowy,

4)  Wszystkie wytworzone odpady powinny by¢ Przekazywane przez wytworce odpadoéw

5) Ewidencja wszystkich wytworzonych odpadow powinna byg Prowadzona ng biezgco
lat : ; 5

6) Wszystkie Prace remontowe | Mmodernizacyjne [inii powinny byé wykonywane zgodnie
z obowiqzujqcymi Przepisami z zakresy ochrony Srodowiska,

3. LACZNOS¢

Po  podpisaniy umowy na konserwacje Gmina Zobowigze Konsenmujacego do ustalenia
z Centrum Dyspozytorskim formy tacznosge;.

6. ZALACZNIK|

Zalacznik 1 Ustalenia w Sprawie Organizacji prac na urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Bialystok.

Zatgcznik 3 Zasady 0gdlne w zakresje zgtaszania realizacji prac montazowych Zwigzanych
z modernizach OSwietlenia drogowego w sieci nN, wspoinej Napowietrzne;,
obowigzujgce w PGE Dystrybucja S.A. Oddzia} Bialystok
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Instrukcja wspofpracy pomigdzy PGE Dystrybucja S.A Oddzial Biatystok a Samorzgdem W zakresie konserwacji oéwietlenia
drogowedo
Zalgeznik 1.

Ustalenia

a Rejonu ENEIGELYCZNBQOD «.oreensssssessesssssssssoneessr 11

acji prac na urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok

(zakres prac, numer dokumentacji projektowe], techn

Termin wykonania prac. od dn. coeeeeeenees godz. ........ do dn. oooeneess godz. ...

Termin wylgczenia: od dn. ..ccoereeees godz. ... dodn. .oooeemeenne godz. .......-

(wylaczenie codziennie/trwale/bez wylaczenia - PPN)*, gotowos¢ operatywna ........ ,
rgcznost z dyspozytorem CD ....csssiisrones utrzymywana POPIZEZ woevsessssesmsssnsssssssse s

Swiadectwo kwalifikacyjne
Numer i data waznosci

Polecenie na pracg WYSTAWIL .cvoremnesssessrsssmems s
Uwagi Centrum Dyspozytorskiego: ................................................................................................

Zatacznikic - szczegotowy harmonogram prac TAK / NIE*

- schemat TAK / NIE*
- program préb TAK / NIE”

* _ niepotrzebne skreslic
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Instrukcja Wspoipracy Pomiedzy pGE Dystrybucia 8.4 Oddziaf Biafystok 5 Samorzgdem w Zakresie konserwaq‘i oSwietlenia
drogowego
Zatgcznik 2.
Wykaz Pracownikéw Uprawnionych i Upowaznionych

do Wykonywania prac w technologii »Pod hapigciem” /ppN/
Na urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. Oddzia} Biatystok:

Swiadectwo kwalifikacyjne

Data
Numer Wainoscj

Imieg i nazwisko

Zakres Upowaznienia PPN

Jednoczesnie oSwiadczam, Ze powyzsze osoby Spetniajg
instrukcjach PPN. Zobowiqzuje sie do niezwfocznego poinfor;
Bialystok o Zawieszeniu |yb utracie uprawnien do PPN wyz
instrukcjami PPN,

Pracownicy beda wykonywaé Prace w oparciy o
Oddzia} Biatystok Instrukcje pracy pod napieciem:

Wymaganig kwaliﬁkacyjne okreslone w
Mowania PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
e Wymienionych Pracownikow Zgodnie z

nastepujgce obowiazujqce w PGE Dystrybucja S.A.

Instrukcja prac pod nNapieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych do T kv,
obowiqzujaca w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok*

Instrukcja organizacjj j Wykonania prac Pod napieciem Przy urzadzeniach rozdzielczych j liniach
kablowych ¢ napieciu do 1 kv, obowiqzujaca w PGE Dystrybucja S.A. Oddzjat Biatystok *

” niepotrzebne skresli¢

..................................................................

{piecze¢ osoby Uprawnionej j Podpis)

GRUDZIEN 2012, Strona 14 7 18



spofpracy pomigdzy PGE Dystrybucja S.A Oddziat Bigtystok a Samorzadem w zakresie konserwadji oswietlenia

Instrukcja w:
drogowego
Zalacznik 3

w zakresie Z laszania realizacji prac montazowych zwiazanych z
modernizacja oswietlenia drogowedo W sieci napowietrznei wspoinej nN,

obowiazujace W PGE Dystrybucija s.A. Oddzial Bialystok

|. Podstawa prawna
W zgodzie Z nizej ww. aktami prawnymi obowigzujacymi W PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok
okreslono zasady przygotowania i prowadzenia prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych, ktare
zostaly zawarte W.
1. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dokument dostepny na stronie internetowej
www.dystgbucia'zeb.com.gl ).
Instrukgii Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

Szczegblowe] Instrukgii Prowadzenia Ruchu Sieci Elektroenergetycznej.

4. Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (dokument dostepny na stronie
internetowej Spotki: www.dystr_\,{buc']a.zeb.com.gl ).

Il. Zasady przyjmowania zgtoszen i kwalifikacji miejsc pracy wynikajace z wyzej przywolanych
instrukcji.
1. Przyjecie zgloszenia od wykonawcy rob6t w terminie i W sakresie okreslonym przez Instrukcje
Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjne (pkt. V1.6.3, 6.5, 6.7).

LVIL6.3. Podmioty zglaszaja operatorowi systemu dystrybucyjnego propozycje wylgczenia
elementu sieci dystrybucyjnej co najmniej na 14 dni przed planowany data wylaczenia.
VI.6.5. Podmiot zglaszajacy do operatora systemu dystrybucyjnego propozycje wylgczenia
elementu sieci dystrybucﬂnej okreS$la:

a) nazwe elementu,

b) proponowany termin wylgczenia,

c) operatywng gotowosc,

d) typ wylgczenia,

e) opis wykonywanych prac,

Dw zaleznoéci od potrzeb harmonogram prac j program taczeniowy,
gw zaleznosci od poi‘rzeb schemat elekiryczny i/lub sytuacyjny obiektu.”

2. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok po analizie wniosku podejmuje decyzje satwierdzajaca lub
informuje o braku mozliwosci wytgczenia elementu siec zgodnie Z pkt.V1.6.7, szczegolnie W
zakresie terminu i zakresu wylgczenia. Jednoczesnie zgodnie Z rozporzadzeniem systemowym
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok rozpatrujac whnioski jest zobowigzany do minimalizacji ilosci

i czasu trwania przerw w dostawach energii elekirycznej odbiorcom. Czasy trwania przerw W
dostawie energii elektrycznej dla wytgczen planowanych sg ograniczone do 16 godzin W przypadku
jednorazowego wylgczenia i 35 godzin dla sumy czasow trwania wylaczen w ciagu roku, przy czym

kazde wylgczenie planowane O ktorym odbiorca nie zostat powiadomiony jest zgodnie Z WW.
ieplanowane (nieplanowana przerwa W dostawie

rozporzqdzeniem traktowane jako wytaczenie N
energii elektrycznej).

3. Okreslenie miejsc pracy i wysokose oplaty zgodnie Z ponizszymi zasadami:
a) mozliwe podstawowe miejsca pracy - kategoria sieci (WN, SN, nN)

- stupowa stacja transformatorowa (praca W szafce transformatorowej, praca w szafce
pomiarowo - sterowniczej zainstalowanej na serdzi stacji wraz z praca na pionach) - sie¢ SN,

- slupowa stacja transformatorowa Z jednym obwodem napowietrznym nN(praca W szafce
transformatorowej, praca w szafce pomiarowo—sterowniczej zainstalowanej na zerdzi stacji
wraz z pracg na pionach, pracg na linii napowietrznej nN) - sie¢ SN,
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obwéd napowietrzny nN bez Pracy na stupie podziatowym j bez krzyzéwek z siecig SN -

= obwoad napowietrzny nN bez Pracy na stupie Podziatowym i krzyzbwkq Z siecig SN
Wymagajgcej wytgczenia - sigg SN,

= shp Podziafowy - sieg nN,

~ obwody Napowietrzne nN Zasilane z réznych zrodet przy jednoczesnej pracy na tych
obwodach - sjeg nN,
~  Pojedynczy stup lub wydzielony fragment linii Napowietrznej nN - sie¢ nN.,

UWAGA. Prace na siecj elektroenergetycznej Sq realizowana ng Podstawie Pisemnego
polecenia ng prace, a okreslenie Szczegotowego Zakresy miejsc pracy nalezy do obowigzkaow
poleceniodawcy. Okreéfonego W poleceniu zakregy Pracy nie wolno rozszerzag, 2 miejsca
pfanowanych Prac zmienigéa.

b) Zasady naliczania opfat
~ oplaty zg wykonanie usfugi Wylaczenia napiecia, Przygotowania miejsca pracy dia
ji miejsca pr. i

= jezeli w Zakresie Przygotowania miejsca Pracy dokonywane 88 czynnosci faczeniowe na
réznych poziomach napiecia pobierana jest jedna Opfata odpowiednia dlg Napiecia
WyZszego,

~ W przypadku koniecznosci Wyznaczenia nadzorujqcego dodatkowo bedzie pobierana Oplata
Zgodnie z Taryfg OSD,

— oplat nie pobiera sig przy pracach wykonywanych w technologr‘i PPN: wykonywanie prac w
i 5 ych w Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy Przy Urzadzeniach Instalacjach Elektroenergetycznych.
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