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I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy drogi
gruntowej gminnej publicznej poprzez utozenie plyt betonowych na odcinku 999 mb

w miejscowosci Rozbitek ( Urbanowko).

2. Inwestor

Inwestorem przebudowy jest:

Gmina Kwilcz
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 23,
64-420 Kwilcz

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej drogi gruntowe;j
gminnej publicznej w m. Rozbitek (Urbandwko). Celem inwestycji jest poprawa komfortu

podrézowania droga poprzez utwardzenie ptytami betonowymi.

4. Podstawa opracowania
e Umowa,
e mapa zasadnicza,
e wymogi Zamawiajacego okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
e wizja lokalna i pomiary wlasne przeprowadzone w terenie,

e uzgodniona z Zamawiajgcym koncepcja przebudowy drogi,

e obowigzujace normy i przepisy.




5. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowana dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem nastgpujace prace
branzy drogowej:

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm,- w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego,

- wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 10 cm,

- utozenie dwdch pasow z ptyt betonowych o wymiarach 120x80x16 cm,

- wypehienie przestrzeni pomi¢dzy ptytami kruszywem tamanym o gr. 16 cm z
zamiatowaniem kruszywem 0/5 mm,

- uporzadkowanie terenu.

6. Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastgpujacych
parametréw technicznych:

- kategoria drogi: droga gminna publiczna,

- typ przekroju: drogowy,

- szerokos¢ jezdni: zakres projektowanego nowego utwardzenia —4,00 m;

w tym 2x 0,8m plyt betonowych oraz 0,8+0,8+0,8m z kruszywa tamanego.

7. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Kwilcz i obejmuje pas drogi
gminnej gruntowej na dziatce o nr ewid. 64 w obrgbie Rozbitek.

W otoczeniu drogi zlokalizowane sg budynki mieszkalne jednorodzinne i pola uprawne.




8. Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejacym
W istniejagcym stanie droga ma jezdni¢ o nawierzchni gruntowej o szerokosci
ok. 5,0 m. Stan nawierzchni drogi jest zly, znaczne nieréwnosci podtuzne i poprzeczne
kwalifikuje droge do przeprowadzenia prac zwigzanych z utwardzeniem i profilowaniem
jezdni.
9. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Utwardzenie nawierzchni ptytami betonowymi i kruszywem drogi gminnej objetej
opracowaniem nie bedzie miato wplywu na S$rodowisko przyrodnicze. W trakcie
wykonywania robot, w miar¢ mozliwosci nalezy stosowac srodki umozliwiajace ograniczenia
ucigzliwosci dla mieszkancéw sasiednich nieruchomosci, a prace powodujace emisje haltasu
nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;j.
10. Ochrona konserwatorska
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskie;.

11. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy— teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gorniczej.




II. CZESC TECHNICZNA

1. Rozwiazanie sytuacyjne

Szerokos¢ jezdni o nawierzchni twardej wynosi ok. 5,00 m. Przebudowie podlegac
bedzie pas o szerokosci 4,00 m.

Projektowane utwardzenie sklada si¢ z dwoch pasow ptyt betonowych o szerokosci
2x0,8m w rozstawie 0,8m. Srodek oraz po 0,8 m z kazdej strony zostanie uzupetiony nowym

kruszywem tamanym 0/31,5 mm z zamiatowaniem kruszywem 0/5 mm.

2. Opis trasy w przekroju podluznym

Z uwagi na prosty charakter utwardzenia nie zaprojektowano przekroju podluznego.

Planuje si¢ utozenie ptyt w sposob ptynny, likwidujacy miejscowe nierdwnosci.

3. Przekrdj normalny drogi

Zaprojektowano konstrukcj¢ jezdni o nawierzchni twardej w miejscu plyt:
- nawierzchnia ptyt betonowych o gr.16 cm,

- nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 16 cm — pomigdzy ptytami wraz z
zamialowaniem kruszywem 0/5 mm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm- miejscowa wskazana przez
Zamawiajacego,

- podtoze z gruntu rodzimego nosnego lub piaszczystego.

Szczegbdtowe rozwigzanie przedstawiono na rysunku- .,,Przekr6j normalny”.

4. Odwodnienie

Odwodnienie drogi rozwigzano jako powierzchniowe. Odprowadzenie wod opadowych
poza korong¢ drogi zapewnione bedzie poprzez wyniesienie nawierzchni powyzej poziomu
terenu i zastosowanie spadkow porzecznych. Nie wystapig zatem zadne zmiany w sposobie

odprowadzenia wod.




5. Inne projekty branzowe-kolizje z infrastruktura pod-i nadziemna

W zakresie obj¢tym niniejszym opracowaniem nie powinny wystapi¢ kolizje z
sieciami uzbrojenia terenu. Przy robotach w rejonie uzbrojen widocznych na mapie roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku napotkania na kolizje, sieci nalezy zabezpieczy¢, o
wszystkich awariach i zblizeniach nalezy natychmiast poinformowa¢ Inspektora i wiasciciela

medium.

6. Organizacja ruchu i oznakowanie

Projekt organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

7. Wymagania ogoélne i szczegélowe wykonania rob6t budowlanych

7.1.Wymagania ogolne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami prawa
budowlanego,
- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
- przed przystgpieniem do robot nalezy opracowac projekt oznakowania robot prowadzonych
w pasie drogowym,
- W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego,
- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;,
BHP, ochrony interesoéw 0sob trzecich, a w szczegolnosci zapewni¢ w miar¢ mozliwosci
dojazd do poses;ji,
- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow zwigzanych z

wykonywanymi robotami.

7.2 Wymagania szczegoltowe




- warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot zawierajg Polskie Normy i normy branzowe
oraz specyfikacje techniczne robdt podane przez zleceniodawce,

- wymagania dla materiatow przeznaczonych do robot, jakosci, obmiaru i odbioru zawieraja
Polskie Normy 1 normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43) wraz z

pOZniejszymi zmianami.

8. Ochrona interesu osob trzecich

Projektowane utwardzenie drogi powinno uwzglednia¢ interesy osob trzecich. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewni¢ dojazd i1 doj$cia do posesji oraz
zapewni¢ ciggltos¢ produkcji (ustug) w zaktadach rzemieslniczych i punktach handlowo —
ustugowych. Projekt organizacji ruchu na czas budowy stanowi¢ bgdzie odrgbne opracowanie.

Nalezy stosowa¢ rozwigzania techniczne minimalizujagce wplyw inwestycji na

srodowisko 1 zdrowie ludzi.

9. Zalecenia dla wykonawcy robot dotyczace inwentaryzacji powykonawczej

i przeniesienia kolidujacych punktéw osnowy geodezyjnej.

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo, tzn. znakiem
naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty
osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu
osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowaé stary opis topograficzny. Przed
przystagpieniem do pomiaru nalezy ponownie dokona¢ sprawdzenia widocznosci pomiedzy
punktami osnowy i punktami nawigzania oraz wykona¢ ewentualne oczyszczenie punktow i
przecinki.

Istniejace punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. W przypadku
kolizji nalezy wznowi¢ osnowg geodezyjng zgodnie ze sztuka geodezyjng przez osobe z
odpowiednimi uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia punktu

na koszt Wykonawcy.




10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a)

zakres robot

Zakres rob6t obejmuje przebudowe drogi gminnej publicznej w m. Rozbitek
(Urbanowko).

b)

kolejnos¢ robot
- wykonanie oznakowania wg projektu tymczasowe] organizacji ruchu
sporzadzonego przez wykonawce,
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie warstw podbudowy i nawierzchniowych,

- roboty wykonczeniowe i1 porzadkowe.

wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- drogi gminne,
- budynki mieszkalne
wskazywanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi— ruch pieszy i samochodowy
wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych
Przebudowa drogi wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony
zdrowia(DZ.U. z2003r. nr120poz. 1126).
wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
- wWszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlanych powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP,
- przed przystgpieniem do robot kierownik budowy powinien kazdorazowo
przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikow zwigzanych z tymi
robotami, ktadac szczegdlny nacisk na zachowanie ostrozno$ci przy wykonywaniu
robdt w poblizu urzadzen 1 obiektow stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla
zycia 1 zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do
dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt szkolenia potwierdzi¢ przez

szkolonych pracownikow.




g) wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom:
- zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy oraz srodki
techniczne do powiadamiania shuzb ratowniczych w razie wystapienia zagrozenia
(sprawny telefon),
- wykona¢ bezwzglednie czasowe oznakowanie miejsca roboét wg opracowanego

wczesniej projektu tymczasowe] organizacji ruchu drogowego.
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