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Chojnice, dnia 12.03.2024r.
Nr RSiGN.6220.31.6.2023

za dowodem doreczenia

DECYZIA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczernistwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U.z2023r., poz. 1094 z p6in. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2023r., poz.775 z p6zn. zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice (ztozonego
za posrednictwem petnomocnika: Pana Michata Marciniaka), z dnia 05.12.2023r., wpisanego
do publicznie dostepnego wykazu pod nr RS$iGN.6220/X/62/23 (prowadzonego na stronie
internetowej www.bip.gminachojnice.com.pl — zaktadka: Informacje o srodowisku)

Orzeka sie

Zgodnie z art. 84 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z p6zn.zm.)

1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla przedsiewziecia pn.:

,Budowa ulicy Gérnej (drogi gminnej nr 239046G) w miejscowosci Pawtowo,
gm. Chojnice”;

i planowanego do realizacji przez Inwestora: Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-
600 Chojnice.

2. Wskaza¢ na konieczno$é okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
ponizszych warunkow:
e ucigzliwo$¢ akustyczng, zwigzanag z realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia
w sasiedztwie terenéw chronionych akustycznie, minimalizowa poprzez
prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej (6-22), z wyfgczeniem
okreséw budowy gdzie z technologicznego badi organizacyjnego punktu
widzenia wymagana jest ciggtos¢ prowadzenia prac;
e dostosowaé przewidywane godziny wzmozonego ruchu samochodowego
zwigzanego z transportem materiatow budowlanych, innych materiatow
i towaréw zwigzanych z budowa, do biezgcych warunkéw drogowych na trasie
dojazdowej, tak aby nie powodowa¢ dodatkowych utrudnien dlainnych
podmiotow dziatajacych w otoczeniu inwestycji;
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® zaplanowac i wdrozy¢ system dojazdu pojazdéw na teren budowy w taki
sposob, aby ograniczy¢ do minimum powstawanie sytuacji wymuszonych
przestojow i zatoréw na drogach dojazdowych do placu budowy;

e zaplecze budowy zorganizowac w sposéb eliminujacy zagrozenie przedostania
sig zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego, poprzez:

o wykorzystywanie istniejacych miejsc o powierzchni utwardzone;j;

o uszczelnienie nawierzchni placéw sktadowych materiatéw sypkich,
placow postojowych dla maszyn i $rodkéw transportu, oraz
parkingéw dla pracownikow;

o zabezpieczenie przed sptywami poprzez zakrycie materiatéw
budowlanych takich jak zwir, kruszec, cement itp.; -

o prowadzenie konserwacji i naprawy maszyn pracujacych na placu
budowy na terenach specjalnie do tego przygotowanych —
na uszczelnionym podtozu;

e drzewa i krzewy niepodlegajace usunigciu, a pozostajgce w zasiegu prac,
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét przed:

o motzliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie
pni drzew na podktadzie z rur drenarskich lub mat stomianych
pokrywajacych powierzchnie drzewa pod odeskowaniem;

o fizycznym uszkodzeniem krzewdw, np. poprzez wygrodzenie obszaru
wystgpowania krzewdw np. tasma;

o przesuszeniem bryly korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat
ograniczajacych transpiracje oraz prowadzenie wykopéw w ich
sgsiedztwie krotkimi  odcinkami, ograniczajagc czas otwarcia
wykopow;

o mechanicznym uszkodzeniem bryty korzeniowej, np. poprzez
prowadzenie prac w bezposrednim sgsiedztwie systemoéw
korzeniowych drzew i krzewdw, w sposéb reczny, o ile pozwala na to
technologia prac; powstate ewentualne uszkodzenia mechaniczne
pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym;

® nie sktadowac materiatéw budowlanych w obrebie rzutu koron i pni drzew,
tj. w odlegtosci réwnej rzutowi korony powigkszonemu o 2 m, ale nie blizej niz
10 m od pnia drzewa;

® w obrgbie rzutu koron drzew i do 2 m poza nimi, nie dopuszczaé
do poruszania sie sprzetu mechanicznego, zas wszelkie prace ziemne w tych
miejscach wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni;

® w zasiegu koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony nie zmienia¢ poziomu
gruntu, a wszelkie wykopy zasypywac¢ w jak najkrétszym czasie, w przypadku
bezwzglednej koniecznosci zmiany poziomu gruntu wykonaé systemy
napowietrzajgce glebe;

® nie prowadzi¢ wykopéw w obrebie rzutu koron drzew nieprzeznaczonych
do wycinki i do 2 m poza nimi, dtuzej niz 2 tygodnie, a przy wilgotnej pogodzie
3 tygodnie; w przypadku przerwania robét wykopy winny byé¢ prowizorycznie
wypetnione lub przykryte matami; korzenie musza by¢ caty czas wilgotne;
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w razie koniecznosci drzewa podlewaé, w ilosci ok. 20 dm*/dobe na jedno
drzewo przez caly okres trwania robot, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych; w przypadku niebezpieczeristwa mrozu $ciany wykopow
w obrebie korzeni drzew przykry¢ materiatem chronigcym, np. matami;

prace ziemne i budowlane prowadzi¢ poza okresem rozrodu i migracji ptazow,
tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika oraz poza okresem legowym
ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza sie
prowadzenie prac w ww. okresach po wykluczeniu przez specjaliste
herpetologa migracji i rozrodu ptazow oraz przez specjaliste ornitologa legow
ptakéw, co powinno by¢ udokumentowane witasciwym wpisem w dzienniku
budowy lub wtasciwym raportem nadzoru (jesli dziennik budowy w momencie
przystgpienia do wycinki nie zostat jeszcze wydany);

podczas prowadzenia wykopow zabezpieczy¢ plac robét ptotkiem z siatki
herpetologicznej przed przedostaniem sie do wykopéw matych zwierzat;
codziennie przed rozpoczeciem prac przeprowadzac¢ kontrole wykopow;
uwiezione zwierzeta niezwfocznie przenosi¢ poza teren objety pracami,
na wiasciwe dla nich siedlisko, przenoszenie prowadzic pod nadzorem
przyrodnika oraz w przypadku ptazéw przy uzyciu rekawiczek ochronnych;
uzywany do tego sprzet dezynfekowac; skutecznos¢ zastosowanych rozwigzan
powinna by¢ monitorowana na etapie budowy przez przyrodnika
i udokumentowana witasciwym wpisem w dzienniku budowy;

plac budowy, jego =zaplecze oraz baze sprzetowa zlokalizowac
na uszczelnionym podfozu oraz poza terenami sasiadujacymi z zabudowa
chroniong, poza terenami w poblizu rzek i dolin rzecznych, ciekdw wodnych,
jezior oraz obszarow podmoktych aby zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami
srodowisko gruntowo —wodne;

tereny zajete na czas realizacji inwestycji oraz wokdt inwestycji utrzymac
w nalezytej czystosci;

nalezy uzywac¢ tylko sprawnego i sprawdzonego sprzetu w celu uniknigcia
wycieku substancji ropopochodnych do srodowiska gruntowo —wodnego;
wszelkie naprawy maszyn i pojazdow, wymiana smarow oraz cieczy
hydraulicznych zwigzanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzetu
powinno odbywac¢ sie tylko w wyznaczonych miejscach, poza wykopami;
odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekiem substancji
niebezpiecznych w tym ropopochodnych do srodowiska gruntowo —wodnego;
paliwa i substancje bitumiczne wykorzystywane podczas budowy nalezy
przechowywac w szczelnych pojemnikach;

wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych,
w tym ropopochodnych;

w sytuacjach awaryjnych zwigzanych z wyciekiem substancji ropopochodnych
podjagé natychmiastowe dziatania zwigzane z usunigeciem skutkéw awarii
wptywajacych na jakos¢ srodowiska gruntowo — wodnego;
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e odpady wytwarzane podczas realizacji przedsiewziecia sktadowacé
w szczelnych pojemnikach i zapewni¢ ich sukcesywny wywéz przez firmy
posiadajgce odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie;

® na etapie budowy zapewni¢ pracownikom zaplecze sanitarne; przenosne
toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewni¢ systematyczny wywéz
nieczystosci przez wyspecjalizowang firme;

e teren, na ktdrym prowadzone bedg prace budowlane oraz montazowe nalezy
uporzadkowac;

e w przypadku budowy, rozbudowy i przebudowy urzadzen wodnych oraz
odprowadzania do nich zanieczyszczonych wéd opadowych lub roztopowych,
Inwestor zobowigzany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej;

e projekt budowlany winien zaktadac rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne minimalizujace oddziatywanie w szczegdlnosci w fazie budowy,
z uwzglednieniem odpowiednich odlegtosci od podziemnego uzbrojenia
terenu w miejscach kolizji;

e dla zapewnienia bezpieczeristwa uzytkownikéw drogi i pracownikéw oraz
ograniczenia niedogodnosci zwigzanych z planowang przebudowg nalezy:
przygotowac projekt organizacji ruchu zastepczego, zapewni¢ mieszkaficom
dojazd do posesji usytuowanych wzdtuz trasy prowadzonych wykopdw,
zapewni¢ pracownikom odziez roboczg ostrzegawcza oraz srodki ochrony
osobistej;

e nalezycie zabezpieczy¢ (przed dostepem osob niepowotanych): maszyny,
sprzet budowlany i materiaty w trakcie robot oraz w czasie przerw w pracy;

e w okresie eksploatacji srodki przeciwoblodzeniowe nalezy stosowaé w sposéb
racjonalny oraz o jak najmniejszej szkodliwosci dla roélin i$rodowiska
gruntowo —wodnego;

e wnioskodawca powinien zapewni¢ utrzymanie czystosci w pasie drogowym
podczas eksploatacji drogi.

3. Uczyni¢ charakterystyke catego przedsiewziecia zatgcznikiem nr 1 do niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 05.12.2023r. do tut. Urzedu wptyngt wniosek: Gminy Chojnice,
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice (ztozony za posrednictwem petnomocnika: Pana Michata
Marciniaka), owydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie
oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzigcia pod nazwa: ,Budowa ulicy Gérnej (drogi
gminnej nr 239046G) w miejscowosci Pawtowo, gm. Chojnice”.

Do wniosku, zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z pdin.
zm.), zatgczono:

Strona 4/30

Urzad Gminy w Chojnicach. Wydzial Rolnictwa, Srodowiska i Gospodarki Nieruchomosciami



1. karte Informacyjng Przedsiewziecia sporzadzong zgodnie z art. 62a cyt. ustawy —
4 egzemplarze wraz z ich zapisem w formie elektronicznej,
wyrys z mapy ewidencyjnej,

3. zatacznik graficzny z przedstawionym zasiegiem oddziatywania inwestycji.

Whniosek zostat wpisany do publicznie dostepnego wykazu danych prowadzonego
na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. — o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na S$rodowisko (Dz. U. z 2023r., poz.1094 1z pdin. zm.)
pod nr RSiGN.6220/X/62/23 (prowadzonego na stronie internetowej Urzedu Gminy
w Chojnicach www.bip.gminachojnice.com.pl — zaktadka: Informacje o srodowisku).

Strony zostaty zawiadomione o wszczeciu postepowania za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.

Zgodnie z art. 59a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.z 2023r., poz. 1094 z pdin. zm.), organ prowadzacy
przedmiotowe postepowanie nie analizowat zgodnosci inwestycji z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, dla terenu, dla ktérego zostat on uchwalony, poniewaz
niniejsze postepowanie administracyjne prowadzone jest celem wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej. Planowana do budowy droga
gminna nr 239046G zaliczona jest do kategorii drég publicznych zgodnie z ustawg z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 645 z p6zn. zm.).

Teren przeznaczony pod inwestycje nie posiada statusu terenu zamknigtego.

Skutkiem powyzszego, stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, organem
wtasciwym do wydania decyzji jest Wéjt Gminy Chojnice.

Przedsiewziecie objete ww. wnioskiem, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z pdin. zm.) kwalifikowane jest jako:
,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyiej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wylgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody” i posiada status ,przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko”.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa

w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.z 2023r.,

poz.1094 z podin. zm.), realizacja przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach. Jej wydanie nastepuje przed uzyskaniem decyzji,
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o jakich mowa w art. 72 ust. 1 i 1a cyt. ustawy. W okolicznosciach faktycznych niniejszej
sprawy aktem tym jest decyzja o warunkach zabudowy, co uzasadnia wspétdziatanie
w niniejszej sprawie, obok Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i organu wtaéciwego
do wydania oceny wodnoprawnej, organu Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z trescig art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy realizacja planowanego przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, jezeli obowigzek przeprowadzenia tej
oceny zostat stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W mysl przywotanego wyiej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy, obowigzek przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko stwierdza, w drodze
postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach:

— uwazgledniajac facznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1;

— po zasiegnieciu opinii:1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska;

2) organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, o ktérym mowa
w art. 78, w przypadku przedsiewzie¢ wymagajacych decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1-3a, 10-19 i 21-29 oraz uchwaty, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1b ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z pdin. zm.);

3) organu wfasciwego do wydania pozwolenia
zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska, jezeli planowane przedsiewziecie kwalifikowane jest jako instalacja, o ktorej
mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy;

4) organu witasciwego do wydania oceny wodnoprawnej,
o ktorej mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Dziatajgc na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z pdzn. zm.) Woéjt Gminy
Chojnice pismem znak: RSiGN.6220.31.1.2023 =z dnia 18.12.2023r., zwrécit sie
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, Pafnstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Chojnicach oraz do Parnstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach z prosba o przedstawienie opinii
w przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia
na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

W odpowiedzi:

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdarisk
— postanowienie znak: RDOS- Gd- W00.4220.849.2023.WR.2 z dnia: 09.02.2024r.
(wptyw: 14.02.2024r.) - wyrazit opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $srodowisko dla planowanego przedsiewziecia; w miedzyczasie RDOS-
Gd- W00.4220.849.2023.WR.1 przedtuzyt termin wydania opinii w sprawie;
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2) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Chojnicach,
ul. tuzycka 1A, 89-600 Chojnice — pismo znak GD.ZZS5.1.490.281.2023.2024.AK, z dnia:
17.01.2024r. (wptyw: 19.01.2023r.) — wyrazit opinie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko;

3) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, ul. Pitsudskiego 39, 89- 600
Chojnice - pismo znak: PSSE-NZ-9201-262/64/1/23 z dnia  28.12.2023r.
(wptyw: 02.01.2024r.) wyrazit opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.

Wéjt Gminy Chojnice uwzgledniajgc analizowane w toku postepowania uwarunkowania
okreslone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, ustalit i zwazyt co nastepuje, biorgc pod uwage:

1. rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewzigcie:

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane zostanie na dziatkach nr: 165/2, 165/3, 166/3 —
obreb Pawtowo, gmina Chojnice, powiat chojnicki, wojewodztwo pomorskie.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie drogi gminnej nr 239046G — ulicy Gornej
w miejscowosci Pawtowo, o tacznej dtugosci 1200 m.

Przedmiotowa droga przebiega przez tereny rolnicze, m. in. w otoczeniu pd6l uprawnych,
gruntéw wykorzystywanych do produkcji roslinnej, uzytki rolne — zaliczane gtéwnie jako
grunty orne, trwate uzytki zielone, czyli pastwiska i tgki. Wiedzie rowniez wzdtuz zabudowy
mieszkaniowe]j jednorodzinnej punktowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
uzupetnionej zabudowaniami inwentarskimi, zagrodowymi, czy tez zabudowy zagrodowej
lub siedliskowej. Najblizej zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odlegtosci
4,6 m w linii prostej od planowanego przedsiewziecia (pasa drogowego). Zauwazyc¢ nalezy, iz
odlegtos¢ od zewnetrznej krawedzi modernizowanej drogi wynosi natomiast 8,0 m.
Maksymalna szerokos$¢ pasa drogowego na tym odcinku budowanej drogi wynosi 10,4 m.

Obecnie przedmiotowa droga ma nawierzchnie szutrowg i obstuguje ruch lokalny. Droga jest
usytuowana w pasie drogowym o szerokosci od 59 m do 10,4 m. Do nieruchomosci
zlokalizowanych przy drodze istniejg zjazdy, niektére utwardzone réinymi materiatami,
wykonane przez wtascicieli przylegtych posesji. Powierzchnia zajmowanego terenu ulegnie
zmianie podczas budowy i dalszej eksploatacji. Forma uzytkowania drogi nie ulegnie zmianie.
Odwodnienie jezdni drogi odbywa sie powierzchniowo w obrebie pasa drogowego.

Istniejgca nawierzchnia drogi szutrowej jest w niezadawalajgcym stanie technicznym,
niepozwalajgcym na bezpieczne jej uzytkowanie przez uczestnikow ruchu drogowego.

W obszarze i sgsiedztwie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej:
wodociggowej, telekomunikacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, napowietrznej
elektroenergetycznej.
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W ramach inwestycji przewiduje sie budowe drogi o nastepujacych parametrach:
e klasa drogi — D (dojazdowa);

kategoria drogi: droga publiczna gminna;

kategoria ruchu KR — 1;

szerokos¢ jezdni— 3,5-5,0 m;

szerokos¢ poboczy — 0,75 m.

Parametry projektowanej drogi:
e jezdnia:
o ptyty betonowe typu JOMB;
o warstwa piasku;
e podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego;
e warstwa podbudowy z kruszywa zwigzanego

e zjazdy:
o kruszywa niezwigzane;
e pobocze:

o kruszywo niezwigzane.

Odwodnienie jezdni drogi odbywaé sie bedzie za pomocg spadkéw podtuznych
i poprzecznych na istniejagce pobocza drogi. Planuje sie rowniez przebudowe/modernizacje
istniejacych rowow.

Roboty drogowe prowadzone beda metodami tradycyjnymi przy pomocy sprawnego
technicznie sprzetu i maszyn posiadajgcych aktualne badania techniczne. Jezdnia
w technologii zmechanizowanej z uzyciem maszyn drogowych. Roboty brukarskie
wykonywane bedg recznie przy uzyciu sprawnych narzedzi. Wszystkie materiaty
wykorzystane przy budowie drogi wykonane zostang zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami pod nadzorem Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Technologie realizacji poszczegdlnych zakreséw robot przedstawia ponizsza tabela.

Lp. l Zakres robot Sposoéb realizacji 1 Sprzet
1 | 2 3 \ 4
i Koparka kotowa o pojemnosci tyzki 0,4 - 1,0 m3|
. . : Ty Kl ' ;
o me H:;::::, |§tmejaca nawierzchnie drogi. Urobe I kbparki BolGw0e |
. y jest na samochody samowytadowawcze, \
! h X 5 - samochody samowytadowawcze|
a nastepnie odwozony w miejsce wskazane przez‘ |
Inwestora w celu utylizacji. i
Koparka kotowa o pojemnosci tyzki 0,4 - 1,0 msi ‘
‘ wybiera istniejacy grunt na okreslong w dokumentacji SR o ‘
2. | Korytowanie gteboko$¢. Urobek tadowany jest na samochody | P
/ 2 . . | - samochody samowytadowawcze|
samowytadowawcze, a nastepnie odwozony w miejsce | ‘
f wskazane przez Inwestora. i ]
|
| Elementy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej,! - koparka
; ; wodociggowej, energetycznej i telekomunikacyjnej| - samochody
3 l‘:/rYf\; I;(;):rz:jr'lltiurzqdzen przywozone sy na plac budowy z wytwérni,| samowyladowawcze
' 1podziemnejry hurtowni, a nastepnie dowozone do miejsca - zageszczarka gruntu ptytowa |

' wbudowania za pomoca koparki i tadowarki, | - fopaty
po czym drobniejsze elementy przenoszone - deski
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1 }Tsa recznie. Nastepnie brygady instalacyjne montujg| - prety
poszczegdlne elementy sieci infrastruktury podziemnej. | - poziomica
L" - niwelator =
5 Operator walca jezdzi walcem w korycie drogi
1‘ Profilowanie i zageszczanie do osiagniecia zaktadanych w projekcie wskaznikéw | S
4. adlats zageszczenia. Podioze pod zjazdy, ciag pieszo| ki
| P - rowerowy, czy chodnik zageszczane sg za pomocq% gLt
w zageszczarek. _
[? Piasek dowozony jest na plac budowy bezposrednio| - :«)dparka:o{owa ‘
f 5 z kopalni, nastepnie rozktadane s w za pomocg| - fadowarka ,
1 5 owds;‘i(::j\gg:jncl)isx:fitwy koparki, tadowarki oraz recznie za pomocg fopat.| - samochody '
. b e pi;\sku Po roztozeniu warstwa zostaje zageszczana za| samowytadowawcze ;
; pomocg walca lub zageszczarek do wartosci| - fopaty ‘
okreslonych w dokumentacji projektowe;. - zageszczarki ;
Materiat dowozony jest na plac budowy bezposrednio| - koparka kotowa ‘
Wykonanie warstwy z wytwdrni, nastepnie rozktadane sa w korycie za| - fadowarka 1
6 ulepszonego podtoza pomocy koparki, tadowarki oraz recznie za pomocg | - samochody '
' 2 CBGM topat przez brygade drogowa. Po roztozeniu warstwa| samowytadowawcze 1
zostaje zageszczana za pomocq walca lub zageszczarek | - topaty 3
do wartosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j. | _ zageszczarki J
Kruszywo dowozone jest na plac budowy z kopalni,| _ koparka kotowa l
Wykonanie warstwy nastepnie rozktadane jest na warstwig uIepszonegp - tadowarka l
podbudowy zasadniczej podtoza za pomoca koparki, tadowarki oraz recznie| _ samochody
7: z mieszanki niezwigzanej za pomocy ftopat przez brygade drogowa. saouwviadowacoe ;
i Po roztozeniu warstwa zostaje zageszczana za pomocg ‘
i walca do wartoéci okreélonych w dokumentacji| = Walec
projektowe;j. - fopaty ‘
- tadowarka ‘
- samochody 1
Podsypka oraz kostka betonowa dowozone s3 na| samowytadowawcze i
plac budowy z wytwdrni, nastepnie dowozone s do| _ zageszczarka gruntu plytowa ‘
Wykonanie nawierzchni miejsca wbudowania za pomocg tadowarki, po czym| _ przecinarka do  betonu |
3 | zkostki betonowej na przenoszone s3 recznie. Brygada drogowa uktada asfaltu ‘
" | podsypce cementowo- warstwe  podsypki cementowo -  piaskowej
piaskowej jednocze$nie ja zageszczajgc na  podbudowie| fopat-y I
| zasadniczej, nastepnie uktadana jest kostka| - deski ‘1
betonowa. - prety |
- poziomica ‘
- niwelator ‘
Humus dowozony jest na plac budowy z kopalni,| . koparka kotowa |
nastepnie rozktadany jest za pomoca koparki,| _ ti4owarka }
Wykonanie warstwy i tadowarki oraz recznie za pomoca topat przez| samochody ‘
9. Siolont | brygade drogowa. Nastgpnie ziarna  trawy PR S— .
| dostarczone na plac budowy z hurtowy obsiewane 1
s przez brygade zieleniarska w obszarze wczesnie| ~ walec ;
utozonej warstwy humusu. - fopaty \

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sig
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia lub ktorych
oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsigewzigcia
w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem:
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Brak powigzan z innymi przedsiewzigciami; nie wystapi kumulacja oddziatywan
przedsiewziec znajdujacych sie na terenach nieruchomosci sasiednich.

¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Na potrzeby planowanego przedsiewzigcia prognozuje sie wykorzystanie normatywnych
wielkosci w zakresie zuzycia wody, materiatéw, paliw oraz energii. W fazie realizacji
inwestycji wykorzystywane beda typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty takie jak:
ptyty drogowe JOMB, cement, kruszywa mineralne, drobnowymiarowe elementy betonowe
i kamienne oraz inne elementy wykorczenia drogi, poza tym: paliwa (oleje i benzyny)
do napedu pojazdéw samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urzadzen elektrycznych
oraz niewielkie ilosci wody. lloéci wykorzystanych surowcéw do przebudowy drogi beda
wynikaty z przedmiaru robét i nie bedg w zadnej mierze wykraczaty poza iloéci przewidziane
technologia wymieniong powyzej. Nie naruszg stanu zasobdéw surowcéw regionalnych,
w tym wody i kruszywa budowlanego.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng w fazie realizacji inwestycji bedzie pokryte
z istniejacej sieci energetycznej. Nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie cieplng oraz
gazowa.

Na etapie realizacji zadania woda wykorzystywana bedzie wytacznie do celéw
technologicznych i socjalno — bytowych. Woda niezbedna do wykonania robét drogowych
dowozona bedzie beczkowozami przystosowanymi do realizacji robét drogowych. Woda
na potrzeby socjalne pracownikdw pracujacych przy budowie réwniez bedzie dowozona
beczkowozami. Wielko$¢ zuzycia wody bedzie skorelowana z iloécig pracownikéw. Materiaty
niezbedne do realizowania inwestycji dowozone bedg transportem samochodowym
odpowiednio przystosowanym.

Szacunkowe zapotrzebowanie materiatéw, surowcéw, wody, paliw i energii przy realizacji
inwestycji prezentuje sie nastepujgco:
e ptyty betonowe — 6 000 m?;
e kruszywa niezwigzanego C50/30i C90/3 0/31,5 mm — 2 264 m?3;
mieszanka kruszywa zwigzanego C3/4 — 1 080 m?3;
piasek — 180 m3;
woda — 100 |/dobe;
paliwa — 120 |/dobe;
energia elektryczna — 50 kWh/dobe.

Eksploatacja analizowanej drogi nie bedzie wymagata wykorzystania wody, materiatéw,
SuUrowcow.

d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci:
Uciazliwosci zwigzane z planowang inwestycjg ograniczg sie jedynie do fazy realizacji i moga
dotyczy¢ w szczegdlnosci hatasu. Podczas przeprowadzania prac zwigzanych z inwestycja

wystgpia okresowe oddziatywania akustyczne powodowane pracg urzadzen, maszyn
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i pojazdéw transportowych. Korzystanie ze sprawnego technicznie, nowoczesnego parku
maszynowego z uzyciem technologii najmniej ucigzliwych akustycznie spowoduje,
iz dolegliwosci zwigzane z hatasem bedg okresowe, przejsciowe i nie odczuwalne poza
$cistym rejonem robét. Ponadto na etapie realizacji inwestycji istnieje mozliwos¢ emisji
spalin do s$rodowiska, powstajgcych podczas pracy na budowie cigezkiego sprzetu
i samochodéw ciezarowych. Do emisji niezorganizowanej moze dochodzi¢ lokalnie, w postaci
zapylenia. Jednakze ewentualne niedogodnosci zwigzane z realizacjg inwestycji beda miaty
charakter krotkoterminowy i moga charakteryzowac¢ sie oddzialywaniem jedynie
w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac, jednak skala tego wplywu bedzie
minimalna.

Podczas budowy zastosowane zostang przenosne toalety, a w czasie eksploatacji inwestycji
nie przewiduje sie powstawania $ciekéw bytowych zwigzanych z eksploatacja inwestycji.

Na wielko$¢ emisji zanieczyszczen uwalnianych do atmosfery, podczas realizacji projektu,
wptyw ma wiele czynnikdw. Natomiast beda one miaty charakter lokalny, ograniczony
do miejsca prowadzenia prac i jego bezposredniego otoczenia. Dbatos¢ o dobry stan
techniczny sprzetu i maszyn, minimalne wykorzystywanie oraz wysoka jakos¢ wykonywania
prac zapewnig utrzymanie emisji na niskim poziomie. Podanie wielkosci emisji substancji jest
na obecnym etapie niemozliwe, ze wzgledu na brak wystarczajacych danych, dotyczacych
liczby zastosowanych maszyn, ich rodzaju i czasu pracy.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane magazynowane beda
czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, ewentualne odpady niebezpieczne
magazynowane beda w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady
przekazane zostang do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony
srodowiska, odbiorcom posiadajgcym stosowne zezwolenia.

Na etapie realizacyjnym stopien oddziatywania na wszystkie komponenty Srodowiska bedzie
nieznaczny. Oddziatywania oraz zmiany bedg krétkotrwate, odwracalne i ustgpiag
po zakonczeniu fazy budowy. Wielkos$¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkow
w $rodowisku. Na tym etapie oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko bedzie
nastepowato w wyniku wykonywania robét budowlanych oraz transportu materiatéow
na budowe.

Zrédtami hatasu i drgan na etapie realizacji przedsiewziecia beda przede wszystkim maszyny
i urzadzenia budowlane uzywane podczas trwania robét budowlanych. Powstajacy hatas
moze stwarzaé¢ ucigzliwo$é¢ gtéwnie dla ludnosci zamieszkujacej budynki mieszkalne
usytuowane najblizej terenu budowy. Majac na uwadze, ze ucigzliwost ta bedzie miata
charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych i mozliwy do ztagodzenia, dotyczyta
bedzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustgpi wraz z zakoriczeniem prac, mozna przyjac,
ze okresowy niekorzystny wptyw na klimat akustyczny wokét prowadzonych robét bedzie
akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla kazdej budowy. Ponadto realizacja
przedsiewziecia przyczyni sie¢ do obnizenia emisji hatasu zwigzanej z uzytkowaniem drog,
a zastosowanie mieszanki asfaltowej sprawi, iz zmniejszeniu ulegnie zapylenie
w najblizszym otoczeniu droég.
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Zmiana nawierzchni drogi nie wptynie negatywnie na krajobraz, w tym réwniez na krajobraz
kulturowy. Przejsciowo na etapie realizacyjnym bedg miaty miejsce niewielkie zaktécenia
w krajobrazie w wyniku poruszania si¢ maszyn budowlanych. Oddziatlywania te ustana
po zakonczeniu budowy.

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystgpienia powainych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Inwestycja nie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ stwarzajacych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii. Na terenie inwestycji nie bedg wystepowaty substancje niebezpieczne
w ilosci réwnej lub wigkszej niz okreslone w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substanciji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138).

Przedsiewzigcie na etapie budowy i eksploatacji nie wptynie na pogtebienie zmian
klimatycznych, gdyz nie bedzie sie¢ wigza¢ ze zorganizowang emisjg zanieczyszczen
do powietrza, ktéra jest gtownym czynnikiem pogarszajgcym stan klimatu, ponadto
funkcjonowanie przedsiewziecia, nie bedzie miato znaczacego wptywu na rozktad
temperatur, kierunek i site wiatréw, ani stosunki wodne w okolicy. Wptyw klimatu i jego
zmian nie bedzie miat znaczenia dla przedmiotowego przedsiewziecia.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu na $rodowisko,
w przypadku gdy planuje sie ich powstawanie:

W fazie realizacji przewiduje sie powstawanie nastepujacych wielkosci odpadéw:

C llosé

I {
| [ |
| Kod odpadu | Nazwa 1 [Mg/rok]
Odpady niebezpieczne L
[ | Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne ‘
| 150202* | zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi: czy$ciwo uzywane na placu ‘ 1;2
} | budowy, tkaniny, ubrania ochronne |
[ Odpady inne niz niebezpieczne ]
i Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 - nadmiar ziemi '
170504 Al g 2 190
| pochodzacy z robét ziemnych, wymiany gruntu B
17 05 06 ! Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 - z wybrania ziemi 60 \
| zpodbudowy ) ;
150101 | Opakowania z papieru i tektury (kartony, papier) ' s ¢ |
150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych (folia) 0,2 |
; . |
| 150103 | Opakowania z drewna (palety) 6,0 ‘
T Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw (ptyty betonowe,
170101 ‘ o s 50
1 krawezniki, ptyty chodnikowe, stupy) /
200301 | Odpady komunalne z zaplecza budowy 1,0

Wszystkie odpady powstate na etapie realizacji gromadzone beda w odpowiednich
pojemnikach oraz specjalnie do tego przeznaczonych miejscach na terenie, do ktérego
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posiadacz odpadéw posiada tytut prawny. W zaleznosci od rodzaju odpadu bedg one
odbierane przez odbiorcéw majgcych wymagane prawem zezwolenia.

W czasie eksploatacji powstang odpady zwigzane gtownie z czyszczeniem i utrzymaniem
porzadku na drodze, o kodzie:

e 2002 01: odpady ulegajace biodegradacji;

e 2003 03: odpady z czyszczenia ulic i placow;

e 2003 01: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Wskazane powyzej rodzaje odpaddw beda natychmiast usuwane z terenu inwestycji przez
podmioty zajmujgce sie czyszczeniem oraz utrzymaniem drog. Wiasciwe postepowanie
z wytwarzanymi odpadami sprawi, ze przedsiewziecie w trakcie eksploatacji nie bedzie miato
negatywnego wptywu na ten aspekt srodowiska.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

Wszelkie oddziatywania zwigzane z realizacjg i eksploatacjg inwestycji beda odwracalne,
krétko- lub $rednioterminowe i niezagrazajace zdrowiu lub zyciu ludzi.

Rozwazajac rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, stwierdza sig, ze przedsiewzigcie
nie bedzie powodowac¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko.

2) usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem moiliwego zagrozenia
dla srodowiska, w szczegélnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie $rodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i  krajobrazowych oraz uwarunkowarn  miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Na potrzeby karty informacyjnej przedsiewziecia w dniu 18 listopada 2023r. przeprowadzono
lustracje terenowg. Celem rozpoznania terenu byto zidentyfikowanie wystepujacej: szaty
roslinnej, fauny, w obrebie jak i strefie oddziatywania bezposredniego inwestycji. Podczas
oceny szaty roslinnej, fauny, w obrebie jak i strefie oddziatywania bezposredniego inwestycji.
Podczas oceny szaty roslinnej szczegdlng uwage zwrdcono na wystepowanie gatunkéow
chronionych. Ocena obejmowata ogledziny takich elementéw przyrodniczych jak: wartos¢
przyrodniczg drzewostanu, obecnos¢ gniazd ptasich w koronach drzew, obecnos¢ zwierzat —
ptakéw, ptazéw lub owaddéw (na podstawie obserwacji posrednich $ladéw ich bytowania),
obecnos¢ w runie gatunkow roslin.

Jak ustalono, roslinno$¢ wystepujaca na catej analizowanej powierzchni ma charakter

antropogeniczny. Nadto wzdtuz drogi w pasie drogowym w warstwie niskiej dominuja takie

rodliny jak m.in. gatunki traw: zycica trwata Lolium perenne, kostrzewa fakowa Festuca

pratensis, kostrzewa owcza Festuca ovina, kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea,
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mietlica biatawa Agrostis gigantea, wiechlina roczna Poa annua, wiechlina tgkowa Poa
pratensis, ktosowka wetnista Holcus lanatus; gatunki roslin: mak polny Papaver rhoeas,
szczaw polny Rumex acetostella, tasznik pospolity Capsella bursa — pastoris, marchew
zwyczajna Daucus carota, babka zwyczajna Plantago major, pokrzywa zwyczajna Urtica
dioica, starzec zwyczajny Senecio vulgaris, mniszek lekarski Teraxacum officinale, perz
wtasciwy Elymus repens, wrotycz zwyczajny Tanacetum vulgare, bylica pospolita Artemisia
vulgaris, barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium, krwawnik pospolity Achillea millefolium,
nawto¢ pospolita Solidago virgaurea.

W granicach pasa drogowego, jak i w jego bezposrednim jego sasiedztwie nie stwierdzono
drzew. Zatem w ramach realizacji planowanej inwestycji nie przewiduje sie usuwania drzew.
Wystepujace punktowo drzewa lub krzaki zlokalizowane s3 na terenie prywatnych
nieruchomosci.

Do gatunkéw drzew wystepujacych w najblizszej odlegtosci od przedsiewziecia zaliczyé
nalezy: sosne zwyczajng Pinus sylvestris, dagb Quercus, brzoze brodawkowatg Betula pendula,
swierk pospolity Picea. Natomiast do gtéownych gatunkéw krzewdw wystepujacych
w obszarze planowanej inwestycji zaliczy¢ nalezy zywotnika, tuje Thuja.

Podczas wizji w terenie nie stwierdzono obecnosci chronionych gatunkéw ptakéw w obrebie
oddziatywania inwestycji, a w szczegdlnosci gniazd ptakéw. Wedtug aktualnego stanu wiedzy
teren projektowanej inwestycji nie stanowi atrakcyjnych miejsc legowych dla ptakéw, ale
moze petnic¢ dla nich istotne funkcje, np. jako miejsca odpoczynku, zdobywania pokarmu itp.
Potencjalnie moga to by¢ gatunki ptakéw zwigzane z krajobrazem rolniczym, gtéwnie
agrocenozami pol uprawnych i odtogéw, takie jak: pierwiosnek Phylloscopus collybita, sikora
bogatka Parus major, zieba Fringilla coelebs, rudzik Erithacus rubecula, kos Turdus merula,
grzywacz Columba palambus, séjka Garrulus glandarius, wrdbel Passer domesticus,
skowronek Alauda arvensis, pliszka siwa Motacilla alba, trznadel Emberiza citrinella.

Na obszarze projektowanego przedsiewziecia ani w zasiegu jego oddziatywania nie
stwierdzono réwniez wystepowania ptazéw. Nie stanowi on atrakcyjnych siedlisk dla ptazéw.
Zarowno w miejscu lokalizacji przedsiewzigcia jak i w zasiegu jego oddziatywania nie
stwierdzono Zzadnych miejsc rozrodu ptazéow oraz tras ich wiosennego i jesiennego
przemieszczania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku w warunkach realizacji przedsiewziecia
umiescit zapisy dotyczace zabezpieczenia drzew i krzewéw wystepujacych w zasiegu robét
budowlanych przed:

e mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew —
na podktadzie z rur drenarskich lub mat stomianych pokrywajacych powierzchnie
drzewa pod odeskowaniem;

e fizycznym uszkodzeniem krzewow, np. poprzez wygrodzenie obszaru wystepowania
krzewow np. tasmg;

e przesuszeniem bryty korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczajgcych
transpiracje oraz prowadzenie wykopow w ich sgsiedztwie krotkimi odcinkami,
ograniczajac czas otwarcia wykopow;
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¢ mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej, np. poprzez prowadzenie prac
w bezposrednim sasiedztwie systemow korzeniowych drzew i krzewéw, w sposob
reczny, o ile pozwala na to technologia prac; powstate ewentualne uszkodzenia
mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym.

Kierujac sie zasada przezornosci, tutejszy organ w warunkach realizacji przedsiewzigcia
natozyt na Inwestora obowigzek zabezpieczenia placu robét podczas prowadzenia wykopow
ptotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem sie do wykopdéw matych zwierzat.
Codziennie przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadza¢ kontrole wykopow. Uwigzione
zwierzeta nalezy niezwlocznie przenosi¢ poza teren objety pracami, na wtasciwe dla nich
siedlisko. Przenoszenie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na
wyniki badan, ktore potwierdzajg wystepowanie w populacjach ptazéw w Polsce grzyba
Batrachochydrium dendrobatidis, prace terenowe z t3 grupg zwierzat nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu rekawiczek ochronnych, a uzywany do tego sprzet musi by¢ dezynfekowany.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000.
Najblizej potozone obszary Natura 2000 to:

e ok. 2,30 km na potudniowy — wschéd: Bory Tucholskie PLB220009;

e 0k. 9,27 km na pétnocny — zachéd: Wielki Sandr Brdy PLB220001.

W opinii tutejszego organu planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac
na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na odlegtos¢ od ww. obszaréw Natura 2000 oraz
charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani
fragmentacji siedlisk gatunkéw chronionych w granicach ww. obszarow Natura 2000.
Lokalizacja przedsiewziecia wyklucza rowniez jego wptyw na warunki ekologiczne ostoi. Tym
samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunkéw chronionych w granicach
ww. obszaréw Natura 2000, nie zaburzy integralnosci poszczegélnych obszaréw Natura 2000
ani sieci Natura 2000 jako catosci. Dlatego tez nie jest konieczne przeprowadzenie oceny
w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najblizej potozone obszary chronione, objete ochrong na podstawie przepisow ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z p6zn. zm.) to:
e ok. 5,81 km na pétnocny — wschod: Tucholski Park Krajobrazowy;
e ok. 596 km na poétnocny-wschéd: Chojnicko-Tucholski Obszar Chronionego
Krajobrazu.

Z uwagi na potozenie poza granicami obszaréw chronionych objetych ochrong na podstawie
przepisow ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz przy
uwzglednieniu charakteru i skali inwestycji, przedsiewziecie nie narusza przepisow w tym
zakresie. Niemniej jednak, podkreslenia wymaga fakt, iz decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach nie zastepuje zezwolenia wydanego w trybie art. 56 ustawy o ochronie
przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk, okazéw, gniazd, ptoszenie lub przenoszenie
gatunkow znajdujgcych sie pod ochrong nalezy uzyska¢ zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1
ustawy o ochronie przyrody.
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Przedsiewziecie potozone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie bedzie zatem
wptywac na ich droznos¢ i ciagtos¢. Najblizszy korytarz ekologiczny znajduje sie w odlegtosci
ok. 6,05 km na poétnocny — wschoéd od planowanej inwestycji — Bory Tucholskie GKPn-16.

k) wody i obowigzujgce na nich cele srodowiskowe:

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisty, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjety
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023r., poz. 300). Znajduje sie
ono na obszarze jednolitych czesci wod podziemnych oznaczonym europejskim kodem
PLGW200036, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. JCWPd charakteryzujg sie
dobrym stanem ilosciowym oraz chemicznym. JCWPd nie sg zagrozone ryzykiem
nieosiggniecia celow srodowiskowych. Cel srodowiskowy dla JCWPd to utrzymanie
co najmniej stanu ilosciowego oraz chemicznego.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest takze w obrebie jednolitej czesci wod
powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW20001729249 o nazwie ,Racigska
Struga z jeziorami Spierewnik, Grochowskie, Stobno”, okreslonej jako silnie zmieniona cze$é
wod, monitorowanej, typ PNp — potok lub strumien nizinny piaszczysty, zagrozonej ryzykiem
nieosiggniecia celéw srodowiskowych, tj. dobrego potencjatu ekologicznego; zapewnienie
droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D,
stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego,
dla pozostatych wskaznikow — stan dobry. Stan ww. wdd okre$lono jako zty, zgodnie
z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021r.
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego
oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych, a takie
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021r., poz. 1475).

Dzigki planowanym rozwigzaniom ochronnym na etapie budowy oraz eksploatacji,
inwestycja nie wptynie na stan ekologiczny i chemiczny wéd. Planowana do przebudowy
droga przebiega réwnolegle do cieku o nazwie Racigska Struga i w najblizszym punkcie
oddalona jest od niej o okoto 177 m w kierunku potudniowo — zachodnim. Projektowana
droga nie zostata zlokalizowana na obszarach wodno — btotnych oraz innych obszarach
o ptytkim zaleganiu woéd podziemnych, w tym siedliskach tegowych oraz ujsciach rzek,
strefach ochronnych uje¢ wody i obszarach zbiornikéw wod srédlagdowych. Ponadto nie jest
zlokalizowane na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r., poz. 1478 z pbin. zm.).
Planowane przedsiewzigcie znajduje sie na obszarze Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
GZWP nr 128 — Zbiornik miedzymorenowy Ogorzeliny.

Podczas prac budowlanych nie przewiduje sie powstawania zanieczyszczen, ktére mogtyby

wptyng¢ na stan woéd powierzchniowych lub podziemnych. Nalezy zachowaé szczegding

ostrozno$¢ i zapobiega¢ przedostawaniu sie zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo —

wodnego. Na czas realizacji inwestycji zostanie wyznaczona baza magazynowo — sprzetowa,

na ktoérej przechowywane bedg substancje paliwowe, smarowe oraz inne materiaty
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i surowce w taki sposéb, aby nie zanieczysci¢ srodowiska gruntowo — wodnego. W trakcie
prac budowlanych wykorzystywany bedzie tylko sprawdzony i sprawny sprzet, a prace
remontowe takie jak wymiana oleju bedg odbywac sie na terenach utwardzonych,
odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych.
Wszystkie awaryjne zdarzenia wigzgce sie z zanieczyszczeniem  substancjami
ropopochodnymi $rodowiska gruntowo - wodnego, beda usunigete natychmiast
po wystgpieniu zdarzenia. W celu unikniecia przedostawania sie zanieczyszczen do gruntu
wraz zwodami opadowymi, wykorzystywane maszyny i sprzet bed3 utrzymywane
w nalezytym stanie technicznym. Wszystkie powstate podczas prac budowlanych odpady
beda przechowywane selektywnie, w szczelnych kontenerach w wyznaczonych do tego
miejscach, a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Etap realizacji inwestycji
bedzie wigzat sie z wykorzystaniem surowcéw i materiatéw budowlanych oraz paliw i energii
zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Wszystkie surowce, w tym woda beda
wykorzystywane tylko podczas prac budowlanych, etap eksploatacji nie wiaie sig
ze zuzyciem ww. surowcdw. Na etapie realizacji zadania woda wykorzystywana bedzie
wytacznie do celéw technologicznych i socjalno — bytowych. Woda na wspomniane cele
dowozona bedzie beczkowozami przystosowanymi do realizacji robét drogowych. Zuzycie
wody w celach technologicznych (przede wszystkim do zwilzania nawierzchni) jest zmienne
i trudne do precyzyjnego okreslenia. Polewanie musi odbywac sie z taka intensywnoscia, aby
mogty zachodzi¢ naturalne procesy wigzania podtoza. Scieki socjalno — bytowe bedg zbierane
w przenosnych toaletach zlokalizowanych na zapleczu budowy i systematycznie wywozone
przez wyspecjalizowane firmy. Planowane przedsiewziecie nie bedzie wigzato sie
z powstawaniem $ciekéw przemystowych. Wody opadowe i roztopowe pochodzace
z powierzchni ww. jezdni odprowadzane bedg poprzez system rowéw drogowych do gruntu.
Ze wzgledu nacharakter terendéw, przez ktére przebiega droga nie przewiduje sie
przekroczenia warunkéw normatywnych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej iZeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzern wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311).

Po przeanalizowaniu dotagczonej do wniosku karty informacyjnej przedsigwzigcia,
uwzgledniajgc charakter i skale przedsiewziecia oraz planowane rozwigzania chronigce
srodowisko, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na stan jednolitych czesci wod oraz na realizacje celéw srodowiskowych,
okreslonych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” przyjetym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023r., poz. 300).

Uwarunkowania okreslone w pkt. 2 lit. a) — k) przedsiewziecia nie znajdujg zastosowania,
ze wzgledu na cechy i status obszaru, na ktérym planowana jest realizacja przedsiewzigcia.
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3) rodzaj, cechy i skale moiliwego oddziatlywania rozwazanego w odniesieniu
do kryteriow wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

Uwarunkowania okreslone w punkcie 3 lit. a) - g) nie znajdujg zastosowania, ze wzgledu
na cechy i status obszaru, na ktéorym planowana jest realizacja przedsiewziecia.

W fazie realizacji inwestycji podstawowym zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza beda
maszyny drogowe i samochody ciezarowe powodujgce emisje spalin, uktadanie gorgcej masy
bitumicznej powodujace emisje par ciezkich weglowodoréw oraz roboty ziemne powodujace
powstanie pytu ziemnego. Charakter tych emisji bedzie niezorganizowany, a czas dziatania
ograniczony do etapu realizacji inwestycji. W zwigzku z czym nie przewiduje sie by ww. prace
trwale wptynety na stan aerosanitarny rejonu przedsiewziecia.

W celu ograniczenia negatywnego wptywu sprzetu i srodkéw transportu na srodowisko
Wykonawca prac bedzie dba¢ o ich prawidtowg eksploatacje i wtasciwg konserwacje.
Maszyny i pojazdy nie beda przecigzane oraz eksploatowane na najwyzszych obrotach
silnikow, gdyz zwieksza to emisje spalin.

Sprzet uzywany podczas robot bedzie spetnia¢ wymagania odnosnie ochrony przed hatasem
i gazami spalinowymi.

Transportowane i sktadowane na terenie budowy kruszywo i materiaty budowlane beda
w miarg mozliwosci przykryte, a teren budowy bedzie systematycznie zraszany wodg, w celu
ograniczenia wtornego pylenia. Nie dopuszczalne jest na terenie budowy palenie papy,
opon, rozpuszczalnikow, farb, itp.

Eksploatacja inwestycji wigzac sie bedzie z powstawaniem emisji do powietrza w zwigzku
z ruchem pojazdéow po drodze gminnej. Dzieki zmianie nawierzchni poprawi sie ptynnos¢
ruchu, co przyczyni sie do zmniejszenia emisji zanieczyszczen. Dotrzymane bedg wartosci
substancji okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r., Nr 16,
poz. 87) oraz wartosci dopuszczalne substancji w powietrzu okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 1031 z pdzn. zm.).

W okresie budowy wystgpig okresowo oddziatywania akustyczne i wibracyjne zwigzane
z pracg ciezkich maszyn drogowych i pojazdéw transportowych. Oddziatywania te zgodnie
z obowigzujacymi przepisami nie podlegajg normowaniu. Ich przestrzenny zasieg mozna
okreslic na okoto 100 m od zgrupowania pracujgcych maszyn drogowych i sprzetu
budowlanego.

Emisja hatasu moze krotkotrwale oddziatywaé na srodowisko w trakcie wykonywania robot
budowlanych po tym okresie emisja hatasu bedzie w granicach normatywnych,
a w odniesieniu do stanu pierwotnego ulegnie zmniejszeniu.
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W fazie eksploatacji zrédtem hatasu z terenu wybudowanej drogi bedzie ruch drogowy
pojazdéw poruszajgcych sie po niej (samochody osobowe, dostawcze ciezarowe oraz
traktory/sprzet rolniczy). Stopien ucigzliwosci hatasu drogowego stanowi wynik: natezenia
strumienia ruchu pojazdow, sredniej predkosci, potoku ruchu oraz procentowego udziatu
pojazdow ciezkich w potoku ruchu. W zwigzku z tym, ze przedmiotowa droga stanowi droge
gminng i w strukturze ruchu nie bedzie petnita funkcji tranzytowej, a jedynie umozliwiac
sprawniejszy ruch pojazdéw nalezgcych do okolicznych mieszkancéw, nie przewiduje sie
wzrostu ruchu, a tym samym zwiekszenia emisji hatasu.

Wzdtuz drogi 11 budynkéw mieszkalnych objetych jest oddziatywaniem hatasu i wibracji,
zgodnie z wyznaczong 100 m strefg okreslajgca zasieg oddziatywania inwestycji.

W KIP przedtozono analize, na podstawie ktorej, stwierdzono, ze w wyniku realizacji
planowanego przedsiewziecia, na terenach dla ktérych zostaty okreslone dopuszczalne
poziomy hatasu w $rodowisku, znajdujacych sie w otoczeniu planowanej inwestycji,
dotrzymane bedg standardy jakosci srodowiska, okreslone Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (t. j. Dz. U z 2014r., poz. 112), a planowana inwestycja nie pogorszy klimatu
akustycznego na tych obszarach. Wrecz przeciwnie, wymiana istniejacej nawierzchni
nanowa spowoduje zmniejszenie emisji hatasu pochodzgcego z ruchu drogowego,
spowodowanej w chwili obecnej nieréwnosciami jezdni. Zwiekszy sie rowniez komfort
i bezpieczenstwo podrozy.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie znajduja sie przedsiewzigcia realizowane
i zrealizowane, ktére mogltyby prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem.

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowanego przedsiewziecia na srodowisko, Inwestor zobowigzuje sie do stosowania
nastepujacych rozwigzan:
e prowadzenie prac budowlanych wytgcznie w porze dziennej, tj. w godzinach (6.00 —
22.00);
e zlokalizowanie zaplecza budowy w mozliwie najwigkszej odlegtosci od zabudowan
mieszkalnych;
e organizacja placu budowy na terenie utwardzonym badZ zabezpieczonym poprzez
wytozenie ptytami betonowymi z uszczelnieniem folig budowlang;
e przewozenie materiatéw budowlanych w odpowiedniej ilosci i w czasie do potrzeb
wynikajacych z etapu budowy;
e odktadanie urodzajnych warstw ziemi i wykorzystanie ich w pdiniejszym czasie
do rekultywacji terenu;
e prowadzenie prac mechanicznych przy uzyciu sprawnego sprzetu, w celu uniknigcia
wycieku substancji ropopochodnych;
e stosowanie przenosnych oston akustycznych i przeciwpytowych podczas pracy
maszyn;
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magazynowanie odpadoéw w pojemnikach, w sposdb zapobiegajacy zanieczyszczeniu
srodowiska gruntowo — wodnego;

odprowadzanie sciekdw socjalni - bytowych z zaplecza budowy do szczelnych,
bezodptywowych zbiornikdw, opréznianych przez uprawnione podmioty;
wyposazenie placu budowy w materiaty sorpcyjne, umozliwiajgce szybkie zebranie
ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych;

wytgczanie maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy;

zabezpieczenie przewozonych materiatéw budowlanych oraz gruntu przed pyleniem,
np. poprzez zapewnienie optymalnej wilgotnosci itp.;

przykrywanie skrzyn fadunkowych pojazdéw przewozgcych materiaty sypkie
plandekami;

zraszanie terenu budowy wodg, w celu ograniczenia wtérnego pylenia w okresie
niekorzystnych warunkéw meteorologicznych (dtugotrwaty brak opaddw i wiatr);
stosowanie gotowych mieszanek wytwarzanych w wytwérniach;

magazynowanie materiatow sypkich w miejscach ostonietych przed wiatrem;
zapewnienie efektywnych dojazdéw na teren budowy;

prowadzenie wykopow matymi odcinkami;

zastosowanie siatki zabezpieczajgcej przed przedostawaniem sie zwierzat do Swiatta
wykopdéw w sytuacji dtugotrwatego okresu otwarcia koryta pod konstrukcje drogi;
kontrolowanie $wiatta wykopéw przed kontynuowaniem prac ziemnych i ich
zasypywaniem pod katem obecnosci zwierzat;

odtawianie uwiezionych zwierzagt w sSwietle wykopdw i przenoszeniu do miejsc
bezpiecznego ich dalszego bytowania;

segregowanie odpadow oraz ich magazynowanie w wyznaczonych do tego miejscach,
przekazanie ich jednostkom organizacyjnym lub firmom posiadajgcym stosowne
zezwolenia do ich zagospodarowania;

uporzgdkowania terenu po zakorczeniu prac.

W fazie realizacji inwestycji przewiduje sie powstawanie nastepujgcych wielkosci odpadéw:

llo$¢ |
Kod odpadu J B Nazwa [Mg/rok]
Odpady niebezpieczne
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne \
1502 02* zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi: czysciwo uzywane na placu 1,2 f
budowy, tkaniny, ubrania ochronne j
Odpady inne niz niebezpieczne ‘
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 - nadmiar ziemi }
17 0504 A . 190
pochodzacy z robét ziemnych, wymiany gruntu
17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 - z wybrania ziemi 60
z podbudowy
150101 Opakowania z papieru i tektury (kartony, papier) 0,5
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych (folia) 0,2
150103 | Opakowania z drewna (palety) ‘ 6,0
| Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw (ptyty betonowe, |
170101 Afa . 50
krawezniki, ptyty chodnikowe, stupy)
200301 Odpady komunalne z zaplecza budowy 1,0 |
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Wszystkie odpady powstate na etapie realizacji gromadzone beda w odpowiednich
pojemnikach oraz specjalnie do tego przeznaczonych miejscach na terenie, do ktorego
posiadacz odpadéw posiada tytut prawny. W zaleznosci od rodzaju odpadu bed3 one
odbierane przez odbiorcéw majacych wymagane prawem zezwolenia.

W czasie eksploatacji powstang odpady zwigzane gtdwnie z czyszczeniem i utrzymaniem
porzadku na drodze, o kodzie:

e 2002 01: odpady ulegajace biodegradacji;

e 2003 03: odpady z czyszczenia ulic i placow;

e 2003 01: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Wskazane powyzej rodzaje odpadéw beda natychmiast usuwane z terenu inwestycji przez
podmioty zajmujgce sie czyszczeniem oraz utrzymaniem drég. Wiasciwe postepowanie
z wytwarzanymi odpadami sprawi, ze przedsiewziecie w trakcie eksploatacji nie bedzie miato
negatywnego wptywu na ten aspekt srodowiska.

Zawsze istnieje ryzyko wystgpienia awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, dlatego
w trakcie realizacji przedsiewziecia waine jest utrzymanie rezimow technologicznych,
kontroli maszyn, sprzetu, kontroli robét, kontroli w zakresie BHP. Ze wzgledu na charakter
przedsiewziecia, tj. budowa drogi wraz z infrastrukturg towarzyszaca, roboty zwigzane
z realizacjg, jak i pdiniejsze uzytkowanie i eksploatacja powoduja, ze wystgpienie ryzyka
powaznej awarii jest znikome.

Droga nie zalicza sie do zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej w mysl Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r.
w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138).

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na zmiane dtugoterminowych
trendow zmian w Srodowisku oraz zmian klimatu (zastosowane rozwigzania po wykonaniu
doprowadza do znacznej redukcji hatasu i emisji pytlu powstajacego podczas uzytkowania
drogi (przejazdu).

Realizacja inwestycji w sposob przedstawiony w karcie informacyjnej nie narusza przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r., poz. 1336
z péin. zm.).

Zasieg oddziatywania na sSrodowisko ma jedynie charakter lokalny, a ucigzliwe oddziatywanie
bedzie miato charakter lokalny i czasowy. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji
zostang wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych
mieszkancow i otaczajacego srodowiska. Wszelkie prace wykonywane bedg tylko w porze
dziennej, z zastosowaniem sprawnego technicznie sprzetu.

W zwigzku z rodzajem i lokalizacja przedsiewziecia oddalong o bezpieczng odlegtosc
od granic Panstwa, wykluczona jest mozliwo$¢ oddziatywania planowanego przedsiewzigcia
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na obszary potozone poza granicami Polski zarowno na etapie realizacji, jak i eksploatac;ji
inwestycji. Nie zachodza wiec przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

W opinii tut. Organu planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na obszary
Natura 2000. Z uwagi na charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty
powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat
chronionych w granicach ww. obszaréw Natura 2000. Lokalizacja przedsiewziecia wyklucza
rowniez jego wptyw na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw chronionych w granicach ww. obszaréw Natura
2000, nie zaburzy integralnosci poszczegdlnych obszaréw Natura 2000, ani sieci Natura 2000
jako catosci. Dlatego tez nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art.6.3
Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Uwzgledniajac proponowane rozwigzania chronigce $rodowisko skale oraz rodzaj
przedsiewziecia, nie ma podstaw przypuszczaé, aby przedmiotowe przedsiewziecie znaczgco
wptyneto na stan/potencjat ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP)
oraz podziemnych (JCWPd) oraz uniemozliwito osiggniecie celéw srodowiskowych zawartych
w Planie Gospodarowania Wodami w obszarze dorzecza Wisty.

Analizujac oddziatywanie przedsiewziecia, stwierdza sie, ze planowana inwestycja
nie wywrze negatywnego wptywu na przyrode, krajobraz i zdrowie ludzi. Przedsiewziecie jest
niewielkie o zasiegu lokalnym, dlatego mozna uznac, ze jego wptyw na zdrowie i zycie ludzi
bedzie minimalny. Ponadto inwestycja ta nie bedzie stanowita przedsiewziecia mogacego
osobno lub w potfaczeniu z innymi dziataniami, negatywnie oddziatywaé na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnosci: pogorszyé stan siedlisk przyrodniczych
lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000
lub wptyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura
2000, lub pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi
obszarami, zakaz ktérych to oddziatywan wynika z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r., poz. 1336 z pézn. zm.). Biorgc pod uwage
niewielki zakres oddziatywan inwestycji, potozenie na obszarach przeksztatconych
antropogenicznie, nie ma podstaw przypuszcza¢, iz dojdzie do utraty czy fragmentacji
siedlisk gatunkéw chronionych lub pogorszenia warunkéw bytowania, zerowania ilegu
zwierzat we wskazanych obszarach, z uwagi na potozenie inwestycji na terenie, gdzie nie
wystepujg siedliska ptakow stanowigcych przedmiot ochrony. Ewentualne ucigzliwe
oddziatywanie przedsigwzigcia na $rodowisko bedzie zminimalizowane poprzez
wykonywanie prac wytgcznie w porze dziennej, zapewnienie prawidtowego przechowywania
substancji, materialébw i surowcéw, gromadzenie selektywnie powstajgcych odpaddéw.
Przedsigwziecie w fazie eksploatacji nie pogorszy parametréw klimatu akustycznego ani
stanu zanieczyszczenia powietrza istniejgcego na tym terenie.

Zawiadomieniem znak: RSiGN.6220.31.4.2023 z dnia 16.02.2024r. Wéjt Gminy Chojnice, dziatajac
na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2023r., poz. 775 z p6zn. zm.), poinformowat Strony
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postepowania o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, przed wydaniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla analizowanego przedsiewzigcia.

Ponadto, poniewaz liczba stron w niniejszej sprawie przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z pdzn. zm.) do doreczen stosuje sie przepis art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2023r., poz. 775 z pézn.
zm.). Informacja o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy przed wydaniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zostata podana do wiadomosci publicznej poprzez
wywieszenie stosownego obwieszczenia na stronie internetowej www.bip.gminachojnice.com.pl,
na tablicy ogtoszen, Urzedu Gminy w Chojnicach oraz tablicy ogtoszen sotectwa Pawtowo.

W trakcie prowadzenia postepowania tut. Organ podat do publicznej wiadomosci informacje
o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji,
poprzez wywieszenia stosownego obwieszczenia na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy
w Chojnicach oraz tablicy ogtoszern sotectwa Pawlowo, wskazujac miejsce itermin ich
sktadania.

W trakcie trwania postepowania Strony nie wniosty zadnych uwag.

Do tut. Organu nie wptynety zadne uwagi i wnioski od spoteczeristwa.

Pouczenie: Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1i 1a ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008r. — o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko; wniosek
ten powinien by¢ ztozony nie pdZniej niz przed uptywem szesciu lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia moze
nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna,
o ile strona, ktéra ztozyta wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot,
na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 3, od
organu, ktéry wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, Ze
aktualne sq warunki realizacji przedsiewziecia okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli byto wydane. Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek
uwzgledniajgcy informacje na temat stanu srodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajqcych z decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli byto wydane.
Whiosek, o ktérym mowa w zdaniu drugim, sktada sie do organu nie wczesniej niz po uptywie 5 lat od dnia,
w ktoérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

Decyzja niniejsza nie jest objeta przedmiotem optaty skarbowej — zwolniono z opfaty skarbowej
na podstawie art. 7 pkt 3) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. — o opfacie skarbowej
(Dz. U. z 2023r., poz. 2111).

Informacja o wydanej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.

Od decyzji niniejszej stuzy Stronom odwotfanie do Samorzqdowego Kolegium
Odwotawczego w Stupsku, za posrednictwem Wdjta Gminy Chojnice, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.
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Przed upfywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwofania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i
brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego. Nie
jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwofania.

[
(I~
’ : 'fﬁ-\ Decyzja niniejsza nie zaskarzona
ey GO we wiasciwym terminie stata sie
\ e ) ] ostateczng w dniud9.%4,..... 2004y
N @S I podiega wykonaniu
O, 13,00 b my,
0. oot i o sttt sonsaisl C,Lae{._ﬁl

Otrzymuia:
1./ Gmina Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice - Inwestor, na adres petnomocnika: Michat Marciniak,
" MIM Projektowanie, Nadzér, Wykonawstwo Michat Marciniak, ul. Pogodna 1, Klawkowo, 89-620 Chojnice;
2. Strony postepowania zawiadomione obwieszczeniem zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z péin. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z2023r., poz. 775
z péin.zm.);
3. a/al.W./AM.

Do wiadomoéci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdarisk,
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1A, 89-600
Chojnice,
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, ul. Pitsudskiego 39, 83-600 Chojnice.
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S s 3 j
Woit =miny

Chojnice
Zatacznik nr 1
do decyzji znak RSiGN.6220.31.6.2023
z dnia 12.03.2024r.
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

»,Budowa ulicy Gérnej (drogi gminnej nr 239046G) w miejscowosci Pawtowo, gm. Chojnice”

Charakterystyke sporzadzono na podstawie zataczonej do wniosku Karty Informacyjnej
Przedsiewziecia.

|. Potozenie przedsiewziecia:

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane zostanie na dziatkach nr: 165/2, 165/3, 166/3 —
obreb Pawtowo, gmina Chojnice, powiat chojnicki, wojewddztwo pomorskie.

Planowana inwestycja polegac bedzie na budowie drogi gminnej nr 239046G — ulicy Gornej
w miejscowosci Pawtowo, o facznej dtugosci 1200 m.

Przedmiotowa droga przebiega przez tereny rolnicze, m. in. w otoczeniu pdl uprawnych,
gruntow wykorzystywanych do produkcji roslinnej, uzytki rolne — zaliczane gtéwnie jako
grunty orne, trwate uzytki zielone, czyli pastwiska i faki. Wiedzie rowniez wzdtuz zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej punktowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
uzupetnionej zabudowaniami inwentarskimi, zagrodowymi, czy tez zabudowy zagrodowej
lub siedliskowej. Najblizej zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci
4,6 m w linii prostej od planowanego przedsiewziecia (pasa drogowego). Zauwazyc¢ nalezy, iz
odlegtos¢ od zewnetrznej krawedzi modernizowanej drogi wynosi natomiast 8,0 m.
Maksymalna szerokos¢ pasa drogowego na tym odcinku budowanej drogi wynosi 10,4 m.

Przedmiotowa inwestycja pofozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000.
Najblizej potozone obszary Natura 2000 to:

e ok. 2,30 km na potudniowy — wschéd: Bory Tucholskie PLB220009;

e 0ok. 9,27 km na pétnocny — zachdd: Wielki Sandr Brdy PLB220001.

Inne najblizej potozone obszary chronione, objete ochrong na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z p6zn. zm.) to:
e ok. 5,81 km na pétnocny — wschod: Tucholski Park Krajobrazowy;
e ok. 596 km na poétnocny-wschdd: Chojnicko-Tucholski Obszar Chronionego
Krajobrazu.

Przedsiewziecie potozone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie bedzie zatem
wptywac na ich droznos¢ i ciggtosé. Najblizszy korytarz ekologiczny znajduje sie w odlegtosci
ok. 6,05 km na pétnocny — wschdd od planowanej inwestycji — Bory Tucholskie GKPn-16.
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Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
opublikowanym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury zdnia 4 listopada 2022r.
(Dz. U. z 2023r., poz. 300) stwierdzono, iz przedsiewzigcie znajduje sie w regionie wodnym
Dolnej Wisty, na obszarze nastepujgcych jednolitych wéd:

- powierzchniowych
e kod PLRW20001729249 - ,Racigska Struga z jeziorami Spierewnik, Grochowskie
i Stobno”;
- podziemnych
e kod PLGW200036.

Planowane przedsiewzigcie nie zostato zlokalizowane na obszarach wodno — btotnych oraz
innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliskach tegowych oraz
ujsciach rzek, strefach ochronnych uje¢ wody i obszarach zbiornikéw wéd srédladowych.
Ponadto nie jest zlokalizowane naobszarze bezposredniego zagroienia powodzig
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r.,
poz. 1478 z po6in. zm.). Planowane przedsiewzigcie znajduje sie na obszarze Gtéwnego
Zbiornika W6d Podziemnych GZWP nr 128 — Zbiornik miedzymorenowy Ogorzeliny.

Il. Charakterystyka techniczna inwestycji:

Planowana inwestycja polegac¢ bedzie na budowie drogi gminnej nr 239046G — ulicy Gérnej
w miejscowosci Pawtowo, o tacznej dtugosci 1200 m.

Obecnie przedmiotowa droga ma nawierzchnie szutrowg i obstuguje ruch lokalny. Droga jest
usytuowana w pasie drogowym o szerokosci od 5,9 m do 10,4 m. Do nieruchomoéci
zlokalizowanych przy drodze istniejg zjazdy, niektére utwardzone réznymi materiatami,
wykonane przez wiascicieli przylegtych posesji. Powierzchnia zajmowanego terenu ulegnie
zmianie podczas budowy i dalszej eksploatacji. Forma uzytkowania drogi nie ulegnie zmianie.
Odwodnienie jezdni drogi odbywa sie powierzchniowo w obrebie pasa drogowego.

Istniejgca nawierzchnia drogi szutrowej jest w niezadawalajgcym stanie technicznym,
niepozwalajagcym na bezpieczne jej uzytkowanie przez uczestnikéw ruchu drogowego.

W obszarze i sasiedztwie opracowania wystepuja podziemne sieci infrastruktury techniczne;j:
wodociggowej, telekomunikacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, napowietrznej
elektroenergetyczne;.

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe drogi o nastepujacych parametrach:
e klasa drogi — D (dojazdowa);

kategoria drogi: droga publiczna gminna;

kategoria ruchu KR - 1;

szerokosc jezdni— 3,5-5,0 m;

szerokos¢ poboczy — 0,75 m.
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Parametry projektowanej drogi:
e jezdnia:
o ptyty betonowe typu JOMB,;
o warstwa piasku;
e podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego;
e warstwa podbudowy z kruszywa zwigzanego

e zjazdy:
o kruszywa niezwigzane;
e pobocze:

o kruszywo niezwigzane.

Odwodnienie jezdni drogi odbywa¢ sie bedzie za pomocy spadkéw podtuznych
i poprzecznych na istniejgce pobocza drogi. Planuje sie réwniez przebudowe/modernizacje
istniejgcych rowow.

Roboty drogowe prowadzone bedy metodami tradycyjnymi przy pomocy sprawnego
technicznie sprzetu i maszyn posiadajacych aktualne badania techniczne. Jezdnia
w technologii zmechanizowanej z uzyciem maszyn drogowych. Roboty brukarskie
wykonywane beda recznie przy uzyciu sprawnych narzedzi. Wszystkie materiaty
wykorzystane przy budowie drogi wykonane zostang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami pod nadzorem Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Technologie realizacji poszczegdlnych zakresow robdt przedstawia ponizsza tabela.

! Lp. Zakres robot J Sposob realizacji ] Sprzet i
I | | |
i 2 1 Friphebysey slodpleen | | o . L
- Koparka kotowa o pojemnosci tyzki 0,4 - 1,0 mj )
" | rozbiera |§tn|ejaca nawierzchnie drogi. Urobek‘ - koparki kotowd \
1. |Rozbidrka | tadowany jest na samochody samowytadowawcze, | \
; - ) . 5} - samochody samowytadowawcze
| a nastepnie odwozony w miejsce wskazane przez ;
| Inwestora w celu utylizacji. —i
| Koparka kotowa o pojemnosci tyzki 0,4 - 1,0 m3 ‘
{ wybiera istniejgcy grunt na okreslong w dokumentacji| ki 3 b St |
2. |Korytowanie gtebokos¢. Urobek tadowany jest na samochody P
} ; oy - samochody samowytadowawcze
samowytadowawcze, a nastepnie odwozony w miejsce
| wskazane przez Inwestora. ‘
1 - koparka 1
| Elementy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej,| - samochody :
| wodociggowej, energetycznej i telekomunikacyjnej samowytadowawcze '
i : :przywoione s3 na plac budowy z wytwérni,| _ aiRchcyarics getnhi oivtows |
Wykonanle urzadzen hurtowni, a nastgpnie dowozone do miejsca B¢ g Pty \
3. | infrastruktury ! L . | - topaty
? ; wbudowania za pomoca koparki i tadowarki, : \
podziemnej £ - deski
po czym drobniejsze elementy przenoszone \
' 53 recznie. Nastepnie brygady instalacyjne montujg| - prFV . 1
| poszczegdlne elementy sieci infrastruktury podziemnej. | - poziomica
- niwelator ]
Operator walca jeidzi walcem w korycie drogi B
A, | Pofioaniczagscane | 96, 035ETIECR Tladenichw projece WOy |
" | podtoza gs ; P i B | - zageszczarki

- rowerowy, czy chodnik zageszczane sg za pomocq ‘
zageszczarek. \
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| Y Piasek dowozony jest na plac budowy bezpoérednio% - koparka kotowa

'z kopalni, nastepnie rozktadane s3 w za pomoca - fadowarka

| koparki, tadowarki oraz recznie za pomoca topat.| - samochody

Po roztozeniu warstwa zostaje zageszczana za| samowytadowawcze
pomocg walca lub zageszczarek do wartodci| - topaty
okreslonych w dokumentacji projektowe;. | - zageszczarki

| Wykonywanie warstwy
odcinajgcej obsypki,
| zasypki, nasypu z piasku

Materiat dowozony jest na plac budowy bezpoérednio | - koparka kotowa

‘ z wytworni, nastepnie rozktadane sa w korycie za| - tadowarka
pomoca koparki, tadowarki oraz recznie za pomocg | - samochody
topat przez brygade drogowa. Po roztozeniu warstwa ‘ samowytadowawcze
| zostaje zageszczana za pomocg walca lub zageszczareki - topaty
| do wartosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j. ‘

Wykonanie warstwy ‘
| ulepszonego podtoza
z CBGM

- zageszczarki

' Kruszywo dowozone jest na plac budowy z kopalni, | _ koparka kotowa
| nastepnie rozktadane jest na warstwie ulepszonego |

| Wykonanie warstwy L ocai 74 Kopaiki. fad ki >~ | - tadowarka
| podbudowy zasadniczej | P POIFSER RIS, OGRNAIN oRas SRianie samochody
' z mieszanki niezwigzanej | 290 HPAMRCH fopat przez - brygade = drogowa.| samowytadowawcze
| 2 bruszvwemn Po roztozeniu warstwa zostaje zageszczana za pomoca
Y walca do wartoéci okreslonych w dokumentacji| - Walec
| projektowe;j. | - topaty -
- tadowarka
- samochody

\

‘fPodsypka oraz kostka betonowa dowozone sg nah samowytadowawcze
| plac budowy z wytwdrni, nastepnie dowozone s3 do

| Wykonanie nawierzchni miejsca wbudowania za pomoca tadowarki, po czymf

| zkostki betonowej na przenoszone sg recznie. Brygada drogowa ukfada falt
l podsypce cementowo- warstwe  podsypki cementowo -  piaskowe] i
| piaskowej jednoczesnie ja zageszczajgc na  podbudowie| - fopa?y
‘ | zasadniczej, nastgpnie ukfadana jest kostka - deski
| betonowa. ‘ - prety
| - poziomica
- niwelator

- zageszczarka gruntu ptytowa
przecinarka do betonu

| Humus dowozony jest na plac budowy z kopalni,| _ koparka kotowa

| nastgpnie rozktadany jest za pomocy koparki,| _ tadowarka
- . ‘
onaniwarsey | BO0UGT OB recne 1 porioc) lgal et camchoty
| zieleni ygade BOWa. &P Y samowyfadowawcze

dostarczone na plac budowy z hurtowy obsiewane|

, ; ; thin| - Walec
|53 przez brygade zieleniarska w obszarze wczeénie|

| _ - | utozonej warstwy humusu. - topaty

Na potrzeby planowanego przedsiewziecia prognozuje sie wykorzystanie normatywnych
wielkosci w zakresie zuzycia wody, materiatéw, paliw oraz energii. W fazie realizacji
inwestycji wykorzystywane beda typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty takie jak:
ptyty drogowe JOMB, cement, kruszywa mineralne, drobnowymiarowe elementy betonowe
i kamienne oraz inne elementy wykoriczenia drogi, poza tym: paliwa (oleje i benzyny)
do napedu pojazdéw samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urzadzen elektrycznych
oraz niewielkie ilosci wody. llosci wykorzystanych surowcéw do przebudowy drogi beda
wynikaty z przedmiaru robét i nie bedg w zadnej mierze wykraczaty poza iloci przewidziane
technologia wymieniong powyzej. Nie naruszg stanu zasobdéw surowcéw regionalnych,
w tym wody i kruszywa budowlanego.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng w fazie realizacji inwestycji bedzie pokryte
z istniejgcej sieci energetycznej. Nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie cieplng oraz
gazowa.

Na etapie realizacji zadania woda wykorzystywana bedzie wylgcznie do celéw
technologicznych i socjalno — bytowych. Woda niezbedna do wykonania robét drogowych
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dowozona bedzie beczkowozami przystosowanymi do realizacji robot drogowych. Woda
na potrzeby socjalne pracownikéw pracujacych przy budowie réwniez bedzie dowozona
beczkowozami. Wielko$¢ zuzycia wody bedzie skorelowana z iloscig pracownikéw. Materiaty
niezbedne do realizowania inwestycji dowozone bedg transportem samochodowym
odpowiednio przystosowanym.

Szacunkowe zapotrzebowanie materiatéw, surowcéw, wody, paliw i energii przy realizacji
inwestycji prezentuje sie nastepujgco:
e plyty betonowe — 6 000 m?;
e kruszywa niezwigzanego C50/30i C90/3 0/31,5 mm — 2 264 m?,
mieszanka kruszywa zwigzanego C3/4 — 1 080 m3;
piasek — 180 m3;
woda — 100 |/dobe;
paliwa — 120 |/dobe;
energia elektryczna — 50 kWh/dobe.

Eksploatacja analizowanej drogi nie bedzie wymagata wykorzystania wody, materiatow,
SUrowcow.

W fazie realizacji przewiduje sie powstawanie nastepujacych wielkosci odpadow:

llosé

Kod odpadu Nazwa [Mg/rok]
Odpady niebezpieczne
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne |
1502 02* zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi: czys$ciwo uzywane na placu 1,2

budowy, tkaniny, ubrania ochronne

Odpady inne niz niebezpieczne

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 - nadmiar ziemi |

170504 SiEL : ‘ 190
pochodzgcy z robét ziemnych, wymiany gruntu ; |
17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 - z wybrania ziemi 60
z podbudowy
150101 | Opakowania z papieru i tektury (kartony, papier) 0,5
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych (folia) ; 0,2
| |
150103 | Opakowania z drewna (palety) | 6,0
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw (ptyty betonowe, |
170101 ‘ et 1 ; 50 [
| krawezniki, ptyty chodnikowe, stupy) ‘ |
200301 | Odpady komunalne z zaplecza budowy l 1,0 j

Wszystkie odpady powstate na etapie realizacji gromadzone bed3 w odpowiednich
pojemnikach oraz specjalnie do tego przeznaczonych miejscach na terenie, do ktérego
posiadacz odpadéw posiada tytut prawny. W zaleznosci od rodzaju odpadu bedg one
odbierane przez odbiorcéw majacych wymagane prawem zezwolenia.

W czasie eksploatacji powstang odpady zwigzane gtéwnie z czyszczeniem i utrzymaniem
porzadku na drodze, o kodzie:
e 2002 01: odpady ulegajace biodegradacji;
e 2003 03: odpady z czyszczenia ulic i placow;
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e 2003 01: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Wskazane powyzej rodzaje odpadéw beda natychmiast usuwane z terenu inwestycji przez
podmioty zajmujace sie czyszczeniem oraz utrzymaniem drég. Witasciwe postepowanie
z wytwarzanymi odpadami sprawi, ze przedsiewziecie w trakcie eksploatacji nie bedzie miato
negatywnego wptywu na ten aspekt srodowiska.
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