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l. PRZEDMIOT INWESTYCJI

a) Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa oraz remont pomieszczen w istniejacych
budynkach wchodzacych w sktad kompleksu obiektéw uzytkowanych przez Instytut Mikroelektroniki i
Fotoniki, zlokalizowanych w Warszawie, dzielnica Mokotow, Al Lotnikéw 32/46, dz.
146505_8.0404.2/11 146505_8.0404.2/1.

b) Celem inwestycji jest utworzenie laboratoriow mieszczacych linie technologiczng do wytwarzania
uktadow mikroelektronicznych i fotonicznych na bazie GaN (azotku galu).

c) Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Stuzewca
Wschodniego, ozn. £111 U-N - ustugi nauki (Uchwata nr LVI/1705/2009 z 18-06-2009).

Plan sytuacyjny na podstawie geoportal.gov.pl

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
(rys. zat. 1)

a) Kompleks budynkéw w sktad ktérego wchodza obiekty objete inwestycja obejmuje budynki
laboratoryjne i biurowe zlokalizowane na terenie o tagcznej powierzchni ok. 4 ha.

b) Na teren kompleksu prowadza dwa istniejgce wjazdy z Al. Lotnikdw. Poszczegolne budynku i
urzadzenia obstugiwane sg przez wewnetrzny uktad drogowy.

c) Na terenie inwestycji znajduja sie przytacza i wewnetrzne instalacje obstugujgce obiekty istniejace:
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne, cieptownicze.

d) Na dziatkach znajduje sie istniejgca zielen urzadzona (trawniki) oraz wysoka (liczne egzemplarze

drzew i krzewow).
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2. BUDYNEK nr4

a) Budynek o wymiarach rzutu 53.80x16.86m, sredniowysoki czesciowo podpiwniczony, 3 kondygnacje
nadziemne oraz kondygnacje techniczng ponad dachem budynku.

b) Konstrukcja zelbetowa szkieletowa, 3 traktowa. Fundamenty z ptyt/ taw zelbetowych. Stropy
prefabrykowane z ptyt zelbetowych panwiowych, stropodach ptaski na ptytach zelbetowych
korytkowych. Sciany nosne zelbetowe i murowane, $ciany ostonowe z gazobetonu, Sciany dziatowe
ceramiczne. Szyb windy i konstrukcja dwdch klatek schodowych zelbetowe.

c) W stanie istniejgcym petni funkcje biurows i laboratoryjna.

d) Stantechniczny umozliwiajagcy dalszej eksploatacje.

UWAGA: w ramach inwestycji nalezy wykonac¢ ekspertyze techniczng stanu istniejgcego.

e) Inwestycjg objeta czes¢ pomieszczen — przebudowa i remont, zgodnie z opisem w p. ll1.2.

3. BUDYNEK nr12

a) Budynek o wymiarach rzutu 37x14m, z dodatkowymi przybudéwkami, niski, niepodpiwniczony, 1
kondygnacja nadziemna.

b) Konstrukcja zelbetowa. Fundamenty z taw zelbetowych. Stropodach ptaski zelbetowy. Sciany nosne
zelbetowe i murowane, $ciany dziatowe ceramiczne.

c) W stanie istniejgcym budynek petni funkcje magazynows.

d) Stantechniczny umozliwiajagcy dalszej eksploatacje.

UWAGA: w ramach inwestycji nalezy wykona¢ ekspertyze techniczng stanu istniejgcego.

e) Inwestycjg objeta czes¢ pomieszczen — przebudowa i remont, zgodnie z opisem w p. l11.3.

4. BUDYNEKnNnr13

a) Budynek o wymiarach rzutu 9.5x9.5m, z przybuddwka o przeznaczeniu magazynowym, niski,
niepodpiwniczony, 1 kondygnacja nadziemna

b) Brak jest informacji nt. szczegétowych rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych.

c) W stanie istniejgcym budynek petni funkcje magazynows.

d) Stantechniczny umozliwiajagcy dalszej eksploatacje.

UWAGA: w ramach inwestycji nalezy wykonac¢ ekspertyze techniczng stanu istniejgcego.

e) Inwestycjg objeta catos¢ budynku - przebudowa i rozbudowa, zgodnie z opisem w p. lll.4.

lll. OPISINWESTYCIJI

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) W zwigzku z rozbudowa budynku nr 13 (wg opisu w p. lll.4) dokonana zostanie zmiana
zagospodarowania terenu w zakresie powierzchni zabudowy obiektow na dziatce oraz innych
parametrow w bilansie terenu.

b) Przebudowa i remont budynkdéw nr 4 i 12 nie spowoduje zmiany w istniejagcym zagospodarowaniu
terenu.

2. BUDYNEK nr4

taczna powierzchnia objeta przebudowa: ok. 755m2

2.1. WYMAGANIA OGOLNE:

a)

Przebudowa lub wykonanie nowej instalacji hydrantowej — konieczne rozdzielenie z instalacjg wody
bytowe;.



http://www.em-architektura.pl/

eM Architektura Matgorzata Rybarczyk-Juszczak
Krakow, 30-699, ul. Golkowicka 14L, tel. 502718408, www.em-architektura.pl

b)

Dostosowanie budynku do przepiséw ppoz. - w zwigzku ze stwierdzong niezgodnoscig z przepisamiw
zakresie wymiarow klatek schodowych konieczne jest sporzadzenie ekspertyzy i uzyskanie
odstepstwa od przepisow.

Sprawdzenie spetnienia wymagan z zakresu przepisow higieniczno-sanitarnych, dostosowanie w
niezbednym zakresie lub/ i odstepstwo od przepisow technicznych - obszary kontroli: toalety,
pomieszczenia socjalne, wysokos¢ pomieszczen, technologia.

Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej stanu istniejgcego

Wymiana windy w istniejagcym szybie — obecna winda towarowo-osobowa niezgodna z przepisami
(m.in. niedostepna dla osob niepetnosprawnych i niektorych pracownikéw nie posiadajacych
uprawnien UDT).

W odniesieniu do projektowanych pomieszczen typu Cleanroom (CR) nalezy zastosowa¢ wymagania
normy ISO 14-644 w zakresie rozwigzan projektowych i doboru materiatéw oraz wytyczne Inwestora
(regulamin).

2.2. PIWNICA -powierzchnia objeta przebudowa: ok. 49m2

a)

(rys. zat. 2)
Przeniesienie Z400 i Gammy do pomieszczenia U1.07 (pow. 21.11m2) — doprowadzenie mediow
(prad, linie gazow technicznych: N, Ar, O oraz woda chtodzaca) oraz remont standard tj. prace
malarskie, posadzki, ew. naprawa tynkéw, wykonanie o$wietlenia, wymiana drzwi wejsciowych.
Przeniesienie komory rekawicowej z lI-go pietra do pomieszczenia U1.10 (pow. 21.35m2) oraz remont
standard tj. prace malarskie, posadzki, ew. naprawa tynkéw, wykonanie oswietlenia, wymiana drzwi
wejsciowych.
Remont pomieszczenia pod schodami U1.21 (pow. 6.39m2) — prace malarskie, posadzka, wymiana
oswietlenia, drzwi wejsciowych, ew. naprawa tynkéw.

2.3. PARTER -powierzchnia objeta przebudowa: ok. 156m2

b)

c)

(rys. zat. 3)
Remont pomieszczen biurowych 0.05 (pow. 15.91m2) i 0.06 (pow. 16.68m2) oraz adaptacja pom.
laboratoryjnego nr 0.08 (pow. 16.35m2) na biura - zakres remontu standard tj. prace malarskie,
posadzki, ew. naprawa tynkéw, wykonanie oswietlenia, wymiana drzwi wejsciowych.
Remont pomieszczen laboratoryjnych 0.13-14 (pow. 84.69m2) oraz 0.12 (pow. 8.22m2) i 0.12a (pow.
14.08m2) - zakres remontu standard tj. prace malarskie, posadzki, ew. naprawa tynkéw, wykonanie
oswietlenia, wymiana drzwi wejsciowych.

2.4. |PIETRO - powierzchnia objeta przebudowag: ok. 533m2

(rys.zat. 4i5)

2.4.1. Wyburzenia:

$ciany dziatowe, konstrukcyjne,

demontaz podtdg, wyposazenia, drzwi, demontaz wewnetrznych instalacji w niezbednym zakresie
wykonanie otworu w stropie nad pomieszczeniem 1.111 w celu wykonania schodéw wewnetrznych
do pom. 2.214 na 2 pietrze.

2.4.2. Pomieszczenia CR

a)

Wykonanie catej kondygnaciji jako kompleksu pomieszczen typu CR o réznych klasach (ISO 5 do 8, wg
oznaczen na rys. 03K)
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b)

Wykonanie nowego podziatu pomieszczen ($ciany dziatowe, uzupetnienie konstrukcji w miejsce
czesciowo wyburzonej $ciany korytarza w niezbednym zakresie - belka/ stupy istniejace/
projektowane)

Montaz nowych podtég (posadzki zwykte i podtogi podniesione — fotolitografia i wirowki), wykonczenia
Scian, sufitéw podwieszonych —zgodnie ze standardem CR

Wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji (kontrola temperatury i wilgotnosci) — zgodnie ze
standardem CR

Budowa nowej instalacji wody chtodzacej do urzadzen oraz wody dejonizowanej

Budowa nowej instalacji gazéw procesowych oraz azotu technicznego

Budowa wentylacji pod komory laminarne i dygestoria

Dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb planowanych urzadzen

Montaz mat czyszczacych w wydzielonym korytarzu technicznym o podwyzszonej czystosci (CR ISO
8)

Montaz nowego oswietlenia biatego

Montaz nowego oswietlenia zéttego (fotolitografia, wiréwki, sluza, czysta chemia)

Montaz linii internetowej i telefonicznej

Przystosowanie pomieszczenia 1.120 na szatnie — wykucie drzwi prowadzacych na klatke schodowa,
montaz drzwi

Montaz nowych $luz: powietrznej i transferowej

Przygotowanie pomieszczenia 1.111 pod magazyn chemiczny — wykucie drzwi na klatke schodowa,
montaz klimatyzacji i wentylacji, montaz drzwi, system ppoz., zaklejenie okien.

Przygotowanie pomieszczenia technicznego wydzielonego z czesci 1.113, tynkowanie doprowadzenie
medidw, montaz drzwi, instalacja urzadzen technicznych.

Budowa schodéw wewnetrznych tgczgcych pom. 1.111 z pom. 2.214 na 2 pietrze.

Montaz systemu ppoz., alarmoéw, gasnic, detektoréw, etc.

Montaz prysznicéw oraz oczomyjek w laboratoriach chemicznych (czysta i brudna chemia)

Montaz kontroli dostepu

2.5. I PIETRO - powierzchnia objeta przebudow3: ok. 177m2

a)

e2og

D

(rys. zat. 6)
Przebudowa szatni pom. 2.214 (pow. 15.03m2) na pomieszczenie laboratoryjne (CR ISO 6) -
wykonanie posadzek, scian, oswietlenia, sufitdw podwieszonych wentylacji i klimatyzacji zgodnie ze
standardem CR
Wykonanie schoddw wewnetrznych zpom. 1.111 (wg opisu w p. 2.4.1c i 2.4.2p)
Demontaz $luzy powietrznej i okna transferowego (z pom. 2.214 do 2.215)
Montaz drzwi laboratoryjnych (w otworze po sluzie)
Montaz okna transferowego pomiedzy korytarzem pom. 2.225 a pom. 2.214 — miejsce do ustalenia

BUDYNEK nr 12
(rys. zat. 7)
taczna powierzchnia objeta przebudowa: ok. 120m2

3.1. WYMAGANIA OGOLNE:

1.
2.

Czesciowa zmiana sposobu uzytkowania — budynek w stanie istniejgcym petni funkcje magazynowa
Sprawdzenie izolacyjnosci istniejacych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, wykonanie przegrod
o odpowiedniej izolacyjnosci, zwtaszcza w odniesieniu do projektowanych/ istniejacych przegrod do
pomieszczen nieogrzewanych oraz termoizolacji dachu (przedmiotem przebudowy jest czesc
budynku).
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w

Wykonanie nowej instalacji hydrantowe;.

4. Dostosowanie budynku do przepiséw ppoz. - zakres do potwierdzenia lub/ i odstepstwo od
przepisow w tym zakresie.

Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej stanu istniejgcego

6. W odniesieniu do projektowanych pomieszczen typu Cleanroom (CR) nalezy zastosowa¢ wymagania
normy ISO 14-644 w zakresie rozwigzan projektowych i doboru materiatéw oraz wytyczne Inwestora
(regulamin).

o

3.2. LABORATORIUM VISTEC

3.2.1. Pomieszczenia CR

a) Woydzielenie projektowanych pomieszczenn laboratoryjnych z istniejgcych pomieszczen
magazynowych — wykonanie $cian dziatowych —vide p. B.1.2) jako kompleksu pomieszczen typu CR o
roznych klasach (ISO 5 do 8, wg oznaczen na rys. 05)

b) Wykonanie podtég w pomieszczeniach: korytarz, szatnia, pomieszczenie techniczne (posadzki
zwykte) i w sterowni oraz laboratorium (podtoga podniesiona - zgodnie ze standardem CR)

c) Wykonczenia scian (tynkowanie, prace malarskie, oktadziny), tynkéw/ sufitow podwieszonych — wg
wymagan ogolnych lub zgodnie ze standardem CR

d) Wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji (kontrola temperatury i wilgotnosci) — zgodnie ze
standardem CR

e) Montaz sluzy powietrznej

f) Doprowadzenie linii gazéw technicznych (Ar, N, O) z pomieszczenia technicznego do laboratorium

g) Doprowadzenie linii sprezonego powietrza

h) Przygotowanie uktadu zasilania zgodnego z zapotrzebowaniem energetycznym urzadzenia

) Doprowadzenie linii internetowej i telefonicznej

j) Doprowadzenie instalacji wody chtodzacej do urzadzenia

k) Montaz Instalacji antyelektrostatycznej

) Przygotowanie kanatéw kablowych taczacych sterownie z laboratorium (podtoga podniesiona)

m) Przygotowanie postumentu pod urzadzenie (izolacja elektryczna i mechaniczna) — waga urzadzenia
ok. 4-6 t.

n) Przygotowanie o$wietlenia biatego w pomieszczeniach

0) Montaz elektronicznego dostepu do laboratorium

p) Wymiana okien

q) Wyposazenie szatni

r) Montaz szafy w korytarzu

s) Wymiana obecnych wrét na drzwi wejsciowe do laboratorium.

~
=

W gtéwnym pomieszczeniu laboratorium nalezy zapewni¢ mozliwosé przetaczania oswietlenia na
z6tte.

3.2.2. Pomieszczenie techniczne

a) Woydzielenie pomieszczenia technicznego w miejsce istniejagcego pomieszczenia magazynowego
zewnetrznego i czesci magazynu wewnetrznego:

b) Montaz wentylacji pod ewentualne szafy gazowe

c) Wymiana drzwi wejsciowych

3.2.3. Pomieszczenia warsztatowo biurowe
a) W pozostatej czesci budynku (poza zakresem oznaczonym na zat. 7) nalezy wykonacé:



http://www.em-architektura.pl/

eM Architektura Matgorzata Rybarczyk-Juszczak
Krakow, 30-699, ul. Golkowicka 14L, tel. 502718408, www.em-architektura.pl

dostosowanie istniejgcej powierzchni do potrzeb dziatalnosci dziatu infrastruktury w zakresie
warsztatowo-biurowym

dostosowanie powierzchni remontowanej do obowigzujgcych przepiséw z zakresu BHP i p.poz.
dostosowanie istniejacych instalacji elektrycznych, oswietleniowych, wod-kan, c.o, c.wu., z.w.u,
instalacji gazow technicznych, teletechnicznych, wentylacyjnych, kontroli dostepu i instalacji
alarmowej, hydrantowej dla potrzeb dziatalnosci dziatu infrastruktury.

Zakres planowanych prac:

wymiana lub naprawa istniejagcej posadzki betonowej wraz z wykonaniem warstwy wierzchniej (np.
posadzka przemystowa poliuretanowa)

wydzielenie nowych pomieszczen biurowych

wydzielenie nowych powierzchni warsztatowo-magazynowych

przeprowadzenie remontu istniejgcych pomieszczen biurowych

przeprowadzenie remontu istniejgcej tazienki i WC

wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych ( 4szt)

wykonanie izolacji stropodachu

naprawa pokrycia dachu iinstalacji piorunochronnej

przeprowadzenie remontu pomieszczenia socjalnego , szatni,

remont powierzchni warsztatu mechanicznego, spawalni, szlifierni

wykonanie instalacji klimatyzacji dla powierzchni biurowych i warszatu

dostawa kompletu mebli biurowych, warsztatowych oraz do pomieszczenia socjalnego i szatni oraz
magazynu

montaz w oknach zaluzji / rolet wewnetrznych

naprawa istniejgcych kominéw wentylacyjnych na dachu budynku

naprawa ubytkéw elewacji budynku oraz malowanie catej elewacji

wydzielenie sanitariatu przy szatni wraz z niezbedng armaturag

i inne, stosownie do specyfiki przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczen oraz wymagan
technologicznych i budowlanych.

BUDYNEK nr 13
taczna powierzchnia budynku przed/ po przebudowie: ok. 84/ 95m2
(rys. zat. 8, 9)

4.1. WYMAGANIA OGOLNE:

a)

Budowa instalacji hydrantowej

b) Dostosowanie budynku do przepiséw ppoz. — analiza pod katem wymagan dot. parametréw przegrod

c)

w odniesieniu do zabudowy istniejgcej na dziatkach przedmiotowych i sasiednich.

Sprawdzenie spetnienia wymagan z zakresu przepisow higieniczno-sanitarnych, dostosowanie w
niezbednym zakresie lub/ i odstepstwo od przepiséow technicznych - obszary kontroli: toalety,
pomieszczenia socjalne, wysokos¢ pomieszczen, technologia.

Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej stanu istniejgcego

W odniesieniu do projektowanych pomieszczen typu Cleanroom (CR) nalezy zastosowa¢ wymagania
normy ISO 14-644 w zakresie rozwigzan projektowych i doboru materiatéw oraz wytyczne Inwestora
(regulamin).
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4.2. LABORATORIUM IMPLANTATOR

4.2.1. Wyburzeniairozbudowa:

a) Wyburzenie czesci Scian zewnetrznych (przybuddéwka magazynowa, przebicie w Scianie zewnetrznej
w celu potaczenia zdobudowana czescig obiektu)

b) Rozbidrka dachu istniejacego w czesci koniecznej dla wykonania dachu nad czescig projektowana
(nawiazanie do konstrukcji istniejacej, wykonanie wspoélnego pokrycia dachu)

c) Wykonanie rozbudowy: fundamenty, sciany zewnetrzne, dach

UWAGA: jako wariant inwestycji mozliwe przyjecie rozwigzania polegajacego na rozbidrce budynku
istniejagcego i budowie nowego o zblizonych parametrach, o ile bedzie to uzasadnione stanem

technicznym budynku lub/ i rachunkiem ekonomicznym.

4.2.2. Pomieszczenia CR

a) Przystosowanie pomieszczen pod implantator (CRISO 6)

b) Przygotowanie nowego postumentu pod urzadzenie — osobny fundament
c) Wykonanie podtogi podniesionej - prowadzenie medidéw

d) Dostosowanie zasilania do potrzeb urzadzenia

e) Doprowadzenie linii gazowych (N, Ar, O).

f) Budowa uktadu wentylaciji i klimatyzaciji

g) Woykonanie oswietlenia, $cian, posadzek i sufitow podwieszonych zgodnie ze standardem CR
h) Przygotowanie szatni ze sluzg powietrzna
i) Przygotowanie pomieszczenia technicznego obstugujgcego implantator (CRISO 8)

IV. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACIJI

1. OPRACOWANIA PRZEDPROJEKTOWE

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celoéw projektowych

b) Badania geologiczne w zakresie dostosowanym do warunkéw gruntowych, charakteru inwestycji,
wymagan prawnych (min. jak dla Il kategorii geotechnicznej tj. opinia geotechniczna, dokumentacja
badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny).

c) Ekspertyza konstrukcyjna stanu istniejgcego.

UWAGA: powyzsze zestawienie nie wyklucza koniecznosci wykonania innych opracowan
przedprojektowych adekwatnie do zakresu inwestycji.

2. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

2.1. ARCHITEKTURA:

a) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny i/ lub wykonawczy) dla rozbiérki, przebudowy, rozbudowy i remontu pomieszczen
laboratoryjnych, w tym projekt dostosowania do przepiséw ppoz.

b) Inwentaryzacja pomieszczen

2.2, KONSTRUKCJA:
a) Projekt techniczny i/ lub wykonawczy rozbiérki, przebudowy, rozbudowy obiektow.
b) Ekspertyza konstrukcyjna na potrzeby rozbiérki, rozbudowy/ budowy, przebudowy i remontu
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2.3.

a)

b)

2.4.

a)

b)

SANITARNE:

Projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny i/ lub wykonawczy budowy nowych i
przebudowy istniejgcych wewnetrznych instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazu,
sprezonego powietrza i wody chtodnicze;j.

W razie koniecznosci: projekt przebudowy/ rozbudowy w zakresie istniejacego zaopatrzenia w wode,
gaz, odprowadzenia Sciekéw sanitarnych i technologicznych z obiektu (po sprawdzeniu parametrow
istniejacych przytaczy i wewnetrznych instalacji doprowadzajgcych media do przebudowywanych
pomieszczen).

ELEKTRYKA:
Projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny i/ lub wykonawczy budowy nowych i
przebudowy istniejacych wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
W razie koniecznosci: projekt w zakresie istniejgcego zasilania obiektu (zwiekszenie przydziatu mocy,
sprawdzenie parametrow linii zasilajgcych dla przebudowywanych pomieszczen).

UWAGA: powyzszy sugerowany zakres dokumentacji projektowej nie wyklucza koniecznosci wykonania
innych opracowan projektowych adekwatnie do zakresu inwestycji.

3.

OPRACOWANIA DODATKOWE

Ekspertyza techniczna ppoz. w zakresie niezbednym do dostosowania budynkdw istniejgcych do
przepisow z zakresu ochrony ppoz.

Uzyskanie odstepstwa od obowigzujgcych przepisow w zakresie ochrony ppoz. — dot. niezgodnosci z
przepisami niemozliwych do usuniecia w ramach inwestycji.

W razie koniecznosci: uzyskanie odstepstwa w zakresie niezgodnosci z przepisami higieniczno-
sanitarnymi niemozliwymi do usuniecia w ramach inwestycji.

W zakresie okreslonym przepisami: uzgodnienie projektéw z rzeczoznawcami ds. ochrony ppoz. i
higieniczno-sanitarnych.

Uzgodnienie z UDT w zakresie dostosowania windy do przepisow.

W razie koniecznosci: uzgodnienia z odnosnymi instytucjami w zakresie zaopatrzenia w mediaii in.

UWAGA: powyzsze zestawienie nie wyklucza koniecznosci wykonania innych opracowan dodatkowych
adekwatnie do zakresu inwestycji.

4. WYMAGANIA PRAWNE

1. Inwestycja w planowanym zakresie wymaga dokonania okreslonych czynnosci prawnych uprzednio
do jej realizaciji:

a) Uzyskanie pozwolenia na budowe - zakres objety decyzjg pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29
Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami, Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414.

b) Dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych - zakres objety zgtoszeniem zgodnie z
art. 29 Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z p6zniejszymi zmianami, Dz. U. 1994
Nr 89 poz. 414.

2. Zgodnie z powotanymi powyzej przepisami cze$¢ prac budowlanych moze byé wykonana bez
koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe i zgtoszenia.

3. Klasyfikacji zakresu prac do wykonania poszczegdélnych czynnosci prawnych dokonuje uprawniony

projektant.
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4. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce uprawnienia stosownej
specjalnosci oraz aktualny wpis do izby samorzadu zawodowego.

5. Podstawe do wykonania pomieszczen typu Cleanroom (CR) stanowi norma ISO 14-644 w zakresie
rozwigzan projektowych i doboru materiatéw oraz wytyczne Inwestora (regulamin).
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ZAL. 1
PLAN SYTUACYIJNY - EWIDENCJA GRUNTOW

opracowanie na podstawie https://warszawa.e-mapa.net/:
arch. MALGORZATA RYBARCZYK-JUSZCZAK, MPOIA/081/2008


https://warszawa.e-mapa.net/
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ZAL. 2

ISTNIEJACY RZUT PIWNIC
OZNACZENIE ZAKRESU INWESTYCJI

opracowanie (na podst. inwentaryzacji PKIG Sp. 0.0.): arch. MALGORZATA RYBARCZYK-JUSZCZAK, MPOIA/081/2008

REMONT/ MONTAZ URZADZEN | INSTALACJI
REMONT

WYMIANA WINDY TOWAROWO-OSOBOWEJ

UWAGA: Na rysunku nie oznaczono zakresu dostosowania do przepiséw ppoz. (do okreslenia po wykonaniu ekspertyzy)



IM NEK
PO EVE

ZAL. 3

ISTNIEJACY RZUT PARTERU
OZNACZENIE ZAKRESU INWESTYCJI

opracowanie (na podst. inwentaryzacji PKIG Sp. o0.0.): arch. MALGORZATA RYBARCZYK-JUSZCZAK, MPOIA/081/2008
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Numery pomiesz n. W przypadku |
Room numbers in ac In the absence of

[E DOTYCZACE NIN
PRZEDSTAW
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WYMIANA WINDY TOWAROWO-OSOBOWEJ

UWAGA: Na rysunku nie oznaczono zakresu dostosowania do przepiséw ppoz. (do okreslenia po wykonaniu ekspertyzy)
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ZAL. 4

ISTNIEJACY RZUT 1 PIETRA
OZNACZENIE ZAKRESU INWESTYCJI

opracowanie (na podst. inwentaryzacji PKIG Sp. 0.0.): arch. MALGORZATA RYBARCZYK-JUSZCZAK, MPOIA/081/2008

ADAPTACJA LAB CR (oznaczenia ISO i uktad funkcjonalny wg zat. 5)

WYMIANA WINDY TOWAROWO-OSOBOWEJ

UWAGA: Na rysunku nie oznaczono zakresu dostosowania do przepiséw ppoz. (do okreslenia po wykonaniu ekspertyzy)

Numery pomiesz
Room numbers in ac



ZAL. 5

PROJEKTOWANE LABORATORIUM CR na 1 PIETRZE
UKEAD FUNKCJONALNY

opracowanie (na podst. materiatéw inwestora): arch. MALGORZATA RYBARCZYK-JUSZCZAK, MPOIA/081/2008

wyburzona $ciana wewn.
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ZAL. 6

ISTNIEJACY RZUT 2 PIETRA
OZNACZENIE ZAKRESU INWESTYCJI

opracowanie (na podst. inwentaryzacji PKIG Sp. 0.0.): arch. MALGORZATA RYBARCZYK-JUSZCZAK, MPOIA/081/2008

PRZEBUDOWA NA LABORATORIUM Cleanroom ISO 6
SCHODY WEWNETRZNE DO POM. 1.111

WYMIANA WINDY TOWAROWO-OSOBOWEJ

UWAGA: Na rysunku nie oznaczono zakresu dostosowania do przepiséw ppoz. (do okreslenia po wykonaniu ekspertyzy)

Numery pomiesz
Room numbers in ac



ZAL. 7

PROJEKTOWANE LABORATORIUM VISTEC W BUDYNKU 12
UKEAD FUNKCJONALNY

CRISO
opracowanie (na podst. materiatéw inwestora): arch. MALGORZATA RYBARCZYK-JUSZCZAK, MPOIA/081/2008

ADAPTACJA POM. NA POM. TECH.
KOMPRESOR/ CHLODZENIE

B/W
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ZAt. 8

ISTNIEJACY RZUT BUDYNKU 13
OZNACZENIE ZAKRESU INWESTYCJI

opracowanie (na podst. inwentaryzacji PKIG Sp. 0.0.): arch. MALGORZATA RYBARCZYK-JUSZCZAK, MPOIA/081/2008
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Obrys zewne! VIAR / MEASUREMENTS:
(
Numery pomieszczen zostaty okreslone niezal
Numbers of rooms were defined inde RACOWANIE / ELABORATION
Powierzchnie przedstawione na rysunku sa wartoscia
Pomieszczer AWDZENIE / VERIFICATION:
PRAWA AUTORSK! [TEJSZEGO OPRACOWANIA PRZYSLUGUJA PKIG SP.Z 0. 0. I SA OBJETE USTAWA O PRAWIE AU

'TONY PROJEKT NIE MOZE BYC POWIELANY, MODYFIKOWANY, WYKORZYSTYWANY W CALO¢



IM JDYT 13

ZAL. 9

PROJEKTOWANE LABORATORIUM (IMPLANTATOR) W BUDYNKU 13
UKELAD FUNKCJONALNY

opracowanie (na podst. inwentaryzacji PKIG Sp. o.0. i materiatéw inwestora): arch. MALGORZATA RYBARCZYK-JUSZCZAK, MPOIA/081/2008
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C
Numery pomieszczen zostaty okreslone niezal
Numbers of rooms were defined inde RACOWANIE / ELABORATION
Powierzchnie przedstawione na rysunku sa wartoscia
Pomieszczer AWDZENIE / VERIFICATION:
PRAWA AUTORSK! [TEJSZEGO OPRACOWANIA PRZYSLUGUJA PKIG SP.Z 0. 0. I SA OBJETE USTAWA O PRAWIE AU

'TONY PROJEKT NIE MOZE BYC POWIELANY, MODYFIKOWANY, WYKORZYSTYWANY W CALO¢
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