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. PRZEDMIOT INWESTYCJI

a) Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont pomieszczen w istniejacym budynku nr 7
wchodzgcym w sktad kompleksu obiektow uzytkowanych przez Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki,
zlokalizowanych w Warszawie, dzielnica Mokotéw, Al. Lotnikdw 32/46, dz. 146505_8.0404.2/1 i
146505_8.0404.2/1 (ewidencja gruntow wg zat. 1).

b) Celem inwestycji jest utworzenie laboratoriéw mieszczacych Laboratorium Epitaksji na parterze
budynku oraz przebudowa pomieszczen istniejgcych laboratoriow CR na 1i 2 pietrze.

c) Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej. Stuzewca
Wschodniego, ozn. £111 U-N - ustugi nauki (Uchwata nr LVI/1705/2009 z 18-06-2009).
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1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Kompleks budynkéw w sktad ktérego wchodzi obiekt objety inwestycja obejmuje budynki
laboratoryjne i biurowe zlokalizowane na terenie o tagcznej powierzchni ok. 4 ha.

b) Na teren kompleksu prowadzg dwa istniejgce wjazdy z Al. Lotnikdw. Poszczegolne budynku i
urzadzenia obstugiwane sg przez wewnetrzny uktad drogowy.

c) Na terenie inwestycji znajduja sie przytagcza i wewnetrzne instalacje obstugujace obiekty istniejace:
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne, cieptownicze.
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d) Na dziatkach znajduje sie istniejgca zielen urzadzona (trawniki) oraz wysoka (liczne egzemplarze
drzew i krzewoéw).

2. BUDYNEK nnr7

a) Budynek o wymiarach rzutu 53.80x16.86m, sredniowysoki, czesciowo podpiwniczony, 3 kondygnacje
nadziemne oraz kondygnacje techniczng ponad dachem budynku.

b) Konstrukcja zelbetowa szkieletowa, 3 traktowa. Fundamenty z ptyt/ taw zelbetowych. Stropy
prefabrykowane z ptyt zelbetowych panwiowych, stropodach ptaski na ptytach zelbetowych
korytkowych. Sciany nosne zelbetowe i murowane, $ciany ostonowe z gazobetonu, Sciany dziatowe
ceramiczne. Szyb windy i konstrukcja dwdch klatek schodowych zelbetowe.

c) W stanie istniejgcym petni funkcje biurows i laboratoryjna.

d) Stantechniczny umozliwiajagcy dalszej eksploatacje.

UWAGA: w ramach inwestycji nalezy wykonac¢ ekspertyze techniczng stanu istniejacego.

e) Inwestycjg objeta czes¢ pomieszczen — przebudowa i remont, zgodnie z opisem w p. lI1.2.

lll.  OPISINWESTYCIJI

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1. WYMAGANIA OGOLNE

a) Przebudowa i remont budynku nr 7 nie spowoduje zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu w
zakresie obiektow kubaturowych.

b) W zwigzku z inwestycjg na zewnatrz budynku konieczne bedzie umieszczenie czesci instalacji
laboratoryjnych: zbiorniki na ciekty azot (pojemnos¢ 30t LIN/m-c; lokalizacja pomiedzy poétnocno-
wschodnig $ciang budynku nr 7 a granica dziatki) oraz zewnetrzny magazyn wodoru.

c) W celu zapewnienia dojazdu dla samochodéw dostawczych ciektego azotu i wodoru nalezy
dostosowac istniejacy wewnetrzny uktad drogowy na dziatce (opis wymagan dot. zakresu
dostosowania znajduje sie w p. 1.2e-f).

1.2. WYMAGANIA DLA ZEWNETRZNYCH ZBIORNIKOW NA AZOT CIEKLY:
(na podstawie danych producenta; informacje dotyczace lokalizacji zbiornikdw kriogenicznych
znajduja sie w normie PN-EN ISO 21009-2:2016-04 - wersja angielska

UWAGA: na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej wytyczne powinny zosta¢ zweryfikowane

przez projektantéw branz architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej, drogowej, rzeczoznawce ds.

zabezpieczen ppoz. i BHP)

a) Dane techniczne i rozmiar zbiornikéw wg wytycznych technologicznych.

b) Fundamenty dla zbiornikéw azotu: dwie kostki 4x4m. Uktad fundamentéw mozna zmieniaé, a same
fundamenty przyblizy¢ zachowujac jedynie dylatacje.

c) Nalezy wyprowadzi¢ uziemienie dla zbiornikéw (<10Q) — bednarka)

d) Teren fundamentéw nalezy ogrodzi¢ po montazu, zapewni¢ furtke dla obstugi/ kierowcy cysterny (dla
kazdego zbiornika osobna), zapewni¢ oswietlenie i odpowiednio oznaczy¢ po posadowieniu.

e) Do tankowania zbiornika niezbedny jest dostep do zbiornika dla cysterny z ciektym azotem:

e nalezy zapewni¢ placi dojazd dla cysterny (kr6éce do tankowania znajduja sie na korficu cysterny,
maksymalna odlegtosé od fundamentu to 3m = max. dtugos¢ weza gietkiego bedacego na
wyposazeniu cysterny)

e naczas tankowania zbiornika nalezy zagwarantowac bezkolizyjny postdj cysterny.

f) Zakres koniecznej jest modernizacji drogi dojazdowe;:
e zapewnienie mozliwosci dojazdu cysterny tytem do fundamentu
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1.3.

e dostosowanie tukéw drég wewnetrznych do ruchu cysterny

e przebudowa miejsc postojowych w zakresie niezbednym dla zapewnienia dojazdu

e pielegnacja zieleni w celu zapewnienia przejazdu cysterny

W odlegtosci 3m od zbiornikdw azotu, nie powinny sie znajdowacé sktady materiatéw palnych,
wykopy, studzienki kanalizacyjne, biura, stotéwki, wloty/ czerpnie powietrza, ptyny palne,
napowietrzne przewody energetyczne.

Sciana budynku bedacego w ,,$wietle” zbiornika nie powinna mieé okien otwieranych (odlegtosci wg
PN-EN ISO 21009-2:2016-04 - wersja angielska).

Skrzynka elektryczna do zasilania autocysterny (22kW, 63A, 440V) winna by¢ zlokalizowana w obrebie
fundamentu — moze by¢ na scianie budynku bezposrednio obok fundamentu.

WYMAGANIA DLA ZEWNETRZNEGO MAGAZYNU WODORU

Lokalizacja, wymiary, wymagania konstrukcyjne i przeciwpozarowe do okreslenia po wykonaniu
analizy zagrozenia wybuchem na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

BUDYNEK nr 7
taczna powierzchnia objeta przebudowa: ok. 619m2

2.1. WYMAGANIA OGOLNE:

Przebudowa lub wykonanie nowej instalacji hydrantowej — konieczne rozdzielenie z instalacjg wody

bytowe;.

Dostosowanie budynku do przepiséw ppoz. - w zwigzku ze stwierdzong niezgodnoscig z przepisamiw

zakresie wymiarow klatek schodowych konieczne jest sporzadzenie ekspertyzy i uzyskanie

odstepstwa od przepisow.

Sprawdzenie spetnienia wymagan z zakresu przepisow higieniczno-sanitarnych, dostosowanie w

niezbednym zakresie lub/ i odstepstwo od przepiséow technicznych - obszary kontroli: toalety,

pomieszczenia socjalne, wysokos¢ pomieszczen, technologia.

Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej stanu istniejgcego

Wymiana windy w istniejagcym szybie — obecna winda towarowo-osobowa niezgodna z przepisami

(m.in. niedostepna dla osob niepetnosprawnych i niektérych pracownikéw nie posiadajacych

uprawnien UDT). Docelowa winda powinna posiadac gabaryty zblizone do istniejgcych; wewnetrzny

wymiar kabiny powinien pozwala¢ na przew6z urzadzen zwigzanych z dziatalnoscia laboratorium.

Nalezy wykona¢ bilans energii elektrycznej niezbednej dla funkcjonowania obiektu po przebudowie w

odniesieniu do przydziatu mocy istniejace;.

W odniesieniu do projektowanych pomieszczen typu Cleanroom (CR) nalezy zastosowac¢ wymagania

normy ISO 14-644 w zakresie rozwigzan projektowych i doboru materiatéw oraz wytyczne Inwestora

(regulamin).

Szachty instalacyjne istniejgce w budynku:

e Nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejgcych szachtéw instalacyjnych; w zwigzku z budowag
instalacji wentylacji mechanicznej N/W na kondygnacjach nadziemnych przewody wentylacji
grawitacyjnej nie bedg uzywane; piony kanalizacyjne oraz wentylacja grawitacyjna z pomieszczen
piwnic pozostaje w uzyciu

e Mozliwe wykorzystanie szachtéw/ piondw wentylacyjnych nieczynnych do prowadzenia
projektowanych instalacji — wentylacja, gazy techniczne.

e Jako alternatywne rozwigzanie dopuszcza sie czesciowe wyburzenie szachtow na parterze o ile
jest to mozliwe konstrukcyjne oraz uzasadnione wzgledami funkcjonalnymi.
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2.2. PIWNICA

powierzchnia objeta przebudowa: ok. 1777m2 (rys. zat. 5)

2.2.1. Wyburzenia:

Sciany dziatowe — zmiana istniejgcego uktadu funkcjonalnego kondygnaciji.

Zmiana wymiaréw otworéw drzwiowych - dostosowanie do wymagan technologicznych i
budowlanych.

Wykonanie przebi¢ w stropie nad piwnicg oraz w Scianie zewnetrznej — potaczenie instalacji
projektowanych w piwnicach z laboratorium na parterze

2.2.2. Pomieszczenia X-ray

a)

Wykonanie nowego podziatu pomieszczen: wykonanie pomieszczenia w celu zlokalizowania
dyfraktometrow X-ray — dokonanie ewentualnego podziatu funkcjonalnego stosownie do wymagan
technologicznych; powierzchnia uzytkowa ok. 65m2

Wykonhczenie pomieszczen:

montaz nowych podtdég (posadzki zwykte dostosowane do funkcji pomieszczenia w zakresie
Scieralnosci, odpornosci na uderzenia i zanieczyszczenia chemiczne oraz antyposlizgowosci).
wykonczenia $cian i sufitdw (tynki, powtoki malarskie i oktadziny $cienne).

Wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji - zgodnie z ogdélnymi wymaganiami oraz wytycznymi
technologicznymi.

Szczegdtowe wyposazenie instalacyjne (w tym: rodzaj oswietlenia, instalacje technologiczne i
bytowe) — wg czesci opisowej technologii

2.2.3. Pomieszczenia z instalacja wody lodowej

a)

Wykonanie nowego podziatu pomieszczen: wykonanie pomieszczenia w celu zlokalizowania
instalacji wody lodowej — dokonanie ewentualnego podziatu funkcjonalnego stosownie do wymagan
technologicznych; powierzchnia uzytkowa ok. 112m2

Wykonhczenie pomieszczen:

montaz nowych podtdég (posadzki zwykte dostosowane do funkcji pomieszczenia w zakresie
Scieralnosci, odpornosci na uderzenia i zanieczyszczenia chemiczne oraz antyposlizgowosci).
wykonczenia $cian i sufitdw (tynki, powtoki malarskie i oktadziny $cienne).

Wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji - zgodnie z ogdélnymi wymaganiami oraz wytycznymi
technologicznymi.

Szczegdtowe wyposazenie instalacyjne (w tym: rodzaj oswietlenia, instalacje technologiczne i
bytowe) — wg czesci opisowej technologii

2.3. PARTER-LABORATORIUM EPITAKSIJI

powierzchnia objeta przebudowa: ok. 583m2 (rys. zat. 2i 3)

2.3.1. Wyburzenia:

a)
b)

Sciany dziatowe, konstrukcyjne —zmiana istniejgcego uktadu funkcjonalnego kondygnaciji.
demontaz podtdg, wyposazenia, drzwi, wewnetrznych instalacji w niezbednym zakresie



http://www.em-architektura.pl/

/
L

eM Architektura Matgorzata Rybarczyk-Juszczak
Krakow, 30-699, ul. Golkowicka 14L, tel. 502718408, www.em-architektura.pl

2.3.2. Pomieszczenia laboratorium epitaksji:

Wykonanie catej kondygnaciji jako kompleksu pomieszczen laboratoryjnych:

CZESC A-CRISO 7 - pomieszczenia o tgcznej powierzchni 301,55m2

CZESC B - bez wymagan CR - pomieszczenia o tgcznej powierzchni 114,85m2

KOMUNIKACJA - o tagcznej powierzchni 118,94m2 (bez klatek schodowych)

WEZEL SANITARNY | SOCJALNY - o tagcznej powierzchni 47,28m2 - wezet sanitarny istniejacy;

UWAGA:

1. W ramach inwestycji nalezy w razie koniecznosci wykona¢ dostosowanie wezta sanitarnego do
obowigzujacych przepiséw. Zakres sprawdzenia na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej: szerokosci drzwi, wysokosé pomieszczen, przestrzen manewrowa w kabinach,
instalacja wodkan — zawory ze ztgczka, kratki w podtodze i in.

2. Niezaleznie od ewentualnego ww. dostosowania w pomieszczeniach nalezy wykona¢ remont
Scian i sufitow (prace malarskie), a w razie koniecznosci dokona¢ wymiany istniejgcej armatury,
oswietlenia i innych elementéw wyposazenia wnetrz.

Wykonanie nowego podziatu pomieszczen:

e Sciany dziatowe petne i przeszklone,

e w razie koniecznosci wyburzenia fragmentow $cian nosnych w korytarzu - uzupetnienie
konstrukcji w niezbednym zakresie — belka/ stupy

e wykonanie nowego podziatu funkcjonalnego w obrebie komunikacji (wg rys. zat. 2)

UWAGA:

e W zwigzku z wymaganiami technologicznymi konieczne dostosowanie wymiaréw
pomieszczen do wymiardow urzadzen i linii technologicznych - zachowanie dojscia do
urzadzen, dostepu od gory i minimalny zapas wysokosci 2cm nad urzadzeniem.

e Dla pomieszczenia MOCVD lab nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu urzadzenia o
wymiarach przekraczajgcych gabaryty standardowych drzwi wejsciowych (H>2.20m,
W>1,5m) - np. demontowana $ciana przeszklona od strony korytarza.

Wykonhczenie pomieszczen:

e montaz nowych podtog (posadzki zwykte dostosowane do funkcji pomieszczenia w zakresie
Scieralnosci, odpornosci na uderzenia i zanieczyszczenia chemiczne oraz antyposlizgowosci).

e wykonczenia $cian (tynki, powtoki malarskie i oktadziny $cienne)

e sufity podwieszone (systemowe lub w technologii suchego tynku) - tylko dla czesci B i
komunikacji.

CZESC A - zgodnie ze standardem CR

CZESC B i KOMUNIKACJA - zgodnie z ogélnymi wymaganiami

Wykonanie systemu wentylaciji i klimatyzaciji (kontrola temperatury i wilgotnosci)
CZESC A - zgodnie ze standardem CR

UWAGA:

e Dla pomieszczen MBE1-MBES3 nalezy przewidzie¢ mozliwosé schtodzenia po zakonczeniu
procesu technologicznego bez wychtodzenia pomieszczen sasiednich (utrzymanie
stabilnosci temperatury wewnetrznej):

o mozliwe chtodzenie powietrzem zewnetrznym z zastosowaniem filtréw odpowiednich dla
CRISO 7
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o konieczne wykonanie $cian do pomieszczen sasiednich z odpowiednig izolacja
termiczng w celu zapobiezenia stratom ciepta.
e W pomieszczeniach MOCVD wentylacje wykona¢ zgodnie wymaganiami dla pomieszczen z
instalacjg wodoru
CZESC B - zgodnie z ogélnymi wymaganiami.
KOMUNIKACJA - strefa transferowa; w zwigzku z likwidacja wentylacji mechanicznej korytarz nalezy
wtgczy¢ do systemu wentylacji pomieszczen N/W.

d) Nawejsciudo CZESCI A - wykonanie szatni, montaz sluzy i mat czyszczacych.

e) Szczegétowe wyposazenie instalacyjne (w tym: rodzaj oswietlenia, instalacje technologiczne i
bytowe) — wg czesci opisowej technologii — w zakresie rozwigzan budowlanych i materiatowych
nalezy uwzglednic:

CZESCA
e wyposazenie w instalacje ciektego azotu ze zbiornikiem zewnetrznym 30t.
e wyposazenie w instalacje wodoru i gazéw technicznych wraz z zewnetrznym magazynem
wodoru.

e w pomieszczeniach MBE wyposazenie w suwnice.
UWAGA: w zwigzku z budows instalacji wodoru konieczne jest wykonanie analizy zagrozenia
wybuchem dla pomieszczen w nig wyposazonych.

f)  Montaz systemu ppoz., alarmow, gasnic, detektorow, etc.
g) Montaz kontroli dostepu

2.4. |PIETRO-LABORATORIUM PROCESSINGU -istniejace laboratorium CR
powierzchnia objeta przebudowa: ok. 18m2 (rys. zat. 4)

Wykonanie otworu w stropie nad pomieszczeniem o nazwie ,,Szafki azotowe” (pow. 18,35m2) w celu
wykonania schodéw wewnetrznych do pom. 2.217 na 2 pietrze.

2.5. Il PIETRO -istniejgce laboratorium CR
powierzchnia objeta przebudowa: ok. 18m2 (rys. zat. 4)

Wykonanie otworu w stropie pod pomieszczeniem pom. 2.217 (pow. 18,35m2) w celu wykonania
schodow wewnetrznych z 1 pietra.

IV. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACIJI

1. OPRACOWANIA PRZEDPROJEKTOWE

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celoéw projektowych

b) Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu.

c) Badania geologiczne w zakresie dostosowanym do warunkoéw gruntowych, charakteru inwestycji,
wymagan prawnych (min. jak dla Il kategorii geotechnicznej tj. opinia geotechniczna, dokumentacja
badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny).

d) Ekspertyza konstrukcyjna stanu istniejgcego.
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UWAGA: powyzsze zestawienie nie wyklucza koniecznosci wykonania innych opracowan
przedprojektowych adekwatnie do zakresu inwestycji.

2. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

2.1. ARCHITEKTURA:

a) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny i/ lub wykonawczy) dla przebudowy i remontu pomieszczen laboratoryjnych, w tym projekt
dostosowania do przepiséw ppoz.

b) Inwentaryzacja pomieszczen

2.2, KONSTRUKCJA:

a) Projekt techniczny i/ lub wykonawczy przebudowy obiektu.

b) Ekspertyza konstrukcyjna na potrzeby przebudowy i remontu.

2.3. SANITARNE:

a) Projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny i/ lub wykonawczy budowy nowych i
przebudowy istniejacych wewnetrznych instalacji wodkan, gaz, wentylacji mechaniczne;j,
klimatyzacji, gazéw technicznych i in. zgodnie z opisem technologii

b) W razie koniecznosci: projekt przebudowy/ rozbudowy w zakresie istniejgcego zaopatrzenia w wode,
gaz, odprowadzenia Sciekéw sanitarnych i technologicznych z obiektu (po sprawdzeniu parametrow
istniejacych przytaczy i wewnetrznych instalacji doprowadzajgcych media do przebudowywanych
pomieszczen).

2.4. ELEKTRYKA:

a) Projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny i/ lub wykonawczy budowy nowych i
przebudowy istniejacych wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

b) W razie koniecznosci: projekt w zakresie istniejgcego zasilania obiektu (zwiekszenie przydziatu mocy,
sprawdzenie parametrow linii zasilajgcych dla przebudowywanych pomieszczen).

UWAGA: powyzszy sugerowany zakres dokumentacji projektowej nie wyklucza koniecznosci wykonania
innych opracowan projektowych adekwatnie do zakresu inwestycji.

3. OPRACOWANIA DODATKOWE

a) Ekspertyza techniczna ppoz. w zakresie niezbednym do dostosowania budynkdw istniejgcych do
przepisow z zakresu ochrony ppoz.

b) Uzyskanie odstepstwa od obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony ppoz. — dot. niezgodnosci z
przepisami niemozliwych do usuniecia w ramach inwestycji.

c) Wykonanie analizy zagrozenia wybuchem dla zewnetrznego magazynu wodoru.

d) W razie koniecznosci: uzyskanie odstepstwa w zakresie niezgodnosci z przepisami higieniczno-
sanitarnymi niemozliwymi do usuniecia w ramach inwestycji.

e) W zakresie okreslonym przepisami: uzgodnienie projektéw z rzeczoznawcami ds. ochrony ppoz. i
higieniczno-sanitarnych.

f)  Uzgodnienie z UDT w zakresie dostosowania windy do przepisow.

g) W razie koniecznosci: uzgodnienia z odnosnymi instytucjami w zakresie zaopatrzenia w mediaiin.

UWAGA: powyzsze zestawienie nie wyklucza koniecznosci wykonania innych opracowan dodatkowych
adekwatnie do zakresu inwestycji.
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eM Architektura Matgorzata Rybarczyk-Juszczak
Krakow, 30-699, ul. Golkowicka 14L, tel. 502718408, www.em-architektura.pl

4. WYMAGANIA PRAWNE

1. Inwestycja w planowanym zakresie wymaga dokonania okreslonych czynnosci prawnych uprzednio
do jej realizaciji:

a) Uzyskanie pozwolenia na budowe - zakres objety decyzjg pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29
Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami, Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414.

b) Dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych - zakres objety zgtoszeniem zgodnie z
art. 29 Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z p6ézniejszymi zmianami, Dz. U. 1994
Nr 89 poz. 414.

2. Zgodnie z powotanymi powyzej przepisami cze$é¢ prac budowlanych moze byé wykonana bez
koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe i zgtoszenia.

3. Klasyfikacji zakresu prac do wykonania poszczegdélnych czynnosci prawnych dokonuje uprawniony
projektant.

4. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce uprawnienia stosownej
specjalnosci oraz aktualny wpis do izby samorzadu zawodowego.

5. Podstawe do wykonania pomieszczen typu Cleanroom (CR) stanowi norma ISO 14-644 w zakresie

rozwigzan projektowych i doboru materiatdbw oraz wytyczne Inwestora (regulamin).
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ZAt. 1
PLAN SYTUACYJNY - EWIDENCJA GRUNTOW

opracowanie na podstawie https://warszawa.e-mapa.net/:
arch. MALGORZATA RYBARCZYK-JUSZCZAK, MPOIA/081/2008
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IMiF BUDYNEK 7

DOKUMENTACJA ZOSTALA SPORZADZONA DO CELOW PODATKU OD NIERUCHOMOSCI
DOCUMENTATION HAS BEEN PREPARED FOR PURPOSES OF THE REAL ESTATE TAX

Za pelne opracowanie uwaza sie dokumentacje zawierajacg sprawozdanie, kalkulacje oraz komplet rzutow.
The documentation containing the report, calculation and a set of projections is considered a complete study.

POZIOM / LEVEL O

ZAL. 2

ISTNIEJACY RZUT PARTERU
PROJEKTOWANE STREFY FUNKCJONALNE

opracowanie (na podst. inwentaryzacji PKIG Sp. 0.0.): arch. MALGORZATA RYBARCZYK-JUSZCZAK, MPOIA/081/2008
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POMIAR POWIERZCHNI NA ZLECENIE KLIENTA
MEASUREMENTS ON A CLIENT'S BEHALF
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ZAt. 3
PROJEKTOWANE LABORATORIUM EPITAKSIJI - uktAD FUNKCIONALNY

opracowanie (nha podst. materiatéw inwestora): arch. MALGORZATA RYBARCZYK-JUSZCZAK, MPOIA/081/2008
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ZAL.4

ISTNIEJACE RZUTY 1i 2 PIETRA — usYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SCHODOW WEWNETRZNYCH

opracowanie (na podst. inwentaryzacji PKIG Sp. o.0. i materiatéw inwestora): arch. MALGORZATA RYBARCZYK-JUSZCZAK, MPOIA/081/2008
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DOKUMENTACJA ZOSTALA SPORZADZONA DO CELOW PODATKU OD NIERUCHOMOSCI
DOCUMENTATION HAS BEEN PREPARED FOR PURPOSES OF THE REAL ESTATE TAX

n
I M 1 F B l | D Y N E K 7 Za pelne opracowanie uwaza sie dokumentacje zawierajacg sprawozdanie, kalkulacje oraz komplet rzutow.
The documentation containing the report, calculation and a set of projections is considered a complete study.

ZAL. 5

ISTNIEJACY RZUT PIWNIC
PROJEKTOWANA LOKALIZACJA URZADZEN NA POTRZEBY LABORATORIUM EPITAKSJI: DYFRAKTOMETRY Xray INSTALACJA WODY LODOWEJ

opracowanie (na podst. inwentaryzacji PKIG Sp. 0.0.): arch. MALGORZATA RYBARCZYK-JUSZCZAK, MPOIA/081/2008
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