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Dotyczy: wniosku o zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej
w m. Markow Towarzystwo i Grabce Jozefpolskie na odcinku od drogi
powiatowej DP 4715W do ul. Zyrardowskiej (gm. Mszczondw).

Starosta Powiatu Zyrardowskiego zatwierdza projekt statej organizacji
ruchu na drodze gminnej w m. Markow Towarzystwo i Grabce Jozefpolskie na
odcinku od drogi powiatowej DP 4715W do ul. Zyrardowskiej (gm. Mszczonéw)
po otrzymaniu opinii Burmistrza Mszczonowa, Powiatowego Zarzadu Droég
i Komendy Powiatowej Policji w Zyrardowie.

Powyzsze zgodne z § 3 ust. 12, § 8 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.09.2003r. w sprawie warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784).

W zafaczeniu: 2 egz projektu.
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1.Urzad Miejski
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I. CZESC OPISOWA

Budowa drogi gminnej w m. Markéw Towarzystwo i Grabce J6zefpolskie na odcinku od drogi
powiatowej DP 4715W do ul. Zyrardowskiej
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w m. Markéw Towarzystwo
i Grabce Jozefpolskie na odcinku od drogi powiatowej DP 4715W do ul. Zyrardowskiej.

1.2 Inwestor

Inwestorem jest Burmistrz Mszczonowa, Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow.

1.3 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w poludniowo-zachodniej czg$ci wojewddztwa
mazowieckiego, w powiecie zyrardowskim, na terenie gminy Mszczonow.

Budowa drogi gminnej bedzie realizowana na terenie obr¢béw: Markow Towarzystwo
i Grabcee Jozefpolskie.

Droga przebiega glownie przez tereny rolnicze.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Usytuowanie przedsiewzigcia, zagospodarowanie terenu i istniejqcy uktad drogowy

Planowana trasa przebiega po nowych terenach. Obszar planowanej inwestycji stanowig
w wigkszos$ci grunty rolne, zalesione oraz nieuzytki.

2.2 Pokrycie terenu inwestycji szatq roslinng

Na obszarze przedsiewziecia wystepuja pojedyncze drzewa i krzewy oraz, miejscowo,
obszary zalesione.

Nie stwierdzono zieleni cennej przyrodniczo lub pomnikéw przyrody.
Zielen kolidujgca z projektowang inwestycja zostanie usunieta.

2.3 Istniejgce obiekty budowlane

2.3.1 Drogi

Planowana inwestycja przecina w km 0+295 istniejacy pas drogowy drogi gminne;.
W chwili obecnej w pasie tym nie ma konstrukcji drogowe;j.

2.3.2  Sieci uzbrojenia terenu

Na terenie inwestycji sg zlokalizowane nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:

e clektroenergetyczne,
e teletechniczne,
e wodociggowe,

e kanalizacyjne,

Budowa drogi gminnej w m. Markow Towarzystwo i Grabce Jozefpolskie na odcinku od drogi
powiatowej DP 4715W do ul. Zyrardowskiej
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Urzadzenia kolidujace z planowanymi rozwigzaniami drogowymi bedg przebudowane
lub zabezpieczone. Szczegdtowe rozwigzania dotyczgce przebudowy sieci zostaly pokazane na
planie sytuacyjnym.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Obiekt budowlany jest przeznaczony do prowadzenia ruchu samochodowego,
TOWErowego i pieszego.

3.2 Program uzytkowy obiektu budowlanego

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:
e  budowe drogi gminnej o dtugosci ok. 630m,
e budowe ronda na skrzyzowaniu projektowanej drogi gminnej z ul. Zyrardowska,
e budowe chodnika i $ciezki rowerowej,
e wykonanie o$§wietlenia drogowego w niezbednym zakresie,

e budowe dodatkowej jezdni odpowiadajgcej parametrom technicznym drogi klasy D,
stanowigcej dojazd do przyleglych dzialek oraz zbiornika retencyjnego,

e budowe zjazdow indywidualnych i publicznych,

e budowe odwodnienia powierzchniowego korpusu drogowego (rowdéw drogowych),
sciekdw skarpowych oraz drogowej kanalizacji deszczowej w niezbednym zakresie,

e budowe przepustow, w tym przepustu na rzece Okrzesza,
e budowe zbiornika retencyjnego,
e umocnienie koryta rzeki Okrzesza przed i za przepustem,

e przebudowe lub zabezpieczenie kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych i
wodociggowych,

e wykonanie kanalu technologicznego wzdtuz catej trasy,

e wykonanie urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego (oznakowania poziomego
1 pionowego, barier ochronnych i ogrodzen dla pieszych).

Kolejnos¢ realizacji prac bedzie okreSlona wg ogélnych 1 szczegotowych
harmonogramoéw, ktére zobowiagzany jest wykona¢ wykonawca robot. Wykonawca dostosuje
harmonogramy do stosowanych technologii, pory roku, wymagan $rodowiskowych, wymagan
Inwestora.

3.3  Charakterystyczne parametry techniczne

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego uktadu drogowego
sg nastepujace:

e Kategoria drogi — droga gminna

Budowa drogi gminnej w m. Markéw Towarzystwo i Grabce Jézefpolskie na odcinku od drogi
powiatowej DP 4715W do ul. Zyrardowskiej
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e Klasa techniczna drogi — droga klasy Z

e Zaktadana predkos¢ projektowa — 40 km/h

e Kategoria ruchu — KR3

e Nos$nos¢ nawierzchni — 100 kN/os$

e Projektowany przekrdj poprzeczny — 2 x 3,5m pasy ruchu
e  Szeroko$¢ chodnika — 1.5 — 2.0m

e  Szeroko$¢ Sciezki rowerowej — 2.0m

e Pobocze gruntowe — 1,0 — 2,0 m
3.4 Trasa w planie

Poczatek opracowania znajduje si¢ w km 0+037.35 na styku zrealizowang obecnie
rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wrecza — Mszczonéw (wlot na rondo na
przecieciu ulic: Fabrycznej i Dlugiej). Koniec opracowania znajduje si¢ w km 0+664.00,
na skrzyzowaniu projektowanej drogi gminnej z ul. Zyrardowska, gdzie przewiduje si¢ budowe
ronda w ramach niniejszej inwestycji.

Zasadniczy przekroj drogi sktada sie z jezdni o szerokosci 7.0m (2x3.5m pasy ruchu).

Na calym odcinku po lewej stronie przewidziano wykonanie $ciezki rowerowej
o szerokos$ci 2.0m oraz chodnika o szerokosci 1.5m oddzielone od jezdni bocznym pasem
dzielacym o szerokosci 1.5m. Po stronie prawej droga posiada pobocze gruntowe o szerokosci
1.0 —2.0m.

Na catym odcinku droga ma jednostronne pochylenie 2%.

Powigzanie z istniejacg siecig drogowa oraz dostep do przyleglego terenu zostat
zapewniony poprzez projektowane zjazdy.

3.5 Trasa w przekroju podltuinym

Trasa w przekroju podtuznym zostala dostosowana do istniejagcych uwarunkowan
terenowych. Na poczatkowym odcinku przebiega ona na wysokim nasypie, z uwagi
na przecinajgcg ja rzeke Okrzeszg. Nastepnie na fragmencie trasa jest zlokalizowana
w przekopie i od ok. km 0+300 do korica opracowania przebiega w niewielkim nasypie.

Maksymalne pochylenie podtuzne drogi gminnej nie przekracza 4%. Zalomy niwelety
zostaty wokraglone tukami pionowymi o promieniach 2 000 — 5 000m (tuki wypukte) i 1 000
— 2 000m (tuki wkleste).

3.6 Zjazdy

Dla zapewnienia obstugi przyleglego terenu wzdtuz projektowanej drogi przewidziano
wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych do przylegtych nieruchomosci. Sytuacyjnie
i wysoko$ciowo zostaty one dostosowane do istniejacego zagospodarowania terenu. Szerokos¢
zjazdéw wynosi 6.5 m ( w tym nawierzchnia o szerokosci 5,0m).

Na odcinku od km 0+100 — 04300 po lewej stronie drogi gminnej zaprojektowano
dodatkowa jezdnie odpowiadajgcg parametrom technicznym drogi klasy D. Stanowi ona dojazd

Budowa drogi gminnej w m. Markéw Towarzystwo i Grabce Jé6zefpolskie na odcinku od drogi
powiatowej DP 4715W do ul. Zyrardowskiej
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do przylegtych dziatek oraz zbiornika retencyjnego.
Przyjete parametry zjazdow:
e  Konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego (KR1)
e szeroko$¢ nawierzchni zjazdéw: 5.0 m,
e  szeroko$¢ pobocza: 0.75 m,
e promien wyokraglajacy: 3,0 — 6.0 m.
3.7 Ruch pieszy i rowerowy

Na calym projektowanym odcinku zaprojektowano po lewej stronie cigg pieszy
i TOWerowy.

3.8 Ruch autobusowy

Na projektowanym odcinku drogi nie przewiduje si¢ ruchu autobusowego.
3.9 Odwodnienie drogi

Odwodnienie projektowanej drogi gminnej oparto na systemie rowdéw przydroznych.
Powierzchniowe odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych przewiduje si¢ poprzez
nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych, umozliwiajacych
sprawny odptyw wody. Sptyw do rowow przydroznych przewiduje si¢ bezposrednio z
nawierzchni jezdni, badz tez poprzez wpusty i przykanaliki. Na odcinkach, gdzie warunki
terenowe uniemozliwiaja powierzchniowe odprowadzenie wod $cieki zostaty ujete w szczelne
systemy kanalizacyjne.

Wody opadowe z odcinka od poczgtku opracowania do przepustu na rzece Okrzeszy
zostang ujete w system kanalizacji deszczowej, ktora zostanie wilgczona do kanalizacji
deszczowej realizowanej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4715W.

Nadmiar wo6d opadowych zostanie zretencjonowany przed odprowadzeniem
do gléwnego odbiornika, ktéorym jest rzeka Okrzesza. Odprowadzenie wéd opadowych
ze zbiornika retencyjnego do odbiornika przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni
w Lowiczu. Zgodnie z warunkami przewiduje si¢ umocnienie koryta rzeki powyzej i ponizej
projektowanego przepustu, na odcinkach przed i za miejscem zrzutu wéd opadowych
odprowadzanych z drogi.

Retencje wod opadowych przewiduje sie w zbiorniku otwartym (retencyjno-
infiltracyjno-odparowujacym) uwzgledniajacg mozliwos¢ przejecia catego deszczu nawalnego
o prawdopodobienstwie p = 50 % (§ 101.2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi
zmianami). Zrzut ze zbiornika bedzie si¢ odbywal w sposob regulowany z uwzglednieniem
wydanych warunkéw.

Budowa drogi gminnej w m. Markéw Towarzystwo i Grabce Jézefpolskie na odcinku od drogi
powiatowej DP 4715W do ul. Zyrardowskiej
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3.10 Projektowany przepust na rzece Okrzesza

Obiekt zaprojektowano w formie ustroju no$nego ze stalowych blach falistych o
przekroju zamknigtym. Posadowienie zaprojektowano w postaci fundamentu kruszywowego o
grubo$ci min. 30cm owinietego w geotkaning.

3.11 Oswietlenie drogi

Przewiduje sie wykonanie o$wietlenia w niezbednym zakresie, zgodnie z rozwigzaniami
przedstawionymi na planie sytuacyjnym.

3.12 Kanaly technologiczne

Wzdhuz calego projektowanego odcinka drogi przewidziano wykonanie kanatu
technologicznego, umozliwiajacego umieszczenie w nim urzadzen nie zwigzanych z ruchem
drogowym.

Zakresem budowy kanatu technologicznego objeto budowe:
e kanalizacji kablowej RO-1 x RHDPE 125/6,3,
e rurociggu kablowego RS-3 x RHDPE 40/3,7,
e  wigzki mikrorur WMR -1x RHDPE 40/3,7.

3.13 Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego przewidziano zastosowanie,
zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisow:

e oznakowania pionowego,
e oznakowania poziomego.
e  barier ochronnych,

e ogrodzen dla pieszych.
4. ROZWIAZANIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projekt oznakowania pionowego i poziomego zostal ~wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami: Prawem o ruchu drogowym, Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach Dz. U. Nr 220 z dn. 23.12.2003 1., Zalgcznikami do w/w rozporzadzenia.

Elementy oznakowania tj. znaki drogowe poziome, pionowe, tablice, drogowskazy
przedstawione w kolorach jako znaki projektowane nalezy ustawi¢ zgodnie ze wskazaniem
na planach sytuacyjnych, z uwzglednieniem wymogéw zawartych w ww. aktach prawnych.

4.1 Oznakowanie pionowe

Rozmieszczenie pionowych znakéw drogowych pokazano w cze$ci rysunkowej projektu
statej organizacji ruchu.

Budowa drogi gminnej w m. Markéw Towarzystwo i Grabce Jozefpolskie na odcinku od drogi
powiatowej DP 4715W do ul. Zyrardowskiej
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Wielko$¢ znakow ustawianych w powinna odpowiada¢ grupie wielko$ci znakow malych,
z wyjatkiem oznakowania ronda w m. Markéw Towarzystwo (w pasie drogowym drogi
powiatowej), gdzie, z wyjatkiem drogowskazow tablicowych, wielko$¢ znakow ustawianych
w powinna odpowiadaé grupie wielkosci znakdéw $rednich.

Do wykonania lic znakéw nalezy zastosowac folie:
e folie typu 2 [II} w przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a,
e folie typu 1 [I] dla pozostatych znakow.

Lokalizacja znakow w przekroju poprzecznym drogi powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 z dn. 23.12.2003 r. Przy
przekroju ulicznym znaki umieszcza¢ poza chodnikiem, a w przypadku, gdy szeroko$é
chodnika jest wieksza niz 2,0 m nalezy montowac je na wysiegniku.

Oznakowanie istniejgce, ktore nie jest planowane do dalszego wykorzystania nalezy
zdemontowac.

UWAGA: Podczas prac zwigzanych z montowaniem stlupkoéw i konstrukcji wsporczych
nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ urzgdzen podziemnych (w szczego6lnosci
kabli zasilajacych o$wietlenie, ktére sa zlokalizowane na gleboko$ci 0.5m). W przypadku
gdyby lokalizacja znaku kolidowala z urzgdzeniem podziemnym, nalezy przesunaé
posadowienie w miejsce niekolizyjne.

4.2 Oznakowanie poziome

Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii cigglych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie materiatami
zgodnymi ze specyfikacja techniczng.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe. Do znakowania
grubowarstwowego stosowane sg materialy nie zawierajace rozpuszczalnikow i naktadane
warstwg grubosci od 0,9mm do 3,5mm. Sg to masy chemoutwardzalne (stosowane na zimno).

W przypadku konieczno$ci usunigcia istniejacego oznakowania poziomego, czynnosc te
nalezy wykonaé jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie. Zaleca si¢ wykonywaé usuwanie
oznakowania cienkowarstwowego przez frezowanie. Srodki zastosowane do usuniecia
oznakowania nie mogg wptywaé ujemnie na przyczepnos¢ nowego oznakowania do podtoza,
na jego szorstkos¢, trwalo$¢ oraz na wlasciwosci podtoza. Usuwanie oznakowania na czas robot
drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwalg farbg barwy czarnej. Materiaty
pozostale po usunieciu oznakowania nalezy usungé¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly
Srodowiska.

Budowa drogi gminnej w m. Markow Towarzystwo i Grabce J6zefpolskie na odcinku od drogi
powiatowej DP 4715W do ul. Zyrardowskiej
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5. WYTYCZNE ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY

Przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca wykona i uzgodni Projekt
organizacji na czas budowy. W projekcie tym nalezy przewidzie¢ ptynnos¢ odbywajgcego si¢
ruchu z zachowaniem bezpieczenstwa wszystkich jego uczestnikow.

W przypadku przerwy w robotach na sezon zimowy nalezy przed rozpoczeciem przerwy
wykonaé oznakowanie poziome drogi, ktére by funkcjonowalo w okresie przerwy. Po
wykonaniu  wszystkich robot nalezy wykona¢ ostateczne oznakowanie —poziome
grubowarstwowe.

Projekt organizacji rob6t oraz harmonogram wykona Wykonawca w dostosowaniu do
przyjetych technologii i posiadanego sprzetu. Wszystkie roboty nalezy prowadzic
z uwzglednieniem uwag, opinii i uzgodnien zawartych w projekcie.

UWAGI:

Wykonawca robét przed przystgpieniem do robdt powinien uzyska¢ pozwolenie na
zajecie pasa drogowego. Ewentualne zamkniecia wjazdow na posesj¢ nalezy uzgodni¢ z ich

wilascicielami.
6. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu wiaze si¢ z zakonczeniem realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Przewiduje si¢ zakonczenie budowy i wprowadzenie stalej organizacji ruchu
w IV kwartale 2023 roku.

Budowa drogi gminnej w m. Markéw Towarzystwo i Grabce Jozefpolskie na odcinku od drogi
powiatowej DP 4715W do ul. Zyrardowskiej



[z
|

ﬁ] ”Bium Projektowo-Konsultingowe
% GMINA MszczoNow VSN Ay Strona 11

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1 : 25 000
2. Projekt Stalej Organizacji Ruchu skala 1 : 500

Budowa drogi gminnej w m. Markéw Towarzystwo i Grabce Jézefpolskie na odcinku od drogi powiatowej
DP 4715W do ul. Zyrardowskiej






