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OPIS

do szkicu na budowe boisk wielofunkcyjnego i do pitki noznej polozonych na dzialce nr ew.
271/5 w obrehie 0001 Czerce, jednostce ewidencyjnej 181407_5 Sieniawa.

Inwestor : Gmina Sieniawa ul. Rynek 1 37 - 530 Sieniawa
l. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Projekt zagospodarowania dziatki opracowano na podstawie kopii mapy zasadniczej,
wypisu z rejestru gruntéw i pomiaru dzialki w terenie.
1.2 Projekty indywidualny boiska sportowego wielofunkcyjnego i do pitki noznej oraz ogrodzenia.

Il LOKALIZACJA | OPIS DZIALKI :

2.1 Opis dzialki: Dziatka nr ew. 1271/5 polozona w obrebie 0001 Czerce przy drodze gminnej .
Dziala oznaczona jest na szkicu konturem ABCD. Dzialka na swoim ferenie posiada uzbrojenie w
postaci sieci gazowej i telekomunikacyjnej. Dojazd do dziafki poprzez istniejacy zjazd na droge gminna.

2.2 Obiekty i ich lokalizacja: Projektowane hoisko do pilki noznej i wielofunkcyjne bedzie w odleglosci
3,0 m od granicy poludniowej ( dziatki nr ew. 271/2, 271/3 i 271/4), 16,0 m od granicy pdinocnej (dziatka
nrew. 274/3) i 20,0 m od krawedzi z droga gminng. Wszystkie warunki dolyczace projektowanych hoisk
zostaly spefnione w szkicu zgodnie rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. j.t z 2019 r poz. 1065.)

2.3 Dziafki sgsiednie: Od strony wschodniej droga gminna, od strony poludniowsj dziatka zabudowana
budynkiem Remizy OSP w Czercach. Natomiast od pozostafych znajdujq sie uzytki roine.

2.4 Projektowana budowa boisk spelnia warunki ochrony atmosfery, ich uklad funkcjonalny i
wyposaZenie nie zwigkszy emisji hatasu , wibracji i promieniowania. Wielko$¢, sposob posadowienia nie
wplynie negatywnie na stan drzewostanu, glehg oraz wody powierzchniowe i podziemne. Projektowana
budowa nie hedzie powodowad ograniczenia do dostepu do drogi publicznej, pozbawienia moziiwosei
korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, energii elekirycznej, cieplnej, oraz $rodkéw facznoscei, nie
pozbawia doplywu Swiatfa dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz nie
narusza intereséw 0séb frzecich

2.5 Projektowane boiska nie kwalifikuja sig do przedsigwzigé mogacych znaczaco lub potencjalnie
oddziafywac na Srodowisko i nie wymagajg decyzji Srodowiskowej (Dz.U. z 2016 rtj poz. 71)

2.6 Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I DO PI£KI NOZNEJ NA
DZIALKCE NR EW 271/5 POLOZONEJ W OBREBIE 0001 CZERCE

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W miejscu projektowanego boiska do pilki noznej i wielofunkcyjnego wystepuje gleba (humus). Teren
pod hoiskami réwny i jest w obecnej chwili pastwiskiem. Projektowane boiska bedq usytuowane w
poblizu budynku Remizy OSP w Czercach

2. ZAKRES OPRACOWANIA
- budowa hoiska do pifki noznej
- hudowa boiska wielofunkcyjnego
3. BOISKO DO PILKI NOZNEJ

a) podbudowa

- usuniecie humusu

- zageszczenie rodzimego gruntu mechanicznie

- wykonanie warstwy ziemi urodzajnej gr ok 40 cm

- wykonanie trawnika i malowanie linii farbami ekologicznymi (pole gry 26,0 x 56,0 m). Malowanie linii po
dobrym ukorzenieni trawy.

b) wyposazenie
- bramki aluminiowe z siatkami szt.2 mocowane w tulejach wg rysunku szczegolowego
- choragiewki narozne szt. 4

- pitkochwyt wolno stojacy szt.2 . o wysokosci 6 m — nie bedacy czgécig ogrodzenia ( jego
podwyzszeniem), usytuowany przed ogrodzeniem hoiska w odlegloSci nie mniejszej niz 1 metr.
Pilkochwyt bedzie umozliwiat sprawne wznowienie gry, a takze bedzie oslaniat znajdujace sig za bramka
ogrodzenie przed ciaglym dzialaniem sit mechanicznych i zwigzanymi z nim uszkodzeniami. Pitkochwyt
wykonany bedzie z siatki polipropylenowej bezwezfowej o podwyZzszonej wytrzymaloscei, spetniajgcych
rygorystyczne wymogi w zakresie trwalosci, odpornosci na proby rozciagania i rozrywania oraz
hezpieczenstwo uzytkownikow. Siatki wychwytujace rozciggane sq na sfupach stalowych wykonanych
Z rur o przekroju 76 x 3 mm cynkowanych i malowanych proszkowo RAL 6005. Dodatkowo na poczatku
i na korcu pitkochwytu wzmocnionych wyporami. Montaz pifkochwytu polega na zabetonowaniu stupow
i wypér, a nastepnie — po zwigzaniu fundamentéw — zawieszeniu siatki na rozpigtych i naprezonych
linkach stalowych. Integralnym elementem systemu jest zestaw specjalnie dobranych akcesoriow,
ktorych zastosowanie ma duzy wplyw na trwalo$é i funkcjonalnoéc pitkochwytu, a takze uspra wnia proces
jego instalacji na boisku.




Pitkochwyt z siatki polipropylenowej - specyfikacja techniczna

Wymiary pitkochwytu Wysokosé do 6 m/ dlugosé 18,0 m
Siatka polipropylenowa Srednica linki 4,0 mm,
wielkos¢ oczek: 100x100 mm

Stupy pitkochwytu rura stalowa 76x3,0 mm, df. 7000mm

Wypory pitkochwytu rura stalowa 60x3,0mm, df. 6500 mm

Rozstaw stupdw 4500 mm( 4500 mm standard)

Akcesoria montazowe linka stalowa 4,0mm,$ruby rzymskie,
mocowania systemu , karabinczyki, zaciski,
naktadki na wypory, obejmy, Sruby oczkowe,

Wyposazenie opcjonalne tuleje do zabetonowania w terenie

4. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

a) podbudowa dynamiczna przepuszczalna

- Usuniecie humusu

- zageszczenie gruntu rodzimego mechanicznie

- wykonanie podsypki piaskowej

- Wykonanie warstwy konstrukcyjnych z kamienia zgodnie z rysunkiem szczegdélowym
- wykonanie nawierzchni typu natrysk zgodnie z rysunkiem szczegolowym

b) wyposazenie

- do siatkbwki : sfupki do siatkowki aluminiowe (wielofunkcyjne) szt. 2 wraz z siatkg

- do koszykowki: obrecz do koszykowki wraz z siatkami szt.2, tablica epoksydowa przezroczysta o
wym. 105 x 180 z mechanizmem regulacji wysoko$ci przy tablicy szt.2 konstrukcja do koszykéwki
montowana w tulejach szt.2 wg rysunku szczegolowego.

- do tenisa : sfupki do tenisa aluminiowe szt.2 wraz z siatka.

Dodatkowo nalezy wymalowac linie do tenisa w kolorze niebieskim szeroko$ci 5 cm.
5. OGRODZENIE - wg odrebnego opracowania

6. ZALECENIA WYKONAWCZE

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN- S- 02205
- podfoze pod warstwy konstrukcyjne nalezy wyprofilowac i zagescic zgodnie z PN
- Zageszczenie posypki jak i rodzaj wbudowanego kruszywa winno by¢ potwierdzone przez geologa
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GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK
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INWESTOR: GMINA SIENIAWA, ul. RYNEK 1,
37-530 SIENIAWA

Szkic sytuacyjny na budowe boiska wislofunkeyjnego
i do pitki noznej na dziatce nr 271/5,
obrebie nr 0001 Czerce,
jednostce ewidencyjnej 181407_5 Sieniawa.
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Szkic sytuacyjny na budowe boiska wielofunkecyjnego
i do pilki noznej na dzialce nr 271/5,
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jednostce ewidencyjnej 181407_5 Sieniawa.
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USLUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL
GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK
tel.: 798 682 775

INWESTOR: GMINA SIENIAWA, ul. RYNEK 1,
37-530 SIENIAWA

Szkic sytuacyjny na zagospodarowanie dzialek na
budowe hoiska wielofunkeyjnego na dziatkach
nr 271/5, obrebie nr 0001 Czerce,
jednostce ewidencyjnej 181407_5 Sieniawa.
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Szkic sytuacyjny na zagospodarowanie dzialek na
budowe hoiska wielofunkcyjnego na dzialkach
nr 271/5, obrebie nr 0001 Czerce,
jednostce ewidencyjnej 181407_5 Sieniawa.
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s7CZEGOL. NAWIERZCHNI BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO
PODBUDOWA DYNAMICZNA 1:10

T

I l
Nawierzchnia: natrysk miaszanka EPDM-u z PUgr. 0,2 cm,

warstwa SBR-u gr. 1,1 cm
Warstwa przepuszczalna dia wody, stabilizujgca typu ET 3,5¢cm

Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego, frakcji 0-4 mm,
gr.3cm

Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego,
frakeji 0 - 36 mm, gr. 5 cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego,
frakcji 31,5 - 63 mm, gr.15 cm

Zageszczona podsypka piaskowa 20 cm
Geotkanina 50/50
Grunt rodzimy zageszczony

USLUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL
GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK
tel.: 798 682 775

INWESTOR: GMINA SIENIAWA, ul. RYNEK 1,
37-530 SIENIAWA

UWAGA
Podbudowa z kruszywa famanego ma by¢
potwierdzona przez uprawnionego geologa !

Szkic sytuacyjny na budowe boiska wielofunkcyjnego
i do pitki noznej na dziatce nr 271/5,
obrebie nr 0001 Czerce,
jednostce ewidencyjnej 181407_5 Sieniawa.
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OPIS TECHNICZNY OGRODZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I DO PItKI NOZNEJ NA
DZIALCE NR EW 271/5 POLOZONEJ W OBREBIE 0001 CZERCE

1. ZAKRES OPRACOWANIA
- ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego wys. 4,10 m
2. OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO 4,10 m

Panele proste zgrzewane wykonane sq z podwojnych drutéw poziomych 8 mm (rozstaw co 200mm) i
pojedynczych pionowych 6 mm (rozstaw co 50 mm). Szeroko$¢ paneli jest stata i wynosi 2500mm. Panele
o mniejszej szerokosci ( wynikowe) ofrzymuje sie poprzez docigcie podczas montazu paneli
pefnowymiarowych na zadany wymiar. Zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia poprzez cynkowanie i
malowanie proszkowe na kolor RAL 6005 (ciemna zieleri). Mocowania typu - obejma metalowa z blachy
3 mm cynkowana malowana proszkowo RAL 6005. Mocowanie musi obejmowac druty poziome i
pionowe ogrodzenia.

Stupy o rozstawie osiowym co 2,5 m 80x40x3 mm (przybramowe 80x80x3 mm) hetonowane w.g
rysunkow szczegéfowych Beton C 16/20 (B-20) .

Bramy i furtki z profili zamknigtych 80 x 40 x 3 mm wypefnione panelami .

Planowang wysoko$¢ ogrodzenia uzyskuje sig poprzez zamontowanie paneli o standardowych
wymiarach jeden nad drugim

Wysoko$¢ Wysoko$¢ paneli Profil stupa Wysoko$¢ stupa llo$¢ mocowan
ogrodzenia
4100 mm 2030+ 2030 mm | 80 x 40 X3 mm 4800 mm 12

Pod ogrodzeniem nalezy wykona¢ chodnik szeroko$ci ok. 46 cm z kostki wibroprasowanej kolorowej gr.
6 cm na posypce cementowo piaskowej gr. 8 cm zabezpieczajac obustronnie krawgznikami hetonowymi
kolorowymi 8 x 30 na fawie betonowej z oporem. Krawgzniki 8 x 30 stanowig zarazem zabezpieczenie
podbudowy boisk sportowych .

Kolorystyka kostki mix koloréw (szary, rubin, grafit i oliwkowy) ukfadne na przemian. Kolor
obrzezy grafitowy.
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OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
I DO PILKINOZNEJ BRAMA |1 FURTKA 1:20

Stupy przybramowe 80x80x3 mm. Brama | furtka
z profilii 80x40x3 mm wypelnione panelem

USLUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL
GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK
tel.: 798 682 776

INWESTOR: GMINA SIENIAWA, ul. RYNEK 1,
37-530 SIENIAWA

Szkic sytuacyjny na budowe boiska wielofunkcyjnego
i do pitki noznej na dzialce nr 271/5,

obregbie nr 0001 Czerce,

jednostce ewidencyjnej 181407_5 Sieniawa.

Ogrodzenie hoiska
brama i furtka
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SZCZEGOL. OGRODENIA 1:10

Slup ogrodzenia 40x80 mm

Nawierzchnia poliuretanowa
boiska wielofunkcyjnego
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Obrzeze betonowe 8x30x100 cm na fawie
betonowej z betonu C16/20;

Kostka wibroprasowalna gr 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;.

USLUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL
GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK
tel.: 798 682 775

INWESTOR: GMINA SIENIAWA, ul. RYNEK 1,
37-530 SIENIAWA

Szkic sytuacyjny na zagospodarowanie dzialek na
budowe boiska wielofunkeyjnego na dziatkach
nr 271/5, obregbie nr 0001 Czerce,
jednostce ewidencyjnej 181407_5 Sieniawa.
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