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OPIS

do szkicu sytuacyjnego dziatek nrew. 948/2 1949 polozonych w obrghie 0010 Sieniawa na budowe
hoiska wielofunkcyjnego

Inwestor : Gmina Sieniawa ul. Rynek 1 37-530

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Projekt zagospodarowania dziatki opracowano na podstawie mapy do celéw projektowych,
wypisu z rejestru gruntéw i pomiaru dziatki w terenie.
1.2 Projekty indywidualny boiska wielofunkcyjnego.

Il LOKALIZACJA | OPIS DZIALKI :

2.1 Opis dzialek: Dziatki nr ew. 948/2 i 949 polozone sq w obrebie 0010 Sieniawa przy drodze
gminnej i powiatowej W projekcie zagospodarowania dzialki oznaczona konturem ABCD ( czg$¢
dziatek). Dzialki na swoim terenie posiadajq uzbrojenie w postaci sieci: kanalizacyjnej
Stelekomunikacyjnej i elekirycznej . Dziatki w chwili obecnej sq zabudowane budynkami Zespofu Szkof
w Sieniawie oraz budynkiem mieszkalnym wraz z altang

2.2 Obiekly i ich lokalizacja: Projektowane boisko wielofunkcyjne hedzie w odleglosci 10,0 m od w
najblizszym punkcie od granicy péinocnej (droga) i po 10 m od istniejacych budynkéw o$wiatowych oraz
12,50 m od granicy opracowania ( strona wschodnia). Wszystkie warunki dotyczace projektowanego
hoiska wielofunkcyjnego zostaly spelnione zgodnie rozporzgdzeniem w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. j.t z 2019 poz.1065.)

2.3 Dzialki sasiednie: Od strony péinocnej i poludniowej i zachodniej dogi. Natomiast od strony
wschodniej dzialka uzytkowana rolniczo, a od strony pohudniowo wschodniej dzialka zabudowana
budynkiem mieszkalnym i gospodarczym.

2.4 Utwardzenie: Utwardzenie bedzie wykonane z kostki wibroprasowanej kolorowej grubosci 6 cm na
podsypce cementowo piaskowej. Podbudowa pod utwardzenie bedzie wykonana z podsypki piaskowej
gr. 15 cm i kamienia famanego frakeji 0-6 mm gr. 15 cm. Calo$¢ bedzie zamknigta obrzezem kolorowym
6x20x100 cm na fawie cementowej z oporem. Beton C16/20. Kostka 10 x 20 x 6 cm mix kolorow
ukfadana na przemian (szary, rubin, graftt, oliwka)

2.5 Projektowane boisko wielofunkcyjne spelnia warunki ochrony atmosfery, jego uklad funkcjonalny i
wyposazenie nie zwigkszy emisji hatasu , wibracji | promieniowania. Wielko$¢, sposob posadowienia nie
wplynie negatywnie na stan drzewostanu ,glebg oraz wody powierzchniowe, podziemne i otoczenie.

2.6 Boisko wielofunkcyjne nie kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ moggcych znaczqco lub

potencjalnie oddzialywac na $rodowisko i nie wymaga decyzji Srodowiskowej (Dz.U. z 2016rtj
poz 71)
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIALKACH NR EW
948/2 i 949 POLOZONYCH W OBREBIE 0010 SIENIAWA

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowane boisko wielofunkcyjne bedzie wykonane na placu przy budynku Zespotu Szkot w
Sieniawie i bedzie stuzylo dla potrzeb zaje¢ lekcyjnych szkolnych oraz dla potrzeb lokalnej mlodziezy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

- budowa hoiska wielofunkcyjnego

3. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

a) podbudowa dynamiczna przepuszczalna

- Usuniecie humusu

- wycinka drzew

- wykonanie rury ochronnej na kablu telekomunikacyjnym

- zageszczenie gruntu rodzimego mechanicznie wraz z wyrbwnaniem

- wykonanie warstwy konstrukcyjnych z kamienia zgodnie z rysunkiem szczegofowym
- wykonanie nawierzchni typu natrysk zgodnie z rysunkiem szczegolowym

b) wyposazenie

- do siatkéwki : slupki do siatkéwki aluminiowe (wielofunkcyjne) szt. 2 wraz z siatkq z antenkami 2 kpl
- do koszykéwki: obrecz do koszykowki wraz z siatkami szt 4, tablica o wym. 105 x 180 z mechanizmem
requlacji wysokosci przy tablicy szt.4 konstrukcja do koszykowki wg rysunku szczegofowego

4. ZALECENIA WYKONAWCZE

- foboty ziemne nalezy prowadzié zgodnie z PN- S- 02205

- podioze pod warstwy konstrukeyjne nalezy wyprofilowac i zagescic zgodnie z PN

- zageszczenie podbudowy z kruszyw jak i rodzaj wbudowanego kruszywa nalezy potwierdzic przez
uprawnionego geologa.

Czemwiec 2021 Projektant:
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RZUT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO | OGRODZENIA 1:100
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Wszystkie linie o grubo$¢ 5 cm.
J 3 o Linie od boiska do pitki siatkowej koloru zéltego.
2 Linie od boiska do pitki koszykowej koloru biatego.
w0 0 Nawierzchnia poliuretanowa koloru ceglastego.
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SZCZEGOL NAWIERZCHNI BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO
PODBUDOWA DYNAMICZNA 1:10
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Nawierzchnia: natrysk miaszanka EPDM-u z PU gr. 0,2 cm,
warstwa SBR-u gr. 1,1 cm

Warstwa przepuszczalna dla wody, stabilizujgca typu ET 3,5 cm

Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego,
frakcji 0-4 mm, gr. 3 cm

Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego,
frakcji 0 - 31,5 mm, gr. 5 cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego,
frakcji 31,5 - 63 mm, gr.15 cm

Zageszczona podsypka piaskowa 20 cm

Geotkanina 50/50

Grunt rodzimy zageszczony

tel.: 798

682 775

USt.UGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL
GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK

INWESTOR: GMINA SIENIAWA, ul. RYNEK 1,
37-530 SIENIAWA

Szkic sytuacyjny na budowe boiska wielofunkcyjnego
na dzialkach nr 948/2, 949, obrebie nr 0010 Sieniawa,
jednostce ewidencyjnej 181407_4 Sieniawa - Miasto.

Szczegyot nawierzchni

architektura

bolska SKALA: 1:10 | 06.2021 r.
imie i nazwisko projektanta, | nruprawniefi odpis
specjalnoscé projektowych p
mgr inz. arch.
Katarzyna Wasyl 10/PKOKK/2021




OPIS TECHNICZNY OGRODZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIALKACH NR EW
948/2 i 949 POLOZONYCH W OBREBIE 0010 SIENIAWA

1. ZAKRES OPRACOWANIA
- ogrodzenie hoiska wielofunkcyjnego wys. 4,10 m
2. OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO 4,10 m

Panele proste zgrzewane wykonane sq z podwdjnych drutéw poziomych 8 mm (rozstaw co 200mm) i
pojedynczych pionowych 6 mm (rozstaw co 50 mm). Szerokos¢ paneli jest stafa i wynosi 2500mm. Panele
o mniejszej szeroko$ci ( wynikowe) ofrzymuje sie poprzez docigcie podczas montazu paneli
pelnowymiarowych na Zadany wymiar. Zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia poprzez cynkowanie i
malowanie proszkowe na kolor RAL 6005 (ciemna zieleri). Mocowania typu - obejma metalowa z blachy
3 mm cynkowana malowana proszkowo RAL 6005. Mocowanie musi obejmowaé druty poziome i
pionowe ogrodzenia.

Stupy o rozstawie osiowym co 2,5 m 80x40x3 mm (przybramowe 80x80x3 mm) betonowane w.g
rysunkéw szczeg6lowych Beton C 16/20 (B-20) .

Bramy i furtki z profili zamknigtych 80 x 40 x 3 mm wypefnione panelami .

Planowang wysoko$¢ ogrodzenia uzyskuje sig poprzez zamontowanie paneli o standardowych
wymiarach jeden nad drugim

Wysokos¢ Wysoko$¢ paneli Profil stupa Wysokosc¢ slupa llo$¢ mocowan
ogrodzenia
4100 mm 2030 + 2030 mm | 80 x 40 x3 mm 4800 mm 12

Pod ogrodzeniem nalezy wykonac chodnik szeroko$ci ok. 46 cm z kostki wibroprasowanej kolorowej gr.
6 cm na posypce cementowo piaskowej gr. 8 cm zabezpieczajac obustronnie kraweznikami betonowymi
kolorowymi 8 x 30 na fawie betonowej z oporem. Krawgzniki 8 x 30 stanowiq zarazem zabezpieczenie
podbudowy boisk sportowych .

Kolorystyka kostki mix koloréw (szary, rubin, grafit I oliwkowy) ukfadne na przemian. Kolor
obrzezy grafitowy.

Czerwiec 2021 Projektant .}’\),Ql av ,\30, 9
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SZCZEGOL OGRODZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
BRAMA | FURTKA 1:20

Stupy przybramowe 80x80x3 mm. Brama i furtka
z profilii 80x40x3 mm wypelnione panelem

a fundamentowa 50 x 50

USLUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL GORLICZYNA 683
PRZEWORSK 37 -200 fel. 798682775

Obieltjades Tresd rysria
Ogrodienle bolska wiglofunkeyjnego Szczegd! ogrodzenia boiska
dz nrew 948/2,949 obr¢b 0010 Sienlawa
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OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WYSOKOSCI 4,1m 1: 20

Slupy 80x40x3 mm dlugo$éi 480 cm. Dwa panele
wysoko$ci 203 cm i szeroko$ci 250 cm. Panele proste
zgrzewane z podwdjnych drutéw poziomych fi 8
mm(rozstaw co 200 mm) i pojedyriczych pionowych fi 6
mm(rozstaw co 50 mm). llo§¢ mocowarn na stupie 12
Caloé¢ cynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL
ciemna zieleri - 6005

s
%2 Stopa fundamentowa 50 x50
<

USLUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL GORLIGZYNA 683
PRZEWORSK 37 -200 fel. 798682775

250

Chisitisdes TRl rmria
Ogrodienie boiska wielofunkcyjnego Szczegbi ogrodzenla bolska
d. fir ew 948/2,949 0brab 0010 Sieniawa
[ rm' Pals S
mgr in. arch Kalarzyna Wasyl 0/2021 mWL 1:20
Cpracoest D=2
06.2021




SZCZEGOY. OGRODENIA 1:10

Slup ogrodzenia 40x80 mm
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Obrzeze betonowe 8x30x100 cm na lawie
betonowej z betonu C16/20;

Kostka wibroprasowalna gr 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej.

USLUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL
GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK
tel.: 798 682 775

INWESTOR: GMINA SIENIAWA, ul. RYNEK 1,
37-530 SIENIAWA

Szkic sytuacyjny na zagospodarowanie dziatek na
budowe boiska wielofunkcyjnego na dziatkach nr
948/2, 949, obrehie nr 0010 Sieniawa,
jednostce ewidencyjnej 181407_4 Sieniawa - Miasto.
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OPIS TECHNICZNY DO UTWARZENIA DZIALKI BUDOWLANEJ PRZY PROJEKTOWANYM
BOISKU WIELOFUNKCYJNYM NA DZIAL.CE NR EW.948/2 POLOZONEJ W M. SIENIAWA

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Utwardzenie placu dziaki bedzie od strony poinocnej i bedzie nawigzaniem pomigdzy istniejacym
chodnikiem a projektowanym boiskiem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

- ulwardzenie dzialki z kostki gr 6 cm

3. UTWARDZENIE Z KOSTKI GR 6 CM
- obrzeza betonowe kolorowe (grafit) 6 x 20 X 100 na fawie hetonowej z oporem C16/20

- 6 cm kostka wibroprasowana betonowa kolorowa (mix koloréw szary, rubin, grafit i oliwka ukladane
na przemian) z bet B 35

- & om podsypka cementowo piaskowa 1: 3
- 15 cm kruszywo famane fr 0-63 mm

- 16 cm podsypka piaskowa

4. ODWODNIENIE
Odwodnienie utwardzenia dziafki budowlanej projektuje sie poprzez nachylenie poprzeczne i podfuzne

$r 1,5 %. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren wlasne dziafki.

5. ZALECENIA WYKONAWCZE
Roboly ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205, przed rozpoczeciem utwardzenia

placow nalezy Sciagngé warstwe humusu, a podloze wyprofilowac i zagescic

Czerwiec 2021 Projektant %5{\1 w]'w@
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SZCZEGOL. UTWARDZENIA PLACU 1:10

Obrzeze betonowe 6 x 20 x 100 cm
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t.awa betonowa z
betonu C 16/20

L

Kostka wibroprasowana betonowa gr. 6 cm o wymiarze10x20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm 1+3

Kruszywo famane gr. 15 cm, frakcji 0-63 mm

Podsypka piaskowa gr. 15 cm

Grunt rodzimy

|

tel.: 798 682 775

USLUGI PROJEKTOWE EDWARD WASYL
GORLICZYNA 683, 37-200 PRZEWORSK

37-530 SIENIAWA

INWESTOR: GMINA SIENIAWA, ul. RYNEK 1,

Szkic sytuacyjny na budowe boiska wielofunkcyjnego
na dziatkach nr 94812, 949, obrebie nr 0010 Sieniawa,
jednostce ewidencyjnej 181407_4 Sieniawa - Miasto.

Szczegot utwardzenia

placu SKALA: 1:10 | 06.2021r.
imig i nazwisko projektanta, | nr uprawnier o
specjalnosé projektowych pOC
mgr inz. arch. (
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