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PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji
kontraktu na przedmiotowa budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami
opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidtowq realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukq budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatdw lub montazu urzagdze winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczer finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Biura Projektow. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjq przedsiewziecia biuro projektéw moze sporzadzi¢ na podstawie
odrebnej umowy z Wykonawcg w postaci rysunkow roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestyciji.
Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach musza zosta¢ zatwierdzone przez projektanta.
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura
Projektow. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z
dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacja rysunkowa Wykonawca
powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu
wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiardw liniowych.

KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce bedg zatwierdzane przez
Inwestora lub Biuro Projektow. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koricowego. W zwigzku z tym wykonanie prac budowlanych musi zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego funkcjonowania
projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora. Rysunkii cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii
nalezy zglosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wszystkie elementy i prace
budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotowych rob6t / budowy / nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia i wykonania. W
przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasnié sporne
kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci

bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét, jakie powinny by¢ stosowane do instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach uzyteczno$ci publicznej i zamieszkania zbiorowego. Moga by¢ réwniez stosowane
w odniesieniu do instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w innych budynkach, jezeli sposéb ich eksploatacii jest podobny jak
w wyzej wymienionych budynkach.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoine dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z
rozbudowa szkoly o tacznik oraz z przebudowa czesci budynku szkoly w miejscowosci Turkowice

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbiér robot
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacj.
1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Polskimi Normami.

Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch

Instalacja wentylac;ji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzacych do  uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza ~w  wentylowanej  przestrzeni z  zastosowaniem  nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywno$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objeto$ci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogdt z
zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu $srodkdw technicznych majace na celu zmiane jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujacych
stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Chtodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego wilgotnosci wzglednej do co najmniej 35%.

Osuszanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego wilgotnosci wzglednej poprzez chtodzenie na chfodnicy powierzchniowej z
uzyskaniem efektu wykraplania, a nastepnie podgrzewanie na tzw. nagrzewnicy wtérnej celem uzyskania w pomieszczeniu
wilgotnosci wzglednej powietrza 50% z tolerancjg £ 10%.

Wentylator
Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne




Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza
Zespbtoczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Przewdd wentylacyjny
Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa
powietrze

Przepustnica
Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub na
regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Tlumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogq
powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik

Element lub zespot, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Aparat grzewczo-wentylacyjny

Aparat grzewczo wentylacyjny z wentylatorem osiowym przeznaczony sg do ogrzewania pomieszczen pracujac zwykle na
powietrzu obiegowym z mozliwo$cig zamontowania dodatkowej komory mieszajacej i wéwczas mogg mieszaé powietrze
obiegowe i zewnetrzne lub czerpa¢ tylko powietrze zewnetrzne oraz samg komore filtracji.

Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny — jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke sprezajgca czynnik chtodniczy

Freon - potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzaciji komfortu jest to R407C lub R410A
2.  MATERIALY

2.1 Wymagania ogdline.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji projektowej i ST. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownika
Projektu materiat z innego Zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2 Wyroby dopuszczone do obrotu
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg  wtadciwie oznaczone:

1  wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii

2 wyroby budowlane dla ktrych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na spetnianie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w
odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spefnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang, norma,_ europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panfstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng w
wymaganiami podstawowymi

5 wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie




dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.3 Oswiadczenia

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej
dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tq dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.4 Obowiazki kierownika budowy

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac o$wiadczenia wymienione w 2.3 oraz udostepniac
je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.5 Skfadowanie materiatéw na placu budowy

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej nalezy przechowywaé w
potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w
zadaszonym pomieszczeniu. Urzadzenia i elementy galanterii nalezy skladowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych
pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem osob trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatow i ksztaltek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracong geometria,
porysowane, ze zdartg warstwg ocynku) kanaly i ksztaltki wentylacyjne nie nadajq sie do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.

Kanaly, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczeniai odttuszczania, farby, izolacje
itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe — substancii
tatwopalnych.

Materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowa¢ w magazynie zamknietym.

Zaleca sie spostb sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentéw.

2.6 Odbiér materiatéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru
technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletno$ci i zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu robét.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i jakoSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacii
Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Do rob6t montazowych i demontazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

e wciggarke reczng,

e wciggarki mechaniczne,

e  samochody dostawcze,

o ciggnik kotowy,

e przyczepa skrzyniowa,

e nozyce gilotynowe,

e  zestawy spawalnicze,

e spawarka elektryczna wirujaca,

e gietarkido rur,

e przyrzady do montazu rur,

e wiertnice,

e pity do ciecia betonu,

e rusztowania.




4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podanow ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Urzadzenia i przewody muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek wymaga uzycia
podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia. Wolno stosowac liny metalowe lub taricuchy pod warunkiem zastosowania
otulin z gumy lub tworzywa. Urzadzenia i przewody nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem siei
uszkodzeniem podczas transportu.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowaé
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepdw na
$rodkach transportowych.

4.1 Transport kanatow

Kanaty nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m, jezeli przewozone sg luzno
utozone kanaty, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, podczas
transportu kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkéw transportu jak $ruby,
tancuchy, itp. Luzno ukiadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod fafcuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu, podczas transportu kanaty powinny by¢ zabezpieczone
przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Podczas prac przetadunkowych, kanatéw nie nalezy rzucac.
Transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac sie przy rownym utozeniu kanatéw na podktadach drewnianych.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwiladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Pierwsza warstwe kanatéw nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw
nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubo$ci od 2 do 4 cm po ugnieceniu).Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien
odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.2 Transport armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym
i wptywami czynnikow atmosferycznych.
4.3 Transport central wentylacyjnych

Transport central powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu lub pod przykryciem brezentowym. Przy transporcie nalezy tak
umocowac urzadzenia aby uniemozliwi¢ im przesuwanie sie lub przewracanie. Wytadunek powinien by¢ ostrozny bez rzucania.
Bezpo$rednio po dostarczeniu urzadzenia na miejsce nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz komplet dokumentaciji. Roztadowanie
ze $rodka transportu i transport na miejsce montazu centrali powinien odbywacé sie przy pomocy wézka widtowego lub dzwigu. Po
zmontowaniu blokdw central nalezy transportowac je wytacznie w pozycji ich normalnej pracy i nie nalezy sktadowa¢ stawiajac jeden
blok na drugim. Centrale lub ich elementy nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych:

- wilgotno$¢ wzgledna ¢<80% przy t=20°C

- temperatura otoczenia -40°C < t < 60°C (dla blokéw nawilzania dyszowego t >5°C )

- do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyly, gazy i pary zrace oraz inne substancje chemiczne dziatajgce korodujaco na
wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.

Na okres sktadowania opakowanie foliowe musi by¢ rozszczelnione.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Wymaganiaogo6lne

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym jg wykonano, mozliwo$¢ spetienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

C) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii.




Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych
odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

Ponadto ww. instalacja powinna by¢é wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb
umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie wentylacji mechanicznej, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wiasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséw techniczno —
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.

5.2 Montaz przewodow

e  Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosié, co najmniej 70 mm.

e  Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwo$ciach.

e Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 76001.

o  Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

e  Polgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

e lzolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

e Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.

e Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymato$ci
przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewod6w nie wptywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢
konstrukcii.

e Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

C) elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. tumikow, przepustnic itp.;
d) elementow sktadowych podpér lub podwieszen;

€) osoby Iub osdb, ktére beda stanowity dodatkowe obciazenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

e  Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczerstwa réwny,
co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

o  Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenistwa réwny, co najmniej
1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

e  Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej
konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdw pionowych.

e Pofaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa
réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

e W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieping konstrukcja podpér lub podwieszen powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

e  Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatorow.

e Czyszczenie instalacji powinno odbywac sie przez demontaz elementu sktadowego instalacji.

e W przypadku przewodow okragtych o Srednicy mniejszej niz 200 mm, nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub tréjniki z
za$lepkami do czyszczenia

e Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga powodowaé zagrozenie d
zdrowia lub uszkodzenie urzadzer czyszczacych.

e Przewody elastyczne podtaczenia anemostatdw muszg mie¢ wiasciwosci izolacyjne, tumiace
dzwiek i by niepalne i nie topigce sie podczas pozaru.

o  Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
a) przepustnice (z dwoch stron);
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5.3

b) centrala wentylacyjna
C) tumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron).

Montaz wentylatorow

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie nastreczat trudnosci,
ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Wentylator dachowy wraz z podstawg dachowg powinien by¢ zamocowany w sposéb zapewniajacy wodoszczelnos¢ przejécia
przez dach.

Sposdb zamocowania wentylatora powinien zabezpieczac¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku poprzez
stosowanie amortyzatorow oraz na instalacje przez stosowanie facznikow elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt facznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otwordw wentylatora,
Dlugos¢ tacznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i
jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora dachowego oraz podstawy dachowej nalezy zapewni¢ warunki podane przez producenta.
Zasilenie elektryczne wimnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci 250 mm, zamontowane miedzy kréécami
wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu wydana przez producenta oraz tak, aby umozliwi¢ tatwy
dostep do catego urzadzenia.

Centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w przepustnice umozliwiajace odciecie doptywu powietrza zewnetrznego (po
stronie ssawnej) oraz powietrza wyrzutowego (po stronie ttocznej) po wytaczeniu centrali.

Kazda centrala wentylacyjna powinna by¢ tak zamontowana, aby byt mozliwy tatwy spust czynnika grzewczego,

Centrale wentylacyjne winne by¢ dostarczone z kompletng automatyka,

Centrala wentylacyjna CNW1 jako centrala stojaca do montazu wewnatrz pomieszczenia,

Montaz central wentylacyjnych na konstrukcjach wsporczych.

Filtry powietrza
Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany wktadu
filtracyjnego lub jego regeneraciji.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Nawiewniki, wywiewniki (kratki, nawiewniki, anemostaty, zawory wentylacyjne)
Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.
Sposob zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane
jego elementdéw bez uszkodzenia elementdw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Czerpnie/wyrzutnie
Konstrukcja czerpni/wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow atmosferycznych np.
przez zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp.
Otwor wlotowy czerpni powinien by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.
Dolna krawedz otworu wlotowego czerpni $ciennej powinna by¢ usytuowana minimum 0,40 m ponad poziomem dachu.

Przepustnice

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane pofozenia fopat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelno$é przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w
PN - EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.




5.9 Przewody freonowe

W instalacjach ziebniczych stosuje sie przewody z miedzi chtodniczej. Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie twarde.

e  Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane s rury.

e  Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawcze;.

e  Przewody nalezy prowadzi¢é w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydituzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacii).

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

e  Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

e  Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

e  Przewody nalezy prowadzic w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjq (szczegolnie dotyczy to
przewoddw z miedzi).

e Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor
przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

e Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tablicy ponizej.

Srednica Przew6d montowany
nominalna pionowo poziomo
6,35 1,2 0,6
9,53 1,2 0,6
12,7 1,6 1,2
15,88 1,6 15
19,05 2,0 15
28,58 29 22

e  Przewody freonowe instalacji ziebniczej powinny by¢ izolowane cieplnie.

o  Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne
z projektem technicznym instalacji klimatyzacii.

e  Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji ciepinej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania
materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

o  Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja ciepina powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng.

e Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

e l|zolacje cieplng powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.10 Agregaty skraplajace
e  agregaty skraplajace nalezy montowaé na konstrukcji wsporczej na Scianie zewnetrznej budynku,
e mocowanie do konstrukcji wsporczej zgodnie z instrukcjg producenta,

e agregaty skraplajgce winny by¢ wyposazone w kompletng automatyke oraz winny by¢ dostarczone z kompletnymi
dedykowanymi rozdzielnicami elektrycznymi.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, Ze wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania, takie jak:

a. Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w zakresie materiatow, jak i
ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych.

b. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi.

C. Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje.




d. Sprawdzenie czystosciinstalacji.

€. Sprawdzenie  kompletnosci  dokumentéw  niezbednych do  eksploatacji instalacji. W szczegélno$ci nalezy
wykonaé nastepujace badania:

Badanie ogélne

Dostepnoéci dla obstugi.

Stanu czysto$ci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza.

Kompletno$ci znakowania.

Izolacja kanatéw zgodnie z projektem.

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych.

Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgarn.
Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

S@ o0 o

Zabezpieczen przeciwpozarowych w  zakresie zgodnosci z  aktualnymi aprobatami
technicznymi i innymi przepisami ochrony przeciwpozarowe.

Badanie wentylatoréw i centrali wentylacyjnej

Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potagczone w prawidtowy sposaéb.

Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych).

Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci.

Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych.

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.
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Sprawdzenie wydajnosci powietrza i sprezu oraz regulacja do stanu okreslonego w projekcie.

Badanie filtrow powietrza

a. Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi.

b. Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie.

C. Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen.

d. Sprawdzenie wskaznika réznicy ciénienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowosci poziomu
ptynu pomiarowego.

€. Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa).

f. Sprawdzenie czystoscifiltra.

Badanie czerpni/wyrzutni powietrza.

Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspdtosiowe, dziatanie wspotbiezne, dziatanie
przeciwbiezne).

Badanie sieci przewodow

a. Badanie wyrywkowe szczelnoSci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykows;
b. Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szafy sterownicze;.
a. Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu ukfadu regulacji na podstawie schematu regulacii.
b. Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw.
C. Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatoréw.
d. Sprawdzenie szafy sterowniczej na zgodnos¢ z projektem odnosnie:
—  umigjscowienia, dostepu;
— rozmieszczenia cze$ci zasilajacych i czeSci regulacyjnych;
—  systemu zabezpieczen;
—  wentylacji;




—  oznaczenia;
—  typow kabli;
—  uziemienia;
—  schematow potaczen w obudowach.
W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane jn.:

— sprawdzenie efektywnos$ci sterowania, monitoringu dziatania instalacji klimatyzacyjnej przez zamontowany
uktad automatycznej regulacji i sterowania,

— doprowadzenie do osiggania stanéw zaprojektowanych w zakresie wydajno$ci powierza, temperatury,
wilgotnosci wzglednej powietrza (wymagana wspdtpraca wykonawcy instalacji wentylacyjnej i automatyki).

Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima).

Strumieri powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum).

Liczba uzytkownikéw.

Czas dziatania.

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych.

Poziom dzwieku dB (A) w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku dB (A) przy czerpni i wyrzutni powietrza.
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Klasa filtrow.

Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiarow).

J.  Sumaryczna moc ciepina i elektryczna.

K. Napiecie i czestotliwo$é zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw podstawowych

a. Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane.

b. Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej.

C. Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym certyfikaty
bezpieczenstwa).

d. Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczace eksploataciji i konserwacji

a. Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie obstugi instalacji
wentylacyjnych w budynku.

Instrukcja eksploataciji wykonanych instalacji.

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacii.

Zestawienie czeSci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu w eksploataci.
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Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytaczniki).
Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.
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g. Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.

6.2 Kontrola dziatania.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, centrale wentylacyjne, agregaty
skraplajace itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:
a. Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny).

b. Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza.

C. Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku.

d. Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych.




Nastawienie uktadu regulaciji i uktadu przeciwzamrozeniowego.
Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;.
Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.
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Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;j.
I. Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

6.3 Procedura prac.

Wymagania ogdine

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzeh i czesci
skladowych instalacji, oraz catego uktadu wymienionych instalacii.

Poszczegolne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy (np. ogrzewanie,
chtodzenie i ich uktady regulacyjne).

Nalezy obserwowac rzeczywistq reakcje poszczegéinych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na
wskazaniach elementow regulacyjnych i innych po$rednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen
regulacyjnych nalezy rowniez obserwowaé zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie
regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczes$nie dziatanie spowodowane
przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowaé stabilno$¢
dziatania instalaciji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacii
wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatorow i centrali wentylacyjnej

a. Kierunek obrotow wentylatora.

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajno$ci wentylatora.
Dziatanie wtacznika i wytacznika.

Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.
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Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

Kontrola dziatania filtréw powietrza

Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdw i wywiewnikow.

a. Dziatania wigcznika rozruchowego.

b. Dziatania systemu przeciwzamrozeniowego.

C. Dziatania regulacji strumienia powietrza;

Kontrola dziatania urzadzen klimatyzacyjnych

a. Kierunek obrotéw wentylatoréw.

Regulacja predko$ci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora.
Dziatanie wytgcznika.

Wiaczanie i wytaczanie regulacii.
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Dziatanie i kierunek regulacji urzadzer regulacyjnych.

Test szczelnosci i osuszanie prézniowe

Szczelno$¢ agregatow skraplajacych jest sprawdzona fabrycznie.

Przed przeprowadzeniem testu cisnieniowego lub wytworzeniem podcisnienia nalezy sprawdzi¢, czy zawory sg
szczelnie zamkniete.

Test szczelno$cii osuszanie prézniowe:

Test szczelnosci:

Nalezy stosowaé azot w stanie gazowym. W przewodach cieczowych i gazowych nalezy wytworzy¢ ci$nienie 3,2 MPa (nie
wolno wytwarzac ci$nienia wiekszego niz 3,2 MPa). Wynik testu mozna uzna¢ za pomysliny, jezeli ci$nienie nie spadnie w ciggu
24 godzin. W razie spadku cisnienia nalezy sprawdzi¢, ktéredy wydobywa sie azot.




1. System przewodéw cieczowych i gazowych nalezy oproznia¢ za pomocg pompy prozniowej przez ponad 2 godziny;
podci$nienie w uktadzie powinno wynosi¢ -100,7 kPa. Uktad nalezy pozostawi¢ w takim stanie na ponad 1 godzine,
a nastepnie sprawdzi¢, czy wskazanie cisnienia wzrosto, czy nie. Jesli wzrosto, to do uktadu dostata sie wilgo¢ albo
wystepuja nieszczelnosci.

2. Jedli istnieje prawdopodobienstwo, ze w przewodach pozostata woda (jesli przewody byly instalowane przy deszczowej
pogodzie lub instalacja trwata dtugo, do przewodéw mogta przedosta¢ sie woda deszczowa). Po trwajacym 2 godziny
opréznianiu uktadu nalezy wytworzy¢ w nim cidnienie 0,05 MPa (przerwanie prdzni), wpuszczajac azot w stanie
gazowym, a nastepnie ponownie oprozni¢ uktad, wigczajac pompe prézniowg na 1 godzine i uzyskujac podci$nienie
¢100,7 kPa (osuszanie prozniowe). Jesli w ciagu 2 godzin nie uda sie uzyskac¢ podci$nienia — 100,7 kPa, nalezy powtérzyé
operacje przerywania prozni i osuszania prézniowego. Nastepnie, po pozostawieniu uktadu w stanie podci$nienia na 1
godzine, nalezy sprawdzi¢, czy wskazanie ciSnienia nie wzrosto.

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szafy sterowniczej

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych warto$ciach

zadanych regulatoréw, a w szczegélnosci:

a. Warto$ci zadanej temperatury wewnetrznej.

b. Dziatania wiacznika rozruchowego.

C. Wspdtdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

d. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewno$ci, ze instalacja osiaga parametry
projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetianych przez instalacje podano w tablicy:

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie
| 8| o -CIéJ) N — ‘i“ © =
S |o © = | @ c S~ | Nl <=
D_E’g% = Ogg Eco-ﬁ 8__335
Fleg S| 2| 5838|5828 |3|8|8%
Slg | &l 2| &% |52 |8 83Y
— — o | E| © 5] 2 S = o s
Funkcje instalagji 2l & = =
(F)z 1 0 1 2 0 0[2] 0
(F)H 1 1 1 2 2 0[2] 2
(F)C 1 1 2 2 212 2
EE; I\I\jIVIZ? 1 1 1 1 2 2 112 2
(F)HC 1 1 1 1 2 1 212 2
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 112 2
(F) HCMD
Wyjasnienie odsytaczy i symboli
*) powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane
**) w zalezno$ci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie
0 - pomiar nie jest konieczny 2 - wykonac tylko w przypadku wymagan w umowie
1 - wykona¢ w kazdym przypadku
(F) - filtracja (jezeli wystepuije) H - ogrzewanie
C -chlodzenie M - nawilzanie
D - osuszanie Z - bez zadnego procesu termodynamicznego

7. OBMIARROBOT

Jednostkg obmiarowg instalacji wentylacji mechanicznej jest jeden metr kwadratowy przewodu wentylacyjnego.

Jednostkg obmiarowg centrali wentylacyjnej, agregatu skraplajacego, wentylatora dachowego itp. jest jeden komplet.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiescic¢
w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowac do odbioru koncowego.




8. ODBIORROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o  Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.

e Dziennik Budowy.

e dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatéw (atesty i dopuszczenia);

e protokoty odbioréw czeSciowych;

e instrukcje eksploatacii instalacji;

e karty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen;

e gwarancja na cato$¢ wykonanych instalacii;

Odbidr czeSciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,

o Dziennik Budowy;

o  dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;

Zakres

Qdbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e  jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,

o dhugoscii srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia przewodow izolowanych

e szczelnoSci przewodow izolowanych

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacijg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatdéw, prawidtowosci

montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badar powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym;

e protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesSciowych;

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

o  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw; Przy odbiorze

koricowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

e protokoty z odbioréw czesSciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

e aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

o protokoty badan szczelnoSci catej instalacii;

o instrukcje eksploatacji instalacj;

e gwarancje na urzadzenia i instalacje jako catosc.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. . Dz. U. Nr243/2010, poz. 1623 z
pozn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 z
pézn. zm.)

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -
Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania PN-B-7600L1996

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania PN-B-76002:1976




Wentylacja

PN-EN 1751:2001

PN-EN 1886:2001

PN-EN 12097

PN-EN 12599

PN-EN 12236
PN-EN 378-2

- Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

Wentylacja budynkoéw - Urzadzenia wentylacyjne koricowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

Wentylacja budynkoéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
Wiasciwo$ci mechaniczne

Wentylacja budynkow - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewoddw utatwiajace konserwacje sieci przewodow

Wentylacja budynkdw - Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzaciji

Wentylacja budynkdéw - Podwieszenia i podpory przewoddw - Wymagania Wytrzymato$ciowe
Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — projektowanie, budowanie,




SST-02 INSTALACJA HYDRANTOWA
KOD CPV: 45343000-1-5

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robot Specyfikacji Technicznej (ST)

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa
szkoly o tacznik oraz z przebudowa czesci budynku szkoly w miejscowosci Turkowice

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnej w ramach
wykonania instalacji hydrantu wewnetrznego Dn25.

Dokument ten nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi opracowaniami. W przypadku rozbieznoSci wykonawca winien przyja¢ wyzsze
wymagania. Zatozenie to nie zwalnia wykonawcy przed wyjasnieniem rozbiezno$ci.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji przetargowej i dokumentaciji kontraktowej, przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacja Techniczna, DTR-kami, zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI Instal.

Klasyfikacja robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Prace niezbedne do wykonania zaméwienia zostaty zdefiniowane do nastepujacych grup/klas/ robét zgodnie z klasyfikacjg CPV:

45111300-1 roboty rozbiérkowe

45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
44482200-4 hydranty gasnicze

45343000-3 roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45343200-5 instalowanie sprzetu gasniczego
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W zakres robot wchodza;

0 montaz hydrantéw wewnetrznych,
0 ptukanie instalacji, préby szczelnosci, dezynfekcja i badania hydrantow,
0 towarzyszce roboty budowlane.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okre$leniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 3
,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru sieci wodociagowych" wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Techniczne;.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;. Instalacje — systemy obejmujace
wyposazenie, rury, kable, przewody i ich podpory,

Instalacja — system zawierajacy materialy i elementy tak zmontowane, aby zapewnity prawidtowe dziatanie systemu,

Instalacja sanitarna — instalacja dostarczajaca cieptq i zimna wode do urzadzen sanitarnych wewnatrz budynku i usuwajaca $cieki,
Instalacja hydrantowa — Uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode do gaszenia pozaru.
Przewdd instalacji hydrantowej — przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody do przytaczy hydrantowych.

Przytacze hydrantowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do hydrantu.

Urzadzenie — element wyposazenia potaczony z instalacjg w celu uzytkowania jej przez mieszkancéw, Urzadzenia sanitarne -
urzadzenia zamocowane do ktérych dostarczana jest woda pitna, woda do celéw higienicznych lub odprowadzajace Scieki,




Rura — diugi przewod o przekroju pierscieniowym

Ksztaltka rurowa — element dopasowany do rury w celu potgczenia, podparcia, zmiany kierunku lub/i Srednicy otworu,

Instalacja wodociggowa — instalacja wodociggowa stanowi uktady potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimna i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkoéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi - woda spetniajac wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
19.11.2002 . (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezpo$rednio za
zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wiasnego ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomoca,
ktérego jest pobierana woda z tego uj$cia.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacii.

Cisnienie prébne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwne;
20°C.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 10°C,

$rednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywiste;
wyrazonej w milimetrach.

Hydrant wewnetrzny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru. Uzytkownik instalacji — osoba
fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.2. Informacje o wykonywaniu robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie ustawg Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz w szczegolnosci
wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury poz. 690 z 12 kwietnia 2002r— W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ktére znajdujg sie w Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. wraz z p6zniejszymi
zmianami.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami, wytycznymi COBRTI Instal oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji i trwatosci eksploatacyjne;.

1.3. Roboty towarzyszace
Wykonawca winien przewidzie¢ roboty towarzyszace podczas trwania, jak i zakoriczenia prac budowlano-instalacyjnych.

Do robét towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do Swiadczen umownych, a szczegdlnosci:

. utrzymanie i likwidacja placu budowy

. utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

. pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
. dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

. dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

. utrzymywanie urzadzen i narzedzi,

. przewoz materiatow,

. zabezpieczenie rob6t i pomieszczen przed wodg odpadowa,

. usuniecie odpadow i zanieczyszczen z obszaru budowy,

14, Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych stanowia;




. projekt techniczny,

. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

. dziennik budowy

. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych,

. protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

. dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robét z naniesionymi zmianami,

dokonanymi w toku wykonywania roboét.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materialy, z ktérych wykonywane sg instalacje powinny odpowiada¢ Projektowi Technicznemu. Urzadzenia i elementy instalacji
powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta. Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementdw instalacji w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.

W specyfikacijilprojekcie technicznym uzyto nazwy wtasne produktéw i materiatéw. Okreslenia te stuzg do wyznaczenia standardu
wykonania i okresleniu wiasciwo$ci i parametréw technicznych.

Dopuszcza sie rozwigzania zamienne pod warunkiem:

. spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

. uzyskaniu akceptacji Inwestora / projektanta / inspektora nadzoru

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i dokumentacii
projektowej. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2200 r. nr 156 poz. 1118, z p6zniejszymi zmianami [68]. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92
poz. 881), [69]. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002r.[70]. Nr 166 poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami) Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materialy stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich
sktad a takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwato$ci sieci.
Zastosowane w specyfikacji okre$lenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie
przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materialy (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdre sg przedstawione w dokumentacji techniczne;.

W przypadku ztozenia ofert rdwnowaznych nalezy zataczyc¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen)
réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji

. rury stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych z atestem higienicznym PZH deklaracja zgodnosci

. zawory odcinajace kulowe maksymalne ci$nienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza +100°C atest
higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL

. hydranty wewnetrzne maksymalne ci$nienie robocze 10 bar Zgodno$¢ z norm PN-EN 671-1 Znak bezpieczenstwa
certyfikat zgodnos$ci wydany przez CNBOP ¢

. zabezpieczenia ppoz. dla przej$¢ oddzielenia pozarowego klasy EI120, El 60 aprobata techniczna

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem:




. podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

. komplet elektronarzedzi,

J komplet narzedzi $lusarskich,

. komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Urzadzenia, przewody i armature nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym, w opakowaniach fabrycznych o ile takie posiadaja, $rodkami transportu dostosowanymi do ich kubatury i ciezaru.
Podczas montazu instalacji hydrantowej na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdy materiaty przenoszone bedzie recznie.
Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac budowy z hurtowni.

Rury mona przewozi dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ sktadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny
stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura
powinna byc pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SKEADOWANIA MATERIALOW

Materialy oraz urzadzenia nalezy sktadowac¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, uszkodzeniem, niekontrolowanym
przemieszczeniem oraz zanieczyszczeniem. Wszystkie elementy sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami.
Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem uktadaé
nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w stosach o wysokosci do 0,5 m. Rury o réwnych
$rednicach i grubo$ciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej Sciance i wiekszej Srednicy winny znajdowac sie na
spodzie. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do rur o wiekszych $rednicach. Ksztattki, ztaczki i armatura powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Ksztattki, ztaczki i armatur sktadowa najlepiej pod zadaszong
czescig sktadowiska na rownym podiozu na podktadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Realizacja montazu instalacji powinna spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczeg6inosci:

. bezpieczenstwa pozarowego,

. nie naruszania bezpieczenstwa konstrukcji budynku,
. bezpieczenstwa uzytkowania,

. przepisow BHP, sanepid i p. poz..

. ochrony przed hatasem i drganiami,

. oszczednosci energi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

6.2. Roboty przygotowawcze, uzupetniajace i remontowo-budowlane

Przewidziano wykonanie n/w. robét:

. Whytyczenie trasy prowadzenia instalacji

. Dostarczenie i montaz instalacii

. Wykonanie inwentaryzacji

. Wykonanie niezbednych robdt naprawczych tj oczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw, wyréwnanie powierzchni,

przetarcie




6.3. Zasady montazu rurociggow i podstawowych urzadzen

Trasa prowadzenia instalacji powinna by¢ rozmieszczona w zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania
funkcjonalnego dopuszcza sie korekte rozmieszczenia zaprojektowanychurzadzen, jesli wigze sie to z optymalizacja, zwartoscia,
likwidacjg kolizji rurociggdw itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyska¢ akceptacje inspektora.
Rurociagi powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu gdzie znajduje sie armatura spustowa.
Wszystkie podstawowe urzadzenia kottowni powinny by¢ faczone z rurociggami w sposéb roztaczny, umozliwiajacy tatwy demontaz i
wymiane poszczegolnych elementéw bez konieczno$ci demontazu innych urzadzen.
Montaz szafek hydrantowych, instalacji hydrantéw oraz wigczenie do istniejgcej instalacji wodociagowej wykonaé¢ zgodnie z PN-B-
02865 ,.Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa" oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.nr 121, poz. 1138).
Przewody wykonane beda z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych, taczonych przy pomocy typowych tacznikow z
zeliwa ciggliwego, wykonanych wg normy. Pomiedzy przewodem a obejm uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak zeby w najnizszych punktach zatamania przewodow
zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome prowadzone
przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach statych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia)
usytuowanych w odstepach, nie mniejszych ni wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane s rury. Przewody instalacji
wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych lub pod stropem. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢, co najmniej:
a) dla przewoddéw $rednicy 25 mm - 3 cm, b) dla przewodéw od $rednicy 32 - 5 cm,
b) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
c) Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
d) Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

)

e Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wodociggowych prowadzone pod stropem nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym, co najmniej 3 o/oo w kierunku odbiornika.

f) Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

g) Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

h) Na pionowych przewodach powinny byé co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji.

i) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

) Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka zaciskana

miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.

Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane, nalezy stosowac przepusty w tulejach ochronnych. Tuleja powinna by¢ w
przegrodzie budowlanej osadzona w sposab trwaty. Tuleja ochronna powinna posiadaé $rednice wewnetrzng wigkszg od $rednicy
zewnetrznej przewodu:

. €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

. €0 najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubo$ci przegrody o okoto 2cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg
ochronna nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie powodujacym korozji materiatu rury przewodowej i tulei. W tulei ochronnej
nie powinno znajdowac¢ sie zadne potaczenie przewodu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci wykonania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w wytycznych COBRTI Instal.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior techniczny urzadzen nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob. Ma to na celu stwierdzenie, czy urzadzenie
jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osiaga zaktadane parametry

7.1. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnaé wyniki z dokumentacja.
Pofaczenia nalezy sprawdzi€ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie rozmieszczenia podp6r ruchomych, sprawdzenie spadkéw przewodow, sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne
sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem przegrod budowlanych oraz




wzgledem siebie.

7.2. Badanie hydrantow

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantow nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie
fabryczne oraz zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta, nalezy sprawdzi¢ ciSnienie wyptywowe wymagane zgodnie z PN dla
zawordw hydrantowych oraz ich wydajnosé¢

7.3. Badanie szczelnosci

Po wykonaniu montazu projektowanej cze$ci instalacji a przed wykonaniem robét zanikowych nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg
zalaniowg instalacji przy pomocy zimnej wody.

Badania nalezy przeprowadzac przy temperaturze otoczenia powyzej OstC. Przed przystapieniem do badania instalacje nalezy
przeptukac. Po zakoriczeniu prac doprowadzi¢ miejsca montazu do stanu istniejgcego m.in. odtworzy¢ dojazd do budynku,
komunikacje oraz podtoge w kottowni.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i dotaczonymi do niej
specyfikacjami technicznymi.

Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w Kosztorysowaniu. Diugo$¢ rurociggow nalezy
mierzy¢ wzdtuz ich osi, wyodrebniajac ilosci rurociggdw w zalezno$ci od rodzajow rur, ich Srednic oraz rodzajow potaczen, bez
odliczania tacznikéw i armatury. zwezki wlicza sie do rurociggow o wigkszej Srednicy.

Pozostate elementy instalacji kottowni takie jak studzienki wiazy. oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem typu i wielko$ci
urzadzenia.

Jednostki obmiaru:

. mb (metr biezacy) — montaz rur, z doktadno$cig do 1,0 mb
. szt. — montaz i demontaz armatury i urzadzen wod-kan

. szt. — wykonanie podej$¢ pod urzadzenia i armature

. mb — wykucie i zamurowanie otwordw

. mb — proba cisnieniowa

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.1. Odbidr techniczny

Odbidr techniczny - czgSciowy obejmuje pomieszczenia oraz elementy i urzadzenia, ktorych badania nie moga by¢ wykonane przy
odbiorze technicznym -koricowym (tzw. prace zanikajace).

Po dokonaniu odbioru technicznego - czesciowego elementu lub elementdw robét nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnosci. W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres rob6t objetych
odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich nieprzydatnosci, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru technicznego -
czesciowego.

9.2. Odbidr techniczny

Po wykonaniu instalacji nalezy wszelkie zmiany nanie$¢ kolorem czerwonym na rysunkach wykonawczych. Rysunki winne by¢
potwierdzone przez kierownika robét oraz Inspektora Nadzoru. Rysunki wraz protokotami ptukania / czyszczenia / szczelnosci /
atestami, dopuszczeniami powinny zosta¢ przekazane Inwestorowi.

Dodatkowo Kierownik Budowy winien dodac o$wiadczenie o zgodno$ci wykonanej instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz
projektem wykonawczym.




8.1.2. Odbiér techniczny czeSciowy

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w
wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw
ukfadanych w rurach ptaszczowych w kanatach, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korcowego (technicznego)

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kocowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci
pracy instalacj.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesci jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

. sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy; ¢
przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje cze$ci instalacji, ktore byty objete
odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbior techniczny koricowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kofcowego po spetnieniu nastepujacych warunkdw:

a) zakoniczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii;

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg,

c) dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoniczyly sie wynikiem pozytywnym:;

d) zakoniczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacje montazowg oraz badanie szczelno$ci;
e) zakoniczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

k) instrukcje obstugi instalacji

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji kanalizacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:;

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez zamawiajacego
lub

. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.




Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji i uwzgledniaja;
. przygotowanie miejsca wykonywanych prac,

. dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

. przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

. wykonanie robét pomocniczych,

. montaz urzadzen, rurociggow i armatury,

. wykonanie préb, pomiaréw i badan wymaganych w ST,

. usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

1. DOKUMENTY ODNIESIENIA

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst ujednolicony (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
Zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim  powinny
odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie (Dz.U.z 2003 r. Nr75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody.
. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

. PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

. PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04  Instalacjewewngtrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

. PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

. PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

. PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

. PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacjawodociggowa przeciwpozarowa

. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B 01706/Azl:1999 -Zabezpieczenie wody
przed wtérnym zanieczyszczeniem

. "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3)
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11. -Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i
klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella

. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.

. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systemow zawartych w projekcie i specyfikacji technicznej, pod warunkiem
zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementéw nalezy uzgodnic¢ z
inspektorem.




