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Turawa modernizacja drogi wewnetrznej

1. Wstep

Zleceniodawcag niniejszego opracowania W formie ,,Dokumentacji badan
podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng...” jest Astreet Adrian
Adamowicz, ul. Iwaszkiewicza 2A, 46-045 Turawa.

,Dokumentacjag badan podtoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng...” wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

(Dz. U. 2012 poz. 463),

e Polskg Normg PN — EN 1997 — 2 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne cze$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie podloza gruntowego,

e Polskg Normg: PN-EN ISO 14688 — 1 Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikacja gruntow czes¢ 1: Oznaczanie i opis,

e Polska Normag PN-EN [ISO 14688 — 2 Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikacja gruntow czegs$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

Tematem jest rozpoznanie podtoza gruntowego dla potrzeb modernizacji
drogi wewng¢trznej wraz z infrastrukturg towarzyszacag w Turawie.

Zakres prac terenowych 1 kameralnych obejmowat:

e wizj¢ lokalng terenu,

e Wyznaczenie otworoéw wiertniczych w oparciu o system GNSS/RTK,

e wykonanie otworow badawczych,

e pobranie probek gruntow kategorii B o klasie jakosci 3 — 5 (naturalna
wilgotno$¢ i uziarnienie) zgodnie z PN — EN 1997 — 2,

e badanie makroskopowe pobranych prob,

e okreSlenie rzednej wysokosciowej otwordw badawczych przy pomocy
odbiornika GNSS/RTK,

e opracowanie przekrojow geotechnicznych i kart otworow,

e uzupehienie mapy dokumentacyjnej miejscami otworow badawczych,

e sporzadzenie czgsci opisowej dokumentacji.
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Turawa modernizacja drogi wewnetrznej

2. Opis prac terenowych i dokumentacyjnych badanego podloza

W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory badawcze do glebokosci
3.0 m p.p.t. Laczny metraz wiercen wynidst 6.0 m. l1o$¢ otwordéw badawczych,
lokalizacje 1 glebokos$¢ oraz zakres prac okreslit Zleceniodawca, vide zat. nr
1 - mapa dokumentacyjna. Rz¢dne wysokosciowe otworéw badawczych
wyznaczono na podstawie systemu GNSS/RTK z doktadnoscig £0.10 m.

Prace wiertnicze wykonano wiertnica mechaniczng H20SG, $widrami
spiralnymi @130 mm. Glebokos$¢ badan obejmuje wszystkie warstwy, na ktore
bedzie oddziatywaé projektowana inwestycja. Odwierty 1 pobranie préb do
badan makroskopowych wykonano w sposob zapewniajacy uzyskanie jak
najwigkszej ilosci informacji na temat stratygrafii podtoza i ich parametrow
geotechnicznych. Podczas wiercen pobierano na biezagco do analizy
makroskopowej proby gruntu metodg pobierania prob kategorii B, aby otrzymac
proby o klasie jakosci 3 — 5 tj. zawierajace wszystkie sktadniki gruntu in situ
w ich oryginalnych proporcjach i naturalnej wilgotnos$ci. Struktura gruntu prob
kategorii B moze zosta¢ naruszona.

Prace terenowe wykonano pod nadzorem uprawnionego geologa, dnia 12
czerwca 2024 r. Po odwierceniu otwory zlikwidowano, zasypujac powstatym
podczas wiercen urobkiem z ubiciem. Prace geologiczne nie miaty zadnego
wplywu na obszary chronione, w tym na ,,Obszary Natura 2000”.

3. Polozenie i budowa geologiczna

Miejsce badan potozone jest W miejscowosci Turawa, gm. Turawa, pow.
opolski, woj. opolskie.

Rzedne wysokosciowe otworoéw badawczych mieszczg si¢ w przedziale
165.14 — 165.62 m n.p.m. Wzgledna r6znica wysokosci wynosi 0.48 m. Rzgdne
wysokosciowe wyznaczone zostalty W oparciu o uklad wysokosciowy
PL-EVRF2007-NH ,, Amsterdam”.

Nawierzchni¢ badanego terenu stanowi ptyta betonowa o grubosci 0.15 m.
Ponizej, w otworze nr 2, stwierdzono wystepowanie $rednio zageszczonego
(Io = 0.60) nasypu budowlanego (warstwa I), wykonanego z piasku $redniego.
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Turawa modernizacja drogi wewnetrznej

Ponizej, na gl¢bokosci 0.3 m p.p.t. nawiercono nasyp niebudowlany (warstwa
I1),wykonany z gleby, piaski, okruchéw cegiet oraz sladowych ilosci szlaki.
Spag gruntdw nasypowych przewiercono na glgbokosci 0.8 m p.p.t. Ponizej
nasypow, oraz ponizej ptyty betonowej w rejonie otworu nr 1, podtoze buduje
srednio zageszczony (Ip = 0.50) piasek S$redni, miejscami zagliniony,
nieprzewiercony do glebokosci wykonywanych wiercen, tj. 3.0 m p.p.t.
W rejonie otworu nr 2, w obrgbie piasku Sredniego stwierdzono wystepowanie
plastycznej (I, = 0.30) gliny (warstwa Ill), ktora na glebokosci 1.4 m p.p.t.
przechodzi w $rednio zaggszczony (Ip = 0.50) piasek drobny (warstwa V).
Spag warstwy przewiercono na glebokosci 2.5 m p.p.t. Graficzng budowe
podtoza przedstawia zat. nr 2 — przekrdj geotechniczny |I.

4. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywanych badan do glgbokos¢ 3.0 m p.p.t. nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej w badanym podiozu.

Wiercenia wykonano wiosng, w I potowie czerwca. Strefa przemarzania
gruntu (h,) dla tej czesci Polski wynosi 1.0 m.

4.1. Podzial gruntow pod wzgledem grupy nosnosci i wysadzinowosci

Wg klasyfikacji warunkow wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni
warunki wodne okreslono jako ,,dobre”,

Klasyfikacja warunkéw wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni
w zaleznosci 0d warunkéw wodnych przedstawia tabela ponizej. Spdod

konstrukcji nawierzchni przyjeto na gltebokosci 0.5 m p.p.t.

Tabela 1. Nosno$¢ podtoza w zaleznosci od warunkow wodnych oraz wysadzinowosci gruntu

R - Y
NI odzej gruntu Gigbokos¢ Warunki .| Nosnosé
(warstwa wod gruntowych Wysadzinowo$¢ )
otworu . wodne podtoza
geotechniczna) [mp.p.t]
i S i runt
1 piasek $redni brak wod;_/ dobre _ g : G1
(warstwa I11) gruntowej niewysadzinowy
) nasyp niebudowlany brak wody dobre wymaga wymiany lub
(warstwa 1) gruntowej wzmocnienia
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Turawa modernizacja drogi wewnetrznej

5. Opis warstwy geotechnicznej

Ponizej plyty betonowej podloze budujg grunty rodzime, mineralne,
okresu czwartorzedu.

5.1. Grunty nasypowe

5.1.1. Nasypy budowlane

Warstwa | Nasyp budowlany, barwy brazowej. Buduje podtoze
(nasyp budowlany,  honizej plyty betonowej w otworze nr 2, w strefie
52) glebokosci 0.15 — 0.3 m p.p.t. Wykonany z piaski
$redniego. Pelni funkcje podbudowy pod plyte betonows,
vide zal. nr 2 — przekroj geotechniczny I.
Stopien zageszczenia: Srednio zageszczony Ip = 0.60

5.1.2. Nasypy niebudowlane

Warstwa I Nasyp niebudowlany, barwy ciemnobragzowej. Buduje
(nasyp nieig;Jdowlany, podtoze ponizej nasypu budowlanego, w otworze nr 2.
Wykonany z gleby wymieszanej z piaskiem, okruchami
cegiet oraz Sladowymi ilo$ciami szlaki. Spag warstwy
przewiercono na glebokosci 0.8 m p.p.t, vide zat nr
2 — przekrdj geotechniczny 1.
Stopien zageszczenia: luzny I = 0.30

5.2. Grunty rodzime

5.2.1. Czwartorzed

Warstwa 11 Piasek sredni, miejscami zagliniony, barwy jasnobrgzowo-

(piasek $redni, szg)  jasnoszarej, brgzowej i jasnobragzowej. Ma dominujgcy
udziat w budowie podloza. Stwierdzony zostal ponizej
gruntow nasypowych 1 nawierzchni utwardzonych na
calosci badanego obszaru. W trakcie wykonywanych
badan do glgbokosci 3.0 m p.p.t. spagu warstwy nie
przewiercono, vide zal. nr 2 — przekro6j geotechniczny 1.
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Turawa

Warstwa IV
(glina, pl)

Warstwa V
(piasek drobny, szg)

modernizacja drogi wewnetrznej

Stopien zageszczenia: Srednio zageszczony Ip = 0.50

Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych obcigzen:
k, = 2.8 kG/cm?, (0.28 MPa)

Glina, barwy szaro-brgzowej. Stwierdzona zostata
W obrebie gruntow piaszczystych, w otworze nr 2,
w strefie gltebokosci 1.0 — 1.4 m p.p.t., vide zal. nr 2 —
przekroj geotechniczny |I.

Stopien plastycznosci: plastyczna I, = 0.30
Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych obcigzen:
k, = 1.3 kG/cm?, (0.13 MPa)

Piasek drobny, barwy jasnobrazowej. Stwierdzony zostal
w otworze nr 2, w strefie glebokosci 1.4 — 2.5 m p.p.t,,
vide zal. nr 2 — przekroj geotechniczny |I.

Stopien zageszczenia: srednio zageszczony Ip = 0.50

Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych obcigzen:
k, = 2.1 kG/cm?, (0.21 MPa)

Stopien zageszczenia gruntow Sypkich i nasypowych okreslono oporem

swidra podczas wykonywania wiercen. Stopien plastycznosci gruntow spoistych
okreslono metodg wateczkowania. Przyjete wartosci parametru okre§lono na
podstawie praktycznych do$wiadczen budownictwa na innych podobnych
terenach, uzyskanych dla budowli o podobnej konstrukcji i zblizonych
obcigzeniach. Podane parametry sg warto$ciami charakterystycznymi. Dane
zestawiono w zal. nr 3 ,,Parametry geotechniczne warstw”. Orientacyjng wartos¢

dopuszczalnych obcigzen gruntow mineralnych okreslono na podstawie tabeli
12-2 Z. Witlun ,,Zarys geotechniki”.

6. Whioski i zalecenia

a) Wierzchnig warstwe badanego terenu jest ptyta betonowa, o grubosci 0.15 m,
ponizej w otworze nr 1 wystepuje piasek sredni (warstwa I1), ktory buduje
caty profil litologiczny do gtebokosci 3.0 m p.p.t. W otworze nr 2 ponizej
ptyty betonowej nawiercono nasyp budowlany z piasku stanowiacy
podbudowe, ktory wystepuje do giebokosci 0.3 m p.p.t. Giebiej nawiercono
nasyp niebudowlany sktadajacy si¢ z przemieszanej gleby, piasku, cegty i
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Turawa modernizacja drogi wewnetrznej

b)

d)

e)
f)

szlaki, warstwy nasypowe zalegaja do gi¢bokosci 0.8 m p.p.t. Ponizej
nawiercono piaski srednie lekko zaglinione, ktore na gtebokosci 1.0 m p.p.t.
przechodza w plastyczna gline (warstwa IV) o miazszosci 0.4 m. Glgbiej
nawiercono piaski drobne (warstwa V), ktore na gtebokosci 2.5 m p.p.t.
przechodza w piaski srednie.

Wystepujace w podlozu nasypy niebudowlane (warstwa Il) sa gruntami
nieno$nymi 1 wymagajg wymiany lub wzmocnienia.

Wystepujace w podtozu plastyczne grunty spoiste (warstwa V) sg gruntami
stabonosnymi. Budujace podloze S$rednio zaggszczone grunty sypkie
(warstwy Il 1 V) s3 gruntami no$nymi z uwzglednieniem parametrow
geotechnicznych zawartych w zal. nr 3 1 orientacyjnych wartosci
dopuszczalnych obcigzen.

W trakcie wykonywanych badan do glebokos$¢ 3.0 m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w badanym podtozu.

Strefa przemarzania gruntu (h,) dla tej czesci Polski wynosi 1.0 m.

Wg klasyfikacji warunkéw wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni
warunki wodne w obu otworach okreslono jako ,,dobre”. W rejonie otworu nr
2 nalezy wymieni¢ nasypy niebudowlane lub wzmocni¢, za§ w rejonie
otworu nr 1 nosno$¢ podtoza zalicza si¢ do grupy G1.

Opracowal: mgr inz. geologii Marcin Rzepka );
rngr nt rcin chla

II/‘N?OH
VII-Z 1a0
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Zatacznik nr 1

173.0

numer otworu wiertniczego / glebokosé

w metrach

[ =1 linia i numer przekroju geotechnicznego
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GEOMIERT

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW

TEMAT: Modernizacja drogi wewnetrznej wraz z infrastruktura towarzyszaca w Turawie

zal. nr 3
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nasyp budowlany nB
| (piasek sredni) (Mg) - - - 0.60 - - - - - - - - - -
a (embankment) g
>
P nasyp niebudowlany
I (gleba, piasek, okruchy cegiet, nN 0.30 i )
szlaka) (Mg) ) B B ' - B B B B - - -
(embankment)
i piasck Sredni P 0.90 os0 |+ 1.85% 34 80 000 98 000 2044 | 4216 | 1439
(medium sand) (MSa) i ' ) : 20%* 2.00%* - - : . .
el
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£ \Y) 9 C 0.60 0.30 - 21 2.05 13 13 16 000 23000 - 3.26 9.81 0.39
g (clay) cn
N
o
v piasek drobny Pd 0.80 os0 | 2o | LT 31 | 48000 | 63000 2063 | 3267 | 88
(fine sand) (FSa) i : ) : 24%* 1.90%* - - : : .85

*-parametr przyjety dla gruntéw sypkich wilgotnych
**-parametr przyjety dla gruntéw sypkich nawodnionych

C — przyjecie wartosci parametru okreslonych na podstawie praktycznych doswiadczen budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych dla budowli o podobnej konstrukeji i zblizonych obciazeniach

Podane parametry sa warto$ciami charakterystycznymi.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 4

Wiertnica: H20SG

X: 5622617.44
Y: 6505271.37

Miejscowos¢: Turawa
Gmina: Turawa
Powiat: opolski

Obiekt: modernizacja drogi wewnetrznej
Zleceniodawca: Astreet Adrian Adamowicz
Wiercenie: GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0. 0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 165.14 m
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Profil numer 2 Rzedna: 165.62 m X:5622614.68 Y:6505374.75 Data: 2024-06-12
ptyta betonowa -
. N A N 0.15| nasyp budowlany (piasek $redni), brazowy nB(Ps) szg |
g S ?,)7\/\ 0.30| nasyp niebudowiany (gleba, piasek, okruchy cegiet,
8 3r (“?\\/ Sladowe ilosci szlaki), ciemnobrgzowy NN(Gb+P+c+$z) In 1l
Y204
ST 0.80 piasek Sredni lekko zagliniony, brgzowy Ps+G szg ]
1.00 glina, szaro-bragzowa
G pl v
1.40 piasek drobny, jasnobrgzowy
3% W
N[N
gL d v
5 3
[SaNe szg
2.50 piasek $redni, jasnobrgzowy
Ps ]
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OPIS SYMBOLI

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

zal.nr 5

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE GRUNTY SKALISTE
nB nasyp budowlany ST skata twarda
nN nasyp niebudowlany ( k—kamienie, kr—kruszywo, SM skata migkka
D-drewno, gr-gruz, c—cegta ,zI-zuzel, mw—miat lub mut p-C piaskowiec
weglowy, OP—odpady przem., OK.—odpady komunalne ) m-c mutowiec
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME m margiel
H grunt prochniczny 2% < lom < 5% c-k wegiel kamienny
Nmp namut piaszczysty 5% < lom < 30% w wapien
Nmg namut gliniasty 5% < I < 30% STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH
T torf lom > 30% In & | luzny <0.35
Gy gytie szg ® | srednio zageszczony 0.35 - 0.65
Kj kreda jeziorna g @ zageszezony 0.65-0.85
WB wegiel brunatny bzg bardzo zageszczony 0.85 - 1.00
GRUNTY MINERALNE RODZIME NIESKALISTE STAN GRUNTOW SPOISTYCH
KW zwietrzelina W @ zwarty I. <0
KW, zwietrzelina gliniasta pzw O | potzwarty I.<0.00
KR rumosz kamieniste tpl e |twardoplastyczny 0.00<1.<0.25
KRq rumosz gliniasty pl @ |plastyczny 0.25<1,.<0.50
Ko otoczaki mpl @ migkkoplastyczny 050<1_<0.75
Z Zwir pt —&@- | ptynny I.>0.75
7g zwir gliniasty WILGOTNOSC GRUNTU
Po pospotka grubo — S suchy
Pog pospoitka gliniasta Ziarniste mw mato wilgotny
Pr piasek gruby w wilgotny
Ps piasek $redni drobno — m mokry
Pd piasek drobny ziarniste nw nawodniony
Pr piasek pylasty ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
Pg piasek gliniasty + domieszki
Ip pyt piaszczysty /1 przewarstwienia, wktadki
I pyt / na pograniczu
Gp glina piaszczysta () w nawiasie okreslenia dotyczace sktadu gruntu
G glina INNE OZNACZENIA
Gr glina pylasta I numer warstwy geotechnicznej
Gpzw glina piaszczysta zwatowa spoiste 1 v rzut projektowanego obiektu na przekrdj z numerem
Gz glina zwiezta obiektu i iloscig kondygnacji
Gz glina pylasta zwigzta projektowany poziom posadowienia
Ip it piaszczysty | | ————— podstawowe granice litologiczno — stratygraficzne
| k0 | —— linie podziatu geotechnicznego
In it pylasty

6,5
6,8
7,8
8,2

283,45

2/3

W

numer otworu

rzgdna otworu

proba o naturalnej strukturze ( NNS )
proba o naturalnej wilgotnosci (NW )
proba wody gruntowej

ilo$¢ wateczkowan

grunt suchy lub mato wilgotny

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony

swobodne zwierciadlo wody gruntowe;j
ustalony poziom wody gruntowej
nawiercony poziom wody gruntowej

saczenie wody

penetrometr ttoczkowy ( PP )
$cinarka obrotowa ( TV )
sonda cylindryczna ( SPT)

sonda $cinajaca obrotowa ( VT )
badania presjometrem

rodzaj sondowania i strefa przebadana
sondg:

DPL lekka dynamiczna

DPM érednia dynamiczna
DPSH cigzka dynamiczna
CPT  wciskana

otwor suchy




