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PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ
WRAZ Z INFRASTRUJTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

W TURAWIE

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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SZCZEGÓŁ: B

jezdnia

PRZEKRÓJ  III - III

kostka betonowa szlachetna
(kolor szary melanż) grubość 8 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 63 mm 
grubość 15 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.
 

podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm
grubość 3 cm, E₂≥130 MPA

 

E₂≥80 MPA
 
E₂≥35 MPA
 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5 mm 
grubość 10 cm,

2%2% 2%

kostka betonowa szlachetna
(kolor grafitowy/antracyt melanż) grubość 8 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0 - 63 mm grubość 15 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.
 

podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm
grubość 3 cm,E₂≥130 MPA

 

E₂≥80 MPA
 

E₂≥35 MPA
 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0 - 31,5 mm grubość 10 cm,

SZCZEGÓŁ: ASZCZEGÓŁ: BSZCZEGÓŁ: A

5,00 wg rys. nr 10,15

miejsce postojowemiejsce postojowe

5,000,15wg rys. nr 1
zieleń

0,082,000,08

zieleń
wg rys. nr 1

chodnik zieleń

SZCZEGÓŁ: C

kostka betonowa szlachetna
(kolor grafitowy/antracyt melanż) grubość 8 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0 - 63 mm grubość 15 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.
 

podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm
grubość 3 cm,E₂≥130 MPA

 

E₂≥80 MPA
 

E₂≥35 MPA
 

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0 - 31,5 mm grubość 10 cm,

2%
2%

kostka betonowa szlachetna
(kolor szary melanż) grubość 6 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/3 0 - 31,5 mm grubość 15 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.
 

podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm
grubość 3 cm,E₂≥80 MPA

 

humus gr. 10 cm
z obsianiem trawą

humus gr. 10 cm
z obsianiem trawą SZCZEGÓŁ: C humus gr. 10 cm

z obsianiem trawą

E₂≥35 MPA
 

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym (z dowozu) C3/4 grubość 15 cm, 

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym (z dowozu) C3/4 grubość 15 cm, 

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym (z dowozu) C3/4 grubość 15 cm, 
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