PROJEKT TECHNICZNY

REMONT POMIESZCZEN APTEKI W SPZOZ W CZLUCHOWIE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA AWARYJNEGO OSWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO

W miejscowosci CZLUCHOW dziatka nr 37/2

przy ul. Szczecinskiej 31
BRANZA ELEKTRYCZNA

Inwestor

Powiat Czluchowski
ul. Wojska Polskiego 1
77 — 300 Cztuchow

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany — Branza Elektryczna zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kwiecien 2023 r.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Projekt budowlano — architektoniczny

- Obowiazujace przepisy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa instalacji elektrycznej
poziomych drog ewakuacyjnych w lampy awaryjnego o$wietlenia

ewakuacyjnego o podwyzszonym natezeniu tego o$wietlenia do 5 lux w

Szpitalu Powiatowym w Czluchowie polegajacej na remoncie pomieszczen apteki.
Przedmiotem niniejszego projektu zostaly objete pomieszczenia apteki na poziomie
piwnicy zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem.

Na wejsciach i wyjsciach poziomych drog ewakuacyjnych

zaprojektowano oprawami oswietleniowymi typu LED sufitowe dwustronne lub
jednostronne, a na zewnatrz budynku zastosowano oprawy IP 56 dwufunkcyjne do
przestrzeni otwartych.

W zwiazku z powyzszym w obiekcie zastosowano:

- Oprawy o$wietleniowe awaryjne typu ONTEC

- Oprawy oswietleniowe kierunkowe typu EW1 ONTEC.

3. Techniczna podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlano — wykonawczy opracowano na podstawie:

- opracowan branzowych zwigzanych z obiektem,

- P.B. - zasilanie elektryczne obiektu,

- przepiséow P.B.UE.,

- PN-EN 1838. Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 60598-2-22:2015. Oprawy o$wietleniowe. Oprawy oswietleniowe do

oswietlenia awaryjnego.



- warunkdéw technicznych wykonywania i odbioru robot budowlano —
montazowych,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektoéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

4. Zakres projektu

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje:
Instalacj¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniach apteki na

poziomie piwnicy.

5. Zasilanie instalacji elektryvcznej

Projektowana instalacja elektryczna awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w
pomieszczeniach apteki zasilania bedzie z istniejacej tablicy zlokalizowanej na
poziomie piwnicy, ktore zasilane sa wewnetrznymi liniami zasilajgcymi. Schemat
zasilania instalacji elektrycznej i lokalizacje tablicy rozdzielczej pokazano na

rysunkach.

6. Instalacja elektryczna oswietlenia

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ pod tynk w oparciu o przewody
kabelkowe YDY-750V z dodatkowa zyla ochronna ,,PE” oznaczong w paski
zielono — zolte .

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem.

7. Instalacja elektryczna awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w calym obiekcie przewidziano oswietlenie
awaryjno — ewakuacyjne i kierunkowe . Nat¢zenie o$wietlenia ewakuacyjnego nad
hydrantami, na drogach poziomych podwyzszono do 5 luxow. Do

opraw oswietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ przewody typu YDY 4x1.5
mm?’.

Oswietlenie kierunkowe tworzy wydzielona grupa opraw oswietleniowych,

wyposazona w modul zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania t= 3h oraz

oznaczone odpowiednim piktogramem. Oprawy te bedg stale zalagczone (tzw. praca



na jasno). Wszystkie obwody oswietlenia kierunkowego bedg zasilane z

przebudowanej tablicy TG .

. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykona¢ wedlug niniejszego opracowania oraz z ,,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Oprawy awaryjne z wlasnym zasilaniem powinny by¢ dostarczone z integralnym
urzadzeniem testujagcym w celu symulowania awarii zasilania podstawowego -
musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw os$wietlenia awaryjnego bez wylgczania
zasilania.

Zobowiagzuje si¢ wykonawce do Scistego przestrzegania obowigzujacych norm,
rozporzadzen oraz przepisow BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych
projektem rozwiazan, jak rowniez stosowania materiatlow i urzadzen posiadajacych
odpowiednie atesty.

Po wykonaniu robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci
ochrony od porazen, opornosci urzadzef, natgzenia oswietlenia i sporzadzié
protokoty z w/w pomiarow.

Obiekt musi posiada¢ Rejestr kontroli 1 testow systemu oswietlenia awaryjnego.
Razem z dokumentacjg systemu i1 odpowiednimi certyfikatami ma on by¢
przechowywany w obiekcie przez osobe odpowiedzialng za obiekt i udostepniany
dla kontroli prowadzonej przez upowazniong osobg.

Rejestr powinien zawiera¢ takie informacje jak:

1) date odbioru systemu z zalgczeniem stosownych §wiadectw odnoszacych si¢ do
zmian,

2) date kazdej kontroli okresowe;j i testu,

3) date 1 skrocone szczegoly kazdego serwisu, inspekcji i wykonanego testu,

4) date 1 skrocone szczegdly defektu i podjetych srodkow zaradezych,

5) date 1 skrocone szczegoly kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji
oswietlenia awaryjnego,

6) w przypadku uzywania urzadzen do automatycznego testowania podstawowe
parametry i tryb pracy tego urzadzenia powinny by¢ opisane.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-12V-GA3-YII *

Pan Zbigniew Szary o numerze ewidencyjnym POM/IE/4715/01

adres zamieszkania Pl.Wolnosci 6, 77-300 Cztuchéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,




WOJEWODZKIE BIURO } |
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Stupsk, dnia ...12:11e 1981,
W SLUPSKU

Znak: AN/ 8346, Grf? 81

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2us~b'2pk_t‘3i § 13 ust. 1 pkt. 4 1itd. = rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkecji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

ZBIGNIEY S Z AR Y

(Wwymieni¢ imie — imiona i nazwisko)

Obywatel

TECHNIK MECHANIK

25 luty 1949 r, Dalecinie

urodzony dnia SR <
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajacedo wykonywania samodzielnej funkcji

el .. instalac]) t
_projektanta W specjalnosei =2 talacje elektryczne
(okreslic rodzaj funkcji)

Obywatel: ZBIGNIEW SZARY jest upowazniony do:

(imi¢ — imiona i nazwisko)

1. Do sporzgdzania projektow instalacji elektrycznych o powszechnie

znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicznych,

up. Wolewody
DYREKTOR

ewddsklege Jiura Planowania Przestrzes

Otrzymuje:
ZBIGNIEW SZARY .

(strona) (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sluih.
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