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1. DANE OGOLNE

1.1.

Inwestor:

Gminna Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

1.2. Biuro projektowe:

MBD Projekt

mgr inz. Marcin Zielinski
ul. Lwowska 55/2
34-100 Wadowice

1.3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego budowy chodnika i ciggu

pieszo rowerowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce — Wieliczka

w miejscowosciach Jankowka, Raciborsko, Powlikowice, Kozmice Mate oraz Roznowa.

Zakres opracowania drogowego obejmuije:

budowe prawostronnego chodnika dla pieszych o szerokosci 1,5m — 2,0m od km 3+212.1
odc. 150 do km 3+526.6 odc 150, od km 3+593.2 odc. 150 do km 1+080.6 odc. 160, od
km 1+345,2 odc. 180 do km 1+414.5 odc. 180 oraz od km 1+436.0 odc. 190 do km
0+021.9 odc. 200 od km 0+028.2 odc. 200 do km 0+040.8 odc. 200 w miejscowosciach
Jankdéwka, Raciborsko i Roznowa o tgcznej dtugosci 1805,8 mb.

budowe lewoostronnego chodnika dla pieszych o szerokosci 2,0m od km 3+521,9 odc.
150 do km 3+536,4 odc. 150, od km 1+343,7 odc. 180 do km 1+357 odc 180, od km
1+409,5 odc. 180 do km 1+416,8 odc. 180, od km 2+224.5 odc. 180 do km 2+289.5 odc.
180, od km 2+701.9 odc. 180 do km 2+781.6 odc. 180, od km 0+002,8 odc. 190 do km
0+093.2 odc. 190 oraz od km, 0+148.2 odc. 190 do km 0+170,5 odc. 190 w miejscowosci
Pawlikowice o tgcznej dlugosci 246,6 mb.

budowe prawostronnego ciggu pieszo rowerowego o szerokosci 2,5m od km 1+467,5 odc.
180 do km 2+309,1 odc. 180 i od km 2+324,1 odc. 180 do km 0+173,2 odc. 190 w
miejscowosci Pawlikowice o diugosci 1488,3 mb.

budowe leweostronnego ciggu pieszo rowerowego o0 szerokosci 2,5m od km 0+624,3 odc.
180 do km 1+317,2 odc. 180 w miejscowosciach Raciborsko i Kozmice Mate o diugosci
692,9 mb.




e budowe podwyzszonego pobocza o szerokosci 2,0m od km 0+148.0 odc. 190 do km
0+354.9 odc. 190 o diugosci 206,9 mb.

e poszerzenie istniejgcej konstrukcji poprzez dobudowanie fragmentu nawierzchni do
szerokosci pasa ruchu przy chodniku min 3,25m — na odcinkach gdzie istniejgca
szerokos¢ jest mniejsza,

* budowe zatoki autobusowej w km 2+233,67 odc. 180.

e przebudowe zjazdoéw indywidualnych i publicznych,

* budowe kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania branzowego,

« przebudowe $cianki czotowej przepustu pod drogg w km 0+205,2 odc. 160

* budowe odwodnienia liniowego za obrzezem w postaci korytka betonowego typu mulda,

e budowe przepustu pod zjazdem indywidualnym,

» oczyszczenie przepustow pod droga,

« przelozenie ogrodzen,

» przebudowe stupdw teletechnicznych wg odrebnego opracowania branzowego,

e wycinke drzew.

1.4. Podstawa opracowania

A Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dn. 14 maja 1999 roku, poz. 430,

A Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 wykonany przez Firma Geodezyjna
"Stingeo”, Mszana Dolna,

A Pomiary i wizje w terenie,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegoOtowych warunkédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, Dziennik Ustaw Nr 177 z dnia 14 pazdziernika
2003 roku, poz. 1729,

2. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnikéw i ciggdéw pieszo rowerowych w
miejscowosciach Jankéwka, Raciborsko, Kozmice Mate, Pawlikowice i Roznowa.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie matopolskim, na terenie
powiatu wielickiego.

Lokalizacje inwestycji pokazano na rysunku nr 1 ,Orientacja”.




3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Odcinek drogi wojewddzkiej nr 964, przy ktérym zaproponowano przebieg chodnikéw i
ciggu pieszo — rowerowego przebiega przez obszar zabudowany.

W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek DW 964 posiada jednojezdniowy przekroj
0 szerokosci jezdni 6,0-6,5m. Tworzg go 2 pasy ruchu kazdy o szerokosci 3,0-3,25m. Trasa
omawianego odcinka drogi ztozona jest z odcinkéw prostych oraz trzydziestu jeden tukow
poziomych. Charakteryzuje jg daszkowy przekréj poprzeczny na diugosci odcinkéw prostych
oraz jednostronne pochylenie na tukach poziomych skierowane do srodka tuku.

Na odcinku proponowanej lokalizacji chodnika i ciggu pieszo rowerowego przekréj drogi
jest ograniczony z jednej stron kraweznikiem (przekroj pétuliczny) z wyjgtkiem odcinka drogi od
Jankéwki do Raciborska gdzie wystepuje przekroj drogowy. Po lewej stronie do mostu na rzece
Wildze, a nastepnie po stronie prawej wystepuje podwyzszone pobocze gruntowe
wykorzystywane obecnie jako miejsce do ruchu pieszego.

Wzdluz przedmiotowego odcinka drogi wystepuje kilkadziesigt zjazdow do posesji, ktére
zapewniajg obstluge ruchu lokalnego zwigzanego z przylegla zabudowg. Ponadto na
przedmiotowym odcinku znajdujg sie pie¢ skrzyzowan.

Na przedmiotowym odcinku wystepujg siedem zatok autobusowych.

W stanie istniejgcym droga posiada rowy odwadniajgce, odprowadzajgce wode do
pobliskich ciekdbw. W miejscach gdzie wystepuje kraweznik odwodnienie realizowane jest przez

istniejgce wpusty uliczne i przykanaliki do rowu.

4. PRZYJETE PARAMETRY TECHNICZNE

« DW 964

- Klasa drogi: G172

- Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- Predkosé¢ projektowa: Vp=50km/h

- Przekroj: pétuliczny, szerokosé jezdni 6,25m -6,5m (pasy
ruchu 3,25m -3,5 przy krawezniku oraz 3m
przy poboczu)

- Chodniki betonowa kostka brukowa, szerokosc¢
typowa 2,0m (z lokalnymi zwezeniami do 1,5m)

- Ciag pieszo rowerowy: betonowa kostka brukowa bez frezowania, szerokos¢

typowa 2,5m




5. STAN PROJEKTOWY

5.1. Opis trasy chodnika.

Niniejsze opracowanie dotyczy usytuowania sytuacyjnego ciggéw pieszych przy drodze
wojewaddzkiej nr 964 na od km 3+212.1 odc. 150 do km 3+526.6 odc 150, od km 3+593.2 odc.
150 do km 1+080.6 odc . 160 oraz od km 1+436.0 odc. 190 do km 1+655.0 odc. 190 w
miejscowosciach Jankowka, Raciborsko i Roznowa chodnik prawostronny oraz od km 1+343,7
odc. 180 do km 1+357 odc 180, od km 2+224.5 odc. 180 do km 2+289.5 odc. 180, od km
2+701.9 odc. 180 do km 2+781.6 odc. 180 oraz od km 2+787.2 odc. 180 do km 0+093.2 odc.
190 w miejscowosci Pawlikowice chodnik lewostronny.

Lokalizacja chodnika wynika z usytuowanie istniejgcych kraweznikow. Wewnetrzna
krawedz chodnika zostata zaprojektowana w odlegtosci 3,25 m liczagc od osi drogi w planie.
Szerokos¢ chodnikéw wynosi 2,0m z mozliwoscig lokalnego zawezenia do 1,5m. Nawierzchnia
na chodniku wykonana bedzie z betonowej kostki brukowej.

Na projektowanych przejsciach dla pieszych przewidziano obnizenie kraweznika do
wysokosci 2cm. Obnizenie kraweznika do wymaganych wielkosci nastepuje na dtugosci 2,0m.

W ciggu chodnika w rejonie skrzyzowan, na wlotach podporzadkowanych przewidziano

obnizenie kraweznika w celu lokalizacji przejscia dla pieszych o szerokosci 4m.

5.2. Opis trasy ci ggu pieszo rowerowego.

Projektowany cigg pieszo rowerowy zlokalizowany jest przy drodze wojewddzkiej nr 964
od km 0+624,3 odc. 180 do km 1+317,2 odc. 180 w miejscowosciach Raciborsko i Kozmice
Mate oraz od km 1+467,5 odc. 180 do km 0+173,2 odc. 190 w miejscowosci Pawlikowice.

Budowa ciggéw pieszo rowerowych wynika z narastajgcego ruchu rowerowego na
przedmiotowym odcinku drogi.

Lokalizacja ciggéw pieszo rowerowego wynika z usytuowanie istniejgcych kraweznikéw.
Szerokos¢ wynosi 2,5m. Nawierzchnia wykonana bedzie z betonowej kostki brukowej bez

frezowania.

5.3. Zatoka autobusowa

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie budowe jednej zatoki autobusowej na
odc. 180 w km 2+238 po stronie lewej.

Projektowane wymiary zatoki:

A szerokosé 3,50m,
A dtugosé 20,00m,




A skos wjazdowy 1:8,
A skos wyjazdowy 1:4,
A promien wyokrgglenia krawedzi jezdni R=30,0m.
Zatoka autobusowa oddzielona jest od jezdni DW wyspg dzielgcg o szerokosci 1,00m oraz
sciekiem obnizonym wykonanym z betonowej kostki brukowej. Do zatoki od zewnetrznej strony

przylegac bedzie peron dla pasazeréw o szerokosci 2,00m.

5.4. Zjazdy indywidualne i publiczne do poses;ji i do pol

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano przebudowe zjazdéw indywidualnych i
publicznych. Zasadniczo przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych
polega¢ bedzie na wysokosciowej korekcie ich stanu istniejgcego.

Zjazdy publiczne zaprojektowano z zalozeniem ze szerokos¢ jezdni zjazdu wynosi min
5,0m, natomiast jego krawedzie wyokraglono promieniem R=5,0m. Najmniejsza szerokos¢
jezdni zjazdéw indywidualnych wynosi 4,50m. Nawierzchnia zjazdéw odbywajgcych sie przez
chodnik wykonane bedg z kostki betonowej koloru czerwonego natomiast krawedzie skosami
1:1 na dlugosci 2,50m na dalszym odcinku przewidziana zostata nawierzchnia zwirowa. W
obrebie zjazdu przez chodnik wykonane bedzie obnizenie kraweznika do 4cm ponad krawedz

jezdni.
5.5. Uksztaltowanie wysoko sciowe

Niweleta kraweznika chodnika wynika z pochylenia podiuznego osi jezdni drogi
wojewddzkiej. Maksymalne odstoniecie kraweznika wynosi 12cm. W rejonie przejscia dla
pieszych zastosowano odstoniecie kraweznika rowne 2cm natomiast w miejscu zjazdu z ciggu
pieszo rowerowego dla rowerzystow zastosowano odstoniecie 0,5cm . Zapewniono tagodne
przejscia przez zjazdy wykonane z kostki brukowej, aby nie byly one przeszkodg dla

uzytkownikéw sciezki i chodnika.

5.6. Przekroje typowe

Projektowany chodnik oraz cigg pieszo rowerowy, w przekroju poprzecznym, posiadat
bedzie pochylenie jednostronne, skierowane do jezdni o wartosci i=2,0%.

Wymagane poszerzenie jezdni uwzglednione zostalo w projekcie przebudowy.

Chodnik i cigg pieszo rowerowy od strony zabudowan zostat obramowany obrzezem

betonowym 8x30cm o odstonieciu 4cm.




Skarpy wykopdw oraz nasypow w ciggu drogi posiadajg zasadnicze pochylenie o wartosci
1:1,5. W miejscu gdzie z uwagi na warunki terenowe niemozliwe bylo utrzymanie ww.
pochylenia, skarpe umocniono plytami azurowymi. Na odcinkach z nowo projektowanym

kraweznikiem na catej diugosci przewidziano sciek z dwoéch rzedow kostki

5.7. Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowego odcinka chodnika i ciggu pieszo - rowerowego zostato
podzielone na kilka odcinkéw. Odwodnienie drogi odbywa sie dzieki zastosowaniu pochylen
poprzecznych w kierunku jezdni i zebranie wody przy krawezniku. Na catej diugosci
opracowania, gdy jezdnia drogi gtéwnej ograniczona jest kraweznikiem, odwodnienie odbywa
sie poprzez zastosowanie studzienek wodosciekowych, potaczonych przykanalikami do
projektowanej kanalizacji deszczowej lub do rowdéw drogowych usytuowanych po drugiej

stronie jezdni.

> Odcinek KD1 od odc. ref. 150 km 3+213,0 do odc. ref. 150 km 3+524,6 oraz od odc.
ref. 150 km 3+594,8 do odc 150 km 3+745,0 o dtugosci 461.8mb.

Projektowany odcinek powstat z koniecznosci poditgczenia istniejgcych oraz
nowoprojektowanych wpustéw deszczowych do istniejgcego rowu. Dlugos¢ projektowanego
odcinka wynosi 461.8m. Wykorzystano fragment istniejgcej kanalizacji o dtugosci 70,5m.
Projektowana kanalizacja wykonana zostanie z rur HDPE SN8. Wylot W1 do istniejgcego rowu
zlokalizowany zostanie w km 3+211,70 odc. 150 DW964.

» Odcinek KD2 od odc. ref. 160 km 0+144,3 do odc. ref. 160 km 0+202,0 o diugosci
57.7mb.

Ze wzgledu na budowe chodnika zaprojektowano przewdd odprowadzajgcy wody
deszczowe z projektowanych wpustéw deszczowych. Diugos¢ projektowanego odcinka wynosi
57,7m. Wykonany zostanie z HDPE SN8. Wylot do istniejgcego jaru zlokalizowany zostanie w
km 0+203.06 odc. 160 DW964

» Odcinek KD3 od odc. ref. 160 km 0+209,3 do odc. ref. 160 km 0+239,8 o diugosci
30.5mb.

Ze wzgledu na budowe chodnika oraz konieczno$¢ odwodnienia zjazdow zaprojektowano
przewdd odprowadzajacy wody deszczowe z projektowanych wpustéw deszczowych. Dlugosé
projektowanego odcinka wynosi 30,50m. Wykonany zostanie z HDPE SN8. Wylot do
istniejgcego jaru zlokalizowany zostanie w km w km 0+207,0 DW964.

» Odcinek KD4 od odc. ref. 160 km 0+587,1 do odc. ref. 160 km 0+617,2 o diugosci

30.1mb.




Odcinek kanalizacji deszczowej KD4 poprowadzony zostat w chodniku. Odcinek ten
wykonany zostanie z rur z HDPE SN8.Odwadnia¢ on bedzie prawy pas drogi wojewddzkiej nr
964 oraz projektowany chodnik. Dodatkowo do odcinka KD4 poprzez przykanalik wigczony
zostanie istniejgcy réw przydrozny. Projektowana kanalizacja jak rowniez przejmowany row
przydrozny wigczone zostang do istniejgcego przepustu zelbetowego pod drogg wojewddzkg w
km 0+615,80 odc 160 (Wylot W5). Potgczenie wykonane zostanie w studni Sd4.1. Diugosc¢
projektowanego odcinka wynosi 30,1m.

» Odcinek KD5 od odc. ref. 160 km 0+617.2 do odc. ref. 160 km 1+053.4 o diugosci
436.2.

Odcinek kanalizacji deszczowej KD5 poprowadzony zostat w chodniku. Odcinek ten
wykonany zostanie z rur z HDPE SN8.Odwadnia¢ on bedzie prawy pas drogi wojewddzkiej nr
964 oraz projektowany chodnik. Projektowana kanalizacja wtgczona zostanie do istniejgcego
przepustu zelbetowego pod drogg wojewddzkg w km 0+615,80 odc 160 (wylot W6).
Potgczenie wykonane zostanie w studni Sd4.1. Diugos¢ projektowanego odcinka wynosi
436,2m.

» Odcinek KD6 od odc. ref. 180 km 0+625,0 do odc. ref. 180 km 1+314,4 o diugosci
689.4mb.

Projektowany odcinek kanalizacji KD6 prowadzony jest w ciggu pieszo rowerowym.
Odcinek ten wykonany zostanie z rur HDPE SN8. Wylot do rzeki Wilgi w km 1+314 o0dc.180
umocniono kamieniem famanym na zaprawie cementowej Diugos¢ projektowanego odcinka
kanalizacji wynosi 689,4m.

» Odcinek KD7 od odc. ref. 180 km 1+468.5 do odc. ref. 190 km 0+085.8 o diugosci
1399.0mb.

Odcinek kanalizacji deszczowej KD7 poprowadzony zostat w ciggu pieszo rowerowym.
Odcinek ten wykonany zostanie z rur z HDPE SN8.Odwadnia¢ on bedzie prawy pas drogi
wojewddzkiej nr 964. Dodatkowo do odcinka KD7 poprzez studnie SP1 wigczony zostanie
istniejgcy row przydrozny przy skrzyzowaniu w km 2+016.1 odc. 180. Projektowana kanalizacja
jak roéwniez przejmowany réw przydrozny wigczone zostang do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Dlugosé projektowanego odcinka wynosi 1399.0m.

» Odcinek KD8 od odc. ref. 180 km 2+688.1 do odc. ref. 190 km 0+358.1 o diugosci
453.5mb.

Odcinek kanalizacji deszczowej KD8 poprowadzony zostat w chodniku oraz w
podwyzszonym poboczu. Odcinek ten wykonany zostanie z rur RC. Przejmowac¢ on bedzie
wody opadowe z przepustu w km 0+354,9 odc. 190 oraz z rowu przydroznego. Dodatkowo do

odcinka KD8 poprzez studnie SP2 wigczony zostanie istniejgcy row przydrozny  przy
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skrzyzowaniu w km 0+005.0 odc. ref. 190.Wylot W9 do istniejgcego rowu zlokalizowany

zostanie w km 2+688.16 odc. 180 DW964.. Dlugosc¢ projektowanego odcinka wynosi 453.5m.

» Odcinek KD9 od odc. ref. 190 km 1+438,0 do odc. ref. 200 km 0+044.2 o diugosci
240.6mb.

Odcinek kanalizacji deszczowej KD9 poprowadzony zostat w chodniku. Odcinek ten
wykonany zostanie z rur z HDPE SN8.Odwadnia¢ on bedzie prawy pas drogi wojewddzkiej nr
964 oraz przejmowat wode z istniejgcej kanalizacji. Projektowana kanalizacja wlgczona
zostanie do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Diugos¢ projektowanego odcinka wynosi
240.6m.

» Odcinek KD10 od odc. ref. 180 km 2+218.0 do odc. ref. 180 km 2+283.5 o diugosci
65.5mb.

Odcinek kanalizacji deszczowej KD10 poprowadzony zostat pod zatokg autobusows.
Odcinek ten wykonany zostanie z rur z HDPE SN8. Przejmowac¢ ona bedzie wody opadowe z
rowu przydroznego. Wylot W8 do istniejgcego rowu zlokalizowany zostanie w km 2+218,00
odc. 180 DW964. Dlugosc¢ projektowanego odcinka wynosi 65,5m.

Na zjazdach w obrebie, ktérych projektowana jest kanalizacja deszczowa, wszystkie
przepusty pod zjazdami podlegajg rozbibrce.

Woda opadowa przy skrzyzowaniu w km 0+000 odc 160 zostanie odprowadzona przy
pomocy wpustu deszczowego podigczonego do istniejgcego fragmentu istniejacej kanalizaciji
deszczowej (Wylot W2).

Woda opadowa z wpustéw w km 0+418,70 odc 160 oraz w km 1+370.25 odc 170
odprowadzana jest za pomocg przykanalika bezposrednio do rowu przydroznego wzdtuz drogi
wojewaddzkiej. Dno rowu umocniono ptytami chodnikowymi 50x50x7cm na diugosci 2m. Skarpe
takze umocniono ptytami chodnikowymi oraz ptytami azurowymi po obu stronach wylotu.
Szczego6t utozenia plyt pokazano na rysunku ,Szczegoét wylotu przykanalika do rowu”

W km 0+511,80 odc 160 woda odprowadzana jest z jezdni i chodnika za pomocg scieku
typu Aco do rou przydroznego.

Wszystkie zastosowane wpusty deszczowe posiadajg swoje osadniki czesci statych.
Zapewni to usuniecie zawiesiny ogolnej od 40 do 60%.

RoOw przydrozny zlokalizowany w miejscu projektowanego chodnika zostanie
zlikwidowany z wyjatkiem trzech odcinkéw rowéw RO od odc. 150 km 3+212,16 do odc. 150 km
3+233,61, réw R7 od odc 180 km 1+268.72 do odc. 180 km 1+319.88, row R8 od odc 180 km
1+348,85 do odc. 180 km 1+377,50 ktore zostang przebudowane. Przebudowa rowu RO i R7

polega¢ bedzie na zmianie pochylenia skarpy rowu (przy chodniku) na 1:1 ze wzgledu na
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budowe chodnika oraz umocnieniu ich plytami azurowymi. Dodatkowo koniec rowu zostat
umocniony kamieniem typu ciezkiego zgodnie z rys ,Schemat wylotu W7 do rzeki Wilgi” .
Przebudowa rowu R8 polega¢ bedzie na umocnieniu dna rowu sciekiem typu mulda wraz z
umocnieniem skarp ptytami azurowymi.

Przewidziano budowe dwoch odcinkéw rowow R4 od odc. 160 km 0+511,8 do odc. 160
km 0+587,1 oraz réw R10a od odc. 180 km 2+702.25 do odc. 190 km 0+089.98. Gitebokos¢
rowu R4 wynosi od 0,29m do 1,5m, nachylenie skarp wynosi od 1:1 do 1:1,5, szerokos$¢ dna
rowu wynosi 0,54m. Dno rowu zostato umocnione korytkiem betonowym typu mulda natomiast
skarpy gdzie nachylenie wynosi 1:1 ptytami azurowymi. Glebokos$¢ rowu R10a wynosi od 0,42m
do 0,8m, nachylenie skarp wynosi od 1:1,5 do 1:3,5, szerokos¢ dna rowu wynosi 0,54m. Dno
rowu zostato umocnione korytkiem betonowym typu mulda natomiast.

Na zjazdach w obrebie, ktérych projektowana jest kanalizacja deszczowa, wszystkie

przepusty pod zjazdami podlegajg rozbibrce.

6. ROBOTY ZIEMNE

Przy robotach zwigzanych z wykonaniem chodnika, ciggu pieszo rowerowego, zatoki
autobusowej, kanalizacji deszczowej, poszerzeniem jezdni oraz przebudowe istniejgcych
zjazdow, nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty ziemne:

- zdjecie humusu o grubosci 10cm,

- wykopy pod kanalizacje,

- wykopy pod koryto chodnika i na poszerzeniach jezdni,

- hasypy pod chodnik

Z uwagi na to, ze ziemia pochodzi z wykopédw w m. rowu, jej parametry sg gorsze niz
wymagania przewidujg. W zwigzku z powyzszym przewidziano catos¢ na odkiad. Brakujgca
ziemie na nasypy nalezy dowiez¢ z dokopu.

Nasypy wykona ¢ nalezy z gruntu przydatnego bez zastrze zen do nasypow w granicy

przemarzania wg PN-02205.

7. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

UWAGA! Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujgce sie w rejonie inwestycji
podlegajg ochronie prawne (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz
.1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
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kwietnia 1999r., a takze rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znakow
geodezyjnych, grawimetrycznych imagnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢
aw przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

8. NAWIERZCHNIE DROGOWE

Projektowane poszerzenia nawierzchni

— warstwa Scieralna z AC grubosci 5 cm,

— warstwa wigzgca z AC gr. 5cm

— geosiatka,

— warstwa wyrownawcza z AC, grubosci 5¢cm,

— gorna warstwa podbudowy z kruszywa ftamanego gr. 20cm z domieszkag
cem.3%

— dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 30cm z domieszkg

cem.3%

Projektowane odtworzenia jezdni w miejscach wykonyw anego przewiertu

— warstwa Scieralna z AC grubosci 5 cm,

— warstwa wigzgca z AC gr. 7cm

— warstwa wyrownawcza z AC, grubosci 8cm,

— gorna warstwa podbudowy z kruszywa ftamanego stabilizowanego
mechanicznie o gr. 20cm

— ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cemenetem o grubosci

25cm i wytrzymatosci Rm=2.5 MPa

Zatoka autobusowa

— 8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej,
— 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci po zageszczeniu,

— 26 cm — podbudowa z betonu cementowego B-20 gr.22cm,
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— 40-60 cm-— podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowane

mechanicznie 0/63mm z dodatkiem min. 25% ziaren przekruszonych,

Chodniki, ci g pieszo rowerowy

— 6 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego/ z kostki
betonowej bez frezowania koloru czerwonego,

— 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci po zageszczeniu,

— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm,

— 10 cm — warstwa separacyjna z piasku,

przejazd przez chodnik
— 8 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej,
— 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci po zageszczeniu,
— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm,
— 30 cm — podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowane mechanicznie
0/63mm,

— 10 cm — warstwa separacyjna z piasku,

2ZWIROWE (zlokalizowane za chodnikiem w miejscu dowigzania zjazdu do stanu istniejgcego)

— wysiewki kamienne lub pospotka o grubosci warstwy do 15cm.
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