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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi wojewoédzkiej na 964 Kasina Wielka - Dobczyce
- Wieliczka polegajaca na budowie chodnikéw i zatoki
autobusowej- od odc.150 3+457.0 do odc. 160 0+374.5 mz w
miejscowosci Jankéwka w gminie Wieliczka.
1 D-01.00.00 Rozdziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01 Element Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
111 D-01.01.01 KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
pagoérkowatym lub podgorskim km 0,570
1.2 D-01.02.02 Element Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
1.21 D-01.02.02 KNR 201/126/1; |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢
KNR 401/108/6; |warstwy 10°cm
KNR 401/108/8 m2 2 070,000
1.3 01.02.04 Element Rozbiorki elementéw drég
1.3.1 KNNR 5/721/1 | Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, giebokos¢ 5'cm -
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 445,000000
RAZEM:: 445,000000|m 445,000
1.3.2 KNNR 5/721/2  |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm gltebokosci (ponad 5)
ciecie nawierzchni - chodnik 445 445,000000
RAZEM:: 445,000000/m 445,000
1.3.3 D-01.02.04 KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkéw do znakow szt 3,000
1.34 D-01.02.04 KNR 231/703/6 |Zdjecie tablic znakéw drogowych
analogia szt 3,000
1.35 Kalkulacja Rozebranie plastikowych stupkéw pikietazowych
indywidualna szt 10,000
136 | | KNR 231/818/6 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych
Wyliczenie lloscirobOt:
0+330 77 77,000000
RAZEM:: 77,000000|m 77,000
1.3.7 KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 15°cm -
zjazdy m2 205,000
1.3.8 KNR 231/804/4 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci - zjazdy m2 205,000
1.3.9 Analogia Rozebranie ptyt azurowych m2 80,000
1.3.10 D-01.02.04 KNR 404/1107/3 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z
............................. (1) .. |zatadunkiemiwytadunkiem mechanicznym, samochéd do &t
Wyliczenie lloscirobOt:
:0,025*77 : 1,925000
RAZEM 1,925000 |t 1,925
1.3.11 D-01.02.04 KNR 404/1107/4 |\Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km,
1) naktgdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°km odlegtosci ponad 1°km,
........................................................... SamOChOd d0 St e
yliczenie oS TOD Ot e
.......................................................................... 0025577 b 1,925000]
RAZEM 1,925000t 1,925
1.3.12 D-01.02.04 ‘KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
41,000000
RAZEM:: 105,000000/m3 105,000
1.3.13 D-01.02.04 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'’km ponad 1°km
transportu
odwoz materialu z rozbiorki nawierzchni 2 41,000000
RAZEM:: 105,000000/m3 105,000
14 D-01.03.04 Element Zabezpieczenie rurami ostonowymi
141 KNNR 5/705/1 |Zabezpieczenie rurg ochronng kabla elektroenergetycznego m 6,000
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14.2 KNR 219/119/1 |Zabezpieczenie rurg ochronng dwudzielng sieci gazowej m 3,500
1.5 D-01.02.01 Element Wycinka drzew
1.5.1 KNR 201/103/4 |Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'36-45'cm szt 5,000
1.5.2 KNR 201/105/4 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi'36-45'cm szt 5,000
153 |D-01.02.01  |KNR201/110/1_|Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2'km, diuzyce
Wyliczenie iloscirobot:
Diuzyce z wycinki drzew pozostaje wiasnoscia Inwestora. Transport do 10 km na miejsce wskazane
przez Inwestora na koszt przysztego Wykonawcy robét budowlanych.
drzewa o srednicy 16-35 cm 0,22*5 1,100000
RAZEM 1,100000|m3 1,10
1.5.4 D-01.02.01 KNR 201/110/4 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5'km odlegtosci,
duzyce
Wyiiczeni lodcirobot, T
bhjéy'éé z '\'/\'/'}'/'(':'i'ri'ki”d'r'z”é'\)\'/ pozostaje wtasnoscig Inwestora. Transport do 10 km na miejsce wskazane
przez Inwestora na koszt przysztego Wykonawcy robot budowlanych.
1,100000
1,100000|m3 1,10
1.5.5 D-01.02.01 KNR 201/110/2 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2°km, karpina
Wyiczenie iodcirobot
Pnie z '\'A'/'y'c';'i'h'k'i'di"z”é'\)\'/' bbzostaje wiasnoscig Inwestora. Transport do 10 km na miejsce wskazane
przez Inwestora na koszt przysztego Wykonawcy robot budowlanych.
drzewa o $rednicy 16-35 cm 0,12*5 0,600000
RAZEM 0,600000|mp 0,60
1.5.6 D-01.02.01 KNR 201/110/5 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5'km odlegtosci,
karpinaigatezie
Wyliczenieiloscirobst:
Pnie z wycinki drzew pozostaje wiasnoscia Inwestora. Transport do 10 km na miejsce wskazane
przez Inwestora na koszt przysztego Wykonawcy robot budowlanych.
0,600000
: 0,600000|mp 0,60
1.5.7
Gatezie z wycinki drzew przechodzg na wiasnosé Wykonawcy robét budowlanych, ktéry na wiasny
koszt zabezpiecza ich wywdz i sposéb zagospodarowania lub ewentualng utylizacje.
1,500000
RAZEM:: 1,500000|mp 1,50
158 [KNR 201/108/5_|Analogia - Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia Sredniej gestosci
Karczowanie krzewow i Zywoplotow. Materiaty z wycinki przechodza na wiasnosé Wykonawcy robot  :
budowlanych, ktéry na wtasny koszt zabezpiecza ich wywdz i sposéb zagospodarowania lub
ewentualng utylizacje.
50 50,000000
RAZEM:: 50,000000|m2 50,00
2 D-02.00.00 Rozdziat ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Element Wykonanie wykopéw w gruntach | -V kat.
211 D-02.01.01 KNR 201/207/3 |Wykonanie wykopow mechanicznie z transportem urobku na odktad m3 477,000
2.2 D-02.03.01 Element Wykonanie nasypow
2.21 D-02.03.01 KNR 201/235/2 |Wykonanie nasypow mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu
1);
E(lZIR 201/214/4
(2);
KNR 201/203/3
(1) m3 423,700
3 D-03.00.00 Rozdziat KANALIZACJA OPADOWA
31 Grupa KOLEKTOR | STUDNIE REWIZYJNE
3.1.1 D-02.01.01 Element Roboty ziemne - wykopy
3.1.11 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym
: 0,030000
0,296500 |km 0,297

strona nr: 3



BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582B6)

Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢
indywidualny
3.11.2 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka
(2) 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu Il1-1V
114,000000
: 3,000000
RAZEM:: 358,000000|m3 358,000
3.1.1.3 KNNR 1/307/2  |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-IV
0,500000
RAZEM:: 35,750000|m3 35,750
3.1.1.4 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
........................................................... urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu lll-lV._
""" 20,000000
: 0,500000
RAZEM:: 27,750000|m3 27,750
3.1.1.5 KNNR 1/313/4  |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w
gruncie kategorii lll-IV, glebokos¢ do 3'm
160,000000
............................................................................................................................................................................ 87,000000
RAZEM:: 785,000000|m2 785,000
3.1.1.6 KNNR 1/313/8 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'm
........................................................... szerokosci wykopu, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-V, gtebokos¢ do 3'm
VYlCzZenie 08 TO Ot e
KO e 218 e i 216,000000
RAZEM:: 216,000000m2 216,000
3.1.2 D-03.02.01 |Element
3121 |  |KNNR4/1411/3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 200cm
: 5,550000
RAZEM:: 43,330000/m3 43,330
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3.1.2.2 KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur litych typu PP SN8, kielichowa, tgczone na wcisk DN300
: 31,000000
168,000000|m 168,000
3123 |  |KNNR4/1308/6 |Kanaty zrur litych typu PP SN8, kielichowa, taczone nawcisk DN40O
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 66,000000
66,000000|m 66,000
3124 |  |KNNR4/1308/7 |Kanaty z rur litych typu PP SN8, kielichowa, taczone nawcisk DN50O
"""" 65,000000
: 65,000000|m 65,000
3.1.25
~120,000000
25,500000
: 14,500000
RAZEM:: 160,000000m3 160,000
3.1.2.6 KNR 218/804/4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*300°'mm
(1) m 168,000
3.1.27 KNR 218/804/5 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn’400°'mm
(1) m 66,000
3.1.2.8 KNR 218/804/6 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn’500"'mm
(1) m 65,000
3.1.3 D-03.02.01 Element Studnie rewizyjne
3.1.31 KNNR 4/1411/6 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, stabilizowane cementem,
grubosci 16°'cm
1,000000
4,500000|m3 4,500
3.1.3.2 KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200°mm, (pokrywa
(1) nadstudzienna 1200/600mm, wtaz zeliwny klasy D)- pod chodnikiem i terenem
zielonym do 3m wysokosci
kdd3 2 : 2,000000
RAZEM:: 13,000000|szt 13,000
3.14 D-02.03.01 Element Roboty ziemne - zasypy
3.141 KNNR 1/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do
(2) 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii I-11l, spycharka 74 kW
23,500000
RAZEM:: 177,800000m3 177,800
3.1.4.2 |Zageszczanie nasypéw, ubjjakiem mechanicznym, grunt spoisty Kategorii Il
k . 177,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 177,800000m3 177,800
3.143 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
........................................................... utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t
yliCzenie oS TOD Ot e
odwoz (Wykopy) o BOBE8E AT TS i 421,500000,
: 421,500000m3 421,500
3144 Kalkulacja
indywidualna |~~~
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 211,500000
: 31,000000
296,500000|m 296,500
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3.15 Grupa STUDZIENKI WODOSCIEKOWE
3.1.5.1 |D-02.01.01 Element Roboty ziemne - wykopy pod studzienki
3.1.5.1.1 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka
............................. (2)........|025060,glebokoscdo3m, kategoriagruntullly T
Wyliczenie lloscirobOt:
wykop mechaniczny pod studzienkido3m 1235 23,500000
RAZEM:: 23,500000|m3 23,500
3.1.5.1.2 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
........................................................... urobku w gruntach suchych, glebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu ll-IV.
Wyliczenie lloscirobOt:
wykop reczny pod studzienkido3m A 4,000000
RAZEM 4,000000/m3 4,000
3.1.5.1.3 KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie azurowe w
........................................................... gruncie kategorii lll-IV, giebokos¢ do3'm
Wyliczenie lloscirobOt:
studzienki 27,5 27,500000
RAZEM 27,500000|m2 27,500
3.1.52 |D-02.01.01 Element Roboty ziemne - wykopy pod przykanaliki
3.1.5.21 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka
............................. (2)........|025060, glebokoscdo3'm, kategoriagruntullly T
Wyliczenie lloscirobot:
wykop mechaniczny pod przykanaliki do %31 '
t5m 0 E 31,000000
RAZEM:: 31,000000/m3 31,000
3.1.5.22 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
........................................................... urobku w gruntach suchych, glebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu IV
Wyliczenie lloscirobOt:
wykop reczny pod przykanalikido 15m 165 5,500000
RAZEM 5,500000 | m3 5,500
3.15.23 KNNR 1/313/4  |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokos$¢ do 1°'m, umocnienie azurowe w
........................................................... gruncie kategorii lll-IV, glebokos¢ do3'm
Wyliczenie ilosci robot:
przykanaliki M2 i 122,000000
RAZEM:: 122,000000m2 122,000
3.1.53 |D-03.02.01 Element Roboty montazowe - studzienki
31831 | | KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20'cm
Wyliczenie llosci robOt:
Podsypkapod studzienki 2 . 2,000000
RAZEM 2,000000/m3 2,000
3.1.5.3.2 KNNR 4/1424/1 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi'500°'mm, z osadnikiem i syfonem szt 13,000
3.1.5.3.3 Kalkulacja Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05m2, beton zwirowy,
indywidualna grubos¢ do 20cm szt 13,000
3.1.5.34 Kalkulacja Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20cm,
indywidualna otwér Fi210mm szt 13,000
3.1.54 |D-03.02.01 Element Roboty montazowe - przykanaliki
3.1.5.4.1 KNNR 4/1411/6 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, stabilizowane cementem,
........................................................... grubosci 167cm
Wyliczenie lloscirobOt:
Podsypka pod kanat 95 ' 9,500000
RAZEM 9,500000/m3 9,500
31542 | . [KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi200mm
Wyliczenie ilosci robot:
przykanaliki 745 G 74,500000
RAZEM:: 74,500000|m 74,500
34543 Lo Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
Wyliczenie llosci robOt:
19,5 % 9,500000
RAZEM 9,500000m3 9,500
3155 |D-02.03.01 Element [Roboty ziemne - zasypy
3.1.5.5.1 KNNR 1/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do
(2) 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3, grunt
........................................................... kategorii I-Ill, spycharka 74°kKW
yliCzenie 08 Ci TO Ot e
zasyp przykanaliki 39,5 M
RAZEM:: 39,500000/m3 39,500
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3.1.5.5.2 KNNR 1/408/2 | Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll
.................................................................................................................. . 39,500000
RAZEM:: 39,500000/m3 39,500
3.1.5.53 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2) transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu |-V, samochod 5-10°t
"""" 39,500000
RAZEM:: 39,500000/m3 39,500
3.1.5.54 Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza sieci
indywidualna |
.......................................................................... 745 o 74,500000
RAZEM:: 74,500000|m 74,500
4 Rozdziat PODBUDOWY
4.1 D-04.02.01 Element Warstwa separacyjna z kruszywa naturalnego
411 D-04.02.01 KNR 231/106/3 |Warstwy separacyjna z kruszywa naturalnego (piasek), gr. w-wy 10 cm
1);
E(lZIR 231/106/4
............................. O
yliCzenie oS TOD Ot e
.135,500000
chodnik B i 983,000000
RAZEM:: 1 118,500000|m2 1118,50
4.2 D-04.04.01 Element Ulepszone podioze
421 KNR 231/111/3 |warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem C0.4/0.5
KNR 231/111/4 |(2MPa) wg PN-EN 14227-10, grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 25'cm m2 542,000
43 D-04.04.02 Element Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
4.31 KNR 231/114/5 |warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63mm CBRz35%,
........................................................... grubosc warstwy po zageszczeniu28'cm
yliczenie oS TOD Ot e
poszerzeniejezdni B8 e ;_ 387,000000,
RAZEM:: 387,000000|m2 387,000
4.3.2 ‘KNR 231/114/7 |warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/31.5mm CBR=0%, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
............................................................................................................................................................................ i 1073,000000
RAZEM:: 1 557,000000|m2 1 557,000
4.3.3 kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu
30 Ot e
......................................................................................................................................................................... . 135,000000
RAZEM:: 135,000000|m2 135,000
44 Element Pobudowy z mieszanki bitumicznej
441 KNR 231/110/1 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o
lepiszczu asfaltowym, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4’ cm
370,000000
RAZEM:: 370,000000|m2 370,000
5 D-08.00.00 Rozdziat NAWIERZCHNIE
5.1 Element Nawierzchnie bitumiczne
5.1.1 KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
........................................................... asfaltowa wigzgca, grubosciS'em
yliczenie 08 TOD Ot e
poszerzeniejezdni B0 e ;_361,000000
RAZEM:: 361,000000|m2 361,000
51.2 KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, grubosci 4'cm
20,000000
RAZEM:: 378,000000|m2 378,000
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5.2 Element Geosiatka
5.21 KNR 911/101/1 |Geosiatka zbrojeniowa z widkien szklanych i weglowych
(1) wstepnie przesgczonych i pokrytych warstwa asfaltu, wytrzymatosé na rozcigganie:
wszerz 115kN/m, wzdtuz 115kN/m wydtuzenie graniczne: wszerz 1,5%,
........................................................... WZAUZ o e
Wyliczenie lloscirobOt:
.......................................................................... 6 366,000000
RAZEM:: 366,000000|m2 366,000
53 Element Uszczelnienie scieku
5.3.1 KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, wypetnienie
szczeliny pomiedzy Sciekiem a istniejgcg krawedzia jezdni, przy zatozeniu szerokos$¢
wypetnienia <25cm i grubosci do 20'cm m2 22,000
54 D-08.02.02 Element Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej
5.4.1 D-05.03.23 KNR 231/511/3 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce
........................................................... cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
yliczenie oS TOD Ot e
Zazdy 88 . 135,000000|
RAZEM:: 135,000000m2 135,000
5.4.2 Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara
.............................................................................................................................................................................. __1073,000000
RAZEM:: 1 073,000000|m2 1 073,000
55 Element Nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej
5.5.1 KNR 231/202/3 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gorna, rozscielane recznie, grubos¢ warstwy
........................................................... PO zageszczeniu 20°CM
Wyliczenie ilosci robot:
zjazdy - dowigzanie nawierzchnido o T
e . : _70,000000
RAZEM:: 70,000000{m2 70,000
6 D-06.00.00 Rozdziat ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 Element Umocnienie skarp rowow i sciekow
6.1.1 D-06.01.01 KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 10°cm m2 896,000
6.1.2 D-06.01.01 KNNRW Umocnienie skarp wykopéw i nasypoéw, ptyty azurowe
10/2111/3 m2 300,000
6.2 D-06.03.01 Element Scinanie i uzupetianie poboczy
6.2.1 D-06.03.01 KNR 231/204/5; |Nawierzchnie z kruszywa famanego, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm
|KNR 231/204/6 |
.............................................................................................................................................................................. : 120,000000
RAZEM:: 120,000000|m2 120,000
6.3 D-08.03.01 Element Palisada betonowa
6.3.1 Kalkulacja Budowa prefabrykowanej palisady betonowej zbrojonej o dt. 1.50m, posadowionej na
indywidualna fundamencie betonowym, beton C12/15, o gr. 20cm, m 20,000
6.3.2 KNR 231/402/3 |tawy pod palisadg, betonowa zwykla - betonklasy C8/10
powierzchnia xdiugos¢ 028722 6160000
RAZEM:: 6,160000/m3 6,160
7 D-07.00.00 Rozdziat OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D-07.01.01 Element Oznakowanie poziome
711 KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsa, strzatki i inne symbole
malowane rgeznie | e
.............................................................................................................................................................................. . 12,000000
RAZEM:: 15,000000|m2 15,000
7.2 D-07.02.01 Element Oznakowanie pionowe
7.21 D-07.02.01 KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi’50"'mm szt 5,000
722 KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3'm2 szt 6,000
7.3 D-07.02.01 Element Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i
hektometrowe
7.3.1 D-07.02.02 KNR 231/702/3 |Analogia - Stupki prowadzgce U-2 szt 4,000

strona nr:

8



BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00058286)

Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢
indywidualny
8 D-08.00.00 Rozdziat ELEMENTY ULIC
8.1 D-08.01.01 Element Krawezniki betonowe
8.1.1 D-05.03.23 KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
22,000000
RAZEM:: 594,000000|m 594,00
8.1.2 [tawy pod krawezniki, betonowa zwykla - beton Klasy C12/15
N i ___43,065000
RAZEM:: 43,065000|m3 43,065
813 | KNR 231/403/5_|Krawezniki betonowe, wtopione 12x25'cm na podsypce cementowo-piaskowej
yliCzenie oS TOD Ot e
ZBZAY B2 52,500000
RAZEM:: 52,500000|m 52,500
814 |  |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykfa - beton klasy c12/¢145
""""" 2,362500
: 2,362500/m3 2,363
8.2 D-08.03.01 Element Betonowe obrzeza chodnikowe
8.2.1 D-08.03.01 KNR 231/407/4; |Betonowe obrzeza chodnikowe 30x8 cm na na podsypce cementowo-piaskowej
............................. KR 2 02 S e
VY lCZenie 08 rOD G e e
.......................................................................... 805 ... 605000000
RAZEM:: 605,000000|m 605,000
822 | [KNR 231/402/3_|tawy pod obrzeza, betonowa zwykta -betonklasy C8/10
VYlCZenie 08 rOD G e
.......................................................................... 55470034 ... 18836000
RAZEM:: 18,836000|m3 18,836
8.3 Element Odwodnienie liniowe
8.3.1 D-08.05.01 KNR 231/606/3 |Utozenie $cieku drogowego z prefabrykowanych elementéw typu aco o wym. 36x12
........................................................... cm z przekryciem na tawie betonowej
yliCzenie oS TOD Ot e
.......................................................................... %5 36,500000
RAZEM:: 36,500000|m 36,500
8.3.2 KNR 231/511/3 |Sciek z kostki brukowej, betonowej gr.8m, na podsypce cementowpiaskowej, kostka
............................. ()...........|szara- ANALOGIA - Sciek z 2 rzedow kostki
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 64,800000
64,800000|m2 64,800
8.3.3
2,430000
21,546000|m3 21,546
8.4 D-08.05.01 Element Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
8.4.1 D-08.05.01 KNR 231/606/4 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, mudla
analogia szer.60cm m 207,000
842 | ] KNR231/402/2 |[tawy pod scieki, zkruszywa
yliCzenie 08 TOD Ot e
.......................................................................... 2070, ... 20,700000
RAZEM:: 20,700000|m3 20,700
9 D-08.00.00 Rozdziat INNE ROBOTY
9.1 Element Elementy zabezpieczenia
9.1.1 KNR 231/701/2 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z kgtownikéw 60x40x5 ' mm z
rur Fi'60'mm, rozstaw stupkow 2,5'm
............................................................................................................................................................................ ___200,000000)
RAZEM:: 200,000000|m 200,000
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