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1. DANE OGOLNE.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkomawczy zwizany budowy
chodnikéw, cigéw pieszo rowerowych i zatoki przystankowej w migwdaciach Jankdwka,
Raciborsko, Kamice Mate, Pawlikowice i Rmowa.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojdat@vie matopolskim, na terenie
powiatu wielickiego.

Sie¢ wykonana jest z rur HDPE o adych srednicach, szczegdtowe rozmania

przedstawiono w dalszej &xi opracowania.

2. MATERIALY WYJ SCIOWE.

* Projekt wykonawczy inwestycji p.n. ,Przebudowa dregpjewddzkiej na 964 Kasina
Wielka - Dobczyce - Wieliczka polegap na budowi chodnikéw i zatok przystankowych —
brarva drogowa i kanalizacyjna,

* Obowigzujgce Polskie Normy,
* Wymaganiami stb administracyjnych, stég pozarnej i stib poradkowych,
* Inne przepisy i materiaty pomocnicze wymienioneadsdej cgsci projektu.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem projektu obejmuije:
a) Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z przetowe)] drogi kolektorami o
srednicach od 2300mm do g500mm HDREegmcymi wzdiw drogi wojewddzkiej 964
zakaczonymi wylotami W1-W9.

4. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojdatvie matopolskim, na terenie
powiatu wielickiego. Odcinek drogi wojewodzkiej 864, przy ktorym zaproponowano przebieg
chodnikdéw i cagu pieszo — rowerowego przebiega przez obszar palarny.

W stanie istnigjcym przedmiotowy odcinek DW 964 posiada jedno jéxag przekroj
o szerokéci jezdni 6,0-6,5m. Charakteryzujg jdaszkowy przekrdj poprzeczny na dt&go
odcinkéw prostych oraz jednostronne pochylenie ui@dh poziomych skierowane doodka
tuku.

Na odcinku proponowanej lokalizacji chodnikaggti pieszo rowerowego przekrdj drogi jest
ograniczony z jednej stron krasnikiem (przekrdj potuliczny) z wytkiem odcinka drogi od

Jankéwki do Raciborska gdzie wystije przekroj drogowy. Po lewej stronie do mosturzece
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Wildze, a nasfpnie po stronie prawe] wyftuje podwyszone pobocze gruntowe
wykorzystywane obecnie jako miejsce do ruchu pigsze

Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi wypuje kilkadziesit zjazdéw do posesji, ktore
zapewniag obstug ruchu lokalnego zwranego z przylegt zabudow. Ponadto na
przedmiotowym odcinku znajdugie pie¢ skrzyzowan.

W stanie istnigjcym droga posiada rowy odwadnieg, odprowadzage wod do pobliskich
ciekdw. W miejscach gdzie wygtuje kraveznik odwodnienie realizowane jest przez istatej

wpusty uliczne i przykanaliki odprowadzeg¢ woad bezpdrednio do rowu.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka chodnika aiggi pieszo - rowerowego zostato
podzielone na kilka odcinkow. Odwodnienie drogi yab st dzieki zastosowaniu pochyie
poprzecznych w kierunku jezdni i zebranie wody prksawezniku. Na catej diug€ci
opracowania, gdy jezdnia drogi gtdwnej ograniczasa kraveznikiem, odwodnienie odbywaesi
poprzez zastosowanie studzienek waikkowych, pajczonych przykanalikami do
projektowanej kanalizacji deszczowej lub do rowdegbwych usytuowanych po drugiej stronie
jezdni.

* Odcinek KD1 od odc. ref. 150 km 3+213,0 do odc. ref. 150 kmZ#6 oraz od odc. ref. 150 km
3+594,8 do odc 150 km 3+745,0 o disgod61.8mb

Projektowany odcinek powstat z koniecgtigpodhczenia istnigjcych oraz nowoprojektowanych
wpustéw deszczowych do istniepgo rowu. Diugé projektowanego odcinka wynosi 461.8m.
Wykorzystano fragment istnigjej kanalizacji o diugai 70,5m. Projektowana kanalizacja wykonana
zostanie z rur HDPE SN8. Wylot W1 do istamgo rowu zlokalizowany zostanie w km 3+211,70 odc.
150 DW964.

e Odcinek KD2 od odc. ref. 160 km 0+144,3 do odc. ref. 160 km(2Q o dtugéci 57.7mb.

Ze wzgkdu na budow chodnika zaprojektowano przewdd odprowagizaajwody deszczowe z
projektowanych wpustéw deszczowych. Disggrojektowanego odcinka wynosi 57,7m. Wykonany
zostanie z HDPE SN8. Wylot do istnjeggo jaru zlokalizowany zostanie w km 0+203.06 a0
DW964

e QOdcinek KD3 od odc. ref. 160 km 0+209,3 do odc. ref. 160 km3®2 o dtugéci 30.5mb.

Ze wzgbkdu na budow chodnika oraz koniecz&® odwodnienia zjazdow zaprojektowano przewod
odprowadzajcy wody deszczowe z projektowanych wpustéw deszgebwDiluga¢ projektowanego
odcinka wynosi 30,50m. Wykonany zostanie z HDPE SW&lot do istniegcego jaru zlokalizowany
zostanie w km w km 0+207,0 DW964.
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¢ Odcinek KD4 od odc. ref. 160 km 0+587,1 do odc. ref. 160 krf610#2 o dtugéci 30.1mb.

Odcinek kanalizacji deszczowej KD4 poprowadzoogtat w chodniku. Odcinek ten wykonany
zostanie z rur z HDPE SN8.Odwadhin kedzie prawy pas drogi wojewodzkiej nr 964 oraz prtjavany
chodnik. Dodatkowo do odcinka KD4 poprzez przykdnekaczony zostanie istnigy row przydrany.
Projektowana kanalizacja jak rowni@rzejmowany row przydémy wigczone zostan do isthiejcego
przepustuzelbetowego pod dragwojewddzlg w km 0+615,80 odc 160 (Wylot W5). RBokenie
wykonane zostanie w studni Sd4.1. Disgprojektowanego odcinka wynosi 30,1m.

e Odcinek KD5 od odc. ref. 160 km 0+617.2 do odc. ref. 160k053.4 o diugei 436.2.

Odcinek kanalizacji deszczowej KD5 poprowadzoogtat w chodniku. Odcinek ten wykonany
zostanie z rur z HDPE SN8.Odwadhian kedzie prawy pas drogi wojewddzkiej nr 964 oraz prtmevany
chodnik. Projektowana kanalizacjaaastona zostanie do istnagego przepustaelbetowego pod drag
wojewodzk w km 0+615,80 odc 160 (wylot W6). Bokenie wykonane zostanie w studni Sd4.1. Ddago
projektowanego odcinka wynosi 436,2m.

¢ Odcinek KD6 od odc. ref. 180 km 0+625,0 do odc. ref. 180 km143 o diugéci 689.4mb.

Projektowany odcinek kanalizacji KD6 prowadzoegtjw cigu pieszo rowerowym. Odcinek ten
wykonany zostanie z rur HDPE SN8. Wylot do rzekighiv km 1+314 odc.180 umocniono kamieniem
tamanym na zaprawie cementowej Dtsgprojektowanego odcinka kanalizacji wynosi 689,4m.

e Odcinek KD7 od odc. ref. 180 km 1+468.5 do odc. ref. 190 km&85t8 o dtugéci 1399.0mb.

Odcinek kanalizacji deszczowej KD7 poprowadzoogtat w cagu pieszo rowerowym. Odcinek
ten wykonany zostanie z rur z HDPE SN8.Odwadlwia kedzie prawy pas drogi wojewddzkiej nr 964.
Dodatkowo do odcinka KD7 poprzez studnie SPicaény zostanie istnigfy row przydrény przy
skrzyzowaniu w km 2+016.1 odc. 180. Projektowana kanej&agak rownie przejmowany row
przydrazny wiaczone zostan do istniejcej kanalizacji deszczowej. Diugfo projektowanego odcinka
wynosi 1399.0m.
e Odcinek KD8 od odc. ref. 180 km 2+688.1 do odc. ref. 190 km38t3 o dtugéci 453.5mb

Odcinek kanalizacji deszczowej KD8 poprowadzongtat w chodniku oraz w podwgzonym
poboczu. Odcinek teppomiedzy studniami Sd.8.0 — Sd.8.6 i Sd.8.10 — Sd.8.{8ownany zostanie z
cienkaciennych rur betonowych DN500 natomiast pgaay studniami Sd.6-Sd10 metpgbrzewiertu
rurami zelbetowymi DN500. Przejmoweon kxdzie wody opadowe z przepustu w km 0+354,9 odc. 190
oraz z rowu przydrmego. Dodatkowo do odcinka KD8 poprzez studnie 8diagdzony zostanie istnigfy
row przydrany przy skrzgowaniu w km 0+005.0 odc. ref. 190.Wylot W9 do isfmiego rowu
zlokalizowany zostanie w km 2+688.16 odc. 180 DW9®tugos¢ projektowanego odcinka wynosi
453.5m.

e Odcinek KD9 od odc. ref. 190 km 1+438,0 do odc. ref. 200 km44R o diugéci 240.6mb
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Odcinek kanalizacji deszczowej KD9 poprowadzoogtat w chodniku. Odcinek ten wykonany
zostanie z rur z HDPE SN8.Odwadhian kpdzie prawy pas drogi wojewddzkiej nr 964 oraz preejat
wode z istniepcej kanalizacji. Projektowana kanalizacjage#ona zostanie do istniegej kanalizacji
deszczowej. Dlug@ projektowanego odcinka wynosi 240.6m.

» Odcinek KD10 od odc. ref. 180 km 2+218.0 do odc. ref. 180 km83t2 o dtugéci 65.5mb

Woda opadowa przy skrzgwaniu w km 0+000 odc 160 zostanie odprowadzong pomocy
wpustu deszczowego padkonego do istnigtego fragmentu istnigfej kanalizacji deszczowej (Wylot
W2).

Woda opadowa z wpustow w km 0+418,70 odc 160 oraxkmv 1+370.25 odc 170
odprowadzana jest za pomoprzykanalika bezpwednio do rowu przydimego wzdta drogi
wojewodzkiej. Dno rowu umocniono ptytami chodnikany50x50x7cm na diugai 2m. Skarp
takze umocniono ptytami chodnikowymi oraz pitytamiusowymi po obu stronach wylotu.
Szczego6t ukenia ptyt pokazano na rysunku ,Szczegot wypptykanalika do rowu”

W km 0+511,80 odc 160 woda odprowadzana jestdnje chodnika za pomadcieku typu Aco
do rou przydrenego.

Wszystkie zastosowane wpusty deszczowe pogiadepje osadniki ggci statych. Zapewni to
usunicie zawiesiny ogoélnej od 40 do 60%.

Row przydrany zlokalizowany w miejscu projektowanego chodni@stanie zlikwidowany z
wyjatkiem trzech odcinkéw rowéw RO od odc. 150 km 3+262o odc. 150 km 3+233,61, row R7 od odc
180 km 1+268.72 do odc. 180 km 1+319.88, réw R&dcl 180 km 1+348,85 do odc. 180 km 1+377,50
ktore zostam przebudowane. Przebudowa rowu RO i R7 pddgaizie na zmianie pochylenia skarpy
rowu (przy chodniku) na 1:1 ze wezdu na budow chodnika oraz umocnieniu ich ptytamiuaowymi.
Dodatkowo koniec rowu zostal umocniony kamienieputgiezkiego zgodnie z rysSchemat wylotu W7
do rzeki Wilgi” . Przebudowa rowu R8 polegjbedzie na umocnieniu dna rowaiekiem typu mulda wraz
Z umocnieniem skarp ptytame@owymi.

Przewidziano budogvdwoch odcinkéw rowdéw R4 od odc. 160 km 0+511,8adie. 160 km
0+587,1 oraz réw R10a od odc. 180 km 2+702.25 do »80 km 0+089.98. @bokas¢ rowu R4 wynosi
od 0,29m do 1,5m, nachylenie skarp wynosi od 1:1:d¢b, szerok& dna rowu wynosi 0,54m. Dno rowu
zostatlo umocnione korytkiem betonowym typu muldaomaéast skarpy gdzie nachylenie wynosi 1:1
ptytami aurowymi. Gkbokas¢ rowu R10a wynosi od 0,42m do 0,8m, nachylenieskamosi od 1:1,5 do
1:3,5, szerok& dna rowu wynosi 0,54m. Dno rowu zostato umocnikowytkiem betonowym typu mulda

natomiast.
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6. CZESC OBLICZENIOWA

Obliczenia ilgci wod odprowadzanych poszczegllnymi wylotami pstadiono
w cze$ci zabcznikowej. Obliczenia wykonano w oparciu o nerRN-S_02204 — ,Odwodnienie
drég”.

Zakres zamierzonego oddziatywania odprowadzanychd we@adowych odprowadzanych
wylotem W7 do rzeki Wilga obliczono wzorem Ruffelaw czs$ci zabcznikowej. Wynika z niegae
petne wymieszanie wod w korycie ngstna diugdci L = 36,7m tym samym na takiej diugo
odprowadzane wody oddziatyweda na istniejcy ciek.

7. RUROCIAGI | UZBROJENIE.
» Materiaty

o0 Rury kanalizacyjne

Do budowy zastosowano rury rury strukturalne, wykos z jednorodnego materiatu PEHD.
Rury musz by¢ dwuscienne, o gtadkie] powierzchni zewtrenej. Rury posiadage atest do
stosowania w kanalizacji. Rury musposiadéd sztywna¢ obwodows potwierdzoln badaniem
zgodnie z PN-EN ISO 9969. Na powierzchni zetranej, rury musz posiada trwate napisy z
powtarzalnécia co 1 metr zawierage: medzy innymi klag sztywndci obwodowej wraz z
numerem normy (np. SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969uryRmusza by¢ wykonane z
polietylenu PEHD z zewgtrznym ptaszczem w kolorze czarnym gwaragtyin petry odporndé
na promienie UVScianka wewgtrzna rury w kolorze jasnym utatwiggym inspekg.

Rury i ksztattki 4czone § przy pomocy ziczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelico
najmniej dwuwargow z EPDM (lub SBR) osadzamw gniazdach zczki.

Dla systemOw kanalizacji deszczowej stosowane kotgk powinny mi€ mazliwosé
zastosowania retencji rurowej bez zmiany ich karksjr.

Rury, ksztattki i studzienki mugzstanowé kompletny, kompatybilny system, utlioviajacy
wykonanie nietypowych pogitzer i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzefeitu
zapewniajc szczelnéé catego uktadu.

Elementy systemu mugbezwzgtdnie posiada:

. Aprobat Techniczig ITB i IBDIM — rury, ksztattki, studnie

Rury musa posiadé Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z narfAN-EN 10204-3.1 a producent w
ramach potwierdzenia deklarowanej jésiomateriatbw musi zapewrdamaozliwos¢ wykonania

losowych testow (nagdanie klienta) badania sztywsud obwodowej dostarczanych rur.
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Na odcinku KD8 (pomidzy Sd.8.0 — Sd.8.6 i Sd.8.10 — Sd.8.13) zastasowary
betonowe wsrednicach DN500. Kanalizacja powinnac¢bwykonana z cienk@iennych rur
betonowychdczonych na uszczelki zintegrowane zgodnie z pdPN-EN 1916 stanowte wraz
ze studniami kompletny system kanalizacyjny.

Rury betonowe winny kyprodukowane w formach stacjonarnych.

Ze wzgkdu na szczelnd systemu rury DN500, przgja szczelne i studnie DN1200

musz pochodzt od jednego producenta.

Parametry i wi&ciwosci rur:

» Szczelné¢ polaczen rur zapewniona przy gieniu: 50 kPa

* Beton o minimalnej klasie wytrzymdala nasciskanie: C90/105
* Nasgkliwos¢ betonu poriej: 5%

» Klasa ekspozyciji betonu nie mniejsza:ni XA3

* Pohczenia zescianami studni betonowych za pomomonolitycznie osadzonych uszczelek

zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Na odcinku KD8 (pomidzy Sd.8.6 —Sd.8.10 - przewiert) zastosowano iglpetowe
DN500 zgodne z norsmPN-EN 1916:2005 ,Rury i ksztaltki z betonu niezbrego, betonu
zbrojonego widéknem stalowynvelbetowe”.

Rury do przewiertu wraz ze studniami zapuszczanyd®2500 i DN3200, winny
stanowé system jednego producenta. Nie dopuszcza zabudbvgch odebnych systemoéw,
pochodzcych od innego producenta.

Rury powinny mié powierzchng wewretrzng gtadky, zapewniajca prawidtowy przeptyw
medidéw (rury powinny b§ produkowane w stacjonarnych formach). Rury winawier&
pierscien stalowy lgdacy kielichem rury oraz uszczellgumowg lub z syntetycznego kauczuku
(EPDM, SBR, NBR lub réwnowae). Rury winny by wyposaone w przekladki drewniane

pozwalajce na niwelagj koncentracji nagzen.

Parametry i wi&ciwosci rur:

» Dopuszczalna sita przeciskowa: 1677kN
* Beton o minimalnej klasie wytrzymdala nasciskanie: >C70/85
* Nasgkliwos¢ betonu: <5%
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» Klasa ekspozycji betonu: X0, XC4, XD3, XF1, XA4

* Piencien stalowy lgdacy kielichem rury winien b§wykonany ze stali ST37.1.

Szczelné¢ wykonanego kanatu powinna zastprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie
z normy PN-EN 1610.

» Posadowienie
Rurochgi deszczowe ukfadana gkbokasci wynikajacej z Normy PN-81/B-10725 tzn.efplokas¢

utozenia przewodu powinna bytaka, aby jego przykrycie  hbyto wiecksze od gibokasci
przemarzania gruntu. Dla Il strefy klimatycznej=H.,0m;

hprzykrycia: 1,0 + 0,2 = 1,2m
Posadowienie ruroggdw winno spetni@ warunki obowazujace dla ruroggow PVC.
Posadowienie na zesgczonej podsypce piaskowej o grétomin 20cm. Obsypka i zasypka
(warstwy > 30m) rOwnizgruntem piaszczystym, zgggczonym.

» Uzbrojenie ruroggow

o Studnie kanalizacyjne

Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji deszczowdpBDO - DN500 naley zastosowa
betonowe studzienki prefabrykowamezone na uszczedlo srednicach DN1200, ktére winny

odpowiadé normie PN-EN 1917 i lyrozmieszczone zgodnie z dokumenjgujektows.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych stutkkekanalizacyjnych:

e dennie¢ studzienki nalgy wykon& jako monolityczg, prefabrykowas, z fabrycznie
osadzonymi w trakcie produkcji przejami szczelnymi lub uszczelkami, gwaragtymi
szczelné¢ polgczen z rurami oraz monolityczn kinety betonows — wszystkie elementy
wykonane w jednym cyklu produkcyjnym,

* wysoka¢ kinety rownasrednicy maksymalnego otworu pragkanej rury,

» kregi nadbudowy - betonowe odpowiaglzg wymaganiom normy PN-EN 1917, minimalna
wysokas¢ kregow nadbudowy — 500 mm,

» przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa atyiokrywowa lub zwzka redukcyjna
0 minimalnej wytrzymatéci na obcazenia pionowe 300 kN,
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» wiazy kanalizacyjne typu eikiego D-400, okigte, zeliwne @ 600mm,

» stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wiéciwosci elementow studzienek:
* szczelné¢ polgczer zapewniona przy emieniu: 50 kPa

* beton o minimalnej klasie wytrzymaio nasciskanie

w elementach i w kinecie: >C40/50
* nasgkliwos¢ betonu: <5%
» klasa ekspozycji betonu w elementach studni: X1, XD1, XF1, XAl

STUDNIE ZAPUSZCZANE METOR\, STUDNIARKSA
Prefabrykowane studnie zapuszczane mestudniarsk o srednicy wewgtrznej:
* DNZ2500, o nr. Sd. 8.6 i Sd. 8.1&fanka gr. 120mm)
* DN3200, o nr. Sd. 8.7 i Sd. 8.&{anka gr. 250mm).
Studnie winny odpowiadanormie PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobacie técimej

w zakresie srednic nie obgtych normy. Studzienki powinny by rozmieszczone zgodnie
z dokumentagj projektows.

Studnie zapuszczane: DN2500 i DN3200 wraz z rurasetowymi winny stanowi
system jednego producenta. Nie dopuszcza zabudedgtdodebnych systemdéw, pochoglzych
od innego producenta.

Podstawowe elementy studni zapuszczanych:

* dolna czs¢ studni z naem stalowym utatwiagym zapuszczenie studni,

» dolna czs¢ studni z felcem do zakotwienia korka betonowego,

* otwory w studni wypetnione polistyrenem z 5 cm wotylz betonu,

e kregi nadbudowy, dczone na uszczelkklinows, odpowiadajce wymaganiom normy PN-EN
1917 lub odpowiedniej aprobaty technicznej, minmaalvysoké¢ kregow nadbudowy — 500
mm,

» plyta pokrywowa przenosgea obcizenia ruchem drogowym (SLWG60).

Parametry i wiéciwosci elementow studzienek:
» zbrojenie studni wykonane ze stali: AllIN

* beton o minimalnej klasie wytrzymaio nasciskanie w elementach studni: C35/45
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* Nasgkliwos¢ betonu porrej: 5%
« Klasa ekspozycji betonu w elementach studni: X04, XD3, XF1, XAl

 Maksymalna gibokas¢ posadowienia studni: 10mb p.p.t

o Wopusty uliczne

Studnie wodéciekowe naley wykona zgodnie z projektem drogowym, pgdtenia od
studzienek wodkwiekowych wykona rur PVC-U KIS @ 200mm. Wpusticiekowy
przykraweznikowy. Srednica studzienki wpustowej g500mmm.

o Odwodnienie wykopow

Na odcinkach gdzie stwierdzieswystpowanie wody gruntowej, povigj dna wykopu,
naleey zastosowa odwodnienie przy pomocy drendow @113mm, w obsypeeowej. Dreny
naleey wprowadz¢ do studzienki drenarskiej g600mm, w ktérej pmgleumieicic pomp
zatapialn, np. typu PZM 0,75.

o Urzadzenia podczyszczajce

Dla podczyszczenidciekow deszczowych przewidziano osadnik. Paramiechniczne
urzadzenia dobrano w oparciu o dokonane obliczef#stosowano osadniki o objtosci 7,5nT.
Osadnik przeznaczony jest do podczyszczania wodcdesych — urgdzenie shigce do
wydzielania zawiesiny. Osadniki dostarczagenselementach montowanych na placu budowy.

Osadnik wyposaony jest we wiazeliwny.

8. ZESTAWIENIE ROBOT

Kolektor HDPE D300 L=461,0m
Kolektor HDPE D400 L=12450m
Kolektor HDPE D500 L=1734,7m
Kolektor betonowy D500 L =235,0m
Kolektor zelbetonowe D500 L =233,0m
Przykanaliki PVC-U kI ,S” D200 x5,9mm L=274m
Studnie przelotowe i pa¢zeniowe Sd 1200 mm szt. 116
Studnia osadnikowa 2000 mm szt. 1
Studnia osadnikowo-wlotowa 1,50x1,50m szt. 5
Studzienki wodéciekowe Wd g 500 mm szt. 72
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Umocnienie wylotu kamieniem tamanym ok. 38m

Umocnienie wylotéw przykanalikow szt. 3

9. UWAGI KO NCOWE

Projekt zawiera szczegoty dotyce wykonania i montal urzdzen. Catc¢ robot
wykona zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBatdowlano- Montaowych cz.I;
- Instrukcp budowy przewoddéw kanalizacyjnych z polichlorku wini propylenu
(wytyczne producentéw). Montowanie, uktadanie ruwvykopie (podtae, obsypka, zasyp
wykopu) naley wykona bezwzgédnie wg wytycznych Producenta rur;
- Wszystkie prace natg wykona zgodnie z obowdizujgcymi przepisami w zakresie
wykonawstwa i BHP:

1. Prace wykonywane przy mouta studzienek o gbokadsci wickszej nz 2m oraz prace
wykonywane wewsgirz studzienek powinny ldywykonywane, przez co najmniej dwie
osoby. Osoba wykonaga prace wewgirz studzienek powinna posiaddezpdredni
kontakt wizualny, co najmniej z jedmmsoly poza studzienk( Rozp. Min. Pr. i Pol. Soc. z
28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).

2. Prace budowlane nalg wykon& zgodnie z warunkami podanymi w Rozp. Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych ziadn28.03.99 w prawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomda— montaowych i
rozbiorkowych ( DZ.U.N.13. poz. 93).

3. Prace ziemne musby¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

4. Wigczanie i przejczanie kanatow mi@ odbywa sie po probach szczelda.

5. Odwodnienie wykop6éw nie nie odbywa sic do nowobudowanej kanalizaciji.
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