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D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem kanalizacji deszczowej, przy przebudowie drogi wojewddzkiej na 964

Kasina Wielka - Dobczyce — Wieliczka polegajgca na budowie chodnikéw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

wp. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji

deszczowej w sktad, ktérej wchodzi wykonanie:

—  przykanalikéw,

—  kolektoréw kanalizacyjnych,

—  studzienek sciekowych z osadnikiem,

—  studni rewizyjnych,

— regulacji pionowej studzienek dla urzadzen podziemnych (kratki sciekowe, wtazy studni rewizyjnych, studzienki
kanalizacji teletechnicznej, zawory wodociggowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.

1.4.3. Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami

podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Rury kanalizacyjne

Do wykonania kolektorow kanalizacyjnych nalezy uzy¢ rur PP, dwuscienne kielichowe lite tgczone na uszczelke klasy
minimum SN 8 o $rednicy 300 mm, 400 mm, 500mm.

Do wykonania przykanalikéw nalezy uzy¢ rur PVC-U klasy ,,S” o $srednicy 200 mm.

2.3. Studzienki $ciekowe

2.3.1 Wpusty uliczne

Whpusty zeliwne uchylne na potgczeniu zawiasowym, o wysokosci korpusu min. 150mm, powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 124 [1].

2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki wodosciekowe nalezy stosowac prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50cm, wraz z osadnikiem
o gtebokosci 80cm z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1 [3].

2.4. Studnie rewizyjne

2.4.1 Wpusty uliczne

Whpusty zeliwne typu ciezkiego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].

2.4.2. Elementy studni z prefabrykowanych elementéw betonowych

Do wykonania studni rewizyjnych o srednicy 1200, nalezy stosowac prefabrykowane elementy betonowe z betonu
klasy C35/45 wg PN-EN 206-1 [3] klasa ekspozycji min. CX2, taczone na uszczelke o wodoszczelnosci W10,
nasigkliwosci <6% oraz mrozoodpornosci (F-150), ktére winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917 lub odpowiednigj
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aprobacie technicznej i by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg projektowga. Pokrywy i pierscienie odcigzajace
powinny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1 [3].
Wktadki oraz studnie betonowe, jako gwarancja szczelnosci, winny pochodzi¢ od jednego producenta.
Whtazy zeliwne kanatowe ryglowane regulowane, o wysokosci korpusu min. 150mm powinienny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 124 [1].
2.5. Kruszywo
Materiat na podsypke (kruszywo naturalne lub podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm) powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 13042 [5].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
- samochdéd dostawczy
- spycharka gasienicowa
- zuraw samojezdny kotowy
- réwniarka samojezdna
- ubijak spalinowy
- walec statyczny
- walec wibracyjny
- wibrator powierzchniowy
- zageszczarka wibracyjna
- betoniarka

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkdw swiadkoéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Drogi technologiczne przy budowie kanalizacji deszczowej ma opracowaé Wykonawca tych robot.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét ziemnych powinien we wtasnym zakresie dokona¢ odkrywki
istniejacego uzbrojenia terenu (gaz, wodocigg oraz kanatu cieptowniczego) w celu potwierdzenia
rzeczywistego posadowienia a w przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomiedzy stanem rzeczywistym a
projektowanymi rozwigzaniami zwroci¢ sie do jednostki projektowej celem korekty. W przypadku nie
wykonania odkrywki ww. uzbrojenia przed przystgpieniem do robdt ziemnych wszelkie wynikte kolizje i
poprawki wykonawca wykona we wtasny zakresie

5.3. Roboty ziemne

Wykop pod budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz STWIORB D-02.00.00. ,,Roboty ziemne".

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny
o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru
z piaskiem o grubosci od 15 do 20cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Zageszczenie podtoza wg
Proctor powinno wynosi¢ 0,95.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Przykanaliki
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Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC o srednicy 200 mm wraz z podtgczeniem do studni Sciekowych, wraz
z wykonaniem niezbednych robdt ziemnych, podsypki i obsypki zgodnie z dokumentacja projektows i zaleceniami
Producenta. Zgodnie z dokumentacjg projektowa przykanaliki nalezy zabezpieczyé¢ stalowymi rurami ochronnymi.
5.5.2. Kolektory kanalizacyjne

Kolektory kanalizacyjne nalezy wykonac z rur PP 300 mm, 400 mm oraz 500mm wraz z wykonaniem niezbednych
robot ziemnych, podsypki i obsypki zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami Producenta.

5.5.3. Studzienki sciekowe

Studzienki sciekowe powinny by¢ wykonane z kregéw betonowych o srednicy 50 cm z osadnikiem gtebokosci min.
0.80m wraz z wykonaniem wykopow, podsypka i zasypkg zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami
Producenta.

5.5.4. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne powinny by¢ wykonane z kregéw betonowych o sSrednicy 1200mm, wraz z wykonaniem
wykopow, podsypka i zasypka zgodnie z dokumentacja projektowg i zaleceniami Producenta.

5.6. Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych

Regulacja pionowa istniejgcych studzienek dla urzadzen podziemnych powinna polega¢ na dostosowaniu rzednych
studni i zawordw do projektowanego poziomu niwelety jezdni i chodnika zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig

okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szczelno$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek (kratek) i studni,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢
wiecej niz £5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0, 1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt. 5,

— rzedne kratek $ciekowych i wtazow powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Warunki ogdlne"  pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonania przykanalika i kolektora kanalizacyjnego.

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) wykonania studzienki Sciekowej z osadnikiem.

Jednostka obmiarowag jest 1 szt. (sztuka) wykonania studni rewizyjnych i osadnikowo-wlotowych.

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania umocnienia wylotéw kanalizacji ptytami azurowymi.
Jednostka obmiarowag jest 1 szt. (sztuka) regulacji pionowej studzienek dla urzadzen podziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Warunki ogélne" pkt. 8.

8.2. Odbiér kanalizacji deszczowej

8.2.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt powinien by¢ dokonany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podanych
w ST-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

8.2.2. Odbidr techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robdt z Dokumentacjg Projektows.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przykanalika i kolektora kanalizacyjnego obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

- przygotowanie materiatéw,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie podsypki,

- utozenie przykanalika lub kolektora,

- wykonanie podtaczenia do studni kanalizacyjnych,

- ufozenie rury ochronnej na przykanalik,

- wykonanie obsybki i zasypki wraz z zageszczeniem,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania 1 szt. studzienki Sciekowej z osadnikiem obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,

- przygotowanie materiatow,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie podsypki,

- montaz w wykopie wszystkich elementéw studzienki sciekowej wraz z osadnikiem,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania 1 szt. studni rewizyjnych i osadnikowo-wlotowych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
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oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkcji,

przygotowanie materiatéw,

wykonanie wykopu,

wykonanie podsypki,

montaz w wykopie wszystkich elementow studni,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania 1m? umocnienia wylotéw kanalizacji ptytami azurowymi obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

zakup, dostarczenie elementéw prefabrykowanych,

wykonanie podsypki,

ufozenie i zamocowanie elementéw prefabrykowanych,

pielegnacja spoin,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 szt. wykonania regulacji pionowej studzienek dla urzadzen podziemnych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

roboty rozbiérkowe nawierzchni,

zakup i dostarczenie materiatow,

regulacja pionowa lub wymiana goérnej czesci urzadzenia podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
odtworzenie nawierzchni,

wywdz nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

2. PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

3. PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

4, PN-EN 1115 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciSnieniowej deszczowe; i
Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)
wzmochnione wtéknem szklanym (GRP)

5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

7. PN-H-74101 Zeliwne rury ciénieniowe do potfaczen sztywnych

8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
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10.
11.

12.
13.

BN-88/6731-08
PN-EN 13369
PN-H-93215

PN-B-06251
PN-B-12083

Cement. Transport i przechowywanie
Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze
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