UMOCNIENIE WYLOTU W7 DO WILGI
KAMIENIEM EAMANYM NA ZAPRAWIE

ISTNIEJACY KAMIEN FAMANY
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
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KAMIEN NARZUTOWY
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) ZASYPKA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGESZCZONA
‘ PROJEKTOWANY KAMIEN LAMANY DO WSKAZNIKA 0,97 WG PROCTOR'A
T NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ /
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S PROJEKTOWANA RURA KANALIZACYINA
A e Z HDPE 0 SREDNICY 6500
; MINIMALNA SZTYWNOSG OBWODOWA SN 8 (8kPa)
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KAMIER NARZUTOWY © .

TYPU CIEZKIEGO FUNDAMENT Z POSPOYKI O GR. 30 CM
(GORNE 15 CM_ — PODSYPKA PIASKOWA)

rAWA FUNDAMENTOWA
Z BETONU B30

Wykonawca: - .
y NAB0 | Marcin Zielinski
B ) IEWwYT ul. Lwowska 55/2
i 34-100 Wadowice
WYMAGANIA DOTYCZACE ZASYPU PIASKOWO—ZWIROWEGO Temat:
— WSKAZNIK _ZAGESZCZENIA 0,97 WEDEUG PROCTOR'A ) Przebudowa drogi wojewddzkiej na 964 Kasina Wielka — Dobczyce — Wieliczka polegajgca na
) (FQABKECZJPAOEREDBNZ\MMaAS\EDZTW\E RURY DOPUSZCZALNY WSKAZNIK 0,34) budowie chodnikéw i zatoki autobusowej.
— WOLNY 0D ELEMENTOW ORGANICZNYCH s N
—~ NIEAGRESYWNY — pH 6:8 - rrys.
— WSKAZNIK ROINOZIARNISTOSCI GRUNTU Cu >= 4 (D60:D10) PROJEKT WYKONAWCZY ! 1./
— WSKAZNIK KRZYWIZNY Cc W GRANICACH 0D 1 DO 3 — Skala:  sehemat
~ PRZEPUSZCZALNY ytul rys.: A
WOLNY 0D ZBRYLER Schemat W)//OfU W/ do rzeki W//gC] Datar serwiec 2013
SPOSOB ZAGESZCZANIA ZASYPU: Inwestor: ’ o Lokalizacja:
O T S\ o s ok Vojeutiztve malopolsiie
— ZASYP ZAGESZCZAC WARSTWAMI O GRUBDSCI 15 : 30 CM ul. Powstania Warszawskiego 1 Powiat: wielicki
— 7AGESZCZANIE PROWADZIC ROWNGMIERNIE PO OBU STRONACH RURY 32-020 Wieliczka ~
(MAKS. ROZNICA 1 WARSTWY) Miejscowosc: Jankowka —Roznowa
Branza:
E KANALIZACJA DESZCZ0WA
Funkcja: Imie, Nazwisko: Nr uprawnien Podpis:
Projektant: | Krzysztof Kozfowski 83/93 B-B
Opracowal: | mgr inz. Marcin Zielifiski
mgr inz. Anna Mateszew




