PROJEKTOWANA RURA KANALIZACYJINA

UMOCNIENIE WYLOTU

KAMIENIEM FAMANYM NA ZAPRAWIE
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WYMAGANIA DOTYCZACE ZASYPU PIASKOWO-ZWIROWEGO

— WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 0,97 WEDLUG PROCTOR'A

(W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE RURY DOPUSZCZALNY WSKAZNIK 0,94)
FRAKCJA 0 : 32 MM

WOLNY OD ELEMENTOW ORGANICZNYCH

NIEAGRESYWNY — pH 6:8

WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI GRUNTU Cu >= 4 (D60:D10)

WSKAZNIK KRZYWIZNY Cc W GRANICACH OD 1 DO 3

PRZEPUSZCZALNY

WOLNY OD ZBRYLEK

SPOSOB ZAGESZCZANIA ZASYPU:

W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWE RURY (< 1,0 M) ZASYP
ZAGESZCZAC RECZNIE LUB LEKKIMI UBIJAKAMI MECHANICZNYMI
LASYP ZAGESZCZAC WARSTWAMI O GRUBOSCI 15 @ 30 CM
ZAGESZCZANIE PROWADZIC ROWNOMIERNIE PO OBU STRONACH RURY
(MAKS. ROZNICA 1 WARSTWY)

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GR.10CM

ZASYPKA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGESZCZONA
DO WSKAZNIKA 0,97 WG PROCTOR'A
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Przebudowa drogi wojewddzkiej na 964 Kasina Wielka — Dobczyce — Wieliczka polegajqca na
budowi chodnikéw | zatok przystankowych
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