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Jednostka projektowa : drogowe ustugi laboratoryjne i projektowe

Paproc¢ 46,
I Patiyk ciesisiszan  64-300 Nowy Tomysl
a P rOJ e kt e-mail : lab_projekt@onet.eu

tel. kom. 696-028-358

Nazwa opracowania :

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zadania :

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 376613P w m. Sekowo i Glinno

Inwestor : Gmina Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl
Legenda :

@ betonowa kostka brukowa BEHATON szara gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm

podbudowa z chudego betonu 6-9 MPa gr. 20 cm

ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 10 cm
ptyta drogowa betonowa 120x80x16 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

ptyta betonowa azurowa MEBA 60x40x8 cm

podsypka piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 30 cm

betonowa kostka brukowa EKO BEHATON szara gr. 8 cm
podsypka piaskowa gr. 3-5 cm
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Projektant : Uprawnienia : Podpis :
mgr inz. Patryk Ciesielczak WKP/0293/POOD/12
Data : Skala : Rysunek nr : Arkusz :
luty 2022r. 1:25 3 1
Stadium : Branza : Nazwa rysunku :
PB drogowa Przekroje normalne




