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NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Rakoniewicach wraz z przebudowsg istniejgcych instalacji

ogrzewania i oswietlenia

ADRES INWESTYCJI: Rakoniewice

Kategoria obiektu: XVII

Jednostka ewidencyjna: 300504_4 Rakoniewice
Obreb: RAKONIEWICE
Numer dziatki: 667/1

INWESTOR: Gmina Rakoniewice

ADRES INWESTORA: Osiedle Parkowe 1
62-067 Rakoniewice

AUTORZY PROJEKTU:



Czesc¢ opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

- przygotowanie terenu do budowy obiektow (oczyszczenie, ogrodzenie terenu budowy,
zamontowanie tablic informacyjnych, jezeli zachodzi potrzeba czasowe odigczenie
energii zasilania instalacji elektrycznej i wodociggowej, gazowej itp.),

- wykonanie elewaciji.

2. Inne obiekty budowlane wystepujace na dziatce:
- w chwili obecnej dziatka jest zabudowana budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- komunikacja ogdlna, sgsiedztwo drog,

- uzbrojenie podziemne.

4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m, a w szczegolnosci

- wykonanie scian i stropéw budynku: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

- wykonywanie podciggow i nadprozy: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

- wykonywanie elewaciji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

4.2. Wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci ponad 3,0 m:

- wykonywanie fundamentow: niebezpieczenstwo przysypania ziemig;

- wykonywanie $cian piwnic (dla budynkdéw z podpiwniczeniem): niebezpieczenstwo
przysypania ziemig;

4.3. Wykonywanie prac z udziatem dzwigu typu WBT lub wciggarki: niebezpieczenstwo
zZwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowego i awarig dzwigu;

4.4 Praca w poblizu czynnych sieci nN zagrazajgca porazeniem prgdem elektrycznym -
zagrozenie duze.

5. Sposob prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

5.1. Przy wykonywaniu scian: wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 -
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat
12 - Roboty murarskie i tynkarskie;

5.2. Przy wykonywaniu stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz 401, rozdziat 9 - Roboty
na wysokosciach, rozdziat 14 - Roboty zbrojarskie i betoniarskie;

5.3. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat
9 - Roboty na wysokosciach, 13 - Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i
izolacyjne;

5.4. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu jw.: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat
7 - Maszyny i inne urzgdzenia techniczne.



6. Wykaz sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajagcym 2z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia:

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzgdza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adres i numery telefonéw:

- ngjblizszego punktu lekarskiego;

- strazy pozarnej;

- posterunku Policji;

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw;

6.3. Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
jw;

6.4. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;
6.5. Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umies$cic
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wys. min. 1,5 m, oznakowacé na planie j/w;
6.7. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczag
a deska kraweznikowa;

6.8. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze;

6.9. Zainstalowa¢ o$wietlenie emitujgce czerwone swiatto;

6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

6.11. Skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu;

6.12. Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi;

6.13. Zejscia do wykopu wykonac¢ co 20 m;

6.14. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j/w.
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