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1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoéwienia

REMONT BOISKA W RAMACH ZADANIA Z BUDZETU OBYWATELSKIEGO: ZZM/DIR/O-
VI111-4/24 MODERNIZACJA BOISKA NA TERENIE OGRODKA JORDANOWSKIEGO PRZY UL.
DABROWA

Nazwa i adres Zamawiajacego:

GMINA MIEJSKA KRAKOW — ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
UL. REYMONTA 20

30-059 KRAKOW

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i
odbioru robot.

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania specyfikacji szczegotowej. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogélne, wspolne dla poszczegdlnych grup robot
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

1.2.1. Zakres robot

Projektowany zakres prac obejmuje:

Przygotowanie terenu pod wykonanie projektowanych elementéw;

Wytyczenie lokalizacji obiektéw matej architektury; stupkdéw do kosza oraz do gry
w siatkowke

Roboty ziemne zwigzane z fundamentami pod obiekty matej architektury;
Montaz obiektow matej architektury;

Wykonanie nawierzchni epdm z podbudowami;

Humusowanie i obsianie trawg terenu przylegtego w niezbednym zakresie;
Uporzadkowanie terenu.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy nalezg nastepujace prace:

- transport, skfadowanie materiatow i wyrobow,

- usunigcie z terenu materiatow z rozbidrek i odpadow,

- udzial w czynnos$ciach poprzedzajacych odbidr robot,

- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdlnych w tym
gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia i okreslenia nigdzie wezesniej nie zdefiniowane.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektor nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okre§lonym w dokumentach
Umowy o0 wykonanie robot, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia Sciekow.

1.5.2. Organizacji robot
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow nalezy stosowa¢ si¢ do unormowan zawartych w
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane’” w aktualnie obowigzujacej wersji.



1.5.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatléw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac si¢ do przepisow i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska
na placu budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania robot objgtych zakresem umowy Wykonawca bedzie unikal szkodliwych dziatan,
szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla $§rodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dzialalnoscig przy wykonywaniu robot
budowlanych.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie Umowne;.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace whasciwo$ci materialéw i wyrobow

Do wykonania robo6t okreslonych w pkt 1.2.1. moga by¢ stosowane wyltacznie materiaty i wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o wlasciwo$ciach



uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane.
Zastosowane materialy i wyroby powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe informacje o,
wyrobach budowlanych 1 urzadzen przewidzianych do wbudowania, posiadajacych odpowiednie
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polska Normg a takze inne prawnie okre§lone dokumenty.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwlocznie usunigte z placu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z poniesieniem odpowiedzialno$ci technicznej i kosztowe;.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowsa.

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatdw Iub sprzetu, pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen
na osie nie mogga by¢ dopuszczone do ruchu

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz W Cczasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. wlasciwe dokumenty wymagane przez Ustawe¢ o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
(Dz.U.04.92.881) [8] z pézniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowigzujace w czasie
stosowania danych wyrobow.

2. dokumenty wymagane przez dokumentacje projektowa.

3. dokumenty wymagane przez ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone z zastrzezeniem pkt 2.4. niniejszej
OST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar rob6t oraz obmiar robét nie jest wymagany ze wzgledu na ryczaltowy charakter rozliczania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy

8.3.1. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad stosowanych przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Projektanta.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci 1 wartosci.



Odbioru ostatecznego robdt dokona Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajacego, Uzytkownika
Projektanta i Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierajac roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i ST.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Inspektor nadzoru.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na

jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéow Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 207, poz. 1117 i 1118) Ustawa z
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126),,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).



ST -01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z robotami przygotowawczymi w ramach projektu:

REMONT BOISKA W RAMACH ZADANIA Z BUDZETU OBYWATELSKIEGO: ZZM/DIR/O-
VI111-4/24 MODERNIZACJA BOISKA NA TERENIE OGRODKA JORDANOWSKIEGO PRZY UL.
DABROWA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt . 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementow wchodzacych w sktad
istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot rozbidérkowych

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00.00
»Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogodlne. Roboty zwigzane z
rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami 1 o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé si¢ sprzetem
zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych 1 wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany
przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostalych, nierozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mloty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.

Sprzet 1 narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane do prac,
do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.



4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiorek musi odbywa ¢ si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Nalezy zwrocic
szczegOlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych krawedziach, mogacych powodowaé
uszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:,
e migjsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezb¢dne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w
sposob uniemozliwiajagcym przedostanie si¢ 0s6b nieupowaznionych w obrgb prac rozbidrkowych i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i osob.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna z a przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu z
Projektantem, Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Elementy betonowe, zelbetowe, nawierzchnie rozebra¢ recznie lub mechanicznie.
Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz
innych materiatow. Materialy z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu..
Materiaty pylace i inne, ktore moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiorki odlegto$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
e 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
e 5,00m — od statego stanowiska pracy.
Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi naladowanych s$rodkow
transportowych i powiekszone;j:
e 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg
mechaniczna,
e 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkie;j.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

e Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.

e Wykonawca winien oczys$ci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadl pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.
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o Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

e 7 tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt
wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne. Kontrola
jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6élne”. Przedmiar robot oraz
obmiar robo6t nie jest wymagany ze wzgledu na ryczattowy charakter rozliczania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne. Wszystkie roboty podlegaja
zasadom odbioru robot zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeni a zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

€) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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ST - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot ziemnych, ktore
zostang wykonane w ramach:

REMONT BOISKA W RAMACH ZADANIA Z BUDZETU OBYWATELSKIEGO: ZZM/DIR/O-
VI111-4/24 MODERNIZACJA BOISKA NA TERENIE OGRODKA JORDANOWSKIEGO PRZY UL.
DABROWA

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3. Zakres Robét objectych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
© Wyznaczenie sytuacyjne i wysokos$ciowe punktéw gldwnych, obstuga geodezyjna placu
uzupetnienie osi dodatkowymi punktami
wyznaczenie reperéw roboczych
zastabilizowanie punktow w sposob trwaty
mechaniczne zdjgcie humusu
wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadajacej si¢ do dalszego wbudowania
Korytowanie pod nawierzchnie
Wykopy, nasypy
Wyréwnanie terenu
Prace porzadkowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gléwne — punkty zatamania osi elementow konstrukcyjnych obiektu, trasy sieci, chodnikdéw, placy,
punktéw kierunkowych, poczatkowego oraz koncowego.

Warstwa humusu — warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych.

Glebokos¢ wykopu — odlegto$¢ migedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym.

Odktad — miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

Roboty ziemne — roboty ktorych rezultatem sa wykopy lub nasypy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, badany zgodnie z

PN

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ST— 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

1.5. Wymagania ogélne dotyczace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST— 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Techniczng, Specyfikacja techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materialow, stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST— 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

2.2. Wymagania szczegolowe
Materiaty do wykonania robot pomiarowych:
Paliki drewniane
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Stupki betonowe

Farba chlorokauczukowa do oznaczania stupkow
Materiaty do zdjgcia humusu — nie dotyczy.
Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopow musza by¢ wywiezione na odklad. Zapewnienie
terenow na odklad nalezy do obowigzkéow Wykonawcy tacznie z pokryciem 100% kosztow odktadu.
Wymagane zaggszczenie podsypek, wymiany gruntu oaz zasypek fundamentow do stopnia podanego w
dokumentacji technicznej branzy konstrukcyjnej.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektows. Materiaty
dla ktorych normy PN i PB przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, musza by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST— 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”

3.2. Wymagania szczegétowe
Roboty zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczeniem glownych elementdéw tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych beda wykonane recznie.
Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementéw wykonane beda
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt — teodolity, niwelatory,
dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe, itp.
Stosowany sprzgt powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Do wykonania robot zwiazanych ze zdjgciem humusu nalezy stosowac:
Koparke wielonaczyniowg z wymiennym osprzetem, zebranie humusu z mozliwo$cig zatadunku na
samochody
Spycharka — zdjecie i spryzmowanie humusu
Roéwniarka
Samochody samowytadowcze — w przypadku wywozu humusu na odktad poza tern budowy
Lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonania robot ziemnych — w miejscach gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.
Do wykonania wykopow oraz nasypéw Wykonawca winie posiadac:
Koparko-tadowarke
spycharke
Samochody ciezarowe samowytadowcze
Drobny sprzgt reczny — topaty, szpadle, itp.
Sprzet do wykonania korytowania:
- Koparko-tadowarke
Samochody ciezarowe samowytadowcze
Spycharka gasienicowa
Drobny sprzgt reczny — topaty, szpadle, itp.
Ptyty wibracyjne lekkie — grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu 20 do 40cm
Plyty wibracyjne cigzkie — grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu 30 do 60cm
Drobny sprzgt reczny — topaty, szpadle, itp.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne
Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w ST— 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

4.2. Wymagania szczegéltowe

Roboty pomiarowe — srodki transportu oraz sposob transportowania materiatdow do wykonania robot moze
by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych
materialow.

Humus przeznaczony do dalszego wykorzystania nalezy przemieszcza¢ na pryzmy przy pomocy réwniarek
lub spycharek. Humus przeznaczony do wywiezienia nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor
srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
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Transport gruntu z wykopow oraz materialtdw sypkich do wymiany gruntu odbywac si¢ bedzie
samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogolne warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonania Robot podano w ST— 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

5.2. Zasady wykonania Robét
Zasady wykonania prac pomiarowych:

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami Gléwnego
Urzegdu Geodezji i Kartografii

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w dokumentacji pokrywaja si¢ z rzednymi w
terenie, jesli Wykonawca stwierdzi rozbiezno$ci powinien o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora
ktory podejmie wiasciwg decyzje w tym zakresie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
trakcie trwania robot

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkéw Wykonawcy

Punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty przy uzyciu palikow drewnianych.
Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego poza granicami rob6t zwigzanych
z wykonanie obiektu. Jako repery robocze mona wykorzysta¢ punkty state na stabilnych istniejacych
budynkach.

Repery nalezy zaktada¢ w postaci stupkéw betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym
gruncie bez mozliwos$ci osiadania.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Inwestora. O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w
odleglosciach zaleznych od charakterystyki obiektu.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno
przekracza¢ 2cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cia do 1cm.

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot. Naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza Wykonawce robot ziemnych.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transport gruntow przydatnych, przewidzianych do
budowy nasypu sa dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace
sprzgtu gwarantujgcego rozlozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i
specyfikacji. O ile Inspektor zezwoli na czasowe sktadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 m powyzej
projektowanych rzgdnych robot ziemnych.

Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie lub recznie w zaleznos$ci od zaistnialej sytuacji na terenie budowy.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem

przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby

unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykonywanie wykopow
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Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego lub
recznie. Metoda wykonania robdt recznie lub mechanicznie powinna by¢ dostosowana do glebokosci
wykopu, warunkow gruntowo-wodnych, istniejacej infrastruktury technicznej, wymagan instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgtu Wykonawcy.
W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podloza gruntowego
zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajagc do naruszenia jego struktury, nadmiernego
nawilgocenia lub przemarznigcia.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
dokumentacji technicznej.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:
e warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed utozeniem przewodow i posadowieniem obiektow;
o w przypadku przeglebienia wykopoéw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumie¢ si¢ z Zamawiajacym celem podjgcia odpowiednich decyz;ji.

Przed przystapieniem do realizacji rob6ét montazowych nalezy dokonac geotechnicznego odbioru wykopow,
w celu stwierdzenia, czy w bezposrednim podtozu pod projektowang infrastruktura nie wystepuja grunty
stabono$ne. Odbiory dna wykopow powinny by¢ dokonywane wpisami do Dziennika Budowy. W przypadku
stwierdzenia w dnie wykopow soczewek gruntéw stabych nalezy je usuna¢ i zaglebienia wypetnié
odpowiednio zageszczonym materialem niespoistym o wilasciwym skladzie granulometrycznym, a w
ostateczno$ci piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu. Po wykonaniu wykopu natychmiast przystapi¢ do
rob6t montazowych tak, aby nie dopusci¢ do przedostania si¢ tam wod opadowych i do uplastycznienia
gbérnych warstw podtoza.

Wykopy

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora. Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktdére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace

rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zageszczenie
Warstwy kruszywa tamanego zagesci¢ do min. wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

6. Kontrola jakosci Robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST— 00.00.00 ,Wymagania Ogo6lne”

6.2. Zakres kontroli
Sprawdzenie rob6t pomiarowych:
Osie nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
Robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka
Nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ i potozenie punktow glownych
Kontrola zdjecia humusu polega na:
Powierzchni zdjecia humusu
Grubosci zdjetej warstwy
Prawidlowos$ci spryzmowania
Zatadunku 1 wywozu nadmiaru humusu
Kontrola korytowania polega w szczegdlnosci na :
Sprawdzeniu odspajania si¢ gruntu w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci
Odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu
Doktadnos$¢ wykonania korytowania

7. Obmiar Robot
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7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST— 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”. Przedmiar robdt oraz obmiar robot
nie jest wymagany ze wzgledu na ryczattowy charakter rozliczania.

8. Odbiory robot .
8.1. Ogolne zasady przejecia Robdt
Ogolne zasady odbiorow podano w ST— 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

8.2. Szczegotowe zasady odbioru.
Odbior robot zwigzanych z pomiarami nastgpuje na podstawie szkicow, dziennikow pomiaréw geodezyjnych
lub protokotu kontroli geodezyjne;.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST— 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”

9.2. Skladniki ceny
Wynagrodzenl ryczattowe obejmuje:
wyznaczenie sytuacyjne 1 wysokosciowe punktow gtownych, obstuga geodezyjna obiektu,
uzupeienie osi dodatkowymi punktami
wyznaczenie reperow roboczych
zastabilizowanie punktow w sposob trwaty
mechaniczne zdjgcie humusu
wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadajacej si¢ do dalszego whudowania
Korytowanie pod nawierzchnie
Wykonanie nasypow, wykopow
Prace porzadkowe po robotach ziemnych

10. Przepisy zwigzane

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. PN-N-

99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia. Instrukcja

techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja

techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978. Instrukcja

techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983. Instrukcja

techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979. Instrukcja

techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe GUGIK 1979.

Ustawa 0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pozniejszymi zmianami obowigzujacymi na dzien
wykonania Robot.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw. PN-

74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zaggszczenia gruntow w robotach ziemnych. PN-86/B-

02480 — Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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ST-03.00.00 PODBUDOWA z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego w ramach
realizacja zadania pn.:
REMONT BOISKA W RAMACH ZADANIA Z BUDZETU OBYWATELSKIEGO: ZZM/DIR/O-
VI111-4/24 MODERNIZACJA BOISKA NA TERENIE OGRODKA JORDANOWSKIEGO PRZY UL.
DABROWA

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nastepujacych podbudow:

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 16/31,5mm stabilizowana mechanicznie,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 31,5/63mm stabilizowana mechanicznie,
- warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego, o frakcji 0-4mm.

1.4 OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne". Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w w ST-00.00.00
,»Wymagania og6lne"

2.2 Rodzaje materialow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i grysu jest

kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakow.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, okreslona wedtug PN-EN 933-1

powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda

stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowg zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Wyszczegodlnienie wlasciwosci Kruszywo famane na
podbudowe zasadnicza )
Lp. i pomocnicza Badania wg
Tz — P m——
%a(vrfrl]a}::gsc ziaren mniejszych niz 0,075 mm, 5d 2 do 10 PN-EN 933-1
2. Zawarto$¢ nadziarna, %(m/m), nie wigcej niz b PN-EN 933-1
— - 5 .
3. Ze.iwar‘to‘s.c' ziaren nieforemnych, %(m/m), nie a5 DN-EN 933-4
wigcej niz;
4, Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym
zageszczeniu metoda I lub 11 wg PN-B-04481, pd 30 do 70 PN-64/8931-01
5. Scieralno$¢ w begbnie Los Angeles: PN-EN 1097-2
a) Scieralnos$¢ catkowita po pelnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz; 35
b) Scieralnos¢ po 1/5 petnej liczbie obrotow,
w stosunku do ubytku masy po peinej
liczbie obrotow, nie wigcej niz: 30
6.  |Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz: 3 PN-EN 1097-6
7. Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz: PN-EN 1367-1
8.  |Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na
S03, %(m/m), nie wiecej niz: 1 PN-EN 1744-1
2.3.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1 [11].
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3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
e walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miegjscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektows i wedlug zalecen Inspektora Nadzoru.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musza by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej wg receptury przygotowanej
przez Wykonawce na podstawie badan laboratoryjnych i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 25cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposOb zapewniajacy osiagnigecie wymaganych spadkéw 1 rzgdnych
wysokosciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez watowanie.
Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zaggszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gladkimi. Zageszczanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej do goérnej krawedzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci lub zagl¢bienia powstale w czasie
zageszczania powinny by¢ wyrdéwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
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materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa
powinna by¢ zaggszczona zageszczarkami plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowaé sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet
cigzszy.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiagniecia wskaznika zaggszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,98
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z aktualng norma

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalne;,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z aktualng norma. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i1 rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Tablica 2. Cechy podbudowy dotyczace zaggszczenia i nosnosci (minimalne)

Lp. Wymagane cechy podbudowy
Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta o

zageszczenia s frednicy 30 cm MPa

nic mniejszy niz; | od pierwszego obcigzenia fod drugiego obcigzenia
El
1 0,98 40 100

5.5. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu: -

stwierdzenia czy sprzgt budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

- okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubos$ci
warstwy po zaggszczeniu,

- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i

zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez

Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowg do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan [Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca
roboczej ha jedno badanie (m?)

1 [Uziarnienie mieszanki 2 400

2 |Wilgotno$¢ mieszanki

3 [Zageszczenie warstwy 3 probki na 100 m*

4 |Badanie wtasciwosci kruszywa wg dla kazdej dziatki roboczej i przy kazdej zmianie

tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, z
tolerancjg +1% -2%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiagnigcia zageszczenia nie mniejszego od 0,98 wediug
normalnej proby Proctora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutu E2 do pierwotnego modulu odksztalcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
podbudowy.

Dla zaktadanego obciazenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczyc¢:

— w cyKlu | — zakres obcigzen od 0,25+0,35 MPa, nacisk koncowy 0,55 MPa,

—w cyKlu Il — zakres obcigzen od 0,25+0,45 MPa, nacisk koficowy 0,55 MPa,

E1, E2 = (%4)*(Ap/ As)*D

gdzie: Ap — przyrost obciazen jednostkowych w I cyklu od 0,25 do 0,35MPa; w II cyklu od 0,25 do 0,45MPa
As — przyrost odksztatcenia odpowiadajacy przyjetemu zakresowi obcigzenia

D — érednica ptyty

Wskaznik zaggszczenia lo mierzony ptytg VSS zgodnie z zaleznoscia:

lo= E2/ E1 powinien mie¢ warto$¢ nie wiekszg niz 2,2.

6.3.5. Wlasciwos$ci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos$¢, dotozenie materiatu i powtoérne zageszczenie.

6.5.2. Niewladciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Przedmiar robot oraz
obmiar robdt nie jest wymagany ze wzgledu na ryczaltowy charakter rozliczania.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje si¢ za zgodne z
Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platno$ci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmujace:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e zakup i dostarczenie materiatdow i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,
o sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

e rozlozenie mieszanki,

e zageszczenie roztozonej mieszanki,

e przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych okre§lonych w ST,

e utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego Kruszywa mineralne.
PN-EN 933-4 Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
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ST —04.00.00. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym w ramach zadania:

REMONT BOISKA W RAMACH ZADANIA Z BUDZETU OBYWATELSKIEGO: ZZM/DIR/O-
VI111-4/24 MODERNIZACJA BOISKA NA TERENIE OGRODKA JORDANOWSKIEGO PRZY UL.
DABROWA

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej:

e nawierzchni¢ poliuretanowa do boiska

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-
00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

a) Nawierzchnia poliuretanowa boiska

Nawierzchnia poliuretanowa bez spoinowa, nie prefabrykowana, przepuszczalna dla wody, przeznaczona do
wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu ,,2S” o lacznej grubosci 16 mm na
podbudowie elastycznej tzw. ET o grubosci 35 mm. Na przygotowanej warstwie ET ukladana jest baza w
formie maty gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwe uzytkowa
stanowi warstwa systemu poliuretanowego, wypetniona granulatem EPDM. Dolna warstwa gr. 8 mm, gorna
warstwa — rowniez 8 mm. Nawierzchni uktadana bedzie na wykonanej podbudowie z kruszywa. Warstwy
nawierzchni nalezy ulozy¢ na wczeéniej przygotowanych warstwach podbudowy wg projektu.

Nawierzchnia musi posiada¢ parametry nie gorsze (mieszczace si¢ w przedziale) niz opisane w tabeli:

Grubos¢ naweirzchni 16-16,5 mm
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie 0,59 — 0,62 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 55%-58 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,2-1,3mm
Thumienie energii w temp. 23°C 39%-42 %
Poslizg
Nawierzchnia sucha 85-90

. . 54-56
Nawierzchnia mokra
Przepuszczalnosé¢ dla wody w temp 23 % 12000 — 13000 mm/h
Odporno$¢ na Scieranie 1,309-1,45¢g

Nawierzchnia musi by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto§¢ zwiazkow
chemicznych musi mie$ci¢ si¢ w granicach opisanych w tabeli ponizej:

| parametr | wartosci w mg/Il |
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DOC - po 48 godzinach =< 75
otow (Pb) < 0,005
kadm (Cd) < 0,0005
chrom (Cr) < 0,005
rte¢ (Hg) < 0,0002
cynk (Zn) <12
cyna (Sn) < 0,005

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez
producenta nawierzchni,

Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni,

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy nha
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne wedlug normy DIN 18035-6, wydane
przez laboratorium posiadajgce akredytacje, potwierdzajace wartosci pierwiastkow
sladowych.

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2013,

Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni,

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnig¢. Autoryzacja musi by¢ zatgczona w oryginale.

Aktualny Certyfikat FIBA II level potwierdzajacy przydatnos¢ nawierzchni do gry w
koszykowke

Badania nawierzchni wydane przez niezalezna instytucje potwierdzajacy parametry
techniczne oferowanej nawierzchni.

Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne wedhug normy DIN 18035-6:2003,
wydane przez laboratorium posiadajace akredytacje, potwierdzajace wartosci pierwiastkow
sladowych.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

2. Sprzet

Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez
producenta nawierzchni,

Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni,

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnig.

Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne wedlug normy DIN 18035-6, wydane
przez laboratorium posiadajace akredytacje, potwierdzajace wartosci pierwiastkow
sladowych.

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2013,

Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni,

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchni¢. Autoryzacja musi by¢ zatagczona w oryginale.

Badania nawierzchni wydane przez niezalezng instytucje potwierdzajacy parametry
techniczne oferowanej nawierzchni.

Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2003,
wydane przez laboratorium posiadajace akredytacje, potwierdzajace wartosci pierwiastkow
sladowych.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”
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3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”" . Transport
materialow do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

eRAll

5. Wykonanie robot
5.1.0gélne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.Podbudowa:
Podbudowa powinna by¢ sucha, szczepna, bez luznych i kruchych czastek , ktore ostabiajg przyleganie taki
jak olej, thuszcz, trawa, ziemia,
farby, albo inne s$rodki zanieczyszczajace. Poziom wilgoci nie moze przewyzszy¢ 4% (mierzony z
wyposazeniem CM) , ktora odpowiada maksymalnej 75 % wilgotnosci wzglednej stosownie do ASTM F
2170. Temperatura podbudowy musi mie¢ warto$¢ przynajmniej 3 °C powyzej aktualnej temperatury punktu
rosy.

Warstwy catkowite nawierzchni:

Boisko — konstrukcja nawierzchni:

- warstwa uzytkowa — mata elastyczna — mieszanina kleju poliuretanowego oraz granulat, gr. 0,6-0,8cm
- warstwa elastyczna — mieszanina kleju poliuretanowego z granulatem SBR 1/4mm, gr. 0,6-0,8cm

- impregnat

- warstwa nosna — warstwa ET gr. 3,5cm

- warstwa wyro6wnawcza z miatu kamiennego, o frakcji 0-4mm, gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20cm o frakcji 16/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

- podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20cm o frakcji 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie,

- grunt rodzimy.

5.2.2. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegac aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.3. Aplikacja systemu nawierzchni

Podbudowe nalezy zaimpregnowac impregnatem, przygotowang podbudowe asfaltobetonowa poprzez
natrysk lub watkiem. Uwaga: Nalezy impregnowac¢ tylko taka powierzchni¢ podbudowy betonowej , ktora
w ciggu nastepnych 8 godzin mozna przykry¢ warstwa nawierzchni. Dla podbudowy asfaltobetonowej ten
czas to 24 godziny. W przypadku przekroczenia tego czasu nalezy nanie$¢ nastgpng warstwe impregnatu,
ktora polepszy przyczepno$¢. Z warstwy impregnatu powinien odparowac rozpuszczalnik aby podtoze byto
lepkie.

Granulat gumowy miesza si¢ z klejem uzywajac specjalnie zaprojektowanego miksera. Warstwa bazowa
uktadana jest r¢cznie przy pomocy packi . Nalezy pozostawi¢ ja na okres wigzania systemu . Chroni¢ przed
uszkodzeniami i osobami postronnymi. Proces wigzania zalezy od temperatury i wilgotnosci ale zazwyczaj
trwa 12-18 godzin.

Granulat EPDM i lepiszcze miesza¢ nalezy uzywajac odpowiedniego miksera. Goérng warstwe
wykonujemy takze recznie. W celu uzyskania prawidlowej jakosci , jest wazne aby wykonac¢ ja jednorodna,
dobrze zaggszczong. Nalezy odczekaé zeby warstwa EPDM stwardniata. Proces wigzania zalezy od
temperatury i wilgotnos$ci. Zabezpieczy¢ nawierzchni¢ przed uszkodzeniami ( np. ruch pieszy) do momentu
zakonczenia reakcji wigzania.

Maksymalny odstgp pomiedzy instalacja elastycznej bazowej warstwy i gomej wynosi 48 godzin. Gdy
warstwa EPDM jest zainstalowana po tym odstgpie, nawierzchnia musi by¢ zaimpregnowana ponownie
impregnatem.

5.2.4.Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

a) Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez

producenta nawierzchni,
b) Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni,
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c) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnig.

d) Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne wedlug normy DIN 18035-6:2003,
wydane przez laboratorium posiadajace akredytacje, potwierdzajace warto$ci pierwiastkow
sladowych.

5.2.5. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych
1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
powyzszego zadania.
2/ Spelianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okreslonych w opisie
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje.
3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopig dokumentu
potwierdzong za zgodnos¢.
4/ Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy
syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zosta¢ potwierdzone minimum pigcioma
referencjami za okres ostatnich pieciu lat z obiektéw o powierzchni nie mniejszej niz projektowane (dla
kazdego).

5.2.6.Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyc.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem , ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsja
asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do
jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne
shuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany -rowniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy.
Uwagi ogolne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze 1 majg charakter ogélny. Jako
ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania jest zroznicowany i jest poza naszg
kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniaja
uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.
UWAGI!
e Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.
e Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkoéw technicznych stosowania.

6. Kontrola jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”
e Kontroli jako$ci robot podlega jako$¢ uzytych materiatow - zgodno$¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.
o Kontrola jako$ci w trakcie robot obejmuje:

8 kosiseprvysRIoAmaRReindaw,

o kontrola utozenia nawierzchni poliuretanowej,

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska . Ogdlne zasady
obmiaru robot podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

8. Odbior robot

8.1.0go0lne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.
8.2.Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$c¢

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

Powstate taczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.
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Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyczacych nawierzchni
8.3.Uwagi na temat tolerancji nierowno$ci nawierzchni poliuretanowych;

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2013,

Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez producenta
nawierzchni,

Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni,

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnig.
Autoryzacja musi by¢ zalgczona w oryginale.

Aktualny Certyfikat FIBA I level potwierdzajacy przydatno$¢ nawierzchni do gry w koszykowke
Badania nawierzchni wydane przez niezalezng instytucj¢ potwierdzajacy parametry techniczne
oferowanej nawierzchni.

Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2003, wydane
przez laboratorium posiadajace akredytacje, potwierdzajace wartosci pierwiastkow sladowych.

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje:
o transport materialdow przewidzianych do wykonania roboét,

przygotowanie podtoza pod nawierzchnig,
przygotowanie materiatow,
wykonanie impregnacji podloza,
wykonanie warstwy nosnej,
wykonanie warstwy uzytkowe;j,
montaz linii,

o przeprowadzenie pomiardéw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

O O O O O O

10.Przepisy zwiazane i standardy
Aprobata Techniczna.

27



ST —05.00.00. MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce montazu obiektow malej
architektury oraz wyposazenia boiska w ramach zadania:

REMONT BOISKA W RAMACH ZADANIA Z BUDZETU OBYWATELSKIEGO: ZZM/DIR/O-
VI111-4/24 MODERNIZACJA BOISKA NA TERENIE OGRODKA JORDANOWSKIEGO PRZY UL.
DABROWA

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu elementdw wyposazenia boiska oraz obiektow matej architektury obejmuja:

e dostawa i montaz obiektow matej architektury

e dostawa i montaz elementéw wyposazenia boiska

1.4.0kreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.Materialy
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.
2.2. Beton i jego skladniki
Do fundamentow betonowych nalezy stosowac beton klasy C20/25 wg PN-EN 206-1
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1. Kruszywo
do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane) powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.3. Montowane obiekty

a. Elementy wyposazenia boiska.
Nalezy zamontowac¢: nowe stupki do gry w siatkowke oraz dwa nowe kosze..

3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.
4.3. Transport elementéw urzadzenia obiektow

Elementy urzadzenia nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania o0go6lne”

5.2. Zasady wykonywania robot

Wykonanie fundamentow:
- wykonanie wykopow - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw muszg by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa,
- betonowanie fundamentow - fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25

Montaz obiektow matej architektury oraz wyposazenia boiska:

Wszystkie obiekty winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposob by
gwarantowaly stabilno$¢ i bezpieczenstwo. Zamocowanie do podtoza winno takze zapewnia¢ szybki montaz
i demontaz urzadzenia.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatow z Dokumentacjg Projektowa.\

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”. Przedmiar robot oraz obmiar

robot nie jest wymagany ze wzgledu na ryczattowy charakter rozliczania.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) pozyskanie i dostarczenie materiatow,

c) wykonanie robot ziemnych,

d) wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementow,
e) zasypanie wykopu,

f) montaz i regulacja poszczegdlnych obiektow, urzadzen

g) montaz i regulacja elementow stalowych streetworkoutu

h) przeprowadzenie pomiardéw i badan.

10.Przepisy zwigzane i standardy

PN-EN 206-1 Beton. Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1 Cement. Czgsé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620
PN-EN 14974:2019-07 - Urzadzenia dla uzytkownikoéw sprzetu rolkowego.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan
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