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Wstep

Opinie Geotechniczng wykonano na zlecenie Pracowni projektow Modus, Ul.
Szlak 65 lok. 112, 31-153 Krakdéw, inwestorem jest Gmina Miejska Krakow- Zarzad
Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta 20; 30-059 Krakow.

Opinia Geotechniczna jest podsumowaniem wynikdéw prac geotechnicznych
wykonanych w ramach rozpoznania gruntow rodzimych pod planowang inwestycje pod

nazwg: ,Modernizacja boiska na terenie ogrodka jordanowskiego przy ul. Dgbrowa”.

Opinie geotechniczng sporzgdzono na podstawie:

- Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz 973 Krakéw,

opracowanej przez J. Rutkowski; 1989 r. wraz z objasnieniami.

- badan wiasnych.

Celem badan byto:
- rozpoznanie i okredlenie warunkow gruntowo-wodnych w podtozu projektowane;j
inwestycji.

- wyznaczenie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych dla

gruntéw poszczegodlnych warstw geotechnicznych na podstawie prac polowych.

1. Informacje ogolne o terenie badan.

Teren wskazany pod inwestycje pod wzgledem administracyjnym potozony jest
w miejscowosci Krakéw gmina Krakow, powiat Krakow, wojewodztwo matopolskie.
Obszar badan zostat przedstawiony na mapie lokalizacyjnej w skali 1:10 000

w ztgczniku nr 1.
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Charakterystyka uzytkowania terenu badan

Dziatka, na ktorej przeprowadzono badania znajduje sie w potudniowo
zachodniej czesci Krakowa przy ulicy Dgbrowa. Opisywany teren stanowi dziatka na
ktorej znajduje sie asfaltowe boisko i plac zabaw. Przez teren dziatki przebiegajg
instalacje elektryczne, wodne i kanalizacyjne. Morfologicznie teren badan jest prawie
ptaski. Rzedne powierzchni terenu w miejscu wykonywania odwiertow wynoszg od

okoto 204,8 m n.p.m. do 204,9 m n.p.m. [mapy.geoportal.gov.pl]

2. Opis potozenia geograficznego.

Pod wzgledem geograficznym teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w
granicach mezoregionu Pomost Krakowski, wchodzgcego w sktad makroregionu
Brama Krakowska, podprowincji Podkarpacie Pétnocne prowincji Karpaty Zachodnie

z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym. [geologia.pgi.gov.pl].

3. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym obszar badan objety jest arkuszem SMGP
Krakow (973). Obszar badan znajduje sie w holocenskich osadach budujgcych niskie
terasy rzeczne zalewowe i nadzalewowe (...) do nich zalicza sie takze utwory
wypetniajgce obnizenia terenu i piaski eoliczne. Piaski i zwiry budujg dolna czes¢ profili
niskich taraséw w dolinie Wisty i Rudawy, oraz tach piaszczysto- zwirowe w korycie
Wisty. W dolinach rzecznych, w obszarach obnizonych w obrebie taraséw, wystepujg
torfowiska. W obrebie analizowanego terenu wystepujg mutki, gliny i piaski. [baza

data.pgi.gov.pl]
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4. Informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych, kategorii

geotechnicznej oraz charakterystyka projektowanej inwestyciji.

Inwestycje stanowi zadanie pod nazwa: , Modernizacja boiska na terenie
ogrodka jordanowskiego przy ul. Dgbrowa” w miejscowosci Krakow, gmina Krakéw,
powiat Krakoéw, wojewddztwo matopolskie. Inwestycja bedzie polega¢ na budowie/
modernizacji boiska sportowego (wymiana nawierzchni wraz z podbudowami) o

gtebokosci posadowienia 0,70 m p.p.t..

Na obszarze inwestycji wystepujg proste warunki gruntowo wodne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 ) inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do
| kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje w sprawie ustalenia kategorii

geotechnicznej obiektu podejmuje projektant po konsultacji z konstruktorem.

5. Omowienie realizacji prac rozpoznawczych.

Celem rozpoznania geotechnicznego omawianego obszaru wykonano: wizje
terenowg, otwory badawcze oraz opisy makroskopowe gruntu. Dla okreslenia
parametréw gruntdw wykonano 2 otwory o gtebokosci 3,0 m p.p.t. tgcznie 6 mb, a
takze jedng sonde dynamiczng o gtebokosci 3 mb. Na kartach dokumentacyjnych
otwordw i przekrojach zastosowano nazewnictwo obowigzujgce: w normie PN-86/B-
02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis” oraz nazewnictwo
gruntéw obowigzujgce w normie PN-EN ISO 146880-1 ,Badania geotechniczne —
oznaczanie i klasyfikowanie gruntow, Czes¢ 1: Oznaczanie i opis. Parametry
charakterystyczne dla poszczegdlnych warstw geotechnicznych okres$lono na
podstawie badan makroskopowych. W wyniku wyzej wymienionych analiz opracowano
Opinie Geotechnicznag.

Lokalizacje  otworow  geotechnicznych  przedstawiono na  Mapie
Dokumentacyjnej (zat.2). Wyniki profilowan zamieszczono na przekrojach

geotechnicznych i w kartach dokumentacyjnych otworéw (zat.5 oraz zat. 3).
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5.1. Analiza materiatéw archiwalnych

Do materiatow archiwalnych nalezy Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski
w skali 1:50 000 arkusz 973 Krakéw, opracowanej przez J. Rutkowskiego, 1989 r. wraz
Z objasnieniami.

Wyniki wiercen geotechnicznych wykonanych w ramach niniejszego

opracowania potwierdzajg model budowy geologicznych stwierdzony na podstawie
SMGP arkusz Krakow.

Na badanym terenie nie stwierdzono zadnych zagrozen powierzchniowymi

ruchami masowymi. [geologia.pgi.gov.pl]

Obszar badan znajduje sie w obrebie terenu zagrozonym podtopieniami.

(Obszary zagrozone powodzig od wéd gruntowych (podtopienia) - doliny rzeczne)
[geologia.pgi.gov.pl]

Analizowany teren znajduje sie w obszarze Bielansko-Tynieckiego Parku

Krajobrazowego. [geoserwis.gdos.gov.pl].

5.2. Terenowe prace rozpoznawcze

Roboty terenowe odbyly sie 18 czerwca 2024 r. Dla okreslenia warunkow
geotechnicznych wykonano 2 otwory badawcze o gtebokosci 3,0 m p.p.t. o tgcznym
metrazu 6,0 mb oraz jedng lekkg sonde dynamiczng (DPL) o gtebokosci 3 m. Wyniki
sondowania zostaty przedstawione na zatgczniku 4. Lokalizacja oraz gtebokosc¢
otworéw geotechnicznych zostata skonsultowana ze zleceniodawcg. Roboty
geotechniczne zostalty wykonane za pomocg sondy rdzeniowej RKS, przy uzyciu
prébnikéw okienkowych o srednicy od 60 do 90 mm. W trakcie badan pobrano proébki
gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW) i naturalnym uziarnieniu (NU) z kazdej odmienne;
litologicznie warstwy, nie rzadziej, niz co 1 m. Podczas robot terenowych
przeprowadzono badania makroskopowe gruntu przez uprawnionego geologa.
Miejsca wiercen przedstawione zostaty na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 w
zatgczniku nr 2. Wyniki wiercen zostaty przedstawione na kartach otworéw

geotechnicznych w zatgczniku 3 oraz przekrojach geotechnicznych w zatgczniku nr 5.
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5.3 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych przeprowadzono:

e analize materiatéw archiwalnych,

e analize wynikéw wiercen,

e opracowanie kart otworéw wiertniczych.

e opracowanie karty sondowania dynamicznego

e opracowanie przekrojow geotechnicznych,

e ustalenie parametréw charakterystycznych wydzielonych warstw
geotechnicznych.

e sporzadzenie czesci opisowej i graficznej opinii.

5.3. Opis witasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw

Podstawg dla okreslenia wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw byly
badania makroskopowe na probkach gruntowych pobranych w czasie prowadzonych

prac geotechnicznych (otwory geotechniczne).

Na podstawie analizy wszystkich wynikéw pochodzgcych z profilowan otworow
geotechnicznych wyodrebniono 2 warstwy geotechniczne. Przy podziale

uwzgledniono istotne réznice wystepujgce w parametrach geotechnicznych.

Warstwa | - grunty rodzime, drobnoziarniste, spoiste. Reprezentowane przez gliny
pylaste zwiezte oraz glin pylastych zwieztych na pograniczu gliny préchniczej. Sg to
grunty w stanie twardoplastycznym. Grunty tej warstwy zalicza sie do gruntéw nosnych
Parametry warstwy:

Gestosc¢ objetosciowa (p): 2,00 t/m3

Wilgotnos$¢ naturalna (wn): 22,00%

Stopien plastycznosci gruntu (IL): 0,05

Kat tarcia wewnetrznego (9): 17,2°

Spojnosé¢ gruntu (Cu): 25,59

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu (Eo): 29 565kPa

Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej gruntu (Mo) 42 236 kPa
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Warstwa ll - grunty rodzime, gruboziarniste, niespoiste. Reprezentowane przez piaski
drobne oraz piaski drobne na pograniczu piaskéw srednich. Grunty te wystepujg w
stanie $redniozageszczonym. Sg to grunty o korzystnych parametrach
geotechnicznych.

Parametry warstwy:

Gestosé objetosciowa (p): 1,90 t/m?3

Wilgotnos¢ naturalna (wn): 24,0 %

Kat tarcia wewnetrznego (¢): 31,1 °

Stopien zageszczenia gruntu (lpsr): 0,63

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu (Eo): 58 383 kPa

Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej gruntu (Mo) 78 460 kPa

Przypowierzchniowg warstwe stanowi gleba oraz nasypy niekontrolowane podczas

prowadzenia prac budowlanych warstwe te nalezy usungc.

Strefa przemarzania (hz) na analizowanym terenie wynosi 1,0 p.p.t.

Zestawienie parametrow charakterystycznych dla wydzielonych warstw

geotechnicznych stanowi zatgczniki 6 niniejszego opracowania.

6. Warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi otworami geotechnicznymi nawiercono swobodne zwierciadto

wody w kazdym otworze, ktére znajduje sie na gtebokosci 1,3 m p.p.t..

Powyzsze warunki wodne zostaty okreslone dla okresu wykonania prac
geotechnicznych. Nalezy przyjgé, ze w okresie wiosennych roztopow lub

dtugotrwatych deszczy zwierciadto wod gruntowych moze wahac sie +/- 0,5 m.

Obszar badan drenowany jest przez réw melioracyjny przebiegajgcy po

zachodniej czesci analizowanego terenu.
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7. Podsumowanie

Na podstawie analizy wynikbw uzyskanych w trakcie realizacji prac

geotechnicznych, ktorych efektem jest niniejsza opinia stwierdza sie, ze:
- Warunki gruntowe podtoza nalezy okresli¢ jako proste.
- Planowany obiekt zalicza sie wstepnie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

- Grunty zalegajgce w podtozu planowanej inwestycji stanowig nosne podtoze

budowlane.

- Przypowierzchniowg warstwe stanowi gleba oraz nasyp niekontrolowany podczas

prowadzenia prac budowlanych warstwe te nalezy usungc.
- Stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych na gtebokosci 1,3 m p.p.t.

- Strefa przemarzania na analizowanym terenie wynosi 1,0 p.p.t.
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