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1.

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest koncepcja doposazenia remont boiska wraz z wymiang
stupkéw do gier w ramach zadania pn.: ,Modernizacja boiska na terenie ogrodka
jordanowskiego przy ul. Dgbrowa”. W ramach inwestycji projektuje sie wyposazenie terenu
inwestycji w dodatkowe obiekty matej architektury takie jak:

- dwie tablice do koszykowki

- dwa stupki do siatkéwki.

Projektowany zakres prac przewiduje:

Przygotowanie terenu pod wykonanie projektowanych elementéw;

Whytyczenie lokalizacji obiektéw matej architektury; stupkéw do kosza oraz do gry
w siatkowke

Roboty ziemne zwigzane z fundamentami pod obiekty matej architektury;

Montaz obiektéw matej architektury;

Wykonanie nawierzchni epdm z podbudowami;

Humusowanie i obsianie trawg terenu przylegtego w niezbednym zakresie;
Uporzadkowanie terenu.

Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu
2.1Charakterystyka terenu

Teren inwestycji (czes¢ dziatki 94/10) posiada ksztatt prostokata oraz obejmuje obszar
istniejgcego boiska. Na terenie znajdujg sie obecnie jeden kosz do koszykéwki oraz
stupki do roztozenia siatki do gry w siatkdwke przeznaczone do demontazu. Obecna
nawierzchnia boiska to nawierzchnia asfaltowa.

Widok z gory
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2.2Komunikacja

Dostep do drogi publicznej ul. Zdzistawa Jachimeckiego (dz. nr 313/4) jest bezposredni
poprzez istniejgcg furtke w ogrodzeniu od tej strony dziatki. Dziatka objeta obszarem
inwestycji 94/10 bezposrednio przylega do dziatki drogowej, ul. Zdzistawa Jachimeckiego
od strony wschodniej, natomiast od strony zachodniej przylega bezposrednio rowniez
do dziatki drogowej nr 310/3, ul. Dgbrowa.

2.3lIstniejaca zabudowa
Na terenie przewidzianym pod inwestycje obecnie nie znajduje sie obecnie zabudowa.

2.4 Prace rozbiérkowe
Na terenie przewidzianym pod inwestycje przewiduje sie rozbiérke istniejgcej nawierzchni
wraz z podbudowami oraz demontaz istniejacych stupkéw do gier w siatkdwke oraz
koszykowke.

2.5 Zadrzewienie
Teren, przewidziany pod inwestycje porasta zarowno roslinnos¢ niska. Na terenie poza
inwestycjg ale w obrebie dziatki znajdujg sie liczne drzewa. Zakres prac nie ingeruje
w istniejgcy zielen.

2.6Uzbrojenie techniczne

Przez teren inwestycji przebiegajg nastepujgce sieci:
- siec teletechniczna w narozniku wschodnim boiska,
- linia napowietrzna niskiego napiecia.

3 Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wymiane nawierzchni boiska
z asfaltowej na nawierzchnie EPDM a takze doposazenie obszaru w nowe stupki do gry
w siatkbwke oraz dwa nowe kosze. Nie przewiduje sie Zzadnej ingerencji w istniejgcy
drzewostan a takze istniejgce sieci. Na rysunku oznaczono lokalizacje wszelkich
elementdéw zagospodarowania terenu.

Nawierzchnie projektowane:
Projektowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni EPDM w kolorze jasnoszarym RAL
7035.

Boisko:

- warstwa uzytkowa — mata elastyczna — mieszanina kleju poliuretanowego oraz granulat,
gr. 0,6-0,8cm

- warstwa elastyczna — mieszanina kleju poliuretanowego z granulatem SBR 1/4mm,
gr. 0,6-0,8cm

- impregnat

- warstwa nosna — warstwa ET gr. 3,5cm

- warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego, o frakcji 0-4mm, gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20 cm o frakcji 16/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20 cm o frakcji 31,5/63mm stabilizowanego
mechanicznie,

- grunt rodzimy.
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Nawierzchnia poliuretanowa bez spoinowa, nie prefabrykowana, przepuszczalna dla
wody, przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu
,2S” 0 tgcznej grubosci 16 mm na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubosci 35 mm. Na
przygotowanej warstwie ET ukfadana jest baza w formie maty gumowej wykonanej z
granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwe uzytkowg stanowi warstwa
systemu poliuretanowego, wypetniona granulatem EPDM. Dolna warstwa gr. 8 mm,
gorna warstwa — rowniez 8 mm.

Nawierzchnia musi posiada¢ parametry nie gorsze (mieszczace sie w przedziale) niz
opisane w tabeli:

Grubos¢ nawierzchni 16 mm — 16,5 mm
Wytrzymatos$¢ na 0,59 - 0,62 MPa
rozcigganie
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 55%-58 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,2-1,3mm
Ttumienie energii w temp. 39 9% — 42
23°C ° °
Poslizg

85-90
Nawierzchnia sucha

54-56

Nawierzchnia mokra

12000 - 13000

%A o)
Przepuszczalnos¢ dla wody w temp 23 % mm/h

Odpornos¢ na Scieranie 1,30g-1,45¢g

Nawierzchnia musi by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartosc
zwigzkow chemicznych musi miescic sie w granicach opisanych w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/I
DOC - po 48 godzinach =< 75

otéw (Pb) < 0,005

kadm (Cd) < 0,0005

chrom (Cr) < 0,005

rte¢ (Hg) < 0,0002

cynk (Zn) <12

cyna (Sn) < 0,005

3.1 Sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia sciekow

Inwestycja nie zaktada powstawania sciekéw innych niz wody opadowe i roztopowe.
Ta zas zostanie odprowadzona z projektowanych nawierzchni na przylegty teren zielony
(w granicach dziatki Inwestora).
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3.2Uktad komunikacyjny

Projektowana inwestycja wpisuje sie w istniejgcy uktad komunikacyjny oraz w niego nie
ingeruje. Nie przewiduje sie zadnych zmian przylegtych chodnikéw czy utwardzeh.

3.3Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej nie zmieni sie. Nie przewiduje sie zmian przebiegu chodnikow.
Dostep do drogi publicznej ul. Zdzistawa Jachimeckiego (dz. nr 313/4) jest bezposredni
poprzez istniejgcy furtke na teren. Dziatka objeta obszarem inwestycji 94/10 bezposrednio
przylega do dziatki drogowej, ul. Zdzistawa Jachimeckiego oraz do dziatki drogowej
nr 310/3, ul. Dgbrowa.

3.4Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgca sie¢ teletechniczna oraz linia
elektroenergetyczna napowietrzna i nie przewiduje sie zmian w tym zakresie a wszelkie
nowe elementy projektuje sie w miejscach niekolidujgcych z tymi sieciami.

3.5Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Teren porasta liczna roslinno$¢, wystepuje sporo drzew oraz krzewow na terenie dziafki
94/10, jednak znajdujg sie one poza zakresem opracowania inwestyciji.
Inwestycja nie koliduje ani nie ingeruje w zaden sposob w zastany drzewostan, w zwigzku
z tym nie przewiduje sie wycinki drzew ani ich relokalizacji.

Na terenie przylegtym do projektowanych elementéw zagospodarowania nalezy uzupetni¢
istniejgcy trawnik w zakresie niezbednym do uporzgdkowania terenu oraz przywrécenia
jego odpowiedniego stanu po wykonaniu prac budowlanych. Gatunek trawy nalezy
dostosowacé do traw wystepujgcych w rejonie planowanej inwestyciji.

Prace zwigzane z wykonaniem i pielegnacjg trawnikéw:

Splantowanie i przygotowanie terenu;

Wysiew nasion metodg reczng, rzutowg;

Lekkie grabienie i wyréwnanie powierzchni;

Usuwanie chwastéw przy uzyciu ekologicznych srodkéw lub recznie;

Wertykulacja (ciecie darni — zapobieganie filcowaniu);

Aeracja ( hapowietrzanie);

Nawozenie — dawka nawozu srednio ok 20 — 30 g/m2, nalezy Scisle przestrzegaé wskazan
producenta;

Koszenie.

Wszystkie obiekty zieleni pozostajgce na terenie realizowanej inwestycji, nalezy zabezpieczy¢
na czas trwania prac budowlanych. Wszelkie konieczne prace ziemne w poblizu drzew
i krzewow wykonywac zgodnie z zapisami art. 82 Ustawy o ochronie przyrody.

Wszelkie prace budowlane w zasiegu koron drzew powinny by¢ prowadzone recznie,
Prace w obrebie korzeni przeprowadzac tylko sposobem recznym, nie odcina¢ korzeni
szkieletowych, stosowac specjalne ekrany zabezpieczajgce,

W przypadku odstonigcia systemu korzeniowego drzew nalezy czasowo (na czas trwania
prac) ostoni¢ korzenie jutg lub agrowidkning zabezpieczajgc je przed nadmiernym
wysuszeniem (np. polewac¢ wodg),

W okresie zimy nalezy chroni¢ odkryte korzenie przed przemarznieciem suchymi matami
stomianymi,

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ otuling z desek o wysoko$ci nie mniej niz 150 cm. Dolna
cze$¢ desek powinna opierac¢ sie na podtozu; oszalowanie nalezy opasaé¢ drutem bagdz
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tasmag co 40-60 cm w minimum trzech miejscach tak aby deski scisle przylegaty do pnia.
Zamiast desek mozna zastosowac maty stomiane, folie pecherzykowatg lub jute,

— Nie nalezy skladowa¢ materiatdbw chemicznych i budowlanych na powierzchni
wyznaczonej rzutem korony drzew,

— Naruszone poprzez kopanie korzenie drzew nalezy obcigé fachowo i zabezpieczy¢
srodkiem grzybobdjczym,

— Nie nalezy dopuszcza¢ do obsypywania pni ziemig z wykopu,

— Nalezy ograniczaé¢ skutki posuszy poprzez: wykonywanie krétkich odcinkéw wykopéw;
prowadzenie robot poza sezonem wegetacyjnym; podlewanie drzew i krzewow, ktérych
uszkodzenie oszacowano na wieksze niz 30%; zraszanie koron drzew przy bardzo
niesprzyjajacych warunkach meteorologicznych.

Zalecany jest staty monitoring stanu drzew i systematyczna pielegnacja polegajgca na
usuwaniu kolidujgcych badz obumartych gatezi. W celu pielegnacji krzewow nalezy
wykonywa¢ ciecia sanitarne polegajgce na usuwaniu potamanych, porazonych chorobg bgdz
suchych gatezi — ciecia nalezy wykonywac na biezgco przez caly rok z wyjatkiem wczesnej
wegetacji.

3.6Zestawienie proponowanej matej architektury

Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy matej architektury nalezy traktowac
pogladowo. Do dokumentaciji zatgczono karty techniczne przyktadowych obiektow.
Obiekty matej architektury projektowane w ilosci:

- tablica do gry w koszykowke — 2szt.

- stupki do siatki — 2szt. — stalowe wyposazone w tuleje do zabetonowania, stupki z profilu
ocynkowanego o grubosci 80mm z regulacjg wysokosci.

a) Kosz do gry w koszykéwke

Projektuje sie w na terenie inwestycji dwie tablice do gry w kosza, oznaczone na zatgczniku
jako K.

Rysunek poglgdowy



modus mgrinz arch. Mirostaw Macioszek

pracownia projektow ul. Szlak 65/1004, 31 — 153 Krakéw, tel. (0-12) 63-11-035, kom. 517-445-398, e - mail: biuro@architekci-modus.pl

4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania terenu:
— Powierzchnia czes$ci dziatki nr 94/10: 250,00 m?
— Powierzchnia istn. zabudowy na terenie inwestycji: 0,00 m?
— Powierzchnia istn. utwardzen boiska do rozbiérki i wykonania EPDM: 160,53 m?

— Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do catej dziatki: spetniony warunek 50%
powierzchni catej dziatki

5. Informacje i dane:

5.1. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejgcy uklad przestrzenny tkanki
miejskie;.

5.2. Okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego
Obszar opracowania nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej i nie podlega szkodom
goérniczym.

5.3. O charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi

Obiekt nie oddziatuje negatywnie na srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Spetnia
wymogi okreslone w przepisach i warunkach ujetych w planie miejscowym. Teren nie znajduje
sie w obszarze chronionym Natura 2000 ani w jego bezposrednim sgsiedztwie.

Najblizsze chronione obszary to:

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony:- Dolina Dolnej Skawy PLB120005 — 22,11km,
Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony:- Debnicko-Tyniecki obszar tgkowy PLH120065 —
0,53km.

Teren inwestycji znajduje sie¢ w obszarze Bielansko-Tynieckiego Parku
Krajobrazowego.

Ponadto, projektowana inwestycja nie powoduje odczuwalnych skutkdéw na gruntach
sgsiednich, majacych charakter posredni ani bezposredni, materialny lub niematerialny.
Projektowana inwestycja nie narusza ponadto intereséw 0soéb trzecich, ktére mogg byé
potencjalnie naruszone w wyniku projektowania i budowania obiektu budowlanego

i zwigzanych z nim urzgdzen budowlanych takich jak:

— mozliwo$¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej;

— dostep do srodkow tgcznosci;

— swobodny doptyw Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
— ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi hatasem;

— zabezpieczenie przed wibracjami;

— brak zaktocen elektrycznych;

— ochrona przed promieniowaniem;
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— zapewnienie czystego powietrza, wody lub gleby;
— ochrona przed emisjg pytow i ostrych zapachow;
— zabezpieczenie przed pogorszeniem warunkow sanitarnych.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projekt w zaden sposéb nie zmienia istniejgcego uktadu drég dojazdowych
do innych obiektéw nie wptywa zatem na ich ochrone pozarowa.

7. Inne niezbedne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania

Wszystkie prace muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg byé zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.

Masy ziemne wydobyte w trakcie prac budowlanych zostang w miare mozliwosci
zagospodarowane na terenie dziatki lub w przypadku nadwyzki wywiezione do
przeznaczonego na ten cel i posiadajgcego stosowne uprawnienia skladowiska.

8. Zgodnos¢ inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren przeznaczony pod inwestycje, dziatka 94/10 znajduje sie w zakresie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, Uchwata nr LV/1527/21 Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,Kostrze”
Projekt spetnia postanowienia ww planu:
e §5, ust. 1, pkt 11, lit. c: przeznaczenie terenu U4 — tereny zabudowy ustugowej —
nie zmienia sie funkcji, projektuje sie jedynie remont nawierzchni boiska
e 8§88, ust. 1 obszar znajduje sie w granicy Bielansko-Tynieckiego Parku
Krajobrazowego
- ust. 5: nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcg zielen czy powigkszania strefy
utwardzonej na dziatce
- ust. 6: projektuje sie nawierzchnie epdm przepuszczalng umozliwiajgc filtracje
wod i ich przesigkanie w warstwy podbudowy
- inwestycja spetnia ww. zapisy, pozostate zapisy nie dotyczg
e §10 ust. 1, z uwagi na remont a nie projektowanie nowych elementéw nie
przewiduje sie wyposazenia terenu w dodatkowe oswietlenie, oswietlenie terenu na
zasadach istniejgcych
e 8§10 ust. 2: obszar inwestycji znajduje sie w strefie ksztaltowania przestrzeni
publicznych: projektuje sie remont nawierzchni z asfaltowej na EPDM w kolorze
jasnoszarym, nie projektuje sie nowych Sciezek i ciggow pieszych
o §18 ust. 1, pkt 4, dla terenéw ustugowych U4 wskazniki:
a) Minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego 50%, w stosunku do catej
dziatki warunek spetniony
b) Pozostate punkty do d) nie dotycza

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane [t.j. Dz.U. 2023, poz. 682, 553, 967, 1506,
1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz.U.2022.1225]

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych [Dz. U.
2009.124.1030]

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska [ t.j. Dz. U. 2021.1973
z pozn. zm.]

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku [Dz. U. 2019.2448]

- Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku [t.j. Dz. U. 2014.112]

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko [t.j. Dz. U. 2022.1029]

— Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko [Dz. U. 2019.1839]

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t.j. Dz. U. 2022.916]

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [t.j. Dz. U. 2023.0.1478 z p6zn. zm.]

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice zakresu
opracowania. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplywa na zacienianie dziatek
sgsiednich. Ze wzgledu na zakifadane uzytkowanie obiektu przedmiotowa inwestycja nie
zaktada powstawania odpadow przemystowych, mogacych negatywnie oddziatywaé na
Srodowisko i dziatki sgsiednie. Przedmiotowa inwestycja nie zaktada powstawania Sciekow
technologicznych, mogacych negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko i dziatki sgsiednie,
zdefiniowanych na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Projektujagcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce bez zgody
pisemnej osob projektujgcych. Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach
Pokrewnych (Dz. U. nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.)

Obszar oddziatywania znajduje sie w obszarze dziatki 94/10.

Opracowat:
arch. Mirostaw Macioszek
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Il. Czes¢ rysunkowa

Nr rysunku tytut skala
Mapa do celéw projektowych 1:500
Z-11 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

D-1.1 Detal posadowienia stupkow 1:20
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

lll. Dokumenty dotagczone do projektu:

- uprawnienia projektanta branzy architektonicznej: mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek;
- zaswiadczenie projektanta branzy architektonicznej;

- oswiadczenie projektanta branzy architektoniczne;j.

- uprawnienia proj. sprawdzajgcego branzy architektonicznej: mgr inz. arch. Pawet Orlef;
- zaswiadczenie projektanta sprawdzajgcego branzy architektonicznej;

- oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego branzy architektonicznej;



