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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 *REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
1.1 Demotnaze
1/KNNR 6 0702- | Zdjecie ze stupa tablicy z koszem do gry w koszykéwke szt.
d.1.1/08
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-23 Demontaz stupa do koszykowki szt.
d.1.1/0310-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-23 Demontaz stupa do zawieszania siatki do gry w siatkowke szt.
d.1.1/0310-07
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.1]0212-02 grubosci ponad 15 cm - fundamenty wraz z odkopaniem i wydo-
analogia byciem z wykopu
poz.2*0.6*0.6*1 m3 0.360
poz.3*0.5*0.5*1 m3 0.500
RAZEM 0.860
5|/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.1/0814-02 kowej
54 m 54.000
RAZEM 54.000
6/KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza m3
d.1.1/0812-01
poz.5*0.3*0.2 m3 3.240
RAZEM 3.240
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.1.1/0803-03 0803- |micznych o grubosci 10 cm
04
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
8|KSNR 6 0801- |[Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.1/02
poz.7 m2 162.000
RAZEM 162.000
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1.1{1103-04 1103- |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
05 to$¢ 10 km
poz.4*1.3 m3 1.118
poz.5*0.3*0.08*1.2 m3 1.555
poz.6*1.5 m3 4.860
A (sumaczesciowa) L e
m3 7.533
poz.70.1*1.5 m3 24.300
poz.8*0.15%1.3 m3 31.590
RAZEM 63.423
10/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- |t
d.1.1{1107-03 1107- [tadunkiem mechanicznym na odlegtos¢ 10 km
04
analogia
poz.1*0.05 t 0.050
poz.2*0.15 t 0.150
poz.2*0.10 t 0.100
RAZEM 0.300
1.2 Korytowanie
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.1.2{0101-01 0101- |nikdw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 23 cm - pogtebienie koryta
02 po demontazu istn. nawierzchni
poz.7 m2 162.000
RAZEM 162.000
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz- |m3
d.1.2/0206-03 0214- |ki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami
03 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - zatadunek i
wywiezienie, grunt odspojony
poz.11*0.23*1.3 m3 48.438
RAZEM 48.438
1.3 Wyposazenie
1.3.1 Wyposazenie boiska
1.3.11 Fundamentowanie
13|KNR 2-01 Wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami m3
d.1.3.1./0302-01 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1-km, kategoria gruntu |-
1|analogia
poz.17*1.3*1.5*1.7 m3 6.630
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poz.18*2*0.8*0.8*1.4 m3 1.792
RAZEM 8.422
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane o $r. 8-14 t
d.1.3.1./0290-04 mm
1
0.001*80 t 0.080
RAZEM 0.080
15/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m3
d.1.3.1./0203-01 ukfadanie betonu - fundamenty pod stup do koszykdwki
1 mieszanka betonowa C20/25
poz.17*(1.4*1.2*0.3+0.5*0.5*0.8) m3 1.408
poz.18*2*0.6*0.6*1.2 m3 0.864
RAZEM 2.272
16|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach piono- |m3
d.1.3.1.|01 wych, gteboko$¢ do 1,5-m, kategoria gruntu I-Il wraz z zagesz-
1 czeniem
poz.13-poz.15 m3 6.150
RAZEM 6.150
1.3.1.2 Elementy wyposazenia boiska
17|KNR 2-23 Dostawa i montaz urzadzen sportowych do gry w koszykéwke: szt.
d.1.3.1./0310-07 kosz do koszykowki, tablica do gry o wym 90x120 cm oraz obrecz
2|analogia wraz z siatkg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR 2-23 Dostawa i montaz urzadzen sportowych do gry w siatkowke: kom- |kpl.
d.1.3.1./0310-07 plet 2 stupkéw do zawieszenia siatki, z mozliwos$cig regulacji wy-
2|analogia sokosci, demontowalne z tulejg i deklem zaslepiajacym; z siatkg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Obrzeza
19|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 m
d.1.4/0401-03 cm w gruncie kat.l-1l - poszerzenie rowkéw po demontazu obrzezy
poz.21 m 54.000
RAZEM 54.000
20|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
poz.21*0.047 m3 2.538
RAZEM 2.538
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.4/0407-04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.5 m 54.000
RAZEM 54.000
1.5 Nawierzchna boiska
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.1.5|0114-05 0114- |zageszczeniu 20 cm
06 kruszywo ftamane fr.31.5-63 mm
poz.7 m2 162.000
RAZEM 162.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.1.5|0114-07 0114- |zageszczeniu 20 cm
08 kruszywo famane fr. 16-31.5 mm
poz.7 m2 162.000
RAZEM 162.000
24|KNR 2-31 Rozscielenie warstwy wyréwnawczej z miatu kamiennego fr. O- m3
d.1.5/0107-01 4mm z zageszczeniem mechanicznym - grubo$¢ warstwy po za-
analogia geszczeniu 3 cm
Kruszywo tamane 0 - 4 mm
poz.7*0.03 m3 4.860
RAZEM 4.860
25|KNR 2-23 Warstwa nosna - ET 3,5cm, z pokryciem impregnatem m?2
d.1.5/0303-05
poz.7 m2 162.000
RAZEM 162.000
26|KNR 2-23 Nawierzchnia EPDM dwuwarstwowa typu 2 S (8 mm + 8 mm) m2
d.1.5/0303-05 kolor wg projektu, z przykryciem obrzezy betonowych wokét bois-
ka
poz.7 m2 162.000
poz.21*0.08 <przekrycie obrzezy betonowych> m2 4.320
RAZEM 166.320
27|KNR AT-18 Malowanie lini - komplet, kolor wg proj., szer. 5cm; zastosowanie |kpl.
d.1.5/0104-01 farby dedykowanej do stosowania na nawierzchniach EPDM,
elastyczna, antyposlizgowa, odporna na $cieranie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Zielen - uzupetnienie nawierzchni trawiastej
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28|KNR 2-01 Rozscielenie ziemi urodzajnej przy gr. w-wy ziemi 10 cmwrazz |m3
d.1.6/0510-01 0510- |dostawg
02
poz.29*0.1 m3 8.800
RAZEM 8.800
29|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kate- [m2
d.1.6/0401-04 goria gruntu I-1l
250-162 m?2 88.000
RAZEM 88.000
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