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Napr. schod. wejdc. zewn, DA1_18_08.KST Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
i Rozbidrkl, zerwanis posadzki na podescie i biegu schodowyin
1 Rozbidrka szyn zamaocowanych na biegu schodowym (szyny dia wéz- [kpl.
d.1]kalk. wias- [kdw dzieciecych)
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01  |Zerwanie posadzek/okiadzin z masy lastrykowej {podest gtdwny) m2
d.110807-04
2.10*3.55 m? 7.455
RAZEM 7.455
3|KNR 4-01 |Zerwanie posadzekfokiadzin z masy lastrykowe] (bieg schodowy) m?2
d.1|0807-04
2.10*(1.50+6*0.16) m2 5.166
RAZEM 5.166
4|KNR 4-01 |Skucie nierdwnosci betonu przy glehokodci skucia do 1 cm {podest+ |m?2
d.110211-01 bieg)
analogia
poz.2+poz.3 ma? 12.621
RAZEM 12.621
5|KNR BC-02|Czyszczenie reczne powierzchni z kamieni sztucznych (pedest scho- [m2
d.1|0201-01 dowy lewy i prawy wraz z cokolikiem) dwukrotnie
analogia  [Krotnosé =2
1.0%(2.8+1.0)+0.10%(1.0+1.0+1.0+2.8) m2 4.380
RAZEM 4.380
2 Naprawa posadzki i okladzina schodow
_B|KNR 4-01 [Naprawa posadzki cementowe] z zatarciem na gladko o powierzchni  [miejsc
d.2|0804-01 do 0.25 m2 w jednym migjscu {bieg schodowy) .
5 migjsc 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowe] z zatarciem na gladko o powierzchni  |misjsc
d.2|0804-02 do 0.50 m2 w jednym migjscu (podest schodowy) .
5 migjsc £.000
RAZEM 5.000
8|NNRNKB |Wykonanie warstwy sczepnej - powierzchnie poziome (podest) m2
¢.21202 1134-
o1
analogia
poz.2 m2 7.455
RAZEM 7.455
9INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami wgtebnego dziatania - po-  im?
d.2|202 1134~ |wierzchnie pozicme (stopnice)
01
1.52.1 m? 3.150
RAZEM 3.150
TOINNRNKB  [(z.VII} Gruntowanie padiozy preparatami wglebnego dzialania - po-  |m2
d.21202 1134- |wierzchnie pionowe (podstopnice)
02
6*2.1*0.16 m? 2.0186
RAZEM 2.016
11[KNR 2-02 |Oblozenie masa lastryko powierzchni ptaskich wraz z zatopieniem m2 )
d.2(0824-01 maty zbrojeniowej &r. drutu 4 mm - gidwny podest schodowy (gr.wars-
analogia |twy do 5 cem (2 x 2,5 cm))
Krotnosé = 2
poz.2 m2 7.455
RAZEM 7.455
12|KNR-W 2- [Mantaz stopni zewnetrznych oktadzinowych prostych - stopnice gru- |{m
d.2102 2113-01 |bosci min. 4 cm, szerokoéci do 40 cm, diugosai do 160 cm, prefabry-
analogia  lkowane, antypo$lizgowe, nawierzchnia piaskowana, impregnowana
(bleg schodowy)
62,10 m 12,600
RAZEM 12.600
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Mapr. schod. wajsc. zewn. DA1_18 08 KST Przedmiar

Ly. | Podstawa Opis § wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
3 Murki zewnetrzne, balustrady, pochyinia dia wozkéw
13IKNR 4-01  {Przecieranie istniejgcych tynkow zewnatrznych cementowych na mur- [m2
d.3|0722-03 kach schoddw (po diugosci biegu i podestu po obywdu stronach
schoddw)
(2*(1.5+3.55)+(2.8+1.03*6*0,16 m2 13.344
RAZEM 13.344
14iKNR 4-01  {Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- [m?
d.3[1204-08  [rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnoéci - murki schoddw
poz.13 m2 13.344
RAZEM 13,344
151KNR 4-01  {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - murki schadéw [m?2
d.3|1204-04
poz. 13 m? 13.344
RAZEM 13.344
161KNP 02 Matowanie prostych balustrad i krat farbs - oczyszezenie z brudu, far- |m
d.3;1313-01.01 iby i rdzy
analogia
2*(3.55+1,50)+2.80+1.0 m 13.800
RAZEM 13.800
171KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farbg - pedzlami pierwszy raz (mi-[m
d.3}1313-01.02 [niowanie)
analogia
poz.16 m 13.800
RAZEM 13.800
18iKNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farba - pedziami drugi raz m
d.3{1313-01.03
analagia
poz.16 m 13.900
RAZEM 13.800
19|KNR 2-02 [Pochylnia dla wézkéw montowana na biegu schodowym - komplet m
d.3{1213-03 dwdch ksztaltownikdw mocowanych do schoddéw (ksztaitowniki "z
analogia  |odzysku") :
1.5%.2 m 1.800
RAZEM 1.800
4 Wywdz gruzu i odpaddéw
20|KNR 4-01  [Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 [m3
d.410108-09 km
analogia
0.05*(poz.2+poz. 3} m2 0.631
RAZEM 0.631
21|KNR 4-01 | Whywiezienie odpaddw samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m?2
d.4(0108-10 stepny 1 km
Krotnosds =9
poz. 20 m3 0.631
RAZEM 0.631
22 Optata za wysypisko m3
d.4ikalk. wlas-
na
poz.20 m3 0.631
RAZEM 0.631
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