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Typ: Scienny

Model: AG-09NXD1-I

Wydajnos¢ chtodnicza: 2,6 kW

Wydajnos¢ grzewcza: 3,2 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom ci$nienia akustycznego: 19-37 dB(A)
Masa: 8,7 kg

Wymiary: 835x208x295 mm

Typ: Scienny

Model: AG-12NXD1-I

Wydajnos$¢ chtodnicza: 3,5 kW

Wydajnos¢ grzewcza: 3,8 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom ci$nienia akustycznego: 21-39 dB(A)
Masa: 8,7 kg

Wymiary: 835x208x295 mm
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Typ: Scienny

Model: AG-18NXDO-|
Wydajnos$¢ chtodnicza: 5,3 kW
Wydajnos¢ grzewcza: 5,6 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom ci$nienia akustycznego: 25-41 dB(A)

Masa: 11,2 kg
Wymiary: 969x241x320 mm

M40-36FN8-Q
Qcht=10,6 kW

Typ: Jednostka zewnetrzna

Model: M40O-36FN8-Q

Nominalna wydajnosé chtodnicza: 10,6 kW
Nominalna wydajnos$¢ grzewcza: 10,8 kW
Nominalny pobdr mocy cht. j.z + j.w.: 3,30 kW
Nominalny pobdr mocy grz. j.z + j.w.: 2,76 kW
SEER: 6,5; SCOP: 4,0

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom natezenia dzwigku: 61 dB(A)

Masa: 68,8 kg

Wymiary: 946x410x810mm

Zakres temp. dla cht.: -15~+50°C

Zakres temp. dla grz.: -15~+24°C
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Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstqpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio
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Temat: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OS$WIATOWEGO NA BUDYNEK
O$WIATOWO-USLUGOWY (PLACOWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA) WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
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