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Drzwi wewnętrzne płycinowe okleinowane pełne o 
wymiarze skrzydła 90x200cm, ościeża stalowe 

regulowane. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem. 
Kolor biały lub do decyzji Inwestora.
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Drzwi wewnętrzne płycinowe okleinowane pełne z 
kratką w dolnej części skrzydła o wymiarze skrzydła 
90x200cm, ościeża stalowe regulowane. Skrzydło 
wyposażone w klamkę z zamkiem (z możliwością 
zamknięcia od środka). Kolor biały lub do decyzji 

Inwestora.
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Drzwi przeciwpożarowe EI 60 S. Drzwi wewnętrzne 
aluminiowe pełne o wymiarze skrzydła 90x200cm, 

ościeża aluminiowe regulowane. Skrzydło wyposażone w 
klamkę z zamkiem i samozamykacz. Kolor biały lub do 

decyzji Inwestora.

Drzwi przeciwpożarowe EI 60 S. Drzwi 
dwuskrzydłowe wewnętrzne aluminiowe przeszklone o 

wymiarze skrzydeł 90x210cm i 30x210cm, ościeża 
aluminiowe. Skrzydło główne o szer. min. 90cm, 

wyposażone w klamkę z zamkiem i samozamykacz. 
Kolor biały.

Wysokość dostosowana do istniejących drzwi. Drzwi 
przeciwpożarowe EI 60 S. Drzwi dwuskrzydłowe 

wewnętrzne aluminiowe przeszklone o wymiarze skrzydeł 
90x210cm i 50x210cm, ościeża aluminiowe. Wszystkie 

elementy z przeszkleniami ze szkła bezpiecznego 
Skrzydło główne o szer. min. 90cm, wyposażone w 

klamkę z zamkiem i samozamykacz. Kolor biały.

Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne aluminiowe 
przeszklone o wymiarze skrzydeł 90x200cm i 30x200cm, 
ościeża aluminiowe. Skrzydło główne o szer. min. 90cm, 

wyposażone w klamkę z zamkiem i samozamykacz. Kolor 
biały lub do decyzji Inwestora.
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